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WENTYLATORNIA

N2-W2

N1-W1

szafa sterownicza

centrali N2-W2

N4-W4

N3-W3

szafa sterownicza

centrali N1-W1

szafa sterownicza

centrali N3-W3

szafa sterownicza

centrali N4-W4

klapy ppoż
230V ze sprężyną
zwrotną - EIS120

klapy ppoż
230V ze sprężyną
zwrotną - EIS120

klapy ppoż
230V ze sprężyną
zwrotną - EIS120

klapy ppoż
230V ze sprężyną
zwrotną - EIS120

wykonać przebicie
przez dach i stropodach
oraz obudować kanały
kominem z obrobkami

nawilżacz parowy

dla N2-W2 - 33,78 kg/h

ELMC40 30,1kW

lub równoważny

nawilżacz parowy

dla N1-W1 - 20,83 kg/h

ELMC30 22,57kW

lub równoważny

nawilżacz parowy

dla N4-W4 - 27.23 kg/h

ELMC30 22,57kW

lub równoważny

Centrala N2-W2

VVS040 prod. VTS lub równoważna

Vnaw. = 4280 m /h

Vwyw. = 2580 m /h

Q grz. =  26,1 kW

Q chł. = 23,1/34,8 kW

N el. = 2,38 kW 400 V~3 + 0,58 kW, 230 V

Ciężar = 632 kg

3

3

Centrala N1-W1

VVS030 prod. VTS lub równoważna

Vnaw. = 2640 m /h

Vwyw. = 2520 m /h

Q grz. =  9 kW

Q chł. = 14,3/22,2 kW

N el. = 0,84 kW + 0,64 kW, 230 V

Ciężar = 627 kg

3

3

Centrala N4-W4

VVS040 prod. VTS lub równoważna

Vnaw. = 3450 m /h

Vwyw. = 2250 m /h

Q grz. =  19,2 kW (Q elek. = 36 kW)

Q chł. = 18,6/28,5 kW

N el. = 1,79 kW + 0,49 kW, 230 V

Ciężar = 611 kg

3

3

Centrala N3-W3

VVS021 prod. VTS lub równoważna

Vnaw. = 1200 m /h

Vwyw. = 1200 m /h

Q grz. =  4 kW

Q chł. = 6,5/10,2 kW

N el. = 0,27 kW + 0,25 kW, 230 V

Ciężar = 492 kg
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Agregat chłodniczy dla centrali N2-W2
typ MDV-V400W/DRN1 lub równoważny
Qchł.=40 kW (R410A lub R32)
N=11,9 kW (400V)
ciężar 240kg

Agregat chłodniczy dla jednostek klimatyzacyjnych
typ MDV-V120W/DRN1 lub równoważny
Qchł.=12,3 kW (R410A lub R32)
N=3,25 kW (400V)
ciężar 95kg

Agregat chłodniczy dla centrali N1-W1
typ MDV-V260W/DRN1 lub równoważny
Qchł.=26 kW (R410A lub R32)
N=7,6 kW (400V)
ciężar 147kg

Agregat chłodniczy dla jednostek klimatyzacyjnych
typ MDV-V80W/DN1 lub równoważny
Qchł.=7,2 kW (R410A lub R32)
N=1,82 kW (240V)
ciężar 75,5kg

Agregat chłodniczy dla centrali N3-W3
typ MDV-V120W/DRN1 lub równoważny
Qchł.=12,3 kW (R410A lub R32)
N=3,25 kW (400V)
ciężar 95kg

Agregat chłodniczy dla centrali N4-W4
typ MDV-V400W/DRN1 lub równoważny
Qchł.=40 kW (R410A lub R32)
N=11,9 kW (400V)
ciężar 240kg

3

3

Zasilenie nawilżaczy z istniejącej

instalacji wodociągowej po sprawdzeniu

prawidłowego jej działania.

TW

TW-2 TW-1 TW-4 TW-3

TW-6

TW-5

TW-8

TW-10 TW-13
TW-9

TW-12 TW-14
TW-11

Agregat chłodniczy dla jednostek klimatyzacyjnych
typ MDV-V80W/DN1 lub równoważny
Qchł.=7,2 kW (R410A lub R32)
N=1,82 kW (240V)
ciężar 75,5kg

pion do jednostek

wewnętrznych

kimatyzatorów

pion do jednostek

wewnętrznych

kimatyzatorów

Agregat chłodniczy dla jednostek klimatyzacyjnych
typ MDV-V80W/DN1 lub równoważny
Qchł.=7,2 kW (R410A lub R32)
N=1,82 kW (240V)
ciężar 75,5kg

TW-15TW-16
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uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89

w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO

Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ

POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

W  MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM

IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Sp. z o.o.

WENTYLATORNIA - ZASILANIE
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