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1. ZALOZENIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont oddziatu neurologicznego z
poddzialem udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po oddziale chorob wewnetrznych w

Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim im. $w. Jana Pawtla ii w Siedlcach spotka z o.0.

Wobec planowanej przebudowy, projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb:
zasilanie w energie elektryczng 230V~/400V~;

rozdzielnice pigtrowe;

instalacja o$wietlenia podstawowego 1 miejscowego 230V~, nierezerwowana i
rezerwowana,

instalacja o$wietlenia awaryjnego 230V~;

instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ i sitowych 400V~, nierezerwowana i rezerwowana;
instalacja zasilania odbiornikoéw technologicznych;

instalacja zasilania odbiornikéw komputerowych;

instalacja zasilania odbiornikow wentylacji mechanicznej i klimatyzacj;

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych;

instalacja uziemien specjalnych i wyrdwnawczych;

instalacja dodatkowej ochrony od porazen;

instalacja przeciwprzepigciowa

2.2Warunki ogéine

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
wewngtrznej opisanej w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng
specyfikacja projektowa obiektu 1 dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wiasny koszt .

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materialow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora,

Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupeiajacymi
si¢. Wszystkie zagadnienia ujgte w czg$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezb¢dne atesty
tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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6. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zafaczy¢
réwniez deklaracj¢ kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem

1.2Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Projekt architektoniczno - budowlany;

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- Katalogi i dane techniczne urzadzen i systemow;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne i1 urzadzenia o$wietlenia elektrycznego w budynkach

Obowiazujace przepisy i przywotane normy:

* Norma PN-EN 61557-8:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych
sieciach elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1000 V i statych do
1500 V. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
srodkéw ochronnych. Cze$¢ 8: Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach
IT.

* PN-EN 61557-9:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 000 V i statych do 1 500 V.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkow
ochronnych. Czgé¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT.

* PN-EN 61558-2-15:2012 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, dltawikow,
zasilaczy 1 zespotow takich urzadzen. Czes¢ 2-15: Wymagania szczegoétowe i1 badania
dotyczace transformatordw separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.

* Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

* Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-54:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

* PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-56:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*  PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-
56: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*  Norma PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

* PN-HD 60364-7-701:2010P Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone
w wanng lub prysznic.

* Norma PN-HD 60364-7-710.2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-
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710.Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
medyczne.

*  Weloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

*  Weloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

* Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

* Norm¢ SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

« DIN VDE 0100-710 (2012-10) Low-voltage electrical installations Part 7-710:
Requirements for special installations or locations. Medical locations (IEC 60364-7-
710:2002, modified); German implementation HD 60364-7-710:2012.

*  Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part
3-1: Section on operating conditions. Reference operating conditions and selection of
cable type.

« PN-EN 12464-1.2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

* PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o§wietlenie awaryjne.

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. Nr 31 poz. 158 z dnia 2 lutego 2011 w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia
1 urzadzenia zakladu opieki zdrowotne;.

*  Wiytyczne branzowe.

* Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe.

*  Wytyczne Inwestora.

1.3Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen

Producentow oraz typy zastosowanych materialdw 1 urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialow 1 urzadzen roéwnowaznych pod katem rozwigzan
technicznych 1 jako$ci oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy
stosowaé wyltacznie urzadzenia, wyroby i1 materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych
znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane Ww
dokumentacji urzadzenia mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego,
odpowiednich norm czy postanowien umowy z Inwestorem.
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2. OPIS TECHNICZNY

21 System ochrony przeciwpozarowej w budynku

Wszystkie instalacje elektryczne w projektowanym budynku beda wykonane zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. W szczegoInosci
dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych przewidziano:

. stosowanie urzadzen i materialdéw posiadajacych zgodne z przepisami §wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki
kwalifikujace;

. stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla
systemow 1 instalacji, ktorych dzialanie jest wymagane w warunkach pozaru, PH 90 wraz z
certyfikowanymi zawiesiami/uchwytami;

. odpowiednig lokalizacj¢ i dobor urzadzen elektrycznych i przewoddw;

. przeciwporazeniowe wylaczniki réznicowo-pradowe, bedace jednoczesnie Srodkiem
ochrony budynku przed pozarami wywolanymi pragdami doziemnymi w instalacj;

. odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w $cianach i
stropach oddzielen przeciwpozarowych budynku ;

. przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;

. o$wietlenie awaryjne;

. system sygnalizacji pozaru - SSP,

. instalacj¢ sterowania klapami odcinajacymi p.poz. na kanatach wentylacji mechanicznej;

. instalacj¢ przeciwprzepigciows.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, a takze bedzie utrzymywal w trakcie realizacji robdt sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

211 Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Do zabezpieczenia przejs¢ kablowych w stropach i $cianach stanowiagcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci ogniowej 60 min, w tym przej$¢ kombinowanych
kabel / rura, przewidziano stosowanie przegrod warstwowych z powloka ogniochronng w klasie
odpornosci EI 120 typu CP 671 HILTI. Przewidywane w obiekcie zabezpieczenie posiada Aprobate
Techniczng ITB AT-15-5836/2003, Certyfikat Zgodnosci ITB 576/W/03 i Atest Higieniczny PZH
HK/B/2591/01/2002.

Zabezpieczenie sklada si¢ z powloki ogniochronnej, wypemiacza ogniochronnego i piyt z
niepalnej welny mineralnej (ggsto$¢ 150kg/m3 ).

Zabezpieczenie moze by¢ stosowane w lekkich $ciankach dzialowych, betonie, betonie
komoérkowym lub murze ceglanym z zachowaniem wymiar6w okreslonych w dokumentacji
technicznej producenta. W $cianach stosowa¢ CP 671 po obu stronach potaczenia.

Przejscia kablowe wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta opracowang
dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajaca polskie przepisy 1 wymagania aprobaty techniczne;.
Przejécie nalezy oznakowac tabliczka znamionow3.

Strona | 7



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

2.1.2 Przeciwpozarowy wylacznik pradu do UPS

Funkcje wylacznika pradu dla uktadu UPS bedzie prefabrykowany uktad wyprowadzony z
UPS . Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano mozliwos$¢ zdalnego wylaczenia UPS za pomoca
przycisku zlokalizowanego w pomieszczeniu punktu pielggniarskiego 0.72. Kabel pomigdzy
przyciskiem, a UPS - Dbezhalogenowy, ognioodporny. Miejsce usytuowania
przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi znakow bezpieczenstwa.

Budowa, spos6b mocowania oraz parametry techniczne powinny by¢ zgodne z
aktualnymi wymogami przepisOw o ochronie przeciwpozarowej budynkow.

2.1.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie zaprojektowano os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych. Do drég ewakuacyjnych nalezy zaliczy¢ trakty komunikacyjne poziome
(korytarze) i pionowe (klatki schodowe). W obiekcie nie wystepuja strefy wysokiego ryzyka.

Zgodnie z PN-EN 1838-2005 dla drég ewakuacyjnych zapewnione jest S$rednie
natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego na podiodze, wzdliz S$rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1lux oraz 5,0 lux przy urzadzeniach pozarowych.

W zwiazku z wykonana ekspertyza ochrony pozarowej wymagane jest
podniesienie minimalnego nat¢Zenia oswietlenia awaryjnego do wartosci 5,0 lux.
Stosunek natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego maksymalnego do minimalnego wzdhz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. Na drogach
ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego nat¢zenia os$wietlenia ewakuacyjnego
powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a pelen poziom natezenia os$wietlenia
ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s od momentu zaniku napigcia.

Projektuje si¢ oprawy autonomiczne. Oprawy musza posiada¢ certyfikat CNBOP
dopuszczajacy do wykorzystania ich w celu zapewnienia bezpieczenstwa, by¢ wyposazone w
min. 2 godzinny modut awaryjny, zalacza¢ si¢ samoczynnie po zaniku napigcia
podstawowego oraz zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
o$wietlenia nat¢zenia w ciggu 5s pelnego poziomu nat¢zenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Oprawy montowane nastropowo/nasciennie/ w suficie kasetonowym/podwieszanym.
Oprawy pracuja ,,na ciemno".

Puszki rozgaleZzne oraz oprawy o$wietlenia podstawowego z inwerterami nalezy
oznaczy¢ kolorem Zottym. Oprawy oznaczyé w sposob nie zakldcajacy wystroju wnetrza.
Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy
o$wietleniowe 1 moduly zasilania awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22:2004/A2:2010 dotyczacej uktadéw testujacych do opraw awaryjnych. System
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172:2005

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢
robwnomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakow powinna by¢ zgodna z PN-EN
1838:2005.

2.2 Rozdziat energii elektrycznej

Oddziatl neurologiczny z poddziatem udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po
oddziale chorob wewnetrznych jest obecnie zasilany z istniejacych rozdzieli we wnekach
opisanych symbolami GVII/1, GVII/2, CVII/2. Z rozdzielnic tych nalezy wyprowadzi¢
wewngtrzne linie zasilajace rezerwowane 1 nierezerwowane do projektowanych tablic
rozdzielczych.
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W obiekcie zamontowane zostang zestawy rozdzielnic pigtrowych. Wszystkie instalacje
elektryczne w projektowanym budynku zasilone zostang z nast¢pujacych rozdzielnic :

- TO : obwody o$wietlenia podstawowego nierezerwowanego;
- TS : obwody silowe nierezerwowane;

- TOR : obwody o$wietlenia rezerwowane

- TSR : obwody silowe rezerwowane

- TUPS : obwody komputerowe

Z istniejacej rozdzielnicy gltownej 0,4kV w budynku G — zlokalizowanej na niskim
parterze w budynku G, beda wyprowadzone linie zasilajagce do zestawow rozdzielnic
pietrowych TW, RG TIT, RGU TIT. Linie zasilajace do tych odbioréw nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni technicznej na korytkach kablowych typu KPR 100H60 oraz ukladanymi na
drabinach kablowych w pionie.

211 Klasyfikacja zasilania

Pod wzgledem wymaganej pewnos$ci zasilania w projektowanym budynku wystepuja
nastgpujace klasy zasilania instalacji (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710).

KLASA 0 - obejmuje oprawy oswietlenia awaryjnego tzn. oprawy ewakuacyjne w ciggach
komunikacyjnych. Os$wietlenie ewakuacyjne oparto na indywidualnych oprawach z
wbudowanymi inwerterami.

KLASA 15 - obejmuje urzadzenia niezb¢dne do utrzymania podstawowej dzialalno$ci
szpitala, dla ktorych przerwa w zasilaniu nie powinna przekroczy¢ 15sek.

Zaliczono do nich:

e  wybrane urzadzenia elektromedyczne,

e  wydzielone oprawy oswietleniowe i gniazdka w wigkszo$ci pomieszczen.

Zasilanie rezerwowe z tablic rozdzielczych TR, rezerwowanych istniejacym, szpitalnym
agregatem pradotworczym.

KLASA >15 - wszystkie pozostale odbiory.

2.1.2 Sposob wykonania instalacji wewnetrznych

Instalacje wewngtrzne wykonane beda przewodami kabelkowymi YDY pod tynkiem. W
korytarzach w korytkach kablowych ulozonych nad stropem podwieszonym. Osprzet
melaminowy, instalowany p/t. W pomieszczeniach wilgotnych (fazienki, wc ) 1 wszedzie na
glazurze nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony - IP 44.

2.1.3 Rozdzielnice oddziatlowe — obwody ogélne

Zasilenie tablic oddziatowych TO, TOR, TSR, TS nalezy zasili¢ z istniejacych WLZ-
tow.

Do budowy tablic nalezy stosowa¢ obudowy natynkowe o stopniu ochrony zaleznym od
miejsca lokalizacji.

Instalowana aparatura musi spelnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych
szczegblowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwalosci i prob
termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

Stosowaé obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajace
ich wzajemne konfigurowanie w zestawy.

Strona | 9



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Wszystkie rozdzielnice 1 tablice musza by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze
zasilania, sterowania i sygnalizacji.

Wielko$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 25% rezerwe miejsca
dla pdzniejszej rozbudowy.

W tablicach nalezy zabudowac¢ takie elementy jak: rozlacznik gloéwny, wylaczniki
nadpradowe, wylaczniki réznicowopradowe, lampki sygnalizacyjne, przekazniki impulsowe
do zalaczania os$wietlenia, roztaczniki bezpiecznikowe, oraz ogranicznik przepie¢ klasy C.
Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do w rurkach instalacyjnych przez otwory pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czeséci bedace pod napieciem (takze
przewody neutralne i ochronne) powinny by¢ maskowane i niedost¢gpne dla ludzi. Wszystkie
zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ latwa identyfikacje obwodu przez
uzytkownika.

23 Zasilenie obwodoéw gwarantowanych IT

2.3.1 Tablica RGTIT, RGUTIT

Instalacje elektryczne gwarantowane w czesci oddziatu zasilane beda z projektowane;j
tablicy RGTIT oraz RGUTIT. Zasilanie tablicy RGUTIT odbywalo si¢ bedzie z
bezprzerwowego bypassu bedacego elementem sktadowym zasilacza UPS o mocy 40kVA
typu ,true on —line” z automatycznym bezprzerwowym baypasem wewnetrznym i zlagczem
p.poz, o wartosci THDi nie wigkszej niz 3% Czas pracy na baterii przy obcigzeniu moca
30kW minimum 60 minut.. Zasilanie tablicy RGTIT odbywalo si¢ bedzie z pola
rezerwowanego agregatem pradotworczym. Tablice UPS nalezy zlokalizowa¢ w rozdzielni
nn w budynku G na niskim parterze.

2.3.2 Tablice TIT1...7 - zasilenie pomieszczen medycznych grupy 2

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych grupy 2 (szczegdlnego nadzoru nad
pacjentem) w czesci oddzialu zasilane beda z projektowanych tablic TIT1, TIT2, TIT3, TIT4, TITS,
TIT6, TIT7 w ukladzie zasilania IT.

2.3.21 Opis systemu

W tablicach TIT1...7 przelaczanie zasilania (podstawowe/rezerwowe) realizowane bedzie
przez uklad przelaczajacy SZR w oparciu o rozlgczniki z napgdem silnikowym o czasie przelaczenia
<0,5s (automatyczne przelaczenia na rezerwe i powrodt na zasilanie podstawowe).

Zasilanie odbiornikow w sieci IT realizowane bgdzie poprzez transformator medyczny jedno
fazowy zabezpieczony wkiadka zwloczng typu gl/gG po stronie pierwotnej. Zabezpieczenie
odptywow realizowane bedzie przez wylaczniki dwu polowe o charakterystyce czasowo pradowej B
i pradzie znamionowym 16A. Catos¢ ukladu IT nadzorowane bedzie przez elektroniczny izomer,
ktorego zadaniem bedzie sygnalizowanie doziemien i alarméw ostrzegajacych o biedach w systemie.

Dodatkowo system IT wyposazony bedzie w system lokalizacji doziemien, ktéry w
przypadku wykrycia przez izomer doziemienia wskaze odplyw odpowiedzialny za doziemienie.
Calo$¢ systemu IT bedzie nadzorowana z trzech poziomow:

tablic TIT1...7,

kaset sygnalizacyjnych,

konwertera TCP/IP.

W tablicach TIT1..57 zamontowany bedzie modul kontrolno-sterowniczy na ktérym beda
widoczne stany pracy (normalnej, awaryjnej) - wskazanie optyczne.
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Kasety beda wyswietlaly stan pracy oraz sygnalizowala optycznie i akustycznie o stanach
alarmowych (doziemienie, brak zasilania, przecigzenie, temp. transformatora itp.). Sygnalizacje
akustyczng bedzie mozna w kazdy momencie wylaczy¢é. Dodatkowo do kaset zostang
doprowadzone sygnaly przekaznikowe bez potencjalowe z UPS. Kaseta bedzie sygnalizowata
podstawowe alarmy z UPS: general alarm, praca z baterii, niski stan baterii, praca bypass.

Konwerter TCP/IP wyposazony w program wizualizacyjny w jezyku polskim bedzie stuzyt
do nadzorowania nad catym systemem IT i poprzez wewngetrzng sie¢ LAN szpitala bedzie dostgpny
z kazdego punktu w szpitalu. Konwerter TCP/IP przeznaczony jest do nadzorowania dla stuzb
technicznych szpitala. Podstawowe funkcje konwertera to: informacja o alarmach i stanach pracy
poszczegdlnych elementow systemu IT, dokonywanie nastaw, zapisywania historii zdarzen w czasie
rzeczywistym. W miejscu zainstalowania konwertera TCP/IP nalezy doprowadzi¢ skretke
komputerowa z wtyczka RJ45. Calo$¢ polaczy¢ z siecig okablowania strukturalnego szpitala.

Dostawca tablic na etapie wykonawczym skoordynuje montaz i powigzanie kaset 1 tablic z
innymi dostawcami systemow wentylacji, klimatyzacji itp.

Dla zapewnienia stabilno$ci zasilania i bezpieczenstwa na poziomie tablic przewiduje si¢ na
odptywach zainstalowanie monitoringu pradéw réznicowych, a na glownych zasileniach monitoring
pradéw bladzacych. Calo$¢ systemu monitoringu pradéw roznicowych i bladzacych bedzie
podiaczone do konwertera TCP/IP 1 poprzez sie¢ LAN szpitala bedzie mozliwos$¢ podgladu standéw
w dyspozytorni szpitala.

2.3.2.2 Dobor urzadzen systemu IT

Zaproponowane uklady zasilania 1 urzadzenia musza spemia¢ najwyzsze wymagania
bezpieczenstwa zagwarantowane m.in. certyfikatem bezpieczenstwa na poziomie min. SIL 2.
Ponadto system powinien pozwala¢ na monitorowanie i testowanie z poziomu pomieszczenia
dyspozytorni szpitala, i z pozycji dyspozytorni powinny by¢ podejmowane decyzje o ingerencji
posredniej lub bezposredniej w celu usunigcia alarmu, awarii itp.

Urzadzenia zostaty tak dobrane, aby w przypadku awarii mozna bylo podja¢ decyzje o stopniu
zagrozenia 1 podjgciu decyzji np.: o zmianie sali operacyjnej lub kontynuowaniu i dokonczeniu
czynnos$ci medycznych.

2.3.2.3 Organizacja alarmowa i kryteria sterowan

W przypadku pojawienia si¢ stanu zakldceniowego w systemie IT, alarmy sygnalizowane s3:
w kasecie sygnalizacyjnej na sali ktorej dotyczy alarm. Rownolegle alarm pojawia si¢ w
dyspozytorni na ekranie monitora nadzorujacego system IT. Dodatkowo alarmy te mozna wysta¢
poprzez bramke internetowa SMS-em do dowolnego telefonu komoérkowego oraz na dowolny adres
e-mail.

Po zapoznaniu si¢ z komunikatem alarmu nalezy podja¢ stosowne dzialania w celu uniknigcia
niebezpiecznych sytuacji zwigzanych np. z niekontrolowanym wylaczeniem zasilania.

Sygnaly alarmowe beda ostrzega¢ o blgdach w pracy ukladow zasilajacych pom. gr. 2,
modutow kontrolno-sterowniczych, UPS-6w 1 systemu nadzoru pradéw réznicowych i uptywy w
RGUTIT

2.3.2.4 Montaz instalac;ji IT

Moduly IT bedg w calosci wykonane przez jednego producenta i dostarczone na obiekt jako
zintegrowany modut z wejSciami 1 wyjSciami poprzez opisane zaciski. Nie dopuszcza si¢ tzw.:
prefabrykacji modutow z poszczegdlnych elementéw na budowie. Producent musi dostarczy¢
certyfikaty i protokoly sprawdzen.
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2.3.2.5 Kable i przewody systemu IT

Zasilanie tablic TIT1...5 nalezy zrealizowa¢ poprze dwa niezalezne kable jedno fazowe YLY
3x16 0,6/1kV (po jednej parze na tablicg). Zabezpieczenie po stronie pierwotne] transformatora
medycznego wkladka bezpiecznikowg gL/gG.

Kasety sygnalizacyjne zasilane z modutlow IT - 20V 50Hz przewodem np.: YDY2x1. Do
sterowania kaset nalezy uzy¢ przewodu w ekranie np.: LiYCY(TP) 2x2x1. Do kaset od UPS
doprowadzi¢ przewdd sygnalizacyjny ekranowany np.: LiYCY(TP) 4x2x1.

Tablice sygnalizacyjno-sterownicze zasili¢ z modutow IT — 230V 50Hz przewodem np.:
YDY3x2,5. Do kontroli i sterowania uktadow IT doprowadzi¢ do tablic przewod ekranowany np.:
LiYCY(TP) 2x2x1. Moduly kontrolne potgczy¢ miedzy sobg przewodem ekranowanym np.:
LiYCY(TP) 1x2x1. W miejscu zamontowania konwertera TCP/IP doprowadzi¢ sie¢ LAN szpitala i
podiaczy¢ z konwerterem za pomoca wtyku do gniazda RJ45.

W pomieszczeniach grupy 2 wszystkie gniazda wtykowe 230V 50H z powinny by¢ opisane: z
jakiej rozdzielnicy sa zasilane i1 poprzez ktéry odptyw — nr zabezpieczenia. Ulatwi to lokalizacje
uszkodzonych odplywéw w momencie sygnalizacji doziemienia. Ponadto gniazda wtyczkowe
powinny by¢ wyposazone w kontrola lampke z sygnalizacja obecnos$ci napiecia.

Do zasilania gniazd nie stosowac puszek rozgaleznych.

2.3.3 Potaczenia wyrownawcze (siec¢ IT)

W pomieszczeniach zasilanych z tablic TIT1...5 nalezy wykona¢ wydzielony system
uziemien (sie¢ IT), za pomocag szyny wyréwnawcze] z plaskownika Cu 20x3. Do szyn
wyrownawczych podlacza¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen i instalacje oraz ekrany
pomieszczen obietych siecig IT przewodem Dyzo4. miejscowe szyny wyrOwnawcze potaczy¢ z
szyna PE w tablicach TIT LgYZo16.

2.3.4 Wytyczne dla Zamawiajgcego i Uzytkownika

Wszelkie odbiory powinny by¢ nadzorowane przez przysztego uzytkownika obiektu. Nalezy
dopilnowa¢, aby przy rozruchu i odbiorze byt obecny przedstawiciel producenta zainstalowanych
systemow.

Sprawdzenie odbiorcze powinno zosta¢ przeprowadzone zgodnie z regulacjami
lokalnymi/krajowymi. Jezeli takie nie istnieja, rekomendowane jest przeprowadzenie nastepujacych
testow.

Testy wymienione w ponizszych punktach a) do g) i dodatkowe wymagania wedtug HD
60364-6 powinny by¢ przeprowadzone zaréwno przed rozruchem jak i po dokonaniu zmian lub
napraw i ponownym rozruchem:

a) test dzialania przekaznikéw kontroli izolacji 1 systemu monitorowania przecigzenia
medycznych sieci I'T oraz systemow alarméw akustycznych i wizualnych,

b) pomiary sprawdzajace, ze dodatkowe polaczenia wyréwnawcze sg zgodne z
710.415.2.11710.415.2.2,

C) sprawdzenie integralnosci uktadu polaczen wyr6wnawczych zgodnie z 710.415.2,

d) sprawdzenie integralno$ci zasilania bezpieczenstwa zgodnie z 710.56,

e) pomiary pradéw uptywu obwodu wtoérnego i obudowy transformatora medycznego
w stanie bez obcigzenia,

f) matematyczna weryfikacja zgodnos$ci selektywnosci zrodia zasilania bezpiecznego
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i obliczen,

9) matematyczna weryfikacja srodkow dodatkowej ochrony przed porazeniem zgodnie
z wymaganiami dla pomieszczen grupy 1 12 biorac pod uwage wymagania punktu
710.535.1
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System obshigiwa¢ moga tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane. Wykwalifikowanymi
mozna nazwac te osoby, ktore sa obeznane z montazem, uruchomieniem i eksploatacjg przyrzadu
oraz dysponuja odpowiednim do wykonywanej dzialalnosci wyksztalceniem. Personel obstugujacy
system musi przeczyta¢ i zrozumie¢ rozdzial o bezpieczenstwie uzytkowania oraz wskazoéwki
ostrzegawcze z podrecznika producenta systemu.

24 Instalacja oswietlenia

Na rzucie przy kazdej oprawie podano adres obwodu, z ktérego jest zasilana.
Wymagania o$wietleniowe - zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 i wymaganiami
Inwestora. Srednie eksploatacyjne warto$ci natezenia o$wietlenia w obrebie pola zadania nie

powinny by¢ mniejsze niz:

nazwa pomieszczenia

rodzaj o$wietlenia

natezenie oswietlenia sztucznego Ix

ogblne miejscowe
Pokoj diagnostyczno- i
zabiegowy Naturalne i sztuczne 1000
o 100 na 300 -Proste badania na
Pokoj t6zkowy Naturalne i sztuczne | poziomie poziomie t0zka
podtogi 20-Nocna obserwacja
Pokoj ordynatora
Pokoj lekarzy i
o o ) _ | Naturalne i sztuczne 300 praca przy komputerze
Pokoj pielegniarki oddzialowe]
sekretariat medyczny
Pokoj socjalny
Pokéj dla odwiedzajacych Naturalne i sztuczne 200 -
Pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla izolatki
Sluza
Pomieszczenie higieniczno- zaleca sig stosowania
) g sztuczne 200 dodatkowego o$wietlenia
sanitarne dla pokoju lekarza
. przy lustrach
dyzurnego
Pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla personelu
Pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla pacjentow ( Naturalne i sztuczne 200 -
tazienka)
Magazyny Naturalne i sztuczne 200 -
Brudownik Naturalne i sztuczne 200 -
Pomieszczenie porzadkowe sztuczne 200 -
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w ciggu dnia
Korytarz sztuczne 200 -
w nocy 50

Pomieszczenia z urzadzeniami

technic znymi sztuczne 200 -

Stosowane w obiekcie oprawy o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 60598-1:2011 oraz wymagania szczegdlowe okreslone dla typéw opraw w odpowiednich
arkuszach normy.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zZrodia §wiatla. Typy i
rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm os$wietleniowych,
standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujacych w
poszczegbdlnych pomieszczeniach.

Typy stosowanych w obiekcie opraw oswietleniowych podano w oznaczeniach na
rzutach. Nalezy uzyska¢ zapewnienie wykonawcy stropu podwieszonego, Ze konstrukcja
stropu 1 sam strop podwieszony przeniosa obcigzenie instalowanych w nim opraw
oswietleniowych. W innym przypadku, wszystkie oprawy o$wietleniowe instalowane w
sufitach podwieszanych musza zosta¢ przymocowane linkami stalowymi do stropu
wlasciwego.

Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane beda jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto kazdy obwod zabezpieczony zostanie
wylacznikiem réznicowopradowym o pradzie roéznicowym 30mA, stanowigcym $rodek
dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie $rodek ochrony przeciwpozarowej. Instalacje
o$wietlenia zaprojektowano przewodami miedzianymi o przekroju 1,512,5 mm’, 750V.

Glowne ciagi przewodow prowadzone beda w korytkach kablowych..

Laczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wysokosci 140 cm od poziomu podlogi w
odlegtosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne
montowa¢ w odleglosci, co najmniej 10cm od w/w elementdw.

Osprzet w wykonaniu p/t. W pomieszczeniach roboczych zastosowaé osprzet
instalacyjny o szczelnoSci min. IP44. W pomieszczeniach grupy 2 1 przy
zlewozmywakach/umywalkach nalezy zastosowa¢ taczniki z materiatu o wlasciwosciach
bakteriobdjczych (np. z jonami srebra). W fazienkach i WC osprzet w wykonaniu I[PX5.

Zastosowa¢ zrodla $wiatta o wspotczynniku oddawania barw min. Ra=80 oraz Ra=90 w
salach zabiegowych i1 temperaturze barwowej 4000K (barwa neutralna biata). Zachowac
jednorodng barwe $wiatla we wszystkich pomieszczeniach

2.5 Instalacja gniazd wtykowych

Na rzucie przy kazdym gniezdzie wtyczkowym podano adres obwodu, z ktdérego
gniazdo jest zasilane. Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane beda jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto poszczegdlne grupy obwodow
zabezpieczone zostang wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie roéznicowym 30mA,
stanowigcymi $rodek dodatkowej ochrony od porazen i jednocze$nie $rodek ochrony
przeciwpozarowej.

Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami miedzianymi 3(5)x2,5mm?750V.
Gniazda wtyczkowe instalowane beda w odleglosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i
armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowane beda w odlegtosci, co najmniej 10cm od
w/w elementow.
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Na obiekcie zainstalowano gniazda ogodlnego przeznaczenia i gniazda ,kodowane”
DATA do zasilania odbioréw dedykowanych (komputery). Gniazda kodowane np. koloru
czerwonego, jednoznacznie opisane.

Do jednego obwodu przylaczonych bedzie nie wigcej niz 8 gniazd wtykowych DATA
(co jest rownowazne 2 stanowiskom komputerowym).

Zalecane wysoko$ci montazu gniazd (przed montazem uzgodni¢ z Zamawiajacym):

- w pom. roboczych 1,1-1,2m od poziomu posadzki,
- zasilanie lodowek, zmywarek itp. ok. 0,5m od poziomu posadzki,
- pozostate 0,3-0,5m od poziomu posadzki

Gniazda montowane p/t W pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, sterowniach
itp. projektuje si¢ wspolny montaz gniazd ogdlnych, DATA i teletechnicznych na $cianie nad
blatami roboczymi. Gniazda nalezy montowaé w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi
tworzac tzw. punkty elektryczno-logiczne.

W pozostalych pomieszczeniach punkty elektryczno-logiczne montowane p/t.

W pomieszczeniach 0.13, 0.14, 0.15, 0.22, 0.34, 0.56, 0.74 nalezy zastosowaé gniazda z
materiatu o wlasciwosciach bakteriobojczych (np. z jonami srebra). W tazienkach i WC

osprzet w wykonaniu IPXS.

2.6 Dostawa UPS

PARAMETR

WYMAGANIA MINIMALNE

Moc wyjsciowa

40 kVA/ 32 kW

Topologia ON-LINE (VFI-SS-111)
Sprawnos¢ catkowita dla Pmax (dla VFI) <94%

Sprawnos¢ catkowita dla Pmax (dla ECO) > 98%

Chtodzenie wymuszone, wewnetrzne wentylatory
Temperatura przechowywania 0+ +40 °C

Temperatura pracy 0+ +40 °C

Stopien ochrony IP20

llos¢ wydzialnego ciepta dla nominalnych warunkéw pracy < 8100 BTU

PROSTOWNIK

Napiecie wejsciowe

173+485VACrms +2%

Czestotliwos¢ napiecia wejsciowego

45 +55Hz+ 1 Hz

Wspétczynnik mocy PF (bez zewnetrznych uktaddéw

kompensujacych, realizowane za pomoca uktadu prostownika) > 0,99
Moc bierna pojemnosciowa (bez zewnetrznych uktadow

kompensujacych, realizowane za pomoca uktadu prostownika) 0 var
Wspétczynnik tg ¢ (bez zewnetrznych uktadéw kompensujacych,

realizowane za pomoca uktadu prostownika) <04
Znieksztatcenia pradu wejsciowego THDi (bez zewnetrznych

uktaddw filtrujgcych, realizowane za pomoca uktadu prostownika) <2%

FALOWNIK

Napiecie wyjsciowe (wartos¢ skuteczna)

3x400V ACrmc+ 2%

Czestotliwos¢ napiecia wyjsciowego

Synchroniczne / 50Hz £ 0,1 Hz

Regulacja statyczna napiecia

<1%

Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego THDu

< 0,4 % dla Pmax (liniowe)

< 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3 )

Wspotczynnik szczytu CF

4:1
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Praca ze 100% asymetrig obcigzenia wyjscia (100% obcigzenia

jednej fazy przy zerowym obcigzeniu pozostatych) wymagana
Maksymalny prad fadowania akumulatoréw 20A
130% - 10 min
Przecigzalno$¢ UPS 160% - 1 min
300% - 100 ms
Czas podtrzymania 30 min

WYPOSAZENIE

Sygnalizacja

akustyczno-diodowa, wyswietlacz LCD

Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajgce

wymagane w j.polskim

Interfejs komunikacyjny

RS232, RS485, USB, MODBUS RTU,
sieciowa karta zarzadzajaca
SNMP/HTTP,

Wejscia sterujace

wymagane x4

Bezpotencjatowe wyjscia programowalne

wymagane x4

Parametry stykow przekaznikéw wyjs¢ programowalnych

1A / 250 V AC / w standardzie NO i NC
dla kazdego wyjscia

EPO wymagane / standard NC
Jezyk oprogramowania i menu polski
Monitorowanie parametrow UPS z poziomu smartfona/tabletu

pracujacym w systemie Android wymagane

Pomiar parametréow srodowiskowych

temperatura i wilgotnos¢ otoczenia

GWARANCJA / SERWIS

. min. 2 lat na elektronike, min. 12
Gwarancja .

miesiecy na akumulatory

Serwis producenta z siedzibg na terenie Polski wymagany
POZOSTALE
Kota transportowe z minimum dwoma kotami skretnymi
umozliwiajacymi swobodne przemieszczanie urzadzenia wymagane
Praca rowolegta do 6 jednostek wymagane
Podtgczenie kabli z tytu
Dynamiczny (inteligentny) algorytm sterowania chtodzeniem wymagane
Tryb hybrydowy wydtuzajgcy czas pracy autonomicznej
(funkcjonowanie w trybie rezerwowym) wymagane
Wymiary urzadzenia nie wieksze niz (wys. x szer. x gt.) mm 1150 x 485 x 855 mm
Masa zasilacza z akumulatorami 320kg
Wspdlne oprogramowanie do zarzadzania i nadzorowania pracg
zasilacza UPS i agregatu w jezyku polskim wymagane

Certyfikaty / oswiadczenia producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty)

ISO 9001 dla producenta sprzetu
obejmujacy proces projektowania,
produkcji i serwisu

deklaracja CE wystawiona w oparciu o
obowigzujace normy (LVD, EMC)

sprzet zostat wyprodukowany na terenie
Unii Europejskiej

sprzet i oprogramowanie bedzie
pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu
sprzedazy
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2.7 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

W budynku przewidziano zasilanie central oraz urzadzen wentylacyjnych. Kazda z
central zasilana bgdzie wydzielonym obwodem z rozdzielnicy TW. Polaczenia zasilajaco-
sterownicze pomi¢dzy urzadzeniami nawiewnymi i wyciggowymi po stronie wykonawcy
automatyki.

2.8 Koryta kablowe

W budynku do prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy uzywaé korytka kablowe
stalowe Nalezy zastosowac korytka ocynkowane typu 300H60 oraz 200H60. Koryta kablowe
nalezy mocowa¢ do sufitu budynku. Do mocowania puszek na korytach nalezy stosowaé
blachy typu BK.

Przy uktadaniu korytek nalezy zwrdci¢ uwage na doktadnos¢ ich montazu, tak aby na
catej dtugosci zachowana byta metaliczna cigglos$ci pofaczen. W przypadku gdy zastosowany
system koryt nie posiada certyfikatu na cigglo$¢ koryt (przy systemowych polaczeniach)
nalezy wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze LgY6mm

29 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Oprocz wydzielonego systemu uziemien (sie¢ IT) w czesci korytarzowej w przestrzeni
sufitu kasetonowego nalezy ulozy¢ plaskownik FeZn25x4. Do plaskownika przylaczyé
miejscowe szyny wyrownawcze MSW, wszystkie metalowe elementy wyposazenia, obudowy
urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu podwieszanego, metalowe elementy
ukladu wentylacji, piony instalacji wod.-kan., metalowy osprzet sanitarny, instalacje gazow
medycznych itp.

2.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci Uzytkownika : TN-S.

Od rozdzielnicy glownych do rozdzielnic pigtrowych oddzielny przewdd ochronny PE i
neutralny N. Przewdd ochronny PE doprowadzony bedzie do rozdzielnic pigtrowych w
pionach elektrycznych (pigta zyla w liniach zasilajacych). Przew6d ochronny PE w obwodach
odbiorczych podlaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urzadzen,
silnikow, opraw o$wietleniowych. Rozdzielnice nalezy wykona¢ (zamoéwi¢) z szynami PE.
Przewdd ochronny oznaczy¢ kombinacja barwy zielono-zottej, przewdd neutralny barwa
jasnoniebieska wg szczegdlowych wymagan zawartych w normie PN-90/E-05023. Ochrong
podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizuje si¢ poprzez izolowanie czg$ci czynnych
1 stosowanie obudow o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowano rowniez ochrong uzupelniajaca za pomoca urzadzen réznicowopradowych o
dzialaniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA typu AC (dla gniazd ogdlnego
przeznaczenia) i typu A (np. dla odbiornikéw komputerowych).

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo
pradowych). Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznos¢
ochrony od porazen.

211 Préby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:
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* ciaglosci przewodoéw ochronnych;

*  rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie faczniki nalezy zalaczy¢, odbiorniki
natomiast odlaczyé (wykrecone zrédla S$wiatla, wyjete wtyczki odbiornikow
przenosnych, odpicte przewody odbiornikow statych),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia
zasilania. W ukladzie sieci TN-S skuteczno$¢ srodkdw ochrony nalezy sprawdzi¢
przeprowadzajac: pomiar impedancji petli zwarciowe] lub pomiar rezystancji
przewodéw ochronnych, pomiar rezystancji uziomu, sprawdzenie charakterystyk
urzadzenia ochronnego, proby urzadzen réznicowopradowych;

*  sprawdzenia biegunowosci, wytrzymatos$ci elektrycznej; dziatania;

»  spadku napigcia oraz rownomiernosci obcigzenia faz;

212 Uwagi dotyczace catosci instalacji

* Calo$¢ robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przywolanymi
normami, w szczegdlnosci normg PN-76/E-05125, normg N SEP-E-004, normami PN-
IEC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z
dnia 21.04.2006.

*  Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace §wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakos$ci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

*  Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materialow zostanie dokonany w
trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

*  Oprzewodowanie instalacji wykonano dla wurzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia moga by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentéw pod warunkiem spelienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajacych §wiadectwa homologacyjne dopuszczajace
do ich stosowania na terenie Polski.

*  Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

*  Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi
si¢. Wszystkie zagadnienia ujgte w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujgte opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

* Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnos$ci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ rowniez
deklaracj¢ kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
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3. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

3.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

« wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami

« przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

« przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

3.4 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposdb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podlozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkoéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych przymocowa¢ do konstrukcji dachu na pretach
gwintowanych lub linkach stalowych. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z
przewodami wypustoOw za pomoca ztaczy swiecznikowych.

3.5 Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow ulozonych w podlodze nalezy wykonywaé¢ w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury 1 kanaly muszg spelia¢ odpowiednie warunki
wytrzymalo$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sa
to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako
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sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

3.6 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie
podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjq W Sposob umoZliwiajqcy przeptyw pradu.
Dhugo$¢ odizolowanej zyiy przewodu powinna zapewmac prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

3.7 Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokiadnie
oczyszczone. Samo polfgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp.

Polaczenia mogag by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy
wykonaé: przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi, przewodami
izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych, przewodami izolowanymi
wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

3.8 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposob
podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji w Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

» zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
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opakowaniach,

* dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

+ zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

* podlaczy¢ obwody zewnetrzne

* podlaczy¢ przewody ochronne

3.9 Wiasciwosci materiatéw i urzadzen

Przy wykonywaniu robot montazowych instalacyjnych elektrycznych nalezy stosowaé
wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniaja te warunki sa: wyroby budowlane,
dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z
odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci z normg europejska wprowadzong do
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Obliczenie parametréw oswietlenia

Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-
EN 12464-1 listopad 2012 —Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu wspomagajacego producenta
opraw.

5.2Dobor kabla i zabezpieczen

Kabel do tablicy TW (na podstawie N-SEP-E 002):

Pg, _ 107400
\/§*Un*cos¢1 _\/5*400*0,93

Iy = ~ 166,84

Nalezy przyjac¢ zabezpieczenie WTN-00/Gg200A i na tej podstawie wyznaczy¢ wymagany
przekroj przewodu na dlugotrwala obcigzalno$¢ pradowa i przecigzalnos$cé:
Ig =1668A<1,=20A<1;

k,xI, 1,6x*200
IZ 2 =
1,45 1,45

~ 220,64

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyjac kabel 5x YKXS 1 x 120, dla ktoérego
=252 A.

Obliczenia spadkow napieé

_100%P; x1 100 % 107400 * 120
~ yxSxUZ  58x120 %4002

~ 1,2%

v — przewodnos$¢ wilasciwa przewodu
S — przekroj przewodu
1 — dtugo$¢ przewodu

5.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja uziemienia dla wylacznika roznicowopradowego:
-warunki srodowiskowe U; =25V

-prad réznicowy wyzwalajacy I, =30mA
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dla pradu r6znicowego 30 mA
Ra =833 Q przyjeto Ra <200 Q

Wykonat:

mgr inz. Jerzy Chudawski
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5. INFORMACJA BIOZ

1.0pis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia dla projektu ,,Remont
oddzialu neurologicznego z poddzialem udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po
oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim im. Sw. Jana
Pawta ii w Siedlcach spélka z 0.0.” opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktur z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.
Nr120, poz. 1126) oraz projektu wykonawczego dla tej inwestycji.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
e zasilanie w energi¢ elektryczng 230V~/400V~;
e rozdzielnice pigtrowe;
e instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego 230V~, nierezerwowana i
rezerwowana;
¢ instalacja o§wietlenia awaryjnego 230V~;
instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ 1 silowych 400V~, nierezerwowana i
rezerwowana;
instalacja zasilania odbiornikdw technologicznych;
instalacja zasilania odbiornikdw komputerowych;
instalacja zasilania odbiornikdw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych;
instalacja uziemien specjalnych i wyrdéwnawczych;
instalacja dodatkowej ochrony od porazen;
e instalacja przeciwprzepigciowa

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

Istniejacy obiekt szpitala

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejacy obiekt szpitala

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastgpujace zagrozenia:

« zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu,

« zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac montazowych,

« oderwanie si¢ cz¢$ci ruchomych maszyn i narze¢dzi,

. przewrdcenie si¢ drabin, skaleczenia, stluczenia, zmiazdzenia itp., upadek oséb z
wysokosci (z drabiny).
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Lista zalecen:
« dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i stanie
zdrowia,
« kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,
« nadzoér nad robotami, prawidlowe posadowienie, oraz zamocowanie materialow i

narzedzi,
« przeszkolenie pracownikdbw =z zasad BHP, stosowanie przegrod 1 oston
zabezpieczajacych,

. stosowanie wymaganych §rodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania
ochronnego, stosowanie wlasciwych i sprawnych narzedzi.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robodt
udziela instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany przed rozpoczgciem
poszczeg6lnych etapdw realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

« przedstawienie zakresu robot, harmonogram robot z uwzglednieniem planowanych
wylaczen napiecia,

« zasady bezpiecznego wykonywania robot objetych niniejszym projektem,

« czynnosci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

« zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas
wypadku przy pracy, zasady pracy na wysokosci.

6.Wskazanie  Srodkow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

« przed przystgpieniem do prac przy budowie nalezy wylaczy¢ urzadzenia spod
napigcia

« prace przy uzyciu sprzgtow musza by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci,

« materiaty 1 sprzgt niezbedny do wykonywania robdt musi sktadowany badz
umieszczany wytacznie w zajetym i oznakowanym miejscu,

. wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczna
i sztuka budowlang.

7.Podsumowanie: prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuka
budowlang oraz obowiazujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

« Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z
1996r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materialtdw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).

Opracowat
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6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Urzad Wojowsdaki

W .\1 ‘ si.dlc. dﬂil ;)1891'1--2-.:-;15.0.4‘
Wydziaj Gospods lcfi:‘::x .. G . .
| Bodowiictgg 3

GPB = 4224/:57 /.50 /89
NI ssvssocscesncssanscnsasse
‘ STIIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAUODOWEGO
do po!nianln samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
§ Na podstawto ..‘..&.E:F.?J.f,:{.%.?.3.5.'.11.":?'.’1. k(ctooho-tcu
.1 -i.-ti'.uq.;....-............ rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
samodzielnych funkoji technioznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.
46/ = pdiniejszymi zmimnami /Dz.U.nr 42 z 1988 Tes poz.334/
. stwierdza sie, 2e ;

Obyvetcl -.g.E;I:EZ.]:-(EWP}:LEV:).I(.I.....5};5...8.1"..};2%311;1}.6;1"..9.];9.551.31:2’5(..‘..‘...
urodzony dnia .1.6..-;5}?!" Li%.l?%?.;l."...‘n{.r_i%?fi}.c et enwis A e es ks

‘posiad a przygotowznie zawodowe

'upowaznladqoo do wykonywania samodzielne) Tunkecji
P Qaktaqta

' w specjalnodci .erq talapy.m sedbzynianydned, W, ZAKLE SR c v aoee
SRR B i LR T I S o o £ R PP R R PP PR PR PR TR

omt.l .JEB&K.IQM&:“’SM.I.l....l........l.‘-l.l'..l.ll..iil.l
Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryeznych,
obejmujjcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

— 2/ w budownictwie 0sdéb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania -
konstrukcyjnych elementdw sieci i1 instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji

es

elektrycznyeh,

Otrzymuje:

Ob, Jerzy Chudawski-x'tf_"l rehitekt W,
zam, Siedlce e

e ol
ul. Spottowa 7 m.1 Boguslaw Chodorski
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7. ZASWIADCZENIE IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

® POLSKA
\ I Z B A
L
NI
== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AHQ-2RY-1DL *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01

adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity dnia 21 maja 2019 r Dz.U. 2019 poz 1186 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, iz projekt budowlany: ,,Remont oddzialu neurologicznego z poddzialem
udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po oddziale choréob wewnetrznych w
Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim im. Sw. Jana Pawla ii w Siedlcach spotka z 0.0.”

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Jerzy Chudawski

zam. ul Gen. Jana Skrzyneckiego 25
08-110 Siedlce

upr. GPB. 4224/57/50/89

w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
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9. SPIS RYSUNKOW

nr Opis rysunku nrrys. Str.
1 Schemat zasilania tablic TIT 1
2 Schemat tablicy TIT1 2
3 Schemat tablicy TIT2 3
4 Schemat tablicy TIT4 4
5 Schemat tablicy TIT5 5
6 Schemat tablicy TIT6 6
7 Schemat tablicy TIT7 7
8 Schemat komunikacji tablic TIT 8
9 Schemat tablicy RGUPS 9
10 | Schemat tablicy TKUPS1 10
11 Schemat tablicy TKUPS2 11
12 Schemat tablicy TSR1 12
13 Schemat tablicy TSR3 13
14 Schemat tablicy TS1 14
15 Schemat tablicy TS2 15
16 Schemat tablicy TS3 16
17 Schemat tablicy TOR2 17
18 Schemat tablicy TOR3 18
19 | Schemat tablicy TO1 19
20 | Schemat tablicy TO2 20
21 Schemat tablicy TO3 21
22 | Schemat tablicy TW 22
23 Sposob uktadania tasm uziomu pod posadzki 23
pradoprzewodzgce
24 Schemat uziemienia 24
25 Instalacja oswietlenia 25
26 Instalacja gniazdowa 26
27 Wentylatornia — zasilanie urzgdzen 27
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