
FARBA LATEKSOWA
- Klasa odporności na szorowanie: 1
- Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
- Farba musi wykazywać wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów).
- Właściwości bakterio- i grzybobójcze
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).

1. Wodorozcienczalna  farba  latekstowa   przeznaczona  do malowania  powierzchni  szczególnie narażonych  na zabrudzenia i częste zmywanie oraz wymagających ochrony przed mikroorganizmami.
ZASTOSOWANIE:  pokoje chorych, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, sala monitorowana, sala gimnastyczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt przygotowawczy pielęgniarski, śluza

FARBA LATEKSOWA
- Klasa odporności na szorowanie: 1
- Farba ograniczająca brudzenie się ścian
- Zabrudzoną  powierzchnię  można  zmywać  wodą  z  dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej
szczotki.
- Dajaca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgocią, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej
trwałości,
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).

* Kolor biağy NCS S 0300-N

2. Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające
zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią
ZASTOSOWANIE: pomieszczenia higieniczno - sanitarne, brudownik, pom. porządkowe

FARBA LATEKSOWA
- Klasa odporności na szorowanie: 2
- Farba ograniczająca brudzenie się ścian
- Zabrudzoną  powierzchnię  można  zmywać  wodą  z  dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej
szczotki.
- Dajaca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgocią, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej
trwałości,
- Dająca wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo dobrze  kryjącą  powłokę o wysokiej trwałości
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).

3. Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające
zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią
ZASTOSOWANIE: komunikacja, pom. administracyjne, pom. lekarzy, magazyn, pom. porządkowe, pomieszczenia techniczne

TYPY SUFITÓW PODWIESZANYCH:

3. SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY H2  z pğyt gipsowo - kartonowych o podwyŨszonej odpornoŜci na wilgoĺ typu H2, gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyŨowej

jednopoziomowej lub rozwiŃzanie r·wnowaŨne.

PĞYTA: Typ H2  ï pğyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm, o podwyŨszonej odpornoŜci na wilgoĺ stosowana w pomieszczeniach podwyŨszonej wilgotnoŜci wzglňdnej powietrza do

85%.(wykonanie poğŃczeŒ pğyt na pğaszczyŦnie sufitu z wykorzystaniem taŜmy zbrojŃcej). Np. Pğyta g-k Rigips PRO typ H2 lub r·wnowaŨna.

KONSTRUKCJA: Pğyty mocowaĺ na konstrukcji krzyŨowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogiňty, ocynkowany. NP. Profil CD 60 ULTRASTILÈ firmy Rigips  lub

r·wnowaŨna.

WYKOőCZENIE POWIERZCHNI: TaŜmy spoinowe i masy szpachlowe wykoŒczeniowe systemowe.

UWAGI: Stosowaĺ systemowe klapy rewizyjne.  W pomieszczeniach  pğytň gipsowo-kartonowŃ ze ŜcianŃ naleŨy poğŃczyĺ w nastňpujŃcy spos·b: poğŃczenie szpachlowane z profilem

poğŃczeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem taŜmy samoprzylepnej poŜlizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu unikniňcia pňkania na poğaczeniu Ŝciana - sufit).

ZASTOSOWANIE: pomieszczenia higieniczno - sanitarne, wc personelu

UWAGA: Zastosowany system sufit·w podwieszonych musi posiadaĺ atest higieniczny PZH, wyr·b musi byĺ przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

1. SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY Z PŁYT MINERALNYCH, Z KRAWĘDZIĄ  PROSTĄ :

PANEL SUFITOWY: Pğyta sufitowa wykonana z weğny mineralnej o gruboŜci 8 mm, wykoŒczona i pomalowana. Krawňdzie proste typu A. Wymiary

600x600mm. Kolor biağy NCS 0300N. Wsp·ğczynnik odbicia Ŝwiatğa >85% dla koloru biağego (wg PN-ISO 7724-2). OdpornoŜĺ na wilgoĺ do 90% wilgotnoŜci

wzglňdnej. Klasyfikacja A2 jako materiağ ĂNIEPALNYò

KONSTRUKCJA: Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkŃ o szer. 24 mm.

ZASTOSOWANIE: komunikacja og·lna, pkt. pielňgniarski

UWAGA: Zastosowany system sufit·w podwieszonych musi posiadaĺ atest higieniczny PZH, wyr·b musi byĺ przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

 WYKOŃCZENIE SUFITÓW

2. SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY A   z pğyt gipsowo - kartonowych typu A, gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyŨowej jednopoziomowej lub rozwiŃzanie r·wnowaŨne.

PĞYTA: Typ A  ï pğyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm, stosowana w pomieszczeniach o wilgotnoŜci wzglňdnej powietrza do 70%   (wykonanie poğŃczeŒ pğyt na pğaszczyŦnie sufitu z

wykorzystaniem taŜmy zbrojŃcej). Np. Pğyta g-k Rigips PRO typ A lub r·wnowaŨna.

KONSTRUKCJA: Pğyty mocowaĺ na konstrukcji krzyŨowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogiňty, ocynkowany. NP. Profil CD 60 ULTRASTILÈ firmy Rigips  lub

r·wnowaŨna.

WYKOőCZENIE POWIERZCHNI: TaŜmy spoinowe i masy szpachlowe wykoŒczeniowe systemowe.

UWAGI: Stosowaĺ klapy rewizyjne. W pomieszczeniach  pğytň gipsowo-kartonowŃ ze ŜcianŃ naleŨy poğŃczyĺ w nastňpujŃcy spos·b: poğŃczenie szpachlowane z profilem poğŃczeniowym

typu UD 30

(z wykorzystaniem taŜmy samoprzylepnej poŜlizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu unikniňcia pňkania na poğaczeniu Ŝciana - sufit).

ZASTOSOWANIE: Ŝluzy, zabudowy kanağ·w wentylacyjnych

UWAGA: Zastosowany system sufit·w podwieszonych musi posiadaĺ atest higieniczny PZH, wyr·b musi byĺ przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

POWŁOKA MALARSKA:

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG:

FARBA LATEKSOWA - 1-2 warstwy.
Właściwości:
- Klasa odporności na szorowanie: 1
-Powłoki malarskie o wysokiej odporności na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie typowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
-Farba o wysokiej odpornośi na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami
- Właściwości bakterio- i grzybobójcze
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).
Kolory jasne pastelowe, dopuszcza się jedną ścianę w pomieszczeniu w odcieniu ciemniejszym

1. POWŁOKA MALARSKA:
Wodorozcienczalna  farba  latekstowa  przeznaczona  do malowania  powierzchni  szczególnie narażonych  na zabrudzenia i częste zmywanie oraz wymagających ochrony przed mikroorganizmami.
ZASTOSOWANIE:
pokoje chorych, pkt. przyg. pielęgniarski, sala gimnastyczna, gabinety badań

FARBA LATEKSOWA - min. 1-2 warstwy.
Właściwości:
- Klasa odporności na szorowanie: 1
- Powłoka malarska o właściwościach ograniczających brudzenie się ścian
- Możliwość mycia ścian wodą z dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej szczotki.
- Dająca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgoci, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej trwałości,
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).
Kolory jasne pastelowe

2. POWŁOKA MALARSKA
Wodorozcieńczalna farba lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią
ZASTOSOWANIE:
pomieszczenia porządkowe

FARBA LATEKSOWA - min. 1-2 warstwy.
Właściwości:
- Klasa odporności na szorowanie: 2
- Powłoka malarska o właściwościach ograniczających brudzenie się ścian
- Możliwość mycia ścian  wodą  z  dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej szczotki.
- Dajaca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgocią, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej trwałości,
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).
Kolory jasne pastelowe  w połaczeniu z kolorem o dwa tony ciemniejszym

3. POWŁOKA MALARSKA
Wodorozcieńczalna farba lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią
ZASTOSOWANIE:
komunikacja, śluza, punkt przygotowawczy pielęgniarski, magazyn, pokoje administracyjne (p.p.odziałowej, sekretariat, p.ordynatora, pokoje lekarskie, pomieszczenie socjalne, pom. techniczne, szatnia)

4. OKŁADZINY ŚCIENNE:
Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Protectwall 1,5mm, bądź równoważna, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina lastyczna z PCV
ZASTOSOWANIE:
Pokoje łóżkowe, gab. diagnostyczno-zabiegowy, gab. przygotowawczy pielęgniarski, śluzy, gabinety badań, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, sala z monitorami, sala gimnastyczna

Właściwości:
-  Zabezpieczona fabrycznie warstwą Topclean XP w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas użytkowania.
-  Wykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Wzory do ustalenia na etapie realizacji

5. OKŁADZINY ŚCIENNE:
Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Aquarelle Wall, bądź równoważna, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV
ZASTOSOWANIE:
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudowniki, pomieszczenia porządkowe, WC, pomieszczenie socjalne, fartuchy przy umywalkach

Właściwości:
-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas użytkowania.
-  Wykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Wzory do ustalenia na etapie realizacji

6. WYKŁADZINY PODŁOGOWE:
Wykładzina rulonowa typu Tarkett IQ Granit., bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOWANIE:
Pokoje łóżkowe, pokoje administracyjne (ordynator, oddziałowa/sekretariat), korytarze, pom. socjalne, magazyn, punkt pielęgniarski, gab. przygot. pielęgniarski,

Właściwości:
-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas użytkowania. Umożliwiająca
odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
-  Wykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek i krzeseł.
- Antypoślizgowość R9
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

7. WYKŁADZINY PODŁOGOWE:
Wykładzina rulonowa typu Tarkett Granit Multisafe, bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOWANIE:
Pomieszczenia mokre, tj. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, WC, brudowniki, pomieszczenia porządkowe

Właściwości:
-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas
użytkowania. Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
-  Wykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek i krzeseł.
- Antypoślizgowość R9
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

7. WYKŁADZINY PODŁOGOWE:
Wykładzina rulonowa typu Tarkett IQ Toro S.C. bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOWANIE:
Pomieszczenia narażone szczególnie na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych: pom. techniczne, pok. lekarski, sekretariat, pokój łóżkowy monit., sala intensywnego
nadzoru neurologicznego, gabinety diagnostyczno - zabiegowe, gabinety diagnostyczne

Właściwości:
-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas
użytkowania. Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
-  Wykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek i krzeseł.
- Antypoślizgowość R9
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
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