WYKONCZENIE SCIAN | PODLOG:

Wodorozcienczalna farba latekstowa przeznaczona do malowania powierzchni szczegélnie narazonych na zabrudzenia i czgste zmywanie oraz wymagajacych ochrony przed mikroorganizmami.
ZASTOSOWANIE:
pokoje chorych, pkt. przyg. pielegniarski, sala gimnastyczna, gabinety badan

FARBA LATEKSOWA - 1-2 warstwy.

Wiasciwosci:

- Klasa odporno$ci na szorowanie: 1

-Powtoki malarskie o wysokiej odpornosci na szorowanie i $cieranie oraz czyszczenie typowymi $rodkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
-Farba o wysokiej odpornosi na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami

- Whasciwosci bakterio- i grzybobojcze

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Uwaga:

- przyczepne i czyste podtoze zagruntowaé (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podioza).

Kolory jasne pastelowe, dopuszcza sig jedng Sciane w pomieszczeniu w odcieniu ciemniejszym

7. WYKLADZINY PODLOGOWE:

Wyktadzina rulonowa typu Tarkett IQ Toro S.C. badZ rdwnowazna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOWANIE:

Pomieszczenia narazone szczegdlnie na gromadzenie si¢ tadunkéw elektrostatycznych: pom. techniczne, pok. lekarski, sekretariat, pokdj t6zkowy monit., sala intensywnego
nadzoru neurologicznego, gabinety diagnostyczno - zabiegowe, gabinety diagnostyczne

2. POWLOKA MALARSKA

Wodorozcienczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i sufitbw pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia wymagajace zmywania, wodoodporna, dajaca zabezpieczenie przed wilgocia,
ZASTOSOWANIE:

pomieszczenia porzadkowe

Wiasciwosci:

- Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob nie wymagajacy woskowania, pastowania, badz naktadania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caly czas
uzytkowania. Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Wykiadzina o wysokiej odpornosci chemicznej, nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii.

- Charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek i krzeset.

- Antyposlizgowos¢ R9

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Kolorystyka do ustalenia na etapie realizaci

FARBA LATEKSOWA - min. 1-2 warstwy.

Wiasciwosci:

- Klasa odpornosci na szorowanie: 1

- Powtoka malarska o wtasciwo$ciach ograniczajacych brudzenie sie $cian

- Mozliwo$¢ mycia $cian woda z dodatkiem tagodnych detergentdéw przy pomocy szmatki lub migkkiej szczotki.

- Dajaca zabezpieczenie $ciany przed wchtanianiem wilgoci, elastyczng, matowa, bardzo dobrze kryjaca powtoke o wysokiej trwatosci,
- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Uwaga:

- przyczepne i czyste podtoze zagruntowaé (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza).

Kolory jasne pastelowe

WYKONCZENIE SUFITOW * Kolor biaty NCS S 0300-N

POWLOKA MALARSKA:

1. Wodorozcienczalna farba latekstowa przeznaczona do malowania powierzchni szczegdlnie narazonych na zabrudzenia i czeste zmywanie oraz wymagajacych ochrony przed mikroorganizmami.
ZASTOSOWANIE: pokoje chorych, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, sala monitorowana, sala gimnastyczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt przygotowawczy pielegniarski, $luza

3. POWLOKA MALARSKA

Wodorozcienczalna farba lateksowg przeznaczona do malowania $cian i sufitdw pomieszczen szczegélnie narazonych na zabrudzenia wymagajace zmywania, wodoodporna, dajaca zabezpieczenie przed wilgocig
ZASTOSOWANIE:

komunikacja, $luza, punkt przygotowawczy pielegniarski, magazyn, pokoje administracyjne (p.p.odziatowej, sekretariat, p.ordynatora, pokoje lekarskie, pomieszczenie socjalne, pom. techniczne, szatnia)

FARBA LATEKSOWA - min. 1-2 warstwy.

Wiasciwosci:

- Klasa odporno$ci na szorowanie: 2

- Powloka malarska o wtasciwo$ciach ograniczajacych brudzenie sie $cian

- Mozliwo$¢ mycia $cian wodg z dodatkiem tagodnych detergentdw przy pomocy szmatki lub migkkiej szczotki.

- Dajaca zabezpieczenie $ciany przed wchtanianiem wilgocia, elastyczna, matowa, bardzo dobrze kryjaca powtoke o wysokiej trwatosci,
- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Uwaga:

- przyczepne i czyste podtoze zagruntowaé (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza).

Kolory jasne pastelowe w potaczeniu z kolorem o dwa tony ciemniejszym

FARBA LATEKSOWA

- Klasa odporno$ci na szorowanie: 1

- Powloki charakteryzujq sie wysoka odpornoscia na szorowanie i $cieranie oraz czyszczenie standardowymi srodkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
- Farba musi wykazywa¢ wysoka odporno$¢ na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybow).

- Wiasciwosci bakterio- i grzybobojcze

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Uwaga:

- przyczepne i czyste podioze zagruntowac (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza).

2. Wodorozciericzalna farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i sufitow pomieszczen szczegolnie narazonych na zabrudzenia wymagajace
zmywania, wodoodporna, dajaca zabezpieczenie przed wilgocig
ZASTOSOWANIE: pomieszczenia higieniczno - sanitarne, brudownik, pom. porzadkowe

4. OKLADZINY SCIENNE:

Scienna wykladzina rulonowa typu Tarkett Protectwall 1,5mm, badz réwnowazna, heterogeniczna, kompaktowa wykladzina lastyczna z PCV

ZASTOSOWANIE:

Pokoje t6zkowe, gab. diagnostyczno-zabiegowy, gab. przygotowawczy pielegniarski, $luzy, gabinety badan, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, sala z monitorami, sala gimnastyczna

Wiasciwosci:

- Zabezpieczona fabrycznie warstwa Topclean XP w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania, badz naktadania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caly czas uzytkowania.
- Wykfadzina o wysokiej odpornosci chemicznej, nie sprzyjajaca rozwojowi grzybéw i bakterii.

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wzory do ustalenia na etapie realizacji

FARBA LATEKSOWA

- Klasa odporno$ci na szorowanie: 1

- Farba ograniczajaca brudzenie sie $cian

- Zabrudzong powierzchnig mozna zmywa¢ woda z dodatkiem fagodnych detergentéw przy pomocy szmatki lub migkkiej
szczotki.

- Dajaca zabezpieczenie $ciany przed wchianianiem wilgocia, elastyczna, matowa, bardzo dobrze kryjaca powtoke o wysokiej
trwato$ci,

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Uwaga:

- przyczepne i czyste podtoze zagruntowac (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza).

SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKOW
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO

w SIEDLCACH Sp. z 0.0.

3. Wodorozciericzalna farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i sufitow pomieszczen szczegélnie narazonych na zabrudzenia wymagajace
zmywania, wodoodporna, dajaca zabezpieczenie przed wilgocig
ZASTOSOWANIE: komunikacja, pom. administracyjne, pom. lekarzy, magazyn, pom. porzadkowe, pomieszczenia techniczne

5. OKLADZINY SCIENNE:

Scienna wyktadzina rulonowa typu Tarkett Aquarelle Wall, badz rownowazna, heterogeniczna, kompaktowa wykladzina elastyczna z PCV
ZASTOSOWANIE:
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe, WC, pomieszczenie socjalne, fartuchy przy umywalkach

Wiasciwosci:

- Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob nie wymagajacy woskowania, pastowania, badz naktadania dodatkowych Srodkow zabezpieczajacych przez caly czas uzytkowania.
- Wyktadzina o wysokiej odpornosci chemicznej, nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdw i bakterii.

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wzory do ustalenia na etapie realizacji

FARBA LATEKSOWA

- Klasa odporno$ci na szorowanie: 2

- Farba ograniczajaca brudzenie si¢ $cian

- Zabrudzong powierzchnig mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem fagodnych detergentéw przy pomocy szmatki lub migkkiej
szczotki.

- Dajaca zabezpieczenie Sciany przed wchianianiem wilgocia, elastyczna, matowa, bardzo dobrze kryjaca powtoke o wysokiej
trwato$ci,

- Dajaca wodoodporna, elastyczna, gtadka, bardzo dobrze kryjaca powloke o wysokiej trwatosci

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Uwaga:

- przyczepne i czyste podtoze zagruntowac (grunt dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza).

6. WYKEADZINY PODEOGOWE:

Wyktadzina rulonowa typu Tarkett IQ Granit., badZ réwnowazna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOWANIE:

Pokoje t6zkowe, pokoje administracyjne (ordynator, oddziatowa/sekretariat), korytarze, pom. socjalne, magazyn, punkt pielegniarski, gab. przygot. pielegniarski,

TYPY SUFITOW PODWIESZANYCH:

1. SUFIT PODWIESZONY MODULOWY Z PLYT MINERALNYCH, Z KRAWEDZIA PROSTA:

Wiasciwosci:

- Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposob nie wymagajacy woskowania, pastowania, badz naktadania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty czas uzytkowania. Umozliwiajaca
odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Wykfadzina o wysokiej odpornosci chemicznej, nie sprzyjajaca rozwojowi grzybéw i bakterii.

- Charakteryzujaca sig brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek i krzeset.

- Antyposlizgowos¢ R9

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

PANEL SUFITOWY: Ptyta sufitowa wykonana z wetny mineralnej o gruboséci 8 mm, wykoriczona i pomalowana. Krawedzie proste typu A. Wymiary
600x600mm. Kolor biaty NCS 0300N. Wsp6tczynnik odbicia $wiatta >85% dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci

wzglednej. Klasyfikacja A2 jako materiat ,NIEPALNY”
KONSTRUKCIA: Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szer. 24 mm.

ZASTOSOWANIE: komunikacja ogdlna, pkt. pielegniarski

UWAGA: Zastosowany system sufitow podwieszonych musi posiadac atest higieniczny PZH, wyrdb musi by¢ przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

decoPROJEKT

08-110 Siedice
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

7. WYKLADZINY PODLOGOWE:

Wyktadzina rulonowa typu Tarkett Granit Multisafe, badz rownowazna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOWANIE:

Pomieszczenia mokre, tj. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, WC, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe

2. SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY A z ptyt gipsowo - kartonowych typu A, gr. 1x12,5mm na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej lub rozwigzanie réwnowazne.
PLYTA: Typ A — ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm, stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70% (wykonanie potaczen ptyt na ptaszczyznie sufitu z
wykorzystaniem tasmy zbrojacej). Np. Ptyta g-k Rigips PRO typ A lub réwnowazna.

KONSTRUKCJA: Ptyty mocowac na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany. NP. Profil CD 60 ULTRASTIL® firmy Rigips lub
réwnowazna.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI: Taémy spoinowe i masy szpachlowe wykoriczeniowe systemowe.

UWAGI: Stosowac klapy rewizyjne. W pomieszczeniach ptyte gipsowo-kartonowa ze $ciang nalezy potaczy¢ w nastepujacy sposob: potaczenie szpachlowane z profilem potgczeniowym
typu UD 30

(z wykorzystaniem tasmy samoprzylepnej poslizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu unikniecia pekania na potaczeniu Sciana - sufit).

ZASTOSOWANIE: $luzy, zabudowy kanatéw wentylacyjnych

UWAGA: Zastosowany system sufitow podwieszonych musi posiadac atest higieniczny PZH, wyrdb musi by¢ przeznaczony do zastosowania w szpitalach.

MODERNIZACJA ODDZIAtU NEUROLOGICZNEGO

Z PODODDZIALEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN PO

ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH
W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM
IM. SW. JANA PAWLA Il W SIEDLCACH Sp. z 0.0.

Wiasciwosci:

- Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposo6b nie wymagajacy woskowania, pastowania, badz naktadania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caly czas
uzytkowania. Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Wyktadzina o wysokiej odpornosci chemicznej, nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdw i bakterii.

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek i krzeset.

- Antyposlizgowo$¢ R9

- Posiadajaca atest dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacii

3. SUFIT PODWIESZONY MONOLITYCZNY H2 z ptyt gipsowo - kartonowych o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ typu H2, gr. 1x12,5mm na konstrukgji krzyzowej
jednopoziomowej lub rozwigzanie réwnowazne.

PLYTA: Typ H2 — ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ stosowana w pomieszczeniach podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%.(wykonanie potaczen ptyt na ptaszczyznie sufitu z wykorzystaniem tasmy zbrojacej). Np. Ptyta g-k Rigips PRO typ H2 lub réwnowazna.

KONSTRUKCJA: Ptyty mocowac na konstrukgji krzyzowej jednopoziomowej z profili typu CD60 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany. NP. Profil CD 60 ULTRASTIL® firmy Rigips lub
rownowazna.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI: Tasmy spoinowe i masy szpachlowe wykonczeniowe systemowe.

UWAGI: Stosowac systemowe klapy rewizyjne. W pomieszczeniach plyte gipsowo-kartonowa ze Sciang nalezy potaczy¢ w nastepujacy sposdb: potgczenie szpachlowane z profilem
potaczeniowym typu UD 30 (z wykorzystaniem tasmy samoprzylepnej poslizgowej, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu unikniecia pekania na potaczeniu $ciana - sufit).
ZASTOSOWANIE: pomieszczenia higieniczno - sanitarne, wc personelu

UWAGA: Zastosowany system sufitow podwieszonych musi posiada¢ atest higieniczny PZH, wyrdb musi by¢ przeznaczony do zastosowania w szpitalach.
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