
D R Z W I  WEWNĘTRZNE

S
K
R
Z
Y
D

Ğ
O

 
C
Z
Y
N

N
E

S
K
R
Z
Y
D

Ğ
O

 
B
I
E
R
N

E

N
A
ś
W

I
E
T
L
E
 
B
O

C
Z
N

E
 
E
I
3
0

S
K
R
Z
Y
D

Ğ
O

 
C
Z
Y
N

N
E

S
K
R
Z
Y
D

Ğ
O

 
B
I
E
R
N

E

NAśWIETLE GčRNE EI30

- KAŻDE DRZWI MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE BEZPROGOWO, NIE MOGĄ POWSTAĆ ŻADNE PRZESZKODY W POZIOMIE POSADZKI.
- PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTÓW STOLARKI NALEZY OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

UWAGA!

- ZAMONTOWAĆ CZWARTY ZAWIAS W KONSTRUKCJACH ALUMINIOWYCH
- PRZY MONTAŻU DRZWI WPUŚCIĆ WĄSY OŚCIEŻNICOWE 7 CM W POSADZKĘ

- WIELKOŚĆ OTWORÓW POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ DRZWI
(ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ŚWIATŁO PRZEJŚCIA) 
W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI POSZERZENIA OTWORU DRZWIOWEGO DO SZEROKOŚCI 1,1m (W ŚWIETLE PRZEJŚCIA) NALEŻY WYKONAĆ DRZWI PRZESUWNE O SZER. MIN. 1,1m

DRZWI PRZESUWNE, KTÓRYCH KONSTRUKCJA ZAPEWNIA:
OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA;
SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIĘCIE I POZOSTANIE  W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM  WYKRYWANIA  DYMU
CHRONIĄCY  STREFĘ  POŻAROWĄ,  DO  EWAKUACJI  Z KTÓREJ  TE  DRZWI  SĄ  PRZEZNACZONE,  A TAKŻE  W PRZYPADKU AWARII DRZWI

SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKčW

MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWčDZKIEGO

w SIEDLCACH Sp. z o.o.
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