
FARBA LATEKSOW
A 

- Klasa odporności na szorowanie: 1
- Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. 
- Farba musi wykazywać wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów).
- W

łaściwości bakterio- i grzybobójcze
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).

1. W
odorozcienczalna  farba  latekstowa  przeznaczona  do malowania  powierzchni  szczególnie narażonych  na zabrudzenia i częste zmywanie oraz wymagających ochrony przed mikroorganizmami.

ZASTOSOW
ANIE: pokoje chorych, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, sala monitorowana, sala gimnastyczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt przygotowawczy pielęgniarski, śluza

FARBA LATEKSOW
A 

- Klasa odporności na szorowanie: 1
- Farba ograniczająca brudzenie się ścian
- Zabrudzoną  powierzchnię  można  zmywać  wodą  z  dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej 
szczotki. 
- Dajaca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgocią, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej 
trwałości,
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).

2. W
odorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające 

zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią 
ZASTOSOW

ANIE: pomieszczenia higieniczno - sanitarne, brudownik, pom. porządkowe

FARBA LATEKSOW
A 

- Klasa odporności na szorowanie: 2
- Farba ograniczająca brudzenie się ścian
- Zabrudzoną  powierzchnię  można  zmywać  wodą  z  dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej 
szczotki. 
- Dajaca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgocią, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej 
trwałości,
- Dająca wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo dobrze  kryjącą  powłokę o wysokiej trwałości
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).

3. W
odorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające 

zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią 
ZASTOSOW

ANIE: komunikacja, pom. administracyjne, pom. lekarzy, magazyn, pom. porządkowe, pomieszczenia techniczne
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POW
ŁOKA MALARSKA:

W
YKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG:

FARBA LATEKSOW
A - 1-2 warstwy.

W
łaściwości:

- Klasa odporności na szorowanie: 1
-Powłoki malarskie o wysokiej odporności na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie typowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. 
-Farba o wysokiej odpornośi na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami
- W

łaściwości bakterio- i grzybobójcze
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).
Kolory jasne pastelowe, dopuszcza się jedną ścianę w pomieszczeniu w odcieniu ciemniejszym

1. POW
ŁOKA MALARSKA:

W
odorozcienczalna  farba  latekstowa  przeznaczona  do malowania  powierzchni  szczególnie narażonych  na zabrudzenia i częste zmywanie oraz wymagających ochrony przed mikroorganizmami.

ZASTOSOW
ANIE:

pokoje chorych, pkt. przyg. pielęgniarski, sala gimnastyczna, gabinety badań

FARBA LATEKSOW
A - min. 1-2 warstwy.

W
łaściwości:

- Klasa odporności na szorowanie: 1
- Powłoka malarska o właściwościach ograniczających brudzenie się ścian
- Możliwość mycia ścian wodą z dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej szczotki. 
- Dająca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgoci, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej trwałości,
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).
Kolory jasne pastelowe

2. POW
ŁOKA MALARSKA

W
odorozcieńczalna farba lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią 

ZASTOSOW
ANIE:

pomieszczenia porządkowe

FARBA LATEKSOW
A - min. 1-2 warstwy.

W
łaściwości:

- Klasa odporności na szorowanie: 2
- Powłoka malarska o właściwościach ograniczających brudzenie się ścian
- Możliwość mycia ścian  wodą  z  dodatkiem  łagodnych  detergentów  przy  pomocy szmatki lub miękkiej szczotki. 
- Dajaca zabezpieczenie ściany przed wchłanianiem wilgocią, elastyczną, matową, bardzo dobrze kryjącą powłokę o wysokiej trwałości,
- Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Uwaga:
- przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).
Kolory jasne pastelowe  w połaczeniu z kolorem o dwa tony ciemniejszym

3. POW
ŁOKA MALARSKA

W
odorozcieńczalna farba lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia wymagające zmywania, wodoodporna, dająca zabezpieczenie przed wilgocią 

ZASTOSOW
ANIE:

komunikacja, śluza, punkt przygotowawczy pielęgniarski, magazyn, pokoje administracyjne (p.p.odziałowej, sekretariat, p.ordynatora, pokoje lekarskie, pomieszczenie socjalne, pom. techniczne, szatnia)

4. OKŁADZINY ŚCIENNE:
Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Protectwall 1,5mm, bądź równoważna, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina lastyczna z PCV
ZASTOSOW

ANIE:
Pokoje łóżkowe, gab. diagnostyczno-zabiegowy, gab. przygotowawczy pielęgniarski, śluzy, gabinety badań, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, sala z monitorami, sala gimnastyczna   

W
łaściwości:

-  Zabezpieczona fabrycznie warstwą Topclean XP w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas użytkowania.
-  W

ykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. 
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
W

zory do ustalenia na etapie realizacji

5. OKŁADZINY ŚCIENNE:
Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Aquarelle W

all, bądź równoważna, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV
ZASTOSOW

ANIE:
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudowniki, pomieszczenia porządkowe, W

C, pomieszczenie socjalne, fartuchy przy umywalkach

W
łaściwości:

-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas użytkowania.
-  W

ykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. 
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
W

zory do ustalenia na etapie realizacji

6. W
YKŁADZINY PODŁOGOW

E:
W

ykładzina rulonowa typu Tarkett IQ Granit., bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOW

ANIE:
Pokoje łóżkowe, pokoje administracyjne (ordynator, oddziałowa/sekretariat), korytarze, pom. socjalne, magazyn, punkt pielęgniarski, gab. przygot. pielęgniarski,

W
łaściwości:

-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas użytkowania. Umożliwiająca 
odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
-  W

ykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek i krzeseł.
- Antypoślizgowość R9 
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

7. W
YKŁADZINY PODŁOGOW

E:
W

ykładzina rulonowa typu Tarkett Granit Multisafe, bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOW

ANIE:
Pomieszczenia mokre, tj. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, W

C, brudowniki, pomieszczenia porządkowe 

W
łaściwości:

-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas 
użytkowania. Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
-  W

ykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek i krzeseł.
- Antypoślizgowość R9 
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

7. W
YKŁADZINY PODŁOGOW

E:
W

ykładzina rulonowa typu Tarkett IQ Toro S.C. bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV ze spodem grafitowym
ZASTOSOW

ANIE:
Pomieszczenia narażone szczególnie na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych: pom. techniczne, pok. lekarski, sekretariat, pokój łóżkowy monit., sala intensywnego 
nadzoru neurologicznego, gabinety diagnostyczno - zabiegowe, gabinety diagnostyczne

W
łaściwości:

-  Zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania, bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały czas 
użytkowania. Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
-  W

ykładzina o wysokiej odporności chemicznej, nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.
-  Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek i krzeseł.
- Antypoślizgowość R9 
-  Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
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