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SIEDLCE, dn. 05.12.2019 ..

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt architektoniczno —
budowlany p.n. ,,Modernizacja oddziatu neurologicznego z poddziatem udarowym
wraz z adaptacja pomieszczen po oddziale choréb wewnetrznych w
Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim im. Sw. Jana Pawta Il w Siedlcach spoétka z
0.0. przy ul. Poniatowskiego 26, dz. Nr geod. 20/2 obreb 35”, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

, . jalnosci
Proj. mgr inz. arch. W specjain .
ARCHITEKTURA MONIKA KRZEWNIAK architektonicznej

nr upr. MA/016/10




INFORMACJE DOTYCZACE CHARAKTERU | CECH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ORAZ OSOB
PRACUJACYCH PRZY BUDOWIE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

. NAZWA OBIEKTU: Modernizacja oddziatu neurologicznego z poddziatem udarowym
wraz z adaptacjg pomieszczen po oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim

Szpitalu Wojewédzkim im. Sw. Jana Pawta Il w Siedicach spétka z o.0.

2. ADRES OBIEKTU: Siedice, ul. Poniatowskiego 26, dz. Nr geod. 20/2 obreb 35
3. INWESTOR: Mazowiecki Szpital Wojewddzki im. Sw. Jana Pawta I

w Siedlcach Sp. z 0.0.

ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

. PROJEKT i OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK

upr. w specjalnosci architektonicznej, nr upr. MA/016/10
mgr inz. arch. BOZENA KRASSOWSKA



OPIS DO INFORMACJI BIOZ

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

rozbiorka czesci murowanych scianek dziatowych. Na etapie rozbiérki nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ zmniejszenia szachtdw instalacyjnych

demontaz sufitéw podwieszanych i obudowy instalacji

skucie terakoty i warstw posadzki do stropu

przekucia w stropach w miejscu prowadzenia instalacji

demontaz armatury sanitarnej

skucie glazury

skucie i wyréwnanie tynkéw

demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych

demontaz wentylacji mechanicznej, kratek wentylacyjnych

demontaz opraw os$wietleniowych

demontaz i montaz obrébek blacharskich, parapetéw wewnetrznych oraz stolarki okiennej
demontaz opasek drewnianych oraz stolarki drzwiowej

demontaz oston grzejnikowych

wykonanie wzmocnien stropu miedzykondygnacyjnego dla zawieszenia lamp
bezcieniowych w gabinetach zabiegowych. Nalezy uwzgledni¢ parametry techniczne
urzadzenia po wyborze przez Inwestora na etapie przetargu

wykonanie nowych warstw posadzkowych

wykonanie wylewek samopoziomujgcych

osadzenie nowych stalowych nadprozy drzwiowych

poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych

wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne

wykonanie nowych Scianek dziatowych w technologii tradycyjnej murowanej oraz z ptyty
gipsowo - kartonowej, wydzielenie stref przegrodg zgodnie z warunkami ochrony
przeciwpozarowej

roboty instalacyjne (wodne i kanalizacyjne, elektryczne, c.o., ccw, wentylacji
mechanicznej, gazéw medycznych, sygnalizacji przeciwpozarowej, dzwiekowej,
instalacji teletechnicznej i przyzywowej)

wykonanie tynkéw wewnetrznych i malowanie

wykonanie systemowych sufitbw podwieszanych modutowych i z ptyty gipsowo-
kartonowej

montaz grzejnikdw, opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego, wentylatoréw
osadzenie $lusarki aluminiowe;j

montaz drzwi do szachtow instalacyjnych

potozenie wyktadziny PCV podtogowej i Sciennej

uzupetnienia podtég na korytarzu przy windach

montaz oston przeciwuderzeniowych i naroznikéw sciennych zabezpieczajacych
montaz odbojoporeczy

montaz rolet wewnetrznych

roboty wykonczeniowe

wykonanie rob6t wykonczeniowych klatki schodowej (malowanie scian, sufitu,
malowanie balustrady, montaz wyktadziny PCV na schodach, montaz paséw
ochronnych na Scianie) — poza zakresem opracowania dokumentacji



2.

Osoba odpowiedzialnag za okreslenie szczegdétoweqo zakresu oraz

harmonogramu budowy jest kierownik budowy

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

budynki ustugowe (dziatalno$¢ medyczna)

teren czesciowo utwardzony

teren biologicznie czynny

Na terenie budowy moze pracowac¢ wielu wykonawcow z innych branz budowlanych,
wykonujgcych prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na prawidtowg koordynacje prac zwigzanych z prowadzeniem robdt wyburzeniowych i
montazowych.

Prace, ktore bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

ELEMENTY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI: ze wzgledu na wyposazenie remontowanych pomieszczen w
instalacije wodng, kanalizacje sanitarng, deszczowa, hydrantowg, centralnego
ogrzewania, elekiryczng nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
wszelkich prac remontowo — budowlano — instalacyjnych.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH: Podczas prowadzonych robét
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:

- w trakcie prowadzenia robo6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
bezwzglednie i kazdorazowo stemplowac¢ istniejgce nadproza. Demontaz elementow
wypierajgcych moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym wbudowaniu elementéw
wzmacniajgcych nadproza.

- W czasie rozbiérek $cian dziatowych usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

Nalezy przeprowadza¢ prace tak, aby nie zakliéca¢ porzadku prac szpitala.

Przy usuwaniu gruzu z demontowanych $cian nalezy stosowa¢ zasuwnice pochyte lub
rynny

zasypowe. Zasuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzic wzrokowo stan wtyczki
i przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki
i elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.

Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia podtagczy¢ mozna do obwodéw elekirycznych wykonanych zgodnie
z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie
zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym.



Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest przy wytgczonym
elektronarzedziu,

Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odtgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego.

Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi porazeniem pradem elekirycznym
i poparzeniem tukiem elektrycznym. Gdy elekironarzedzie znajduje sie pod napieciem nie
wolno dotykac jego czesci pracujgcych np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta itp.

W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie,
drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy, od iskrzgcych elementow napedu).

Zabrania sie przecigzenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie stosuje
przerw w pracy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
wszystkim pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu BHP przed rozpoczeciem
poszczegdblnych etapdw robot np. roboty rozbidérkowe, montazowe, transport materiatéw
na plac budowy itd.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia;

- udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE BEZPIECZENSTWA:

Przewidziane rodzaje zabezpieczen:

Dla projektowanej inwestycji nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Teren realizacji bedzie wygrodzony uniemozliwiajgc dostep do budowy osobom
postronnym.

Prawidtowe podtgczenie energii elektrycznej do rozdzielnic budowlanych poprawnie
uziemionych i wyposazonych w urzgdzenia zabezpieczajgce przed porazeniem pragdem
nie spowoduje wystapienia niebezpieczenstwa dla zdrowia.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
ochronnego opracowanego przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami(np. upadek z



wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
zobowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Do obstugi urzgdzen i narzedzi zmechanizowanych zatrudnione bedg osoby
przeszkolone.

Przewiduje sie stosowanie na stanowiskach pracy narzedzi i przyrzadéw typowych, z
wymaganymi zabezpieczeniami. Na budowie umiesci¢ podreczng apteczke, w
widocznym miejscu zlokalizowac tablice z telefonami alarmowymi, wyznaczy¢é miejsce
gdzie znajduje sie telefon.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z MODERNIZACJA ODDZIALU
NEUROLOGICZNEGO Z PODDZIALEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN
PO ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. SW. JANA PAWLA Il W SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0. POWINNY
OGRANICZAC SIE DO KONIECZNYCH ROBOT NA SASIEDNICH ODDZIALACH. USUWANIE
GRUZU | MATERIALOW DEMONTAZOWYCH ORAZ TRANSPORT MATERIALOW
BUDOWLANYCH POWINIEN ODBYWAC SIE ZEWNETRZNYM DZWIGIEM.



I. INWENTARYZACJA



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY DO:

. PRZEDMIOT INWESTYCJI: przedmiotem inwestycji jest wykonanie gruntownego
remontu oddziatu neurologicznego z poddziatem udarowym wraz z adaptacjg
pomieszczen po oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim  Szpitalu
Wojewddzkim im. Sw. Jana Pawtg Il w Siedlcach spétka z o.o.

. ADRES: Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, dz. Nr geod. 20/2 Obreb 35

INWESTOR: Mazowiecki Szpital Wojewddzki im. Sw. Jana Pawta Il w Siedlcach Sp. z

0.0., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedice

. PROJEKT:
mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK
upr. w specjalnosci architektonicznej
nr upr. MA/016/10

. OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. BOZENA KRASSOWSKA

. DANE WYJSCIOWE: danymi wyjsciowymi do opracowania projektu budowlanego sa:

* Umowa z Zamawiajgcym

» Dokumentacja techniczna budynku szpitala oraz informacje ustne otrzymane od
Inwestora

» Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej” sporzgdzona przez Biuro
Consultingowe ,Norma” Karol Maleszyk — listopad 2013 (z pdzn. aneksem)

» Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne

* Program funkcjonalno — uzytkowy z zatgcznikiem graficznym

» Wytyczne technologiczne dla branzy architektoniczno — budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej

» Obowigzujace przepisy i normy

» Ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania

» Konsultacje miedzybranzowe

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | PRZEZNACZENIE

PRZEZNACZENIE:

Celem planowanego remontu oddziatu neurologicznego z poddziatem udarowym wraz z
adaptacjg pomieszczen po oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim Szpitalu
Wojewodzkim im. Sw. Jana Pawta Il w Siedicach spétka z 0.0.jest dostosowanie
rozwigzan programowych, funkcjonalnych i uzytkowych do aktualnych potrzeb, wymogow
higieniczno-sanitarnych, wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, wymagan w
zakresie potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, obowigzujgcych przepiséw, norm i

normatywéw budowlanych. Efektem zamierzenia ma by¢ zdecydowana poprawa



warunkow przebywania i obstugi pacjentow oraz poprawa warunkéw pracy personelu
medycznego, obnizenie kosztow eksploatacji budynku, a posrednio - podniesienie
standardu $wiadczenia ustug medycznych.

Zatozeniem podstawowym do planowanego remontu oddziatu neurologicznego z
poddziatem udarowym wraz z adaptacjg pomieszczen po oddziale choréb
wewnetrznych jest uzyskanie optymalnych uktadéw funkcjonalnych poprzez likwidacje
zbiorowych  (dostepnych z  korytarza) pomieszczen  higieniczno-sanitarnych
przeznaczonych dla pacjentéw i zastgpienie ich fazienkami przy salach tézkowych
oraz przystosowanie (adaptacje) zwolnionych w ten sposéb pomieszczeh i
powierzchni do innych niezbednych funkcji. Ma to umozliwic pozyskanie
dodatkowych  sal tézkowych z weztami higieniczno-sanitarnymi, tazienek
przystosowanych do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych oraz innych pomieszczeh
istotnych dla prawidtowego funkcjonowania oddziatbw. Wydzielenie pomieszczen
technicznych pozwoli na zamontowanie urzgdzeh technicznych potrzebnych dla
prawidiowego funkcjonowania oddziatu. Zaktada sie rowniez przebudowe niektorych
pomieszczen bez zmiany przeznaczenia majgcg na celu poprawienie ich funkcjonalnosci.
Projekt remontu oddziatu neurologicznego z poddziatem udarowym wraz z adaptacjg
pomieszczenh po oddziale choréb wewnetrznych ma zapewnié.:

* spetnienie okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia wymagan
funkcjonalnych, technologicznych i instalacyjnych, wyposazenie oddziatu w
instalacje sanitarne i elektryczne, wentylacje mechaniczng z klimatyzacja w
czesci pomieszczen wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
wyposazenie w sprzet i aparature medyczng oraz dostosowanie do
obowigzujgcych przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012r w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza,

* wydzielenia pododdziatu udarowego,

» zmniejszenie ryzyka zakazen szpitalnych w ramach dziatu, poprzez poprawe
warunkow higieniczno-sanitarnych,

» ochrone sprzetu elektronicznego oddziatu dzieki nowej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej wyposazonej w system kontroli i odpowiednie zabezpieczenia,

» poprawe warunkdw pracy personelu medycznego.
2.  PROGRAM UZYTKOWY:
ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO Z PODDZIALEM UDAROWYM

Odcinek A — 26 tozek (w tym 4 tézka dla pododdziatu udarowego)
Odcinek B — 33 tozka (w tym 7 tézek Sali intensywnego nadzoru neurologicznego)

Wysokos¢ pomieszczen h=2,45 —2,92cm (przeznaczenie pomieszczen bez zmian)



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia uzytkowa oddziatu Pu =1240,31m?

Powierzchnia objeta zakresem opracowania Pu = 1302,93 m2

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: dziatka ogrodzona,
zabudowana, dostep do dziatki od ulicy Poniatowskiego i Bema. Teren uzbrojony w
infrastrukture techniczng. Szpital sktada sie z gtébwnego kompleksu budynkéw,
potaczonych ze sobg tacznikami komunikacyjnymi oraz z kilku budynkéw
wolnostojgcych. Wokdt budynku zorganizowane sg ciggi piesze, miejsca postojowe dla
samochodow, zielence

5. OCHRONA KULTUROWA: budynek nie podlega uzgodnieniom konserwatorskim, teren
nie jest objety ochrong konserwatorskg

6. SPECYFIKA OBIEKTU: obiekt pozbawiony cech specyficznych

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ: dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkéd
gobrniczych.

8. UCIAZLIWOSCI PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: lokalizacja inwestycji nie powoduje
kolizji z zagospodarowaniem sgsiednich terendéw oraz pdzniejsza eksploatacja i
uzytkowanie nie wptynie ujemnie na $rodowisko naturalne i nie pogorszy stanu
istniejgcego. Z uwagi na zakres planowanego przedsiewziecia nie bedzie on w sposob
znaczacy powodowac emisji hatasu, ale ze wzgledu na funkcjonujgce oddziaty szpitalne,
wszystkie prace nalezy wykonaé w sposéb nieucigzliwy dla uzytkownikéw. Projektowana
inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko. Na terenie inwestycji nie lokalizuje sie urzgdzen i instalacji, ktére
powodowatyby ucigzliwosé lub przekroczenie dopuszczalnych standardéw poza teren
lokalizaciji.

W celu zapewnienia ciggtosci pracy oddziatbw przewiduje sie etapowosc
inwestycji:
Przewiduje sie wykonanie remontu w dwoch etapach. Kolejno$¢ prac do ustalenia z
Inwestorem.

Prace remontowe nalezy wykonywa¢ w sposéb niezakiocajacy dziatanie przylegtych
oddziatéw, m.in. nie powodujgc nadmiernego hatasu i emisji pytéw.

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO: Budynek szpitala jest obiektem czynnym, jest w trakcie
przeprowadzania szeregu prac zwigzanych z remontem pomieszczen oddziatu
ortopedyczno — urazowego na poziomie trzeciego pietra. Ogdéiny stan budynku dobry.

Powierzchnia objeta zakresem opracowania zlokalizowana na pigtym pietrze budynku A
obejmuje istniejgce pomieszczenia oddziatu neurologicznego i wewnetrznego oraz
korytarz przy windach w budynku E. Oddziat ten dostepny jest bezposrednio z wezta
komunikacji pionowej i poziomej budynku gtbwnego Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego im. Sw. Jana Pawta Il.

Przedmiotowy budynek A jest cztonem budynku gtéwnego szpitala. Posiada on osiem
nadziemnych kondygnacji uzytkowych oraz niskg podziemng kondygnacje techniczna.
Na poszczegélnych kondygnacjach zlokalizowane sg oddziaty szpitalne, czes¢ po
gruntownych remontach (Oddziat OIOM na wysokim parterze, Oddziat Potozniczo -
Ginekologiczny z Oddziatem Neonatologicznym na pierwszym pietrze oraz Oddziat
Kardiologii na czwartym pietrze). Gtownymi elementami nosnymi budynku 1A sa



tréjnawowe, osmiokondygnacyjne ramy poprzeczne, zmontowane z prefabrykatow typu
"H”. Rozpietosci osiowe naw wynoszg 6,00+3,30+6,00m, natomiast osiowy ich rozstaw
wynosi  6,60m. Osiowe wysokosci kondygnacji ram wynoszg 3,30m. Dzieki
monolitycznym Zzelbetowym poprzecznym i podtuznym $cianom, ustroje ramowe sg
nieprzesuwne. Stropy budynku zostaty zmontowane z zelbetowych, gestozebrowych piyt
prefabrykowanych z wypetnieniem ceramicznymi pustakami Ackermana o wysokosci
22cm. Niektore przesta stropowe, prawdopodobnie bardziej obcigzone, zostaty
zabetonowane w deskowaniach jako zelbetowe, monolityczne, wzmocnione profilami
stalowymi. Projekt budynku zostat opracowany przez Biuro Projektow Stuzby Zdrowia w
Warszawie w 1973 roku. Byta to dokumentacja powtarzalna, ktéra zostata adaptowana
dla potrzeb budowy Szpitala Powiatowego z Przychodnig Obwodowg w Siedlcach, w
czerwcu 1975 roku.

10. OPIS PRAC BUDOWLANYCH: Opracowanie dotyczy remontu oddziatu neurologicznego
z poddziatem udarowym wraz z adaptacjg pomieszczen po oddziale choréb
wewnetrznych, a takze korytarza przy windach i klatki schodowej KA3 do pierwszego do
széstego pietra, wykonanie nowych instalacji zgodnie z opracowaniami branzowymi
stanowigcymi zatgczniki niniejszego projektu.

Zakres remontu budowlanego obejmuje m.in:

» Wykonanie nowego podziatu pomieszczen z dostosowaniem do nowych potrzeb
funkcjonalnych, w tym niezbedne rozbiorki istniejgcych $cian dziatowych i
wykonanie nowych z ptyty gipsowo — kartonowej i murowanych, wydzielenie stref
przeciwpozarowych przegrodg zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowe;.
Na etapie rozbiérki nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmniejszenia szachtéw
instalacyjnych.

» Rozbidrke podtég z ptytek PCV i wyktadzin rulonowych PCV, ptytek ceramicznych,
skucie posadzek do stropu

» Skucie glazury

» Skucie tynkow

» Przekucia w stropach w miejscu prowadzenia instalacji

» Demontaz sufitdbw podwieszanych, obudowy wentylacji mechanicznej,

» Demontaz armatury sanitarnej,

» Demontaz instalaciji elektrycznych, teletechnicznych, opraw o$wietleniowych,

» Wykonanie nowych warstw posadzek z uwzglednieniem nowej izolaciji
przeciwwilgotnosciowe;j

» Wykonanie wylewek samopoziomujacych

» Osadzenie nowych stalowych nadprozy drzwiowych

» Poszerzenie istniejacych otwordéw drzwiowych

» Wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne

» Wykonanie wzmocnienia stropu miedzykondygnacyjnego pod lampy bezcieniowe
(ze wzgledu na funkcjonujgcy oddziat na etapie projektu brak mozliwosci
wykonania odkrywek w celu sprawdzenia nosnosci stropu i zaprojektowania
wzmochnienia)

»  Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych w wymienianych oknach

» Wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych.

» Montaz sufitbw modutowych podwieszanych i z ptyty g.-k.

* Montaz rolet wewnetrznych



*  Wymiane grzejnikdw wynikajgcych ze zmiany uktadu pomieszczen

* Wykonanie nowych tynkéw, gtadzi i wyktadzin z glazury na Scianach, wyréwnanie
istniejgcych $cian i gliféw, malowanie.

» Poltozenie wyktadziny PCV podiogowe;j i $cienne;j

» Roboty instalacyjne (wodne i kanalizacyjne, elektryczne, c.o., ccw, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, gazéw medycznych, sygnalizacji przeciwpozarowej,
instalacji teletechnicznej, kontroli dostepu, dzwiekowej i przyzywowej, montaz
opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego, montaz armatury sanitarnej i in.
zgodnie z projektami branzowymi)

* Wykonanie tynkéw wewnetrznych i malowanie

» Montaz oston przeciwuderzeniowych i naroznikdéw $ciennych zabezpieczajgcych

* Montaz odbojoporeczy

* Roboty wykonczeniowe

» Wyposazenie pomieszczen w sprzet technologiczny, meble medyczne i biurowe

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY

1. SCIANY ZEWNETRZNE: istniejgca $ciana warstwowa z gazobetonu, cegly dziurawki i
styropianu 10cm — bez zmian, w miejscu oddzielenia przeciwpozarowego — nalezy
wykonac niepalny pas ze skalnej wetny mineralnej — nalezy zachowac linie okna i pasa
oddzielenia pozarowego analogicznie do nizszych kondygnaciji.

2. SCIANY WEWNETRZNE: Sciany dziatowe grubosci 12,5 cm nalezy wykonaé z piyt
gipsowo - kartonowych z podwdjng ptyta po obu stronach sciany z wypetnieniem z wetny
mineralnej skalnej. W miejscach wilgotnych i mokrych nalezy stosowa¢ dodatkowo ptyty
wodoodporne. Scianki ustawia¢ na warstwie poslizgowej wg rozwigzan systemowych.
Potaczenia nowych Scianek dziatowych z istniejgcymi Scianami, za pomoca wykutych
strzepi pionowych lub stalowych kotew mocowanych w co czwartej warstwie cegty.

Sciany wewnetrzne o klasie ognioodpornosci ogniowej EI30.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie ognioodpornosci ogniowej REI 120 gr.15
cm np. z bloczkéw wapienno-piaskowych Silka na konstrukcji posiadajacej odpornosé
ogniowg co najmniej R 120.

Sciany istniejgce od strony klatki schodowej i wind oraz $ciany usztywniajgce wykonane
jako zelbetowe gr. 20cm

Ogdlne wytyczne dotyczace robdt zwigzanych z montazem Scian gipsowo-kartonowych:

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ plaszczyzny poziome, pionowe.
Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe i zabezpieczone na catej
dtugosci  odpowiednimi  profilami. Wszelkiego rodzaju perforacje zwigzane z
prowadzeniem instalacji wodnych powinny by¢ zabezpieczone hydrofobowo. Wszystkie
naroza wewnetrzne i spoiny taczace z drzwiami oraz potgczenia z sanitariatami i armaturg
nalezy uszczelni¢ kitem silikonowym. Profile konstrukcyjne $cian dziatowych z piyt
gipsowo — kartonowych mocowaé do elementéw konstrukcyjnych (Sciany, stropy) za
posrednictwem tasm izolacji akustyczne;j.

Oscieza otwordw drzwiowych wykona¢ z profili oscieznicowych wzmocnionych
kotwionych do podtoza i stropu katownikami systemowymi. W pomieszczeniach weztdw
sanitarnych oraz innych tzw. "mokrych" zastosowaé piyty o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢ GKBI.



Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przejs¢ kanatow
wentylacyjnych i instalacyjnych fgcznie z wykonaniem izolacji akustycznej.

Optytowanie $cian gipsowo — kartonowych nalezy wykona¢ od poziomu podkiadu
betonowego posadzki do wysokosci stropu wiasciwego.

W $cianach gipsowo-kartonowych nalezy zamontowac¢ elementy montazowe typu Geberit
dla zamocowania misek ustepowych, umywalek oraz odpowiednie wzmocnienia
konstrukcyjne Scian dla zamontowania pochwytéw dla osdb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach pod urzadzenia, pochwyty i sprzety podwieszane wykonac
zageszczenie profili konstrukcyjnych. W $cianach gipsowo — kartonowych, w miejscu
wystepowania ciggdw meblowych (szafki wiszace) nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wzmochienia z systemowych profili stalowych.

3. STROPY: istniejgce. W przypadku mocowania lamp bezcieniowych wymagajacych
wzmochienia stropu, nalezy na etapie realizacji projektu przewidzie¢ podkonstrukcje pod
wybrane przez Inwestora urzadzenia.

4. |1ZOLACJE:

Izolacje w pomieszczeniach pomocniczych sanitarnych tzw. ,mokrych” (t.j. higieniczno-
sanitarnym, porzadkowym, brudowniku - we wszystkich pomieszczeniach z kratkami
odptywowymi lub odwodnieniami liniowymi) nalezy wykonac izolacje przeciwwodng jako
kompletne rozwigzanie systemowe.

Izolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ z wywinieciem na sciane na wys. min. 20 cm. W
pomieszczeniach z kabinami prysznicowymi izolacje przeciwwodng wykonac rowniez na
Scianach w obszarze kabin. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych wybranego systemu.
Wszystkie przejscia instalacyjne uszczelni¢ zgodnie z kartg techniczng systemu.

5. POSADZKI | PODLOGI: betonowe zatarte na gtadko. W poszczegolnych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ podtogi zgodnie z wytycznymi technologicznymi i
opisami na rysunku (wyktadzina antyposlizgowa, wyktadzina PCV antyelektrostatyczna,
wyktadzina PCV pradoprzewodzaca, przyklejone specjalnym klejem o wiasciwosciach
pradoprzewodzgcych). lIstniejgce warstwy posadzki nalezy zdjg¢ i wykonaé nowe.
Dodatkowo nalezy wykonaé¢ nowe izolacje przeciwwilgotnosciowe.

Wykonawca bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t powinien sprawdzié powierzchnie
pod wzgledem wypoziomowania, réwnosci i wilgotnosci podtozy pod posadzki. Nalezy
zwrOci¢ szczegllng uwage na staranne wykonanie, wypoziomowanie powierzchni,
odpowiednie spoinowanie. Niedopuszczalne zabrudzenia i uszkodzenia podtdg.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie
elementéw wykonczenia wnetrz:

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia (atest higieniczny) do stosowania w obiektach stuzby zdrowia wydane
przez PZH. Pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie
tych pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac atesty swiadczace
o trudnozapalnosci. Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i



wyrobdéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne,
intensywnie dymigce.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow tatwo zapalnych, oktadziny sufitbw oraz
sufitbw podwieszanych nalezy wykona¢ z materiatbw niepalnych lub nie zapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.

Palne elementy wystroju wnetrz obiektu, przez ktore, lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Wykonawca powinien $cisle zastosowa¢ sie do zalecen producentow wyrobéw
budowlanych w celu uzyskania prawidtowych parametréw oraz utrzymania w mocy
atestow.

Ze wzgledu na zastosowanie réznorodnych materiatdbw wykonczeniowych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych i progowych na ich styku
(na dylatacji konstrukcyjnej budynku nalezy przewidzie¢ tgczenie dylatacyjne).

Podane w projekcie materialy sg przyktadowe - mozna je zastgpi¢ produktami
podobnymi o zblizonych, nie gorszych parametrach jakosciowych i estetycznych.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantem.

Kolorystyke i dobor materiatéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem.
Zaleca sie stosowanie barw pastelowych - barw jasnych, spokojnych,
niejaskrawych, nieintensywnych.

. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA: drzwi wewnetrzne projektuje sie aluminiowe,
malowane proszkowo w kolorze biatym. W wybranych drzwiach nalezy zamontowac
samozamykacz (wg opisébw na rysunkach i zestawieniu stolarki). W drzwiach
tazienkowych oraz brudowniku w dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi do szachtéw instalacyjnych wewnetrzne, ptycinowe, licowane ze $ciang. Drzwi do
szachtu przy Sali intensywnego nadzoru neurologicznego w klasie EI60.

Kolorystyka dobrana do koloru $cian lub biate — do ustalenia z Inwestorem na etapie
realizacji.

Dodatkowe informacje dotyczgce szczegdtow poszczegdlnych drzwi podano w
zestawieniu stolarki drzwiowej. Na rysunkach szerokosci drzwi podano w Swietle
przejscia.

UWAGA !l Ze wzgledu na wymagang duza precyzje, wszystkie zamowienia nalezy
realizowa¢ dopiero po sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na
budowie.

Wymaga sie, aby do sal t6zkowych wykonaé drzwi o $wietle przejscia 1,10m. W zwigzku
z tym, nalezy doktadnie sprawdzi¢ mozliwos¢ poszerzenia otwordéw, a w przypadku kolizji

powiadomi¢ wczesniej Nadzor Inwestorski.



2. STOLARKA OKIENNA: Stolarka okienna szpitala wymieniona zostata w ramach
termomodernizacji obiektu. Wymianie podlega okno w pokoju nr 0.15 (sala intensywnego
nadzoru neurologicznego) ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa.

Jezeli orientacja okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac
nadmierne naswietlenie tych pomieszczen, nalezy =zainstalowa¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed nadmierng penetracjg promieni stonecznych i przegrzewaniem.
W zwigzku z tym zaleca sie montowanie rolet z widkna szklanego, niepalnych z atestem
higienicznym =z kasetkg aluminiowg wyposazonych w mechanizm koralikowy z
hamulcem. Wz6r i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie robét
wykonczeniowych.
UWAGA!!
Ze wzgledu na wymagana precyzje, wszystkie zamowienia nalezy realizowa¢ dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych otworéw na budowie.

3. PARAPETY WEWNETRZNE: parapet wewnetrzny nalezy wykonac¢ przy wymienianym
oknie jako gtadki i tatwozmywalny z konglomeratu w kolorze jasnym (dostosowujgc do

istniejgcych), parapet podokienny powinien wystawa¢ nie wiecej niz 3cm poza
wykonczone lico Sciany

4. PARAPETY ZEWNETRZNE: nalezy wykona¢ przy wymienianym oknie, z blachy
cynkowanej powlekanej gr. min. 1,25mm w Kkolorze nawigzujgcym do Kkolorystyki
sgsiednich parapetdw.

5. WYKONCZENIE SCIAN: Sciany istniejgce nalezy wyréwnaé, w razie koniecznosci skué¢
lub dla zachowania réwnosci wykonczy¢ ptyta gipsowo — kartonowa, przeznaczong do
odpowiednich pomieszczen. W przypadku koniecznosci poszerzenia przejscia, nalezy

przewidzie¢ skucie istniejacych tynkow.

Powyzej sufitbw podwieszanych nalezy przetrze¢ istniejgce tynki wewnetrzne z
zeskrobaniem farby, skuciem glazury oraz naprawg tynkow, nalezy zaszpachlowac
nierébwnosci gtadzig tworzgc gtadka niepylagca powierzchnie. Podtoze pod wyktadzine
PCV musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac
zadnego rodzaju markerow, dtugopisow kulkowych farb, itp. ktére mogg powodowaé
przebarwienia z powodu migracji). Podtoze musi by¢ stabilne, suche, twarde, gtadkie

oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

a. POMIESZCZENIA: pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudowniki, pomieszczenia
porzgdkowe, WC, pomieszczenia socjalne, fartuchy przy umywalkach (wg oznaczen na

rysunku):

$cienna wyktadzina tazienkowa, heterogeniczna, rulonowa typu Tarkett Aquarelle Wall HFS
0 podanych parametrach badz réwnowaznych lub wyzszych:

Grubos¢ catkowita wg 1ISO 24346 (EN428): 0.92 mm,

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm,

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m2



Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfls2d0

Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — Dobra odpornosc,

Atest Higieniczny PZH — ,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”,

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii.

Zabezpieczona fabrycznie w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bagdz
naktadania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajagcych przez caty okres uzytkowania.
Instalacje nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste,

suche, rowne, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami

b. POMIESZCZENIA: pokoje t6zkowe, gabinet diagnostyczno — zabiegowy, gabinet
przygotowawczy pielegniarski, $luza fartuchowo — umywalkowa, sala rehabilitacyjna,,

gabinety badan (wg oznaczen na rysunku):

scienna wykfadzina rulonowa typu Tarkett Protectwall, heterogeniczna, kompaktowa

wyktadzina elastyczna z PCV o podanych parametrach badz rownowaznych lub wyzszych:
Klasyfikacja uzytkowa wg EN 259-1: Pokrycie scienne intensywne uzytkowanie
Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346: 1,5 mm,

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN I1ISO 24340: 0,35 mm,

Waga catkowita wg EN ISO 23997: 2400 g/m2

Ochrona powierzchni: Top Clean XP

Stabilnos¢ wymiaréw wg EN 434: < 1% wzdtuz

Elastycznosé wg ISO 24344 EN 435: brak uszkodzen, brak peknie¢

Sita spoin wg EN 684: > 250N/50 mm

Odpornos¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02: = 6

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: B-s2,d0

Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — Doskonata

Twardos¢ w skali Shore A wg ISO 868: 92

Atest Higieniczny PZH — ,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”, Wtasciwosci
higieniczne: Nie powoduje rozprzestrzeniania sie infekciji

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii.

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii.

Kolory minimum 45

Dostarczana w postaci wg EN 1ISO 24231: Rolka 20 mb x 2m

Zabezpieczona fabrycznie warstwg Topclean XP w sposob nie wymagajgcy woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych srodkow zabezpieczajacych przez caty okres

uzytkowania. Instalacji dokona¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste,



suche, rowne, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

6. PODLOGI: Projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV podtogowa klejong na klej do
wylewki samopoziomujgcej. Wyktadzine nalezy wywing¢ na sciane na wysokos¢ 10cm, z
wyobleniem o promieniu 30 mm. Wyoblenie powinno by¢ wykonane na profilu PCV lub
odpowiednio uksztattowanej zaprawie klejowej lub w inny sposoéb gwarantujgcy odpornosé
na przebicia w trakcie uzytkowania.

W pomieszczeniach pomocniczych sanitarnych (pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
porzadkowym, brudowniku) nalezy wykonaé izolacje przeciwwodng (trzy warstwy folii) z

wytozeniem na sciany na wysokos¢ min. 20 cm

a. POMIESZCZENIA: pokoje t6zkowe, pokoj pielegniarki oddziatowej, pokoj badan
(psycholog, logopeda), pokdj ordynatora, pokoje lekarskie, sala gimnastyczna, gabinet
przygotowawczy pielegniarski, punkt pielegniarski, korytarze, pokdj. socjalny, magazyn (wg

oznaczenh na rysunku):

wyktadzina rulonowa typu Tarkett iQ Granit, homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa
wykfadzina elastyczna z PCV — o podanych parametrach bgdz réwnowaznych lub wyzszych:
Zabezpieczona fabrycznie iQ PUR (technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na
sucho) w spos6b nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych
srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.
Klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43
Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP |
Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
Waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2
Woagniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm
Catkowita emisja LZO: < 10 pg/m3 po 28 dniach
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
Clean room test (pomieszcz. sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1SO146441: ISO Klasa 4
Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: 20.3
Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%
Dobra odpornos¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelq)
Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rébwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.
Charakteryzujgca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset. Nie sprzyjajgca
rozwojowi grzybow i bakterii.

b. POMIESZCZENIA: tzw. ,mokre”, tj. pomieszczenie higieniczno — sanitarne,

brudownik, $luza fartuchowo — umywalkowa (wg oznaczen na rysunku):



wykfadzina rulonowa typu Tarkett Granit Multisafe, homogeniczna, jednowarstwowa,
kompaktowa wyktadzina elastyczna z PCV — o podanych parametrach badz rownowaznych
lub wyzszych:

Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31

Typ ISO 10581: Typ.|

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.50mm

Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): 2.00mm

Waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN 430): 3010gm”~2g/m2

Wgniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433): 0.02,<0.1 mm

Stabilno$¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): <0.40%

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna

Wiasciwosci antyposlizgowe wg: DIN 51130: R10,

Chropowatosci powierzchni wg EN 13893: 20.3

Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27)

Certyfikat IMO: 0575

Dobra odpornos¢ chemiczna

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z

zaleceniami producenta.

C. POMIESZCZENIA: pokéj lekarski, gabinety diagnostyczno — zabiegowe, gabinety

diagnostyczne, sala intensywnego nadzoru neurologicznego, pokdj t6zkowy monitorowany,

pomieszczenia techniczne, sekretariat (wg oznaczen na rysunku):

wykfadzina rulonowa typu Tarkett 1Q Toro S.C., homogeniczna, jednowarstwowa o
podanych parametrach badz réwnowaznych lub wyzszych:

kompaktowa i prgdoprzewodzaca wyktadzina elastyczna z PCV, z czgsteczkami wegla
osadzonymi w winylu ze spodem grafitowym (weglowym) — klasa uzytkowa wg I1ISO 10581
(EN 649): 34/43, typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ.l

Zabezpieczona fabrycznie iQ PUR w sposéb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz
nakfadania dodatkowych s$rodkéw zabezpieczajgcych przez caly okres uzytkowania.
Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Grubos¢ catkowita
wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO24340 (EN 429): 2.0mm

Waga catkowita wg 1SO23997 (EN 430): 2950 g/m2. Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-
1 (EN 433): 0.02mm <0.1mm

Zgodna z wartosciami izolacji elektrycznej, wtasciwosci elektrostatycznych oraz oporu

elektrycznego zawartymi w ponizszej tabeli :



Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri<5x10'Q
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2KkV - antystatyczna
Opor elektryczny ESD - zaakceptowane SP - metoda 2472 | R<10° Q
EN 1081 R,5 x 10°<R<10° Q
R,5 x 10*<R<10° Q
EN/IEC 61340-4-1 5x10*<R<10° Q
<3.5x10" Q-
EN/IEC 61340-4-5 przewodzaca

Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilno$¢ wymiaréw wg normy EN434 oraz
ISO 23999 : <0.40%. Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek
krzeset. Posiadajgca bardzo dobrg odpornosé chemiczng wg normy EN423 oraz ISO2687.
Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii. Wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130:
R9, wg EN13893: 20.3.
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A,
Stabilnos¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): <0.40%
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rébwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.
7. SUFITY:

Projektuje sie nastepujace sufity podwieszane:
Sufit podwieszany modutowy z ptyt mineralnych z krawedzig prostg 600x600mm
Sufit podwieszany monolityczny z ptyt gipsowo - kartonowych typ A
Sufit podwieszany monolityczny z ptyt gipsowo - kartonowych o podwyzszonej odpornosci

na wilgoc¢ typ H2
Sufit tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy lub cementowo wapienny

UWAGI OGOLNE- SUFITY
Wysokos$¢ pomieszczen wg rysunkow rzutow sufitbw podwieszanych

Dylatacja w suficie podwieszonym monolitycznym:

Nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranego producenta.

Szczelina dylatacyjna zakryta pasmem ptyty w sufitach monolitycznych

Szczelina dylatacyjna miedzy kasetonami.

Sufity podwieszane:

W przypadku koniecznosci zastosowania sufitow podwieszonych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych, sufity te sg wykonane w sposéb zapewniajgcy
szczelnos¢ powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje — paragraf 31 Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

Przy prowadzeniu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, by zachowaé¢ wskazane
przez projekt minimalne wysokos$ci pomieszczen. Instalacie wg proj. branzowych,
wykonywac¢ przed zamontowaniem sufitbw podwieszanych. Przy rozmieszczaniu na

powierzchni sufitdw: opraw oswietleniowych, nawiewnikdéw, wywiewnikéw, czujek itp. nalezy




stosowac nastepujgce zasady:

- elementy rozmieszcza¢ symetrycznie,

- nawiewniki, wywiewniki montowa¢ centralnie w modutach sufitbw, w linii opraw
oswietleniowych, w celu uzyskania uporzagdkowanego rozmieszczenia elementéw na suficie.
Przewody C.O., rury kanalizacyjne itp. w pom. bez sufitbw podwieszanych, prowadzi¢ w
obudowach z ptyty gipsowo - kartonowej. We wszystkich miejscach, gdzie elementy i
urzadzenia wymagajg dojscia nalezy stosowac klapy rewizyjne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materiatbw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Przestrzen nad sufitami podwieszanymi nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac, zagruntowac i
pomalowac na biato.

W przypadku braku sufitu podwieszanego strop konstrukcyjny wykonczy¢é zgodnie
z  projektem architektury, pomalowa¢ dwukrotnie farba. Powierzchnie przeznaczong do
malowania nalezy doktadnie oczysci¢, usung¢ luzne ptaty farby, odttuscic. Stare powtoki farb
klejowych i wapiennych nalezy bezwzglednie usunagé.

Powierzchnie gtadkie zmatowi¢ papierem $Sciernym. Ubytki i spekania uzupeic
szpachlowkg akrylowg, wieksze ubytki wewnatrz - gipsem, na zewnagtrz - zaprawg
cementowg. Podtoza surowe, pylgce, niespdjne lub chtongce nadmiernie wode nalezy

zagruntowac preparatem.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

1. ZAOPATRZENIE W WODE | ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH — na
podstawie istniejgcej instalacji wodno — kanalizacyjnej, wg projektéw branzowych

2. OGRZEWANIE: wg projektéw branzowych. Nowoprojektowane grzejniki w wykonaniu
higienicznym — ptytowe, gtadkie, w kolorze biatym. Dobiera¢ wg projektu instalacji
grzewczych. Montaz powinien zapewnia¢ zachowanie przeswitow wys. min. 10 cm nad
posadzka i min. 10 cm od Sciany.

3. ENERGIA ELEKTRYCZNA: wg projektow branzowych. Wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach.

4. WENTYLACJA MECHANICZNA: dla utrzymania odpowiednich warunkéw bytowych oraz
ze wzgledu na warunki technologiczne projekiuje sie wentylacje mechaniczng z
centralami wentylacyjnymi nawiewno — wywiewnymi

5. WENTYLACJA GRAWITACYJNA: wszystkie pomieszczenia niewyposazone w
wentylacje mechaniczng nalezy zwentylowaé grawitacyjnie podtgczajgc do istniejacych
kanatow wentylacyjnych. W pomieszczeniu, w ktérym zastosowana jest wentylacja
mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowaé¢ wentylacji grawitacyjnej.

6. UTYLIZACJA ODPADOW: Oddziat neurologiczny z poddziatem udarowym bedzie
generowat odpady szkodliwe i zakazne typowe dla obiekiéw szpitalnych. Usuwanie

odpaddéw bedzie odbywalo sie wg obecnego programu gospodarki odpadami



niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla szpitala.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania

| Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”, z przepisami BHP i obowigzujgcymi
normami.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN W SPRZET MEDYCZNY
Pomieszczenia oddziatu nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu
pracy sprzet — ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne
uzytkowanie, tatwo zmywalny, a takze odporny na uzytkowane w szpitalu srodki
czyszczaco — dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia. Zestawienie wyposazenia
wg projektu technologii.

Ciggi zabudowy meblowe;j i blaty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutéw. Wszystkie
meble nalezy zrobi¢, jako szczelnie przylegajace do scian oraz miedzy sobg nawzajem,
blaty ciggow meblowych wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowac trwate,
estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami
nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym silikonem. Zabudowa mebli kuchennych oraz
blaty projektowane na indywidualne zamowienie wraz z wyposazeniem przed montazem
nalezy szczeg6towo uzgodni¢ z uzytkownikiem koncowym. Meble medyczne nalezy
wykonac¢ na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtdg.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowaé¢ kompletng
galanterie fazienkowg, taka jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny, haczyki
ubraniowe, haczyki na reczniki, pojemniki na papier toaletowy, suszarki i pojemniki na
reczniki papierowe.

Sprzet medyczny powinien byé bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach
opieki zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolorystyke i dobor materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO IM. SW. JANA PAWLA Il W
SIEDLCACH SP. Z 0.0. UL. PONIATOWSKIEGO 26 DOT. REZLIAZCJI INWESTYCJI PN.
-.MODERNIZACJA ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO Z PODDZIALEM UDAROWYM
WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN PO ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH W
MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM IM. SW. JANA PAWLA Il W SIEDLCACH
SPOLKA Z 0.0.

1. Oddziat zlokalizowany jest na V pietrze budynku ,A”. Kwalifikowany do ZL Il kategorii
zagrozenia ludzi.

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,A” — ,B” w tym przegrody odnoszgce sie do
projektowanego oddziatu:

- gtébwna konstrukcja nosna R 120,

$ciany wewnetrzne El 30,

strop nad parterem REI 60,

- obudowa klatek schodowych: KA1 — REI 60, drzwi ElI 30; KA2 — REI 120, otwoér
drzwiowy EI 60, $ciana zewnetrzna w pasie 4 m jako oddzielenie przeciwpozarowe REI 120,
otwér okienny El 60; KA3 — obudowa po stronie budynku ,,A” — REI 60, drzwi EI 30

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, otwory El 60: podziat budynku ,A” w
srodkowej czesci oraz oddzielajgce tagcznik ,E”

- przegroda dymoszczelna — drzwi oddziatowe wejsciowe na odcinek B

3. Oddziat usytuowany jest w dwoch strefach pozarowych: strefie pozarowej A1 obiektu
szpitalnego, ktorg stanowi pietro Il, Ill, IV, V, VI lewa strona budynku ,A” o powierzchni
5227,5 m®, przy dopuszczalnej 3500 m® dla budynku $redniowysokiego ZL Il oraz strefie
pozarowej A2 obiektu szpitalnego, ktérag stanowi pietro Il, I, IV, V, VI prawa strona budynku
,A” 0 powierzchni 3072,5m?, przy dopuszczalnej 3500 m? dla budynku $redniowysokiego ZL
1.

Powierzchnia wewnetrzna oddziatu wynosi 1416,05m?

4. Warunki ewakuacji umozliwione sg z pomieszczen przez otwierane drzwi o szerokos$ci
0,9 m. W Zadnym z pomieszczeh liczba t6zek nie przekroczy 6. Ditugos¢ przejscia
ewakuacyjnego do 40 m. Poziome drogi ewakuacji o szerokosci min. 1,4 m nie zawezone.
Korytarze w budynku ,A” przegrodzone przegrodg dymoszczelng. Klatki schodowe objete
opracowaniem KA1, KA2, KA3 na prawach strefy pozarowej. Szerokosci biegdw,
spocznikbw nie spetniajg wymagan — uzyskano aprobate MKW PSP w Warszawie w
ramach ekspertyzy.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona przy dwu kierunkach dojscia nie przekracza 40
m.

Zaprojektowano strefy pozarowe na tej samej kondygnacji do ktérych moga by¢ przesunieci
pacjenci Oddziatu w przypadku zagrozenia.

5. Oddziat wyposazony bedzie (projektowane lub istniejgce) w nastepujgce elementy
ochrony przeciwpozarowej czynnej:

1.) instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna z hydrantami 25 — 1 I/s, ci$nienie 0,25
MPa z wezem potsztywnym.



2.) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia 5 Ix i przy sprzecie
przeciwpozarowym 5 IX,

3.) podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuaciji,

4.) system sygnalizacji pozaru obejmujgcy wszystkie pomieszczenia Oddziatu (z wyjatkiem
WQC), stanowiacy integralna czes¢ systemu sygnalizacji pozaru Szpitala,

5.) dzwiekowy system ostrzegawczy,

6.) podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg/3 dm® na
100 m® chronionej powierzchni.

6. Zewnetrzne elementy ochrony przeciwpozarowej: woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru, droga pozarowa zapewnione w ramach przygotowania obiektéw szpitalnych do
dziatan ratowniczych.

Uwaga:
Ochrona przeciwpozarowa Oddziatu uwzglednia wymagania warunkow technicznych i

przeciwpozarowych oraz Postanowienia MKW PSP w Warszawie nr WZ.5595.452.2013 z
dnia 27.01.2014 r. zatwierdzajace Ekspertyze stanu ochrony przeciwpozarowej M.Sz.W.

w Siedlcach Sp. z 0.0. oraz Aneks nr 1 do wymienionej ekspertyzy



