O PROJEKT

DECOPROJEKT Bozena Krassowska
biuro: ul. 11-go Listopada 21

08-110 Siedice

tel. 605 563 086

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
EGZ 1

MODERNIZACJA ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO
Z PODODDZIALEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJA
RODZAJ POMIESZCZEN PO ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH
INWESTYCJI W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM
IM. $W. JANA PAWELA I
W SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0.
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI IM. SW. JANA PAWEA Il
W SIEDLCACH Sp.z o.0.
INWESTOR UL. PONIATOWSKIEGO 26
08-110 SIEDLCE

Siedice, ul. Poniatowskiego 26

ADRES OBIEKTU dz. nr geod. 20/2 obreb 35

BRANZA SANITARNA

ZAKRES INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN, C.O., WENTYLACJI
OPRACOWANIA MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH

Kategoria XI - budynki zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale,

KATEGORIA |sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice
OBIEKTU weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka,

domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

nr uprawnien:

mgr inz. MAZ/0220/PWOS/08
PROJEKTANT MARCIN SIENICKI W spec. sanitarnej do
projektowania bez ograniczen

SIEDLCE, GRUDZIEN 2019r.




SIEDLCE, dn. 05.12.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projek:

INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN, C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW
MEDYCZNYCH W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO
Z PODODZIALEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZQZEN PO ODDZIALE
CHOROB WEWNETRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM IM. SW. JANA
PAWLA Il W SIEDLCACH SPOLKA Z O.0.

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 20/2, obr. 35
w miejscowosci Siedlce ul. Poniatowskiego 26

dla Inwestora:

Mazowiecki Szpital Wojewddzki im. Sw. Jana Pawta Il w Siedlcach Sp. z 0.0.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedice

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewnetrznych wod-kan,
c.0., wentylacji mechanicznej i gazéw medycznych w ramach modernizacji Oddziatu
Neurologicznego z pododdzialem udarowym wraz z adaptacja pomieszczen
po oddziale choréb wewnetrznych.

1. WSTEP

1.1. Inwestor:

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI IM. SW. JANA PAWEA 11
W SIEDLCACH Sp.z o.0.

UL. PONIATOWSKIEGO 26

08-110 SIEDLCE

1.2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:
- projekt budowlano-architektoniczny i wytyczne technologiczne i konstrukcyjne,
- obowigzujace normy i przepisy z zakresu opracowania,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza ( Dz. U. 2019 poz.595).
- ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej pézniejszymi zmianami,
- Dyrektywa Rady Wspodlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobéw medycznych
wraz z jej pdzniejszymi zmianami.

1.3. Cel, przedmiot oraz zakres opracowania:

Celem opracowania jest dokumentacja budowlano-wykonawcza wykonania instalacji
wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i gazéw medycznych w ramach modernizacji Oddziatu
Neurologicznego z pododdziatem udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po oddziale choréb
wewnetrznych.

1.4. Opis obiektu

Modernizowany oddziat zlokalizowany jest w budynku Szpitala Wojewddzkiego
w Siedlcach na V pigtrze. Budynek o konstrukcji murowanej pigtrowy. Pododdziat posiada¢ bedzie
nowg instalacje¢ wod-kan, c.o. (wymiana tylko instalacji), wentylacj¢ mechaniczng i gazéw
medycznych. W budynku istniejg instalacje wewnetrzne sanitarne, do ktérych podigczona bedzie
instalacja projektowana. Na modernizowanym oddziale wymienione sg grzejniki instalacji
centralnego ogrzewania, ktére nie podlegaja wymianie.

2. OPIS PROJEKTOWANE] INSTALACJI
2.1. Opis instalacji wody zimnej.

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie zasilana z wewngtrznej instalacji Szpitala.
Nalezy w obrgbie modernizowanego oddziatu wymieni¢ calg instalacje wodociggowa
pozostawiajac jedynie istniejace piony zlokalizowane w szachtach technologicznych lub $cianach
budynku. Na odejsciach od kazdego pionu nalezy zainstalowa¢ nowe zawory kulowe odcinajace.

Zimna woda rozprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych, przewodami z rur
PEX. Potaczenia rur — na zaciski. Potaczenia z armaturg - gwintowane. Rurociggi prowadzone bgda
czgsciowo w $cianach 1 w posadzce po trasach pokazanych na rysunkach rzutu i rozwinigciu.



Przed kazdym punktem poboru zastosowa¢ kulowe zawory odcinajace. Przejscia
przewodow przez Sciany prowadzone bedga w tulejach ochronnych wigkszych od $rednicy rur
o dwie dymensje i wypelnione pgczniejacg masg uszczelniajagcag o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ prébe ciSnieniowa wg normy.

2.2. Opis instalacji wody cieplej.

Ciepta woda rozprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych przewodami z rur
PEX stabilizowanych mechanicznie wktadka aluminiowa. Potaczenia rur - zaciskowe. Potaczenia
z armaturg gwintowane. Rurociggi prowadzi¢ po trasach pokazanych na rysunkach. Sposéb
wykonania, rodzaj i materiat armatury oraz potaczenia jak dla wody zimnej. Dla skompensowania
wydluzen termicznych zaprojektowano naturalne zatamania trasy przewodow.
Ciepta woda bedzie zasilana z wewngtrznej instalacji Szpitala. Rozprowadzenie jak dla wody
zimnej. Wszystkie przewody wody cieptej powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed tarciem
o $cianki oraz stratami ciepla przez ostonigcie otuling termiczng. Szpital posiada istniejgcg instalacje
cyrkulacyjna.

2.3. Opis instalacji wody ppoz.

Modernizowany Oddzial Neurologiczny posiada istniejgcg instalacj¢ wodng ppoz
w systemie rozdzielczym. W zwigzku z modernizacjg oddziatu nalezy wymieni¢ 3 hydranty ppoz
na DN25 (1l/s, 0,2MPa) z wezem potsztywnym oraz wykona¢ jeden dodatkowy DN25
(1l/s, 0,2MPa) z wezem potsztywnym. Hydranty nalezy zamontowac w typowej szafce podtynkowe;j
o wym. 700x970x250 mm. Szafka z pelnym wyposazeniem, z pradownica 1 wezem potsztywnym
DN25 o zasiegu 30 m, zwijadtem wychylnym.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35 m, natomiast dolng krawedz
szafki 0,8 m od poziomu podtogi. Przewody instalacji przeciwpozarowej wodnej nalezy wykona¢
w przestrzeni stropu powieszanego (zgodnie z rysunkiem) z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998 taczonych zlagczami gwintowanymi z zZeliwa
ciggliwego. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu przedzy konopnej i pasty
uszczelniajacej. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytacznie przy
uzyciu lacznikéw (niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych). Instalacje
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng przed roszeniem. Ci$nienie w zaworach hydrantowych podczas
poboru normatywnej ilosci wody w ilosci 1,0 1/s, w hydrancie powinno by¢ zgodne z Polskg Norma
PN-EN 671-1:2012. Przy wykonaniu instalacji przez $cian¢ oddzielenia pozarowego zastosowac
przejscia o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej $ciany.

2.4. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur PVC kielichowych /prod. np.: Wavin/. Instalacje
kanalizacyjng po jej wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci i sprawdzi¢ prawidlowos¢
funkcjonowania. Instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami budowlano - montazowymi.
W  projektowanych pomieszczeniach wykona¢ wpusty podlogowe stalowe zasyfonowane
z odptywem o srednicy DN50. Powierzchni¢ nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej. Odptywy z projektowanych przyboréw sanitarnych wykonac¢ do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej Szpitala. Wykorzysta¢ istniejagce piony kanalizacyjne w szachtach
technologicznych. Na etapie wykonywania rob6t w przypadku stwierdzenia kolizji istniejacych
pionéw lub pozioméw nalezy je przebudowac. Istniejace w szachtach piony kanalizacyjne
w modernizowanym oddziale nalezy w cato$ci wymieni¢ na PVC i potaczy¢ z juz wymieniong
instalacjg z PVC na ponizszych kondygnacjach. Stropy nalezy zabetonowac.



2.5. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ zasilenie istniejagcych (nowych) grzejnikéw poprzez nowoprojektowang
instalacje c.0. w budynku Szpitala. Projekt nie obejmuje wymiany grzejnikéw oraz pionéw c.o.

a) Rurociagi.

Przewody projektuje si¢ z rur PE taczonych przez zaciskanie lub alternatywnie z rur ze stali
weglowej. Przewody rozprowadzajace prowadzone beda w Scianach lub w przypadku braku
mozliwosci czgsciowo wzdluz $cian wewnetrznych. Nalezy uktada¢ je w miar¢ mozliwosci ze
spadkiem min.0,3% w kierunku pionu. Przy przejSciach przez §$ciany nalezy stosowac tuleje
ochronne o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wiaczenie projektowanej instalacji c.o. wiaczy¢
w istniejgce piony centralnego ogrzewania.

Gatazki instalacji c.0. dostosowa¢ do istniejagcych (wymienionych) grzejnikéw
higienicznych. W przypadku braku przed grzejnikiem zaworu odcinajacego nalezy go zamontowac.

b) Ptukanie i préby.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy wyptuka¢ (ptukanie wykona¢ przed
montazem zaworow). Prébe ci$nieniowg instalacji wykona¢ na ci$nienie péttora raza maksymalne
ci$nienie pracy instalacji.

¢) Izolacja antykorozyjna i cieplna.

Po wykonaniu préb przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac termicznie zgodnie
z normg PN-85/B-02421:2000 np. otulinami z p6tsztywnej pianki poliuretanowe;j. Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz.Il. Stosowane materialy w szczegdlnosci rury i ksztaltki winny posiadac atesty lub dopuszczenia
do stosowania wymagane przepisami krajowymi COBRTI Instal.

2.6. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Dla utrzymania odpowiednich warunkéw bytowych w modernizowanym oddziale
projektuje si¢ wentylacje¢ mechaniczng z centralami wentylacyjnymi nawiewno-wywiewnymi.
W wyznaczonych pomieszczeniach i w-c zastosowa¢ wentylatory wyciggowe umieszczone na
kanatach wentylacyjnych.

Pomieszczenia objete zakresem wentylacji mechanicznej beda wentylowane za pomoca
central wentylacyjnych w wykonaniu wewn¢trznym lub zewne¢trznym np.: firmy VTS. Centrale
wyposazy¢ w nagrzewnice elektryczne. Uktad chtodzenia z jednostkami zewnetrznymi.

Centrala N1-W1

Centrala N1-W1 umieszczona bedzie w pomieszczeniu wentylatorni na dachu budynku —
wersja wewnetrzna.

Centrala z nagrzewnicg elektryczna.

Nr centrali Nazwa Nawiew Wywiew
Nr 1 NI1-W1 2920 m*/h 2620 m*/h

Centrala N2-W2

Centrala N2-W2 umieszczona bedzie w pomieszczeniu wentylatorni na dachu budynku —
wersja wewnetrzna.

Centrala z nagrzewnica elektryczna.

Nr centrali Nazwa Nawiew Wywiew
Nr 2 N2-W2 4280 m’/h 2580 m*/h




Centrala N3-W3
Centrala N3-W3 umieszczona bedzie na dachu budynku — wersja zewngtrzna.
Centrala z nagrzewnicg elektryczna.

Nr centrali Nazwa Nawiew Wywiew
Nr 3 N3-W3 1280 m*/h 1200 m*/h

Centrala N4-W4

Centrala N4-W4 umieszczona bedzie w pomieszczeniu wentylatorni dachu budynku —
wersja wewnetrzna.

Centrala z nagrzewnicg elektryczna.

Nr centrali Nazwa Nawiew Wywiew
Nr 4 N4-W4 3450 m*/h 2250 m*/h

Centrale bedg wyposazone w wymienniki ciepta w postaci przeciwpradowego rekuperatora
(hexagonalnego), filtry wstepne EUS oraz uktady automatyki optymalizujagce zuzycie energii
potrzebnej na wentylacje. Centrale wentylacyjne wyposazone beda w wentylatory o wysokiej
sprawnosci energetycznej. Sprawno$¢ odzysku ciepta waha si¢ w zakresie 85%-+87% co zmniejsza
znacznie koszty uzytkowania uktadu wentylacyjnego. Urzadzenia winny by¢ uruchomione przez
autoryzowany serwis producenta wraz ze sporzgdzeniem protokotu z charakterystycznymi
parametrami urzadzenia.

Centrale nalezy montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ drgan na
konstrukcje¢ budynku stosujgc wibroizolatory lub gumowe przektadki.

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach odbywac si¢ bedzie za pomocg nawiewnikow
1 wywiewnikOw anemostatowych przewidzianych do zabudowy w sufitach podwieszanych lub
w obudowie g-k. Filtry na instalacjach wentylacyjnych nalezy umieszcza¢ bezwzglednie poza
obszarem pomieszczenia chronionego.

Wszystkie kanaty wentylacji muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci
dla wszystkich instalacji - B - normy PN-EN 12237:2005 1 PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na
kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugi¢¢ przewodéw miedzy
podporami. Kanaty w przestrzeni sufitowej nalezy dodatkowo wygluszy¢. Przewody 1 ksztaltki
wentylacyjne muszg mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.

Podwieszenia 1 podpory przewodéw wentylacyjnych maja speilnia¢ wymagania normy
PN-EN 12236:2003. Kanatly, nawiewniki i wywiewniki nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposéb
trwaty 1 pewny oraz eliminujagcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.
Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub
gumowa. Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane lub podpierane i prowadzone w taki
sposOb, aby w przypadku posagu nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie silty powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.



Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojone;j
folii aluminiowej o grubosci min 30 mm wewnatrz budynku oraz min 50 mm na zewnatrz budynku.
Izolacje mocowac¢ do kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajacych si¢ w ilosci min. 5 szt. na 1 m powierzchni izolowanej. Dopuszcza
si¢ takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX lub
rownowaznych). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchni¢ kanatéw doktadnie
oczys$ci¢ 1 odttusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i
uszczelni¢ przy pomocy tasSm aluminiowych samoprzylepnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o Kklasie
odpornosci ogniowej rownej Kklasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelno$¢
(EIS). Klapy przeciwpozarowe musza by¢ dolaczone do dzialajacej na obiekcie instalacji
sygnalizacji pozaru POLON.

2.7. Opis instalacji klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjng oparta o systemy miniVRF
Midea Electric pracujace na zasadzie pompy ciepta.
Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewngtrznymi za pomocag
instalacji chlodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane bedg na dachu budynku. Jako jednostki
wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia Scienne.
Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato si¢ za pomocg sterownikéw przewodowych nasciennych
oraz centralnych. Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czesci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnetrzna nascienna MI2-28 GDN1 o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,8 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia - 0,028 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania - 0,028 kW,
- wymiar jednostki wewnetrznej - 835x280x203 mm,
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza,
- poziom glo$nosci 22-25 dB(A),
- waga jednostki wewnetrznej - 9,5 kg,
- wydatek powietrza na najwyzszym biegu 417 m’/h,

Jednostka wewnetrzna nascienna MI2-36GDN1 o wydajnosci chiodniczej 3.6 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewn¢trznej wynosi minimum 3,6 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia - 0,03 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania - 0,03 kW,
- wymiar jednostki wewnetrznej - 990x315x223 mm,
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza,
- poziom glo$nosci 23-26 dB(A),
- waga jednostki wewnetrznej - 11,4 kg,
- wydatek powietrza na najwyzszym biegu 656 m’/h,




Jednostka wewnetrzna nascienna MI2-56GDN1 o wydajnosci chiodniczej 5.6 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewn¢trznej wynosi minimum 5,6 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia - 0,045 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania - 0,045 kW,
- wymiar jednostki wewnetrznej - 990x315x223 mm,
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza,
- poziom glo$nosci 26-30 dB(A),
- waga jednostki wewnetrznej - 12,8 kg,
- wydatek powietrza na najwyzszym biegu 747 m’/h,

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF — dla jednostek
wewnetrznych

Jednostka zewnetrzna MDV-V120W/DRNI1 o wydajnos$ci chiodniczej 12,3 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
wspélczynnik EER (kW) - 3,78
wspotczynnik ESEER (kW) - 7,1
moc chtodnicza nie mniej niz 12,3 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 13,2 kW,
wymiar jednostki zewngtrznej - 900x1327x400 [mm]
poziom gtosnosci - 57 dB(A)
wydatek powietrza 5499 m3/h
waga jednostki zewnetrznej - 95 kg
pobdér mocy (dla chtodzenia) - 3,25 kW
pobdér mocy (dla grzania) - 3,47 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50/60Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +43 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ +27 C
czynnik chiodniczy R410A
certyfikat PZH
certyfikat Eurovent
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta
réznica pozioméw miegdzy j. zewngtrzng a j. wewnetrzng:
* jednostka zewngtrzna powyzej:30m
* jednostka zewngtrzna ponizej:20m

Jednostka zewnetrzna MDV-V80W/DNI1 o wydajnosci chtodniczej 7.2 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspoélczynnik EER - 3,95
wspotczynnik COP - 4,09
wspoiczynnik ESEER - 7,36
moc chtodnicza nie mniej niz 7,2 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 7,2 kW,
wymiar jednostki zewngtrznej - 1075x966x396 [mm)]
poziom cis$nienia akustycznego - 54 dB(A)
wydatek powietrza 5499 m*/h
waga jednostki zewnetrznej - 75,5 kg
pobdr mocy (dla chlodzenia) - 1,82 kW
pobd6r mocy (dla grzania) - 1,76 kW



zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz
zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~ +43 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~ +27C
czynnik chlodniczy R410A
certyfikat PZH
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta
réznica poziomOow miedzy j. zewnetrzng a j. wewnetrzng:
* jednostka zewnetrzna powyzej:30m
* jednostka zewngtrzna ponizej:20m

Sterowanie indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
przewodowe WDC-86E. Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie,
wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:
* zmiana trybu pracy,
* zmiana biegu wentylatora,
* sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
* tryb ekonomiczny,
* blokada klawiszy,
* blokada trybu pracy,
e odbiornik sygnatu zdalnego,
* przypomnienie o czyszczeniu filtra,
* funkcja follow me,
¢ adresowanie,
* nastawa temperatury(co 0,5°C)

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych
1 odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg typu
FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac¢ izolacjg typu FRIGO grubosci
13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze
i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
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Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosé
zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod
stropami powinny spoczywac na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodow s$rednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodow s$rednicy 25 mm - 1,50 m
e dla przewodo6w $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢
w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej
tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejag ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym
powstanie w niej naprezen Scinajagcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne
polaczenie rury przewodu. Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddéw
pokazano na rzutach.

Kolejno$¢ podiaczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz Srednice
poszczegblnych odcinkéw pokazano na rysunkach.

Calo$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnos$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacj¢ napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

2.8. Opis instalacji gazéw medycznych

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazow medycznych takich jak: tlen (O2), sprezone
powietrze (AIRS), pr6zna (VAC). Na oddziale istniejg rowniez piony gazu - podtlenku azotu (N20),
jednakze nie s3 one przedmiotem projektu. Nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie skrzynki
zaworowe na modernizowanym oddziale.

Instalacje gazéw medycznych sg wyrobem medycznym, podlegaja one klasyfikacji
i zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowana jest do klasy II, wigze si¢ to
ze szczegblnymi warunkami wykonania 1 odbioru zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1:2016-07.
Od firm wykonawczych wymagana jest wiedza w zakresie wykonawstwa i serwisu potwierdzona
odpowiednim certyfikatem.

Projektowang instalacj¢ gazéw medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO
13485:2016-04 1 wiaczy¢ do istniejacych piondéw instalacji rozprowadzajacych gazy medyczne.
Nalezy wymieni¢ istniejace skrzynki zaworowe zastepujac szafkami zaworowo-alarmujgcymi.
Szafka pozwala na wytaczenie gazéw w przypadku przeprowadzanej konserwacji lub naprawy oraz
sygnalizuje ci$nienia gazéw medycznych. Zaprojektowane szafki oraz sygnalizator ci$nienia gazéw
medycznych nalezy zasili¢ pradem stalym 24V.
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Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07 kazdy rodzaj gazu medycznego
posiada wtasny blok zaworowy pozwalajacy na reczne odcigcie danego gazu oraz przytacze do
zasilania awaryjnego typu NIST. Jako punkty poboru gazéw medycznych proponuje si¢ punkty
podtynkowe w systemie AGA MC 70. Kazdy rodzaj punktéw poboru gazu ma swoje indywidualne
ztacza, ktére gwarantuje mozliwos¢ sprzezenia tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, ponadto
kazdy punkt poboru danego gazu medycznego ma swoje unikatowe oznaczenia barwne zgodne
z obowigzujaca norma.

Na rurociagi instalacji gazow medycznych nalezy stosowa¢ rury miedziane, bez szwu,
ciggnione spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni". Do wyrobu takich rur stosuje si¢
wylacznie miedZ beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej
zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem
Cu-DHP lub CWO24A. Gtéwne przewody rozprowadzajace zaprojektowano na korytarzu oddziatu
w obregbie stropu podwieszonego w przestrzeni mi¢dzystropowej. Nastepnie odgatezieniami nad
stropami podwieszonymi poprzez strefowe zespoty kontroli, gazy medyczne doprowadzone zostang
do punktéw poboru. W przypadku braku stropéw podwieszonych instalacje wykona¢ pod tynkiem
a w przypadku $cianek kartonowo-gipsowych wewnatrz ich konstrukcji.

Podejscia do skrzynek, punktéw poboru, kaset przytézkowych uktada¢ w tynku na $cianie
lub konstrukcji $cianki kartonowo gipsowej. Przewody prowadzone w S$cianach ukladaé
w specjalnie wydzielonych obudowach niepowodujacych zmniejszenia klasy odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Podejscia 1 rozprowadzenie rurociaggéw w konstrukcjach $cianek kartonowo-gipsowych
nalezy wykona¢ przed ich zamknigciem. W porozumieniu z wykonawcg instalacji w miejscach
montazu elementéw gazéw medycznych w Sciankach kartonowo-gipsowych nalezy wykonaé
odpowiednie wzmocnienia. Montaz rurociggéw instalacji gazow medycznych nalezy rozpocza¢ po
wykonaniu instalacji wentylacji na etapie wykonywania instalacji sanitarnych.

Odlegtosc¢ rurociggdéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢ przewodoéw z instalacja
elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10mm lub zastosowac tuleje
ochronng z PCV. Odlegtos¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociaggéw gazéw palnych nie
moze by¢ mniejsza niz 25cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztalcenia.

a) Eaczenie rurociagdéw

Potaczenia nieroztgczne rurociggéw winny by¢ wykonane lutem srebrnym LS-45 (sktad wg
DIN 8513) przy uzyciu odpowiednich zlgczek lub ksztattek. Polgczenia lutowane nalezy
wykonywac jako lutowane w ostonie gazu obojetnego - np. Azotu lub argonu. L.gczenie rurociggdéw
wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 13585:2012.

b) Punkty poboru.

los¢ i lokalizacj¢ punktéw poboru gazéw medycznych przyjeto wg projektu
technologicznego. Punkty poboru montowane bgda w kasetach szpitalnych przytézkowych. Punkty
poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: PN-EN ISO 5359:2015-1 oraz PN-EN ISO
9170-2:2010. Poniewaz produkowany w kraju osprzet dostosowany jest do systemu AGA zalecany
jest montaz podtynkowych punktéw poboru AGA lub réwnowaznych.

c¢) Sygnalizacja awaryjna lokalna

Przy pomocy umieszczonych w punktach statego nadzoru medycznego sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych alarmowany begdzie personel medyczny o spadku lub wzroscie ci$nienia
gazéw oraz o wzroscie cisnienia prézni w danym pomieszczeniu poza dopuszczalne wartosci.
Umozliwi to podjecie w pore¢ odpowiednich dziatah zapobiegajacych skutkom nieprawidlowego
doptywu gazéw do pacjentéw.
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d) Warunki wykonania i odbioru
Instalacje gazow medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
- PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - czes¢ 1,
- ,,Wytycznych Projektowania Szpitali Ogélnych" zeszyt Il rozdz. 7 1 § wydanymi przez MziOS,
- ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" . Tom II.

Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazéw
medycznych. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w
sposOb czytelny i trwaly. ROwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych
oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu
medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdluz osi rurociggéw. Rurociagi muszg byc¢
oznakowane w sasiedztwie zaworow odcinajgcych, rozgalezien przed i za przegrodami ($cianki)
itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggéw nalezy przyjac
oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 15223-1:2017-02 z opisang nazwg gazu lub jego
symbolem.

- tlen - biata

- sprezone powietrze - biato-czarna

- préznia - z6tta

- pozostate gazy - wg oznaczen ,,neutralnych"

W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociggéw (rézne od
przyjetych w normie), nalezy zastosowa¢ nowe oznaczenia ,,neutralne". Na czarnym tle biale napisy
Z nazwg gazu.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu.
Oznakowanie to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki.

Wykaz préb jakie nalezy wykonac¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji

Powinno si¢ wykona¢ nastepujace proby i czynnosci kontrolne:

a) proba wytrzymalos$ci mechanicznej

b) proba szczelnosci

¢) proba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie

d) kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych

e) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniaj 3 wymagania
techniczne okreslone w projekcie.

Préby 1 procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji.
Powinno si¢ przeprowadzi¢ nastgpujace proby i procedury:

a) proba szczelnosci

b) préba szczelnosci i kontrola zaworéw odcinajacych pod katem ich zamknig¢cia, przynalezno$ci
do okreslonej strefy 1 ich identyfikacji

¢) préba na obecnos¢ przeszkéd w przeptywie

d) sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do $cisle okreslonego
gazu i mozliwosci identyfikacji

e) sprawdzenie przepustowosci instalacji

f) préba dziatania zaworéw nadmiarowych ci§nieniowych

g) proby funkcjonalne wszystkich Zzrédet zasilania

h) préby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych

i) przedmuchanie instalacji gazem prébnym

j) proba na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach

k) napetnienie okreslonym gazem

1) préba na tozsamos¢ gazu
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3. WYTYCZNE BRANZOWE
3.1. Wytyczne elektryczne
- do zainstalowanych urzadzen doprowadzi¢ energi¢ elektryczna.

3.2. Wytyczne automatyki
- silniki w centralach wentylacyjnych z falownikami,
- automatyka central wentylacyjnych - producenta.

3.3. Uruchomienia i odbiory

Proby eksploatacyjne i odbiorowe moga by¢ wykonane dopiero po zakonczeniu prac
budowlanych. Po zamontowaniu instalacji dokona¢ pomiaru wydajnos$ci instalacji i regulacji.
Wyniki pomiaréw dotaczy¢ do protokotu odbioru.

Cato$¢ prac budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych" tom 1II, ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe".

4. Uwagi koncowe.

Po zamontowaniu instalacji 1 urzadzen nalezy wykonac regulacje iloSci powietrza. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, z przepisami BHP
zawartymi w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28.03.72,
- obowigzujacymi przepisami,
- wytycznymi producentdw urzadzen.
- stosowane materiaty w szczegdlnosci rury i ksztaltki winny posiadac¢ atesty lub dopuszczenia do
stosowania wymagane przepisami krajowymi i ocen¢ higieniczng wydang przez PIH.
- przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy przewodem
i tulejg wypelni¢ materiatem elastycznym nie powodujacym korozji (np. kitem trwale plastycznym
lub piankg poliuretanowa o odpowiedniej odpornosci pozarowej).
- wszystkie instalacje z materiatow przewodzacych prad elektryczny oraz armatur¢ metalowa
nalezy objac¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, bez uzgodnienia z autorem dokumentaciji,
majacych wptyw na funkcjonalnos¢ obiektu Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatébw 1 urzadzen innych producentdw pod warunkiem zachowania
projektowanych parametréw technicznych (wydajnos¢, sprez, poziom hatasu, szczelnos¢) oraz
zaprojektowanego standardu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
tj. przez $ciany oddzielenia p.poz. powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla
tego elementu. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej (EIS) tych elementéw.

W przypadku zmiany lub wycofania zaprojektowanego urzadzenia nalezy zastosowac jego
najnowszy odpowiednik.

5. Informacja BIOZ
5.1. Zakres robot

Projekt instalacji wewnetrznych wod-kan, c.0., wentylacji mechanicznej 1 gazéw
medycznych dla potrzeb modernizacji pomieszczen oddziatu Neurologicznego obejmuje wykonanie
rob6t zwigzanych z montazem instalacji i urzadzen sanitarnych niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania oddziatu.
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Planowane sg nastgpujace prace budowlane:

. przebicia otwordéw dla instalacji 1 urzadzen w $cianach i stropach,
. montaz urzadzen i instalacji,

. proby cisnieniowe instalacji,

. regulacja uktadéw.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy na ktoérej przewiduje si¢ wykonywanie robét budowlanych trwajacych
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktorej
planowany zakres robét przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja
ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t lub budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5.2. Istniejace obiekty budowlane
Roboty prowadzone beda wewnatrz budynku oraz na jego dachu (montaz urzadzen
1 kanaléw wentylacyjnych).

5.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
Na terenie dzialki, na ktérej bedzie znajdowac si¢ projektowany oddzial nie wystepuja
elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa.

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Na terenie obiektu wystepuja prace stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa - ryzyko upadku
z wysokosci przy montazu urzadzen zewnetrznych. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401
z dnia 19.03.2003r.).

Zgodnie z artykutem 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane do prac stwarzajacych szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ prace
zwigzane z pracami na wysokosci powyzej Sm. Dla powyzszych prac nalezy opracowa¢ Plan BIOZ
okreslajagcy zabezpieczenia pracownikOw podczas pracy oraz okreSlajacy wydzielenie
1 oznakowanie strefy zagrozenia (dla os6b postronnych).

5.5. Sposéb instruktazu pracownikéow
Poza og6lnymi szkoleniami nalezy przeprowadzi¢ szkolenie bhp dla wyzej wymienionych
prac stwarzajacych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa.

5.6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami: Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.) oraz Rozporzadzenia
MPiPS w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844).

Wszelkie nazwy wlasne materialéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej

maja na celu wyznaczenie standardu wykonania, dla ktérych dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
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