wentylatory tazienkowe DECOR

Zastosowanie

Przeznaczone sa do montazu w tazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.
Moga by¢ montowane na $cianie lub suficie.

Konstrukcja

Wentylatory osiowe DECOR wykonane s3 z tworzyw sztucznych. Posiadajg zabezpieczenie przed
porazeniem pradem wklasie II, bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocig i stopieri ochrony
IP44.

Siinik elektryczny

Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z tozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed
) sroor 0t porazeniem pradem wklasie |1, stopieni IPX4. Przystosowany do pracy w temp. do 40°C.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 3,4, 5 str. 733, rys. 6 str. 734.

e = DECOR 100CHZ VISUAL z mozliwoscia zmiany ustawieri czujnika
‘rﬂ — wilgotnosci przyciskiem na obudowie. Dostepne 4 wartosci: 60, 70, 80
-,r——"""‘ 190% wilgotnosci wzgledne;.
R —

e Li!- Wybor danego poziomu powoduje pod$wietlenie kolejnych diod na

wskazniku obok przycisku.

DECOR 100CRZ NIGHT po po wiaczeniu opcji pracy nocnej (waczane] s
przez nacignigcie przycisku na obudowie) dziata przez okres oSmiu ek 4
godzin. Po kolejnych 16 godzinach pracy dziennej automatycznie
ponownie uruchamia si¢ opcja pracy nocnej. Schemat dziatania
powtarza sig do wytgczenia przycisku zmiany trybu pracy. W trakcie
trybu nocnego:

@ wentylator nie wtacza sig, jesli obwdd elektryczny jest

zamkniety krdcej niz 50 sekund,
@ nie uruchamia sig opdZnienie czasowe.

Dane techniczne
Typ predkosé pobdr mocy napiecie cisnienie poziom cisnienia masa
obrotowa max. max. akustycznego
[min"] [W] [V] [Pa] [dB(A)]" [k]
DECOR 100 2500 13 230 0,44
DECOR 200 2500 20 230 185 40 45,5 0,8
DECOR 300 2200 35 230 280 70 47 1,44

* mierzony z odlegtosci 1,5m od wentylatora

Wyposazenie
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Lampka kontrolna . . . . . . . . . . . . .
OpdZnienie czasowe regulowane

Klapa zwrotna

Czujnik wilgotnosci regulowany

Czujnik ruchu

tozyska kulkowe

Venture

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

In ies ul. Mokra 27, 05-092 tomianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02

e-mail: venture@venture.pl




wentylatory tazienkowe DECOR

VWymiary [mm]
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