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Kod: 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

Kod: 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Kod: 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kod: 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publiczne;j.
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia
Forma i zawartos¢ dokumentacji projektowej

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U.2013 poz. 1129)
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nastepujace elementy:

PRZYGOTOWANIE MATERIALOW WYISCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA - PROJEKT WSTEPNY
a) propozycje rozwigzan przestrzenno - funkcjonalnych

b) schematy instalacyjne, trasy instalacyjne

c) schematy konstrukcyjne

Czes$¢ rysunkowa 1:200, opis.

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 3 + wersja elektroniczna: 1

PROJEKT BUDOWLANY

Zawierajgcy wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Z pdzniejszymi zmianami.

wymagana ilos¢ egzemplarzy: 5 + wersja elektroniczna: 1

informacja o BIOZ

PROJEKT WYKONAWCZY

Zawierajacy wszystkie szczegétowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne
i materiatlowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi.

wymagana ilo$¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna— 1 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT musi zawiera¢ zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwoséci materiatéw,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny wykonanych robdt - zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.2013 poz.
1129).

wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 3 + wersja elektroniczna: 1 .

PROJEKT OCHRONY RADIOLOGICZNE]

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajagcym w najblizszym otoczeniu, personelu i pacjentéw
pracowni scyntygrafii, nalezy wykona¢ projekt ochrony radiologicznej W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy nie
dysponuje jeszcze konkretnym modelem urzadzenia, podczas projektowania nalezy przyja¢ maksymalne poziomy
promieniowania urzadzen dostepnych na rynku i wykonywanych procedur. Projekt powinien zawieraé wszystkie
szczegdtowe obliczenia, obliczenia oston biologicznych, rysunki z usytuowaniem punktéw istotnych dla ochrony
radiologicznej.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 3 + wersja elektroniczna: 1

Projekt na etapie przygotowania musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Ochrony Radiologicznej
zamawiajgcego

Projekt musi by¢ zgodny z obowigzujgcym w tym zakresie prawem tj.:

Ustawg z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z p6zn. zm.)

Akty wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkdw bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 884),

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagan dla zaktadéw
opieki zdrowotnej ubiegajacych sie o wydanie zgody na prowadzenie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem na
promieniowanie jonizujgce w celach medycznych, polegajgcej na udzielaniu $wiadczen zdrowotnych z zakresu
radioterapii onkologicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 874 j.t.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujgcego (Dz.U. z 2005 r. nr 20 poz.168 z pdzn. zm.),



¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek
ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej
oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych (Dz.U. z 2008 r. nr 59 poz.365 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentdw wymaganych przy
sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie
promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1355),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
formy i treSci wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 24 poz.161 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkow ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty
rentgenowskie do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej
i radioterapii schorzen nienowotworowych (Dz.U. z 2007 r. nr 1 poz.11 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowych warunkow bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 r. nr 180 poz.1325 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw bezpiecznej pracy
ze zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz.U. z 2006 r. nr 140 poz. 994 z p6zn. zm.).

oraz

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.519, z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211)

¢ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2018 poz.160)

DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA
wymagana ilo$¢ egzemplarzy: 2 + wersja elektroniczna: 1

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podktadow
sytuacyjno — wysokosciowych do celdéw projektowych, wypisow z ewidencji gruntéw, kopii map ewidencyjnych,
uzgodnien ZUDP — ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczawszy od uzyskania niezbednych dokumentéw, niezbednych
ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkow realizacji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Jedli realizacja inwestycji wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentacji zamiennej, lub
uzyskiwania zamiennych pozwolen na budowe, to wszystkie koszty bedg poniesione przez Wykonawce.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed przystgpieniem
do koncowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujace branze:
a) Budowlang
- Architektura
- Konstrukcja
- Ochrona radiologiczna
b) Technologii medycznej
c) Sanitarna.
d) Instalacji elektrycznych

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

Lokalizacja

Planowana Inwestycja, ktdra jest objeta zakresem niniejszego opracowania, zlokalizowana bedzie na dziatce 35 —
20, przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach, ktdrej Szpital jest uzytkownikiem, a wiascicielem Wojewddztwo
Mazowieckie, jako rozbudowa Siedleckiego Centrum Onkologii.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
przedmiotowej Inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikowaé zaproponowany przez Zamawiajacego uktad
funkcjonalny w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, wymienionymi powyzej, warunkami zainstalowania
poszczegdinych urzadzen medycznych wydanymi przez Dostawcdw oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdz. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim



powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne
z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty - stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe, jak réwniez wszelkie prace rozbidrkowe i budowlano — montazowe wraz z rozruchem technologicznym
i przekazaniem obiektu do uzytkowania.

2. OGOLNE WEASNOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

2.1. Opis rozwigzan ogéinych i zagospodarowania terenu

Obiekt bedzie rozbudowg istniejgcego Siedleckiego Centrum Onkologii w poziomie -1 istniejgcego budynku.
Przewidywane wymiary rzutéow bryty to 20m xém. Rozbudowa przewiduje kondygnacje o wysokosci minimum
3,5m. Budynek ma stanowi¢ kontynuacje Zaktadu Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum Onkologii,
zZlokalizowany w patio pomiedzy budynkiem SCO a budynkiem A, pogragzony w nasypie.

2.2. Opis rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych

W zaktadzie bedzie wykonane petne spektrum badan scyntygraficznych mozliwych do wykonania na aparatach
SPECT/CT zgodnie z OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia
wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej z lokalizacjg zmian wspomagang
tomografig komputerowa. Radiofarmaceutyki przygotowywane bedg w laboratorium gorgcym i podawane na
terenie pracowni.

3. SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

3.1. Minimalne powierzchnie uzytkowe z okresleniem funkcji

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

1 Pracownia scyntygrafii 44
2 Poczekalnia gorgca pacjentéw 20
3 Poczekalnia zimna pacjentéw 9,6
4 Pom. Higieniczno — sanitarne 6,8
5 Pomieszczenie aplikacji 7,1
6 Sterownia 5,2
7 Komunikacja 18,4

3.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow,
powierzchni i kubatur

Dopuszcza sie przekroczenie parametréw projektowanych pomieszczen o £10%. Cze$¢ technologiczna powinna

by¢ precyzyjnie dostosowana do wymogdw producenta w celu montazu sprzetu i technologii towarzyszace;j.

Przekroczenie przyjetych parametrdw mozliwe jest kazdorazowo po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.3. Przygotowanie terenu

Projekt, zagospodarowanie terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie przeznaczonej do celdw projektowych. Nalezy
wykonac¢ odpowiednig ilos¢ odwiertéw gruntowych niezbedng do podjecia decyzji, dotyczacej posadowienia
obiektu.

Projektowany budynek sasiaduje:

- od strony pétnocnej z istniejgcymi budynkami gospodarczymi Szpitala

- od strony potudniowej z Siedleckim Centrum Onkologii z ktérym ma by¢ Scisle zwigzany

- od strony zachodniej z istniejagcym zespotem budynkéw gtéwnych Szpitala

Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej — energie elektryczng, ciepto, wode, kanalizacje
sanitarng, kanalizacje deszczowq, teletechniczna.



Nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne przytgczenia do istniejgcych mediéw i uzyskaé je od gestorow medidw
w celu zaprojektowania odpowiednich przytaczy do istniejacej infrastruktury.

PRZEBICIE DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

W zwigzku z budowa nowego budynku i koniecznoscig wykonania potaczen funkcjonalnych, wykonany zostanie
otwdr w $cianie zewnetrznej budynku Siedleckiego Centrum Onkologii. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
rozbudowa przez czas prac budowanych posiadata oddzielne wejscie technologiczne, aby prace nie kolidowaty
z pracg SCO. Otwory tgczace dobuddwke z budynkiem gtdwnym SCO oraz prace w samym budynku SCO nalezy
wykona¢ w koncowej fazie procesu budowlanego, aby okres ingerencji w Zaktad Medycyny Nuklearnej, a co za
tym idzie unieruchomienia urzadzenia SPCET-CT na czas prac budowlanych byt jak najkrotszy.

NaleZy przewidziec¢ droge wprowadzenia urzadzenia.

Dodatkowo, w istniejgcym budynku, w strefach przebi¢, nalezy przewidzie¢ rozbidrki Scian dziatowych, elementdw
wykonczeniowych $cian, podtdg i sufitdbw oraz urzadzen branz technicznych, umozliwiajgce dostosowanie
obecnych pomieszczen dla potrzeb potaczenia funkcjonalnego tych budynkow.

UWAGA!!! Projekty muszg przewidzie¢ dostosowanie infrastruktury znajdujgcej sie w gruncie do projektowanej
dobudowy i prowadzenia prac ziemnych.

3.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

Budynek zaprojektowac w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, w ukfadzie ptytowo — stupowym.

Fundamenty budynku projektowanej rozbudowy w postaci zelbetowej ptyty fundamentowej. Fundamenty beda
realizowane w wykopie otwartym. Realizacja planowanych prac ziemnych nie bedzie wywierata wptywu na
budynki sasiednie.

Wykonanie wykopu moze by¢ zwigzane z jego odwodnieniem. Wode nalezy odprowadzi¢ bezposrednio z dna
wykopu poza zasieg jej oddziatywania. Podktadem pod fundamenty jest warstwa betonu podktadowego gr. 10cm
(C8/10). Spdd ptyt fundamentowych zostanie uszczelniony hydroizolacjg penetrujgca, uszczelniajgcg poprzez
krystalizacje. .

Sciany podziemne wylewane z betonu C30/37 o szczelnosci W-8 zbrojone stala AIIIN. Sciany i tarcze, narazone
na kontakt z gruntem, nalezy wykonac z betonu o wodoszczelnosci W8. Sciany zewnegtrzne zaprojektowac jako
zelbetowe grubosci 25cm z betonu klasy C30/37, W8. Podlegajg one parciu gruntu. Sciany zostang zazbrojone
pretami ze stali A- IIIN. Grubosc¢ otuliny w Scianach fundamentowych wynosi 3cm do zewnetrznej krawedzi preta
skrajnego.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia budynku, zostanie wykonana
w technologii brazowej wanny tzn. uszczelniona ciezkg hydroizolacjg powtokowa. Jako dodatkowe zabezpieczenie
zaktada sie stosowanie betondw wodoszczelnych. Spdd ptyty fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwodng w postaci mat bentonitowych. Zewnetrzng izolacje $cian fundamentowych stanowi¢ bedzie
kompozytowa membrana hydroizolacyjna na bazie bentonitu.

Plyta przekrywajgca - stropowa grubosci 25cm z betonu klasy C30/37. Zbrojenie gorg i dotem siatkg pretow ze
stali A- ITIN. Otulina: 3cm- do zewnetrznej krawedzi preta skrajnego. Izolacje ptyty stropowej, pod tereny zielone.
Grubosci elementéw konstrukcyjnych oraz grubosci otulin majg spetniaé wymagania przeciwpozarowe dla klasy
odpornosci ogniowej REI 120.

Elementy konstrukcji zelbetowej zostaty zakwalifikowane do klasy ekspozycji XC4.

3.5. Wymagania dotyczace architektury

Sciany wewnetrzne z betonu komorkowego
- Sciany dziatlowe miedzy pomieszczeniami lub wydzielajace szachty instalacyjne
- wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen

Sciany dziatowe w zabudowie suchej

- $ciany dziatowe o grubosci 7,5 cm i 12,5 cm, na przyktad Sciana grubosci 7,5 cm na konstrukcji: stupek C50
w rozstawie co 60 cm, profil U50; optytowanie obustronne z ptyt gipsowo-kartonowych 1x12,5 mm typu
Woda-Ogien; wypetnienie wetng szklang i $ciana grubosci 12,5 cm na konstrukgji: stupek w rozstawie co 60
cm, profil; optytowanie obustronne z ptyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm typu Woda-Ogien; wypetnienie
welng szklang;

3.6. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

W budynku nalezy przewidzie¢ instalacje sanitarne:
Instalacje wewnetrzne:

- centralne ogrzewanie

- wentylacje mechaniczng i klimatyzacje

- wode zimng gospodarcza

- wode ciepta



instalacje hydrantowa p-poz.

kanalizacje sanitarng

kanalizacje deszczowa

ciepto technologiczne dla nagrzewnic wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
instalacje chtodnicza dla klimatyzacji

3.7. Usuniecie kolizji instalacyjnych

W ramach niniejszej dokumentacji nalezy przewidzie¢ rozwigzanie kolizji instalacji bedgcych w zakresie terenu
objetego pracami budowlanymi.

3.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku, w zaleznosci od wymagan sanitarnych nalezy zaprojektowaC wentylacje mechaniczng lub
klimatyzacje.
Nalezy przewidzie¢ petng klimatyzacje kanatowa.

Zaprojektowana instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku powinna umozliwi¢ utrzymanie wtasciwych
parametrow powietrza, a w szczegdlnosci:

Utrzymywac temperature powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku w zimie na poziomie
wynikajacym z zapisbw w normie PN-76/B-03420 lub réwnowaznej. W lecie w pomieszczeniach
klimatyzowanych zgodnie z PN-78/B-03421 Ilub réwnowazna, W pomieszczeniach wentylowanych
z chtodzeniem na poziomie 24-260°C.

Zastosowanie maksymalnie wydajnego systemu rekuperacji ciepta bez utraty wiasnosci higienicznych
instalacji.

Utrzymywa¢ optymalny poziom wilgotnosci w pomieszczeniach diagnostycznych i pokojoéw przebywania
chorych.

Dostarcza¢ wymagang przepisami ilo$¢ $wiezego powietrza, proporcjonalng do ilosci oséb znajdujacych sie
w pomieszczeniu. Minimalna iloS¢ powietrza Swiezego przypadajgcego na jedng osobe w pomieszczeniach
o zakazie palenia nalezy przyjg¢ 30 m3/h.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego: wg normy PN-76/B-03420 lub réwnowaznej.

Urzadzenia, uktady i parametry pracy instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowaé w sposéb
ograniczajagcy poziom hatasu w pomieszczeniach, drgain oraz wptywu na otoczenie do poziomu okreslonego
stosownymi normami. Zastosowanie tlumikow hatasu, potgczen elastycznych, odpowiednio dobranych
predkosci przeptywu powietrza w kanatach wentylacyjnych i odpowiedniej wielkosci nawiewnikéw
i wywiewnikdw itp.

Poziom hatasu w pomieszczeniach zgodny z Polskimi Normami - generowany przez urzadzania wentylacyjne,
nawiewniki i wywiewniki.

Podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach kanatami elastycznymi w wersji thumiace;j.
Instalacje wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne na odgatezieniach.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ ponadto wyposazona w ukfad sterowania i regulacji
realizujgcy:

Pomiar, regulacje i sygnalizacje temperatury i wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach;

Pomiar i sygnalizacje poziomu zabrudzenia filtréw lub dostosowanie wydajnosci zespotu do zmiennych oporéw
przeptywu;

Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznieciem i elektrycznych przed przegrzaniem;
Zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza;

Sterowanie pracg klap ppoz. (z systemu sygnalizacji pozarowej);

Sterowanie wydajnoscig zespotdow poprzez wylgczniki miejscowe lub zegarowe - zaleznie od potrzeb
obstugiwanych pomieszczen.

Materialy i urzadzenia wentylacyjne powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia wymagane prawem. Kanaty
wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w klapy rewizyjne umozliwiajace ich czyszczenie.

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach powinien by¢ realizowany z pomocg kratek wentylacyjnych,
anemostatéw wirowych lub zaworéw powietrznych.

Centrale wentylacyjne zaprojektowac w wersiji higienicznej.

Do strefowej regulacji temperatury w pomieszczeniach stosowac nagrzewnice elektryczne kanatowe.
Chtodnice wodne w centralach zasila¢ wodg o parametrach 7-12°C z instalacji wody chtodniczej z instalacji
chtodniczej.

3.9. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zastosowac grzejniki stalowe w wykonaniu higienicznym lub ogrzewac¢ klimatyzacjg. Do zasilania tych
grzejnikéw nalezy poprowadzi¢ z rozdzielni ciepta odrebna instalacje o parametrach 70/50°C.
Nalezy stosowac:



* Instalacje grzejnikowg wykonac z rur tworzywowych.

Rury w zakresie $rednic 16mm - 25 mm, oraz o $rednicach 32mm - 110mm. Rury z barier g tlenowa
wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodna z normg DIN 4726 lub réwnowazng w celu
zapobiegania korozji elementéw instalacji i produkowane sg zgodnie z normg PN-EN-ISO 15875 Ilub
réwnowazng. O maksymalnej temperaturze pracy 95 °C.

- Do faczenia rur s$rednic 16mm - 75 mm stosowac ksztattki systemowe z potgczeniem systemowym
wykorzystujgcym wiasciwosci obkurczajgce materiatu.

- Potaczenia bez o-ringu .

- W zakresie Srednic 90 mm- 110 mm zastosowac system ksztattek wykonany z mosigdzu odpornego na
wyptukiwanie cynku.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnej predkosci samoodpowietrzania petli grzewczych tj. 0,2 m/s.

- Rury grzewcze montowane na izolacyjnych ptytach systemowych wyposazonych w specjalna folie rastrowa
w warstwie podtogowej jastrychu z przykryciem 45 mm nad rurg.

- Petle ogrzewania podtogowego wykonac z rur o Srednicy 16 x2,0 mm) z tlenowo sieciowanego polietylenu
(PE-Xa ) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)" lub rdwnowazng, posiadajacych bariere tlenowa
wykonang z EVOH zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowg zewnetrzng
powtoka z PE.

- Ze wzgledu na zywotno$¢ instalacji nie dopuszcza sie stosowania rur z tworzywa nie sieciowanego. Rura
grzewcza 16 x2,0 z PE - Xa mocowana bedzie do podioza przy pomocy spinek.

3.10. Ciepto technologiczne

- Instalacja ciepta technologicznego przeznaczona jest do zasilania hagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

- Czynnik grzewczy — woda.

- Instalacja wykonana z rur czarnych ze szwem, $rednich, tgczonych przez spawanie wg PN-80/H-74244 lub
rownowaznej, lub z tworzywa.

- Wydtuzenia termiczne przewoddw kompensowane bedg przez naturalne zatamania trasy.

- Wezly regulacyjne dla nagrzewnic pompowe wyposazone w:

zawor czterodrogowy lub tréjdrogowy mieszajacy z by-passem;
*  zawory kulowe odcinajace;
* filtr siatkowy o Srednicy rownej srednicy zaworu regulacyjnego;
"  zawory regulacyjno-pomiarowe;

pompe cyrkulacyjna.

3.11. Instalacja chtodu dla klimatyzacji

Instalacje chtodnicza nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych wg PN-74/H-74209 lub
rownowaznej tgczonych przez spawanie. Instalacje nalezy uktada¢ ze spadkiem 1% w kierunku rozdzielaczy
chtodniczych lub w miejsce najblizszego odwodnienia.

Przewody nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowa warstwowo oraz matg izolacyjng, a prowadzone po dachu
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Izolacja o whasciwosciach co najmniej NRO.

3.12. Instalacja chtodu technologicznego

W pomieszczeniach technicznych aparatury medycznej przewiduje sie wstepnie koniecznos$¢ zamontowania
chtodzenia urzadzeniami typu SPLIT w wersji catorocznej.

3.13. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje elektryczne:

- wewnetrzne tablice elektryczne,

- instalacje oswietlenia ogdinego,

- instalacje o$wietlenia miejscowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja zasilania aparatu SPECT-CT,

- instalacje zasilania i sterowania urzadzen wentylacji mechanicznej oraz klimatyzaciji,
- instalacje gniazd wtykowych dla celdw ogdinych i elektromedycznych,
- instalacje uziemiajace i wyréwnawcze,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacja zajetosci pomieszczen.



Zgodnie z ustawg o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408 z p6zniejszymi zmianami)
nalezy wyposazy¢ oddziat w system informatyczny. Medyczny system bedzie automatycznie zbierat dane ze
sprzetu medycznego znajdujacy sie w poblizu t6zek pacjentdéw stanowigce wyposazenie oddziatu. Dane zbierane
przez system muszg by¢ przechowywane przez 5 lat w bazie danych SQL. System musi umozliwia¢ planowanie,
wprowadzanie, zapisywanie, archiwizacje i analize przebiegu leczenia pacjenta, ocene stanu ciezkosci pacjenta wg
TISS 28, Apache II, SAPS i innych skal ocen. W przypadku powrotu pacjenta na oddziat musi by¢ mozliwosc¢
odtworzenia dokumentacji z wczesniejszych pobytéw. System umozliwia petny bezkartkowy przebieg opieki
medycznej, przy istnieniu funkcji wydruku odpowiednich raportéw na drukarce badz do pliku PDF. Przy wypisie
pacjenta system musi umozliwia¢ utworzenia i wydruku podsumowania. Funkcje utworzenia/wydruku dziennych
raportdbw zawierajgcych trendy idane terapeutyczne tak zwang karta zbiorcza danych pacjenta. Zestaw
najwazniejszych danych z ostatnich godzin leczenia, np. dane laboratoryjne, bilans ptynéw, parametry (funkcje)
zyciowe, parametry respiratora, biezace leki i aktualne zlecenia. Cato$¢ musi by¢ zgodna z Medical Device
Directive 93/42/EEC.

Uwaga: Urzadzenie SPECT - CT musi by¢ zasilane bezprzerwowo.

Instalacje oswietlenia: ogdlnego, miejscowego, ewakuacyjnego i nochego
Oswietlenie pomieszczen nalezy zaprojektowac ze zrodtami Swiatta LED. Na korytarzu nalezy zainstalowac oprawy

osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wymagane $rednie natezenie oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN 12464-1 lub rownowazna.

W pomieszczeniach wilgotnych (wc), nad umywalkami, oraz w pomieszczeniach technicznych stosowac oprawy
o0 stopniu ochrony IP44.

Instalacje 3 fazowe i 1 fazowe gniazd wtykowych.
Nalezy stosowa gniazda wtykowe 1 i 3 fazowe wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym.

Instalacje sity i gniazd wtykowych
Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd beda

zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem nadmiarowym.

Instalacje zasilania wentylacji
W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ wentylacje i klimatyzacje mechaniczng. Zataczanie

wentylacji odbywac sie bedzie z szaf zasilajgco — sterowniczych, wyposazonych w aparature zabezpieczajaca,
sterowniczg i automatyke.

Zasilanie komputeréw

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielong sie¢ dedykowang dla zasilania odbiornikdw komputerowych.
Rozmieszczenie i ilos¢ gniazd wynika z projektu oraz PFU. Przy instalacji gniazd nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na koordynacje rozmieszczenia mebli biurowych i rozmieszczeniem zestawdw PEL celem unikniecia kolizji
i zminimalizowania odlegtosci pomiedzy punktem, a stanowiskiem pracy.

Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi z cztonem nadmiarowym i zwarciowym.
Wszelkie zmiany ilosci, miejsca instalacji, przebieg tras nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Zrédta zasilania

a) zasilanie urzadzenie SPECT — CT.
Rozdzielnie urzadzenia SPECT-CT nalezy zasili¢ w energie elektryczna z cztonu RGR rozdzielni gtdwnej RG
budynku Onkologii, Nalezy przygotowac kanat na kabel zasilajacy aparat SPECT /CT wraz z wyposazeniem.
Uwaga: Urzadzenie SPECT - CT musi by¢ zasilane bezprzerwowo.

b) rozdzielnie zasilajgco — sterujace wentylacji mechanicznej nalezy zasili¢ z cztonu RGR rozdzielni gtéwnej RG
budynku Onkologii.

c) obwody:
- o$wietlenia ogdlnego,
- oSwietlenia miejscowego,
- obwody o$wietlenia awaryjnego,
- obwody gniazd wtykowych dla celdéw ogdinych i elektromedycznych, nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni

pietrowej RP -1 zainstalowanej w budynku Onkologii.

Wykonanie instalacji
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S. Obwody elektryczne majace wptyw na bezpieczenstwo

pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami i przewodami ognioodpornymi (w powtoce trudnozapalnej
o podwyzszonej odpornosci na ogien i temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci wydzielania
gazdw i dymu podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiadac $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem wystawionym przez CNBOP w J6zefowie k/Otwocka.



Do obwoddw tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

- oSwietlenie kierunkowe, ewakuacyjne i bezpieczenstwa,

- wylaczniki przeciwpozarowe,

- zasilanie i sterowanie klap przeciwpozarowych i oddymiajgcych wentylacje przeciwpozarowg, zasilanie w wode
do celéw pozarowych, centralki sygnalizacji i alarmu pozaru, centralki kontroli dostepu itp.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi. Wszystkie przewody
i kable powinny miec izolacje o napieciu co najmniej 750V. Przewody w stropach podwieszonych uktadac
w korytkach kablowych montowanych do stropu lub Scian budynku. Przewody i kable obwodéw majacych wplyw
na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych lub pod tynkiem. W przestrzeni
sufitu podwieszonego stosowal puszki rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do korytek lub sufitu
w miejscach umozliwiajacych dostep do puszek.

W pozostatych przypadkach w zaleznosci od charakteru pomieszczen stosowac osprzet szczelny montowany pod
tynk lub podtynkowy. Przewody i kable ognioodporne tgczy¢ w puszkach rozgateznych o odpornosci ogniowej.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny by¢ w catosci instalacjami krytymi (podtynkowe lub wtynkowe)
lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych przestrzeniach technicznych.

Instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30
lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
Instalacje elektryczne powinny spetniaC wymagania w zakresie przyjetego systemu monitoringu BMS
i automatyki.

W pomieszczeniach medycznych oprawy os$wietleniowe powinny by¢ zasilane dwoma obwodami z co najmniej
dwdch roznych zrodet. Jeden z tych obwoddw powinien by¢ przytgczony do instalacji zasilania zapasowego lub
rezerwowego. Na drogach ewakuacyjnych oprawy osSwietleniowe powinny by¢ przytgczone przemiennie do
zasilania zapasowego.

Srednie natezenie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe i zapasowe) oraz bezpieczenstwa oraz
rozmieszczenie opraw o$wietleniowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie, natomiast $rednie natezenie os$wietlenia podstawowego powinno by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 12464-1:2011 lub réwnowaznej.

Gniazda wtyczkowe zasilane z rdznych Zrddet zasilania nalezy wyrézni¢ kolorem. Gniazda wtyczkowe roznych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektowanych obok siebie nalezy montowa¢ w zestawach
zintegrowanych w ramkach wielokrotnych.

Catos¢ wykonania instalacji elektrycznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw.

3.14. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych ujete beda:

- instalacja systemu przyzywowego,

- system sygnalizacji alarmowej pozaru - SSP,

- okablowanie strukturalne obejmujace: instalacje telefoniczng i teleinformatyczna,

- instalacja dozorowa,

- BMS w zakresie zarzadzania i sterowania instalacji HVAC oraz monitoringu instalacji energetycznych —
kontynuacja BMS z Siedleckiego Centrum Onkologii

- SKD - system kontroli dostepu do pomieszczen

- SSWIN - system sygnalizacji wiamania i napadu

- Instalacja interkomu

Siec telefoniczna i komputerowa
Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w zakresie zgodnosci

z obowigzujacymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnosci systemu.

Lista norm wykorzystanych w projekcie:

- [ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises lub réwnowazna

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne lub réwnowazna

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe lub réwnowazna

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja
i zapewnienie jakosci lub rownowazna;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw lub réwnowazna;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkdéw lub réwnowazna;

Pozostate normy powotane w projekcie:
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- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania lub réwnowazna;

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja iobstuga okablowania
w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego lub réwnowazna;

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla lub réwnowazne.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji

projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych

wymagan. W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

- okablowanie strukturalne musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z zaleceniami producentdw
okablowania strukturalnego,

- projektowac okablowanie czteroparowq skretkg ekranowang S/FTP kategorii 7A dla transmisji danych oraz dla
transmisji gtosowych (cyfrowa siec telefoniczna),

- przestrzega¢ dopuszczalnej dtugosci linkdw wynoszacg 80m (plus 10m rezerwy na rozploty w punktach
dystrybucyjnych),

- sie¢ powinna posiadac topologie hierarchicznej ,gwiazdy”,

- system okablowania powinien by¢ kompatybilny z juz istniejgcym systemem okablowania w szpitalu,

- punkty przylgczeniowe (w poszczegolnych pomieszczeniach) muszg zostaC wyposazone w ekranowane
gniazda RJ45 kat. 6A (dla sieci LAN i sieci telefonicznej zarabiane narzedziem dedykowanym),

- wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego samego
producenta, aby umozliwi¢ otrzymanie co najmniej 25-letniej gwarancji systemowej producenta na
zainstalowane okablowanie,

- okablowanie strukturalne musi by¢ zapewnia¢ obstuge punktow logicznych dla pracownikow (telefony
i osprzet teleinformatyczny) oraz obstuge systemoéw technicznych (ACC, CCTV, SSWiN).

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe)
sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania bezpfatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

KONFIGURACIJA PUNKTU LOGICZNEGO (PL)

Punkt logiczny PL zostat zaprojektowany w oparciu o dwie ptyty czotowe proste w standardzie 2 szt 45x45 (typ
MOSAIC) zintegrowane we wspdlnej ramce podtynkowo.

Punkt logiczny PL zamkniety (modularny) - ptyta czotowa ma posiada¢ samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki
przeciwkurzowe oraz pole pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu)
oddzielnie — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami. W opisane piyty czotowe
nalezy zamontowac jeden lub dwa ekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat.6A. Modut gniazda
RJ45 ma posiada¢ petne ekranowanie i konstrukcje dwuelementowa, skladajacg sie z czesci przedniegj
wyposazonej w noze do obcinania nadmiaru zyt z interfejsem RJ45 oraz ztgczami IDC, czesci tylna ma by¢
wyposazonej w matryce do ukfadania zyt oraz w sprezynowy mechanizm zaciskajacy ekran i oplot kabla, nie
dopuszcza sie uzycia opasek zaciskowy do mocowania ekranu. Ekranowana, asymetryczna metalowa obudowa (w
formie odlewu, zaréwno na czesci przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie sktada¢ w szczelng catosc,
tworzac zintegrowang i szczelng klatke Faradaya, zabezpieczong konstrukcyjnie nawet przed zaktdceniami
pochodzacymi od modutéw gniazd zainstalowanych w jednym rzedzie. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie
moze znieksztatcaC konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowac
najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwosé
uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma byc¢ zarabiany narzedziami.
Ztacze ma by¢ zakonczone poprzez jeden ruch narzedzia, takie rozwigzanie zapewnia krétkie rozploty par — max.
6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiagi transmisyjne) oraz duza powtarzalnos¢ i szybkos$¢ zarabiania. Wyklucza
sie stosowanie narzedzi uderzeniowych oraz zlgcz beznarzedziowych, ktére nie sprawdzity sie w naszych
instalacjach. Moduty ekranowane gniazd RJ45, majg umozliwiac terminacje drutu miedzianego o $rednicy od 0,51
do 0,65mm (24 — 22 AWG). Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda RJ45 ma by¢ potwierdzona przez
certyfikaty wystawione przez niezalezne akredytowane laboratorium i testéw przeprowadzonych w pasmie
czestotliwosci do minimum 500MHz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujgcych Klase
EA/Kategorie 6A.

MEDIUM TRANSMISYINE MIEDZIANE.

Ze wzgledu na obliczone wymiary przepustéow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli
i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej S$rednicy
zewnetrznej 7,5mm (co determinuje maksymalng $rednice zylty na 23AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej
Srednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP ( ekranowanie
par - laminowana plastikiem folia aluminiowa, ogdiny ekran — siatka miedziana), z ostong zewnetrzng trudnopalna
(LSFRZH). Taka konstrukcja pozwala osiggnac najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT
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i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakitdcen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na
zaktdcenia zardwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom
przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje. Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy,
tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 1000MHz. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane
komponentom Kategorii 7A przez obowigzujgce specyfikacje norm, rdwnoczesnie zapewniajac petng zgodnosé
z nizszymi kategoriami okablowania.

Charakterystyki transmisyjne:

Pasmo przenoszenia (robocze) 1000MHz (do 2000MHz)

Impedancja 1-1000 MHz: 100 £5 Ohm NVP 79%

Ttumienie: 58dB przy 1000MHz; 90,5 przy 2000MHz;

PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 82,7 przy 2000MHz;

PSELFEXT 41dB przy 1000MHz;

RL: 21dB przy 1000MHz; 14,3 przy 2000MHz;

ACR: 30dB przy 1000MHz;

Ttumienie sprzezenia 85 dB

Rezystancja przewodnika 7.5 Ohms /100m

Pojemnos¢ wzajemna 42 pF / m

PANELE KROSOWE

Panel krosowy systemu modularnego (zamknietego) — uniwersalny panel krosowy skosny do potaczen
szkieletowych i poziomych $wiattowodowych i miedzianych zatrzaskowy o konstrukcji skosnej. Moduty majg by¢
zgrupowane w 4 sekcje gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢ oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez
system kolorowych ikon. Panel dodatkowo nalezy wyposazy¢ w przednie wieszaki po obydwu stronach, co
wymusza naturalny kierunek wyprowadzenia kabli przylgczeniowych na boki szafy. Panele majg by¢ wyposazone
w moduty gniazd RJ45 Kat.6A identyczne jak w gniazdach koficowych PL. Kable instalacyjne, zakarnczane na
panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia — wesprze¢ na prowadnicy kabli, zawierajacej 4
zatrzaskowe pokrywy-uchwyty, dopasowane do przekrojow montowanych kabli. Panel krosowy musi mie¢
mozliwos¢ implementacji dowolnego rodzaju okablowania, zaréwno miedzianego jak i $wiattowodowego poprzez
zastosowanie réznego rodzaju kaset i modutéw oraz by¢ zgodny z platforma Zarzadzania Infrastrukturg Kablowa
danego producenta okablowania strukturalnego. Panel krosowy ma posiadac system automatycznego uziemienia.
W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposazonym w ztgcza modularne, mozna umiesci¢c dowolne wymienne
wktadki, o wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem koficowym. W momencie
uruchomienia instalacji, w portach panela nalezy umiesci¢ wktadki pojedyncze typu 1xR145 kat.6A

PANEL KROSOWY SWIATEOWODOWY

Uniwersalny panel krosowy do potaczen szkieletowych $wiattowodowych i miedzianych - zatrzaskowy
o konstrukgcji katowej. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych kaset (zakonczenie maksymalnie dla 96
wiokien Swiattowodowych lub 24 portéw RJ45 na 1U) z mozliwoscia wprowadzenia, co najmniej 8 kabli
Swiattowodowych oraz z mozliwoscig zamontowania systemdéw miedzianych réznej kategorii w tym kaset. Moduty
majg by¢ zgrupowane w 4 sekcje gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu
i 0znaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma by¢ wyposazony w elementy zapasu wtdkna
Swiattowodowego (prowadnice — krzyzaki) umozliwiajagce prawidtowe przymocowanie kabli instalacyjnych z tytu
panela. Panel krosowy musi mozliwos¢ implementacje dowolnego rodzaju okablowania, zaréwno miedzianego jak
i Swiattowodowego poprzez zastosowanie réznego rodzaju kaset i modutdéw oraz by¢ zgodny z platformg
Zarzadzania Infrastrukturg Kablowg danego producenta okablowania strukturalnego. Panel krosowy ma posiadac
system automatycznego uziemienia. Panele 1U ze wzgledu na matg ilo$¢ miejsca muszg umozliwi¢ instalacje 96
wiokien (48 toréw transmisyjnych)

OKABLOWANIE PIONOWE SWIATtOWODOWE

W okablowaniu pionowym wymagana jest szybko$¢ transmisji 10 Gba dlatego okablowanie pionowe
$wiattowodowe nalezy wykona¢ kablem 12 widknowym OS2 lub OM4 w zaleznosci od dtugosci trasy kablowe;j.
Widkna Swiattowodowe nalezy zakonczy¢é metodg spawania pigtaila ztgczem SC.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA WEOKNA SWIATtOWODOWEGO OS2
Opis: | Swiattowod jednomodowy z widknami 9/125um; Kategoria 0S2

IEC 332-1 i 332-3 (palnosc¢)
: IEC 811-1-3 (odpornos¢ na wilgo€)
rprmaml . (Iup NES 713 (toksycznosc),
éwnowaznymi .. ,
do nich): IEC 754-1 (odpornosc na kwasne gazy),
' IEC 1034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

Zgodnos¢  z
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Konstrukcja: widkno 9/125um w buforze 250um w luznej tubie
) Min. promien
Liczba Srednica Ciezar Naprezenia Odpornosc zgiecia
Wiaéciwodci widkien zewnetrzna | (nom. podczas na zgniecenia | podczas
mechaniczne: (mm) kg/km) instalacji (N) (N/10cm) kr:s:zl)aql
4 6,4 48 1250 100 140
Ttumienie Ttumienie 1550nm Dhugoéé fali odciecia (nm)
Parametry 1310nm (dB/km) (dB/km) 9 &
optyczne:
< 0,34 <0,22 <1260
Temperatura 0o °
pracy (°C): 20° do +60
Osiona ULSZH, kolor 26ty
zewnetrzna:

Kable $wiattowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej majg sie charakteryzowac konstrukcjg
w luznej tubie. W celu tatwej identyfikacji wszystkie widkna Swiattowodowe majg by¢ oznaczone przez
producenta na catej dtugosci roznymi kolorami, zas$ ostona zewnetrzna powinna mie¢ kolor zoity. Ostona
zewnetrzna kabli $wiattowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma by¢ trudnopalna ULSZH
(ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma by¢ potwierdzone certyfikatami i badaniami, potwierdzajgcymi
odporno$¢ ogniowa w czasie minimum 180 minutowej proby ogniowej.

SYSTEM ORGANIZACJI POYACZEN KABLOWYCH

W celu zapewnienia komfortowego dostepu do kazdego tgcza tak, aby w petni zapanowaé nad wszystkimi
elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowac porzadek utozenia kabli nie tylko podczas
normalnego uzytkowania, ale nawet w trakcie reorganizacji, ktdore sg czesScig uzytkowania sieci, projekt
uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementdéw porzadkujgcych. Zastosowane elementy prowadzace,
gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli potgczeniowych (miedzianych lub
Swiattowodowych), za$ konstrukcja naroznych prowadnic redukuje naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz
pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna
znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakdéw i organizatoréw poziomych (ktére zabierajg wysokosc
montazowg ,U” w szafie), atym samym znaczaco podnies¢ pojemnos¢ i gestoS¢ potgczen w punkcie
dystrybucyjnym. Zastosowac prowadnice przednie otwierane i zamykane na zamek gumowy o wysokosciach 1U,
2U, 4U, 6U oraz 15U (w zaleznosci od potrzeb) i zamontowac je zgodnie z rysunkami szaf dystrybucyjnych.

KABLE KROSOWE MIEDZIANE I SWIATLOWODOWE

Kable obszaru roboczego (przytaczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) majg byé
wykonane z linki ekranowanej S/FTP kat 6A. Wtyk ztacza RJ45 ma posiadac szczelng elektromagnetycznie ostone
ekranowang, tak aby zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowg ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie
zlacza. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub T568A. Srednica kabli
krosowych i przytaczeniowych nie powinna przekroczyé 4,4 mm. W przypadku podtgczenn dla POE mozna
stosowac kable o standardowej grubosci.

Kable krosowe $wiattowodowe majag by¢ wykonane fabrycznie i testowane laboratoryjnie.

Typ ztacza Swiattowodowego ustali¢ z inwestorem przed dostawa.

Ostona zewnetrzna kabli ma byc¢ typu LSZH.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie komponenty
sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co caty
system okablowania.

WYMAGANIA GWARANCYINE

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma by¢ jednolitg bezptatng ustuga serwisowa $wiadczong przez
producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci zwigzanych z przegladami,
serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacjia wadliwych elementéw); ma
obejmowac cato$¢ okablowania miedzianego, $wiattowodowego oraz telefonicznego wraz z kablami krosowymi i
innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery
$wiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp. Minimalny czas trwania gwarancji (25 lat) ma by¢ udzielany na
oficjalnych warunkach, ogdlnie znanych i opublikowanych. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
okablowania bezposrednio Inwestorowi / Uzytkownikowi. System okablowania ma by¢ kompatybilny z juz
istniejgcym systemem okablowania w Szpitalu, a udzielona gwarancja powinna by¢ kontynuacjg istniejacej.
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ALTERNATYWNE PROPOZYCIE

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania réwnowazne, to

jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych

w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementdw

infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub

wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty dotgczy¢ liste

zamienionych materiatéw, jak rowniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodnosc

z wymagdaniami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

Dopuszcza sie kazdy system okablowania spetniajgcy wszystkie ponizsze wymagania:

1. Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg
udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wieszaki kablowe;

2. W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych cata instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta przed odbiorem technicznym;

3. Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, kable krosowe,
prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢
z jednolitej oferty rynkowej;

4. Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm na min.
Kategorie 6A wg ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1;

5. Wydajnos¢ systemu okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium, np. DELTA,
GHMT, itp.;

6. Instalacja ma by¢ poprowadzona podwdjnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) - ekranowany
kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogdlnym o pasmie przenoszenia min.
1500MHz i $rednicy zyty 23AW G/s$rednicy zewnetrznej max. 7,7 mm;

7. Panele krosowe wyposazone w 24 porty zawierajgce ekranowane ztgcze modularne umieszczone
w zamknietej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday’a). Kontakt
ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztgcza ma bycC realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy,
celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztacza;

8. Panele uniwersalne powinny posiadac¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable zapewniajace optymalne
podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiajacy;

9. System ma sie skladac z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. ostonietych
catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatka Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢ 360° kontakt
z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zardwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach
krosowych);

10. W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych
parametrow, wszystkie ztgcza, zarébwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za
pomocg narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz niezawodnos$¢ taczy, nie dopuszcza sie ztgczy
zarabianych metodami beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do ktérych montazu stosuje sie
narzedzia zautomatyzowane (zapewniajgce jednoczesne zakonczenie wszystkich par w jednym ruchu
narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potgczen oraz maksymalnie
duze zapasy transmisyjne).

11.Kable krosowe powinny by¢ wykonane z linki typu PIMF w ostonie LSZH o max. Srednicy zyty 23 AWG
i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 1500MHz;

12. Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego
kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany ztaczy na kablach krosowych powinny zapewnic
petng szczelnos¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztacza.

13. Wszystkie elementy $wiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnetrznym i poziomym tj. widkna
$wiattowodowe, gniazda w panelu krosowym, ztacza oraz kable krosowe musza spetnia¢ wymagania
specyfikowane odpowiednio dla kategorii widkien OM3 wg normy PN-EN 50173-1: 2009;

14. Instalacja $wiattowodowa ma by¢ poprowadzona kablem OM4 lub 0S2;

15. Panel krosowy powinien posiada¢ wysuwang szuflade, w celu umozliwienia tatwego dostepu przy montazu
gniazd i ewentualnej rekonfiguracji potaczen. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 24 modutdéw gniazd SC
(zakonczenie dla 48 wiokien S$wiattowodowych) z mozliwoscia wprowadzenia, co najmniej 6 kabli
Swiattowodowych (przez 4 oddzielne dfawiki). Panel powinien by¢ wyposazony w elementy zapasu wiokna,
dtawiki do wprowadzania i utrzymania kabli;

16. Swiattowodowe kable krosowe powinny by¢ fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze wzgledu na
parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i
polerowanych recznie.
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ODBIOR I POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest wykonanie instalacji w sposdb
prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami i obowigzujgcymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac,
wykonanie kompletu pomiaréw, opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, uzyskanie
gwarancji systemowej producenta okablowania. Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN
50346 A1+A2. Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3. Pomiary
nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego. Nalezy uzy¢ miernika
dynamicznego (analizatora), ktory posiada analizy parametrow, wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan,
wydany przez serwis producenta). Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacja dotyczace ustawien
sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami
w stosunku do limitdw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie przynajmniej
V klasg doktadnosci dla klasy FA wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000). Pomiary
sieci miedzianej nalezy wykonac¢ na zgodno$¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

- Klasa EA dla wszystkich toréw transmisyjnych systemu modularnego (zamknietego)

- Klasa FA dla wszystkich tordéw transmisyjnych sytemu uniwersalnego / otwartego

Pomiary dla systemu okablowania nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu (Channel) przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.
Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac; mape potgczen, dtugoscé
potaczen i rezystancje par, opdznienie propagacji oraz rdznice opdznien propagacji, ttumienie; NEXT i PS NEXT
w dwoch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach, RL
w dwdch kierunkach.

SIEC TELEFONICZNA

Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynkach ma zosta¢ doprowadzone do PPD i GPD zakonczone w szafie
na panelach 1U. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy faczy i kategorii urzadzen i materiatow pasywnych
identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy pracownikami szpitala nalezy rozbudowac istniejgcy system
komunikacji bezprzewodowej oraz dostarczy¢ telefony bezprzewodowe. Zmawiajacy wymaga realizacji funkcji
komunikacji bezprzewodowej w oparciu o technologie IP-DECT. Ilo$¢ i rozmieszczenie punktdw dostepowych IP-
DECT musi zapewnia¢ mozliwo$¢ komunikacji gtosowej i tekstowej na terenie catego budynku. Telefony
bezprzewodowe poza funkcjg terminali zdarzen z systemu przywotawczego i innych systeméw zintegrowanych
muszg zapewniaC petng komunikacje gtosowa pomiedzy personelem szpitala (zaréwno tym wyposazonym
w telefony bezprzewodowe jak i uzywajacym dowolnego telefonu podtgczonego do centrali telefonicznej szpitala).
Telefony bezprzewodowe muszg by¢ bryzgoszczelne odporne na upadki oraz mie¢ mozliwo$¢ dezynfekciji
(potwierdzone przez producenta). Zamawiajacy w ramach projektu wymaga dostarczenia:

- min. 2 stacje bazowe IP-DECT na kazde pietro,
- 3 podstawowych telefonéw bezprzewodowych DECT model Ascom d43 z tadowarkg

Stacje bazowe nalezy podtgczy¢ do sieci LAN w PPD i rozmiesci¢ na oddziale w taki sposdb, aby zapewni¢ petne
pokrycie sygnatem radiowym oddziatu.

Elementy systemu przywotawczego i komunikacji bezprzewodowej musza byC zasilane przy wykorzystaniu
standardu PoE lub PoE+, co umozliwi ich petne monitorowanie oraz centralne podtrzymanie przy braku zasilania.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa system komunikacji bezprzewodowej musi zapewniaé
facznos¢ pomiedzy uzytkownikami telefonéw bezprzewodowych réwniez w przypadku niedostepnosci lub awarii
centrali telefonicznej.

Wszystkie dostarczone urzadzenia majg zostac objete standardowg gwarancja producenta.

Telewizja przemystowa CCTV

W obiekcie przewiduje sie budowe monitoringu wizyjnego stanowigcego rozbudowe juz istniejgcego systemu
firmy NOVUS. System powinien zosta¢ zbudowany w oparciu o kamery kolorowe. Telewizja przemystowa powinna
obejmowa¢ m.in. cigg komunikacyjny oraz miejsca gromadzenia sie 0sdb trzecich. Instalacja rejestracji obrazu
powinna réwniez zostac zaprojektowana w poczekalniach goracej i zimnej z podgladem w czasie rzeczywistym na
monitorze stanowiska pielegniarki petnigcej dyzur.

Obraz z kamer musi by¢ zapisywany na centralnym serwerze NMS-MVRX-2U. Konfiguracja systemu musi
umozliwia¢ przechowywanie nagrain w okresie min. 20 dni.

System kolejkowy
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W celu poprawienia jakosci i efektywnosci obstugi pacjentdw, co w praktyce przektada sie na roztadowanie

kolejek i utatwienie orientacji w szpitalu, wymaga sie rozbudowy istniejgcego na budynku Onkologii systemu

kolejkowego w oparciu o urzadzenia i sprzet w prostej i przejrzystej obstudze technicznej dla pacjentow.

System kolejkowy powinien sktadac sie z nastepujgcych elementdw realizujgcych dane funkcje:

- wyswietlaczy o roznej wielkosci i petnionej funkcji w tym:
o wyswietlaczy stanowiskowych przed stanowiskami obstugi pacjenta, rejestracjami, oraz przy gabinetach
o wyswietlaczy grupowych petnigcych role przywotawczg i informacyjng instalowanych w korytarzach

komunikacyjnych oraz w poczekalniach,

— automatoéw biletowych do wydruku biletdw w rejestracjach,

— oprogramowania petnigcego rézne funkcje instalowanego na stanowiskach roboczych w rejestracjach,
punktach obstugi pacjenta oraz w poszczegdlnych gabinetach, w ktorych przyjmowani bedg pacjenci.

Instalacja Systemu Przyzywowego

W celu zapewniani bezpieczenstwa pacjentow wymaga sie rozbudowy istniejgcego juz w szpitalu systemu
przyzywowego Ascom TeleCare IP zintegrowanego z systemem komunikacji bezprzewodowej IP-DECT i Platforma
Integracyjng zaréwno w zakresie komunikacji gtosowej jak wiadomosci tekstowych.

System Kontroli Dostepu SKD
Nalezy zaprojektowac system kontroli dostepu pozwalajgcy uprawnionym osobom na wejécie do wydzielonych
obszarow czesci Szpitala. Dla potrzeb instalacji nalezy zaprojektowacC kontrolery potaczone w sie¢ i
wspOtpracujgce z komputerem. Kontroler pozwala na dofaczenie czytnikdw i innych urzadzen do kontroli drzwi.
Kontrola dostepu powinna obejmowac takie obszary w ktdrych w sposéb ciggly lub czasowy ma by¢ ogranicznony
dostep dla osdb trzecich m.in.:

- sterownie i pomieszczenia techniczne,

- pomieszczenie aplikacji
Urzadzenia kontroli dostepu powinna zosta¢ pofgczona z instalacjg sygnalizacji pozaru. Pomieszczenia objete
kontrola dostepu powinny zostac¢ zwolnione w przypadku wystgpienia pozaru w danej strefie pozarowej. Pozostate
lokalizacje pomieszczen objetych kontrolg dostepu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektowym.
Projektowany system ma stanowi¢ rozbudowe juz istniejgcego w Szpitalu systemu firmy Kantech i wykorzystywac
kontrolery KT300. System podlega¢ petnej integracji z przewidziana w ramach projektu Platformg Integracyjng. W
ramach realizacji niniejszego zakresu nalezy przewidzie¢ dostarczenie przynajmniej 50 dualnych kart dostepowych
oznakowanych zgodnie pdzniejszymi ustaleniami (standard kart nalezy uzgodnic z inwestorem).

3.15. System Sygnalizacji Pozaru — SSP

Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru . Instalacja powinna by¢ rozwinieciem systemu
zainstalowanego w budynku Siedleckiego Centrum Onkologii (Siedleckiego Osrodka Onkologii) zbudowanego na
centrali Polon 6000. Instalacja bazowac bedzie na optycznych czujkach dymu uzupetnionych o czujki ciepta i
reczne ostrzegacze pozaru. System po wykryciu zjawiska pozarowego bedzie uruchamiat réwnolegle
(w odpowiednim algorytmie) inne urzadzenia w budynku takie jak: klapy oddymiajgce [poprzez urzadzenia ujete
w projekcie instalacji elektrycznych oraz automatyki i BMS], wylaczenie wentylacji, otwieranie drzwi objetych
kontrolg dostepu, zamykanie drzwi oddzielern pozarowych itp.. System powinien mie¢ mozliwosS¢ potgczenia
z system BMS poprzez takie standardy komunikacji jak ISP, BACnet, Modbus czy OPC. Dodatkowo w systemie
mozliwa jest wizualizacja zdarzen pozarowych bezposrednio w dedykowanym systemie opartym na
dwumonitorowej stacji komputerowej oraz mozliwo$¢ wysytania powiadomien na e-mail. Przy wykonywaniu
projektu instalacji stosowac sie do aktualnych wytycznych zabezpieczenia ppoz Szpitala, obowigzujgcych Ustaw,
Rozporzadzen i norm, w szczegdlnosci do normy PN-E-08350-14 ,Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Wytyczne
w zakresie projektowania, wykonania, odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji" oraz opracowania
,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej /CNBOPpoz/".

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiadac aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP w Jézefowie.
Oferowany system ma stanowi¢ rozbudowe juz istniejgcego systemu SSP firmy AAT model POLON 6000.
Oferowang centrale nalezy potgczyc z istniejgcg Centralg POLON 6000.

3.16. System SMS VENO w wersji INFINITY (nielimitowanej).

W ramach zadania nalezy zwizualizowowa¢ instalowane systemy SSP, SKD, SSWiN oraz CCTV w dziatajgcym w
Szpitalu systemem SMS VENO.

3.17. BMS

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje BMS — rozbudowa / uzupetnienie dziatajgcej instalacji BMS w Siedleckim
Centrum Onkologii. Réwnolegle zarzadzanie mozliwe bedzie w oparciu o aplikacje na bazie przegladarki
internetowej i realizowane bedzie z wyznaczonego do tego celu komputera zainstalowanego w obiekcie (mozliwe
rowniez zarzadzanie zdalne w przypadku udzielenia dostepu do sieci technicznej LAN systemu BMS).
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System nadzorczy ma monitorowaé centrale wentylacyjne, ukfady IT, analizatory energii elektrycznej. System
musi opierac sie o sterowniki swobodnie programowalne, ktére bedg zbiera¢ informacje z obiektu i przekazywac
je do stacji nadzorczej. Celem zapewnienia wysokiego poziomu wskaznikow jakosci regulacji (zerowy uchyb
ustalony, minimalne przeregulowania lub brak przeregulowan, krétki czas regulacji) do budowy BMS oraz
instalacji sterowania zastosowane zostang jedynie sterowniki z mechanizmem automatycznego strojenia
regulatoréw PID. Z uwagi na niezawodnos$¢ dziatania catego systemu wszystkie sterowniki zaréwno w systemie
nadzoru BMS oraz sterowania uktadami wentylacji i klimatyzacji msza by¢ jednego producenta. Zapewnia to
niezawodno$¢ dziatania catego ukfadu i dostep do szybkiego serwisu. Uktady automatycznego sterowania
wentylacjg i klimatyzacja muszg by¢ w ten sposdb pogrupowane, aby jeden uktad wentylacji obstugiwat jeden
sterownik PLC. Kazda szafa sterownicza jest jednostka autonomiczng i pracowac bedzie prawidtowo w przypadku
utraty potgczenia z techniczng siecig LAN. Zapewnia to niezawodnos$¢ i gwarancje, iz w przypadku uszkodzenia
sterownika przestanie dziata¢ jeden uktad wentylaciji.
System zarzadzania BMS bedzie kontrolowat wyznaczone procesy i procedury utrzymania oraz obstugi centralnych
systemow obiektu. Kazda szafa sterowniczo-zasilajgca oraz sterownicza bedzie wyposazona w jednostke centralng
sterownika z CPU zapewniajgc prawidtowg prace przy braku komunikacji z innymi elementami systemu. Nie
bedzie stosowac sie sterownikow bez mozliwosci swobodnego tworzenia strategii sterowniczych przy uzyciu
jednego uniwersalnego narzedzia dla sterownikéw. Oprogramowanie narzedziowe wykorzystywane przez
gtéwnego dostawce w standardzie umozliwia¢ bedzie przetestowanie zastosowanych strategii sterowania w trybie
symulacji bez koniecznosci wgrywania programéw do urzadzen, a poza tym narzedzie to bedzie zapewniato
bezpieczny sposob edycji oraz przeprogramowania dziatajacej w sterowniku strategii serowania bez koniecznosci
zatrzymywania procesu.

Realizowane przez BMS funkcje beda w szczegolnosci zapewniac, ale nie ograniczac sie do nastepujacych zadan:

- sprawne kompleksowe zarzadzanie funkcjonowaniem obiektu zapewniajgce utrzymanie precyzji sterowania,
zgodnej z niniejszym dokumentem,

- umozliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiedzy zainstalowanymi w budynku systemami
technicznymi,

- biezace $ledzenie stanu wszystkich urzadzen, w tym wybranych urzadzen medycznych i instalacji technicznych
podtgczonych do systemu, pozwalajgcg na szybka iwtasciwg oraz zgodng z odpowiednimi procedurami
reakcje w przypadku awarii lub wystgpienia jakichkolwiek usterek, zapisywanie i archiwizacje rejestrowanych
w systemie zdarzen i mierzonych parametréw pracy instalacji technicznych w budynku,

- optymalizacje zuzycia energii przez wykorzystanie modutu opartego na modelu samoadaptacyjnym,
umozliwiajgcym automatyczne obnizanie zuzycia energii (elektrycznej, cieplnej...), redukcje kosztow lub emis;ji
CO2. Aplikacja powinna pracowa¢ w sposdb umozliwiajacy jej czasowe wylgczenie celem uzyskania informacji o
jej wptywie na wybrany cel optymalizacji, lub w sposob ciaggty - poprawiajac wybrany wskaznik kazdego dnia.
Informacje o wptywie aplikacji na wybrany cel optymalizacji prezentowana powinna by¢é w sposdb graficzny
oraz/lub poréwnawcze zestawienia tabelaryczne,

- opomiarowanie zuzycia mediéw, w tym odczyt podlicznikéw (MODBUS lub M-bus) stuzacych do
opomiarowania rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych BMS (wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych we wiasne
podliczniki z protokotem komunikacyjnym dla wszystkich gtéwnych urzadzen HVAC takich jak centrale
wentylacyjne itp.).

Ciagi komunikacyjne wyposazy¢ w system sterownikdw oraz multisensoréw zgodny ze standardem DALI.
Ilos¢ urzadzen dostosowac do ilosci opraw i tgcznikdw . Sterowanie i integracje DALI wykona¢ w ramach zakresu
branzy BMS. Jako protokdét nadrzedny sterownikdw integracyjnych zastosowaé BACnet.

3.18. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wykonczenie stropow i sufity podwieszone
Rodzaje sufitow:

- sufity podwieszone modularne z ptyt mineralnych
- sufity podwieszone gtadkie z ptyt GK w pomieszczeniach suchych i mokrych

Wymagania ogodlne:

We wszystkich typach sufitdbw osadzane beda oprawy o$wietleniowe, elementy systemdéw wentylacyjnych,
instalacji bezpieczenstwa i ostrzegawczych itp.

Sufity podwieszone wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia.

Sufity i obudowy ognioodporne — o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoz.

Sufity w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z materiatéw odpornych na wilgoc.

Do mocowania wieszakow w sufitach petnych stosowane bedg wytgcznie dopuszczone do stosowania w
budownictwie stalowe kotki wkrecane.

Wieszaki sufitbw podwieszanych nie moga by¢ mocowane do elementéw instalacji i innych elementéw poza
stropami.

Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ powtoki malarskie na zakrywanych powierzchniach $cian
i stropow znajdujacych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow.
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Pyty sufitowe i wypetienia sufitdw montowaé w fazie wykonczeniowej obiektu, w warunkach zblizonych do
warunkoéw w jakich beda uzytkowane.

Wszystkie pofaczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki klimatyzacyjnej i
wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

Gdy elementy montazowe powinny zostaC potozone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to sufit
podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocni¢, by nosno$¢ sufitu pozostata niezmieniona.

Konstrukcje podwieszane dla systemow dajacych sie demontowaé muszg w kazdym potozeniu zostac
zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. Rdwniez przy usunieciu catego rzedu ptyt konstrukcja podwieszana
nie moze sie przesungc. Przy tym nie moze zosta¢ utrudniony dostep, o ile jest to potrzebne, do pustych
przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementdw technicznych.

Wieszaki sufitu podwieszanego moga by¢é mocowane w elementach betonowych tylko do ptyt i wzmocnionych
powierzchni nosnych. Nalezy tu zachowac niezbedne odstepy krawedziowe.

O ile ptyty sufitowe zostang zamontowane w sposdb dajgcy sie demontowac, nalezy przy roztozeniu zwrocic
uwage na to, by piyty tylko lekko stykaty sie ze sobg. Prosty demontaz ptyt i dostepnos$¢ do pustej przestrzeni
sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale kontrolowane podczas rozktadania.

Ptyty sufitowe, ktdre nie dajg sie lekko demontowag, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie sg zdolne do
odbioru.

Sufity podwieszane, modularne z ptyt mineralnych

Wystepowanie:

Wiekszoé¢ pomieszczen nie posiadajacych specjalnych wymogéw higienicznych lub ochrony P.POZ.

WYMAGANIA OGOLNE:

W celu uzyskania jak najwiekszego komfortu pacjentow i pracownikéw Szpitala w wiekszosci pomieszczen
proponuje sie wykonczenie sufitdbw podwieszonych ptytami akustycznymi, dzwiekochtonnymi, wykonanymi z
prasowanej wetny kamiennej, zaprojektowanymi na modutach: 600x600 mm grubosci 15 mm oraz 600x2400 mm
grubosci 25 mm mocowanych na wieszakach i listwach montazowych wg systemu producenta.

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sufitdbw muszg spetniac standardy jakosciowe i zapewni¢ wykonanie zgodne
z zatozeniami projektowymi.

Montaz sufitow z piyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze technicznym instalacji
prowadzonych w  zabudowywanych strefach nadsufitowych wymagajgcych montazu  elementdw
wielkogabarytowych.

Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykonaé powtoki malarskie na zakrywanych powierzchniach $cian
i stropow znajdujacych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitdw. Malowanie higieniczng farba akrylowg. Ponad
poziomem sufitu podwieszanego tynki kat III.

Phyty sufitowe i wypetnienia sufitdw montowa¢ w fazie wykonczeniowej obiektu, w warunkach zblizonych do
warunkow w jakich beda uzytkowane.

W suficie montowane bedg urzadzenia instalacji oswietleniowych, wentylacyjnych, nagtosnienia, systemow
bezpieczenstwa, itd.

Sufity podwieszone nie mogg by¢ wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich innych (poza
standardowym wypetnieniem) lamp, urzadzen o znacznej masie wiasnej.

Sufity o wysokim wspotczynniku pochtaniania dzwiekdw.

Wysoki wspdtczynnik odbicia i rozpraszania $wiatta od powierzchni sufitéw > 80% (dla sufitu biatego).
KONSTRUKCIJA:

Montaz na zawiesiach systemowych o podwyzszonej klasie korozyjnosci C3, z zastosowaniem klipsow
dociskajgcych zapobiegajacym przesuwaniu sie ptyty podczas mycia.

Ptyty przyciete na budowie powinny by¢ zabezpieczone tasma.

Skratowany ruszt metalowy ze stali ocynkowanej z profili T24 (rozstaw profili gtdwnych co 60 cm) w kolorze
biatym. Ukryta konstrukcja no$na. Mocowanie $cienne za pomoca profili systemowych.

Dylatacje:

Na styku ze Scianami ruszt podwieszony swobodnie oparty na listwach przysciennych.

Typy sufitdw modularnych z ptyt z wetny szklanej:

SUFIT MODULARNY, AKUSTYCZNY Z PLYT ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ O WYMIARACH 600X600MM,
600X1500MM, 600X1800MM, 600X2100MM; GR. W ZALEZNOSCI OD WIELKOSCI FORMATU.

podtoze - strop istniejgcy wykoriczony zgodnie z zaleceniami systemu producenta

wieszaki i listwy montazowe wg systemu producenta

wypetnienie ptytami z prasowanej wetny mineralnej wg systemu producenta

- krawedzie boczne ptyt malowane

- wykonczenie wg systemu producenta

- zagtebiona, widoczna podkonstrukcja

Minimalne parametry do spetnienia: Wymiary 600 x 600
modularne (mm)
1500 x 600

18



1800 x 600

2100 x 600

Krawedzie

Wykonczenie krawedzi

Pochtanianie dzwieku

Klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-12

Odbicie $wiatta

Odpornos¢ na wilgotnosc
Kontrola ci$nienia powietrza
Higiena

E15
malowane
15 mm: 0.95/Klasa A

Al

86%

do 100% RH

Klasa bakteriologiczna: B5

Skalna wetna mineralna nie zawierajgca zadnych substancji odzywczych, nie stanowigca pozywki dla

szkodliwych mikroorganizmow.
Pomieszczenia czyste
Czyszczenie
Dezynfekcja

Klasa ISO 5
Odkurzanie, czyszczenia na mokro

SUFIT MODULARNY, AKUSTYCZNY Z PLYT ZE SKALNEJ WEENY MINERALNE]J O WYMIARACH 600X600MM,

GR.25MM

- podtoze - strop istniejgcy wykonczony zgodnie z zaleceniami systemu producenta

- wieszaki i listwy montazowe wg systemu producenta

- wypelnienie ptytami z prasowanej welny mineralnej wg systemu producenta

- krawedzie boczne ptyt malowane
- wykonczenie wg systemu producenta
- widoczna podkonstrukcja

Minimalne parametry do spetnienia: Wymiary
modularne (mm)

Krawedzie

Wykonczenie krawedzi

Pochtanianie dzwieku

Klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-12

QOdbicie $wiatta
Odpornos¢ na wilgotnosc¢
Kontrola ci$nienia powietrza

Higiena

600 x 600 x 25

A24
uszczelnione
0.80/Klasa B
Al

85%
do 100% RH
Moze by¢ stosowany w pomieszczeniach o

regulowanym ci$nieniu

Klasa bakteriologiczna: B1

Skalna wetna mineralna nie zawierajgca zadnych substancji odzywczych, nie stanowigca pozywki dla

szkodliwych mikroorganizmow.
Pomieszczenia czyste
Czyszczenie

Dezynfekcja

Klasa ISO 5
Odkurzanie, czyszczenia na mokro,

Czyszczenie parg

Amoniak, chlor, czwartorzedowy amon,

nadtlenek wodoru, czyszczenie parg

SUFIT MODULARNY, AKUSTYCZNY Z PLYT ZE SKALNEJ WEENY MINERALNE] O WYMIARACH 600X120MM,

600X1800MM, 600X2400MM, GRUBOSC 20MM.

- podtoze - strop istniejacy wykonczony zgodnie z zaleceniami systemu producenta

- wieszaki i listwy montazowe wg systemu producenta

- wypelnienie ptytami z prasowanej weilny mineralnej wg systemu producenta

- krawedzie boczne ptyt malowane

- wykoniczenie wg systemu producenta (do uzgodnienia z projektantem)

- ukryta podkonstrukcja

Minimalne parametry do spefnienia: Wymiary
modularne (mm)

1800 x 600 x 20

2400 x 600 x 20

Krawedzie

Wykonczenie krawedzi

Pochtanianie dzwieku

Klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-12

1200 x 600 x 20

D

malowane
1.00/Klasa A
Al
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Odbicie $wiatta 86%
Odpornos¢ na wilgotnosc do 100% RH
Higiena Skalna wetna mineralna nie zawierajgca
zadnych substancji odzywczych, nie stanowigca
pozywki dla szkodliwych mikroorganizmow.
Czyszczenie Odkurzanie

We wszystkich sufitach osadzane bedg oprawy oswietleniowe, elementy systemdw wentylacyjnych, nagtosnienia,
instalacji bezpieczenstwa i ostrzegawczych itp.

Sufity podwieszone wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

Sufity i obudowy ognioodporne — o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoz.

Sufity w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z materiatow odpornych na wilgoc.

Do mocowania wieszakow w sufitach petnych stosowane bedg wylgcznie dopuszczone do stosowania w
budownictwie stalowe kotki wkrecane.

Wieszaki sufitow podwieszanych nie mogg by¢ mocowane do elementdw instalacji i innych elementéw poza
stropami.

Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ powtoki malarskie na zakrywanych powierzchniach $cian
i stropow znajdujacych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow.

Pyty sufitowe i wypetienia sufitdw montowaé w fazie wykonczeniowej obiektu, w warunkach zblizonych do
warunkow w jakich beda uzytkowane.

Wszystkie potgczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki klimatyzacyjnej i
wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

Gdy elementy montazowe powinny zostaC potozone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to sufit
podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocni¢, by no$no$¢ sufitu pozostata niezmieniona.

Konstrukcje podwieszane dla systeméw dajgcych sie demontowaé muszg w kazdym potozeniu zostac
zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. Rowniez przy usunieciu catego rzedu piyt konstrukcja podwieszana
nie moze sie przesungé. Przy tym nie moze zosta¢ utrudniony dostep, o ile jest to potrzebne, do pustych
przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementdw technicznych.

Wieszaki sufitu podwieszanego mogg by¢ mocowane w elementach betonowych tylko do ptyt i wzmocnionych
powierzchni nosnych. Nalezy tu zachowac niezbedne odstepy krawedziowe.

O ile ptyty sufitowe zostang zamontowane w sposdb dajacy sie demontowaé, nalezy przy roztozeniu zwrdci¢
uwage na to, by ptyty tylko lekko stykaty sie ze sobg. Prosty demontaz piyt i dostepnos¢ do pustej przestrzeni
sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale kontrolowane podczas rozktadania.

Phyty sufitowe, ktdre nie dajq sie lekko demontowad, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie sg zdolne do
odbioru.

Konstrukcja

Konstrukcja dolna sktadaC sie powinna z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i
poprzecznych, ktdre tworzy¢ majg stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomoca pretéw mocujgcych z noniuszem
na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem montowaé na suficie za pomocg kotkéw
metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia powinno odpowiadac statycznym wymaganiom konstrukgj
sufitowej oraz uwzglednia¢ raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesSci konstrukcji
podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocg profilu
nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony musza gwarantowaé réwny poziom
ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz kasetondw.

Sufity majg stanowic spéjnos¢ wizualng i materiatowa z sufitami w budynku Siedleckiego Centrum Onkologii.

Posadzki

Wymagania ogodlne:

Konstrukcja posadzki dostosowana do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia, rodzaju posadzki.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowad systemowe rozwigzania, ktorych efektem jest uzyskanie
wymaganej szczelnosci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.

Warstwy stropowe, podbudowa:

Podbudowe pod warstwy posadzkowe stanowi strop zelbetowy. Na stropie nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg jastrychu zespolonego.

Przed przystgpieniem do ukfadania jastrychu nalezy zapewni¢ dokonanie kontroli sposobu wykonania powierzchni
pod wzgledem zachowania tolerancji oraz odpornosci przyczepnosci na rozcigganie w odniesieniu do powierzchni
o takich rozmiarach, jaka wymagana jest do dokonania oceny catosciowej.

W przypadku jastrychu zespolonego wymagane jest uzyskanie na catej powierzchni (100% powierzchni) trwatego
Zwigzania jastrychu z podfozem. W ninigjszym punkcie nalezy uwzgledni¢ wszelkie $rodki, podjecie ktorych
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wymagane jest dla spetnienia powyzszego wymogu, (takich jak np. piaskowanie, frezowanie, obrdbka
strumieniem kulek stalowych wzglednie natozenie mostka adhezyjnego).

Wszystkie jastrychy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem przewidzianego charakteru uzytkowania oraz obcigzenia.
Powyzsze odnosi sie zaréwno do jastrychow uzytkowych z naniesiong powtokg i bez naniesionej powtoki, jak
rowniez do jastrychow, ktore nalezy wytworzy¢ jako podktad stuzacy do potozenia gornej oktadziny. Nalezy przy
tym uwzgledni¢ obcigzenia, z jakimi nalezy sie liczy¢ w przypadku tego rodzaju obiektow budowlanych.

Nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na obcigzenia dynamiczne wynikajgce ze sposobu uzytkowania.

Jako minimalng klase wytrzymatosci jastrychu cementowego przyjmuje sie klase C30. W odniesieniu do innych
materiatow, z ktorych wytwarzany jest jastrych, obowigzuje klasa wytrzymatosci odpowiadajaca klasie C30.
Odpornos¢ na obcigzenia materiatdow izolacyjnych nalezy dostosowac do klasy jastrychu.

W celu wykluczenia pekania ptyt jastrychu na skutek redukcji przekroju poprzecznego niedozwolone jest
uktadanie przewoddéw wewnatrz nadbudowy z jastrychu, takich jak np. przewody, kable itp.

Wszystkie wysokosci jastrychu nalezy wykona¢ w taki sposob, aby potgczenia stykdw oktadzin mozna byto
dokonac bez wystgpienia rdznicy wysokosci w gotowej oktadzinie.

Posadzki majg stanowi¢ spdjnos¢ wizualng i materiatowa z posadzkami w budynku Siedleckiego Centrum
Onkologii.

Posadzki z wyktadzin elastycznych

Posadzki z wykfadziny PCV antyposlizgowej - zaprojektowac w tazienkach i pomieszczeniach mokrych. Wyktadzina
rulonowa typu, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina elastyczna z PVC — zgodna z normg EN
649 lub rownowazng ; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz
naktadania dodatkowych Srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

Grubo$¢ catkowita 2,5 mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm Posiadajaca bardzo dobrg odporno$¢ chemiczng wg
normy EN423 lub réwnowaznej. Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii wedlug ISO 846: Part C.
Antyposlizgowa R10.

Posadzki majg stanowi¢ spojnos¢ wizualng i materiatowg z posadzkami w budynku Siedleckiego Centrum
Onkologii.

Posadzki z wyktadziny PCV - zaprojektowa¢ w ciggach komunikacyjnych i wszystkich pomieszczeniach suchych,
nieposiadajacych specyficznych wymogoéw technicznych. wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa ,
kompaktowa wyktadzina elastyczna z PVC, zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajgcy woskowania,
pastowania badz nakfadania dodatkowych Srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania. Grubo$c¢
catkowita 2,0 mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm. Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kdtek
krzeset. Posiadajgca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng wg normy EN423 lub réwnowaznej. Nie sprzyjajgca
rozwojowi grzybdw i bakterii. Antyposlizgowa R9. Posadzki maja stanowi¢ spéjnosé wizualng i materiatowg z
posadzkami w budynku Siedleckiego Centrum Onkologii.

Wyktadzina PCV pradoprzewodzaca, antyelektrostatyczna - zaprojektowal w pomieszczeniach specyficznych,
m.in. pomieszczeniu aplikacji, pracowni SPECT-CT, sterowni. oraz wedtug wytycznych opracowania technologii
medycznej. Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa i przewodzaca wyktadzina
elastyczna z PVC ze spodem grafitowym — zgodna znormg EN 649 oraz IS010582 lub réwnowazng;
zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych
Srodkéw zabezpieczajacych przez caly okres uzytkowania. Umozliwiajgca odnowienie powierzchni poprzez
polerowanie na sucho. Grubo$¢ catkowita 2,0 mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm. Zgodna z normowymi
wartoéciami izolacji elektrycznej, whasciwosci elektrostatycznych oraz oporu elektrycznego. Charakteryzujaca sie
brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset. Posiadajaca bardzo dobrg odporno$¢ chemiczng wg normy
EN423 oraz 1S02687 lub réwnowazng. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdw i bakterii. Antyposlizgowa R9. Posadzki
majg stanowic spdjnos$¢ wizualng i materiatowa z posadzkami w budynku Siedleckiego Centrum Onkologii.

WYMAGANIA OGOLNE:

Wysoka odporno$¢ na Scieranie, zabrudzenia, czyszczace $rodki chemiczne, dobre wiasciwosci
antyelektrostatyczne.

Wyktadziny muszg charakteryzowac sie wiasciwosciami grzybo- i bakteriobdjczymi.

Wyktadzina z rolki lub w arkuszach, ukfadana na wyréwnanym, zagruntowanym podtozu, dla zapewnienia lepszej
przyczepnosci do podtoza powierzchnia betonu pokryta powtoka przeciwposlizgowa.

Wyktadziny podtogowe nalezy uktada¢ w taki sposdéb aby w gotowej wyktadzinie nie wystepowaty rdéznice
wysokosci.

Podtoze pokryte Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnos¢ wyktadziny do podtoza.
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Cokoty, w zaleznosci od rodzaju pomieszczen, wykonywane poprzez wywiniecie wykladziny na Sciane do
wysokosci 10cm, za wyjatkiem pomieszczen w ktérych wykonczenie wyktadzing przewidziano na petng wysoko$c¢
Sciany (do wykonczonego sufitu w pomieszczeniach specyficznych i mokrych).

W pomieszczeniach mokrych i specyficznych wykonczenie posadzki jest identyczne z wykonczeniem Sciany, poza
pomieszczeniami w ktdrych na podiodze przewidziana jest wyktadzina PVC antyposlizgowa. W takich przypadkach
$ciana wykonana jest z PVC podtogowego.

Narozniki styku podtogi ze Sciang nalezy wykonac na listwach wyobleniowych, wg zalecen producenta.

Stosowac wytgcznie spawy w kolorze wykfadziny. Nalezy zatozy¢, ze utozenie wyktadzin podtogowych nie moze
odby¢ sie w jednym ciggu, lecz bedzie sie kierowal postepem prac wynikajgcym z etapowania robot
budowlanych.

Nalezy stosowac¢ materiaty o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej z Zamawiajgcym i pochodzace z jednej partii
produkcyjnej, z takg samg strukturg powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach ewentualnie we
wiasnosciach powierzchni przerabianej podtogi powodujg wymiane catej powierzchni pomieszczenia.

Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy oczysci¢ i zagruntowac piyty zelbetowe, na ktérych bedg one
wykonywane.

W przypadku wystgpienia znacznych nieréwnosci podtoza nalezy te nieréwnosci usungé poprzez piaskowanie lub
frezowanie.

Wykonczenie $cian

Rodzaje wykonczen $cian

Projektuje sie nastepujgce wykonczenia Scian:

— Farba akrylowa higieniczna na tynkach suchych

— Farba akrylowa higieniczna na tynku gipsowym kat. III lub IV w pomieszczeniach suchych

— Oktadzina z wyktadziny elastycznej PVC w pomieszczeniach mokrych

— Zabezpieczenia systemowe przeciwuderzeniowe

— Malowanie w przestrzeniach nadsufitowych

— Fartuch za umywalka oktadziny PVC

Wymagania ogélne:

Sciany w pomieszczeniach wykonczone higieniczng farba akrylowg na podtozu z tynkdw cementowych klasy III,
ze wzmochieniami zataman i narozy, grubo$¢ tynku 1-1,5 cm. Wykonczenie $cian do wysokosci sufitow
podwieszanych. Powyzej sufitu Sciany i sufity tynkowane i malowane.

Materialy stosowane do wykanczania $cian, Srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw
produktéw jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podtoza do malowania to znaczy; jego czystosc,
gtadkos¢, rownos¢, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnos¢ podtoza.

Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzacy tacznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako produkt do
zastosowania farba wierzchniego krycia.

Farby elastyczne, odporne na dziatanie $wiatta i czeste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa-
potmatowa, wiasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne, przepuszczajgce
pare wodna.

Podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczy¢ wystepowanie przewietrzania i przeciggdw. Wszystkie
warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni agregatami malarskimi. Powtoki
nanosi¢c przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami producenta wilgotnosci, temperaturze
i wilgotnosci podtoza. Liczba warstw powtok malarskich zalezna jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci
powtoki po jej wyschnieciu. Zaleca sie stosowanie farb fabrycznie gotowych do uzycia. Farby dwusktadnikowe
miesza¢ nalezy ScisSle wedtug wskazan producenta. Tego rodzaju farby nalezy w trakcie wykonywania prac
miesza¢ w celu unikniecia rozdzielenia sie sktadnikow. Powtoki nanosi¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze
stosowac na zatamaniach i narozach.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac farby przeznaczone do pomieszczen mokrych odporne na
dziatanie wilgoci oraz zmywanie.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych, salach chorych nalezy stosowa¢ emulsyjne farby akrylowe, lateksowe lub
akrylowo-lateksowe higieniczne pétmatowe z duza przepuszczalnoscia pary wodnej, odporne na dziatanie $wiatta.
Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Tynki mokre, malowane farbg

Wystepowanie:

Wykonczenie $cian malowanymi tynkami mokrymi projektuje sie w wiekszosci pomieszczen, ktére nie posiadajg
specyficznych wymogoéw technicznych.

Wymagania ogdlne:

Dla jakosci i wykonywania robdt obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie normy jak réwniez wytyczne
producentow, dostawcoéw systemdw i materiatow.
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Zgodne z projektem gruboéci warstw tynku i systemoéw tynkowych nalezy zachowac w stopniu, w ktérym podtoze
odpowiada projektowi w zakresie tolerancji budowlanych. W przypadku odchylen w tolerancji podtoza nalezy
zachowac zaprojektowane punkty odniesienia potgczen tynkow. Dotyczy to zwiaszcza potgczen tynkow z profilami
badz elementami konstrukcyjnymi.

Grubosci wykonanych warstw tynkowych nie mogg odbiegac od przyjetych zatozen o wiecej niz 5,0 mm. Wyzsze
odchylenia nalezy z wyprzedzeniem zgtasza¢ nadzorowi inwestorskiemu w celu ustalenia dziatan korygujacych.
Podtoze:

Ogdlnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowa¢ pod katem stwierdzenia koniecznych
grubosci tynkdw odpowiednio wczesnie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzie swobodne nalezy zabezpieczy¢
za pomocg profilu krawedziowego.

Podtoze pod tynki stanowig zasadniczo powierzchnie zelbetowe i murowane z cegly ceramicznej. Kontroli podtoza
nalezy dokona¢ na tyle wczesnie, aby mozliwe byto usuniecie wad przed rozpoczeciem robot.

Podtoze nalezy preparowac zgodnie z wytycznymi producenta, zwlaszcza nalezy usungC zalewki zaprawy lub
szalunkowe z licem powierzchni oraz oczysci¢ poditoze z luzno zalegajgcych zanieczyszczen poprzez zmiecenie
oraz zmycie woda.

Gtadkie podtoza betonowe, na ktdre nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokry¢ warstwg adhezyjng
aby zapewni¢ petng przyczepnosc¢ tynku.

Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczace z powierzchniami tynkowanymi, jak oScieznice drzwi, elementy zabudowane,
wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy¢ poprzez zaklejania badz zakrywanie folig tak,
aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadajgce resztki tynku nalezy na biezgco catkowicie
usuwac.

Ewentualnie konieczne $rodki zapobiegawcze i zabezpieczajgce dla robdt prowadzonych w warunkach
atmosferycznych, ktore wedtug wytycznych producenta moga mie¢ negatywny wptyw na roboty tynkowe, jak np.
roboty prowadzone w temperaturze ponizej + 5° C lub w zbyt wysokiej wilgotnosci powietrza. Zleceniobiorca
winien zastosowac na wiasng reke, o ile wykonanie tych robot w takich warunkach atmosferycznych bedzie
konieczne ze wzgledéw terminowych lezacych po stronie Zleceniobiorcy. Ogdlnie Zleceniobiorca winien na wiasng
odpowiedzialnoé¢ tak zorganizowac terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone byly tylko w
odpowiednich warunkach klimatycznych.

Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do odpowiedniego
podfoza.

Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykonaé w taki sposdb, by mogty by¢ malowane albo tapetowane bez
dalszej obrébki.

Materiat:

Tynk gipsowy klasy III lub IV

Materialy stosowane do wykanczania $cian, Srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw
produktéw jednego producenta oraz posiadaé aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Powtoki malarskie powinny stanowic¢ jeden system i nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniem producenta.
Wiasciwosci farby:

Farba przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, gdzie istotna jest funkcjonalnos¢ i higiena:
korytarze, inne pomieszczenia. Odporna na réznego typu Srodki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne,
$cieranie, dziatanie wody, bakterii i grzybdw. Umozliwia utrzymanie czystosci, poddaje sie wielokrotnemu
czyszczeniu przy uzyciu tagodnych detergentéw, bez zmiany swoich wiasciwosci.

Podtoze gtadz gipsowa

Przygotowanie podtoze osuszy¢, oczyscic i usuna¢ smary, oleje - odczekac

I warstwa Potozy¢ jedng warstwe podktadu penetrujgcego

II warstwa Potozy¢ warstwe powtoki polimerowej

III warstwa Potozy¢ druga warstwe powtoki polimerowej

Wykonczenie pétmat

Kolorystyka farb do uzgodnienia z Inwestorem.

Cokot:

Potaczenie Sciany z posadzkg nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3
cm, pozwalajacej na bezproblemowa eksploatacje i konserwacje wykfadzin podtogowych.

$cianv wykonczone tynkami mokrymi, malowane:

Sciana murowana z cegty ceramicznej lub zelbetowa, gr. 25 — 30 cm

Tynk gipsowy klasy III lub IV, gr. 1,5 -2 cm

Wygtadzenie Scian gtadzig szpachlowg

Wykonczenie — malowanie dwukrotne zmywalng farbg akrylowa na podktadzie zgodnym z systemem producenta
Cokdt w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm

Wykonczenie $cian wyktadzing elastyczng PVC, homogeniczng, kompaktowg
Wystepowanie:
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Oktadziny z wykfadzin elastycznych projektuje sie w pomieszczeniach mokrych do wysokosci sufitow
podwieszanych. Wyktadzina podtogowa faczona jest z wyktadzing Scienna poprzez spaw w identycznym kolorze.
Wymagania ogdlne:

Podtoze pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche opisane w punkcie lub $ciana wykonczona
tynkiem mokrym kat. III.

Oktadziny $cian maja stanowic¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potaczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zarowno na Scianie i na podtodze.

Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac¢ jako spawane.

Oktadziny z wyktadziny elastycznej nalezy uktadaé do wysokosci sufitu podwieszonego. Wysokosci sufitow
zgodnie rysunkami architektury.

Materialy stosowane do wykanczania $cian, Srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw
produktéw jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

Cokot:

Potaczenie Sciany z posadzka nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3
cm, pozwalajgcej na bezproblemowg eksploatacje i konserwacje wykfadzin podtogowych. taczenie z wykfadzing
$cienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

Wykoriczenie cian w pomieszczeniach mokrych

Sciana systemowa z ptyt GK lub $ciana murowana z cegly petnej obtozona pojedynczg warstwa ptyt GK,
szpachlowana, lub wykonczona tynkiem mokrym kat III

Klej do wykfadzin elastycznych

Okfadzina sciany z wyktadziny PCV (analogicznie jak podtoga) do wysokosci sufitu podwieszanego, powyzej
malowanie higieniczng farbg akrylowa

Potaczenie z posadzkg w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm, cokotu nie przewiduje sie.
Wyktadziny Scienne majg stanowi¢ spoéjnos¢ wizualng i materiatowg z wyktadzinami w budynku Siedleckiego
Centrum Onkologii.

Wykonczenie Sciany ptytami zabezpieczajgcymi od cokotu do wys. 110cm.

Wystepowanie:

Okfadziny z ptyt akrylowo winylowej o grubosci 2mm projektuje sie w komunikacjach od cokotu do wysokosci
110cm.

Wymagania ogodlne:

Podtoze pod okfadzine z wykfadziny stanowig tynki suche lub $ciana wykonczona tynkiem mokrym kat. III.
Okfadziny $cian majg stanowi¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potaczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zarowno na Scianie i przy podtodze.

Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac z listwg maskujgca w kolorze wyktadziny.

Cokot:

Potaczenie Sciany z posadzka nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3
cm, pozwalajacej na bezproblemowa eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych. Wyktadzina podtogowa
faczona jest z wyktadzing Scienna poprzez spaw w kolorze wyktadziny podtogowej.

Fartuchy za umywalkami z wykfadziny PCV

Wystepowanie:

Okfadziny z wyktadzin PCV projektuje sie za umywalkami. Wykfadzina $cienna zaprojektowana jest jako
kontynuacja wyktadziny podtogowej. taczenie poprzez spaw w identycznym kolorze. Wyktadziny $cienne maja
stanowi¢ spojnos¢ wizualng i materiatowg z wyktadzinami w budynku Siedleckiego Centrum Onkologii.
Wymagania ogdlne:

Podtoze pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche lub Sciana wykonczona tynkiem mokrym.
Okfadziny $cian majg stanowi¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potgczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zardwno na Scianie i na podtodze.

Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac jako spawane.

Okfadziny z wyktadziny elastycznej nalezy uktada¢ do wysokosci gérnej krawedzi oscieznicy drzwi pomieszczenia.
Szeroko$¢ fartucha wynosi min 60 cm od krawedzi umywalki po obu jej stronach i ma estetycznie swoim
rozmiarem wspdtgra¢ z rozmiarem i rozktadem pomieszczenia.

Cokét:

Potaczenie Sciany z posadzka nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3
cm, pozwalajacej na bezproblemowg eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych. taczenie z wykfadzing
$cienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

Materiat:

Wyktadzina PCV identyczna jak wyktadzina podtogowa do pomieszczern mokrych.
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Materialy stosowane do wykanczania $cian, Srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw
produktow jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

Drzwi wewnetrzne

Drzwi petne projekt przewiduje we wszystkich pomieszczeniach poza drzwiami wymagajacymi ostonnosci. W
zaleznosci od szczegdinych wymagan niektdre z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej (EI 30 lub EI60). Odpornoéé¢ pozarowa drzwi zgodnie z przepisami ochrony PPOZ.

Stolarka drzwiowa drewniana laminowana, oscieznica regulowana, szeroko$¢ opaski 8 cm, skrzydto bezprzylgowe
z ukrytymi zawiasami, pomiedzy oscieznicg a sufitem podwieszonym szyld z materiatu identycznego jak stolarki,
zlicowany z oscieznica.

Drzwi majg stanowi¢ spéjnos$¢ wizualng i materiatowg z drzwiami Siedleckiego Centrum Onkologii.

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztalcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do stosowania w
obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906 lub réwnowazna, 4 klasa uzytkowania. Wykonana z
poliamidu, z odpornym na korozje rdzeniem ze stali.

System klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1906 lub réwnowazna:

kategoria uzytkowania: klasa 4

wytrzymatosc: klasa 7

masa drzwi: brak klasyfikacji

odpornos¢ ogniowa: klasa 0

bezpieczenstwo: klasa 1

odporno$¢ na korozje: klasa 4

ochrona przed wfamaniem: klasa 0

wersja wykonczenia: U

Klamki majg stanowi¢ spdjnos¢ wizualng i materiatowg z klamkami zamontowanymi w budynku Siedleckiego
Centrum Onkologii.

Oprawy oswietleniowe

Uwaga: Ilosci opraw o$wietleniowych w zaleznosci od projektu i wynikajacych z niego normowych obliczen.
Wymaogi techniczne:

Oprawa do montazu na stropowego na zwieszakach. Wymiary - 1515x66x86mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 3mm
0 wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,49 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 81%.Typ zrodta -
LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x32x5mm. Moc
zrodta - 8W. Strumien Swietlny zrédta - 1100Ilm. Zasilanie Zzrodta - 275 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80,9. Temperatura barwowa - 4012K. Sklkadowe widmowe R9=0,7906 ,R13=79,7. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3814 ,y=0,3821. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 5. Moc
zrodet w oprawie - 40W. Skutecznos¢ zrodta - 137,5lm/W. Moc oprawy - 44W. SprawnoS¢ opawy - 82,86%.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 103,58Im/W. IP20. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawy o$wietleniowe majg stanowi¢ spdjno$¢ wizualng i materiatowg z oprawami zastosowanymi w budynku
Siedleckiego Centrum Onkologii.

Oprawy o$wietleniowe nad umywalkami

Wystepowanie:

Nad wszystkimi lustrami umywalek w budynku.

Wymogi techniczne:

Oprawa do montazu na stropowego na Scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm
0 wspdtczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 - 63%.Typ zrodia -
LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc
zrodla - 16,7W. Strumien Swietlny zrédta - 2200Im. Zasilanie zrédfa - 550 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Skfadowe widmowe R9=4,42 ,R13=80. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspdtczynniku L70/B50. Ilos¢ zrédet - 1. Moc
zrédet w oprawie - 16,7W. Skuteczno$¢ zrddta - 131,74lm/W. Moc oprawy - 18,3W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%.
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 87,36lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawy o$wietleniowe majg stanowi¢ spdjnos¢ wizualng i materiatowg z oprawami zastosowanymi w budynku
Siedleckiego Centrum Onkologii.

System sygnalizaciji ewakuacyjnej ochrony P.POZ.
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Budynek nalezy wyposazyé w system sygnalizacji ewakuacyjnej ochrony P.POZ. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wymogi techniczne dla oprawy typu 1:

Obudowa z biatego lub szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP20. Dioda power LED 3W.
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny. Montaz: podtynkowo na suficie.
Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 mm. Soczewka do korytarzy. Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb C)
Wymogi techniczne dla oprawy typu 2:

Obudowa z biatego lub szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP20. Dioda power LED 3W.
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny. Montaz: podtynkowo na suficie.
Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 mm. Soczewka do przestrzeni otwartej. Strumien Swietiny oprawy: 350
Im(tryb C)

Wymogi techniczne dla oprawy typu 3:

Obudowa z biatego lub szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP41. Dioda power LED 3W.
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny. Montaz: na tynkowo na suficie.
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 mm. Soczewka do korytarzy. Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb C)
Wymaogi techniczne dla oprawy typu 4:

Obudowa z biatego lub szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP41. Dioda power LED 3W.
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny. Montaz: na tynkowo na suficie.
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 mm. Soczewka do przestrzeni otwartej. Strumien $wietlny oprawy 350 Im(tryb
)

Wymaogi techniczne dla oprawy typu 5:

Obudowa z biatego lub szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP44. Pasek LED 1,2W i 3,2W.
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny. Montaz: do stropowo,
bezposrednio na suficie lub natynkowo. Wymiary: 310x250x20 [mm]. Rozpoznawalno$¢ znaku 30m.

State ostony

State ostony (Sciany, stropy, i drzwi), chronigce przed promieniowaniem jonizujgcym iRTG wymagajg
sprawdzenia opornosci przeciwpromiennej w projekcie ochrony radiologicznej.

Wyposazenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

Wyposazenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych zgodnie z opracowaniem technologii medyczne;j.
Wyposazenie sanitarne specjalistyczne dla oséb niepetnosprawnych wraz z kompletem uchwytéw stuzacych do
przesiadania sie z wozka na sedes i z powrotem z obydwu stron miski ustepowej, lustro odchylone od pionu o
ok.100°.

— bateria umywalkowa

— umywalka wiszgca z otworem, bez przelewu

— porecz $cienna tukowa stalowa

— miska ustepowa podwieszana lejowa

— przycisk uruchamiajacy przedni

— element montazowy do wc dla niepetnosprawnych

— zestaw wykonczenia syfonu podtynkowego

— porecz uchylna

— porecz katowa

— lustro uchylne

3.19. Projektowane rozwigzania technologiczne

Przewidywany zakres udzielanych swiadczen zdrowotnych
Dostosowanie $wiadczen z zakresu medycyny nuklearnej do obecnych trendéw i zalecen specjalistdw pozwoli
mieszkaficom subregiondw siedleckiego, ostroteckiego, warszawskiego zachodniego oraz powiatéw osciennych
wojewddztwa lubelskiego i podlaskiego na poprawe dostepu do mozliwosci wczesnej, szerokiej i szybkiej
diagnostyki podnoszac efektywno$¢ wykrywalnosci choréb cywilizacyjnych w réznych dziedzinach medycyny
(onkologia, kariologia, neurologia, itp.)
Gtéwne procedury medyczne wykonywane na urzadzeniu SPECT -CT (gammakamera)

» Scyntygrafia i badanie jodochwytnosci tarczycy 1131
Scyntygrafia tarczycy Tc99m
Scyntygrafia dynamiczna nerek + GFR (Tc99m-DTPA)
Bramkowana scyntygrafia perfuzyjna miesnia sercowego — (Tc99m-MIBI)
bad. spoczynkowe i wysitkowe z podaniem dipirydamolu/dobutaminy
Scyntygrafia kosci — dynamiczna, bad. Tréjfazowe (Tc99m-MDP)
Scyntygrafia statyczna kosci typu Wholebody (Tc99m-MDP)
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Limfoscyntygrafia koriczyn dolnych (Tc99m-Nanocoll)

Limfoscyntygrafia konczyn gérnych (Tc99m-Nanocoll)

Scyntygrafia w kierunku obecnosci wezta wartowniczego (Tc99m-Nanocoll)
Scyntygrafia przytarczyc- badanie dwu-fazowe SPECT/CT (Tc99m-MIBI)
Scyntygrafia perfuzyjna ptuc (Tc99m-Maasol)

Scyntygrafia perfuzyjna mézgu (Tc99m-HMPAO neurospect)

Scyntygrafia receptoréow somastatynowych- SRS (Tc99m-Tektrotyd)

Scyntygrafia przetyku (Tc99m- Colloid)

Scyntygrafia oprdzniania zotgdka (Tc99m- Colloid)

Cholescyntygrafia (Tc99m-MBrIDA)

Scyntygrafia watroby i $ledziony (Tc99m-RBC)

Scyntygrafia $linianek (Tc99m)

Diagnostyka scyntygraficzna krwawienia z przewodu pokarmowego (Tc99m-RBC)
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy oraz tkanek pochodnych (I1131/1123 MIBG)
Scyntygrafia z zastosowaniem Ga67

Scyntygrafia standw zapalnych przy zastosowaniu znakowanych immunoglobulin (Tc99m- Scintimun)

Opis technologii medycznej

Zaktad Medycyny Nuklearnej, ktdry jest jednostka ochrony zdrowia udzielajaca $wiadczen zdrowotnych z zakresu
badan diagnostycznych i leczenia produktami radiofarmaceutycznymi.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace pomieszczenia:

- Prowadzenie prac zwigzanych z preparatykg i dozowaniem produktow radiofarmaceutycznych,

- Pomieszczenie SPECT-CT,

- Wezty sanitarne wyposazone w mydto w piynie, reczniki jednorazowe oraz jednorazowe nakfadki na sedes,

- Poczekalnie pacjentow.

Dawka radiofarmaceutyku podawana pacjentowi w pomieszczeniu aplikacji, jest przygotowana dla kazdego
indywidualnie. Przygotowanie dawek odbywa sie w laboratorium ,gorgcym” wyposazonym w komore
manipulacyjng dla medycyny nuklearnej w istniejgcym budynku Siedleckiego Centrum Onkologii.

Diagnostyczne badania izotopowe polegaja na wprowadzeniu dozylnie, substancji promieniotwdrczych (izotopow)
i rejestrowaniu promieniowania gamma wysytanego przez te substancje poprzez detektory znajdujace sie poza
ciatem pacjenta (SPECT-CT). Sg to badania o matym stopniu inwazyjnosci, najczesciej w niewielkim stopniu
ucigzliwe dla pacjentéw, wymagajg zazwyczaj niewielkiego przygotowania ze strony pacjenta.

Pacjent opuszcza Zaktad przez wyjscie monitorowane.

Zakfad nalezy wyposazy¢ w aparature do pomiarow aktywnosci produktow radiofarmaceutycznych, mocy, dawki,
skazenn promieniotwdrczych, wiasciwg dla rodzaju i zakresu prac oraz wiasciwe ostony przed promieniowaniem
jonizujgcym.

Pacjenci oraz personel przebywajacy na terenie zaktadu obowigzani sg przestrzegac instrukcji majacych na celu
ograniczenie narazenia na promieniowanie.

Pomieszczenia Zaktadu podlegajg codziennej kontroli dozymetrycznej oraz sprzataniu i usuwaniu ewentualnych
skazen promieniotworczych oraz rozdzielnego przechowywania i usuwania odpadéw.

Wejscie do pracowni diagnostycznej nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje Swietlng informujaca o witgczeniu aparatu.
Nalezy zastosowac system uniemozliwiajgcy wigczenie zasilania aparatu przy otwartych drzwiach pomieszczenia
do napromieniowania.

Kontrole dawki promieniowania nalezy przeprowadzac przy uzyciu dwdch niezaleznych od siebie dozymetrow.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych w ramach zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa budynku Siedleckiego Centrum Onkologii, w metodologi ,zaprojektuj —
wybuduj”, wraz z dostosowaniem drogi komunikacyjnej do czesci rozbudowywanej znajdujacej sie w istniejgcym
budynku.

4.2. Ogodlne warunki wykonania rob6t budowlanych

Roboty bedg prowadzone zgodnie z dokumentacjg, harmonogramem robot, przepisami Prawa Budowlanego
i pozostatych aktdw prawnych i Norm.

4.3. Organizacja robét budowlanych

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersji.
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Harmonogram robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robdt, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajgcych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania S$rodkdw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktdrych bezpieczenstwo
pracownikdéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane

spisaniem protokotu.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym beda prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdrym roboty majg byc

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac

pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewoddw lub innych
urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktdrego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi;

- W razie istnienia napowietrznych przewoddw elektrycznych i niemozliwosci ich usuniecia — zabezpieczenie
przewodow w sposéb umozliwiajacy wiasciwe i bezpieczne wykonywanie robot;

- drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkéw transportowych, przewidywanego
ciezaru przewozonych materiatdw i innych przedmiotdw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy.
Szeroko$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. Przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymaé od Zleceniodawcy pisemne
oSwiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robdt
budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

Koordynacja robdt

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegdinych rodzajéow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

0Ogolny harmonogram budowy powinien okreSla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robdt, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
zasadniczych rob6t ogdlnobudowlanych, a réwnoczes$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegdtowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robdt elektrycznych nie bedzie ich wykonywac wiasnymi sitami, takich jak np. naprawa nawierzchni,
stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie Koordynatorem uprawnionym do kontaktéw
z Inwestorem . Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych,
prob, odbioru i gwarancji.

4.4. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Dysponentem terenu, na ktdrym znajduje sie planowana inwestycja jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki im. $w.

Jana Pawta II w Siedlcach.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy 0soéb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze S$rodkow
facznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
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- W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalacji i
urzadzen, nalezacych do osob trzecich, sposob wykonania prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z
miarodajnym przedstawicielem Wiasciciela tych sieci.

- W szczegdlnosci nalezy dokona¢ uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robot w tym koniecznych
wylaczen i przerw w dostawie mediow.

4.5. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaC na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzglednic¢ ochrone $rodowiska na obszarze prac, a w
szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkdw wodnych oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
Zastosowane beda rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). Teren planowanej inwestycji nie jest
potozony w sasiedztwie obszaréow prawnie chronionych, ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie
Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepisow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich

wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub

kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby

nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty

zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢

wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny by¢ stwierdzone przez witasciwg komisje egzaminacyjng i

udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

- sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne osdb wymienionych w poleceniu pisesmnym;

- wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe zabezpieczenia i inne
warunki BHP.

4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr
47, poz.401).

Wykonawca powinien wykona¢ na swoje potrzeby :

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow;

- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

- zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczna;

- o$wietlenie placu budowy i miejsc pracy;

- tgcznosc¢ telefoniczng na placu budowy;

oraz dysponowac dokumentacjg techniczng oraz innymi dokumentami, w tym:

- zezwoleniami na wykonywanie robdt;

- harmonogramami robdt budowlano — montazowych, uzgodnionymi ze wszystkimi Stronami;

- inwentaryzacjg uzbrojenia terenu;

4.8. Organizacja ruchu
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Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z ukfadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejgcego uktadu
drég dojazdowych

4.9. Materialy, wyroby budowlane

Uzywane beda wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamoéwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty. Wszystkie
urzadzenia muszg posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony.

Wyroby budowlane muszag by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegolnosci w zakresie:

- Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczna,

4.10. Sprzeti transport

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowacé i naprawia¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie
z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla
organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach iinnych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim

przygotowaniu pomieszczern magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdw,

konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaC zalecen Wytworcow, a w

szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyc;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na uderzenia , ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.

- zabezpieczy( je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

4.11. Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Normami i zasadami sztuki budowlane;j.
Wykonawca, przystepujacy do robot, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowal wszystkie
dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i
doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie moégt w pézniejszym terminie ubiegaC sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.
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4.12. Kontrola jakosci robét

Jakos$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W oparciu
o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za
opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia
z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

4.13. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy,

- Projekt

Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiada¢ wszelkie prawem
wymagane uzgodnienia i powinien by¢ przyjety do realizacji przez zamawiajgcego.

- Zamierzenie inwestycyjne wymaga pozwolenia na budowe .

- Inne dokumenty, wynikajace ze specyfiki prowadzonych robét

4.14. Odbior roboét

ODBIORY MIEDZYOPERACYJINE

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i cze$ciowe, ktorych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majgcego istotny wptyw na prawidtowe
wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli
w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne
osoby, ktdrych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez wszystkich cztonkéow komisji,
zawierajacy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

ODBIORY CZESCIOWE

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czeS¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg cato$¢ jak réwniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiér tych rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisaé protokdt, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

ODBIOR KONCOWY

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy (Inwestor) z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do
tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne proby i
przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z
opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych
organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem

odbioru (patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
- Ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu

wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i

weryfikacji, ktore bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo — kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.
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Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji,
protokot powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz
z jej uzasadnieniem.

4.15. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zabezpieczajgcych przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem
fragmentdw budynku nie podlegajgcych przebudowie, odgrodzenia terenu budowy od pozostatych czesci
budynku, a takze wykonania prowizorycznych instalacji (np. obej$¢), dla minimalizacji zaktécen w funkcjonowaniu

5.1.

5.2.

5.3.

CZESC INFORMACYINA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNO’SC' ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW — ZAMIERZENIE JEST ZGODNE Z PRZEPISAMI;

OS’WIADCZENI’E ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;
Zamawiajacy dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamodwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac m.in. zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 Nr 159 poz. 1118 z p6zn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
1129.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120 , poz.1133 pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. ,w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg”
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz.
119 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126),
Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz.
1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawg Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz.
1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003
nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217,
poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
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dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) —
utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt winna zawierac zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
1129.)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5),

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 6),

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7),

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 8),

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12).

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych czes¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt
2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

5.4. INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:
Kopia mapy zasadniczej,

w zakresie Wykonawcy
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

- w zakresie Wykonawcy
Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,

-nie dotyczy
- Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

-nie dotyczy

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiodrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek,

- Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi materiatami

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

-projekt wymaga pozwolenia na budowe

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA I JEJ

PRZEPROWADZENIEM

e Swobodny dostep w ruchu pieszym i kotowym z drogi publicznej z wejsciem z terenu , przystosowanym
dla os6b niepetnosprawnych

e Lokalizacja budynku umozliwiajgca szybkie i bezposrednie (bezkolizyjne) potgczenie z kompleksem
lecznictwa zamknietego oraz z budynkiem, przychodni.

e Budynek swojg lokalizacjg oraz budowa nie moze kolidowac z biezgcg pracg szpitala ($wiadczenie ustug
medycznych)
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Instalacje energetyczne nowego budynku muszg by¢ skoordynowane z istniejgcym kompleksem
energetycznym Szpitala (dotyczy sieci elektrycznej, cieptowniczej, wodno — kanalizacyjnej i gazdw
medycznych)

Budynek powinien mie¢ rezerwowe zrodta zasilan w/w sieci

Budynek powinien by¢ dostosowany do wspdtpracy z odnawialnymi zrodtami energii

Wyznaczenie w budynku lub jego obrebie miejsc postojowo — parkingowych

Zapewnienie jak najlepszych waloréw funkcjonalnych obiektu, w tym optymalizacje ergonomii pracy dla
pracownikdéw oraz warunkow obstugi interesantdw

Wszelkie niejasnosci i niedookreslenia w niniejszym PFU podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
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