PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ DROGE WEWNETRZNA
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PLACOW I PARKINGOW
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kostka brukowa betonowa, spoinowana piaskiem - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
L 15 L 450 L 15 L podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5 mm- 20cm
1 1 1 1 ulepszone podtoze CBGM 0/31,5 mm
(klasa C 1,5/2,0) - 15cm
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Inwestor:
N N 15 |/ 15 |/ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH SP. Z O. O.
7 v UL. PONIATOWSKIEGO 26, 08-110 SIEDLCE
[ | TP RZEBUDOWA TERENU SZPITALNEGO OBEJMUJACEGO
kraweznik betonowy 15x22 kraweznik betonowy 15x30 INFRASTRUKTURE TECHNICZNA, MALA ARCHITEKTURS,
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM W SIEDLCACH Sp.  0.0.
Tytut rysunku: ,
tawa 35x10+15x15 cm z betonu C8/10 tawa 35x10+15x15 cm z betonu C8/10 PRZEKROJ NORMALNY I Rys 4.3
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE i
kostka brukowa betonowa szara, spoinowana piaskiem - 8cm oo Siala: 110
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm U owic, LUBIOIESPWODIOG — :
do proj. i kieruw. robo@ami bugowlanymi Sranza.
podbudowa 4 kruszywa 1amaneg0 Eﬁ&ggr}z)c()zge&g;speqalnoéu drogowej DROGOWA
niezwigzanego frakcji 0/31,5 - 20cm Dot
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ulepszone podtoze CBGM 0/31,5 mm
(klasa C 1,5/2,0) - 15cm




