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Zadanie:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z O.O. PRZY
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PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

SANITARNA

Węzeł wodociągowy

mgr inż. Daniel Tetkowski

-

08.11.2018

Projektant: nr uprawnień:
mgr inż. Arkadiusz Kępczyński

MAZ/0212/PWOS/09

Węzeł trójnikowy

W2, W39

1 - Trójnik elektrooporowy DN180 PE100 SDR17

2 - Blok oporowy B20

3 - Mufa elektrooporowa DN180 PE100 SDR17
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Projektowany

rurociąg DN180

Blok oporowy

B20
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Kolano elektroporowe

DN180 90° PE100

SDR17

Węzeł

W10, W11, W12, W16, W17, W20,

W22, W23, W25, W26, W28, W29,

W31, W33, W34

Projektowany

rurociąg DN180

Projektowany

rurociąg DN180

Przyłącze

wodociągowe DN32

Z16 Zasuwa klinowa z miękkim

doszczelnieniem, z obudową

teleskopową i skrzyną uliczną

Trójnik

siodłowy

Węzeł

W13, W24

Projektowany

rurociąg DN180

Projektowany

rurociąg DN180

Przyłącze

wodociągowe DN63

Z9, Z12 Zasuwa klinowa z miękkim

doszczelnieniem, z obudową

teleskopową i skrzyną uliczną

Trójnik

siodłowy

Węzeł

W44, W60

Projektowany

rurociąg DN180

Projektowany

rurociąg DN160

Blok oporowy

B20
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Kolano elektroporowe

DN160 90° PE100

SDR17

Węzeł

W57, W58

Projektowany

rurociąg DN160

Projektowany

rurociąg DN90

Blok oporowy

B20

9

0

°

Kolano elektroporowe

DN90 90° PE100

SDR17

Węzeł

W54

Projektowany

rurociąg DN90

Projektowany

rurociąg DN110

Blok oporowy

B20

9

0

°

Kolano elektroporowe

DN110 90° PE100

SDR17

Węzeł

W50

Projektowany

rurociąg DN110

Węzeł trójnikowy

W37

1 - Trójnik elektrooporowy DN180 PE100 SDR17

2 - Blok oporowy B20

3 - Mufa elektrooporowa DN180 PE100 SDR17

4 - Redukcja DN180/110 PE100 SDR17
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Projektowany

rurociąg DN110

Przyłącze

wodociągowe DN40

Z10, Z13 Zasuwa klinowa z

miękkim doszczelnieniem, z

obudową teleskopową i skrzyną

uliczną

Trójnik

siodłowy

Projektowany

rurociąg DN110

Węzeł

W49, W24

1
5
°

Projektowany

rurociąg DN180

Projektowany

rurociąg DN180

Blok oporowy

B20

Kolano elektroporowe PE DN180 15° PE100 SDR17

Węzeł W40

Węzeł trójnikowy

W18, W35

1 - Trójnik elektrooporowy DN180 PE100 SDR17

2 - Blok oporowy B20

3 - Redukcja DN180/63 PE100 SDR17
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