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SZCZEGÓŁ POSZERZENIA JEZDNI BITUMICZNEJ I
ZATOKI PARKINGOWEJ

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70  -   5cm
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70   -   6cm
podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 mm -20cm
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 krawężnik betonowy 15x30

 podsypka cementowo-piaskowa -   5cm

12

 krawężnik betonowy 15x30

 podsypka cementowo-piaskowa -   5cm
 ława 35x10+15x15 cm z betonu C8/10

2%

ulepszone podłoże CBGM 0/31,5 mm
(klasa C 1,5/2,0)  - 15cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
/frezowanie na zimno -   5cm

istniejąca konstrukcja
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 obrzeże betonowe 8x30
 ława 18x10+10x10 cm z betonu C8/10

10

10

8

10

 obrzeże betonowe 8x30
 ława 18x10+10x10 cm z betonu C8/10

11

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
4

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -  4cm
podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 mm - 10cm

 kostka brukowa betonowa, kolorowa,spoinowana piaskiem   -  8cm

nasyp z gruntu G1
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