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OSWIADCZENIE

Siedice, dn. 25.03.2017r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. u. 2016 poz. 290) oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany p.n. ,Przebudowa

terendbw przy Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim w Siedlcach sp.z 0.0.”

przy ul.

Poniatowskiego 26, dz. Nr geod. 20/2 oraz 3/8 obreb 35, zostat sporzadzony zgodnie

obowigzujgcymi  przepisami

techniczno-budowlanymi, polskimi

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

normami

oraz w stanie

ARCHITEKTURA

Proj. mgr inz. arch.
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OGRODZENIE:
Dane ogélne. Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykonac¢ ze stupkow z
ksztattownika prostokgtnego 60x40 mm, zamknietego od gory systemowym daszkiem i
przeset z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych @4 i @ 5 mm (w zaleznosci
od miejsca stosowania) w formie kraty o oczkach 50x200 mm. Stupki w standardowej
wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi. Stopa betonowa o wymiarach 25x25
oraz 30x30 cm posadowiona na glebokosci nie mniejszej niz 100cm ( beton klasy C12/15).
Catkowita wysokos¢é ogrodzenia 1,11m, 1,63m oraz 1,78m.
Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne przettoczenia, ktére znaczgco
zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba
przetloczen, jakg posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania whasciwej stabilnosci i sztywnosci.
Opis konstrukcyjno — materiatowy:
Dane techniczne:
a. Wysokos¢ ogrodzenia — 1,11 m.
Rozstaw stupkdéw ogrodzeniowych — 2,60 m Wysokos¢ stupkéw — 1,54 m. Szerokosé
furtki 1,2m w swietle. Furtki wyposazone w zawiasy oraz klamki i zamki na klucz
patentowy.
b. Wysokos¢ ogrodzenia — 1,63 m.
Rozstaw stupkdéw ogrodzeniowych — 2,60 m Wysokos¢ stupkéw — 2,05 m. Szerokosé
bramy wjazdowej przesuwnej 4,0m
C. Wysokos¢ ogrodzenia — 1,78 m.
Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych — 2,60 m Wysokos¢ stupkow — 2,20 m.
Podmuréwka — deska betonowa wys. 0,2m.
Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuzg do potagczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementow ogrodzenia. Wyréznia sie trzy
typy obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych
srub, nakretek i podktadek M8. Liczba obejm zakladanych na stupki zalezna jest od
wysokosci ogrodzenia, jednak nie mniej niz 4.
Obejimy montazowe

1 Stupek 60x 40
2 Drut piondrey
3 Sruba ocynkowana MEx25

4 Makretka ocynkoana ke

5 Podkadka ocynkowana

O bejma prze lotoma Obejma kohcouwa

Podmuréwka prefabrykowana:

Sklada sie z desek betonowych wys. 200 mm, grubosci 60 mm i dlugosci 2480 mm oraz
trzech typow betonowych tgcznikéw ,H” z gniazdami na stupy 60x40 mm, o ksztattach
umozliwiajgcych potgczenie desek ze stupami poczatkowymi, posrednimi i naroznymi.
Wymiary podmuréwki sg odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupéw (osiowo
2600 mm) w ogrodzeniu panelowym przettaczanym, tak ze nie zachodzi potrzeba
docinania desek betonowych w trakcie montazu na przestach o standardowej szerokosci.



Instalacja podmuréwki nie wymaga rowniez betonowania desek czy ustawiania ich na
podsypce cementowo-piaskowej. taczniki podmurdéwki osadza sie na zaprawie
fundamentéw stupéw, a deski zaktada w nich suwliwie z zachowaniem szczelin
dylatacyjnych, w celu zapobiezenia uszkodzeniom wywotanym zmianami temperatury,
osiadaniem fundamentow itp.

Deska betonowa

"

tacznik tacznik tacznik
poczatkowy przelotowy naroiny

5. Malowanie
Elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL (kolorystyka w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym).



