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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH
SP. Z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26

I.DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Mazowieckim Szpitalem
Wojewodzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, a Wojewddzkim
Przedsiebiorstwem Ustug Inwestycyjnych ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechandw,

- obowigzujgce normy i przepisy.

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

1.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy
kanalizacji sanitarnej w celu kompleksowego odprowadzenia sciekéw sanitarnych z

projektowanej inwestycji.

1.3 Materialy wyjsciowe

o Mapa do celéw projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 wraz z pozn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) wraz z pozn. zmianami.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2015 poz. 139) wraz z pozn. zmianami.



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137
poz. 984)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia

e (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. $2013
poz. 1409)

e Obowigzujgce Normy
Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg

inzynierska.

1.4. Warunki gruntowe
W roku 2014 wykonano techniczne badania podioza na obszarze projektowane;j
inwestycji. Wykonano wiercenie badawcze do gfebokosci 8m p.p. t. metodg obrotowg przy
uzycia $widrow spiralnych jednozwojowych o srednicy 80mm. W podtozu biorog udziat
utwory plejstocenskie osady wodnolodowcowe i lodowcowe. Wg Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000 Ark. Siedice Pétnoc obszar projektowanych prac potozony jest w obrebie glin
zwatowych zlodowacenia Warty. Wystepowanie wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci
3,0-4,8m. Woda gruntowa o zwierciadle lekko napietym pod glinami zwatowymi. Analizy
wody gruntowej wykonana w 2010 r. na potrzeby Aquaparku wykazaly, ze woda z tej
warstwy wodonosnej jest stabo agresywna w stosunku do betonu /podstopien Lao/. Sptyw
wod gruntowych skierowany jest na pétnocny-wschod ku rzece Helence, ktéry ma charakter
drenujgcy. W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji przedmiotowej inwestycji panujg
proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych takie
jak piaski drobne, gliny o matej migzszosci. — Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych — Dz. U nr 81, poz. 463.
Warunki geotechniczne podtoza. Na obszarze projektowanych prac wyrdznia sie 4
warstwy geotechniczne:
e Warstwa geotechniczna | — nasyp nie budowlany — warstwa napotkana przy

powierzchni. Dla tej warstwy nie ustalono parametrow geotechnicznych z uwagi na jej



niejednorodny sktad i stan. Warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Warstwa geotechniczna Il — gliny zwatowe, twardoplastyczne, wyksztatcone w
postaci glin charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci I. = 0,25.

e Warstwa geotechniczna Ill — gliny zwatowe, plastyczne, wyksztatcone w postaci glin
charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci I. = 0,35.

o Warstwa geotechniczna IV — wodnolodowcowy piasek drobny, w stanie srednio

zageszczonymo Ip = 0,6

1.5 Istniejagce zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej teren objety opracowaniem charakteryzuje zabudowg budynkow
tworzgcych kompleks szpitalny. Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci:

- gazowg

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowg

- wodociag

- linie elektryczng

- linie teletechniczng

1.6. Ogolny opis przyjetych rozwigzan projektowych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie na terenie Mazowieckiego Szpitala

Wojewddzkiego w Siedlcach na dziatce nr 20/2 oraz 3/8 obreb 35. Nowoprojektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej odbierze $cieki z budynkéw zlokalizowanych na terenie szpitala i
doprowadzi do istniejgcych przytgczy na kanale sieci grawitacyjnej w ulicy Poniatowskiego.
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu PVC-U ze Scianka litg, klasa S, SDR34 SN 8 o
Srednicach:

o DN160x4,7 o fgcznej dlugosci 159,5mb

o DN200x5,9 o fgcznej dlugosci 388,4mb

o DN250x7,3 o fgcznej dtugosci 319,7 mb

o DN315x9,2 o fgcznej dtugosci 244,2 mb

Na kanale sanitarnym zastosowano prefabrykowane studnie DN1000mm oraz DN425



Studnie z tworzywa
CECHY OGOLNE

Typowe kompletne studzienki wtazowe (dn 1000mm) z prefabrykowanych elementéw

wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania o nastepujgcych

parametrach:

studzienki sg zgodne z normg PN-EN 13598-2

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2
przeznaczone do zastosowania w kanalizacji PN-EN 681-1 (oznaczone obszarem
WC);

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PE ubl PP zgodna z
ISO/TR 10358;

KINETY

kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdéjnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denng
(niedopuszczalne fgczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéw);
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnosé oraz odpornos¢ na
wypor przez wody gruntowe;

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007;
integralnos¢ konstrukgciji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu
przewodu gtéwnego studzienki)

kro¢ce do tgczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne krééce
bose lub potgczenia w postaci uszczelki manszetowej;

krééce kielichowe powinny zapewniac elastyczne potgczenie z tgczonymi rurami.
Zakres elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych
Z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z wigkszymi spadkami;
taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku
kanalizacji o dowolny kat;

kro¢ce potgczeniowe dla rur gtadkosciennych i rur karbowanych

w kréécach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem

tworzywowym usztywniajgcym.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP
trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywno$ci obwodowej
SN= 2 KN/m2 zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009;



przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terendw zielonych,
95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog
o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypdor wod
gruntowych;

Srednica wewnetrzna rury 1000 mm;

mozliwo$¢ regulaciji wysokoéci studzienki poprzez przyciecie rury;

mozliwo$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkfadek ,in
situ” o sSrednicach DN110, DN160 i DN200.

STOZEK STUDZIENKI

stozek studzienki zmieniajgcy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP;
Srednica wew. wejscia do stozka > 600 mm (niedopuszczalne zawezanie Swiatta
otworu przez montaz stopnia ztazowego);

mozliwo$¢ skracania stozka w czesci cylindryczne;j.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej”
skfadajgce sie z wtazu opartego na prefabrykowanym zelbetowym pierscieniu
odcigzajgcym o wymiarach 1200/1200/200 mm powigzanym z konstrukcjg drogi,
nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia, klasy min D400;
wiazy Zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym;

wlazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - srednica 1100mm;

wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

WYKOP:

Wymiary wykopu winny zapewni¢ wykonanie obsypki studzienki szeroko$ci 50 cm. Po jego

wykonaniu z ewentualnym rownoczesnym odwadnianiem nalezy przygotowaé warstwe

podsypki:

-na podsypke i obsypke nalezy stosowac piasek lub piasek ze zwirem o granulacji max do

32 mm; piasek nie moze zawiera¢ kamieni i innych zanieczyszczen statych i ostrych, ktére

mogg spowodowac uszkodzenie studzienki,

-zageszczona podsypka nie moze byc¢ ani za sucha, ani za mokra; w przypadku

wystepowania wody w wykopie nalezy wykop odwodnic,



-w przypadku zbyt suchej obsypki nalezy polewac jg wodg w celu uzyskania wtasciwego
stopnia zageszczenia obsypki,
-Stopienh wtasciwego zageszczenia wynosi ID= 0,93+0,94

-minimalna wysokos¢ zageszczonej podsypki dolnej wynosi 15+30cm.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ studzienke czy nie zostata uszkodzona,
nastepnie:

-w warstwie podsypki nalezy wyprofilowac¢ %2 wysokosci kinety,

-ustawic¢ i wypoziomowa¢ studzienke w wykopie,

-potaczy¢ studzienke z uktadanym kolektorem oraz przynajmniej jedng rurg za studzienka,
-zasypac i zagesci¢ przestrzen wokét studzienki, zageszczenie wykona¢ warstwami,
szczegolnie starannie nalezy wykonac i zagesci¢ podsypke pod spocznikami,

-w przypadku, gdy grunt rodzimy nie odpowiada, obsypke nalezy wykona¢ materiatami
przywiezionymi,

-minimalna szeroko$¢ obsypki wynosi 50 cm z kazdej strony zbiornika,

-zageszczenia obsypki nalezy dokonywaé¢ warstwami co 30 cm,

-dla studzienek umieszczonych na terenach zielonych nalezy uzyskac stopien zageszczenia
minimum 90%, dla studni umieszczonych w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ stopien
zageszczenia do 97%,

-odwodnienia wykopu (jesli jest wymagane) mozna zaprzesta¢ dopiero po ustabilizowaniu
sie studni i zasypaniu jej do wysokosci gwarantujgcej zrownowazenie sit wyporu wody

gruntowe;.

MONTAZ ZWIENCZENIA

Jednym z zadan stosowanego zwienczenia studzienek kanalizacyjnych jest
zabezpieczenie scian komory studzienki przed przenoszeniem obcigzen pionowych.
Zwienczenie studzienki stanowi pierscien odcigzajacy, ptyta pokrywowa i wtaz zeliwny.
Srednica otworu pierécienia odcigzajgcego winna by¢ o 100 mm wigksza od zewnetrznej
Srednicy komory studzienki, natomiast srednica otworu ptyty pokrywowej winna byé
dostosowana do wymiaréw wtazu.
Montaz zwienczenia nalezy prowadzi¢ po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu. Regulacje
wysokosci studzienki nalezy wykonaé potgczeniem teleskopu, badz np. pierscieniami
betonowymi zlokalizowanymi na ptycie pokrywowej. W przypadku lokalizacji studzienek w
terenach zielonych (nieprzejezdnych) pokrywa studzienki winna znajdowac¢ sie 8-10 cm
powyzej powierzchni przylegajgcego terenu, co pozwala na zastosowanie pokrywy np. z
polietylenu. W przypadku stosowania wtazéw zeliwnych konieczne jest wykonanie petnego

zwienczenia, tj. pierscienia i ptyty.



UWAGA !

1. W przypadku wystepowania wody gruntowej studzienke nalezy posadowi¢ na
podsypce betonowej i wykonaé odcigzajgcy pierscien betonowy.

2. W przypadku studzienki DN600 zwienczenie moze stanowié¢ pierscien odcigzajacy o
Srednicy otworu 670 mm i srednicy zewnetrznej 1000 mm.

3. W przypadku posadawiania studni o wysokosci od powyzej 3,5m na podsypke i

obsypke nalezy zastosowaé suchy beton.

1.7. Separator tluszczu

Na wyjsciu z budynku kuchni nalezy zamontowac separator tluszczu, aby oddzieli¢
ttuszcze organiczne ze Sciekdw poprzez wykorzystanie rozdziat grawitacyjny oraz proces
flotacji. Parametry separatora:
Korpus studnia betonowa z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci

ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.

Przepustowosé Wymiary urzadzenia ) ' Pojemnosé Masa
Q Srednica rur magazyn Masa naicieiszego
nom Dw Hu Amin**  wlot/wylot DN " catkowita clezszes
[dm3/s] [mm] tluszczu Ike] elementu
mm
(NS) [mm] [mm] [mm] [dm3] g [ke]
10 2000 1230 590 200 850 7000 5100

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia
do wnetrza urzgdzenia. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje sie nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie. Kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie

rzadziej niz raz na pot roku.

ILROBOTY ZIEMNE

2.1 Roboty przygotowawcze

o Woytyczenie w terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z
zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych i osi projektowanych
urzadzen.

e Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robaot.

o Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery

tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.



o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
o Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac odkrywki istniejgcych sieci

podziemnych pod nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

2.2 Wykopy

Wykopy pod kanaty oraz nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to
powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Roboty nalezy prowadzi¢ przeciwnie do
spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wod. W
przypadku naptywu woéd gruntowych, nalezy wykonaé¢ dodatkowg podsypke filtracyjng z
pospotki lub zwiru grubosci minimum 20 cm z zatozonymi sgczkami z PP lub PVC-U SN8

@ 50 mm oraz zamontowac¢ studzienki drenazowe.

2.3 Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do uktadania sieci nalezy starannie przygotowaé podtoze
poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sie¢ uktadaé na podtozu
suchym i stabilnym, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Starannie wykonac¢ tozysko
nosne pod rure. Sie¢ uktadaé na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg
projektowg (profile podiuzne). Do obsypki stosowac piasek. Wysoko$¢ obsypki 50 cm ponad
wierzchem rur. Rury zasypywa¢ warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich
urzagdzenh zageszczajgcych po obu jej stronach.

Pozostalg czes¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich
urzadzeh mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie
drogowym pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej warstwy
drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce zatwierdzone przez Inzyniera. W miejscach
wystepowania gruntéw skalistych, wykop nalezy zasypaé gruntem kategorii Il i IV na
wysokos$ci 0,5m ponad wierzchem obsypki.

Uwaga: wykonywanie podfoza, montaz rur, studni, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.



l.LROBOTY MONTAZOWE -SIEC KANALIZACYJNA

3.1 Wykonanie i montaz przewodow sieci kanalizacji sanitarnej

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono graficznie na

zafgczonych planach sytuacyjno-wysokosciowych — 1IS01

Kanaty wykona¢ z rur kielichowych z uszczelkg wargowa o $ciance jednorodnej (bez rdzenia
spienionego) PVC-U klasy S (SDR 34) §250x7,3, @200x5,9 oraz & 160x4,7 PVC-U(SDR34)
klasy. Ukfadanie rur na dnie wykopu wykonac¢ na podtozu z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej —zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed
zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane

odbiory techniczne.

3.2 Kolizje z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem

W miejscu przytgczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz w miejscu kolizji z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykona¢ recznie. Zaleca sie
zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczagtkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia

podziemnego;

3.3 Préba szczelnosci i odbiér techniczny

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zglosi¢ do gestora

rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidér ten obejmowat bedzie:

ssprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w szczegodlnosci
spadkow, potgczen, zmian kierunku);

*sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;
*sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, i innych elementow;

*przeprowadzenie proby szczelnosci;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu, préby szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie;
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Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Odbidr koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki

nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia;

Teren po budowie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.4 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

wybudowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

3.5 Zachowanie ciggtosci pracy sieci

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w

Siedlcach, projektowane odcinki nalezy wykona¢ zachowujgc nastepujgcg kolejno$¢ robot:

- Wybudowac nowo projektowang sie¢
- Wykonac¢ potgczenia projektowanej sieci z siecig istniejgcg lub jej elementami

- Zdemontowac lub zaslepi¢ pozostate nieczynne odcinki sieci.

UWAGA: Prace nalezy wykonaé z zachowaniem ciggtosci dziatania sieci odbioru
sciekow sanitarnych np. poprzez ich odpompowywanie podczas trwania prac
budowlanych z najblizszej studni kanalizacyjnej.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

3.6 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien skontaktowacé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robot na
uzbrojenie podziemne niewykazane w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyé. Wszystkie elementy podlegajgce
rozbiorce podczas wykonywanych robot ziemnych, zwigzanych z budowg kanalizacji i

wszystkich projektowanych czesci sieci, muszg by¢ odtworzone lub wymienione na nowe
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e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we witasnym zakresie projekt organizaciji
robét ze szczegdélnym uwzglednieniem BHP wg Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn.
06.02.2003.

o Wszelkie prace zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Budowe kanalizacji, nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

e Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomic
uzytkownikdéw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic
uzytkownika.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne,
bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

e W czasie wykonywania robét nalezy zachowa¢ warunki BHP.

o W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne
przekopy poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow i ewentualnej
korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodow w przypadku zbyt bliskich odlegto$ci miedzy nimi niezgodnych z
przepisami.

o W przypadku stwierdzenia istnienia gruntu mokrego nalezy wykonaé drenaz
odwadniajgcy.

o W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu podtoza nienosnego, grunt nalezy
wymieni¢ na nosny i stabilny. Posadowienia kanalizacji dokonywac na
zageszczonym, nosnym i stabilnym podtozu, w suchym i odwodnionym wykopie.

¢ Po wykonaniu montazu kanalizacji w wykopie, dokona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

o Wszystkie elementy podlegajgce rozbiérce podczas wykonywanych robot ziemnych,
zwigzanych z budowg kanalizacji i wszystkich projektowanych czesci sieci, muszg

by¢ odtworzone lub wymienione na nowe.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robo6t budowlanych.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ciechanow dnia 08.11.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2017 r., Poz. 1332), oswiadczam, ze PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MAZOWIECKIEGO
SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26
opracowany na rzecz inwestora: Mazowiecki Szpital Wojewddzki w Siedicach ul. Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzycé.

Instalacje sanitarne:

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Kepczynski
Upr. Nr MAZ/0212/PWQOS/09
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V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

&= MAZOWIECKA
= OKREGOWA
B 1 p %
E INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 255 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art, 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Arkadiusz Kepezynski
magister inzynier
urodzony dnia 28 sierpnia 1971 roku w m. Lachéwiec, syn Antoniego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0212/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

I/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Kepczynski
ul. Targowa 27
09-100 Plofisk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



Zaswiadczenie
© murmerze weryTikacyjETym:

MAZ-L32-IVE-DR1 *

Pan ARKADIUSZ KEPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0482/09

adres zamieszkania ul. TARGOWA 27, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okrezowej zby Infynierow Gudownictwa.

{2godni= art. 3 ust 2 ustawy ¢ dnis 15 wre=tnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (D2, U, 2004 Hr £30 poz. 1430) dane w postad
mmwmmmwﬁmwwwmmq
rownowaine pod wagiedem sttt prawnych dokumentam opetrzonym podpisami wiasnorgcenymi.)

o wphqgmdnqdlw niniejszym zaswindceniu madng sprawdsic pomacy mamery wmm“
stronie Polskiej by Infynéerow Budownictws www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie 2 Diurem winsciwe) Olregowe]j Izby InZynierow

Bedowmichas.
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