SZCZEGOL POSZERZENIA JEZDNI BITUMICZNEJ 1
ZATOKI PARKINGOWEJ

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa 35x10+15x15 cm z betonu C8/10
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warstwa $cieralna AC 11 S 50/70
/frezowanie na zimno - bcm

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70
warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5 mm -20cm

ulepszone podtoze CBGM 0/31,5 mm
(klasa C 1,5/2,0) - 15cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

istniejaca konstrukcja

obrzeze betonowe 8x30
tawa 18x10+10x10 cm z betonu C8/10
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O Inwestor:
— MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH SP. Z 0. O.
—L o UL. PONIATOWSKIEGO 26, 08-110 SIEDLCE
Tytut ktu:
'5‘ W W »\ — ~“PRZEBUDOWA TERENU SZPITALNEGO OBEJMUJACEGO
| —H] INFRASTRUKTURE TECHNICZNA, MALA ARCHITEKTURE
’T_'\ Y o ORAZ TERENY ZIELONE PRZY
o %4 —i MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM W SIEDLCACH Sp. z 0.0.
Tytut rysunku:
M SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE R 541
10,9, y
Projektant: Skala: 1 . 10
obrzeze betonowe 8x30 kostka brukowa betonowa, kolorowa,spoinowana piaskiem - 8cm mer ni Arkadivz Jarolan Konasiok — :
PR o . ranza:
tawa 18x10+10x10 cm z betonu C8/10 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm 3‘21”%‘3;3'"/2!29%2;2‘;?2}?,&5? Pl DROGOWA
LUB/BD 7
podbudowa z mieszanki kruszyw famanych 0-31,5 mm - 10cm LUTY 2017 1.
nasyp z gruntu G1




