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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH
SP. Z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26

I.DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Mazowieckim Szpitalem
Wojewddzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, a Wojewddzkim
Przedsiebiorstwem Ustug Inwestycyjnych ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechandw,

- obowigzujgce normy i przepisy.

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z inwestorem
1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje zakresem sie¢ wodociggowag na terenie

Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach.
1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej teren objety opracowaniem charakteryzuje zabudowg budynkow
tworzgcych kompleks szpitalny. Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci:

- gazowg

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowg

- wodociag

- linie elektryczng

- linie teletechniczng



1.4. Warunki gruntowe

W roku 2014 wykonano techniczne badania podioza na obszarze projektowane;j
inwestycji. Wykonano wiercenie badawcze do giebokosci 8m p.p. t. metodg obrotowg przy
uzycia $widrow spiralnych jednozwojowych o srednicy 80mm. W podtozu biorog udziat
utwory plejstocenskie osady wodnolodowcowe i lodowcowe. Wg Mapy Geologicznej Polski w
skali 1 : 50 000 Ark. Siedice Pétnoc obszar projektowanych prac potozony jest w obrebie glin
zwatowych zlodowacenia Warty. Wystepowanie wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci
3,0-4,8m. Woda gruntowa o zwierciadle lekko napietym pod glinami zwatowymi. Analizy
wody gruntowej wykonana w 2010 r. na potrzeby Aquaparku wykazaly, ze woda z tej
warstwy wodonosnej jest stabo agresywna w stosunku do betonu /podstopien Lao/. Sptyw
wod gruntowych skierowany jest na pétnocny-wschod ku rzece Helence, ktéry ma charakter
drenujgcy. W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji przedmiotowej inwestycji panujg
proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych takie
jak piaski drobne, gliny o matej migzszosci. — Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych — Dz. U nr 81, poz. 463.

Warunki geotechniczne podtoza. Na obszarze projektowanych prac wyréznia sie 4
warstwy geotechniczne:

o Warstwa geotechniczna | — nasyp nie budowlany — warstwa napotkana przy
powierzchni. Dla tej warstwy nie ustalono parametrow geotechnicznych z uwagi na jej
niejednorodny sktad i stan. Warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Warstwa geotechniczna Il — gliny zwatowe, twardoplastyczne, wyksztatcone w
postaci glin charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci I. = 0,25.

o Warstwa geotechniczna lll — gliny zwatowe, plastyczne, wyksztatcone w postaci glin
charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci I. = 0,35.

o Warstwa geotechniczna IV — wodnolodowcowy piasek drobny, w stanie srednio

zageszczonymo Ip = 0,6

1.5. Ogélny opis przyjetych rozwigzan projektowych

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego
w Siedlcach na dziatce nr 20/2 oraz 3/8 obreb 35. Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa
zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego DN160 oraz z wlasnego ujecia.
Sie¢ zaprojektowano w uktadzie pierscieniowym. Potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg

w wezle W1 oraz potgczenie z ujeciem wikasnym w wezle W47.



Ogodtem projekt obejmuije:
wodocigg — projektowany z rur:
e PE100 180 x 10,7 SDR17 o tgcznej dlugosci 1152 mb
e PE100 160 x 9,5 SDR17 o tgcznej dlugosci 58 mb
¢ PE100 110 x 6,6 SDR17 o tgcznej dlugosci 207,4 mb
¢ PE100 90 x 5,4 SDR17 o tgcznej dlugosci 26,6 mb
e PE100 75 x 4,5 SDR17 o tgcznej dlugosci 48 mb
¢ PE100 63 x 3,8 SDR17 o tgcznej dlugosci 32 mb
¢ PE100 50x 3,0 SDR17 o tgcznej dlugosci 74,6 mb
o PE100 G40 x 2,4 SDR17 o tgcznej dtugosci 5,6 mb
e PE100 32 x 2 SDR17 o tgcznej dlugosci 8,6 mb

1.6 Sieé przeciw pozarowa zewnetrzna

Dla kompleksu budynkéw szpitala budynkéw jako uzytecznosci publicznej o
kubaturze brutto powyzej 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm@/s.
Zapewni¢ jg nalezy z dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm. Sieé zasilana jest z dwdch
punktow znajdujgcych sie od siebie w odlegtosci mniejszej niz Va2 obwodu sieci. Wydajno$¢
nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego powinna by¢ zapewniona przez co
najmniej 2 godziny, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN),
powinna wynosi¢ co najmniej dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm?®s. Siec¢
pierécieniowa wraz z hydrantami zasilana jest z dwdch zrodet istniejgcego przytgcza DN160
oraz z wtasnego zrodta wody, na sieci projektuje sie zasuwy do zapewnienia ciggtosci
wydatku wody na cele p.poz. Przebudowywany wodocigg posiada wydajno$¢ zapewniajgca
taczng ilos¢ wody do celdéw przeciw pozarowych oraz bytowo-gospodarczych (do 15%) nie
przekraczajgcg 30m?/s.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
powinny mie¢ mozliwos¢ ich odigczania zasuwami od sieci, ktére pozostawaé winny w
potozeniu otwartym. Podtgczenie hydrantu z sieci pierscieniowej PE100 @180 x 10,7 SDR17
poprzez rure PE100 @110 x 6,6 SDR17. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny
by¢ rozmieszczone przy zachowaniu odlegtosci:

e od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
e 0od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

e 0od Sciany budynku - co najmniej 5 m.



Zapewnienie wymaganej ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw
stanowig zainstalowane na sieci istniejgcej hydranty zewnetrzne o Srednicy DN 80

przedstawiony na planie sytuacyjnym.

ILROBOTY ZIEMNE

2.1 Roboty przygotowawcze

o Wytyczenie w terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z
zaznaczeniem usytuowania studzienek i osi projektowanych urzadzen.

e Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robaot.

o Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

o Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac odkrywki istniejgcych sieci

podziemnych pod nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

2.2 Wykopy

Wykopy pod kanaty oraz nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to
powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Roboty nalezy prowadzi¢ przeciwnie do
spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wod. W
przypadku naptywu wéd gruntowych, nalezy wykonaé¢ dodatkowg podsypke filtracyjng z
pospotki lub zwiru grubosci minimum 20 cm z zatozonymi sgczkami z PP lub PVC-U SN8

@ 50 mm oraz zamontowac¢ studzienki drenazowe.

2.3 Posadowienie sieci

Przed przystgpieniem do uktadania sieci nalezy starannie przygotowaé podtoze
poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sie¢ uktadaé na podtozu

suchym i stabilnym, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Starannie wykonac¢ tozysko



nosne pod rure. Sie¢ uktadaé na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg
projektowg (profile podiuzne). Do obsypki stosowac¢ piasek. Wysoko$¢ obsypki 50 cm ponad
wierzchem rur. Rury zasypywaé warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich
urzagdzen zageszczajgcych po obu jej stronach.

Pozostalg czes¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich
urzadzeh mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie
drogowym pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej warstwy
drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce zatwierdzone przez Inzyniera. W miejscach
wystepowania gruntéw skalistych, wykop nalezy zasypa¢ gruntem kategorii Il i IV na
wysokos$ci 0,5m ponad wierzchem obsypki.

Uwaga: wykonywanie podfoza, montaz rur, studni, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

I.LROBOTY MONTAZOWE -SIEC WODOCIAGOWA

Trase projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono graficznie na zatgczonych

planach sytuacyjno-wysokosciowych — 1S01

3.1 Wykonanie i montaz przewodow sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

o Sie¢ nalezy wykonaé z rur: PE 100 SDR 17

o Nalezy zastosowac tgczenia zgrzewane doczotowo lub za pomocg ztgczek
elektrooporowych;

e rurociggi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac po przygotowaniu
podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogag
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztow zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki
zeliwne, ktdre tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

e podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywacé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po

obu jego stronach;



e nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie fgczonych odcinkow przewoddw pokrywaty sie

e sposéb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z profilami podtuznymi przewodow,

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a roznica rzednych w Zzadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ + 0,05 m;

o przewody nalezy posadowi¢ na gtebokos$ci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu
(minimalna gtebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,8m);

e w przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych gtebokos$ciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny byé ocieplone np.: warstwg
granulatu poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zgdang gtebokosé przykrycia;

e nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu lub wode;

e zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywac¢ za pomocg odpowiednich tukow i

trojnikow.

3.2 Wykonanie i montaz uzbrojenia sieci wodociggowej

Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej armatury stanowig: zeliwne
zasuwy, kotnierzowe z obudowg i skrzynkg uliczng, zeliwne hydranty nadziemne
DN8O.

Kazda zasuwa Zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym
niezaleznie od rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen
dynamicznych nalezy zastosowac¢ trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia
przewodu.

Na projektowanym odcinku wodociggu przewiduje sie 11 hydrantéw nadziemnych
p.poz. DN80. Hydrant nalezy instalowac przez trojnik kotnierzowy lub na odgatezieniu od
przewodu z zasuwg odcinajgcg. Trdjnik nalezy posadowi¢ na bloku podporowym, Przed
hydrantem nalezy umiesci¢ zasuwe w odlegto$ci minimum 1m od hydrantu i pozostawi¢ w
pozycji otwartej. Skrzynke zasuwowg i hydrantowg nalezy zabezpieczy¢ przed

przemieszczaniem sie poprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki.

3.3 Bloki oporowe

Po utozeniu przewodow i uszczelnieniu ztgczy nalezy wykonaé bloki oporowe. Bloki
nalezy wykonac¢ na fukach i przy rozgatezieniach oraz na koncéwkach przewoddw. Bloki

oporowe stanowig zabezpieczenie rurociggu przed ewentualnym uszkodzeniem,



wyboczeniem przewodu zatamaniem lub bocznym $cieciem poprzecznym rury przy
armaturze zeliwnej. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby blok oporowy miat stabilne podparcie w
gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki wykona¢ z betonu B20, miedzy blokiem

a rurg wykonac dylatacje z dwoch warstw papy bitumiczne;j.

3.4 Oznakowanie trasy przebiegu wodociggu

Trase przebiegu wymienianej sieci wodociggowej po uprzednim przysypaniu (ok. 30-
40 cm), oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wktadkg Tasme
lokalizacyjng nalezy uktada¢ od 20 do 30 cm nad przewodem. Wktadka metalowa powinna
by¢ potgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Lokalizacje
uzbrojenia nalezy trwale oznaczy¢ w terenie w widocznych miejscach na stupach tablicami

informacyjnymi typowymi w/g PN/B-097000.

3.5 Wiaczenie do sieci

Projektowany przewdd wodociggowy w nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociggu @ 160
z wodociggu miejskiego oraz wigczy¢ do witasnego zZrédta wody.

3.6 Proba szczelnosci

Préby szczelnoéci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu
oraz probe szczelnosci catego przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pemni
widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewod
na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocowaniem ztgczy. Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢é zamkniete. Profil
przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka.
Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia. W czasie przeprowadzania proby

szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:

e cisnienie probne powinno by¢ rowne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
1MPa;

e dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych
cisnienie prébne powinno by¢ réwne 2 cidnienia roboczego lecz nie mniej niz 1MPa

e szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez

okres 30 min.;



e przewdd nie moze byC nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

e napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu;

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C;

o caly przewdd moze byé poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikdéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow;

o wyniki préb szczelnoéci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i

uzytkownika.

3.7 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po wuznaniu wodociggu za szczelny rurocigg nalezy poddac¢ pilukaniu wodg
wodociggowg. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po ptukaniu
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w
nastepujgcych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrdbw wody. Po przeptukaniu
przewodu nalezy pobra¢ proby wody w obecnosci pracownika Miejskich Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0. 0. oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody
do laboratorium posiadajgcego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda
musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20.04.2010 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466).

3.8 Odbiér techniczny

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zgtosic rurociggi w stanie

odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddéw z dokumentacjg techniczng (w
szczegolnosci zastosowane materiaty);
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegolnosci podioza,

obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu;
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e sprawdzenie poprawnos$ci zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpieczen

przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

Odbidr koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki

nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia;

Teren po budowie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.9 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

wybudowanej sieci wodociggowe;.

3.10 Zachowanie ciggtosci pracy sieci

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w

Siedlcach, projektowane odcinki nalezy wykona¢ zachowujgc nastepujgcg kolejno$¢ robot:

- Wybudowac nowo projektowang sie¢
- Wykonac¢ potgczenia projektowanej sieci z siecig istniejgcg lub jej elementami

- Zdemontowac lub zaslepi¢ pozostate nieczynne odcinki sieci.

UWAGA: Prace nalezy wykonaé z zachowaniem ciggtosci dziatlania sieci

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

3.11 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien skontaktowacé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robot na
uzbrojenie podziemne niewykazane w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyé. Wszystkie elementy podlegajgce
rozbiorce podczas wykonywanych robot ziemnych, zwigzanych z budowg kanalizacji i

wszystkich projektowanych czesci sieci, muszg by¢ odtworzone lub wymienione na nowe.
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Prace wykonac¢ zgodnie z:

WV T W i O sieci kanalizacyjnych Cobriti Instal zeszyt nr 9.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw opracowane przez producenta
rur

Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mieé atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

Prowadzenie robo6t ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie
powinno byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Pahstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone

przez nadzor autorski.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ciechanow dnia 08.11.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2017 r., Poz. 1332), oswiadczam, ze PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MAZOWIECKIEGO
SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH SP. Z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26
opracowany na rzecz inwestora: Mazowiecki Szpital Wojewddzki w Siedicach ul. Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzycé.

Instalacje sanitarne:

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Kepczynski
Upr. Nr MAZ/0212/PWQOS/09
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V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

&= MAZOWIECKA
= OKREGOWA
B 1 p %
E INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 255 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art, 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Arkadiusz Kepezynski
magister inzynier
urodzony dnia 28 sierpnia 1971 roku w m. Lachéwiec, syn Antoniego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0212/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

I/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Kepczynski
ul. Targowa 27
09-100 Plofisk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



Zaswiadczenie
© murmerze weryTikacyjETym:

MAZ-L32-IVE-DR1 *

Pan ARKADIUSZ KEPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0482/09

adres zamieszkania ul. TARGOWA 27, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okrezowej zby Infynierow Gudownictwa.

{2godni= art. 3 ust 2 ustawy ¢ dnis 15 wre=tnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (D2, U, 2004 Hr £30 poz. 1430) dane w postad
mmwmmmwﬁmwwwmmq
rownowaine pod wagiedem sttt prawnych dokumentam opetrzonym podpisami wiasnorgcenymi.)

o wphqgmdnqdlw niniejszym zaswindceniu madng sprawdsic pomacy mamery wmm“
stronie Polskiej by Infynéerow Budownictws www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie 2 Diurem winsciwe) Olregowe]j Izby InZynierow

Bedowmichas.



