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I1. CZES OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Przedmiotem zamowienia jest:

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowe
nadbudowe i rozbudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku kottowni na potrzeby swiadczenia
ustug ochrony zdrowia,

b) wykonanie robét budowlano-montazowych przebudowy nadbudowy i rozbudowy ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku kottowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku
oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na potrzeby prowadzenia Poradni Matki i
Dziecka, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a takze magazynu odpadow medycznych oraz zaplecza
administracyjno — technicznego.

Kompleks budynkéw dawnej kottowni sktada si¢ z trzech potaczonych ze soba obiektow: ,.hali
kottowni”, ,,budynku administracyjno - technicznego” oraz ,,budynku technicznego”.

Celem inwestycji jest zaadoptowanie czterokondygnacyjnego budynku dawnej kottowni szpitalnej na
potrzeby poradni z gabinetami lekarskimi, wraz z niezbednym zapleczem.

B. Inwestycja zlokalizowana jest na:

a) dziatce nr 20/2 obreb 35 w Siedlcach, ktorej wiascicielem jest Mazowiecki Szpital Wojewodzki Sp.
z 0.0. 08-110 Siedlce, ulica Poniatowskiego 26

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

C. Planowana inwestycja obejmuje:

a) rozbiorke czegsci budynku ,,hali kottowni” polegajaca na rozebraniu $cian, dachu oraz konstrukcji
stalowej budynku do poziomu parteru

b) w budynku ,,hali kottowni” - nadbudowanie trzech kondygnacji ze stropodachem powyzej parteru
oraz dobudowa klatki schodowej z szybem windowym.,

¢) przebudowe czterokondygnacyjnego budynku ,,administracyjno — technicznego”,

d) przebudowe dwukondygnacyjnego budynku ,,technicznego”

e) zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna.

Zagospodarowanie terenu winno uwzglednia¢ m. in. matg architekture, zielen urzadzona, chodniki i
place o nawierzchni utwardzonej, miejsca parkingowe oraz budowe/rozbudowe lub przetozenie
kolizji przytaczy infrastruktury technicznej lub istniejacych instalacji zewnetrznych budynku -
elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, ciepta sieciowego.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zmienia istniejagcy Sposob uzytkowania. Przedmiotowy obiekt
swoja formg i treScig winien uwzglednia¢ charakter i funkcje opisane W programie, a ponadto w
sposéb atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisaé si¢ w otaczajacy teren oraz speiniaé
wymogi wspotczesnej wiedzy technicznej i standardow uzytkowych.

Projektujac rozbudowe budynku przychodni nalezy dazy¢ do zapewnienia czytelnosci catego uktadu
poprzez logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen.

Poszczegdlne funkcje nalezy wpisa¢é w bryle budynku w sposob logiczny i bez zbgdnych strat
powierzchni oraz kubatury.

Ksztattujac bryle budynku nalezy dazy¢ do uzyskania formy o charakterze wspotczesnym, o prostym
uktadzie konstrukcyjnym, bez barier architektonicznych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko§¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

A. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku ,,hali kottowni” do potrzeb n/w funkcji:
1. 1II Pigtro - Poradnia ginekologiczna, poradnia laktacyjna i szkota rodzenia 0 tgcznej
powierzchni 282,2 m2, w tym:




Gabinet ginekologiczny

Gabinet ginekologiczny

Gabinet potoznej

Gabinet ginekologiczno — zabiegowy
Gabinet USG

Poradnia laktacyjna

Poczekalnia

Szkota rodzenia

Magazynek szkoly rodzenia

Szatnia

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Pomieszczenie z miejscem na odpady i miejsce na bielizng brudna
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2. 11 Pigtro - Poradnie dziecigce 0 tacznej powierzchni 282,0 m2, w tym:
a. Poradnia diabetologiczna
b. Poradnia kardiologiczna
c. Poradnia neonatologiczna
d. Poradnia neurologiczna
e. Poradnia nefrologiczna
f. Poradnia alergologiczna
g. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci
h. Gabinet zabiegowy
i. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
j. Poczekalnia
k. Pomieszczenie z miejscem na odpady i miejsce na bielizng brudna
3. 1Pietro - Poradnia POZ o tacznej powierzchni 279,9 m2, w tym:
a. Ambulatorium dla dzieci zdrowych
b. Ambulatorium dla dzieci chorych
C. Ambulatorium dla dorostych
d. Rejestracja POZ
e. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
f. Magazyn
g. Pomieszczenie z miejscem na odpady i miejsce na bielizne brudna
4. Parter — Magazyny i pomieszczenia biurowe o tacznej powierzchni 190,0 m2
5. Klatka schodowa z szybem windowym o powierzchni 188,0 m2
W ramach przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku ,hali kotlowni” nalezy zaprojektowaé i
wykonac:
a) Rozbidrke budynku powyzej poziomu parteru
b) Nadbudowg I, I i III pietra budynku
c) Stropodach ze swietlikiem,
d) Rozbudowe budynku o klatk¢ schodowg z szybem dzwigowym i dzwigiem osobowym
dostepnym dla 0sob niepelnosprawnych,
e) Stolarke okienna i drzwiowg
f) Scianki dziatowe
g) Wykonczenie wnetrz (wykonanie posadzek, tynkéw, oktadzin $ciennych, biatego montazu,

opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego, malowanie, itp.)

Budynek nalezy wyposazy¢ we wszystkie instalacje wewngtrzne niezbedne do funkcjonowania
obiektu, w tym:

instalacje c.o., wod.-kan., kanalizacji deszczowej,

instalacja gazow medycznych,

instalacj¢ wentylacji mechanicznej, centrala wentylacyjna z funkcja odzysku ciepla, instalacja
chlodzenia,

instalacje elektryczne, teletechniczne, sieci LAN, instalacje komputerowa,

instalacj¢ fotowoltaiczng



- instalacje niskopragdowe: telekomunikacyjng, audiowizualng, dzwonkowg instalacje i systemy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

- systemy zabezpieczen: sygnalizacji wlamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnetrzny i
zewnetrzny, kontrola dostepu, System kontroli czasu pracy

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego 1 bezpieczenstwa, o$wietlenie
zewngtrzne terenu,

- przebudowa przylaczy zgodnie z warunkami technicznymi

B. Przebudowa budynku ,,administracyjno - technicznego” do potrzeb n/w funkcji;
1. 1II Pigtro o powierzchni 96,2 m2:
a. Pracownia wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej,
b. Pomieszczenie socjalne
c. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
d. Pomieszczenie porzadkowe
e. Hol z klatka schodowa
2. II Pietro 0 powierzchni 96,2 m2:
Pokoj biurowy 1 stanowiskowy
Pokdj biurowy 2 stanowiskowy
Pokdj biurowy 1 stanowiskowy
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Pomieszczenie porzadkowe
g. Hol z klatka schodowa
3. 1Pietro o powierzchni 96,2 m2:
Pokdj biurowy 2 stanowiskowy
Pokdj biurowy 1 stanowiskowy
Pokdj biurowy 1 stanowiskowy
Pokdj biurowy 1 stanowiskowy
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Hol z klatkg schodowa
4. Parter 0 powierzchni 105,8 m2:
Szatnia
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Pomieszczenie techniczne
Hol z klatkg schodowa
Witrotap
Korytarz
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W ramach przebudowy budynku nalezy zaprojektowac i wykonac:
a) przebudowe klatki schodowe;j
b) docieplenie budynku,
c) wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j,
d) wyburzenie/budowa nowych $cian, wykonanie robot wykonczeniowych (posadzek, tynkow,
wymiana oktadzin $ciennych, itp.), wymiana biatego montazu;
e) wydzielenia z pomieszczenia wezta cieplnego pomieszczenia na szatnie dla personelu,
f) dostosowanie pomieszczen do nowych funkcji pod wzgledem budowlanym i instalacyjnym,
Budynek nalezy wyposazy¢ we wszystkie instalacje wewnetrzne niezbedne do funkcjonowania
obiektu, w tym:
- instalacj¢ c.o0., wod.-kan., kanalizacji deszczowej,
- instalacj¢ wentylacji mechanicznej, centrala wentylacyjna z funkcja odzysku ciepla, instalacja
chlodzenia,
- instalacj¢ elektryczne, teletechniczne, sieci LAN, instalacj¢ komputerowa,
- instalacj¢ fotowoltaiczng
- instalacje niskopradowe: telekomunikacyjna, , instalacje i systemy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej,



systemy zabezpieczen: sygnalizacji wlamania i napadu, monitoring cyfrowy wewngtrzny i
zewngtrzny, kontrola dostepu, system kontroli czasu pracy

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa, oSwietlenie zewngtrzne
terenu,

C. Przebudowa budynku ..technicznego” do potrzeb n/w funkcji:

1. Parter:

- Magazynu odpadow medycznych

2. 1Pietro:

- Pokdj biurowy 1 stanowiskowy
Pokdj biurowy 3 stanowiskowy
Pokdj biurowy 4 stanowiskowy
Korytarz

W ramach przebudowy budynku nalezy zaprojektowac i wykonac:

a) strop pomigdzy parterem a I pigtrem cze$ci budynku,

b) wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

€) wyburzenie/budowa nowych $cian, wykonanie robot wykonczeniowych (posadzek, tynkow,

wymiana oktadzin §ciennych, itp.),

d) wydzielenia z pomieszczenia magazynowego pomieszczenia na odpady medyczne,
e) dostosowanie pomieszczen magazynu odpadéw medycznych do nowych funkcji pod wzgledem

budowlanym i instalacyjnym, szczegélnie w zakresie spelniania wymogow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdélowego sposobu
poste;powama z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. Poz 1975), w tym:
przebudowa pomieszczenia magazynowego poprzez wykonanie nowych $cian dziatowych i
stropu nad wydzielonymi pomieszczeniami,
- izolacja termiczna i system chtodzenia pomieszczen,
- instalacja wodno — kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna,
- obrobki $cian i podtég materialem tatwozmywalnym

Budynek nalezy wyposazyé we wszystkie instalacje wewnetrzne niezbgdne do funkcjonowania
obiektu, w tym:

instalacje c.o., wod.-kan.,

instalacje wentylacji mechanicznej, centrala wentylacyjna z funkcjg odzysku ciepta, instalacja
chlodzenia,

instalacje elektryczne, teletechniczne, sieci LAN, instalacje komputerowa,

instalacje stabopradowe: telekomunikacyjna, audiowizualng, dzwonkowa i przyzywowa, instalacje
i systemy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j,

systemy zabezpieczen: sygnalizacji wlamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnetrzny i
zewnetrzny, kontrola dostepu,

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa, oswietlenie zewnetrzne
terenu,

1.2. ZAKRES ZADANIA:

Zakres zamoOwienia obejmuje:
a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na

przebudowe, nadbudowe i rozbudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku kottowni na
potrzeby $wiadczenia ustug ochrony zdrowia,

b) wykonanie robét budowlano-montazowych przebudowy nadbudowy i rozbudowy ze zmiang

sposobu uzytkowania budynku kottowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku
oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng na potrzeby prowadzenia Poradni
Matki i Dziecka, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a takze magazynu odpadow medycznych oraz
zaplecza administracyjno — technicznego.



1.2.1. Dokumentacja projektowa:

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania Robdt budowlanych. Dokumentacja powinna obejmowaé projekty
wykonawcze w branzach:

- architektonicznej z wizualizacjami (min. 6) i kolorystyka,

- konstrukcyjnej,

- instalacji sanitarnych: wodno - kanalizacyjnej, ppoz., c.w.u. i cyrkulacji, c.0., wentylacji
mechanicznej,

- sieci i przylaczy: w zaleznosci od potrzeb,

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych: o$wietlenie ogélne, awaryjne i ewakuacyjne, silty i
gniazda wtykowe, WLZ, polaczen wyrownawczych, zasilanie i sterowanie wentylacja,
o$wietlenie zewngtrzne budynku i terenu, telefoniczna, dozorowa, SSWiN oraz przyzywowa
odgromowa, sieci strukturalnej, niskopradowa: oraz monitoring cyfrowy wewnetrzny i
zewnetrzny,

- instalacji fotowoltaicznej,

- technologii medycznej (w uzgodnieniu z Zamawiajacym)

- zagospodarowania terenu,

- zieleni,

- drogowej z uzgodnieniem obstugi komunikacyjnej wewnetrzne;j,

- projekt aranzacji wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia obiektu, zestawione osobno, jako:

o wykaz wyposazenia pomieszczen przez Wykonawce w zakresie zamowienia (zgodnie
z opisem robot budowlanych),

o wykaz wyposazenia realizowanego przez Uzytkownika z preliminarzem kosztow
zakupu

- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu,
schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drog ewakuacji, wyposazeniem w sprzet i
urzadzenia ppoz., z uwzglednieniem istniejacego obiektu.

- Inne opracowania niezbgdne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowe, nadbudowe i rozbudowe ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku kotlowni na potrzeby $wiadczenia ustug ochrony zdrowia.

- charakterystyka energetyczna czgsci rozbudowywanej (na etapie realizacji robot),

- Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych,

Zamawiajacy wymaga przekazanie w/w dokumentacji w wersji papierowej oraz w Wwersji
elektronicznej (pdf i dwg )

Wymagana forma i tres¢ dokumentacji:

Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegélowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem uzytych materialdow, parametréw technicznych i standardéw
wykonczenia. Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ petng akceptacje przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych i technologicznych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja winna zawierac:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezb¢dne
zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikoéw itp.), rysunki szczegotow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacje materiatlu, urzadzenia,

- rodzaj i ilos¢ odpadow powstalych w zwigzku z realizacja inwestycji (ilo§¢ w tonach),
informacje na temat zagrozen wyst¢pujacych w trakcie prowadzenia robot

- plan ,,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego)

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych
podkladéw sytuacyjno — wysokosciowych do celow projektowych, wypisow z ewidencji gruntow,
kopii map ewidencyjnych, uzgodnien ZUDP — ponosi wykonawca.



Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczawszy od uzyskania niezbednych dokumentdw,
niezbednych ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkéw realizacji, dokumentacji projektowej wraz z
kosztami uzyskania pozwolenia na budowg i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Jesli realizacja inwestycji wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentacji
zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwolen na budowe, to wszystkie koszty beda poniesione
przez Wykonawce.

Wszystkie zalozenia oraz rozwigzania projektowe musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed
przystapieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbidér dokumentacji nastapi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie obowigzujacymi przepisami.

Uzyskanie pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi
instytucjami - do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.2. Realizacja robét:

Na podstawie uzyskanego pozwolenia na przebudowe, nadbudowe i rozbudowe ze zmiana sposobu
uzytkowania budynku kotlowni oraz opracowanej i odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, w szczegolnosci:
- likwidacja kolizji w obszarze inwestycji wraz z wywozem materiatow porozbiorkowych i ich
utylizacjg, w tym m. in. rozbidrka :
- oktadzin azbestowych $cian ,,hali kotlowni”
- konstrukcji stalowe;j ,,hali kottowni”
- istniejacych nawierzchni,
- przesadzenie i/lub wycigcie drzew i1 krzewow kolidujacych z rozbudowa
- zabezpieczenie na okres trwania budowy drzew na terenie inwestyciji,
- usuniecie humusu
- korytowanie,

b) Roboty budowlane, w szczegolnosci:

- roboty ziemne — wykopy, fundamentowanie, izolacja,

- roboty murowe i konstrukcyjne,

- docieplenie budynku (elewacji, fundamentow, stropodachu),

- przebudowa pomieszczen: wyburzenie /budowa/przebudowa $cian, wykonanie robot
wykonczeniowych (posadzek, tynkéw, wymiana oktadzin $ciennych, itp.);

- wymiana posadzek PVC,

- wymian parapetdw zewngtrznych,

- montaz i wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej,

- wydzielenie z pomieszczenia wezla cieplnego pomieszczenia na szatnie dla personelu oraz
pomieszczenia magazynowego i wydzielonego z niego pomieszczenia na odpady medyczne i
dostosowanie pomieszczen do nowych funkcji pod wzgledem budowlanym,

- montaz i wymiana drzwi zewngtrznych i stolarki okiennej,

- wydzielenie z pomieszczenia magazynowego pomieszczenia na odpady medyczne,

- montaz drzwi wewngtrznych w pomieszczeniach przebudowywanych,

- wykonania rob6t wykonczeniowych zakresie zwigzanym ze zmiang funkcji pomieszczen
wynikajacym z rozbudowy obiektu, przebudowy sanitariatow (posadzek, tynkow, wymiana
oktadzin $ciennych, itp.),

- wykonanie stropu nad magazynem odpadow medycznych,

- wykonanie w stropodachu $wietlika i klap dymowych,

- wykonanie otwordw instalacyjnych w stropach i w $cianach wynikajacych z odpowiednich
projektéw branzowych

- oznaczenie drogi ewakuacyjnej w potaczeniu z ewakuacjg w istniejagcym obiekcie.

- dostawa i montaz oraz rozruch dzwigu osobowego typu szpitalnego itp.,
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oprawy oswietleniowe, kamery, czujki, domofon z wideorejastratorem,

kompletne wyposazenie weztow sanitarnych w muszle, umywalki, baterie, kosze na zuzyte
reczniki papierowe, suszarki do rak, lustra, pojemniki na: mydlo, papier toaletowy, reczniki
papierowe; uchwyty dla niepetnosprawnych.

c) Roboty sanitarne, w szczegélnosci:

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, przeciwpozarowej wraz z
hydrantami,

instalacji c.0. wraz z grzejnikami,

instalacja wentylacji.; centrala wentylacyjna z funkcja odzysku ciepta w pomieszczeniach
instalacja chtodzenia pomieszczeniach;; zrédlem chtodu - agregaty chtodnicze zlokalizowane
na zewnatrz budynku, instalacja w systemie multisplit lub w oparciu o wode lodowa.

biaty montaz,

doprowadzenie instalacji co, wz, c.w.u , wentylacji i wykonanie wiaczenia w/w instalacji do
nowej lokalizacji zmodernizowanego wezta cieplnego,

montaz sprze¢tu wyszczegdlnionego w dokumentacji technologii medycznej,

budowa /przebudowa/rozbudowa przytaczy i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody i
ciepla (wg potrzeb),

wyposazenia w sprzgt gasniczy 1 instrukcje bezpieczenstwa ppoz., oznaczenie drogi
ewakuacyjnej w potaczeniu z ewakuacja w rozbudowanej czesci obiektu,

d) Roboty elektryczne, w szczegdlnosci:

budowa wewnetrznej linii zasilajacej od przytaczy do budynku lub dostosowanie istniejacej
WLZ (od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej) do zwickszonego zapotrzebowania na
moc
montaz tablicy rozdzielczej gltownej i tablic rozdzielczych pietrowych z kompletnym
wyposazeniem,
instalacja oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego — z uwzglednieniem strefowania
oswietlenia,
instalacja sily i gniazd wtykowych, instalacja polaczen wyréwnawczych, instalacja zasilania i
sterowania wentylacja,
monitoring cyfrowy wewngtrzny (w pomieszczeniach szkoty rodzenia, w ciggach
komunikacyjnych, rejestracji i poczekalniach) i zewnetrzny, zintegrowany z instalacja
monitoringu w czgsci istniejacej,
instalacja wylacznikdw pozarowych, instalacja oddymiania, sygnalizacji pozaru,
instalacja ochrony przeciwporazeniowej, instalacja przepigciowa,
instalacja uziemienia, instalacji odgromowa,
instalacja telefoniczna (bez aparatow),
budowa sieci strukturalnej z wydzielong instalacja zasilajgca sprzet komputerowy o$wietlenie
zewnetrzne budynku, stref wejsciowych i terenu,
systemy zabezpieczen: sygnalizacji wlamania i napadu, monitoring cyfrowy wewnetrzny i
zewnetrzny, kontrola dostepu, system kontroli czasu pracy
instalacje 1 systemy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j,
instalacja fotowoltaiczna, w tym:

o instalacje modutéw fotowoltaicznych o tgcznej mocy ok. 19,44 kW z konstrukcja

wsporczg na dachach budynkow
o instalacja elektryczna wraz z automatyka zapewniajaca dostosowanie parametrow
produkowanej energii do wymogow pracy z siecig Energetyki zawodowej;
o instalacja wraz z zabezpieczeniami;
o system monitorowania instalacji fotowoltaicznej.

e) Zagospodarowanie terenu, w szczegdlnosci:
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zagospodarowanie caltego terenu dziatki z obsianiem trawg, nasadzeniami zieleni konieczng
wycinkg drzew i1 krzewdw lub ich przesadzeniem

montaz elementéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci,

wykonanie nowej nawierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego i kotowego;

budowa miejsc parkingowych (40 mp),

montaz o$wietlenia zewnetrznego budynku i terenu,

usuniecie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami i przylaczami projektowanej rozbudowy,
naprawa nawierzchni po robotach rozkopowych.

h) Wyposazenie obiektu (zakup i montaz), w tym:

sprzet i urzadzenia ppoz., oznaczenie drog ewakuacyjnych;

w sanitariatach, tazienkach personelu: bialty montaz, lustra, pojemniki na mydto, suszarki do
rak, pojemniki na papier toaletowy, kosze na $mieci, uchwyty dla niepelnosprawnych

w pomieszczeniach socjalnych: ciag kuchenny: zlewozmywak osadzony na szafce kuchennej,
bateria zlewozmywakowa, umywalka do rak, bateria umywalkowa, pojemnik na r¢czniki
papierowe, kosz na zuzyte reczniki.

grzejniki higieniczne nalezy wyposazy¢: o w glowice termostatyczne i odcinajace powrot,
wyposazenie w wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne systemowe wbudowane w posadzke,
dzwig osobowy typu szpitalnego, z przyzwaniem glosowym, przyciskami oznaczonymi
alfabetem Braille'a oraz informacja gtosowa.

Wyposazenie obiektu w informacje wizualng.

1.3. Aktualne uwarunkowania wyvkonania przedmiotu zamoéwienia

Opis stanu istniejacego

Teren planowanej inwestycji stanowi czgs¢ dziatki nr 20/2, na ktorej znajduje si¢ wigkszos¢
obiektow Szpitala
— teren inwestycji przylegajacy od potudnia do wewnetrznej drogi dojazdowej do

magazynu szpitalnego oraz stacji uzdatniania wody od zachodu do parkingu dla
pracownikow Szpitala, od potnocy do ulicy Jana Pawta II, od wschodu do obiektow i
urzadzen stacji uzdatniania wody Teren obejmuje pow 6.249 m2

Obecnie na terenie przyszlej inwestycji znajduje si¢ kompleks potaczonych wzajemnie

budynéw dawnej kottowni, w tym budynku ,,hali kottowni” - przeznaczonego do rozbiorki do

I kondygnacji, budynku ,,administracyjno-technicznego” - 4 kondygnacyjny, budynku

,technicznego” - 2 kondygnacyjny. Teren Wokdt budynkéw kottowni jest czesciowo

utwardzony, pozostalg powierzchnie zajmuje zielen.

Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej — energii elektrycznej, ciepla

systemowego, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j.

Inwestycja musi by¢ zgodna z

obecnymi przepisami budowlanymi, sanitarno-higienicznymi i bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze

wymogami specjalistycznymi, jakie naktadaja przepisy szczegdlne, jak przepisy
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg.

1.4. Ogolne wlasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja przewiduje przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejacej czesci budynku — ,,hali

kottowni”. Przewidywana jest rozbiorka budynku powyzej parteru. Nastgpnie wykonanie na
konstrukcji parteru nadbudowy trzech kondygnacji.
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Przebudowg czesci ,,administracyjno — technicznej” przewiduje si¢ w minimalnym, niezbednym

zakresie wynikajacym z planowanej technologii pomieszczen. Zmiany dotycza gtownie funkcji —

niektore z pomieszczen beda musiaty zmieni¢ przeznaczenie. Niezbedna bedzie przebudowa

sanitariatow z uwagi na nowe przepisy zawarte w warunkach technicznych.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe budynkow dawnej kottowni potaczonych funkcjonalnie i

architektonicznie z przeznaczeniem na wykonywanie ushug zdrowotnych:

a) potaczenia komunikacyjnego budynkow, bez barier architektonicznych,

b) niezaleznego wejscia do przebudowanej ,,hali kottowni”, dostosowanego dla osob
niepetnosprawnych,

¢) potaczenia funkcjonalnego budynkow,

d) wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia z opomiarowaniem wszystkich mediow (w tym
przeciwpozarowe wraz ze sprzetem gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego),

e) rozbudowy i nadbudowy obiektu o pomieszczenia przeznaczone dla:

- Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

- Poradni Specjalistycznych

- Pomieszczen biurowych

- Magazynu odpadéw medycznych

- Pomieszczen i powierzchni wspolnych dla obiektu

f) Zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg techniczng, w tym:
- zagospodarowanie calego terenu dziatki z obsianiem trawa, nasadzeniami zieleni,
- montaz elementéw matlej architektury: o fawki., o kosze na $mieci ,
- wykonanie nowej nawierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego i kotowego
- budowa miejsc parkingowych (okoto 40 mp),
- montaz o§wietlenia zewnetrznego budynku i terenu,
- usunigcie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami i przytaczami projektowanej rozbudowy,
- przebudowa przyltaczy infrastruktury technicznej niezbednych do funkcjonowania
przebudowanego i rozbudowanego obiektu, w tym cieptowniczego, wod-kan, deszczowej

1.4.1. Podstawowe dane i parametry:

Zaklada sig, ze w wyniku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynkéw kotlowni zostana

wydzielone i wyposazone pomieszczenia wedtug ponizszego zestawienia:

Budynek ,,hali kotlowni” o powierzchni 1033,8 m2

Lp. | Nazwa pomieszczenia Sugerowana
powierzchnia
uzytkowa [m2]

111 Pietro — Poradnia Ginekologiczna

1 Gabinet ginekologiczny 20,0

2 WC dla pacjentek (z bidetem) 4,8

3 Poradnia laktacyjna 17,0

4 Gabinet USG 115

5 Gabinet ginekologiczny 17,0

6 WC dla pacjentek (z bidetem) 4,8

7 Gabinet ginekologiczno — zabiegowy 20,0

8 Gabinet potoznej 145

9 Szkota rodzenia 91,0

10 Poczekalnia 66,3

11 WC ogoblnodostepny 4,0

12 Szatnia 11,3
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13 | Klatka schodowa z winda [ 47,0
11 Pietro — Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci

1 Gabinet zabiegowy 18,0

2 Gabinet poradni alergologicznej 18,0

3 Gabinet poradni diabetologicznej 141

4 Gabinet poradni kardiologicznej 14,0

5 Gabinet poradni nefrologicznej 14,1

6 Gabinet poradni neurologicznej 14,1

7 Gabinet psychiatry dziecigcego 16,0

8 Gabinet psychologa 14,0

9 Gabinet psychologa 15,6

10 Gabinet psychologa 14,1

11 Poczekalnia 111,0

12 WC ogdlnodostepne 4,8

13 Klatka schodowa z winda 47,0

I pietro — Podstawowa opieka Zdrowotna (POZ)

1 Gabinet lekarski 14,8

2 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 14,9

3 WC ogdlnodostepne 4,8

4 Gabinet lekarski 14,1

5 Gabinet lekarski 14,1

6 Poczekalnia — dzieci chore 22,1

7 Gabinet lekarski 14,1

8 Gabinet lekarski 14,1

9 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 15,7

10 Gabinet lekarski 16,0

11 Poczekalnia — dorosli 59,0

12 Gabinet lekarski 12,9

13 Gabinet lekarski 14,6

14 Poczekalnia — dzieci zdrowe 315

15 WC ogoblnodostepne 4,8

16 Recepcja 5,0

17 Pomieszczenie gospodarcze 3,9

18 Pomieszczenie gospodarcze 3,2

19 Klatka schodowa z winda 47,0

Parter — magazyny i pomieszczenia biurowe

1 Magazyny i pomieszczenia biurowe 155,0

2 Pomieszczenia biurowe i pomieszczenia higieniczno - sanitarne 35,0

3 Klatka schodowa z winda 47,0

Budynek ,,administracyjno — techniczny”

Lp. | Nazwa pomieszczenia Sugerowana
powierzchnia
uzytkowa [m2]

111 pietro

1 Pracownia wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej 20,0

2 Pracownia wczesnej rehabilitacji poporodowej i uroginekologicznej 10,0

3 Pomieszczenie socjalne 20,9

4 WC ogoblnodostepne 4.8

5 Pomieszczenie porzadkowe 4,0

6 W(C dla personelu 472

7 Hol i klatka schodowa 32,3
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II pietro

1 Pokoj biurowy 2 stanowiskowy 20,0
2 Pokoj biurowy 1 stanowiskowy 10,0
3 Pokoj biurowy 1 stanowiskowy 10,7
4 Pomieszczenie techniczne 10,6
5 Hol i klatka schodowa 32,3
6 Pomieszczenie higieniczno — sanitarne 8,4
7 Pomieszczenie porzadkowe 4,0
I pietro

1 Pokoj biurowy 2 stanowiskowy 20,0

2 Pokoj biurowy 1 stanowiskowy 10,2

3 Pokoj biurowy 1 stanowiskowy 10,7

4 Pokoj biurowy 1 stanowiskowy 10,6

5 Pomieszczenie higieniczno — sanitarne 8,4

6 Pomieszczenie porzadkowe 4,0

7 Hol i klatka schodowa 32,3

Parter

1 Szatnia dla personelu 38,2

2 Pomieszczenie socjalne 9,6

3 Pomieszczenie higieniczno — sanitarne 57

4 Pomieszczenie techniczne 11,7

5 Hol i klatka schodowa 31,0

6 Wiatrotap 9,6

Budynek ,,techniczny”

Lp. | Nazwa pomieszczenia Sugerowana
powierzchnia
uzytkowa [m2]

I pietro

1 Pomieszczenie biurowe 1 stanowiskowe 12,0

2 Pomieszczenie biurowe 3 stanowiskowe 24,5

3 Pomieszczenie biurowe 4 stanowiskowe 29,0

4 Korytarz 15,0

Parter
1 Magazyn odpadéw medycznych 70,0
2

Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia podanych powierzchni: +-20%

2. SZCZEGOLOWE WLASNOSCI FUNKCJONALNO-

UZYTKOWE

2.1. Uklad funkcjonalno - przestrzenny

ZGODNIE Z ZAL.ACZONYMI RYSUNKAMI POGLADOWYMI
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3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. ARCHITEKTURA

3.1.1. ROZBUDOWA i NADBUDOWA

e Budowa obejmuje nowy, trzykondygnacyjny budynek dostawiony do dwoch obiektow
istniejacych. Nowy budynek powstanie na bazie istniejacego budynku po rozbidrce czgsci
w konstrukeji stalowej obiektu. Przewiduje si¢ konstrukcje stupowa z wylewanymi stropami.

o Wysokosci kondygnacji 330cm wynikajaca z konieczno$ci dostosowania si¢ do rzednych
W istniejgcych, sgsiadujacych budynkach.

e Projektowany budynek powinien posiada¢ wspotczesng forme.

e W projektowanych elewacjach i w bryle, nalezy uwzgledni¢ kontekst powigzan
kompozycyjnych i funkcjonalnych miejsca.

e Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiale trwatym odpornym na uptyw czasu w
sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo elewacje powinny by¢ wykonane w technologii
umozliwiajacej oszczgdnos¢ energii

e Okoto 15% powierzchni elewacji powinny stanowi¢ elementy dekoracyjne

o Przewiduje si¢

— dachy pflaskie, jak w istniejgcych budynkach szpitalnych
—  Sciany zewnetrzne murowane ocieplane styropianem.
—  Sciany dzialowe murowane.
e Zostaly przewidziane przegrody budowlane o nastgpujacych parametrach:
— okna i szklane przegrody p-poz - nie przekraczaja 1,10 W/m2K,
— Sciany zewngtrzne - nie przekraczaja 0,25 W/m2K.
— Nastapi uporzadkowanie uktadu komunikacyjnego i parkingowego wraz
z zagospodarowaniem terenu i zieleni wokot budynku zgodnie z zatozeniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej dziatki, Uchwata nr
XXXVII1/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r.
e Zagospodarowanie terenu
W ramach zmian w zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢ budowe nowych miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych. Przewiduje si¢ rowniez montaz malej architektury — tawki oraz stojaki na
rowery.

3.1.2. PRZEBUDOWA

Przebudowa obejmie roboty remontowo-budowlane w zakresie wykonczenia, wyposazenia budowlano
- instalacyjnego sanitarnego, elektrycznego i teletechnicznego. Ponadto przebudowie ulegnie klatka
schodowa w narozniku budynku techniczno-administracyjnego oraz pomieszczenia do nigj
przylegajace.

Wszystkie prace budowlane przewidywane sa wylacznie na terenie wlasnym Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego Sp. z 0.0. w Siedlcach.

Budynek bedzie wyposazony we wszystkie ekonomiczne i energooszczedne urzadzenia i systemy

instalacyjne.

3.2. KONSTRUKCJA

Przedsiewziecie stanowi rozbudowe, nadbudowe i przebudowe

e Obiekt zostanie posadowiony na istniejacych fundamentach. Sciany zelbetowe szybu
windowego zostang posadowione na ptycie fundamentowej.

e Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony.
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e Budynek zostanie zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, w uktadzie
pltytowo — stupowym z zelbetowymi §cianami usztywniajacymi. Dodatkowo w osiach $cian
zewnetrznych, w miejscu, w ktorym nie wystepuja zelbetowe $ciany, zaprojektowane zostang
krawedziowe belki zelbetowe.

e Maksymalny rozstaw osiowy stupow: 7,2x7,2m.

Nowoprojektowana czg$¢ bedzie stanowila niezalezng konstrukcje.

e Poziom posadowienia nowoprojektowanej cze$ci budynku nie powinien by¢ glebszy niz
poziom posadowienia budynku istniejagcego. Budynek nalezy posadowi¢ na rodzimych
gruntach no$nych, ponizej nasypu niebudowlanego. Poziom wody gruntowej wystepuje
ponizej poziomu posadowienia projektowanego budynku.

e Projekt powinien zawiera¢ ocen¢ wplywu nowoprojektowanego budynku na budynki
sasiednie.

3.2.1. SCIANY ZELBETOWE
e Sciany zelbetowe nalezy zaprojektowa¢ o grubosci 20 - 25cm.
e Zbrojenie $cian pretami #12 ze stali A-1IIN (B500SP), z lokalnymi dozbrojeniami; beton
C30/37.
e Sciany pierwszej kondygnacji, zaglgbione w gruncie, nalezy wykonaé z betonu
0 wodoszczelnosci WS.
e  Grubos¢ otuliny w $cianach powinna wynosi¢ 3 cm do zewnetrznej krawedzi preta skrajnego.

3.2.2. STROPY

e Stropy budynku oparte na stupach i $cianach zelbetowych, zostang zaprojektowane jako
zelbetowe o grubosci 20 - 25¢cm z betonu klasy C30/37.
Zbrojenie stropow to siatki pretow #12 z lokalnymi dozbrojeniami. Stal A- 1IN (B500SP).

e W stropach nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe wzmocnienie stref podporowych w postaci
gtowic lub wktadéw HDB.

e Otulina: 3cm- do zewng¢trznej krawedzi preta skrajnego.

e Shupy zelbetowe o wymiarach minimum 35x35cm, z betonu klasy C30/37. Zbrojenie podtuzne
stupow zaprojektowano z pretow o Srednicy od #12 do #32 ze stali A-1IIN (B500SP).
Strzemiona z pretow #8 ze stali A- IHIN. Otulina: 3,5 cm- do zewnetrznej krawedzi strzemion.

e Shupy nalezy utwierdzi¢ dotem w stopach fundamentowych.

3.2.4. OCHRONA KONSTRUKCJI PRZED POZAREM

e Zgodnie z wymaganiami przepisow budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL-IlI. Budynek zostat zaliczony do budynkéw niskich, w zwigzku z tym
zaprojektowano go w klasie odpornosci pozarowej B.

e (Gloéwna konstrukcje nosng stanowia stropy zelbetowe, $ciany i stupy zelbetowe.

e Glowna konstrukcja no$na budynku powinna spelnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej
R 120.

e Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej dla elementéw zelbetowych nalezy zapewnic¢ poprzez
zastosowanie wilasciwych otulin betonowych do prgtdow zbrojeniowych oraz gabarytow
elementow zelbetowych. Elementy stalowe, zaliczane do gldwnej konstrukcji nos$nej, nalezy
obudowa¢ oktadzinami zapewniajacymi zabezpieczenie na 120 minut.

metodg lekka mokrg. Warstwa zewnetrzna - tynk mineralny cienkowarstwowy, zalecane jest
miejscowe zastosowanie oktadzin elewacyjnych (ok. 15% powierzchni elewacji).

styropianem o grubo$ci minimum 15 cm
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e Obudowa szybow windowych, klatek schodowych, obudowa szachtéw instalacyjnych.
e wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.
e Sciany wewnetrzne z betonu komorkowego
e Sciany dziatowe migdzy pomieszczeniami lub wydzielajace szachty instalacyjne
e wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen
e Sciana wydzielajaca strefy pozarowe — jezeli wystapi konieczno$é podziatu
e Sciana z cegly pelnej gr. 25¢cm na spoiny petne — obustronnie tynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym.
e wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
e $ciany dzialowe o grubosci 7,5 cmi 12,5 cm, na przyktad $cian typu NIDA 75A50 (4. $ciana
grubosci 7,5 cm na konstrukcji: stupek NIDA C50 w rozstawie co 60 cm, profil NIDA U50;
oplytowanie obustronne z ptyt gipsowo-kartonowych 1x12,5 mm typu NIDA Woda-Ogien;
wypehienie welng szklang Isover Aku-Ptyta gr 50 mm) i NIDA 125A75 (tj. $ciana grubosci
12,5 cm na konstrukeji: stupek NIDA C75 w rozstawie co 60 cm, profil NIDA U7S5;
oplytowanie obustronne z ptyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm typu NIDA Woda-Ogien;
wypehienie welng szklang Isover Aku-Ptyta gr 50 mm);
kondygnacji od strony korytarza. Ostateczne zamurowanie szachtow powinno nastapi¢ po montazu
wszystkich piondéw i sprawdzeniu szczelnosci potaczen. Kazdy szacht instalacyjno-wentylacyjny
powinien posiadac otwor rewizyjny umozliwiajacy dostep do zaworow.

3.2.7. OKNA
Wielko$¢ dostosowana do wymagan pomieszczen oraz koncepcji architektoniczne;.
okna zewnetrzne aluminiowe lakierowane piecowo w kolorze biatym;
" Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:
* Wspotczynnik 1,40 < Uf < 1,60 W/m2K, Uw<=0,9 W/m2K
| Kategorie szczelnosci dla okien:
* Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN EN 12210
* Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 9A wg PN EN 12208
» Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN EN 12207
* Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych: klasa 1 wg PN EN 13115
* Wymagany wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g nie
wiekszy niz 0,35

3.2.8. DRZWI WEJSCIOWE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego (aglomarmur - polaczenie wyselekcjonowanych
odtamkow naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi zywicami poliestrowymi (ok. 5%
masy) stanowigcymi spoiwo dla tego materiatu. Odporne na dziatanie promieni stonecznych.

Ttoczona blacha aluminiowa, lakierowana metoda proszkowa w kolorze Slusarki okiennej. Wpigte w
konstrukcje okna. Parapet mocowany do o$cieznicy, styk izolowany tasma. Szczeliny wypetnié
pianka.
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We wszystkich oknach przewidzie¢ rolety wewnetrzne zapobiegajace nastonecznieniu pomieszczen i
umozliwiajace zachowaniu intymnos$ci w pomieszczeniach.

3.2.12. DACH

Nad ostatnig kondygnacja nalezy zaprojektowac i wykonac¢ stropodach. Pokrycie dachu — membrana
EPDM. lzolacja przeciwwodna hydroizolacja — jednowarstwowy system pokrycia z membrany
EPDM samoprzylepna, gérna warstwa kauczuku etylenowo-propylenowego zbrojonego wewnatrz
siatkg z wtokna szklanego, spodnia warstwa — bitum modyfikowany SBS. Wywinigta na attyki

podbudowe swietlika oraz szachty instalacyjne.

3.2.13. DZWIG OSOBOWY.

Parametry podstawowe dzwigu elektrycznego, 800kg - 1 szt.:
Rodzaj - osobowy

Udzwig - 800 kg

Liczba pasazerow -10

Predkos¢ jazdy - 1,0 m/s

Liczba przystankow - 4

Liczba dojs¢ -4

Rozmieszczenie dojs¢- jednostronne

Naped:

Typ - elektryczny — cierny linowy.

Wciagarka bezreduktorowa z falownikiem i enkoderem.
System zapewniajacy tagodny start i zatrzymanie kabiny.
Potozenie - naped umieszczony w gornej czesci szybu
Sterowanie:

Typ - mikroprocesorowe, zbiorcze ,,géra — dot”

Kabina dzwigu:

Typ  -bez przelotu

Sciany — stal nierdzewna INOX

Panel dyspozycji - pokrywa ze stali nierdzewnej INOX, wyposazony w przyciski nierdzewne
podswietlone z grafika Braille’a,

Oswietlenie - gtowne i awaryjne, energooszczgdne (LED) nad sufitem,

Sufit - stal nierdzewna INOX z panelami $wietlnymi LED

Porgcz - stal nierdzewna INOX w przekroju okragta na tylnej i bocznej $cianie

Podloga - wyktadzina antyposlizgowa, niepalna, szara, cokoty przypodtogowe ze stali INOX
Wewnetrzne wymiary kabiny:

- szeroko$¢ - 1250 mm
- glebokos¢ - 1450 mm
- wysokos¢ - 2150 mm

Drzwi kabinowe (1 szt.):

- automatyczne, teleskopowe 2 — panelowe, naped regulowany falownikiem,
- wymiary w $wietle: szerokos¢ — 900 mm, wysoko$¢ — 2000 mm

- skrzydta ze stali nierdzewnej INOX,

- bariera fotoelektryczna (kurtyna)

Drzwi szybowe (4 szt.):

- automatyczne, 2 — panelowe,

- wymiary w $wietle: szeroko$¢ — 900 mm, wysoko$¢ 2000 mm

- skrzydta ze stali nierdzewnej INOX

- o§cieznica ze stali nierdzewnej INOX

- wykonczenie naroznikow o$ciezy wejécia do dzwigu osobowego — z blachy stalowej nierdzewnej
INOX
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Panel dyspozycji (w kabinie):

- elektroniczny pigtrowskazywacz,

- awaryjne oswietlenie,

- lampka przecigzenia,

- stacyjka (podtrzymywanie stanu otwartych drzwi),

- stacyjka jazd ekspresowych,

- system gto$nomowiacy w kabinie,

- gong 2 tonowy,

- przyciski: wlaczajacy wentylator, dyspozycja przystankoéw, otwierania i zamykania drzwi,
wlaczajacy alarm, wlaczajacy interkom

Panel dyspozycji (na zewnatrz):

- pokrywy ze stali nierdzewnej INOX zabezpieczone przed aktami wandalizmu,
- przyciski podswietlane, nierdzewne,

- piertowskazywacz i strzatki kierunku jazdy (na kazdym pietrze).

Wentylacja:
- wentylator zamontowany na d dachem kabiny, automatyczny.

Funkcje dodatkowe:

- zjazd ewakuacyjny — po otrzymaniu sygnalu z czujki przeciwpozarowej zjazd na wskazany
przystanek i automatyczne otwarcie drzwi,

- system tgczno$ci awaryjnej dla stuzb ratowniczych (GSM),

- w przypadku wystgpienia zaniku napigcia - dojazd na najblizszy przystanek i automatyczne
otwarcie drzwi.

Projekt budowlany okresli konieczno§¢ zamontowania klap oddymiajgcych nad klatkami schodowymi
budynku w potaci dachu o powierzchni czynnej rownej 5% najwigkszego rzutu poziomego klatki
schodowej.

Nalez przewidzie¢ klapy dymowo-wentylacyjne jednoskrzydtowe, wyposazone w sitowniki. Podstawa
prosta o wys. 50cm z blachy stalowej ocynkowanej, niemalowana, ocieplona, wymiar w $wietle
podstawy do okreslenia. Klapa wyposazona w dysz¢ kierujaca (ponizej podstawy), z blachy stalowe;j
ocynkowanej, niemalowana. Wypelnienie poziome stanowi koputka akrylowa potrdjna mleczna lub
przezroczysta. Czynna powierzchnia oddymiania klapy z dysza kierujaca do okreslenia. Oddymianie i
wentylacja sterowane elektrycznie. System oddymiania polaczony z istniejgcym systemem
sygnalizacji pozaru.
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3.3. INSTALACJE SANITARNE

e Nalezy przewidzie¢ przelozenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidujacej z projektowa
dobudowa.

e Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacych
instalacji lub sieci zewnetrznych.

3.3.2. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

e Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji kanatowej z funkcja regulacji
temperatury i wilgotnosci przez caty rok lub wentylacji z ogélnym obnizeniem temperatury w
okresie letnim.

e Intensywno$¢ wymiany powietrza nalezy dostosowa¢ do wymaganych w pomieszczeniach
warunkow higienicznych i komfortu cieplnego.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach, w zalezno$ci od wymagan sanitarnych przewiduje sig:

e Wentylacja mechaniczna wywiewna
Wentylacje wywiewna przewiduje si¢ w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i
higieniczno-sanitarnych (sanitariaty, tazienki, brudowniki, sktadziki porzadkowe). Kompensacja
powietrza wyciaganego z pomieszczen otaczajacych.

¢ Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z chtodzeniem

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z chtodzeniem przewiduje si¢ dla pomieszczen
ogo6lnych (pokoje lekarskie itp.).

o Instalacja wentylacji bedzie wyposazona w uktad sterowania i regulacji realizujacy:
— Pomiar, regulacje i sygnalizacj¢ temperatury i wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniach;
— Pomiar i sygnalizacje¢ poziomu zabrudzenia filtroéw lub dostosowanie wydajnosci zespotu
do zmiennych oporow przeptywu,
— Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznigciem i elektrycznych przed
przegrzaniem,
— Zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza;
— Sterowanie wydajno$cia zespolow poprzez wytaczniki miejscowe lub zegarowe.
— Zblokowanie pracy zespotow nawiewnych i wywiewnych.
e Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej zlokalizowane beda ........................
e Nagrzewnice wodne w centralach begda zasilane woda z instalacji ciepta technologicznego.
Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w budynku.
e Dla =zasilenia w chléd nalezy przewidzie¢ uklad chlodniczy wodny z agregatem
sprezarkowym, chlodzony powietrzem i umieszczony na dachu budynku lub w przestrzeni
technicznej pod niskim parterem.

3.3.3. CENTRALNE OGRZEWANIE

W zwiazku z nowa aranzacja pomieszczen przewiduje si¢ zaprojektowanie instalacji centralnego
ogrzewania, wykorzystujac istniejace elementy oraz projektujac nowe przewody oraz grzejniki.
Przewiduje si¢:
e Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym o parametrach zgodnych z
wytycznymi dostawcy ciepta.
e Przewody rozdzielcze oraz piony — rury stalowe ze szwem, $rednie, taczone przez spawanie
wg PN-80/H-74244, lub z tworzywa sztucznego.
e Przewody rozprowadzajace ciepto do grzejnikow - z polietylenu sieciowanego.
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e Grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposazone w:
— zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych
pomieszczeniach,
— odpowietrzniki miejscowe,
— zespoty odcinajgco — odwadniajace, umozliwiajace odcigcie i odwodnienie grzejnika
bez konieczno$ci oprdzniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii).
e Grzejniki montowane do $cian lub jako stojace z zastosowaniem zawieszen systemowych,
zapewniajgcych odpowiednig estetyke zamocowania.
e Grzejniki nalezy montowaé 12 cm od podtogi i 7-10 cm od lica $ciany.
e Grzejniki tazienkowe (drabinkowe) wyposazone w:
— zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych
pomieszczeniach,
— odpowietrzniki miejscowe,
— zawor odcinajacy montowany na powrocie, umozliwiajacy odcigcie i oproéznienie
grzejnika w razie jego awarii bez koniecznosci oprozniania catej instalacji.
e Podejscia do grzejnikow gatazek i pionow grzejnikowych ukryte w przegrodach budowlanych
lub obudowane.
e Przewody nalezy zaizolowa¢ cieplnie otuling termoizolacyjna wg tabeli 1.5. zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013
r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.):

Minimalna grubosc¢ izolacyi cieplinej
(materiat o wspolczynniku

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu f T
przewodzenia ciepla
A= 0,035[Wi(m - K)]'")
| 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewngetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan zlp. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 utozone w podlodze 6 mm

o

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w cz¢sci ogrzewane) 10 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w cz¢sci nicogrzewanc) 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1-4
] Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku’ 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga

"' Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli = nalezy
v by & v » 2 ’ J
skorygowac grubod¢ warstwy izolacyjnej

) Jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelina

3.3.4. INSTALACJA WOD-KAN

Nalezy przewidzie¢ adaptacj¢ istniejgcej instalacji zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji
sanitarnej do nowej aranzacji pomieszczen. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcej w budynku
instalacji oraz doprojektowanie nowych przewodow zgodnie z nowym uktadem pomieszczen.

e Woda zimna, ciepta i cyrkulacja
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Instalacja wody zimnej doprowadzi wod¢ do wszystkich projektowanych odbiornikow. Piony w
szlachtach instalacyjnych. Podej$cia do przyboréw sanitarnych prowadzone w bruzdach $ciennych
oraz warstwach podtogowych.
- Instalacja z rur z tworzywa sztucznego.
- Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc) w
rurze ochronnej karbowanej.
Woda ciepta wraz z cyrkulacja doprowadzona zostanie z lokalnego zrodta ciepta.
Cyrkulacja wody cieptej pompowa.
— Rury ze stali szlachetnej odpornych na korozj¢ lub tworzywa sztucznego — odporne na
temperaturg, w ktorej odbywa si¢ dezynfekcja instalacji.
— Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc) w
rurze ochronnej karbowane;j.
Izolacja : Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca
ognia - gr. 4 mm dla rur w bruzdach $ciennych (thermacompact S) oraz poziomy 13 mm. Poziomy
oraz piony wody cieplej i calg instalacje cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ cieplnie otuling termoizolacyjna
Thermaflex FRZ zgodnie z Zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca (poz. 926):

Grubos¢ otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji

Srednica wewnetrzna przewodow i armatury Grubo$¢ warstwy izolacyjnej

mm mm

do 22 20

od 22 do 35 30

od 35 do 100 réwna $rednicy wewngtrznej rury

Grubos¢ otuliny dla instalacji w bruzdach $ciennych — 1/2 grubosci z tabelki.
o Wyposazenie w przybory sanitarne

— Przybory w pomieszczeniach lekarskich, przygotowania pacjenta, Sluzach — wg proj.
architektury i technologii. Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych baterie
bezdotykowe, pozostata armatura w wykonaniu medycznym.

— Przybory w pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne biale, zlewy
jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej, baterie umywalkowe z
ograniczeniem max. temperatury,

— Brodziki z bateria wannowg termostatyczng z blokadg max. temperatury 1 rurg
prowadzaca, miski ustepowe wiszace na stelazach,

— Pisuary na stelazach, sptukiwanie automatyczne.

W sanitariatach pacjentdéw armatura i wyposazenie w wykonaniu medycznym. Sanitariaty dla osob
niepetlnosprawnych wyposazone w armature i osprzet przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.
e Kanalizacja sanitarna - Wykonanie instalacji z przewodow i ksztattek niskoszumowych.

— Przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych.

— Miski ustgpowe wiszace.

— Wpusty $cieckowe z odplywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowang
nasadka z kratka ze stali nierdzewne;.

— W pomieszczeniu dla niepelnosprawnych przybory sanitarne specjalne.

Kanalizacja zewngtrzna z rur kanalizacyjnych SN 8. Studnie prefabrykowane z kregéow zelbetowych z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400. Prefabrykowane elementy taczone za pomoca uszczelek
gumowych. Przejsécia rurociggdw przez $ciany kondygnacji podziemnych gazoszczelne.

3.3.5. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
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e Do punktéw poboru wskazanych w technologii medycznej budynku nalezy doprojektowac
instalacje gazow medycznych zasilang ze zbiornikow przeno$nych zlokalizowanych w
magazynie na parterze budynku hali kottowni..

e Instalacje gazow medycznych sg wyrobem medycznym, podlegajacym klasyfikacji i zgodnie z
Dyrektywa Unii Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowane sg do klasy II b. Wiaze si¢ to ze
szczegolnymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normg PN-EN 1SO 7396-1, PN-EN
ISO 7396-2

e Przewidywane urzadzenia zakwalifikowane sa do wyroboéw medycznych klasy IIb i spetniaja
wymagania:

— Ustawy o Wyrobach Medycznych (Rozporzadzenie Ministra Zdrowa z dn.
30.04.2004, Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679),

— Dyrektywy Rady Europy nr 93/42/EEC,

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobow medycznych (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1416),

o Instalacje gazow medycznych winny by¢ ponadto wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w:

—  Wytycznych Projektowania Szpitali Ogélnych-zeszyt Ill, wydane przez MZiOS w
1981r.
— Normie PN-EN 13348: 2008 ,,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okraglte bez szwu
do gazéw medycznych lub prézni”
— Normie PN-EN 1SO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazow medycznych
— Czgs$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prozni.
— Normie PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociggi dla medycznych gazéw spr¢zonych
i prozni
— Normie PN-EN ISO 13485:2012 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jako$cig -
Wymagania dla celow przepisow prawnych
— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. ,,W Sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy Produkcji
i Magazynowaniu Gazow, napelnianiu Zbiornikow Gazami oraz Uzywaniu
i Magazynowaniu Karbidu” — Dz.U. nr 7, poz. 59, 2004 r.
e Rodzaje gazow
W aranzowanych pomieszczeniach wystepuje zapotrzebowanie na nastgpujace gazy:
— tlen (Oy)
— sprezone powietrze (AS)
—  proznig (V)
e Opis instalacji gazéw medycznych
Nowoprojektowana instalacja tlenu, sprezonego powietrza i prozni bedzie zasilana bedzie istniejacej
instalacji gazow medycznych poprzez strefowe zespoty kontrolne SZK.
Instalacja bedzie prowadzona w przestrzeni stropu podwieszonego do poszczegélnych punktow
poboru gazu.
e  Punkty poboru gazéw
Punkty poboru gazéw montowane beda w S$cianach i1 panelach nadlozkowych. Projektuje sig¢
zamontowanie punktow poboru gazow typu AGA (PN-EN 737-1).

e Strefowe zespoty kontrolne
Instalacja wyposazona bedzie w strefowy zesp6t kontrolny SZKITW-3 z sygnalizatorami stanu gazu.
Zespol pozwala na pomiar 1 wskazania ci$nienia gazu, jego wylaczenie serwisowe, zasilanie awaryjne
z przenosnej butli i sygnalizacje stanu.

e Przewody i armatura
Projektowane instalacje gazéw medycznych wykonane bedg z rur miedzianych okragltych bez szwu w
gatunku Cu-DHP; R290 wg Polskiej Normy PN-EN 13348. , Miedz i stopy miedzi. Rury okragle bez
szwu do gazoéw medycznych lub prozni”.
Rury bedg taczone beda przy pomocy tacznikow i ksztaltek oraz lutowania twardego lutem srebrnym
LS45 przy przedmuchu lutowanego rurociggu gazem obojetnym np. azot lub argon.
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3.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych wewnetrznych:
rozdzielnice pigtrowe 0,4kV wraz z ich podtaczeniem do istniejgcych linii zasilajacych;
instalacja o$wietlenia podstawowego 230VAC;
instalacja oswietlenia awaryjnego;
instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC;
instalacja zasilania odbiornikdw wentylacji mechanicznej;
instalacja zasilania odbiornikow instalacji sanitarnych;
ochrona przeciwporazeniowa;
instalacja przeciwprzepi¢ciowa.
Pod wzglegdem wymaganej pewno$ci zasilania w modernizowanym budynku szpitalnym wystapia
nastepujace klasy zasilania instalacji (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710).

o KLASA 0 - oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, gniazda dla zasilania

komputerow.

o KLASA >15 - wszystkie pozostate odbiory.
Z istniejacej rozdzielnicy gtownej RH na niskim parterze budynku H wyprowadzone zostana linie
zasilajace do odbiornikow w projektowanym budynku pediatrii. Linie zasilajagce bgda uktadane w
korytkach kablowych, mocowanych do stropu oraz do $cian szachtow instalacyjnych w pionach.
Projektowane linie zasilajace wykonane beda z zastosowaniem kabli wielozytowych z izolacja na
0,6/1kV i przewodow jednozytowych z izolacjg na 450/750V. Budowa i wlasciwosci uktadanych kabli
i przewodow powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi
producentow kabli i przewodow.
Na kazdej kondygnacji w szachcie instalacyjnym zainstalowane zostang zestawy rozdzielnic
pietrowych. Instalacje wewngtrzne wykonane beda przewodami kabelkowymi YDYzo w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem. W korytarzach w korytkach kablowych utozonych nad stropem
podwieszonym. Osprzet melaminowy, podtynkowy.

3.4.2. INSTALACJE OSWIETLENIA 230VAC
Wszystkie obwody os$wietleniowe zasilone zostang z lokalnych rozdzielnic strefowych. W
sanitariatach stosowac oprawy ze zrodtami typu LED sterowane czujnikami ruchu i obecnosci.

Wymagane natg¢zenia oswietlenia (zgodnie z EN 12464-1, EN 12193)

e pomieszczenia stuzbowe - 500Ix;
e pokoje badan - 500Ix;
e pokoje zabiegowe - 500Ix;
e pomieszczenia techniczne - 200Ix;
e sanitariaty chorych - 200Ix;
e klatki schodowe - 150Ix;
e korytarze, hole wejsciowe - 100Ix.

Wspoétczynnik Ra oddawania barwy $§wiatta — zgodnie z normami. Wszystkie oprawy ze statecznikiem
elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrodta $wiatla.

3.4.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYINEGO
Zgodnie z obowiazujagcymi przepisami nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, na
ktorg sktada sie:

o oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych;

e os$wietlenie przestrzeni otwartych;

e oswietlenie bezpieczenstwa.
System o$wietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng autonomi¢ zasilania w
oparciu o indywidualne oprawy z wewngtrznym, awaryjnym zroédtem zasilania lub w oparciu o bateri¢
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centralng. Oprawy powinny by¢ monitorowane i wyposazone w uklady testujace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP.

3.4.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia oraz dla wskazanych urzadzen technologicznych. Zasilanie instalacji gniazd
wtyczkowych z rozdzielnic pigtrowych.

W  budynku nalezy przewidzie¢ wydzielona sie¢ dedykowang dla zasilania odbiornikow
komputerowych zamontowa¢ w uktadzie 2x220V|2xRJ-452x220V. Dla zasilenia tej instalacji
wykorzystac istniejace urzadzenie UPS. Obwody instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych maja
by¢ wyprowadzone z wydzielonych rozdzielni rezerwowanych poprzez UPS. Rozmieszczenie nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym na podstawie projektu technologicznego.
3.4.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Uktad sieci odbiorczej - TN-C-S.

Przewd6d ochronny PE doprowadzony bedzie do odbiorow technologicznych oraz rozdzielnic
pietrowych (piata zyta w w.l.z.) 1 dalej jako trzeci przewod w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw
o$wietleniowych. Kolor przewodu ochronnego — zielonozotty. Kolor zyty neutralnej — niebieski.

W budynku bedzie istniat rozwiniety system polaczen wyréwnawczych. Trasy kablowe (ciagi koryt
kablowych) musza by¢ ze soba potaczone w sposob przewodzacy, zapewniajacy wyréwnanie ich
potencjatu. Na kazdej kondygnacji nalezy utozy¢ szyny polaczen wyréwnawczych wzdhuz trasy koryt.
Poszczegolne szyny potaczy¢ z gtdwng szyng uziemiajaca.

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizuje si¢ poprzez izolowanie czg$ci czynnych
i stosowanie obudow o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowa¢ rowniez ochrone uzupelniajaca za pomoca urzadzen réznicowopragdowych o dziataniu
bezposrednim i pradzie roznicowym 30mA. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana
zostanie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych
przetezeniowych (nadmiarowo pradowych).

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa. Przy budowie urzadzenia piorunochronnego (LPS)
wykorzystywaé elementy sztuczne w nawigzaniu do instalacji sasiednich budynkéw. Wszystkie
urzadzenia, mogace pojawi¢ si¢ na dachu, chroni¢ poprzez zwody podwyzszone oraz maszty w celu
zapewnienia pelnej ochrony przed bezposrednim uderzeniem wyladowania atmosferycznego i
przejscia pradu udarowego do instalacji wewnetrznej budynku.

Podstawowy system ochrony przed przepigeciami lgczeniowymi i atmosferycznymi — 1 stopien
ochrony- stanowig ochronniki przepieciowe klasy I (B) instalowane w rozdzielnicach gtéwnych RNN
oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicach lokalnych zastosowaé
ograniczniki przepie¢ klasy II (C) stanowigcych 2 stopien ochrony przepigciowe;.

3.4.7. SYSTEM OCHRONY. PRZECIWPOZAROWE]

Wszystkie instalacje elektryczne beda wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w
zakresie instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢:

e stosowanie urzadzen i materiatlow posiadajacych zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodno$ci i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujace;

e stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemow i
instalacji, ktorych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;

e odpowiednig lokalizacje¢ i dobor urzadzen elektrycznych i przewodow;

e wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;

e przeciwporazeniowe wytaczniki roznicowo-pradowe, bedace jednoczesnie srodkiem ochrony
budynku przed pozarami wywolanymi pragdami doziemnymi w instalacji;
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przeciwpozarowy wytacznik pradu budynku;

odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w $cianach i
stropach oddzielen przeciwpozarowych budynku ;

przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do budynku;

oswietlenie awaryjne;

instalacje odgromowa i przeciwprzepigciowa;

zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej SSP, ktory bedzie wspotpracowat z systemem
klap oddymiajacych, systemem wentylacji mechanicznej oraz systemem drzwi
ewakuacyjnych.

Wszystkie odbiory zwiazane z bezpieczenstwem ludzi i mienia, ktorych dziatanie jest wymagane w
warunkach pozaru, nalezy zasila¢ z wydzielonych sekcji rozdzielnicy gtownej, zasilanych sprzed
wylacznikow pozarowych budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodami ognioodpornymi PH90 ze
zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji j. Zaleca si¢, zgodnie z zapisami norm europejskich,
prowadzi¢ zasilanie tych instalacji niezaleznymi od pozostatej instalacji, trasami.

Odbiory zwigzane z akcja pozarowa powinny by¢ dodatkowo zasilane z agregatu pradotworczego.

3.5. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.5.1. ZAKRES PROJEKTU

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych ujete beda:

- okablowanie strukturalne obejmujace: instalacje telefoniczng i teleinformatyczng,
- instalacja systemu przyzywowego,

- system sygnalizacji alarmowej pozaru - SSP,

- dzwiekowy system ostrzegawczy — DSO,

- instalacja dozorowa CCTV,

- instalacje TV-SAT (wszystkie pokoje personelu, sale pacjentow),

- BMS w zakresie zarzadzania i sterowania instalacji HVAC oraz monitoringu instalacji energetycznych
i sterowania klapami oddymiajgcymi,

- SKD - system kontroli dostepu do pomieszczen,

- SSWiN - system sygnalizacji wtamania i napadu,

- integracja systemow na platformie integracyjnej,

- system kolejkowy,

3.5.2. SIEC STRUKTURALNA (KOMPUTEROWA | TELEFONICZNA)

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce
normy zwigzane z systemem okablowania strukturalnego oraz planowaniem i wykonawstwem sieci
teleinformatycznych w budynkach

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w
dokumentacji projektowej, a jesli ktorykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg
nowych aktualnych wymagan.

okablowanie strukturalne musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z zaleceniami
producentéw okablowania strukturalnego,

projektowa¢ okablowanie czteroparowg skretkg ekranowang S/FTP kategorii 7A dla
transmisji danych oraz dla transmisji gtosowych (cyfrowa siec¢ telefoniczna),

przestrzega¢ dopuszczalnej dtugosci linkdw wynoszgcg 90m (plus 10m rezerwy na rozploty w
punktach dystrybucyjnych),

sie¢ powinna posiadac topologie hierarchicznej , gwiazdy”,
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e system okablowania powinien by¢ kompatybilny z juz istniejgcym systemem okablowania w
szpitalu i udzielona 25 letnia gwarancja ma by¢ kontynuacjg istniejgcej i obowigzywac od daty
odbioru,

e punkty przytaczeniowe (w poszczegdlnych pomieszczeniach) muszg zosta¢ wyposazone w
ekranowane gniazda RJ45 kat. 6A (dla sieci LAN i sieci telefonicznej zarabiane narzedziem
dedykowanym),

e wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez
tego samego producenta, aby umozliwi¢ otrzymanie co najmniej 25-letniej gwarancji
systemowej producenta na zainstalowane okablowanie,

o okablowanie strukturalne musi zapewnia¢ obstuge punktédw logicznych LAN dla pracownikéw
(telefony i osprzet teleinformatyczny) oraz obstuge systemow technicznych (TV\SAT, SKD,
CCTV, SSWIN).

e Okablowanie strukturalne dla: CCTV, TV/SAT, SKD, SSWiN musi by¢é wykonane w tej samej
technologii co okablowanie komputerowo telefoniczne i objete jednolitg 25 letnig gwarancjg
producenta;

e Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe) sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

e Trasy kablowe okablowania miedzianego nalezy prowadzi¢ w przestrzeni podsufitowej w
ciggach komunikacyjnych, natomiast z przestrzeni do pomieszczeniach okablowanie nalezy
uktadaé podtynkowo w peszlu stosujgc 20% zapasu.

SIEC KOMPUTEROWA

Nalezy dobra¢ urzadzenia, ktére majg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i
spdjng gwarancjg systemowa producenta na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy
pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i
szafy dystrybucyjne.

KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO (PEL)

Do kazdego pomieszczenia m.in. biuro, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy nalezy doprowadzié
minimum 4 linie okablowania LAN, ktdre bedg stanowilu dwa punkty logiczne PEL.

Punkt logiczny PL zostat zaprojektowany w oparciu o dwie ptyty czotowe skosne w standardzie 2 szt
45x45 (typ MOSAIC) zintegrowane we wspdlnej ramce podtynkowo sktadajgcy sie z zespotu gniazd
np. 2x230V+2xRJ45+2x230V.

Punkt logiczny PL zamkniety (modularny) - ptyta czotowa skosna ma posiada¢ samozamykajgce (po
wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego
modutu gniazda (numeracji portu) oddzielnie — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami. Skosne ptyty czotowe kierujg kabel przytaczeniowy ku dotowi nie
powodujgc naprezen, nie dopuszcza sie ptyt czotowych prostych, gdzie kabel przytagczeniowy jest
skierowany prostopadle do ptyty. W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowac jeden lub dwa
ekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat.6A. Modut gniazda RJ45 ma posiadac petne
ekranowanie i konstrukcje dwuelementowa, sktadajgcy sie z czesci przedniej wyposazonej w noze do
obcinania nadmiaru zyt z interfejsem RJ45 oraz ztgczami IDC, czesci tylna ma by¢ wyposazonej w
matryce do uktadania zyt oraz w sprezynowy mechanizm zaciskajgcy ekran i oplot kabla, nie
dopuszcza sie uzycia opasek zaciskowy do mocowania ekranu. Ekranowana, asymetryczna metalowa
obudowa (w formie odlewu, zaréwno na czesci przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie
sktada¢ w szczelng catos¢, tworzac zintegrowang i szczelng klatke Faradaya, zabezpieczong
konstrukcyjnie nawet przed zaktdceniami pochodzgcymi od modutéw gniazd zainstalowanych w
jednym rzedzie. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze znieksztatcaé¢ konstrukcji kabla, ma
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rowniez zapewnia¢ maksymalng fatwos¢ instalacji oraz gwarantowac najwyzsze parametry
transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego
terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami.
Ztacze ma by¢ zakonczone poprzez jeden ruch narzedzia, takie rozwigzanie zapewnia krétkie rozploty
par — max. 6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiggi transmisyjne) oraz duzg powtarzalnos$¢ i
szybko$¢ zarabiania. Wyklucza sie stosowanie narzedzi uderzeniowych oraz ztgcz beznarzedziowych,
ktdre nie sprawdzity sie w naszych instalacjach. Moduty ekranowane gniazd RJ45, majg umozliwiaé
terminacje drutu miedzianego o srednicy od 0,51 do 0,65mm (24 — 22 AWG). Charakterystyka
transmisyjna modutu gniazda RJ45 ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez
niezalezne akredytowane laboratorium i testdw przeprowadzonych w pasmie czestotliwosci do
minimum 500MHz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujgcych Klase EA/Kategorie
6A.

PIETROWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD - BUDOWA | WYPOSAZENIE SZAF
TELEINFORMATYCZNYCH

Na potrzeby pomieszczenie PPD (Pietrowy Punkt Dystrybucyjny) nalezy wykorzysta¢ pomieszczenie
umiejscowione na |l pietrze budynku — pomieszczenie techniczne. Catos¢ wykonanego okablowania
poziomego LAN, telefonicznego oraz okablowania dedykowanego dla pozostatych systemoéw
utozonego w z pomieszczeniach ma zostac¢ sprowadzona do pomieszczenia gdzie nalezy zamontowad
szafe 42U 800/1000 wyposazona w drzwi przeszklone, panel wentylacyjny, listwe zasilajgcg, komplet
opasek valcro, zestaw srub montazowych. Do PPD nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng z
dedykowanej sieci bezprzerwowej oraz linie uziemiajacg szafe.

MEDIUM TRANSMISYJNE MIEDZIANE.

Ze wzgledu na obliczone wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,5mm (co determinuje maksymalng Srednice zyty na 23AWG).
Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢ poprowadzona
ekranowanym kablem o konstrukcji S/FTP ( ekranowanie par - laminowana plastikiem folia
aluminiowa, ogdlny ekran — siatka miedziana), z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH) i
sklasyfikowanym przez dyrektywe CPR (Construction Products Regulation) nie gorzej niz w klasie Dca.
Taka konstrukcja pozwala osiggnaé¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT
i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaktdcen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawié
odpornos¢ na zaktdcenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetniac
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje. Charakterystyka
kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.
1000MHz. Kabel ten ma spetniaé wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A przez
obowigzujgce specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami
okablowania.

Charakterystyki transmisyjne:

Pasmo przenoszenia (robocze) | 1000MHz (do 2000MHz)

Impedancja 1-1000 MHz: 100 +5 Ohm

NVP 79%

Ttumienie: 58dB przy 1000MHz; 90,5 przy 2000MHz;
PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 82,7 przy 2000MHz;
PSELFEXT 41dB przy 1000MHz;

RL: 21dB przy 1000MHz; 14,3 przy 2000MHz;
ACR: 30dB przy 1000MHz;

Ttumienie sprzezenia 85 dB

Rezystancja przewodnika 7.5 Ohms /100m
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| Pojemnos¢ wzajemna ‘ 42 pF/m

PANELE KROSOWE

Panel krosowy systemu modularnego (zamknietego) — uniwersalny panel krosowy skosny do
potaczen szkieletowych i poziomych swiattowodowych i miedzianych zatrzaskowy o konstrukcji
skosnej. Moduty majg by¢ zgrupowane w 4 sekcje gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwos¢
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel dodatkowo nalezy wyposazy¢
w przednie wieszaki, ktdre nie zajmujg U w szafach i s3 montowane na panel po obydwu stronach, co
wymusza naturalny kierunek wyprowadzenia kabli przytagczeniowych na boki szafy. Panele majg by¢
wyposazone w moduty gniazd RJ45 Kat.6A identyczne jak w gniazdach koncowych PL. Kable
instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia —
wesprze¢ na prowadnicy kabli, zawierajgcej 4 zatrzaskowe pokrywy-uchwyty, dopasowane do
przekrojow montowanych kabli. Panel krosowy musi mie¢ mozliwos¢ implementacji dowolnego
rodzaju okablowania, zaréwno miedzianego jak i Swiattowodowego poprzez zastosowanie réznego
rodzaju kaset i modutdéw oraz by¢ zgodny z platformg Zarzadzania Infrastrukturg Kablowag danego
producenta okablowania strukturalnego. Panel krosowy ma posiadaé system automatycznego
uziemienia.

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposazonym w ztgcza modularne, mozna umiesci¢ dowolne
wymienne wktadki, o wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem
koncowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach panela nalezy umiesci¢é moduty
pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A

PANEL KROSOWY SWIATLOWODOWY

Uniwersalny panel krosowy do potaczen szkieletowych swiattowodowych i miedzianych -
zatrzaskowy o konstrukcji katowej. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych kaset
(zakonczenie maksymalnie dla 96 widkien sSwiattowodowych lub 24 portéw RJ45 na 1U) z
mozliwoscig wprowadzenia, co najmniej 8 kabli Swiattowodowych oraz z mozliwos$ciag zamontowania
systemow miedzianych rdznej kategorii w tym kaset. Moduty majg by¢ zgrupowane w 4 sekcje
gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system
kolorowych ikon. Panel standardowo ma by¢ wyposazony w elementy zapasu widkna
Swiattowodowego (prowadnice — krzyzaki) umozliwiajgce prawidlowe przymocowanie kabli
instalacyjnych z tytu panela. Panel krosowy musi mozliwosé implementacje dowolnego rodzaju
okablowania, zaréwno miedzianego jak i swiattowodowego poprzez zastosowanie réznego rodzaju
kaset i modutdéw oraz by¢ zgodny z platformg Zarzadzania Infrastrukturg Kablowa danego producenta
okablowania strukturalnego. Panel krosowy ma posiadac system automatycznego uziemienia. Panele
1U ze wzgledu na matg ilos¢ miejsca muszg umozliwi¢ instalacje 96 widkien (48 torow
transmisyjnych)

Panel dodatkowo nalezy wyposazy¢ w przednie wieszaki, ktére nie zajmujg U w szafach i sg
montowane na panel po obydwu stronach, co wymusza naturalny kierunek wyprowadzenia kabli
przytaczeniowych na boki szafy.

OKABLOWANIE PIONOWE SWIATLtOWODOWE

Okablowanie $wiattowodowe tgczace Serwerownie Gtéwng GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny —
umiejscowiony na wysokim parterze budynku A) z pietrowym punktem dystrybucyjnym PPD nalezy
zrealizowaé kablem swiattowodowym jednomodowym - 16 widknowy kabel swiattowodowy w
ostonie trudnopalnej — LSZH z wtdknami o rdzeniu 50/125um). Aby zapewnié¢ mozliwo$¢ przesytania
nie tylko aktualnie stosowanych protokotéw transmisyjnych, ale réwniez dtugi okres dziatania sieci z
odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowaé kabel
$wiattowodowy jednomodowy 50/125um z witdknami kategorii zalecanymi do transmisji 10-
gigabitowych.
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Ostona zewnetrzna kabla swiattowodowego ma by¢ trudnopalna ULSZH. W pomieszczeniu
Serwerowni Gtéwnej oraz PPD nalezy zastosowaé panel krosowy 24 porty SC niezatadowany, 1U.
Panel krosowy powinien posiada¢ wysuwang, metalowg i blokowang szuflade, w celu umozliwienia
tatwego dostepu przy montazu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji pofaczen w komfortowej
odlegtosci od szafy kablowe;j.

W okablowaniu pionowym wymagana jest szybkos$¢ transmisji 10 Gba dlatego okablowanie pionowe
Swiattowodowe nalezy wykona¢ kablem 16 wtéknowym OS2 w zaleznosci od dtugosci trasy kablowe;j.
Wtékna swiattowodowe nalezy zakonczy¢ metodg spawania pigtaila ztgczem SC. Szczegdty potaczen
miedzy punktami dystrybucyjnymi ukazane sg na schemacie.

Kable s$wiattowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej majg sie
charakteryzowa¢ konstrukcja w luznej tubie. W celu tatwej identyfikacji wszystkie witdkna
Swiattowodowe majg by¢ oznaczone przez producenta na catej dtugosci réznymi kolorami, zas ostona
zewnetrzna powinna mie¢ kolor z6tty. Ostona zewnetrzna kabli swiattowodowych zaprojektowanych
do stosowania w budynku ma by¢ trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co
ma by¢ potwierdzone certyfikatami i badaniami, potwierdzajgcymi odpornos¢ ogniowg w czasie
minimum 180 minutowej préby ogniowe;j.

SYSTEM ORGANIZACJI POLACZEN KABLOWYCH
W celu zapewnienia komfortowego dostepu do kazdego facza tak, aby w petni zapanowaé nad
wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowaé porzadek utozenia
kabli nie tylko podczas normalnego uzytkowania, ale nawet w trakcie reorganizacji, ktdre sg czescig
uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementéw porzadkujgcych.
Zastosowane elementy prowadzgce, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli
potgczeniowych (miedzianych lub $wiattowodowych), zas konstrukcja naroznych prowadnic redukuje
naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem
prowadzenia kabli krosowych.
Nalezy zaprojektowac wieszaki kablowe nie zajmujgce miejsca montazowego, montowane sg na
panel krosowy i sg tej samej wysokosci. Uchwyt kablowy posiada gumowy przecisk, ktéry
zapobiega wypadaniu kabli krosowych oraz ufatwia krosowanie. Na kazdy panel nalezy
przewidzie¢ po dwa uchwyty kablowe, tak zeby kable krosowe rozchodzity sie rwnomiernie na
obie strony. Zaproponowane uchwyty kablowe stuzg do organizacji kabli krosowych
w przebiegach poziomych. Pomagajg w organizacji kabli krosowych rozktadajgc je rownomiernie
po polu krosowym zapewniajgc przy tym porzadek w szafie i wygode podczas krosowan. Do
systemu wieszakdw nalezy przewidzie¢ rdwniez wieszaki przebiegdw pionowych w ilosci 8 szt.
na szafe.
Uwaga: Przed montazem paneli krosowych wraz z prowadnicami przednimi nalezy sprawdzi¢ czy do
petnego zamkniecia drzwi szafy, nie jest konieczne cofniecie stelazy montazowych 19”.

KABLE KROSOWE MIEDZIANE | SWIATLtOWODOWE

Kable obszaru roboczego (przytgczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) majg
by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP kat 6A. Wtyk zfgcza RJA5 ma posiadaé szczelng
elektromagnetycznie ostone ekranowang, tak aby zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowa
ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztgcza. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia
kabla T568B (preferowana) lub T568A. Kable krosowe swiattowodowe majg by¢ wykonane fabrycznie
i testowane laboratoryjnie.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie
komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego
producenta co caty system okablowania. Swiattowodowe kable krosowe musza byé wykonane
fabrycznie, maszynowo polerowane, fabrycznie przetestowane i posiada¢ protokoty badan dla
kazdego kabla oddzielnie. Kable krosowe musza by¢ fabrycznie zakonczone interfejsem typu SC z
ceramiczng ferulg i by¢ wykonane z wtékna Swiattowodowego o $rednicy rdzenia 9 um lub 50 um
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spetniajgcego wymagania. Kazdy kabel musi by¢ zapakowany osobno i posiada¢ nadruk z informacja
o indywidualnych wartosciach pomiarowych. Typ ztgcza Swiattowodowego ustali¢ z inwestorem
przed dostawg jest zalezny od konfiguracji urzadzen aktywnych.

Swiatfowodowe kable krosowe powinny by¢ fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze
wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych
zarabianych i polerowanych recznie.

llosci poszczegdlnych kabli réznego kolory zostang ustalone z Wykonawcg na etapie dostaw.

Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH.

WYMAGANIA GWARANCYJINE

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma by¢ jednolitg bezptatng ustugy serwisowg
Swiadczong przez producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci
zwigzanych z przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtdrng
instalacjg wadliwych elementéw); ma obejmowaé cato$¢ okablowania miedzianego,
Swiattowodowego oraz telefonicznego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi
do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery Swiattowodowe, pigtaile,
wieszaki, szafy itp. Minimalny czas trwania gwarancji (25 lat) ma by¢ udzielany na oficjalnych
warunkach, ogdlnie znanych i opublikowanych. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
okablowania bezposrednio Inwestorowi / Uzytkownikowi.

System okablowania ma by¢ kompatybilny z juz istniejgcym w Szpitalu systemem okablowania AMP
NETCONNECT, a udzielona gwarancja powinna by¢ kontynuacjg istniejgcej.

ODBIOR | POMIARY SIECI
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest wykonanie instalacji w
sposéb prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami i obowigzujgcymi normami oraz z zachowaniem
estetyki prac, wykonanie kompletu pomiardéw, opracowanie i przekazanie dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi, uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.
Wykonawstwo pomiardow powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3. Pomiary nalezy wykonac
dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego. Nalezy uzy¢ miernika
dynamicznego (analizatora), ktéry posiada analizy parametréw, wedtug aktualnie obowigzujacych
norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy
doktadnos¢ jego wskazan, wydany przez serwis producenta). Na raportach pomiarowych muszg sie
znalez¢ informacja dotyczgce ustawien sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa
mierzonego facza oraz wyniki pomiardw wraz z zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik
musi byé jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny. Analizator okablowania
wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowaé sie przynajmniej V klasa
doktadnosci dla klasy FA wg IEC 61935-1 (proponowane urzgdzenia to np. FLUKE DSX5000). Pomiary
sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodno$¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

— Klasa EA dla wszystkich toréw transmisyjnych systemu modularnego (zamknietego)

— Klasa FA dla wszystkich toréw transmisyjnych sytemu uniwersalnego / otwartego
Pomiary dla systemu okablowania nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu (Channel) przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego. Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma
zawiera¢; mape potgczen, dtugos¢ potaczen i rezystancje par, opdznienie propagacji oraz rdznice
opo6znien propagacji, ttumienie; NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwdch
kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach, RL w dwéch kierunkach.
ALTERNATYWNE PROPOZYCJE
Uwaga: Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
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przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji
projektowej.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotaczy¢ liste zamienionych materiatéw, jak réwniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komisji
Przetargowej ocenic¢ zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.
Dopuszcza sie kazdy system okablowania spetniajgcy wszystkie ponizsze wymagania:

1.

10.

1.

12.

13.

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spéjng gwarancja
systemowq udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat
obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd
koncowych, wieszaki kablowe;

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi KoAcowemu najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych cata instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez inzynierdw ze strony producenta przed odbiorem technicznym;

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
na min. Kategorie 6A wg ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1, badZ réwnowazng;

Wydajnos¢ systemu okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium,
np. DELTA, GHMT, itp.;

Instalacja ma by¢ poprowadzona podwdjnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) -
ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogdlnym o
pasmie przenoszenia min. 1500MHz i Srednicy zyty 23AW G/srednicy zewnetrznej max. 7,7 mm;
Panele krosowe wyposazone w 24 porty zawierajgce ekranowane ztgcze modularne
umieszczone w zamknietej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie
klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztgcza ma by¢ realizowany przez
automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym
obwodzie) do obudowy ztgcza;

Panele uniwersalne powinny posiadac réwniez zintegrowane prowadnice na kable zapewniajgce
optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiajacy;

System ma sie sktadaé z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie,
tzn. ostonietych catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatkg Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma
zapewnia¢ 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w
zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych);

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koricowych jak i panelach
muszg by¢ zarabiane za pomocag narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz
niezawodnos$¢ tgczy, nie dopuszcza sie zigczy zarabianych metodami beznarzedziowymi.
Wymagane sg takie rozwigzania, do ktdrych montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane
(zapewniajace jednoczesne zakonczenie wszystkich par w jednym ruchu narzedzia, a tym samym
powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potgczen oraz maksymalnie duze zapasy
transmisyjne).

Kable krosowe powinny by¢ wykonane z linki typu PiMF w ostonie LSZH o max. $rednicy zyty 23
AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 1500MHz;

Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany zfgczy na kablach
krosowych powinny zapewni¢ petng szczelnos$¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztgcza.
Wszystkie elementy swiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnetrznym i poziomym t;j.
widkna swiattowodowe, gniazda w panelu krosowym, ztgcza oraz kable krosowe muszg spetniac
wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii wtékien OM3 wg normy PN-EN 50173-1:
2009 lub réwnowaznej;
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14. Instalacja swiattowodowa ma by¢ poprowadzona kablem OM4 lub 0S2;

15. Panel krosowy powinien posiada¢ wysuwang szuflade, w celu umozliwienia tatwego dostepu
przy montazu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji potgczen. Panel ma zapewnié zamontowanie
24 modutéw gniazd SC (zakonczenie dla 48 wtékien sSwiattowodowych) z mozliwoscia
wprowadzenia, co najmniej 6 kabli swiattowodowych (przez 4 oddzielne dtawiki). Panel
powinien byé wyposazony w elementy zapasu wtdkna, dtawiki do wprowadzania i utrzymania
kabli;

16. Swiattowodowe kable krosowe powinny byé fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze
wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli
krosowych zarabianych i polerowanych recznie.

OKABLOWANIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI-FI

Nalezy wykona¢ okablowanie poziome LAN, aby mozliwe byto poditgczenie urzadzen sieci
bezprzewodowej. Minimum 4 linie rozmieszczone na kazdym pietrze budynku. Wymagania
instalacyjne odnosnie klasy taczy i kategorii urzadzen i materiatéw pasywnych identyczne jak dla
instalacji okablowania strukturalnego.

SIEC TELEFONICZNA

Do PPD nalezy doprowadzi¢ z centrali telefonicznej (budynek ,,C” niski parter) kabel YTKSY-20X2X0,5.
W pomieszczeniu centrali kable nalezy rozszyé na gtowicy telekomunikacyjnej natomiast w
pomieszczeniach PPD na panelach krosowych.

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy pracownikami szpitala nalezy rozbudowac istniejacy
system komunikacji bezprzewodowej oraz dostarczy¢ telefony bezprzewodowe. Zmawiajgcy wymaga
realizacji funkcji komunikacji bezprzewodowej w oparciu o technologie IP-DECT. llo$¢ i
rozmieszczenie punktow dostepowych IP-DECT musi zapewnia¢ mozliwos¢ komunikacji gtosowej i
tekstowej na terenie catego budynkuu. Telefony bezprzewodowe poza funkcjg terminali zdarzen z
systemu przywofawczego i innych systemdw zintegrowanych muszg zapewnia¢ petng komunikacje
gtosowa pomiedzy personelem szpitala (zaréwno tym wyposazonym w telefony bezprzewodowe jak i
uzywajacym dowolnego telefonu podtaczonego do centrali telefonicznej szpitala). Telefony
bezprzewodowe muszg byé bryzgoszczelne odporne na upadki oraz mie¢ mozliwo$¢ dezynfekcji
(potwierdzone przez producenta). Zamawiajgcy w ramach projektu wymaga dostarczenia:

- min. 5 stacji bazowych IP-DECT na kazde pietro, rozmieszczenie stacji nalezy ustali¢ z z
Zamawiajacym

- 45 podstawowych telefonéw bezprzewodowych DECT model Ascom d43 z tadowarkg

- 3 zaawansowanych telefonéw bezprzewodowych DECT model Ascom d63 Messenger z
indywidualng tadowarka i zapasowa bateria.

Stacje bazowe nalezy podtgczy¢ do sieci LAN w PPD i rozmiesci¢ na oddziale w taki sposéb, aby
zapewnic petne pokrycie sygnatem radiowym oddziatu.

Elementy systemu przywotawczego i komunikacji bezprzewodowej muszg by¢ zasilane przy
wykorzystaniu standardu PoE lub PoE+, co umozliwi ich petne monitorowanie oraz centralne
podtrzymanie przy braku zasilania.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa system komunikacji bezprzewodowej musi
zapewniac tgcznos$é pomiedzy uzytkownikami telefonéw bezprzewodowych réwniez w przypadku
niedostepnosci lub awarii centrali telefonicznej.

Wszystkie dostarczone urzadzenia majg zostaé objete standardowg gwarancja producenta.
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OKABLOWANIE

W celu potaczenia wszystkich oferowanych systeméw nalezy dostarczyé odpowiednig ilos¢ kabli

miedzianych i Swiattowodowych:

L.p. |Rodzajkabla Dtugos¢ Kolor ostonki RJ [lo$¢ sztuk

1 Patchcord LAN >m biate, czerwone, niebieskie, 60
czarne,

5 Patchcord LAN 15m biate, czerwone, niebieskie, 80
czarne,

3 Patchcord LAN 1m biate, czerwone, niebieskie, 200
czarne,

4 Patchcord LAN 5m biate, czerwone, niebieskie, 50
czarne,

5 Patchcord LAN 3m biate, czerwone, niebieskie, 70
czarne,

6. Patchcord FCLC-SC |1 m 16

7. Patchcord FCLC-SC |1,8 m 16

8. Patchcord FC SC-SC | 1m 16

3.5.3 URZADZENIA AKTYWNE

W zwiazku z faktem, ze obecnie w Szpitalu sie¢ komputerowa dziata w oparciu o przetaczniki firmy
Aruba i sg one zarzadzane przez dedykowane oprogramowanie HP (IMC), Zamawiajgcy wymaga

zaprojektowania oraz dostawy urzadzen i licencji zgodnie z ponizszg tabela:

PN Nazwa llos¢

J9836A | Aruba 2930-48G-POE+ 740W Switch 4

J9152A | HPE X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver 16

JX954A | Aruba IAP-207 (RW) 802.11n/ac Sual 16
Aruba 7030 RW 8 Dual Pers

IWe8A 10/100/1000BASE—fl'/lG)BASE—pX SFP !
Licencje .do kntolera 7030 umozliwiajgce komplet
podtaczeni e dostarczonych AP-kéw

Caty dostarczony sprzet ma zostaé skonfigurowany i uruchominion produkcyjnie w sieci LAN Szpitala.
Kontoler nalezy skonfigurowaé, aby dziatat redundantnie z juz posiadanym kontrolerem Aruba 7030.
Sprzet ma by¢ dostarczony z potwierdzeniem, ze pochodzi z oficjalnego kanatu dystrybucji
wystawionym przez producenta i by¢ objety standardowa gwarancja producenta.

W dzwigu szpitalnym zainstalowany zostanie windowy panel tgcznosci interkomowej, ktdry umozliwi
natychmiastowg tacznos$¢ z portierem, a ponadto bedzie posiadat przycisk wezwania pomocy
(alarmowy).

3.5.4. INSTALACIA TELEWIZII RTV.

Do kazdego gniazda RTV oznaczonego w projekcie nalezy doprowadzi¢ kabel koncentryczny 75 Ohm
65 dB oraz okablowanie strukturalne LAN w konfiguracji 1xRJ-45. Wymagania instalacyjne odnosnie
klasy taczy i kategorii urzadzen i materiatdw pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania
strukturalnego.

Wszystkie urzadzenia systemu telewizji zamontowane bedg w PPD.
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Dodatkowo dla gniazd RTV umieszczonych w pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje elektryczna
z gniazdami 2x230V jako oddzielny obwdd elektryczny oznaczony w rozdzielni elektryczne;j.

Instalacja telewizji uzytkowej powinna zostaé zaprojektowana w salach ogdlnych, poczekalniach,
pokojach pobytu dziennego oraz pokojach przebywania personelu szpitala.

Nalezy zaprojektowac system kontroli dostepu pozwalajacy uprawnionym osobom na wejscie do
wydzielonych obszaréw. Dla potrzeb instalacji nalezy zaprojektowac kontrolery potgczone w siec i
wspotpracujace z komputerem. Kontroler pozwala na dotaczenie czytnikdw i innych urzadzen do
kontroli drzwi. Projektowany system ma stanowi¢ rozbudowe juz istniejgcego w Szpitalu systemu
firmy Kantech i wykorzystywa¢ kontrolery KT300 oraz KT400.

Kontrola dostepu powinna obejmowac takie obszary w ktdrych w sposéb ciaggty lub czasowy ma by¢
ograniczony dostep dla oséb trzecich m.in.: pokoje lekarzy, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe,
sekretariaty, pomieszczenia personelu, punkty pielegniarskie, rejestracje, pomieszczenia biurowe,
magazyny, wejscia i wyjscia.

Urzadzenia kontroli dostepu powinna zosta¢ potgczona z instalacjg sygnalizacji pozaru. Pomieszczenia
objete kontrola dostepu powinny zosta¢ zwolnione w przypadku wystgpienia pozaru w danej strefie
pozarowej. Pozostate lokalizacje pomieszczen objetych kontrolg dostepu nalezy uzgodnié z
Inwestorem na etapie projektowym.

System ma podlegac petnej integracji z przewidziana w ramach projektu Platformg Integracyjna.
W ramach realizacji niniejszego zakresu nalezy przewidzie¢ dostarczenie przynajmniej 200 dualnych
kart dostepowych (standard kart nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz materiatéw eksploatacyjnych
do drukarki kart Evolis Peble 4.

3.5.6 INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

Projekt przewiduje zainstalowanie na oddziale cyfrowego systemu przyzywowego z optyczng i
akustyczng sygnalizacjg wezwan, priorytetyzacjg i wizualizacjg zdarzen na stanowisku pielegniarskim
oraz raportowaniem obstugi zdarzen ibtedéw. System przyzywowy musi stanowié¢ rozbudowe
istniejgcego juz w szpitalu systemu przyzywowego Ascom TeleCare IP oraz by¢ zintegrowany z
systemem komunikacji bezprzewodowej IP-DECT i Platformg Integracyjng zaréwno w zakresie
komunikacji gtosowej jak wiadomosci tekstowych w celu realizacji funkcji wysytania informacji o
wygenerowanym wezwaniu na telefon wtasciwej pielegniarki w mozliwie najszybszym czasie.
Zaprojektowany i zainstalowany zintegrowany system przywotawczy z komunikacjg bezprzewodowa
ma by¢ zgodny z norma DIN VDE 0834 cze$¢ 1 oraz 2 oraz charakteryzowac sie rozproszong topologig
opartg na sieci LAN. System ma realizowaé funkcje sygnalizacji nieprawidtowego dziatania w
przypadku uszkodzenia dowolnego modutu.

System musi zapewnia¢ funkcje centralnego administrowania za pomocg przegladarki internetowej.
Kazde wezwanie z systemu przywotawczego musi by¢ sygnalizowane przez lampke salowg oraz ma
trafia¢ na wizualizacje w punkcie pielegniarskim oraz na telefon bezprzewodowy odpowiedniej
osoby/grupy osdb odpowiedzialnych za obstuge danego typu wezwania pochodzgcego z okreslonej
grupy pomieszczen lub oddziatu. Powiadomienie na telefonie ma zapewnia¢ mozliwos¢ jego
zaakceptowania lub odrzucenia. Odrzucenie lub brak akceptacji powiadomienia w zdefiniowanym
czasie musi powodowac automatyczne przekierowanie wezwania do kolejnej osoby lub grupy osdb.
W przypadku akceptacji zdarzenie nie bedzie eskalowane oraz zniknie z innych telefondéw, do ktérych
zostato wystane. Jezeli wezwanie zostanie wygenerowane z modutu wyposazonego w modut
gtosowy, po akceptacji wezwania na telefonie musi pojawié sie opcja pozwalajgca na zestawienie
potaczenia gtosowego z pacjentem. Po odbyciu rozmowy personel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego
skasowania wezwania za pomocg telefonu lub zakonczenia potaczenia bez kasowania alarmu.

Kazde wezwanie z systemu przyzywowego ma trafia¢ na wizualizacje w punkcie pielegniarskim oraz
na telefon bezprzewodowy odpowiedniej osoby/grupy oséb odpowiedzialnych za obstuge danego
typu wezwania pochodzacego z okreslonej grupy pomieszczen lub oddziatu. Wiadomos¢, w zaleznosci
od typu/priorytetu na wyswietlaczu telefonu musi by¢ oznaczona odpowiednim kolorem.
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Wiadomo$¢ na telefonie ma umozliwia¢ jej zaakceptowanie lub odrzucenie. Odrzucenie lub brak
akceptacji w zdefiniowanym czasie musi powodowac wystanie wiadomosci do kolejnej grupy oséb
lub modutéw. W przypadku akceptacji zdarzenie nie bedzie eskalowane oraz zniknie z innych
telefondw do ktdrych zostato wystane. Jezeli wezwanie wygenerowano z moduftu wyposazonego w
modut glosowy, po akceptacji wezwania na telefonie musi pojawi¢ sie opcja pozwalajaca na
zestawienie potaczenia gtosowego z pacjentem. Po odbyciu rozmowy personel musi mie¢ mozliwos¢
zdalnego skasowania wezwania za pomocg telefonu lub zakorczenia potgczenia bez kasowania
alarmu. Opcja zdalnego kasowania nie moze by¢ dostepna przed wykonaniem potfaczenia gtosowego.
W zaprojektowanym systemie przyzywowym na korytarzu nad drzwiami do pomieszczen objetych
elementami przyzywowymi przewidziano lampki wyposazone w trzy niezalezne, réznokolorowe
zrédta $wiatta oparte na technologii LED.

Przy drzwiach sal chorych, przewidziano moduty trzyprzyciskowe, w ktérych istnieje mozliwos¢
wykorzystania kazdego z przyciskédw na dwa sposoby: przez nacisniecie oraz przez nacisniecie i
przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy. Funkcje przyciskéw sg dowolnie konfigurowane w
zakresie generowanego zdarzenia i jego priorytetu.

W fazienkach dla pacjentéw przy drzwiach zamontowany zostanie dwuprzyciskowy kasownik
tazienkowy oraz przy toalecie i w prysznicu moduty pociggowe. Linki w modutach pociggowych maja
mie¢ budowe zabezpieczajgcg modut przed trwatym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociggnieciu
(przywrécenie poprawnego dziatania elementu musi by¢ mozliwe bez uzycia jakiegokolwiek narzedzia
i wiedzy technicznej). Urzadzenia zainstalowane w tazienkach/wc sg przypisane do konkretnego
pomieszczenia, co pozwala na podanie dokfadnej lokalizacji zdarzenia w momencie wygenerowania
alarmu. Wymaga sie, aby moduty montowane pod prysznicem posiadaty klase szczelnosci
przynajmniej IP44.,

System ma umozliwia¢ programowanie przyciskéw w modutach przyzywowych w sposdb elastyczny
tzn. dla danego modutu lub grupy modutéw umozliwia przypisanie indywidualnego zdarzenia
zardwno przy nacisnieciu, naci$nieciu i przytrzymaniu oraz pozwala uzalezni¢ przypisanie zdarzenia
od stanu modutu — po uaktywnieniu jednego z przyciskéw drugi moze zachowywac sie inaczej anizeli
w przypadku, gdy zaden z przyciskdw wczesnie nie zostat wecisniety - mozliwos$¢ wygenerowania
wezwania lekarza mozliwe jest wyfacznie w przypadku wczesniejszego zaznaczenia obecnosci
pielegniarki.

W punktach pielegniarskich bedzie dostep do aplikacji wizualizacyjno-raportujgcej przez przegladarke
WWW. Do aplikacji ma by¢ réwniez dostep z kazdego komputera podtgczonego do odpowiedniej
podsieci. Aplikacja musi by¢é w petni polskojezyczna i realizowa¢ takie funkcje jak: wizualizacja
zgtoszen na podktadzie oddziatu z kolorystycznym rozréznieniem jego rodzaju (priorytetu),
wizualizacja kolejki zgtoszen do obstugi z opisem miejsca, ich rodzaju, czasu wygenerowania. System
wizualizacji ma byé spdéjny dla catego obiektu tzn. dostepny pod jednym adresem sieciowym a
rozgraniczenie jaki uzytkownik ma dostep do jakich wizualizacji oraz wezwan musi by¢ uzaleznione
wytacznie od uprawnien nadanych przez administratora systemu.

3.5.7 INSTALACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO

Do kontroli poruszania sie po budynku oséb trzecich m.in. w obszarach objetych instalacjg kontroli
dostepu ma zosta¢ zaprojektowany system interkomowy opary o transmisje IP i standardowy
protokdt SIP. Zaprojektowany system jest kompatybilny z dostarczong w ramach systemu
przyzywowego bramg gtosowg IP, do ktérej majg by¢ zalogowane urzgdzenia systemu przez co ma
zostaé osiggnieta petna integracja z systemem komunikacji glosowej na obiekcie. Do podtgczenia
systemu interkomowego do bramy gtosowej nalezy zaprojektowac sie¢ LAN zgodng z opisem wyzej
standardem oraz nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ portéw na przetacznikach sieciowych. Stacja
wywotawcza powinna zosta¢ umieszczona przy drzwiach objetych kontrolg dostepu i w zaleznosci od
miejsca instalacji powiadac¢ jeden lub wiecej przyciskdw wywotan. Wywotania majg trafia¢ na
wyznaczone telefony stacjonarne, DECT, oraz aplikacje wizualizacyng Platfomy Integracyjnej. W
wyznaczonych miejscach (uzgodnionych z Inwestorem) panele wywotan majg by¢ wyposazone
dodatkowo w funkcje wideo. Dla miejsc gdzie poza transmisjg audio bedzie transmisja wideo nalezy
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przewidzie¢ telefony IP z obstugg potaczen wideo wspodtpracujgce z istniejgcg na obiekcie centralg
telefoniczng Slican. Wszystkie urzgdzenia majg by¢ zasilane zgonie ze standardem PoE.

3.5.8 BMS

Wszystkie wykonane w ramach remontu systemy nadzorujgce dziatanie central wentylacyjnych,

uktadéw IT, agregatéw pradotwodrczy, UPS-Ow, analizatoréw energii elektrycznej i cieplnej nalezy

podtgczy¢ do istniejgcego systemu BMS firmy Delta Controls.

Dostawe komponentdw instalacji BMS oprzeé na technologii z potwierdzonym zachowaniem petnej

kompatybilnosci wstecz przez min. 25 lat.

System przygotowac do realizacji nastepujgcych zadan:

e Sprawne i kompleksowe zarzgdzanie funkcjonowaniem obiektu zapewniajgce utrzymanie precyzji
sterowania, zgodnej z niniejszym dokumentem,

e umozliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiedzy zainstalowanymi w budynku
systemami technicznymi,

e biezace sledzenie stanu wszystkich urzadzen i instalacji technicznych podtgczonych do systemu,
pozwalajacy na szybka i wtasciwg oraz zgodng z odpowiednimi procedurami reakcje w przypadku
awarii lub wystgpienia jakichkolwiek usterek, zapisywanie i archiwizacje rejestrowanych w
systemie zdarzen i mierzonych parametréw pracy instalacji technicznych w budynku,

e optymalizacja zuzycia energii przez wykorzystanie modutu opartego na modelu
samoadaptacyjnym, umozliwiajgcym automatyczne obnizanie zuzycia energii (elektrycznej,
cieplnej...), redukcje kosztéw Ilub emisji CO2. Aplikacja powinna pracowaé w sposdb
umozliwiajgcy jej czasowe wytgczenie celem uzyskania informacji o jej wptywie na wybrany cel
optymalizacji, lub w sposdb ciggty - poprawiajac wybrany wskaznik kazdego dnia. Informacje o
wplywie aplikacji na wybrany cel optymalizacji prezentowana powinna by¢ w sposéb graficzny
oraz/lub poréwnawcze zestawienia tabelaryczne.

Wszystkie systemy zainstalowane w budynku beda pracowaé¢ w sposdb autonomiczny tzn. musza

mie¢ mozliwos$¢ zupetnie niezaleznej realizacji przypisanych im autonomicznych zadan i funkcji nawet

w przypadku wytaczenia badZ uszkodzen serwera BMS. System zarzadzajagcy BMS bedzie stanowic

komputerowy uniwersalny interfejs uzytkownika, ktéry w przyjazny, graficzny sposéb pozwoli

centralnie zarzadza¢ i automatycznie nadzorowaé instalacje techniczne, zapewniajac komfort oraz

minimalizowanie kosztédw eksploatacji. Ze wzgledu na potrzebe zagwarantowania bezproblemowego

serwisowania oraz ewentualnej modernizacji czy rozbudowy BMS w przysztosci z pominieciem

koniecznosci wymiany catego systemu lub jego czesci na nowy nalezy zastosowaé system oferujgcy

kompleksowg mozliwosé dostawy wszystkich komponentéw niezbednych do realizacji zadania, w tym

w szczegdlnosci dostawe:

e oprogramowania zarzadzajgcego bez limitu obstugiwanych punktéw automatyki,

e aplikacji stuzgcej do przetwarzania danych,

sterownikow,

przemiennikdw czestotliwosci,

e urzadzen obiektowych (np. zawordw z sitownikami, sitownikdw przepustnic, czujnikow i
przetwornikdw parametrow Srodowiskowych, licznikéw zuzycia mediéw oraz nastawnikow i
wyswietlaczy).

STEROWNIKI GEOWNE

Wszystkie gtéwne szafy automatyki np. rozdzielnice zasilajgco-sterujgce central wentylacyjnych oraz
pomieszczen technicznych zostang wyposazone w sterowniki swobodnieprogramowalne z web
serwerem i mozliwoscig rozbudowy za pomocg modutdw rozszerzert do min. 192 pkt. automatyki w
celu umotzliwienia przysztej rozbudowy. Po ew. zaniku zasilania sieciowego szaf sterowniczych,
sterowniki zrestartujg sie w uporzagdkowanej sekwencji z przewidzianymi opdznieniami czasowymi,
aby ograniczy¢ catkowity skok napiecia wynikajacy z zapotrzebowania na zasilanie.
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Wymagania podstawowe:

o Kazdy sterownik bedzie posiada¢ mozliwos¢ modyfikacji strategii dziatania w trybie on-line, czyli
w trakcie normalnego przetwarzania proceséw bez zatrzymywania pracy urzadzenia.

e Kazdy sterownik bedzie umozliwiaé¢ pobranie strategii i jej odtworzenie do pierwotnej postaci
graficznej przy uzyciu standardowego narzedzia stuzgcego do programowania sterownikéw.

e Zapewnienie zerowego uchybu ustalonego, minimalnego przeregulowania Ilub braku
przeregulowan oraz krétkiego czasu regulacji (stosowanie wytgcznie serownikdw z mechanizmem
automatycznego strojenia regulatoréw PID).

e Zastosowanie sterowania procesami w funkcji terminarza z wykorzystaniem mechanizmu
Optymalnego Startu Stopu umozliwiajgce unikniecia chwilowego przekroczenia zapotrzebowania
na energie na podstawie dostosowania nastaw (w oparciu o temp. zadang, pomiar temp.
zewnetrznej i wewnetrznej oraz temp. czynnika grzewczego i/lub chtodniczego).

o Kazdy ze sterownikdw musi pomiesci¢ wszystkie punkty wejscia / wyjscia niezbedne do realizacji
przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe zgodnie ze specyfikacjg
szczegbtowa. W przypadku sterownikdw modutowych, wykorzystujgcych oddzielne moduty wejsé
i wyj$¢ muszg by¢ one skonfigurowane w taki sposdb, aby wszystkie wejscia analogowe i cyfrowe
oraz wyjscia analogowe, cyfrowe przynalezne do jednej instalacji oraz cata logika kontroli
znajdowaty sie w pojedynczym mikroprocesorze, co ma zapewnié niezalezng od sieci, oddzielng,
zamknietg petle bezposredniej regulacji cyfrowe;j.

e Dla zwiekszenia elastycznosci instalacji wszystkie punkty modutdw rozszerzen sterownikéw moga
umozliwia¢ uniwersalne ich skonfigurowanie do wykorzystania, jako wejscia lub wyjscia.

e wszystkie wejscia muszg by¢ przystosowane do odczytu wszystkich typow sygnatéw od czujnikéw
i sygnalizatorow  wyszczegdlnionych w czesci  specyfikacji poswieconej czujnikom i
sygnalizatorom.

e Wejscia uniwersalne umozliwig podtgczenie sygnatu napieciowego (V), pradowego (l),
termistorowego (T) lub sygnatu cyfrowego (D).

e Wyjscia: sterowniki i/lub moduty 1/O bedg posiada¢ analogowe wyjscie napieciowe (0-10V) i
wyjscia przekaznikowe (przetgczany styk jednobiegunowy o napieciu znamionowym 240Vac, 5A)
oraz (na zyczenie) przetacznik trybu pracy wyjs¢ przekaznikowych: auto/wytaczone/zatgczone
recznie (H/O/A).

Kazdy sterownik musi posiadad integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to mie¢ mozliwosé pracy
niezaleznej od systemu nadrzednego i/lub sieci innych sterownikéw (zegary programowe nie bedg
akceptowane). Czas kazdego sterownika w sieci musi by¢ synchronizowany systemowo za pomoca
mechanizmu typu Time Master.

Sterowniki bedg oferowac zaréwno graficzne strony internetowe jak i strony tekstowe z informacjami
oraz danymi, ktére bedzie mozina przeglagdaé na komputerze PC przy uzyciu przegladarki
internetowej. Kazdy ze sterownikdéw pracujgcych bedzie miat mozliwos¢ komunikacji w sieci Ethernet.
Liczba wartosci zmiennych zapisanych w pamieci sterownika bedzie wynosi¢ min. 1000 na zmienng i
nie bedzie miata ona wptywu na pojemnos¢ pamieci dostepnej dla dziatania strategii. Bufory danych
historycznych zapewnia mechanizm powiadamiania o zblizajgcym sie przepetnieniu, co zapewni
automatyczne ich pobranie do bazy danych aplikacji zarzadzajacej. Przyszta rozbudowa systemu
dokonywana bedzie przez podtaczenie modutdw rozszerzajacych do sterownika, bez koniecznosci
instalacji dodatkowych driver'dw. Jako wewnetrzng komunikacje pomiedzy sterownikami oraz
modutami rozszerzen wykorzystany zostanie protokot CAN zapewniajgcy w przysztosci mozliwosé
oddalenia modutédw rozszerzen min. o 300 metréw.

Gtéwne sterowniki systemu bedga realizowac¢ swoje strategie sterowania w cyklu jednosekundowym,
przy czym algorytmy wymagajace szybkich reakcji bedg korzystaty z pracy w trybie Event Driven
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(dziatanie na przerwaniu, poza sekwencyjnym realizowaniem programu). Sterowniki bedg domyslnie,
automatycznie adresowac swoje ustawienia IP.

STEROWNIKI POMIESZCZENIOWE

Kazde urzadzenie korcowe badz tez kazde pomieszczenie wyposazone we wiasny
swobodnieprogramowalny sterownik z komunikacjg BACnet MS/TP. W wybranych miejscach nalezy
zapewnic lokalnie mozliwos¢ zmiany nastawy. Kazdy sterownik musi posiada¢ mozliwosé modyfikacji
parametréw modutéw programowych strategii w trybie on-line, czyli w trakcie normalnego
przetwarzania proceséw bez zatrzymywania pracy urzadzenia. Tam gdzie bedzie to niezbedne
nastawniki oraz czujniki pomieszczeniowe pozwalajace na lokalne sterowanie bedg dostarczone przez
branze BMS wraz ze sterownikami. Do komunikacji pomiedzy nastawnikami pomieszczeniowymi, a
sterownikami pomieszczeniowymi wykorzystana komunikacja Wall-Bus (WMB) lub inna o nie
gorszych parametrach zapewniajgcych mozliwo$é oddalenia nastawnika na odlegtos¢ min. 150m przy
uzyciu dwuzytowego przewodu do jednoczesnego zasilanie nastawnika oraz petnej dwustronnej
komunikacji.

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

W przypadku urzadzen wyposazonych w komunikacje MODBUS (lub inne protokoty otwarte)
sterowniki zostang wtgczone do BMS za pomocg dedykowanych sprzetowych interfejséw. Urzadzenia
zastosowane do integracji bedg umozliwia¢ jednoczesnej obstugi minimum 3 protokotéw
komunikacyjnych na portach szeregowych i /lub Ethernetowych, a w przypadku wystgpienia
koniecznosci integracji systemu oswietlenia mozliwo$¢ wymiany danych np. z urzadzeniami
pracujacymi w systemie DALI.

SIEC KOMUNIKACYINA

Sterowniki gtéwne podtgczone wraz z interfejsami komunikacyjnymi do sieci w gtéwnym szkielecie,
bedg komunikowaé sie za pomocg Ethernet TCP/IP. Wszystkie sterowniki muszg byé w stanie
pracowac, jako urzadzenia samodzielne. System sterownikdw pomieszczeniowych zostanie
wyposazony w karty komunikacji sieciowej i routery konieczne do poprawnego dziatania i
komunikacji z systemem BMS. System sterownikéw pomieszczeniowych bedzie oparty o standard
komunikacyjny RS485 i okablowanie komunikacyjne zgodne ze standardami RS485. Podfaczenie
poszczegdlnych grup sterownikow do magistrali Ethernet zrealizowane bedzie za posrednictwem
sterownika, ktory oprécz swojej naturalnej funkcji sterowniczej, bedzie bramkg komunikacyjng
pomiedzy systemem opartym o RS485, asiecig Ethernet. Sterowniki pomieszczeniowe bedg
komunikowac sie w czasie rzeczywistym. W razie wystgpienia nieprawidtowosci dziatania sieci
komunikacyjnej, wszystkie sterowniki muszg zachowac petng kontrole nad elementami systemu
budynkowego w oparciu o najaktualniejsze dostepne informacje lub o warunki podstawowe
wprowadzone do sterownika.

PRZEMIENNIKI CZESTOTLIWOSCI

Unikaé dostawy przemiennikdw czestotliwosci przez wykonawcdw innych branz (np., przemiennikéw

czestotliwosci do central wentylacyjnych przez wykonawce instalacji sanitarnych). Wszystkie

wymienione w dokumentacji silniki elektryczne >1,5kW wyposazone w przemienniki czestotliwosci,

ktore beda:

e pozwala¢ na dostep do parametréw urzadzenia poprzez BACnet IP oraz MS/TP bez potrzeby
wyposazenia urzadzenia w dodatkowe karty komunikacyjne,

e wyposazone by¢ w uktad filtrujgcy oraz dtawik na linii zasilajgcej AC,

e pozwalaé na prace w trybie pozarowym.
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WYSWIETLACZE

Gtéwne szafy sterowania wyposazone w lokalne wyswietlacze z kolorowymi ekranami dotykowymi o
przekatnej min. 4 cali. Dodatkowo pomieszczenia techniczne, w ktdrym wystepowac bedzie wieksza
liczba urzadzen zarzadzanych przez BMS wyposazone w sieciowe wyswietlacze z kolorowym ekranem
dotykowym o przekatnej min. 8 cali.

URZADZENIA OBIEKTOWE

Wszystkie urzadzenia obiektowe automatyki pochodzi¢ muszg z oferty producenta sterownikéw

wybranego na dostawce systemu BMS.

Nalezy stosowad:

e Wszystkie czujniki i urzgdzenia wejsciowe / wyjsciowe odpowiednio dobrane do mozliwosci i
wymogow sterownikéw

e czujniki temperatury o charakterystyce NTC10k

e Przetworniki wilgotnosci typu pojemnosciowego o zakresie mierzonych wilgotnosci 5 - 95%.
Sygnat do sterownika 0-10 V.

e Sygnalizatory (presostaty) i przetworniki ciSnienia statycznego i rdéznicy cisnien

e Zintegrowane czujniki temperatury i CO2, przekazujgce sygnat do sterownika 0-10 V (ew. 4-
20mA)

e zawory regulacyjne ze stato procentowg charakterystyke przeptywu.

e Wszystkie inne urzadzenia regulowane automatycznie sygnatem ciggtym, o ile nie zaznaczono
inaczej w szczegdtowej specyfikacji.

ZARZADZANIE URZADZENIAMI Z WEASNA AUTOMATYKA

W przypadku urzadzen lub systemow, ktére w standardzie dostarczane sg z automatyka fabryczng
(np. wytwornice wody lodowej, agregaty chtodnicze, itp.) dostawcy wyposazg urzadzenia w karty
komunikacji sieciowej, routery oraz bramki komunikacyjne konieczne do poprawnego dziatania i
podtgczenia urzadzen do uktadu BMS. Kompletny system automatyki dostarczony przez wybranych
producentéw zapewni wymiane danych z BMS w oparciu o protokdt BACnet lub gdy nie bedzie to
mozliwe — MODBUS. Nalezy unika¢ dodatkowych protokotéw (np. LonWorks) w celu uproszczenia
struktury sieci BMS.

3.5.9 PLATFORMA INTEGRACYJNA

Dla celéw poprawy bezpieczenstwa, ograniczenia kosztdw, optymalizacji obstugi i zwiekszenia
komfortu pracy wymaga sie zwizualizowania na istniejacej Platformie Integracyjnej wszystkich
systemow bezpieczenstwa (tj. SAP, SKD, SSWiN, CCTV, BMS), systemu przyzywowego z komunikacjg
bezprzewodowg, urzagdzen aktywnych infrastruktury IT oraz systemu BMS. Dodatkowo Platforma ma

monitorowac instalacje techniczne i elektryczne.

Wizualizacja

Projekt przewiduje, ze Platforma bedzie umozliwiata wizualizacje na podktadach budynku 2D i 3D
oraz na schematach logicznych systemdéw. W przypadku wizualizacji na podktadzie budynku aplikacja
musi umozliwia¢ wizualizacje zaréwno pojedynczego elementu danego systemu (np. w formie ikony)
jak i obszaru/strefy, w ktérej pojawito sie zdarzenie. Prezentowane na podktadach tresci muszg by¢
dostepne na wielu poziomach szczegdtowosci (budynek/pietro/oddziat) z mozliwoscig przejscia do
schematu logicznego systemu, na ktérym bedzie zaznaczone urzadzenie, z ktérego zdarzenie zostato
wygenerowane. Dodatkowo wszystkie aktywne zdarzenia majg byé prezentowane w formie listy.
Lista ta ma zawierad: typ i status zdarzenia (nowe, w obstudze, zakonczone), date i godzine jego
wygenerowania, opis lokalizacji lub urzadzenia, priorytet, czas i szczegoty zwigzane ze zmiang statusu
zdarzenia. Z poziomu listy ma by¢ réwniez mozliwos¢ przejscia do interfejsu prezentujgcego
wszystkie informacje zwigzane ze zdarzeniem, jego obstugg i dystrybucja (przyjecie, akceptacja wraz z
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ich czasami, tresci wystane na poszczegdlne kanaty komunikacyjne oraz uzytkownicy (jezeli sg
zidentyfikowani) biorgcy udziat w obstudze zdarzenia itp.). Z poziomu interfejsu wizualizacji oraz listy
zdarzen uzytkownik bedzie miat dostep do takich funkcji jak przyjecie zdarzenia do obstugi,
zakonczenia obstugi i archiwizacji w zaleznos$ci od przydzielonych mu wczesniej uprawnien. Na
kazdym z etapdw bedzie mozliwos¢ dopisania komentarza oraz przydzielenia zdarzenia do
odpowiedniej wczesniej zdefiniowanej kategorii (alarm, bfad uzytkownika, dziatanie serwisowe itd),
ktdra bedzie wykorzystywana podczas raportowania i widoczna w historii wszystkich zdarzen (wraz
z mozliwoscig odpowiedniego odfiltrowania).

Generowanie zdarzen / sterowanie

Projekt zaktada, Ze z poziomu aplikacji Klienta mozliwe bedzie generowanie wczesniej
zdefiniowanych zdarzen, ktérych obstuga bedzie przebiegata zgodnie z zaprojektowanym schematem
obstugi oraz wysytanie wiadomosci tekstowych do uzytkownika/grupy uzytkownikéw na telefony
GSM oraz DECT w formie interaktywnych wiadomosci tekstowych z mozliwoscig ich akceptacji lub
odrzucenia co bedzie widoczne na aplikacji. Funkcjonalnos$¢ serowania ma dawaé mozliwo$é m.in.
zazbrajanie/rozbrajanie stref, zatgczania/wytgczania urzadzen, zwalnianie drzwi objetych KD, itp.

Zarzadzanie

Zarzadzanie (administracja) musi by¢é mozliwe w nastepujgcych obszarach:

a) Zarzadzanie uzytkownikami i grupami uzytkownikéw. Dla kazdego uzytkownika system musi
umozliwia¢ zdefiniowanie przynajmniej nastepujgcych parametréw: imie, nazwisko, dziat/oddziat,
stanowisko/funkcje, numer karty identyfikacyjnej systemu kontroli dostepu, dostepne kanaty
komunikacji (numer telefonu DECT, numer telefonu GSM, e-mail), login i hasto do aplikacji WWW,
zakres dostepnych funkcji (podglad, przyjmowanie do obstugi, archiwizacja, raportowanie), systeméw
i lokalizacji.

System musi umozliwiaé przypisanie kazdego uzytkownika do grupy lub grup.

Oprdécz synchronizacji uzytkownikéw z zaprojektowanymi systemami, serwer ma umozliwiac
synchronizacje z wykorzystaniem mechanizméw ODBC lub OLE DB oraz z wykorzystaniem protokotu
LDAP.

b) Zarzadzanie schematami obstugi zdarzen . Dla kazdego ze zdefiniowanych zdarzen pochodzacych
ze systemdéw podlegajacych integracji Platforma Integracyjna musi umozliwiaé: zdefiniowanie
sposobu wizualizacji, okreslenie priorytetu, maksymalnego akceptowalnego czasu reakcji i obstugi,
zdefiniowanie grupy/grup uzytkownikow odpowiedzialnych za reakcje, zdefiniowanie grupy/grup
eskalacyjnych oraz czasu po jakim eskalacja nastgpi w przypadku braku reakcji, zdefiniowanie tresci
wiadomosci, jaka trafi do uzytkownikéw danych obu grup okreslonym kanatem komunikacyjnym
(DECT, e-mail, SMS), okreslenie czy iw jaki sposéb zdarzenie ma mie¢ wptyw na systemy
umozliwiajgce zewnetrzne sterowanie oraz czy i do kogo ma trafi¢ raport z obstugi zdarzenia po jego
zakonczeniu. Wymagane jest, aby do kazdego ze zdarzen byta mozliwos¢ przypisania znacznika, ktory
mozna wykorzystywacé przy wykonywaniu raportéw lub filtrowaniu.

¢) Zarzadzanie raportami. W tym obszarze projekt zaktada mozliwos¢ zdefiniowania dla kazdego z
raportéw harmonogramu automatycznego wysytania i odbiorcéw.

Raportowanie

Raportowanie ma umozliwia¢ wykonywania zestawien czasowych oraz ilosciowych. Pod pojeciem
zestawien czasowych rozumie¢ nalezy m.in. takie raporty, ktére pokazujg czasy reakcji i zakonczenia
obstugi zdarzenia, poréwnujg je z wczesniej zdefiniowanymi maksymalnymi warto$ciami. Raporty
iloSciowe majg m.in. pokazywacd liczbe wystgpien poszczegdlnych zdarzen w okreslonym przedziale
czasowym, liczbe zdarzen obstuzonych zgodnie/niezgodnie z zatozeniami. Dostep do generowania i
przegladania raportow musi by¢ zgodny z uprawnieniami nadanymi kazdemu z uzytkownikéw (np.
pielegniarka oddziatowa moze wykonaé raport wytgcznie ze zdarzen pochodzacych z systemu
przyzywowego z jej oddziatu, a pracownik techniczny ze zdarzen z wszystkich systemow, ale
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wyltgcznie w zakresie ich wtasciwego funkcjonowania).

Moduty Platformy Integracyjnej

Zaprojektowana Platforma ma mozliwos¢ z jednej strony mozliwos¢ jednolitego i spdjnego
administrowania uzytkownikami i zarzagdzania komunikacjg z systemami podlegajgcymi integracji z
drugiej strony umozliwia wydzielenie spdjnych funkcjonalnie modutéw przez nadanie uzytkownikom
uprawnien dostepu do odpowiednich zakreséw (map wizualizacji, systeméw i raportéw) i
dostosowanie wizualizacji do prezentowanej tresci. Projekt zaktada podziat Platformy na 3 gtéwne
obszary dziatania (moduty) wspierajgce prace: pracownikdw ochrony mienia (A), personelu
technicznego/administracyjnego (B) oraz personelu biatego (C).

Modut (A) bedzie dedykowany gtéwnie dla pracownikéw ochrony, a centralnym miejscem jego
uzytkowania bedzie pomieszczenie ochrony, gdzie na dedykowanym komputerze dostarczonym w
ramach niniejszego zadania bedzie dawat dostep do zarzadzania i wizualizacji wszystkich systeméw
bezpieczenstwa. Do modutu tego bedzie réwniez dostep z kazdego innego komputera podigczonego
do wiasciwej podsieci dzieki przeglagdarce WWW i autoryzacji uzytkownika z odpowiednimi
uprawnieniami. Dodatkowo z poziomy aplikacji WWW przewiduje sie mozliwos¢ sterowania
systemami alarmowym i kontroli dostepu w zakresie uzbrajania/rozbrajania stref, izolowania i
blokowania czujek, sterowania przejsciami itd.

Modut monitoringu technicznego (B) jest przeznaczony dla monitorowana istotnych i krytycznych
parametréw techniczny systemow podlegajgcych integracji. Bedzie on zarzadzat i prezentowat tresci
pochodzace z automatyki budynkowej, systemu alarmu pozarowego, telewizji przemystowej, kontroli
dostepu, systemu alarmowego, systemu przyzywowego oraz infrastruktury i urzgdzen IP gtéwnie w
zakresie zwigzanym z ich wtasciwym funkcjonowaniem. Monitorowanie infrastruktury IP musi
umozliwia¢ zaré6wno monitorowanie urzgdzen przy pomocy protokotu ICMP (ping) jak i SNMP (Trap i
Request). Dodatkowo system musi zapewnic integracje za pomocg mechanizméw ODBC lub OLE DB z
bazami danych przechowujgcymi identyfikatory OID urzadzen przynaleznych do infrastruktury IP.
Aplikacja ma réwniez umozliwia¢ budowanie zaleznosci pomiedzy urzadzeniami w formie
hierarchicznej (drzewiastej) odzwierciedlajgcych ich fizyczne potgczenia.

Modut personelu biatego (C) jest w gtdwnej mierze przeznaczony dla pielegniarek wspierajac ich
prace przez wizualizacje i zarzadzanie zdarzeniami pochodzgacymi z systemu przyzywowego oraz
umozliwia dostep do kamer monitoringu wizyjnego znajdujacych sie na danym oddziale. Dostep do
niego jest przewidziany na kazdym oddziale w dyzurce pielegniarskiej przez przeglagdarke WWW na
komputerze dostarczonym w ramach dostawy inwestorskiej oraz dla celdéw raportowych przez
dowolny komputer podfgczony do odpowiedniej podsieci, na ktérym do aplikacji Klienta zaloguje sie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Bardziej szczegdétowy opis tego modutu znajduje sie
rozdziale opisujgcym system przyzywowy i komunikacji bezprzewodowe;.

Redundancja

Dostarczone rozwigzanie musi zapewnia¢ - generowanie kopii zapasowej baz danych obejmujgcych
konfiguracje oraz zdarzen i odebranych informacji z zintegrowanych systemdéw na niezaleinej
przestrzeni dyskowe;j.

Musi mieé¢ zaimplementowane mechanizmy samokontroli oraz raportowania btedéw i wysyfania
informacji o ich wystgpieniu na telefony DECT, GSM oraz poczte e-mail. Dodatkowo serwer musi by¢
monitorowany przez niezalezne rozwigzanie sprzetowe z niezaleznym podtrzymaniem zasilania przez
minimum 24 godziny sprawdzajgce poprawnos$¢ pracy serwera i przy jego awarii (powodujacej
niewtasciwe jego dziatanie lub wrecz przerwanie pracy) umozliwiajgce wystanie odpowiedniej
informacji na telefony DECT oraz GSM.

3.3.10 5YSTEM CCTV

W obiekcie przewiduje sie budowe monitoringu wizyjnego stanowigcego rozbudowe juz istniejgcego
systemu firmy NOVUS. System powinien zosta¢ zbudowany w oparciu o kamery kolorowe.
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Rozwigzanie powinno by¢ uniwersalne i pozwoli¢ na dotgczenie lub rozszerzenie o kolejne elementy
instalacji w przypadku dalszej rozbudowy.

Telewizja przemystowa powinna obejmowac¢ m.in. teren wokét budynu, parkingi, wejscia, wyjscia,
klatki schodowe, obszar wind, korytarze / ciggi komunikacyjne, miejsca gromadzenia sie o0sob
trzecich.

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaktada sie jedng sieciowg stacje NMS NVR X-
2U/36/R, wyposazong w 12 dyskow o pojemnosci 6TB kazdy przeznaczonych do pracy ciggtej. Co
umozliwi przechowywanie zapisanego materiatu z zainstalowanych kamer przez co najmniej 28 dni
przy zachowaniu wyzej wymienionych parametrow rejestracji. System musi byé zintegrowany i
zsieciowany z rejestratorami istniejgcymi na kompleksie szpitalnym. Konfiguracja systemu musi
umozliwiaé przechowywanie nagran w okresie min. 28 dni.

Parametry serwera rejestrujgcego:

e kanaty wideo i audio: 110

e nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

e obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

o wielko$é nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer
e obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

e wbudowane dyski: 12 x 6 TB serwerowe SAS do rejestracji 24/7
e kontroler RAID zabezpiecza nagrany materiat

e szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD
wspotpraca z zewnetrznymi macierzami dyskowymi

system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
wspotpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS

e redundantne zasilacze: 2szt.

3.5.11 SYSTEM KOLEJKOWY
W celu poprawienia jakosci i efektywnosci obstugi pacjentow, co w praktyce przektada sie na
roztadowanie kolejek i utatwienie orientacji w szpitalu, wymaga sie rozbudowy istniejgcego
na budynku Onkologii systemu kolejkowego w oparciu o urzadzenia i sprzet w prostej i
przejrzystej obstudze technicznej dla pacjentéw.
System kolejkowy powinien sktadaé sie z nastepujgcych elementéw realizujgcych dane
funkcje:
— wyswietlaczy o réznej wielko$ci i petnionej funkcji w tym:
o wyswietlaczy stanowiskowych przed stanowiskami obstugi pacjenta,
rejestracjami, oraz przy gabinetach
o wysSwietlaczy grupowych petnigcych role przywotawczg i informacyjng
instalowanych w korytarzach komunikacyjnych oraz w poczekalniach,
— automatdw biletowych do wydruku biletéw w rejestracjach,
— oprogramowania petnigcego roine funkcje instalowanego na stanowiskach
roboczych w rejestracjach, punktach obstugi pacjenta oraz w poszczegdlnych
gabinetach, w ktérych przyjmowani bedg pacjenci.

System kolejkowy przy wspoétpracy z systemem AMMS ma zapewnic rejestracje klienta,
przydziat do odpowiedniego gabinetu lekarskiego oraz wydanie mu przypisanego numeru w

44



formie biletu. Nastepnie system powinien zapewni¢ przywotywanie klienta poprzez
wyswietlenie wzywanego numeru klienta na odpowiednich wyswietlaczach. Ponadto system
ma by¢ narzedziem analitycznym do generowania i zbierania danych statystycznych. Na
wszystkie dostarczone elementy systemu wymaga sie standardowej gwarancji producenta.

AUTOMATY BILETOWE

Automat biletowy jest urzadzeniem przeznaczonym do wydawania biletow kolejkowych.
Urzadzenie wyposazone jest w monitor dotykowy, drukarke termiczng oraz komputer
sterujgcy. Obudowa jest wykonana z blachy stalowej, zapewniajgcej wandaloodpornosé.
Automaty biletowe sg przewidziane do zamontowania przy punktach rejestracyjnych, aby
usprawni¢ proces rejestracji. W menu automatu sg informacje w jezyku polskim wskazujgce
w prosty sposdb jak pacjent ma sie zarejestrowaé do gabinetu, potwierdzi¢ wczesniej
zarejestrowang wizyte i wydrukowac bilet. Dedykowane oprogramowanie sterujgce pozwala
na tatwe i swobodne korzystanie z automatu. Automat musi mie¢ mozliwos¢ stosowania
rolek pozwalajacych na wydruk 1000 numerkdw z jednej rolki.

Przyktadowa wizualizacja:

3 -

Element Parametry techniczne

Obudowa e wolnostojgca z przeznaczeniem do uzytkowania wewnatrz budynkdéw
odporna na akty wandalizmu, uniemozliwiajgca dostep z zewnatrz do
podzespotdéw wewnetrznych i jakichkolwiek potaczen

e konstrukcja zewnetrzna infokiosku powinna by¢ wykonana z blachy
stalowej o konstrukcji samonosnej zapewniajgcej sztywnos¢ obudowy

e monitor zabudowany w poszyciu obudowy, odchylony w kierunku od
uzytkownika o okoto 15°

e umozliwiajgca dostep serwisowy do wszystkich podzespotéw przez
otworzenie infomatu, poprzez drzwiczki rewizyjne, zamykane na zamki
patentowe

e na froncie obudowy logo Ilub grafika zgodna z wymaganiami
Zamawiajgcego

e kolorystyka dopasowana do wymagan Zamawiajgcego
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Monitor e przekatna monitora min: 19"
e rodzaj wyswietlacza: IPS TFT
e czas reakcji matrycy max [msec] : 6
e kat widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo
(CR10:1)
e jasno$¢ min [cd/m?] min: 250
e kontrast min (typ.): 1000:1
e naturalna rozdzielczo$¢ pracy min:1280x1024@ 60 Hz
Naktadka - przekatna 19”
dotykowa - technologia detekcji dotyku — pojemnosciowa
- twardos¢ powierzchni — 7H w skali Mohsa
- przejrzysto$¢ 90%
Jednostka | Procesor e procesor dwurdzeniowy o  czestotliwosci
sterujaca taktowania procesora min. 2.6 GHz , uzyskujgcy w
kioskiem tescie  CPU PassMark min 1600  pkt
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamie¢ RAM e 2GB
Dysk twardy e 250GB
Karta dZzwiekowa e Zintegrowana
Karta sieciowa e Zintegrowana
e 10/100/1000 MBit/s
Karta graficzna e Zintegrowana
Porty 1/O e 4xUSB2.0
Wyposazen | Metoda druku Termiczna
ie Drukarka | Szybkos¢ druku 152 mm/sec
termiczna Rozdzielczos¢ 203 dpi
wydruku
Papier Papier termiczny w rolce o szerokosci 80mm
Obstugiwane znaki Linear Code 128, Codabar, Code 11, Code 128, Code
39, Code 93, EAN-13, EAN-18, EAN-8, MSI, MSI-3,
Postnet, RSS, Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC-A,
UPC-E, 2-dimensional Aztec, Codablock, Code 49
Data Matrix, MacroPDF417, MaxiCode,
MicroPDF417, PDF417, QR Code, RSS / GS1, DataBar
family (12 barcodes), Fonts and Graphics
Czujniki e czujnik konca papieru
e czujnik otwarcia komory papieru
Dodatkowo Gilotyna
Zasilanie - 230V, 50 Hz, pobdér mocy max: 450W

WYSWIETLACZE STANOWISKOWE 19”

Wyswietlacz stanowiskowy 19” prezentuje numer Pacjenta wzywanego do gabinetow
lekarskich. Wyswietlacz posiada 19" panel LCD, wandaloodporng obudowe oraz szybe
ochraniajgcg panel. Wyswietlacz posiada zabudowany terminal z interfejsem ETHERNET,
poprzez ktory potfgczony jest z lokalng siecig i komunikuje sie z serwerem. Obudowa
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montowana moze by¢ za pomocg uchwytéw bezposrednio do Sciany lub na wysiegniku,
wychodzgcym z sufitu.

Wyswietlacze te s3 przewidziane nad stanowiskami Rejestracji oraz
gabinetami\pracowniami.

Przyktadowy ukfad informacji:

__ stanowisko [
R606

Zapraszamy
Element Parametry techniczne
Obudowa wandaloodporna metalowa, matryca
wyswietlacza zabezpieczona szybg
mocowana do $ciany lub sufitu
Wyswietlacz Mocowanie za pomocg uchwytu
Wielkos¢ ekranu min. 19"
Rodzaj wyswietlacza IPS TFT
Czas reakcji matrycy 6 ms
Jasnosé 250 cd/m?
Kontrast 1000:1
Najwyisza rozdzielczos¢ 1280x1024

Kat widzenia obrazu | 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
(poziom/pion)

Kolor obrazu 16.77 miliona
Terminal Architektura A20 Cortex-A7 dual-core ARM Cortex-A7 CPU

Procesor graficzny dual-core Mali 400 GPU

Pamie¢ operacyjna 1GB DDR3 RAM

Siec Ethernet 100Mbit

Zasilanie 6-16V

Audio HDMI

Porty Wejscia/Wyjscia 2 x USB host z kontrolg zasilania i current
limiter, USB
OTG z kontrolg zasilania i current limiter,
Ethernet
100Mbit, 2 x UEXT z opcjonalnymi modutami
Olimex,
czytnik kart microSD i MMC, ztacze zasilania 6-
16V,

ztgcze Debug-UART do debugowania przez
kabel USBSerial-
Cable-F, 160 x GPIO na 3 ztgczach
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WIFI Mini USB WiFi 150Mbps Wireless Adapter
150M LAN
Card 802.11n/g/b z anteng wzmacniajaca
sygnat

WYSWIETLACZE GRUPOWE MIN. 42”

Wyswietlacze grupowe min. 42” prezentujg informacje zbiorcze o przywotaniach do
poszczegblnych gabinetow lekarskich i rejestracji. Wyswietlacze posiadajg zabudowany
terminal z interfejsem ETHERNET, poprzez ktory potaczony jest z lokalng siecig i komunikuje
sie z serwerem. Sg rozmieszczone w miejscach, gdzie informacje mogg by¢ odczytywane
przez najwiekszg liczbe Pacjentéw — na korytarzu w poczekalni, tuz przy wejsciu gtéwnym.
Informacje wyswietlane na wysSwietlaczu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, a ich edycja musi by¢ tatwa i intuicyjna.

Wyswietlacze przeznaczone sg rowniez do prezentacji innych informacji multimedialnych,
reklam, wiadomosci. W zaleznosci od wybranego miejsca montazu monitory mogg by¢

mocowane do $ciany lub sufitu.

Przyktadowy ukfad informacji:

Nastene osoby do wezwania

Miodziez
M240 M241

Podrednictwo

PO52 PO5S3
Rejestracja

R606 RE0T RE0S RE10
Zaswiadczenia

2549

Element

Parametry techniczne

Wandaloodpornos¢

matryca  wysSwietlacza  zabezpieczona
szybg

Mocowanie

za pomocg uchwytu do sciany lub sufitu

Wyswietlacz

Wielkos$¢ ekranu

32”

Rodzaj wyswietlacza

S-IPS z krawedziowym podswietleniem
LED

Kontrast

1300:1

Jasnosé (przy wysytce) [cd/m?]

450

Katy widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms]

8

Rozdzielczos¢

1920 x 1080 przy 60 Hz

Terminal

Obudowa

OPS — zamontowany wewnatrz monitora,
brak dodatkowych kabli itp. (zasilanie,
audio oraz video realizowane przez
wewnetrzne ztgcze TMDS)
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Procesor Intel Celeron Procesor J1900 Quad Core

2.0Hz SoC
Pamieé¢ RAM 4 GB
Dysk SSD 32GB
Grafika Intel Gen. 7 graphics
Porty na froncie 1x Power button, 1xreset button, 1x HDD

LED, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x
Mic-in, 1x Line-out, 1x 2.5” HDD slot, 1x
RJ45, 2x Antenna hole

Porty w tylnej czesci 1x TMDS, 1x UART, 1x Audio out L/R, 2x
USB 2.0, 1x USB 3.0, DC input +12V~+19V

Oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze udostepnionym przez Zamawiajgcego.
System powinien zapewni¢ uporzadkowanie kolejnosci obstugi pacjentéw poprzez
rejestracje i przydzielenie do odpowiedniej kolejki (gabinetu lub/i lekarza), kierowanie
pacjenta do odpowiednich gabinetéw z zachowaniem pobranego numeru kolejkowego.

3.5.12 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP

Budynek nalezy wyposazy¢é w system sygnalizacji pozaru. Centrala powinna zapewniac
stuprocentowg redundancje systemu - w petni zdublowang (redundantng) budowe, zaréwno
sprzetowa jak i programowa. Cecha ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpiecznej i
ciggtej pracy catego systemu wykrywania zagrozen pozarowych. Chroni ona i zabezpiecza
100% zdolnos¢ systemu do wykonywania swoich funkcji sterowniczych i kontrolnych nawet
w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek pojedynczego elementu centrali - w takim
przypadku nastepuje automatyczne zatgczenie zapasowego zestawu elementéw lub
pojedynczego elementu, umozliwiajgce dalszg poprawng prace systemu. Uszkodzenie bloku
programowego rowniez powoduje przefgczenie uktadu w tryb pracy z uktadem pamieci
rezerwowej i drugim, identycznym oprogramowaniem — w 100% odzwierciedlajgcym
poprawnie wczesniej dziatajgca wersje software’u. Instalacja bazowac bedzie na optycznych
czujkach dymu uzupetnionych o czujki ciepta i reczne ostrzegacze pozaru. System po
wykryciu zjawiska pozarowego bedzie uruchamiat réwnolegle (w odpowiednim algorytmie)
inne urzadzenia w budynku takie jak: klapy oddymiajgce [poprzez urzgdzenia ujete w
projekcie instalacji elektrycznych oraz automatyki i BMS], wytgczenie wentylacji, otwieranie
drzwi objetych kontrolg dostepu, zamykanie drzwi oddzieled pozarowych itp.. System
powinien mieé¢ mozliwo$é potgczenia z system BMS poprzez takie standardy komunikacji jak
ISP, BACnet, Modbus czy OPC. Dodatkowo w systemie mozliwa jest wizualizacja zdarzen
pozarowych bezposrednio w dedykowanym systemie opartym na dwumonitorowej stacji
komputerowej oraz mozliwos¢ wysytania powiadomied na e-mail. Przy wykonywaniu
projektu instalacji stosowac¢ sie do aktualnych wytycznych zabezpieczenia ppoz Szpitala,
obowigzujgcych Ustaw, Rozporzadzen i norm, w szczegdlnosci do normy PN-E-08350-14
,Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania, wykonania, odbioru,
uzytkowania i konserwacji instalacji" oraz opracowania ,Podstawowe zasady projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej /CNBOPpoz/".
Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiadaé aktualne certyfikaty i dopuszczenia
CNBOP w Jozefowie.
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Oferowany system ma stanowi¢ rozbudowe juz istniejgcego systemu SSP firmy AAT model
POLON 6000. Oferowang centrale nalezy potgczy¢ z istniejgcg Centralg POLON 6000.

3.5.13 SSWiN

Wymaga sie zainstalowania systemu sygnalizacji wtamania i napadu w obszarach w
pomieszczeniach magazynowych, wejsciach gtéwnych, pomieszczeniach archiwum oraz
pozostatych gdzie przecvhowywana jest dokumentacje medyczna. Zaisntalowany system ma
stanowi¢ rozbudowe juz istniejgcego systemu firmy DSC.

3.5.14 WIZUALIZACJA SYSTEMOW

W ramach zadania nalezy zwizualizowac instalowane na budynku systemy SSP, SKD, SSWiN
oraz CCTV w dziatajgcym w Szpitalu systemem SMS VENO.

WYMAGANIA KONCOWE

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé odpowiednie
pomiary potwierdzajgce prawidlowos¢ ich wykonania i sporzgdzi¢ protokoty badan.
Uzytkownikowi  nalezy pozostawi¢ DTR urzgdzen oraz instrukcje obstugi wraz z
dokumentacja powykonawcza.

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé szczegolowe opisy proponowanych
systemow teletechnicznych z uwzglednieniem wymagan jak wyzej.
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3.6. Uwagi ogdlne dotyczace wykonczenia i wyposazenia pomieszczen

3.6.1. OGOLNY OPIS WYPOSAZENIA

e Meble bedace wyposazeniem pomieszczen medycznych oraz pokoi personelowych powinny
by¢ tak wykonane by mozliwe bylto ich mycie i dezynfekcja

e Pomieszczenia, w ktérych sa wykonywane badania lub zabiegi wyposaza si¢ w umywalke,
dozownik z mydtem, dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z
dlonia, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

e Pomieszczenia higieniczno sanitarne ogdlnodostgpne oraz przy pokojach badan sg
wyposazone w dozowniki z mydtem w plynie oraz dozowniki z recznikami jednorazowego
uzytku i pojemniki na zuzyte reczniki

e Pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla niepetnosprawnych sa wyposazone w odpowiednie
przybory sanitarne oraz zestawy poreczy

3.6.2. POSADZKI
Konstrukcja posadzki dostosowana do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia, rodzaju
posadzki. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania, ktorych efektem
jest uzyskanie wymaganej szczelnos$ci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.
W pomieszczeniach technicznych - wierzchnig warstwe posadzki epoksydowa, malowang.

e Posadzki z naturalnej wyktadziny PVC bakteriobojczego

e Posadzki z wyktadziny PVC antyposlizgowa - Zaprojektowaé w tazienkach i pomieszczeniach

mokrych.

e Posadzki z wyktadziny PVC
Materiaty winylowe powinny posiada¢ Atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Panstwowego Instytutu
Higieny. Powinny by¢ sklasyfikowane jako trudnozapalne. Powinny charakteryzowaé sie wysoka
wytrzymalo$cig na Scieranie pozwalajaca na zastosowanie do najwiekszego natezenia ruchu, wysoka
plastycznoscig pozwalajacg na latwe formowanie cokolow przysciennych (wywiniecie na S$ciang
10cm) a takze 100%-owg szczelnoscig po zainstalowaniu (wyktadzina i sznury spawalnicze z tego
samego materiatu) .Powinny cechowac si¢ wysoka odpornoscia chemiczng potwierdzona badaniami
oraz tatwoscig i ekonomika utrzymania podtogi w czystosci.

3.6.3. WYKONCZENIE SCIAN DZIALOWYCH

e $cienna wykladzina PVC homogeniczna do pomieszczen mokrych, do wysokosci sufitu

podwieszonego,
e malowanie farbg akrylowa higieniczng + fartuch z wykladziny S$ciennej PVC  przy
umywalkach

Sciany w pomieszczeniach wykonczone higieniczng farba akrylowa na podlozu z tynkéw
cementowych klasy III, ze wzmocnieniami zalaman i narozy, grubos¢ tynku 1-1,5 cm.
Materialy stosowane do wykanczania $cian, Srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny stanowié
zestaw produktow jednego producenta oraz posiada¢ aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podtoza do malowania to znaczy; jego
czystos¢, gtadkosé, rownosé, wystgpowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnos¢ podioza.
Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzacy tacznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako
produkt do zastosowania farbg wierzchniego krycia.
Farby elastyczne, odporne na dzialanie $wiatfa i czgste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa-
pOlmatowa, wlasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne,
przepuszczajace pare wodng.
Oktadziny z wyktadzin PVC projektuje si¢ za umywalkami. Wyktadzina $cienna zaprojektowana jest
jako kontynuacja wykladziny podtogowe;j. Laczenie poprzez spaw w identycznym kolorze. Podtoze
pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche lub $ciana wykonczona tynkiem
mokrym. Oktadziny §cian majg stanowi¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potgczen pomigdzy
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pasmami wyktadziny, zarowno na $cianie i na podtodze. Narozniki wklgste 1 wypukle nalezy wykonaé
jako spawane. Oktadziny z wyktadziny elastycznej nalezy uktada¢ do wysoko$ci gornej krawedzi
oscieznicy drzwi pomieszczenia. Szeroko$¢ fartucha wynosi 60 cm od krawedzi umywalki po obu jej
stronach.

Stolarka drzwiowa drewniana laminowana, o$cieznica regulowana, szerokos¢ opaski 8 cm, skrzydto
bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6.5. SUFITY
Rodzaje sufitow:

- sufity tynkowane - cze$¢ przestrzeni ogolnodostepnych, spody biegéw i1 spocznikoéw klatek
schodowych, pomieszczenia techniczne, magazyny
1 sufity podwieszone modularne z ptyt mineralnych - Wigkszo$¢ pomieszczen, gdzie nie przewiduje
si¢ sufitow tynkowanych badz posiadajacych specjalnych wymogoéw higienicznych lub ochrony
P.POZ. Sufity tego typu gtéwnie w gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach
pomocniczych i logistycznych oraz wickszos$ci komunikacji ogolnych.

e sufit rozbieralny higieniczny — z mozliwoscia demontazu i czyszczenia kazdej ptyty,
konstrukcja no$na z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo i lakierowanej. Ptyty sufitowe o
wymiarach 60x60cm pokryte wzmocniona powloka licowa wytrzymujaca mycie pod
cisSnieniem. Przestrzen nad sufitem podwieszonym nalezy pomalowaé farbg akrylowa
higieniczna

e Malowanie farbg akrylowa higieniczna

We wszystkich typach sufitow osadzane beda oprawy o$wietleniowe, elementy systemow
wentylacyjnych, naglosnienia, instalacji bezpieczenstwa i ostrzegawczych itp.

Sufity podwieszone wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Sufity w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z materiatow odpornych na wilgo¢.

Do mocowania wieszakow w sufitach pelnych stosowane beda wylacznie dopuszczone do stosowania
w budownictwie stalowe kotki wkrecane.

Wieszaki sufitow podwieszanych nie moga by¢ mocowane do elementow instalacji i innych
elementéw poza stropami.

Plyty sufitowe i wypetnienia sufitbw montowa¢ w fazie wykonczeniowej obiektu, w warunkach
zblizonych do warunkoéw w jakich beda uzytkowane.

Wszystkie polaczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

Gdy elementy montazowe powinny zosta¢ potozone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to
sufit podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocnic¢, by no$no$¢ sufitu pozostata niezmieniona.
Konstrukcje podwieszane dla systemow dajacych si¢ demontowaé muszg w kazdym potozeniu zostaé
zabezpieczone przed bocznym przesunigciem. ROwniez przy usunigciu catego rzedu ptyt konstrukcja
podwieszana nie moze si¢ przesungC. Przy tym nie moze zosta¢ utrudniony dostep, o ile jest to
potrzebne, do pustych przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementow technicznych.

Wieszaki sufitu podwieszanego moga by¢ mocowane w elementach betonowych tylko do plyt i
wzmocnionych powierzchni nosnych, przy blachach trapezowych wytacznie do wzmocnionych
powierzchni nosnych. Nalezy tu zachowa¢ niezbedne odstepy krawedziowe.

3.6.6. OSLONY PRZECIWUDERZENIOWE

Na ciggach komunikacyjnych nalezy przyjac systemowg ochrone $cian i drzwi

3.6.7. OSWIETLENIE
e w pomieszczeniach pozbawionych dostgpu $wiatta dziennego, a przeznaczonych na pobyt
ludzi, przewiduje si¢ pobyt tych samych ludzi w ciggu doby w czasie nie dtuzszym niz 2

godziny.
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Uwaga: Ilosci opraw o$wietleniowych w zaleznosci od projektu i wynikajgcych z niego normowych
obliczen.

1. Wystepowanie:

Wszystkie ciagi komunikacyjne budynku, klatki schodowe nad spocznikami, gabinety lekarskie
Wymogi techniczne:

Oprawa do montazu na stropowego na zwieszakach. Wymiary - 1515x66x86mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkows, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PC o grubosci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg ISO489 - 1,49 i catkowitej transmisji
$wiatta wg ISO13468-1 - 81%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 280x32x5mm. Moc zrodta - 8W. Strumien $wietlny zrodta -
1100lm. Zasilanie zrédta - 275 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura
barwowa - 4012K. Skladowe widmowe R9=0,7906 ,R13=79,7. Wspotrzedne chromatycznosci
x=0,3814 ,y=0,3821. Trwato§¢ 60 tys. godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilo§¢ zrédet - 5. Moc
zrodet w oprawie - 40W. Skuteczno$¢ zrodta - 137,5Im/W. Moc oprawy - 44W. Sprawnos$¢ opawy -
82,86%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 103,58Im/W. IP20. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

2. Wystepowanie:

Sale zabiegowe, diagnostyczne i zabiegowo-diagnostyczne wszystkich poradni, gabinety,
pomieszczenia biurowe.

Wymogi techniczne:

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1196x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farba proszkows, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto
hartowane matowe o grubos$ci 4mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji §wiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc zrodta - 18,5W. Strumien
$wietlny zrédia - 1800Im. Zasilanie zrédta - 550 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Sktadowe widmowe R9=71,3 ,R13=97,7. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwato$¢ 60 tys. godzin przy wspdtczynniku L70/B50. Ilos¢
zrodet - 6. Moc zrodet w oprawie - 111W. Skuteczno$¢ zrodia - 97,3Im/W. Moc oprawy - 122,1W.
Sprawnos¢ oprawy - 80,51%. Skutecznos¢ §wietlna oprawy - 71,21Im/W. 1P65. 1KO7. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

3. Wystepowanie:

Wszystkie pomieszczenia magazynowe, logistyczne i pomocnicze, szatnie personelu, tazienki i toalety
dla personelu i pacjentow.

Wymaogi techniczne:

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 185x185x90mm. Korpus - odlew
aluminiowy/PMMA, o grubo$ci mm, malowany farbg Uktad optyczny - Przestona - PC o grubosci
3mm o wspoélczynniku zalamania wg ISO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg ISO13468-1 -
68%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika. Moc
zrodla - 26W. Strumien S$wietlny zrodta - 3321lm. Zasilanie zrodla - 155 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwato$¢ 35 tys. godzin przy
wspotczynniku L80/B50. Ilo§¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 26W. Skuteczno$¢ zrodia -
127,73Im/W. Moc oprawy - 29W. Sprawnos$¢ oprawy - 83%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
95,05Im/W. 1P20/44. 1K02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Elementy podstawowego wyposazenia pomieszczen:
— bateria umywalkowa

— umywalka

— element montazowy

— miska ustepowa wiszgca

— deska sedesowa

— przycisk uruchamiajacy przedni

— element montazowy do wc

— pisuar
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— elektroniczny zawor sptukujacy do pisuaru

— element montazowy do pisuaru

— szczotka do wc z uchwytem

— lustro

Wyposazenie sanitarne specjalistyczne dla oséb niepetnosprawnych wraz z kompletem uchwytow
stuzacych do przesiadania si¢ z wozka na sedes i z powrotem z obydwu stron miski ustegpowej, lustro
odchylone od pionu o ok.100.

— bateria umywalkowa

— umywalka wiszaca z otworem, bez przelewu

— porecz $cienna tukowa stalowa

— miska ustepowa podwieszana lejowa

— przycisk uruchamiajacy przedni

— element montazowy do wc dla niepelnosprawnych

— zestaw wykonczenia syfonu podtynkowego

— porecz uchylna

— porgcz katowa

— lustro uchylne

—szczotka do wc z uchwytem

Uwaga : kolorystyka wykonczenia do uzgodnienia z uzytkownikiem

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
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4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH W
RAMACH ZAMOWIENIA

4.1.1. Zakres wymaganej wielobranzowej dokumentacji projektowej obejmuje:
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny,
- Projekt technologiczny
- Projekt wykonawczy wewngtrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym:
» projekt wymiany tablic rozdzielczych i wewnetrznej linii zasilajacej (wlz)
» projekt instalacji o§wietlenia podstawowego i zasilania gniazd wtykowych,
» projekt instalacji sitowej i technologiczne;j
* instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego
= projekt instalacji przyzywowej,
- Projekt wykonawczy wewngtrznych instalacji teleinformatycznych,
- Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych, tym:
= projekt instalacji wod-kan
» projekt wewnetrznych instalacji c.o.
= projekt wodociggowej instalacji p/poz
» projekt wentylacji wyciggowej i nawiewno-wywiewnej
» projekt wewnetrznych instalacji gazéw medycznych
- Projekt aranzacji wnetrz, w tym:

. wytyczne kolorystyczne dla posadzek, $cian, sufitow, drzwi oraz elementow
wykonczeniowych (odbojoporecze, rolety, etc.)

. rysunki robocze indywidualnej zabudowy meblowej,
- Przedmiary robot we wszystkich branzach,
- Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach,
- Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych,
- Dokumentacja powykonawcza

- Uzgodnienia i konsultacje w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych; higieniczno —
sanitarnych;

- Koordynacje branzowa projektu;

- Informacja BIOZ.

55



4.1.2. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Projektowa zgodnie z: wytycznymi
Zamawiajacego,obowigzujacymi normami i przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z
techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i p.poz., uwzglgdnieniem podzialu opracowan
branzowych.

4.1.3. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Projektowa zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r., poz. 1129),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 290 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2012r., poz.1332),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 ze zm.).

4.1.4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu powyzszg dokumentacje w 5 egzemplarzach oraz na
pltycie CD, wraz z o$wiadczeniami o jej kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami i normami, stanowigcymi integralng czes¢ Dokumentacji
Projektowej.

4.2.0OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty beda prowadzone zgodnie z dokumentacja, harmonogramem robot, przepisami Prawa
Budowlanego i pozostatych aktow prawnych i Norm.
4.2.1. Organizacja robét budowlanych

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac si¢ do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej
Wersji.

4.2.2. Harmonogram robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien opracowac:
e harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak réwniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstgpne i pomocnicze;
e zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot nalezy uwzglednic:
e warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze$liwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;
e warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach Iub czgSciach obiektu juz
wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;
e potrzebe zastosowania S$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogloby by¢ zagrozone.

4.2.3. Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.
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Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczyé Wykonawcy plan urzadzen
podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie robot wzglednie ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w
danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

e Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z terenem, na ktorym beda
prowadzone roboty.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktorym roboty maja
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym spraweg
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z
organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi;

e w razie istnienia napowietrznych przewodow elektrycznych i niemozliwosci ich usunigcia —
zabezpieczenie przewodow w sposob umozliwiajacy wilasciwe i bezpieczne wykonywanie
robot;

e drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkow transportowych,
przewidywanego ci¢zaru przewozonych materiatow i innych przedmiotéw oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy. Szeroko$¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé
wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materialéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. Przed przystapieniem
do wykonywania robdt Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zleceniodawcy pisemne
o$wiadczenie o uzyskaniu od wilasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla
obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej
decyzji.

4.2.4. Koordynacja robét

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien okres$la¢ zakres oraz terminy rozpocze¢cia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdlnobudowlanych, a rdwnoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogolny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych —harmonogramow  robot
specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objaé rowniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wlasnymi sitami,
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezbgdne
kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i
finansowe dotyczace instalacji, podczas calego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i
gwarancji.

4.2.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Dysponentem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Instytut Kardiologii
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:
e pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j;
e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow lacznosci;
e pozbawieniem dostepu do §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
e ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie;
e zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

57



W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych
instalacji 1 urzadzen, nalezacych do osoéb trzecich, sposéb wykonania prac zabezpieczajacych nalezy
uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wtasciciela tych sieci.

W szczegdlnosci nalezy dokonaé¢ uzgodnien terminow realizacji i czasu trwania robot w tym
koniecznych wytaczen i przerw w dostawie mediow.

4,2.6. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o natezeniach 1 stgzeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkow wodnych oraz zapewnié
oszczgdne korzystanie z terenu.

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

Teren planowanej inwestycji nie jest polozony w sgsiedztwie obszarow prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99,
p0z.1079 z pdzniejszymi zmianami).

4.2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogoélnych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezbednych
srodkdéw ochrony indywidualne;.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwos$cig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.
Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
e sprawdzi¢ tozsamos$¢ 1 zaswiadczenia kwalifikacyjne oso6b wymienionych w poleceniu
pisemnym;
wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
e sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaly zachowane wlasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.
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4.2.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:
e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrgbnione miejsca
magazynowania materialow;
odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
zasilanie placu budowy w wode¢ i energia elektryczna;
o$wietlenie placu budowy i miejsc pracy;
e lacznos¢ telefoniczng na placu budowy;
otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
e zezwolenia na wykonywanie robdt;
e harmonogramu robo6t budowlano - montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
e inwentaryzacji uzbrojenia terenu;
e ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow
znajdujacych si¢ pod napigciem.

4.2.9. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest polozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejagcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejacego uktadu drog dojazdowych

4.2.10. Materialy, wyroby budowlane

Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogolnie znanej marce
oraz tatwo zastgpowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim
czasle.
Materiaty, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom, zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamoOwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiadac¢ atesty. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegblnosci w zakresie:

e \Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

e zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobata techniczna,
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4.3.SPRZET I TRANSPORT

4.3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
e stosowane wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone;
e obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzg¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organdow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a
w szczegolnoscei:
e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz Srodka transportowego;
e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczyc¢;
e aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia ,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.
e zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

4.3.2. Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Normami i zasadami sztuki
budowlanej.

Wykonawca, przystepujacy do robdt, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji wykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym
terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglgdnieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji
opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjaé wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejace na
budowie.

4.3.3. Kontrola jakoS$ci robot

Jako$¢ $wiadczen 1 wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czg¢sci i materiatow
konstrukcyjnych oraz wymiardw za opisany uwaza si¢ rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do
wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.
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4.3.4. Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy,

e Projekt
Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiada¢ wszelkie
prawem wymagane uzgodnienia i powinien by¢ przyjety do realizacji przez zamawiajacego.

e Zamierzenie inwestycyjne wymaga pozwolenia na budowe .

e Inne dokumenty, wynikajace ze specyfiki prowadzonych robot

4.3.5. Odbior robot

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych glownym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
Tobot.

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu robot majacego istotny wplyw na
prawidlowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego
lub Inwestora i inne osoby, ktdrych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji, zawierajacy oceng wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wiyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
ODBIORY CZESCIOWE

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowa catos¢ jak
rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz
dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecno$ci
przedstawiciela Zamawiajacego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

ODBIOR KONCOWY

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy (Inwestor) z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢
niezbedne proby i przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcoéw 1 przedstawicieli
Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych

przedmiotem odbioru (patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza’);

e zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogly by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umows, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

e dokona¢ prob i odbioru instalacji wtaczonej pod napigcie;

e sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

e sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami

prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac
przy tym roéwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow
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cze$ciowych.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego
lub, w przypadku przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem.

4.3.6. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zabezpieczajacych przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem fragmentow budynku nie podlegajacych przebudowie, odgrodzenia terenu budowy
od pozostalych czgéci budynku, a takze wykonania prowizorycznych instalacji (np. obejs¢), dla
minimalizacji zaktécen w funkcjonowaniu pozostatych czgsci budynku.
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111.CZESC INFORMACYJNA

1) dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrgbnych przepisow — zamierzenie jest zgodne z przepisami;
2) os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane;

zamawiajacy dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane
3) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych, w
szczegoOlnosci:
kopi¢ mapy zasadniczej,

nie dotyczy, calo$¢ robot bedzie prowadzona w istniejacej bryle budynku.
4) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
5) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

nie dotyczy, obiekt i teren nie sg objete ochrona konserwatorskg
6) inwentaryzacje zieleni,

nie dotyczy, brak zieleni podlegajacej inwentaryzacji
7) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

nie dotyczy, inwestycja nie spowoduje zwigkszenia emisji gazéw, ani halasow
8) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

nie dotyczy, inwestycja nie bedzie miala wplywu na ruch drogowy.
9) inwentaryzacje lub dokumentacje obicktow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek,

w zalaczeniu wedlug spisu rysunkéw ( inwentaryzacja budowlana do celéw

projektowych wg projektu budowlanego )
10) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Projekt wymaga pozwolenia na budowe, zmiany warunkéw dostaw i odbioru mediow
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IV.PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, Nr 170, poz. 1217),

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

e Nr 75 zdn. 15 czerwca 2002 roku) z pdzn. zmian.,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0z.1650),

e Przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.Nr109, poz.719)

e Przepisy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postgpowania z odpadami medycznymi (Dz.U.162, poz 1153)

e Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej - tekst jednolity (Dz. U. z
2006 r. Nr 122, poz. 851, z p6zniejszymi zmianami),

e ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEIJ z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzglgdem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 112 p0z. 654,
Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092))

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektoérych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456)

V. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I
UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Roboty budowlane prowadzone beda w czasie pracy szpitala. Harmonogram prac i
udostepnianie frontu robdt nalezy szczegélowo uzgodni¢ z Dyrekcja szpitala. Ucigzliwosci z
powodu prowadzonej budowy nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
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