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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA SANITARNA

(CPV 45110000-1) - roboty ziemne

(CPV 45111200-0) - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
(CPV 45232410-9) - roboty w zakresie kanalizacji

(CPV 45230000-8) - roboty w zakresie budowy rurociaggéw

(CPV 45231300-8) - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania SciekOw
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I. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy przylacza wodociggowego w ramach
»Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek Hortiterapii
przy Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim w Siedlcach Sp. z 0.0.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacje techniczng jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych
1 Kontraktowych, nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.
Specyfikacje Techniczng, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robo6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3.3. Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem
Projektowany uktad budowy przytacza wodociggowego do budynku obejmuje:

- rur¢ @90mm PE100 SDR17 - mb 39
- rur¢ @40mm PE100 SDR17 -mb 50
- wodomierz klasy C @20mm — szt. 1

- zawoOr antyskazeniowy EA @25mm — szt. 1
- trojnik zeliwny redukcyjny - szt.1

- zasuwa @80 -szt. 1

1.3.4. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopow
Zakres robot przy przebudowie istniejgcej infrastruktury obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe¢ materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian wykopu z jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przytacza wodociggowego,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej w tym
prob szczelnosci sieci i1 przytacza wodociggowego oraz ich dezynfekcja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami.
Przytacze wodociggowe - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody.
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamknig¢cia odptywu wody dla
wykonywanego odcinka przytacza.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.



2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrodiach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera i Projektanta.

2.1. Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy przylacza powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjga techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, bagdZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Przylacze wodociagowe
Rury ci$nieniowe z polietylenowego systemu PE100 SDR17

Rury ci$nieniowe z PE zgodnie z normg PN-EN 12201 na ci$nienie PN10 (1MPa) -
laczone poprzez zgrzewanie lub przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Srednica rur @90
i @40mm.

Zasuwa zeliwna

Zasuwa zeliwna kotnierzowa z migkkim zamknigciem z zeliwa sferoidalnego,
malowana proszkowo na ci$nienie PN 10 (1MPa). Jezeli zasuwa umieszczana jest bezposrednio
w ziemi nalezy zastosowac¢ obudowe teleskopowgq i skrzynke uliczng wg DIN 3202.

Ksztattki i armatura
Ksztattki 1 armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.

Inne materiaty
Zaleca si¢ skladowanie materialow w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz

umozliwiajagcy  dostgp do  poszczegdlnych — asortymentéw. Sposéb  sktadowania
1 przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratag wilasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbgdnych zabiegéw konserwacyjnych.

Odbior materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane materialu na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakos$ci przed wybudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do rob6t ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
- samochody samowytadowawcze,
- koparka podsiebierna 0,25m3 do 0,4m3,
- spycharki, koparko-spycharki,
- pompy, zestaw do ewentualnego odwadniania wykopow.

Do rob6t montazowych stosowac:
- wyciagarke reczna,
- zgrzewarki do rur PE,
- samochdd skrzyniowy i dostawczy,
- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,
- spawarki elektryczne,
- zuraw samochodowy (dzwig) do 5T,
- koparki i koparko-tadowarki,
- elektronarzedzia.

Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii rob6t. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportdéw, ktoére
pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz przepisami BHP. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
- samochdd samowytadowawczy,
- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy 5-10 T,

- ciagnik kotowy 29-37 kW.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ scian
srodka transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatur, nalezy stosowac przektadki,
rozpory, kliny z drewna 1 z gumy oraz innych materiatow.
Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowdz z piaskowni
samochodami samowytadowczymi.



Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢

wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowag nie byty dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej
powierzchni, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.
Sktadowanie
Wg. wskazan producenta.

Magazynowanie rur

Rury o réznych $rednicach i grubos$ciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie
jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposéb
sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich uszkodzenie.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw
1 klinébw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.

Odbiér materiatléw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowag przytacza wodociggowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej i przylacza stanowi Dokumentacja
Projektowa. Wytyczenie uzbrojenia przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktéw zataman trasy oraz wiagczenia do istniejgce;j sieci.
Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy
kontrolne w miejscach wtaczenia.



Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod
istniejagcym drogami. Zdjety material nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy
zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemig. Material z rozbiérki nawierzchni nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy ziemne dla rob6t wodociggowych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B/10736.
Wykop pod wodociag nalezy wykonac recznie lub mechanicznie, o Scianach pionowych. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robot - wykopu (recznie 1 mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgca
siecig. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Wydobywana ziemia w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem
(teren docelowo zielony, nieutwardzony) nalezy sktadowaé¢ wzdluz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o $cianach pionowych zamiennie do ptyt stalowych mozna wykonac
umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm
ponad powierzchni¢ terenu.". Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw ostania warstwa
(0,2m) powinna by¢ usuni¢ta recznie.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I rozdz. IV - 1989 r.
- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnoS$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie wodociagu
i przytacza wg dokumentacji projektowe;.

5.4. Podsypka i zasypka

Dla przytacza nalezy wykonac¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 10cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy
PN-EN 1610.

Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20 cm
z zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac
wskaznik zageszczenia 0,98. Zasypka powyzej do rzednej podbudowy piaskiem
z zageszczeniem do wspotczynnika 1.0.



5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Gl¢bokos$¢ ulozenia przewodu
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada si¢
1 montuje przewod wodociggowy. Przy uktadaniu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ zar6wno
w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
Glebokos¢ utozenia przewodéw wodociagowych, powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie bylo
wicksze od glebokosci przemarzania gruntu — min. 1,6m. Dopuszcza si¢ nieznaczne
wyplycenie przewodu w przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z innym istniejagcym
uzbrojeniem. Nalezy dotrzymywac rzednych utozenia okreslone w dokumentacji projektowe;.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty
uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu, a rury duzych srednic za pomoca dzwigu.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.4. Ukladanie rur

Rura powinna by¢ utozona wg projektu i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na calej
swej dtugosci. Po ulozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin paskiem. W miejscach zatamania trasy oraz przy odgatezieniach nalezy stosowac
odpowiednie ksztattki - tuki, kolana, trojniki, redukcje. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu probnym oraz roboczym. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ kofce przed zamuleniem woda deszczow3.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach.

Laczenie przewodéw moze by¢ wykonane przy uzyciu specjalnych urzadzen
elektrycznych - zgrzewarka. Przed przystgpieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢
czystos¢ rury.

5.5.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W  uzgodnieniach branzowych okreslone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewoddéw do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od
istniejgcej obiektow. W przypadkach skrzyzowan przewoddw z istniejgcymi przewodami,
zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejagcego przewodu
przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.
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W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia

chronigce istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Kable 1 linie energetyczne 1 teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika
i uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych
1 teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rur¢ ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub
na projektowanym uzbrojeniu.

Przejscia pod istniejgcymi drogami

Ogolnie tam gdzie jest mozliwe ograniczenie ruchu drogowego w pasach istniejgcych
do zamknigcia cze¢sci jezdni lub skierowania ruch na pas przeciwlegly przewiduje si¢ przejscie
wykopem otwartym. Prowadzenie robét sieciowych nalezy harmonogramem czasowym
skoordynowac¢ z zamknieciami ulic dla ruchu.

Uzbrojenie
Armatur¢ montowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Teren

wokot zasuw nalezy obetonowa¢ w promieniu 0.5m.

Proba szczelnosci 1 dezynfekcja rur
Proby szczelnosci wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postepu robot zgodnie
z wymaganiami PNEN805 oraz wytycznymi producenta rur. Do préb nalezy przystapi¢ po
usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wlasciwym ich zaslepieniu i odstoni¢ciu wszystkich
uszczelnianych ztgczy. Dlugos$¢ odcinka probnego nie wigksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdétowo przestrzegaé
nastepujacych warunkow:
- przewody nie moga by¢ naslonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10C,
- napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20C,
- po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,
- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0MPa,
- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom cis$nienia.
- plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewodéw wodociagowych 1 pozytywnych
wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany,
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po
usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
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Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Podlaczenie do istniejace]j sieci
Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem jej witasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego przylacza
wodociggowego nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci
i potwierdzeniu czystosci fizykochemicznej i bakteriologicznej wody.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ witasciciela sieci wodociggowe]
oraz przygotowa¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wylaczenia sieci byt jak
najkrotszy.

Zasyp wykopu
Po dokonaniu obioru mozna przystagpi¢ do zasypania wykopu. Do zasypu nalezy

uzywa¢ gruntOw sypkich niezawierajacych kamieni, torfu, i pozostatosci materialow
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem r¢cznym lub
mechanicznym.
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw
z doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubo$ci 10-20cm z podbiciem pachwin. Ubicie
piasku ubijakami o r6znym ksztatcie i ci¢zarze 2,5 do 3,5kg.

Zasypywanie nalezy rozpocza¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur, drobno
i Srednioziarnistym piaskiem. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po
rurociggach na odcinku strefy niebezpiecznej - 30cm nad wierzch rury.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm, z
zageszezeniem mechanicznym do wartosci wspotczynnika zageszczenia pod drogami 1.0.

Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera. Jednocze$nie z zasypywaniem rurociggéw nalezy prowadzi¢ rozbidrke
umocnienia.

Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia i przytacza nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych ocynkowanych
@50mm i do nich przymocowa¢ tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, urzadzen i wyrobow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni
system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm
1 aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badani przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
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ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia Robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy,

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t

w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B- 06050, PN-B-10725 1 PN-B-10728. Do Wykonawcy
nalezy rOwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i1 pomiary przewodoéw cisnieniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN805 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.

Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gltgbokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

sprawdzenie wykonania potaczen przewodow 1 ksztattek

sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej przewodu,
badanie szczelnosci przewodu - proba hydrauliczna zgodna z PnEN805, PN-B-10725,
badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociagowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ +3cm,

dopuszczalne odchylenia w panie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
Scm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie +2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ +2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego od zera.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych

przez strony Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

1 m (metr) - dla montazu przewodéw wodociggowych,
1 szt. (sztuka) lub 1 kpl. (komplet) dla montazu lub demontazu armatury.

13



8. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
SST, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami, jezeli wszystkie pomiary
1 badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja  wszystkie

technologiczne czynno$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,

Odbiér robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbior warunkowy
Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeSciowych),

- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy
PN-B-10725)

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnos$ci calego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy
odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.3. Odbior robét koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢$ciowych dla robot sanitarnych,
- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
- deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
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- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostk¢ geodezyjng z adnotacja przyjecia przez OsSrodek
Geodezyjny.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy,

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta,

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

8.4. Przeglad gwarancyjny

Ilos¢ przegladoéw gwarancyjnych ustala si¢ w umowie zawartej pomiedzy wykonawca
a inwestorem. Zwykle przyjmuje si¢ wykonanie dwodch planowych przegladéw
gwarancyjnych.

Jeden ma miejsce w potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed
uplywem terminu gwarancji. Przeglad gwarancyjny odbywa si¢ z udzialem przedstawicieli
wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Sposob platnosci za roboty ustala si¢ pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajacym..
Miarg rozliczenie zakresu jest Imb wykonanego rurociggu oraz 1 szt. studni. Podstawag
platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera. Zakres wykonanych
1 rozliczonych robot powinien by¢ zgodny z elementami przedmiarowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 .Normy

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne Wymagania i badania.

PN-B-1700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngetrzne, Obiekty 1 elementy wyposazenia. Terminologia.
EN-545 Rury, ztaczki, wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich podtaczenie do
przewodéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary

PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa
PN-M-74081 Armatura przemystowa - skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemOw zewngtrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur, armatury, tacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Cz¢$¢ 2 Kolnierze zeliwne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych", wrzesien 2001 r.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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II. PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t sanitarnych budowy przylacza kanalizacji sanitarnej
w ramach ,,Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
Hortiterapii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewo6dzkim w Siedlcach Sp. z 0.0.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacje techniczng (SST), jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych
1 Kontraktowych, nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.
Specyfikacje Techniczng, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robo6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST

1.3.1. Budowa przylacza kanalizacyjnego do budynku obstugi
Projektowany uktad budowy przytacza kanalizacyjnego obejmuje:
- Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 DN200 -91,5mb,
- Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 DN160 - 57,5mb,
- Studnie z tworzywa sztucznego @425 z wtazem typu cigzkiego D400 - 3kpl,
- Studnie betonowe — szt 1,

1.3.4. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopow
Zakres robot przy budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe¢ materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian wykopu z jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie sieci kanalizacyjnej,
- ulozenie przylacza kanalizacyjnego,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej w tym
prob szczelnosci przytaczy wodociggowych oraz ich dezynfekcja.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] SST sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami.
Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomos$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.
Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia sciekdw 1/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrddia.
Kolektor - kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia $ciekOw (sanitarnych) i ich
transportu.
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Rurocigg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile
ciezkosci a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czeSciowego napetnienia

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o srednicy co najmniej 1,2m przystosowana
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$é¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrodiach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera i Projektanta.

2.1. Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy przylacza powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, bagdZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Przylacza kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne z PCV-U o sztywno$ci obwodowej SN8KN/m2 - rury o $rednicy
nominalnej DN200 1 DN160mm.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rOwnym utwardzonym z mozliwo$cig
odprowadzenia wod opadowych.

Rury z PCV-U
Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na

podktadach drewnianych. Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za
pomocg klinéw drewnianych przybitych do podktadéw. Rury nalezy uktada¢ wg $rednic w
sposOb  zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Ksztattki i armatura
Ksztattki 1 armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.
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Inne materiaty
Zaleca si¢ skladowanie materialow w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz

umozliwiajagcy  dostgp do  poszczegdlnych  asortymentéw. Sposéb  sktadowania
1 przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratag wilasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbgdnych zabiegéw konserwacyjnych.

Odbior materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane materiatu na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jako$ci przed wybudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do rob6t ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pita do cigcia asfaltu
- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
- samochody samowytadowawcze,
- koparka podsiebierna 0,25m3 do 0,4m3,
- spycharki, koparko-spycharki,
- pompy, zestaw do odwadniania wykopow.

Do rob6t montazowych stosowac:
- wyciagarke reczng fancuchowa,
- dzwig,
- samochdd skrzyniowy i dostawczy,
- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,
- spawarki elektryczne,
- zuraw samochodowy (dzwig) do 5T,
- koparki 1 koparko-tadowarki,
- elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii rob6t. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportow, ktore
pozwolg unikna¢ uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz przepisami BHP. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:
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- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
- samochdd samowytadowawczy,
- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy 5-10 T,

- ciagnik kotowy 29-37 kW.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian
srodka transportowego wigcej niz o 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementow armatur, nalezy stosowac¢ przektadki,
rozpory, kliny z drewna i z gumy oraz innych materiatow.
Dla piasku na podsypke¢ i obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowdz z piaskowni
samochodami samowytadowczymi.

Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢

wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowag nie byty dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej
powierzchni, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Sktadowanie
Wg. wskazan producenta.

Magazynowanie rur

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
skladowane na rownym podlozu na podkiadach 1 przekladkach drewnianych. Sposob
sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich uszkodzenie.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkoéw
i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.
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Odbiér materiatléw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robdét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej 1 przylacza.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy przytacza stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie
uzbrojenia przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz
wlaczenia do istniejacej sieci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykonaé¢ przekopy
kontrolne w miejscach wiaczenia.

Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod
istniejagcym drogami. Zdjety material nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy
zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemig. Material z rozbiérki nawierzchni nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustalic¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzic¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Z uwagi na fakt prowadzenia robot przed robotami drogowymi oraz w jezdniach ulic
istniejacych obecnie a przewidzianych do realizacji kazdorazowo nalezy wykonac
wyprzedzajaco projekt organizacji ruchu. Koszt wykonania tego opracowania obcigza
Wykonawcg.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy ziemne dla robét kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B/10736.
Wykop pod kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie, o Scianach
pionowych. Przed rozpoczg¢ciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢
i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot - wykopu (recznie 1 mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgca
siecig. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Wydobywana ziemia w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem
(teren docelowo zielony, nieutwardzony) nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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Dla wykopoéw o $cianach pionowych zamiennie do ptyt stalowych mozna wykonaé
umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm
ponad powierzchni¢ terenu.". Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw ostania warstwa
(0,2m) powinna by¢ usunig¢ta recznie.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I rozdz. IV - 1989 r.
- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji
1 przytaczy wg dokumentacji projektowe;j.

5.4. Podsypka i zasypka

Dla sieci i przytacza nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum
10cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzgtem mechanicznym.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy
PN-EN 1610.

Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm
z zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac
wskaznik zageszczenia 0,98. Zasypka powyze] do rzednej podbudowy piaskiem z
zageszcezeniem do wspotczynnika 1.0.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Gl¢bokos$¢ ulozenia przewodu

Zaglebienie przewodoéw kanalizacyjnych powinno uwzglednia¢ stref¢ przemarzania
gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wicksze
niz gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed ulozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty
uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu, a rury duzych srednic za pomoca dzwigu.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.4. Ukladanie rur

Rura powinna by¢ utozona wg projektu i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na calej
swej diugosci. Po ulozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin paskiem. W miejscach zatamania trasy oraz przy odgatezieniach nalezy stosowac
odpowiednie ksztattki - tuki, kolana, trojniki, redukcje. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu probnym oraz roboczym. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce przed zamuleniem woda deszczowa.
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Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach.

L.aczenie przewodéw moze by¢ wykonane r¢cznie 1 przy uzyciu specjalnych urzadzen
mechanicznych. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢
kielicha oraz ulozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy
wewnetrzng powierzchnie kielicha posmarowaé srodkiem zalecanym przez producenta. Przy
potaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sig,
za$§ przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedtl do miejsca oznaczonego na niej.
ZY3cza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po
obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Przewody
powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.5.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W  uzgodnieniach branzowych okreslone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewoddéw do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od
istniejgcej obiektow. W przypadkach skrzyzowan przewoddw z istniejgcymi przewodami,
zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejagcego przewodu
przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastruktur¢. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
1 podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadz6r odpowiednich stuzb uzytkownika
1 uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych
i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢é poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowg dwudzielng tagczong na sruby) lub
na projektowanym uzbrojeniu.

Przej$cia pod istniejagcymi drogami

Ogodlnie tam gdzie jest mozliwe ograniczenie ruchu drogowego w pasach istniejacych
do zamknigcia czesci jezdni lub skierowania ruch na pas przeciwlegly przewiduje si¢ przejscie
wykopem otwartym. Prowadzenie robét sieciowych nalezy harmonogramem czasowym
skoordynowa¢ z zamknig¢ciami ulic dla ruchu.

Uzbrojenie
Armatur¢ montowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Teren

wokot zasuw nalezy obetonowa¢ w promieniu 0.5m.
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Préba szczelnosci i dezynfekcja rur
Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miar¢ postgpu robot zgodnie
z wymaganiami PNENS805 oraz wytycznymi producenta rur. Do préb nalezy przystapi¢ po
usztywnieniu przewodow ci$nieniowych, wlasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych ztaczy. Dtugos¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegétowo przestrzegac
nastepujacych warunkow:
- przewody nie moga by¢ naslonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 10C,
- napelnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20C,
- po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,
- ci$nienie proébne powinno wynosi¢ 1,0MPa,
- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom cis$nienia.
- plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewodéw wodociagowych 1 pozytywnych
wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany,
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po
usuni¢ciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Podtaczenie do istniejacej sieci
Roboty przy wykonywaniu podiagczenia do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtagczenie wybudowanych
przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci
i potwierdzeniu czystosci fizykochemicznej i bakteriologicznej wody.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ witasciciela sieci wodociggowe]
i kanalizacyjnej oraz przygotowa¢ odpowiednie materialy i sprz¢t tak, aby czas wylaczenia
sieci byt jak najkrotszy.

Zasyp wykopu
Po dokonaniu obioru mozna przystagpi¢ do zasypania wykopu. Do zasypu nalezy

uzywa¢ gruntOw sypkich niezawierajacych kamieni, torfu, i pozostatosci materialow
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem r¢cznym lub
mechanicznym.
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw
z doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm z podbiciem pachwin. Ubicie
piasku ubijakami o r6znym ksztatcie i cigzarze 2,5 do 3,5kg.

Zasypywanie nalezy rozpocza¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur, drobno
i Srednioziarnistym piaskiem. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po
rurociggach na odcinku strefy niebezpiecznej - 30cm nad wierzch rury.
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Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm,
z zageszczeniem mechanicznym do wartosci wspétczynnika zageszczenia pod drogami 1.0.

Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera. Jednocze$nie z zasypywaniem rurociggdéw nalezy prowadzi¢ rozbidrke
umocnienia.

Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia przylaczy nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych ocynkowanych
@50mm i do nich przymocowa¢ tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, urzadzen i wyrobow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni
system 1 srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i1 poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badani przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B- 06050, PN-B-10725 1 PN-B-10728. Do Wykonawcy
nalezy rOwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Badania, kontrole 1 pomiary przewodoéw cisnieniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PnEN8O5 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.

Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:
- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
- sprawdzenie szerokosci wykopu,
- sprawdzenie gtebokosci wykopu,
- sprawdzenie odwodnienia wykopu,
- sprawdzenie szalowania wykopu,
- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
- sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,
- sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,
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- sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,
- badanie szczelnosci przewodu - proba hydrauliczna zgodna z PnEN80S, PN-B-10725,
- badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociggowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £5cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ +3cm,

- dopuszczalne odchylenia w panie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
Scm,

- r6znice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie +2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ +2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego od zera.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych
przez strony Kontraktu, prowadzony bgdzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:
- 1 m (metr) - dla montazu przewoddéw kanalizacyjnych oraz
- dla studni kanalizacyjnych — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
SST, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robo6t zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych i kanalizacyjnych,
a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
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Odbiér roboét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.
Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbior warunkowy
Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeSciowych),

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy
odbiorze warunkowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.3. Odbior robét koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych dla rob6t sanitarnych,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
- deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke¢ geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Osrodek
Geodezyjny.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy,

- protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.4. Przeglad gwarancyjny
Ilo$¢ przegladéw gwarancyjnych ustala si¢ w umowie zawartej pomiedzy wykonawca

a inwestorem. Zwykle przyjmuje si¢ wykonanie dwoch planowych przegladow
gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast
przed uplywem terminu gwarancji. Przeglad gwarancyjny odbywa si¢ z udzialem
przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.
Przy przegladzie gwarancyjnym ulegaja sprawdzeniu:

- 0g6lny stan wizualny studni na obiektach sieciowych

- stan odtwarzanej nawierzchni po robotach

- sprawdzi¢ protokoty z przegladéw serwisowych
Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgltoszone uwagi eksploatatora.
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9. WARUNKI PELATNOSCI

Sposob platnosci za roboty ustala si¢ pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajacym..
Miarg rozliczenie zakresu jest Imb wykonanego rurociggu oraz 1 szt. studni. Podstawa
platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera. Zakres wykonanych
1 rozliczonych robot powinien by¢ zgodny z elementami przedmiarowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 .Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych", sierpien 2003r.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwir
i mieszanka

PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych" - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdédw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych - tom I rozdz.
IV-1989 r. - Roboty ziemne.
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III. PRZYEACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy przylacza kanalizacji deszczowe;j
w ramach ,,Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
Hortiterapii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewo6dzkim w Siedlcach Sp. z 0.0.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacje techniczng, jako cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
w zakresie sieci kanalizacji ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rob6t w zakresie budowy przylacza kanalizacji
deszczowej w ramach ,,Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek Hortiterapii™:

- Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 DN200 - 51mb,
- Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 DN160 - 3mb,
- Studnie z tworzywa sztucznego ¥425 z wtazem typu cigzkiego D400 - 3kpl

1.4. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopow
Zakres robot przy budowie kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostaweg materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian wykopu z jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza pod obiekty na przytaczu,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach do stanu nawierzchni tymczasowej w miejscach
gdzie przewiduje si¢ kontynuacje budowy drogi.
- przeprowadzenie pomiaréw i badan stanu zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki
oraz podbudowy drogi wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét oraz postanowieniami
Kontraktu.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie rob6t budowlanych,
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Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kanalizacja deszczowa - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego
cze$S¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do
odprowadzania $ciekdw pochodzacych z opadéw atmosferycznych .

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia sciekdw i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrddia.

Kolektor - kanal grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia sciekow deszczowych 1 ich
transportu do odbiornika (kanat zbiorczy, zbiornik naturalny, ciek)

Rurocigg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
ciezkosci a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czeSciowego napetnienia

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp.,

Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki itp.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg, cieplociggiem Ilub
wodociggiem do glgbokosci przemarzania.

Proby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane,
- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonaé¢ z
zachowaniem nastepujgcych parametrow:
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o sztywno$é obwodowa - dla rur PVC: min SN 8 kN/m?
dla rur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych
(wsp. K <0,2 mm),
najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do
budowy. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania rob6t bedacymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Rury kanalizacyjne

- rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka litg jednorodng spetniajagce wymagania

PN-EN 1401:2009,

- ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spetniajagce wymagania PN-EN 1401:2009

- ksztattki SDR34 SN8 na przykanalikach w srednicach do 200 mm wiacznie

- rury w $rednicach dn= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacj¢ rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury, $rednica oraz sztywnos¢ obwodowa,

- ksztaltki polaczeniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢
rOéwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

- w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

- rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pier§cieniem
rozpreznym),

- odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

- producent posiada certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001

- producent posiadajacy do$wiadczenie z badan rur z PVC-u w skali

rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

- system posiadajacy aprobate IBDiM

- producent posiadajacy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-u
w kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami

z przeprowadzonych badan

- mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Studnie betonowe DN425

studzienki zgodne =z normg PN-EN 13598-2:2016-9, PN-EN 476:2012
(425- niewlazowe),

Studnie z elementéw prefabrykowanych z PP,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
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- uszczelki w kro¢cach studzienek TPE zintegrowane z PP, mniej podatne na wywinigcia
podczas montazu, spetniajagce wymagania normy PN— EN 681-2:2002 oznaczone WT /
WH, tj. przeznaczone do zastosowan w kanalizacji oraz odporne na ttuszcze,
- dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu.
Podsypka
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111

Wtazy zeliwne
Stosowac wtazy zeliwne kanatowe w klasie D400.

3. DOKUMENTACJA
Materiaty stosowane do budowy przylacza kanalizacji deszczowej powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany".

4. SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zuraw samochodowy,
- koparki i koparko-tadowarki,
- elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktOry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami projektu organizacji
robdt, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

5. TRANSPORT
Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy 5-10 T,
- ciagnik kotowy 29-37 kW.
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére

nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
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Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
1 rzeczowym.

5.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Transport powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢
tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej
powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkoéw transportowych, lecz
roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na §rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

5.2. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem.

5.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5.4. Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym.

6. SKEADOWANIE
O ile producent nie okreslit innych warunkéw skiadowania rur i ksztaltek nalezy
stosowac si¢ do ponizszych instrukcji:

6.1. Rury z PCV-U

- rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych,

- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
urzadzen i metod przetadunku,

- rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac si¢
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych,

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem,

- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw,
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Magazynowanie rur

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przekitadkach
drewnianych. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
pomocy kotkow 1 klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcia¢, a konce rur sfrezowac.

Odbior materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robét.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie poleceniami Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;]
1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

7.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢
na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania rob6t - wykopu (rgcznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

34



Szalowanie wykopodw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" - tom I rozdz. IV - 1989 r.
- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmiennos¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji
wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m. W przypadku komor rzedne dna wykopu nalezy ustalac
indywidualnie.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostal
wykonany zgodnie z wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejacych ciekow
warunki gruntowo-wodne sg dogodne dla posadowienia obiektow.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i1 zwirowych,
nienawodnionych i niezawierajagcych kamieni. W tych gruntach przew6d mozna ulozy¢ na
wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 10 cm.

Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2
niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywac¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepuja trudne warunki gruntowe w postaci namutéw
gliniastych, torfow przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z cze¢Sciowa wymiang
gruntu stabonos$nego. Na tych odcinkach przewidziano wymiang gruntu i stabilizacje podtoza
cementem, ktorg nalezy wykona¢ na srednig gtebokos¢ 0,40 m z piasku.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy
PN-EN 1610.

Zasypka rurociagu piaskiem z zaggszczeniem do wspoOiczynnika 0.98 w obrgbie
rurociggu oraz 1.0 w warstwie zasypki 30 cm nad kanat do podbudowy drogi.

Uktadanie przewodéw na dnie wykopdw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roéznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ = 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢
w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz
czescl przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.
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L.aczenie przewoddw moze by¢ wykonane r¢cznie 1 przy uzyciu specjalnych urzadzen

mechanicznych. Przed przystagpieniem do wykonania polaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢
kielicha oraz ulozenie uszczelki. Nastgpnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy
wewnetrzng powierzchnie¢ kielicha posmarowaé srodkiem zalecanym przez producenta. Przy
potaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinké6w przewodu pokrywaly sie,
za$ przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedl do miejsca oznaczonego na niej.
ZY3cza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po
obu stronach potagczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Zaglebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniac¢ stref¢ przemarzania gruntu
dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto w miar¢ mozliwosci
wieksze niz glgbokos$¢ przemarzania gruntu.

7.3. Montaz rurocigagéw
Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
prob szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 8°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed
zamuleniem. Polaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub komorze. Kat
zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
si¢ w granicach od 45 do 90°.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i1 glebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy 1,0 m - 1%,
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m — min. 2,5%o,
- dlakanatéw i kolektoréw przelotowych - 1%o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu,
- minimalna gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.
Uszczelnienia zlaczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi.

7.4. Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
- wlaczenie odgalezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,
- spadki odgatgzien powinny wynosi¢ min. 5 %o
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- wlaczenie odgate¢zienia do kanatu poprzez studzienk¢ potaczeniowg nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wiaczenia odgat¢zienia na
wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz
poza $ciankg studzienki.

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych

zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nast¢pujacych czesci:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

7.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna
przewoddw kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Materiat na obsypke 1 zasypke wstepng przewoddw powinien by¢ zgodny z zapisami
specyfikacji ST.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,3 m. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zageszczanie
prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 mm.
Podczas zageszczania nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac
rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelno$ci, miejsca polgczen
przewoddw powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw
wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki
wstepne] nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci,
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przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac¢, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
réwnego, co najmniej 0,98 . Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Biezgca kontrola Inzyniera
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 prowadzi na swoj koszt
kontrol¢ ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien
opracowa¢ w PZJ robo6t 1 uzgodni¢ z Inzynierem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych SST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.
Jesli Wykonawca rob6t nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.
Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawcg,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych
materiatow, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na
oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne.

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét

9.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu przytaczy kanalizacyjnych sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod kanaly oraz zasypanie
Z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjac takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone
w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3:
- wykopy i zasypka — m®,
- umocnienie écian wykopéw — m?,
- wykonanie podtoza — m>.
9.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robo6t podstawowych sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robdt w oparciu o KNNR1 i KNNR4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:
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- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza
si¢ komor 1 studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza si¢ do
przewoddw o wigkszej srednicy.

Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanalow
— w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociggu, a oblicza si¢ ich liczbg w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach
zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntdw (dla studni wykonywanych metoda studniarska)
i glebokosci. Glgbokos¢ studni okresla si¢ jako réznice rzgdnych wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

10. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
SST, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej
czesci robot, uniemozliwiajacych odbiér rob6t poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- zasypany zagegszczony wykop,
- proby szczelnosci.

Odbiér roboét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbiér robét koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢Sciowych dla robot sanitarnych,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna z adnotacja przyjecia przez OSrodek
Geodezyjny

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy

- protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek
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- aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Sposob ptatnosci za roboty ustala si¢ pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajacym.
Dopuszcza si¢ platnosci cze¢sciowe za roboty w miarg postepu robdt. Miarg rozliczenie zakresu
jest Imb wykonanej kanalizacji wraz ze studniami. Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona
faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci wystawionego przez Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych rob6t powinien
by¢ zgodny z elementami przedmiarowymi. Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany
wczesniej projekt nie praktykuje si¢ rozliczenia ryczattowego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-EN 14364+A1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowego i bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) -- Specyfikacje rur, ksztaltek i potgczen

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogbélne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

12.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
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KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych" - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I rozdz.
IN/-1989 r. - Roboty ziemne
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