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1. WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, teletechnicznej, fotowoltaicznej 

oraz oświetlenia ternu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. 

 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Projektant sporządzający 

dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 

niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań 

podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz fotowoltaicznej w budynku 

hortiterapii. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− układanie przewodów elektrycznych do zasilania opraw oświetleniowych i gniazd 

ogólnego przeznaczenia 

− montaż tablic elektrycznych 

− montaż opraw oświetleniowych, gniazd 230V, wyłączników przełączników 

− wykonanie instalacji odgromowej 

− wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 

− instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych, 

− montażu modułów fotowoltaicznych, 

− instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych, 

− środków dodatkowej ochrony od porażeń, 
− ochrony przepięciowej.  

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 

28 ustawy Prawo budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów lub urządzeń - w przypadku przewidzianym Umową - przez 

inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wielkości określone w dokumentacji 

technicznej i w STWiOR są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. Dokumentacja projektowa, STWiOR i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a 

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera / Kierownika projektu, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i STWiOR będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność przygotowania projektu 

organizacji i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakości robót. W 

przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniczności przygotowania tych 

dokumentów Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania 

polecenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz otrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z 

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

 

1.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
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Wykonawca będzie: -utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, - 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 
powstania pożaru. 

 

1.4.3 Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

 

1.4.5 Ochrona robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego potwierdzonego 

bezusterkowym protokołem odbioru oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

 

1.4.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
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firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są 
konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do 

zatwierdzenia. 

 

1.5 Dokumentacja robót montażowych. 
 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664); 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2002.108.953 z późniejszymi zmianami); 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów; 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania robót 

zasadniczych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 

• plan organizacji robót, 

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• program zapewnienia jakości, o ile będzie wymagany, 

• projekt zamienny w zakresie instalacji fotowoltaicznej. 
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Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację powykonawczą, 
opracuje i uzgodni z OSD Instrukcję Współpracy Eksploatacyjno Ruchowej Urządzeń 

Wytwórczych oraz skompletuje dokumenty techniczne wymagane przy wystąpieniu o 

koncesję do URE. 

 

Plan organizacji robót. 
Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizacje robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Może według potrzeb zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów 

robót. 

 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji prowadzenia robót oraz ustaleń zawartych w Umowie. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone 

urządzenia i materiały budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne 

świadectwa dopuszczające do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakości. 

 

Dokumentacja projektowa zamienna. 
W związku ze zmianą częściową lokalizacji paneli/modułów PV, lub zastosowaniem 

urządzeń, materiałów zamiennych, nakazuje się przeprowadzenie wszystkich potrzebnych 

czynności projektowych (projekty zamienne), które niezbędne będą do posadowienia części 

instalacji PV w innym miejscu, zmiany zastosowany urządzeń, materiałów, oraz 

dostosowania parametrów tych urządzeń, materiałów. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania wszelkich uzgodnień, analiz oraz zmiany dokumentacji potrzebnej do wykonania 

gotowej elektrowni słonecznej. 
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Dokumentacja przyłączeniowa. 
Opracowanie dokumentacji przyłączeniowej do OSD leży po stronie Wykonawcy i do jego 

zadań należy uzgodnienie odbioru przyłącza przez OSD na podstawie wydanych warunków i 

uzgodnień, a w razie potrzeby wykonanie stosownego projektu warsztatowego. Obowiązkiem 

Wykonawcy zgodnie z Umową jest wcześniejsze uzyskanie stosownych warunków i 

uzgodnień we właściwym miejscowo zakładzie energetycznym. 

 

Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza. 
Inwestor przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej składającej się z 

części opisowej i graficznej. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wskazanych 

wyżej korekt łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej zamiennej. 

Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentację powykonawczą całości robót. 

Dokumentacja będzie zawierać w szczególności: 

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 

egzemplarzach, 

- protokoły, badań i pomiarów w 2 egzemplarzach, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egzemplarzach papierowych i wersji 

elektronicznej, 

- raport z wykonanych kontroli jakościowych w 2 egzemplarzach, 

- dokumentację z przeprowadzonego rozruchu technologicznego 2 egzemplarzach, 

- instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji w 2 egzemplarzach. 

 

1.6 Nazwy i kody. 
 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII ORAZ BUDOWA 
PARKINGÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH Sp.z o.o.  

 

 11 | S t r o n a  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 
stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod 

warunkiem, że: 

• ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze 

od parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 

• geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie 

architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 

• nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany 

projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem 

uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta, Wykonawca przestawi z 

wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie parametrów na piśmie (dane 

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozkładu natężenia i 

luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktów, 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego oraz Projektanta na zastosowanie 

proponowanych rozwiązań. 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania. 

 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 

aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym. Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi / 

Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również w razie 

konieczności odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 



PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII ORAZ BUDOWA 
PARKINGÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH Sp.z o.o.  

 

 12 | S t r o n a  

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wyroby do robót montażowych mogą być 
przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

specyfikacji technicznej ST; 

- są właściwie oznakowane i opakowane; 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.2 Rodzaje materiałów. 
 

Wszystkie materiały do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 

materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 

2.3 Odbiór materiałów na budowie. 
 

- Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

2.4 Składowanie materiałów na budowie. 
 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

2.5 Instalacja elektryczna 
 

2.5.1 Rury instalacyjne 
 

1 W ramach ochrony rur i osprzętu przed uszkodzeniem oraz ujemnym działaniem 

promieniowania UV powinny być one osłonięte od bezpośredniego działania promieni 

słonecznych podczas składowania i transportu. Rury należy transportować i 
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przechowywać na równym podłożu w pozycji leżącej w temperaturze od +100C do 

+400C. W czasie transportu oraz przechowywania nie należy dopuścić do nagrzania rur 

powyżej +400C. Przy transporcie i składowaniu obciążenie rur nie może być większe niż 
320N. 

2 Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia. 

3 Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne, nierozprzestrzeniające płomienia dla 

niewielkich obciążeń mechanicznych 320N/5cm oraz złączki kompensacyjne do rur 

muszą być zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001. 

4 Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne, nierozprzestrzeniające płomienia dla średnich 

obciążeń mechanicznych 750N/5cm oraz złączki kompensacyjne do rur muszą być 
zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001 lub ZN-005/MARMAT-2004. 

5 Rury elektroinstalacyjne giętkie karbowane, nierozprzestrzeniające płomienia, dla 

niewielkich obciążeń mechanicznych 320N/5cm muszą być zgodne z PN-EN 50086-

1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001. 

6 Rury elektroinstalacyjne giętkie karbowane, nierozprzestrzeniające płomienia, dla 

średnich obciążeń mechanicznych 750N/5cm muszą być zgodne z PN-EN 50086-1/2001, 

PN-EN 50086-2-2/2001. 

 

2.5.2 Kable i przewody w instalacji wewnętrznej 
 

Budowa i właściwości układanych kabli i przewodów powinny być zgodne z 

postanowieniami norm względnie warunkami technicznymi producentów kabli i przewodów. 

Wszystkie instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku wykonane będą z 

zastosowaniem kabli i przewodów z żyłami miedzianymi z izolacją odpowiednio: linie 

zasilające 0,6/1 kV i 450/750V; instalacje odbiorcze 450/750V. 

W instalacjach związanych z układem zabezpieczenia przeciwpożarowego (zestaw 

hydroforowy, przycisk ppoż.) wymagane jest stosowanie bezhalogenowego kabla dla 

systemów bezpieczeństwa posiadających dopuszczenie CNBOP. Parametry kabla: odporność 
na ogień (trwałość izolacji) FE 180 : test wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331-21 

podtrzymywanie funkcji E90 (E30) : test wg DIN VDE 4102-12 (90min, 30min) 

bezhalogenowość wg DIN VDE 0472-815 i PN-IEC 60754-1 odporność na rozprzestrzenianie 

płomienia : DIN VDE 0472-804 C, HD 405.3, IEC 60332-3 kategoria A emisja dymów 

podczas spalania : test wg DIN VDE 0472-816, HD 606, IEC 61034-2 - przepuszczalność 
światła >70% 

 

Stosowane kable i przewody: 

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej typu YKY, YKY-żo 

0,6/1 kV wykonany wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 

60502-1 Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe, z żyłami miedzianymi 

jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągły typu YDY, YDY-żo 450/750V 

wykonany wg PN-87/E-90056 Przewód jednożyłowy miedziany o izolacji polwinitowej 

wzmocnionej do układania na stałe typu DYdżo, 450/750V wykonany wg PN-87/E-90054 

Kabel elektroenergetyczny ognioodporny o izolacji z usieciowanej mieszanki bezhalogenowej 

i powłoce z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego typu (N)HXH FE 180/E90 

0,6/1kV wykonany wg DIN VDE 0266, DIN 4102-12. Kabel teleinformatyczny z czterema 

wiązkami parowymi skręconymi z żył izolowanych, o izolacji żył i powłoce z polietylenu , 

ekranowany, do instalacji zewnętrznych, posiadający Świadectwo Homologacji kat.6e. 
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2.5.3 Rozdzielnice i tablice rozdzielcze 0,4kV 
 

2.5.3.1 Wymagania ogólne 
 

Rozdzielnice powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadać atesty 

Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Energetyki oraz odpowiadać wymaganemu stopniowi 

ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003. 

 Rozdzielnice    i    sterownice    do    250A    przeznaczone    do    instalowania    w    

miejscach  dostępnych    dla    osób niewykwalifikowanych muszą spełniać wymagania wg 

PN-EN 60439 3:2004. 

Puste obudowy rozdzielnic powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 

50298:2004. 

 

2.5.3.2 Rozdzielnice i tablice rozdzielcze 
  

Rozdzielnice z PCV  Drzwi wyposażone w zamek. Rodzaj zamka uzgodnić przed 

zamówieniem z Inwestorem. 

Dane techniczne: 

Napięcie znamionowe: 400VAC 

Częstotliwość znamionowa : 50Hz 

Klasa izolacyjności: I 

Stopień ochrony : 20. 

 

2.5.3.3 Instalowana aparatura 
 

Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających 

szczegółowe 

wymagania w zakresie badań, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz 

bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

 

2.5.3.4 Zasady konstrukcji 
 

1 Należy zapewnić swobodny dostęp do rozdzielnic i tablic, bezpieczeństwo osób 

obsługujących i swobodną wymianę zużytych elementów. 

2 Stosować obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modułowej i umożliwiające 

ich wzajemne konfigurowanie w zestawy. 

3 Poszczególne pola ( przestrzeń szyn zbiorczych, przestrzeń
 aparatów łączeniowych i zabezpieczeniowych, przestrzeń przyłączy kablowych) 

muszą być odgrodzone od siebie w sposób utrudniający rozprzestrzenianie się ognia. 

4 Części z tworzywa sztucznego muszą być wolne od halogenów i samogasnące. Po 

otwarciu drzwi wszystkie części czynne muszą być całkowicie chronione osłonami 

zapewniającymi stopień ochrony IP 30. Napięcia obce muszą być dodatkowo osłonięte 

przed przypadkowym dotknięciem i zaopatrzone w tabliczkę ostrzegawczą ze wskazaniem 

źródła zasilania. 

5 Wszystkie rozdzielnice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, 

sterowania i sygnalizacji. Na tylnej ściance jednej połowy drzwi każdej z rozdzielnicy lub 

na ścianie w pobliżu, należy przewidzieć sztywną kieszeń dla dokumentów (schematów 

danej rozdzielnicy), zapewniającą trwałą i skuteczną ich ochronę. 
6 Wielkość rozdzielnicy należy dobrać uwzględniając przynajmniej 25% rezerwę miejsca 

dla późniejszej rozbudowy. 
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7 Jeżeli Inwestor tego zażąda, wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia rysunków 

detalicznych w skali 1:10 przed wykonaniem poszczególnych rozdzielnic i do 

przedstawienia Zleceniodawcy do zatwierdzenia. 

 

2.5.3.5 Szyny zbiorcze, zaciski i listwy montażowe 
 

1 Należy przewidzieć oddzielne szyny (zaciski) PE i N. Szyny zbiorcze, odgałęźne, PE i N 

wykonane z miedzi. Wymiary układu szynowego należy dobrać z uwzględnieniem 

prądów zwarciowych i nominalnych. 

2 Układy szyn zbiorczych nie mogą być swobodnie dostępne dla personelu obsługi. 

Wszystkie układy szyn zbiorczych powinny być powleczone farbą typu „Thermocolor”. 

3 Należy również przewidzieć szyny ( zaciski) rozdzielcze dla późniejszej rozbudowy 

rozdzielnicy. Szyny rozdzielcze muszą być osłonięte w sposób zabezpieczający przed 

dotykiem i umożliwiać rozbudowę bez wykonywania dodatkowych prac w układzie 

szynowym. 

4 Listwa zaciskowa musi zawierać odpowiednią ilość zacisków rezerwowych do 

podłączenia w przyszłości nowych przewodów. Niezbędne zaciski w rozdzielnicach dla 

zainstalowanych aparatów wynikają z wyposażenia poszczególnych rozdzielnic i należy je 

uwzględnić. 
 

2.5.3.6 Przyłączenia przewodów 
 

Wszystkie przewody zasilające i odpływowe muszą być podłączane do zacisków i 

zaopatrzone w oznaczniki dla umożliwienia sprawdzenia obwodów. Rozdzielnice muszą 
zawierać przestrzeń na szeregowe uchwyty dla przewodów umożliwiające szeregowe i 

przejrzyste ułożenie przewodów. 

Wszystkie podłączenia kabli muszą być zabezpieczone przed dotykiem. 

 

2.5.3.7 Elementy pomiarowe, sygnalizacyjne i obsługowe 
 

Dla każdej tablicy lub szafki i dla każdej fazy przewidzieć należy sygnalizuję obecności 

napięcia. 

 

2.5.3.8 Oznakowanie 
 

Wszystkie kable i przewody zasilające i odbiorcze oraz aparaty za płytami czołowymi 

trwale oznaczyć. 
 

2.5.4 Instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły, sterowania i sygnalizacji  
 

2.5.4.1 Oprawy oświetleniowe 
 

Oświetlenie podstawowe 

1 Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 

60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów 

opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2. 

2 Wszystkie oprawy świetlówkowe ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem 

aprobaty CE i F, wyposażone w źródła światła. 
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3 Typy i rodzaj opraw będą dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm 

oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

4 W większości pomieszczeń dla zapewnienia wysokiego natężenia oświetlenia 

zastosowano energooszczędne oprawy fluorescencyjne. Oprawy mocowane do stropu lub 

wbudowane w sufit podwieszony. W zależności od charakteru pomieszczenia 

zastosowane zostaną oprawy z rastrem  

 

Oświetlenie awaryjne 

Wymagania ogólne 

1 W obiekcie zastosowany zostanie system oświetlenia awaryjnego z oprawami z 

wewnętrznym źródłem zasilania. Wykorzystane będą typowe oprawy kierunkowe i część 
opraw oświetlenia podstawowego wyposażonych w inwertery. 

2 Wersja ciemna: przy zasilaniu z sieci lampa jest w trybie czuwania i nie świeci, po zaniku 

napięcia automatycznie przełącza się w tryb pracy awaryjnej i świeci. 

3 Stosowane w obiekcie oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą spełniać wymagania 

normy PN-EN 60598-2-22:2002. 

4 System oświetlenia awaryjnego powinien posiadać, co najmniej 2-godzinną autonomię 
zasilania i zapewniać wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia 

natężenia w ciągu 5s i pełnego poziomu natężenia oświetlenia w ciągu 60s. 

5 Oprawy oświetlenia kierunkowego oraz układy zasilania awaryjnego (inwertery) 

przystosowane do współpracy z systemem centralnego monitorowania opraw oświetlenia 

awaryjnego. 

6 Dostawa obejmować musi także odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe.. 

 
2.5.4.2 Osprzęt elektroinstalacyjny 
 

1 Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać niezawodne i wytrzymałe elementy 

stykowe, charakteryzować się łatwym, szybkim i bezpiecznym montażem, spełniać 
wymagania polskich norm oraz posiadać znak CE. 

 

UWAGA: Obowiązek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek. 

 

2 Gniazda wtyczkowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 884-1 + A# :1996. 

3 Łączniki instalacyjne powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 60669-1:2002 

(PN-IEC 60669-1), a łączniki elektroniczne, w tym ściemniacze, zgodnie z normą PN-EN 

60669-2-1:2002. 

4 Osprzęt musi być dostępny w szerokim asortymencie wzorniczym i kolorystycznym oraz 

zawierać pełną gamę gniazd wtyczkowych i łączników do stopnia ochrony IP44 włącznie 

wymaganych do zainstalowania w obiekcie jak również gniazd typu MOSAIC (moduł 

45mm). 

5 Gniazda wtyczkowe powinny mieć możliwość przelotowego podłączenia przewodu. 

 

2.6 Sieci kablowe 0,4kV 
 

2.6.1 Kable 
 

1 Odcinki kabli powinny być dostarczane do miejsca ich układania na bębnach, na których 

dostarczono je od Producenta lub, w przypadku potrzeby stosowania odcinków krótszych 

niż długość fabrykacyjna, przewiniętych na bębny, przy czym średnica rdzenia bębna 
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powinna być równa co najmniej 30-krotnej średnicy zewnętrznej kabla, a odległość w 

świetle powierzchni górnej warstwy nawiniętego kabla od krawędzi tarczy bębna powinna 

wynosić co najmniej 10cm. Końce kabla nawiniętego na bęben powinny być tak 

przymocowane do wewnętrznych powierzchni bocznych tarcz bębna, aby nie wystawały 

poza krawędzie tarcz. 

2 Bębny z kablami zaleca się dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych, 

umożliwiających załadunek i wyładunek bębna bez użycia dźwigu. W przypadku 

dowożenia bębna z kablem w skrzyni samochodu lub zwykłej przyczepy, bęben powinien 

być ustawiony pionowo, na krawędziach jego tarcz i powinien być tak umocowany, by w 

czasie przewozu nie mógł się on przetaczać. W tym przypadku zdejmowanie bębna z 

kablem ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą dźwigu. 

Niedopuszczalne jest swobodne staczanie lub zrzucanie bębna na powierzchnię ziemi. 

3 W razie braku możliwości dowiezienia bębna z kablem do miejsca jego ustawienia bęben 

może być przetaczany na krótkich odcinkach pod warunkiem, że powierzchnia trasy 

przetaczania będzie praktycznie pozioma, wyrównana i pozbawiona wystających 

twardych przedmiotów. Przetaczany bęben należy obracać w kierunku przeciwnym do 

kierunku obrotu bębna w czasie odwijania kabla. 

4 Dopuszcza się dostarczanie odcinków kabli zwiniętych w kręgi, pod warunkiem, że masa 

takiego odcinka kabla wynosić będzie nie więcej niż 150kg. Odcinki kabli zwinięte w 

kręgi powinny być w czasie przewozu ułożone w skrzyni samochodu na płask i 

zabezpieczone przed rozwinięciem i wyginaniem. Wewnętrzna średnica kręgu powinna 

być równa co najmniej 30-krotnej średnicy zewnętrznej kabla. Ciężar kabla przypadający 

na jednego pracownika przy przenoszeniu nie może przekroczyć 25kg przy pracy stałej i 

42kg przy pracy dorywczej. 

5 Podczas transportu, przechowywania i układania końce każdego odcinka kabla powinny 

być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Należy stosować termokurczliwe kapturki z 

tworzywa sztucznego. 

6 Budowa i właściwości układanych kabli i przewodów powinny być zgodne z 

postanowieniami norm względnie warunkami technicznymi producentów kabli i 

przewodów. 

7 Każdy układany odcinek kabla powinien mieć protokół badań (próby wyrobu) oraz 

świadectwo kontroli technicznej jego producenta potwierdzające zgodność właściwości 

tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. 

8 Stosowane kable: Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej 

typu YKY, YKY-żo 0,6/1 kV wykonany wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-

HD 603 S1:2002, IEC 60502-1 Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o 

izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej typu YAKXS 0,6/1kV 

wykonany wg PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1. 

 

2.6.2 Osprzęt kablowy 
 

1 Do łączenia i zakańczania kabli stosować głowice, mufy oraz złączki i końcówki kablowe, 

których właściwości są potwierdzone odpowiednimi dokumentami zgodności przez 

Producenta. 

2 Zastosowany osprzęt ma zapewniać najwyższy poziom izolacji i szczelności, wysoką i 

stabilną wytrzymałość elektryczną i mechaniczną, odporność na czynniki atmosferyczne, 

promieniowanie UV, chemikalia, zasadowość gruntu. 

3 Zestawy montażowe powinny być dostarczone w opakowaniach fabrycznych wraz z 

instrukcją instalacji. 

4 Stosować wyłącznie osprzęt kablowy, który jest dopuszczony do stosowania w sieci 

przyszłego Użytkownika. 
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2.6.3 Przepusty i osłony rurowe 
 

1 Osłony rurowe przeznaczone do układania w ziemi powinny być zgodne z normą PN-EN 

50086-2-4 i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. 

2 W ziemi należy stosować osłony z twardego polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). W 

zależności od warunków ułożenia należy używać rur gładkościennych, dwuściennych z 

karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką warstwą wewnętrzną, rur jednościennych 

karbowanych wewnątrz i na zewnątrz oraz dzielonych osłon rurowych. 

3 Barwa powierzchni zewnętrznej osłony rurowej: niebieska. 

4 Na przestrzeniach otwartych zalecane jest stosowanie gładkościennych osłon z twardego 

polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) uodpornionego na działanie promieni UV o barwie 

zewnętrznej czarnej. 

 

2.6.4 Folie i siatki oznaczeniowe 
 

1 Grubość folii lub folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3mm, a siatki co 

najmniej 1,5mm. 

2 Powierzchnia wyperforowanych otworów powinna być nie większa niż 15% powierzchni 

całkowitej. 

3 Wymiar któregokolwiek z boków lub średnicy otworu siatki lub folii perforowanej 

powinien być nie większy niż 10mm, a odległość między otworami powinna być w 

dowolnym miejscu nie mniejsza niż 1,5mm. 

4 Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 200C 

ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200%. 

 

2.6.5 Przepusty kablowe w ścianach zewnętrznych 
 

Należy stosować wodo- i gazoszczelne przepusty kablowe oraz pokrywy systemowe z 

odpowiednią ilością króćców pod zastosowane kable. Wymagania: 

• gwarancja wodo- i gazoszczelności do 2 barów; 

• możliwość dopasowania długości przepustu na budowie; 

• możliwość zastosowania rur termo- lub zimnokurczliwych do uszczelniania kabli; 

• łatwość montażu; 

• pokrywy systemowe wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, dostępne w 

wersjach z różną 
• liczbą króćców króćców różnej średnicy; 

• możliwość łączenia przepustów w bloki. 

 

2.6.6  Słupy oświetleniowe 
 

• Słup aluminiowy parkowy w kolorze ciemnoszarym o wysokości  5m z oprawami 

oświetleniowymi  

• Słup o wysokości 5m przystosowany do montażu kamer telewizji użytkowej. 

• Słupy mocować na prefabrykowanych fundamentach. 

 
2.7 Instalacja sieci strukturalnej 
 

2.7.1 Wymagania ogólne 
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1. Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to rzeczywista 

Kategoria 5a (komponenty)/ Klasa E (wydajność całego systemu). 

2. System ma się składać z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych 

elektromagnetycznie, tzn. osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką 
Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewniać 360° kontakt z ekranem przewodu (to 

wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach 

krosowych). 

3. Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowany moduł gniazda RJ45 

kat.6. 

4. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 - parowy kabel ma być trwale zakończony na 

ekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony 

użytkownika oraz na panelu krosowym w szafie. 

5. Okablowanie ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu FTP o 

paśmie przenoszenia 100MHz w osłonie niepalnej LSZH. 

6. System powinien zostać wykonany zgodnie z normą ISO/IEC 11801 drugie wydanie 

(wrzesień 2002) lub EN 50173-1 (październik 2002. 

  

2.7.2 Punkt dystrybucyjny 
 

Wymagania ogólne 

1. Szafy powinny spełniać wymagania normy IEC-297-1/2. 

2. Panel krosowy światłowodowy powinien posiadać wysuwaną szufladę, w celu 

umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji 

połączeń. 
3. Panel rozdzielczy kabli miedzianych powinien być metalowy, w kolorze czarnym, z 

tylną prowadnicą kabli i konektorem uziemiającym. Niezajęte porty w modułach 

powinny być zamknięte za pomocą przesłon lub wtyków przeciwkurzowych RJ45. 

4. Do krosowania używane mogą być jedynie kable krosowe wykonane i zmontowane w 

fabryce, przetestowane z certyfikatem. Ekranowane kable krosowe powinny mieć 
dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego kontaktu ekranu kabla z 

wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany złączy na kablach krosowych powinny zapewnić 
pełną szczelność elektromagnetyczną z każdej strony złącza. 

 

2.7.3 Okablowanie poziome 
 

1. System okablowania musi spełniać albo przewyższać wymagania Klasy EA ( 

kategoria 6A ) i pozwalać na obsługę wszystkich aplikacji specyfikowanych do 

100MHz. 

2. Uwzględniając dużą koncentrację przewodów transmisyjnych i poziom oddziaływań 

pomiędzy nimi jako medium transmisyjne należy zastosować  ekranowany kabel typu 

FTP w osłonie zewnętrznej LSZH (osłona zewnętrzna niepalna). 

3. Kabel transmisyjny ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 5 przez 

najnowsze, obowiązujące specyfikacje norm (w tym IEC 61156-5), równocześnie 

zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. 

 

2.7.4 Szafy teleinformatyczne 
 

Szafa teleinformatyczna PPD wisząca o wysokości 12U 19" 600x600 Standardowa 

szafka wyposażona w dwa kątowniki nośne o rozstawie 19" z płynną regulacją położenia oraz 

linki uziemienia. Część przyścienna szafki zawiera dwa otwory kablowe - jeden z nich 

posiada przepust szczotkowy, drugi jest zakryty przez wyłamywaną zaślepkę. Przeznaczona 
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do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Standardowo szafka wyposażona w dwa kątowniki 

nośne w rozstawie 19" z płynną regulacją położenia. Drzwi blaszane oraz osłona tylna 

posiadają linki uziemienia. Część przyścienna szafki zawiera dwa otwory kablowe. Jeden z 

nich posiada przepust szczotkowy, drugi jest zakryty wyłamywaną zaślepką. Kierunek 

otwierania drzwi oraz orientację otworów kablowych można łatwo zmienić poprzez obrócenie 

szafki o 180°. 

 

2.7.5 Wyposażenie szaf teleinformatycznych 
 

Komplet kabli krosowych miedzianych kat. 5  

Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), 

Panel krosowy 24 Port RJ45, FTP kat. 5e ekranowany, 

Wieszaki oraz pierścienie organizujących kable, 

Panel zaślepiający 1U, 

Komplet śrub i podkładek do przymocowania paneli, 

 

2.8 Kanalizacja kablowa i kable telekomunikacyjne między budynkowe 
 

2.8.1 Kanalizacja kablowa 
 

Zakres obejmuje: 

·  Telekomunikacyjną kanalizację kablową pierwotną 1 otworową z rur PCW o średnicy 110 

mm ze studniami kablowymi magistralnymi od budynku rehabilitacji do budynku hortiterapii. 

·  Kanalizację kablową wtórną 1 otworową z rury HDPE 32/2,9 dla kabli światłowodowych; 

 

2.8.2 Kable telekomunikacyjne 
 

·  Kabel światłowodowy jednomodowy 9/125 36 włóknowy dla wspólnej sieci telefonicznej i 

komputerowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego łączący budynek hortoterapii z 

budynkiem rehabilitacji. 

·  Kabel telekomunikacyjny dla sieci telefonicznej łączący budynek hortoterapii z budynkiem 

rehabilitacji.; 

·  Okablowanie do kamer zewnętrznych instalacji telewizji użytkowej instalowanych na 

słupach oświetleniowych; 

 

2.9 Instalacja systemu telewizji użytkowej (CCTV) 
 

2.9.1 Wymagania ogólne 
 

Przewiduje się zastosowanie cyfrowego systemu zarządzania obrazem wideo. System 

powinien łączyć funkcje związane z multipleksowaniem sygnałów, wykrywaniem alarmów / 

zdarzeń oraz rejestrowaniem wideo,  być przystosowany do równoczesnego wyświetlania 

obrazu na żywo lub odtwarzania nagrań wideo, obsługi wielu użytkowników zdalnych, 

archiwizacji i udostępniania narzędzi służących do wyszukiwania nagrań wideo - 

równocześnie z rejestrowaniem strumieni danych wideo, tekstowych i dźwiękowych. 

− Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne bezterminowe licencje pozwalające na 

podłączenie zainstalowanych kamer. 

−  Kamery wewnętrzne należy podłączyć do swichy zlokalizowanych w PPD, a następnie 

podłączyć całą infrastrukturę do serwerów i za pomocą sieci LAN poprowadzić podgląd 

monitoringu na portiernię budynku (budynek D, poziom -1). 
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− Po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie z 

wymaganiami projektowymi należy wykonać następujące próby systemu i jego 

elementów tj. sprawdzić jakość obrazu prezentowanego na monitorach. Kontrolę 
wykonać dla wszystkich kamer w różnych warunkach oświetlenia (dzień/noc) oraz 

sprawdzić tryby wyświetlania na monitorach, 

− Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy.  

− Wszystkie kamery winne pochodzić od jednego producenta ( nie dopuszcza się 
stosowania kamer różnych producentów ). 

− Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu w 

zakresie: 

- dla administratorów całość funkcjonowania systemu: obsługę aplikacji systemowych i 

sieciowych. 

- dla użytkowników szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania systemu. 

− Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację 
powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- opis systemu, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu, 

- schematy szczegółowe systemu, 

- zestawienia zainstalowanych urządzeń, z podaniem producenta, symboli urządzeń i 
ilości, 

- instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe, 

- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne nośniki danych, 

- gwarancję na system. 

− Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że posiadają 
parametry nie gorsze niż ujęte w projekcie. W wypadku zaoferowania urządzeń 
równoważnych po stronie oferenta pozostaje udowodnienie, że urządzenia posiadają 
parametry nie gorsze niż zastosowano w projekcie. Zastosowanie urządzeń zastępczych 

wymaga zgody projektanta i Inwestora. 

 

2.9.2 Elementy systemu 
 

2.9.3 Serwer Sieciowy 
 

 Serwer sieciowy dostarcza Inwestor 

. 

2.9.4 Kamera wewnętrzna  
 

− Przetwornik 1/3"  

− Rozdzielczość 3.0 MPx CMOS  

− Kompresja video H.264 i obrazu JPEG  

− Obsługa trzech strumienia kodowania  

− 20kl/s przy rozdzielczości 3MP / 25kl/s przy 1080P  

− Obsługa ICR Dzień/Noc  

− Wbudowany obiektyw stało ogniskowy 2,8mm F.1.8  

− Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg  min. 12 metrów  

 

2.1.1.1 Urządzenia sieciowe 
 

Switch dostarcza Inwestor 
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2.10 Instalacja audio-wideo 
 

2.10.1 Instalacja do wideoprojektora i tablicy interaktywnej. 
 

W pomieszczeniu hipoterapii należy wykonać instalacje do podłączenia urządzeń 
audiowizualnych. W tym celu należy ułożyć pod tynkiem i  w warstwie posadzki rury typu 

RL47, od puszki podłogowej do miejsca podłączenia urządzeń audiowizualnych wskazanych 

na rysunkach. Następnie należy wciągnąć we wcześniej wykonany rurarz kable typu USB, 

HDMI, VGA, 

Kable w puszkach podłogowych należy zakończyć odpowiednimi gniazdami w 

technologii MOSAIC. W salach na suficie kable należy zakończyć gniazdami natynkowymi 

(gniazdo elektryczne 230V typu DATA, gniazdo RJ45, VGA, HDMI). Wideoprojektor należy 

zainstalować bezpośrednio  przy ekranie na dostarczonym uchwycie montażowym.  

 

2.10.2    Specyfikacja urządzeń. 
 

2.10.2.1 Wideoprojektor 
 

Minimalne parametry techniczne wideoprojektora: 

 

Technologia LCD 

Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10 

Kontrast 4000:1 

Jasność 
4000 ANSI lm (tryb wysokiej jakości)/ 3300 ANSI lm (tryb normalny)/ 

2680 ANSI lm (tryb ECO) 

Poziom szumu 36dB (normal) / 30dB (Eco) 

Zużycie energii 
325W (tryb wysokiej jasności) / 274W (normalny) / 231W (ECO) / 10 

(Stand-by) / 2.8W (Network Stand-by) / 0,4W (Power Savings Mode) 

Żywotność źródła 

światła 

4000h (tryb wyokiej jakości) / 5000h (tryb normalny) / 6000h (tryb 

ECO) 

Moc/źródło światła 240W AC  

Obiektyw F = 1,7 – 2,2,  f = 17,4 – 29 mm 

Zoom/Focus 1 - 1.7 / Ręczny 

Współczynnik 

odległości 
1,3 – 2,2 : 1 

Odległość od 

ekranu 
0,7 – 14,6 m 

Przekątna Minimalnie: 64 / 25"; Maksymalnie: 762 / 300" 

Wejścia video 

HDMI (2x) 

Mini D-Sub (15-pin) (1x) 

RCA (1x) 

Mini DIN (4-pin) (1x) 

Wejścia audio 

HDMI audio (2x) 

Mini jack 3.5 mm (2x)  

RCA Stereo (1x) 

Porty 

komunikacyjne 

Złącze USB 2.0 typu A (2x) 

Złącze USB 2.0 typu B (1x) 
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RJ45 (1x) 

Wbudowany 

głośnik 
16W 

Gwarancja 3 lata na projektor / 6 miesięcy (max. 1000 godzin) na lamp 

 

 

2.10.2.2 Ekran projekcyjny. 
 

Minimalne parametry techniczne ekranu projekcyjnego : 

• technologia powolnego zwijania ekranu,  

• kaseta owalna, aluminiowa malowana na kolor biały,  

• system montażu typu "click on/off",  

• ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami 

• Format powierzchni roboczej 4:3 

• Powierzchnia projekcyjna 213x164 

• Powierzchnia robocza (ekran z ramkami) 203x152 

 

2.10.2.3 Nagłośnienie. 
 

Należy zainstalować zestaw głośnikowy z wysokiej jakości obudowami bass-reflex z płyt 

MDF oraz efektywnymi głośnikami z ekranowaniem magnetycznym.  

 

• Aktywny system z 3-kanałowym wzmacniaczem wbudowanym w subwoofer 

• Interfejs USB do bezpośredniego łączenia z komputerem 

• Subwoofer bass-reflex z 20cm (8") głośnikiem o dużym wychyleniu 

• Regulowana częstotliwość filtru (50-150Hz) 

• Regulacja głośności 

• Wysokiej jakości obudowy bass-reflex z płyt MDF, stylizowanych na fornir i z 

lakierowaną na czarno przednią powierzchnią 
• 10cm głośnik nisko-średniotonowy z membraną z włókna szklanego oraz 25mm (1") 

miękka kopułka wysokotonowa 

• Wzmacniacz wyposażony w wejścia stereo na gniazdach RCA oraz interfejs USB 

 

Pasmo przenoszenia 30-20 000Hz 

Moc wzmacniacza 
1 x 100WMAX, 60WRMS (subwoofer)

2 x 40WMAX, 2 x 20WRMS (satelity) 

Wejścia 350mV/16kΩ (niesym.) 

SPL (1W/1m) 85dB 

Max SPL 98dB 

Zasilanie 230V˜/50Hz/180VA 

Połączenia 
1 x RCA L/P, niesym., IN

1 x USB

2 x gniazdo sprężynkowe dla satelit 

 
2.11 Instalacja fotowoltaiczna. 

 
2.11.1 Ogniwa fotowoltaiczne. 
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Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych. 

Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym, a pojedyncze cele znajdują się 
pomiędzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i folia 

elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej ścianie są razem laminowane, co gwarantuje 

ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 

Dane techniczne: 

Moduły polikrystaliczne 250Wp 

   

Moc maximalna (PMPP) 250.1-255.0 Wp 

Napięcie znamionowe (VMPP) 30,9 V 

Prąd znamionowy (IMPP) 8,06 A 

Napięcie otwartego obwodu (VOC) 38,4 V 

Prąd zwarciowy (ISC) 8,6 A 

Tolerancja mocy 0+3% 

   

Maksymalne napięcie układu DC 1000V (TUV) 

Temperatura pracy -40°C/+85°C 

Maksymalny prąd zwrotny 15 A 

Maks. obciążenie wiatrem/śniegiem: 2400 Pa/5400 Pa 

IP poziom zabezpieczenia 65 

Klasa bezpieczeostwa II 

Ilość ogniw  6x10, trzy linie ogniw szeregowo 

Szkło przedniej strony  3,2 mm hartowane szkło 

Waga 19 kg   

Skrzynka połączenia  (J-box) Plastykowa, IP65 

Ilość diod  3 

Połączenie / strona DC  MC4 lub równoważny 

Rama z anodyzowanego Al 

  

2.11.2 Przemiennik częstotliwości. 
 

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości 

(inwerter) przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny ‐ z możliwie wysoką 
wydajnością. Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny 

instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i 

nasłonecznienia. Przemiennik częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która 

odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w 

przypadku awarii sieci lub pracach przy niej. Ochronniki przepięciowe w przemienniku 

częstotliwości chronią moduły i elektronikę przed szkodliwym przepięciem. Jako 

przemiennik częstotliwości przewidziano  inwerter AC/DC o mocy  8 kW . 

 

DANE DC 

Zalecana maks. moc PV (kW) 8,2 

Zakres MPPT (V) 330-850 

Napięcie początkowe DC (V) 330 

Maks. napięcie DC (V) (USC_PV) 1000* 

Maks. prąd DC (A) 15 

Element śledzenia MPP 1 

Liczba przyłączy DC 4 

Maks. całkowity prąd zwarciowy instalacji PV (ISC_PV) (A) 50 
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DANE AC 

Moc pomiarowa AC (kW) 8,0 

Maks. moc pozorna AC (kVA) 8,0 

Przyłącze sieciowe AC L1, L2, L3, N, PE 

Znamionowy współczynnik mocy / zakres 1 / 0,8i … 0,8c 

Napięcie znamionowe AC (V) 400 

Zakres napięcia AC (V) 320-460 

Znamionowy zakres częstotliwości (Hz) 50, 60 / 45…65 

Maks. prąd AC (A) 3 x 13,1 

Maks. współczynnik zniekształceń nieliniowych THD 2,50% 

Maks. współczynnik sprawności 98,10% 

Zasilanie od (W) 50 

Zużycie energii w nocy (W) < 0,5* 

Maks. zabezpieczenie AC (A) 35 

Prąd włączenia (A) / czas trwania (ms) < 5 / < 40 

 

OCHRONA, WARUNKI OTOCZENIA 

Chłodzenie Konwekcja naturalna 

Temperatura otoczenia (°C) -25 … +55 

Wewnętrzna ochrona przepięciowa (EN 61643-11) Typ 3 

Klasa ochrony (IEC 62103) I 

Kategoria przepięciowa (EN 60664-1) DC: II, AC: III 

Klasy środowiskowe (IEC 721-3-4) 4K4H 

Stopień zanieczyszczenia (IEC 62109-1) III 

Spadek mocy po 25 latach nie więcej niż do 83,6% 

 

2.11.3 System monitoringu - zarządzania instalacją fotowoltaiczną i wizualizacji pracy 
elektrowni. 

 
System monitoringu tworzą urządzenia pozwalające na zdalne monitorowanie pracy 

elektrowni fotowoltaicznej. Elementy instalacji połączyć między sobą zgodnie w zaleceniami 

producenta systemu i wytycznymi projektowymi. Każdy inwerter należy połączyć z centralną 
jednostką sterującą przewodami sygnałowymi. W wizualizacji muszą być widoczne 

parametry związane z wskaźnikami jakości zasilania (napięcie, prąd, THDu lub THDI) oraz 

parametry związane z chwilową produkcją mocy a także ilości wyprodukowanej energii w 

czasie dnia, miesiąca lub roku. 

Należy wykonać wizualizację on-line uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej 

dostępną w sieci Internet oraz pokazać ilość zaoszczędzonego CO2 w stosunku do metody 

konwencjonalnej produkcji energii (węgiel kamienny). Należy udostępnić monitoring oraz 

sterowanie instalacją fotowoltaiczną Użytkownikowi. Trzon systemu stanowi stacja 

serwerowa, która bezpośrednio komunikuje się ze sterownikami obiektowymi. Jest stacją 
nadrzędną, zbierającą i przetwarzającą dane. Zawiera narzędzia do wizualizacji danych 

procesowych. Sterowniki obiektowe (oraz interfejs) stanowią warstwę obiektową, 
odpowiadają za wymianę informacji o technologicznych parametrach instalacji ze stacją 
nadrzędną. System wyposażono w serwer SQL, który jest odpowiedzialny za zbieranie 

danych i ich przechowywanie w celu ich wykorzystania do celów raportowych. 

Stacja operatorska/serwer - komputer klasy serwer zawierający specjalistyczne 

oprogramowanie, które umożliwia nadzór i zarządzanie całym systemem. Serwer 

archiwizujący bieżące parametry instalacji w celu ich wykorzystania w raportach, bilansach, 

trendach. Lokalizacja serwera w budynku hali. Sterownik obiektowy - sterownik 

programowalny, do sterowania, kontroli parametrów i stanu pracy instalacji składowych 
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systemów, wg normy IEC 61131-3. Inwertery należy wyposażyć w interfejs komunikacyjny 

RS485. Pozwoli to na wymianę informacji pomiędzy specjalistycznymi urządzeniami i 

systemami oraz współpracę w ramach wspólnego dla nich wszystkich systemu 

zarządzającego. Połączenie pomiędzy poszczególnymi inwerterami zrealizować za pomocą 
magistrali (sieci) komunikacyjnej oraz wspólnego protokołu transmisji. Zapewnia to pełną 
wymienialność informacji pomiędzy inwerterami oraz systemem nadzorczym. Centralny 

system zarządzania i nadzoru przez łącza WAN stanowi uniwersalny interfejs do obsługi 

instalacji. Jest to podstawowe narzędzie pracy wszystkich osób bezpośrednio 

odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie sytemu. Poza tym system integrujący 

realizuje zadania takie jak: 

• transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych, 

• wizualizacja aktualnych parametrów, 

• sygnalizacja sytuacji alarmowych. 

Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet można też monitorować i zarządzać 
obiektami poprzez łącza WAN. Używając standardowego oprogramowania z poziomu 

centrów nadzoru można uzyskać dostęp do instalacji w czasie rzeczywistym, analizując 

alarmy i dane o funkcjonowaniu systemu. System haseł i zabezpieczenia systemowe przy 

wykorzystaniu protokołu TCP/IP gwarantują, że tylko osoby uprawnione, znające hasło będą 
miały dostęp do danej instalacji. System winien realizować rolę edukacyjną zapewniając: 

• Możliwe globalne sterowanie całym systemem fotowoltaicznym. 

• Przejrzyste przedstawienie danych z całej instalacji na ekranie stacji roboczej. 

• Czytelną prezentacja informacji w postaci kolorowej grafiki ekranowej. 

• Jeden interfejs graficzny dla wszystkich aplikacji: alarmy, grafika. 

• Alarmy w postaci dźwięku i wizji tworzą efektywny system realizacji powiadamiania. 

• Szereg wydajnych narzędzi dla komunikacji zdalnej. 

• Komunikacja po Ethernet(TCP/IP). 

• Zdecydowane zmniejszenie ryzyka związanego ze spóźnioną reakcją na zaistniałą sytuację 
alarmową. 
 

Minimalne wymagania serwera: 

• serwer musi mieć możliwość oczekiwania na dane przychodzące za pomocą 
asynchronicznej komunikacji http. Dzięki temu jest możliwość integracji praktycznie z 

każdym urządzeniem do którego znamy protokół komunikacji. 

• serwer umożliwia pokazanie danych dostępnych dla wszystkich użytkowników bez 

konieczności wprowadzania loginu i hasła - dostęp anonimowy, np. prezentacja danych 

reprezentatywnych/promocyjnych na wielu monitorach jednocześnie. 

• Obsługa wielu dostępnych protokołów, tj: BACnet I/P; DNP3 IP/serial; M Bus; Meta Data 

Source; Modbus IP; POP3; SNMP; SQL; OPC DA; IEC101 Serial via RS232; IEC101 

Ethernet; HT-5B (Thermo-Hygrograph). 

• serwer musi mieć możliwość wykonywania własnych skryptów w momencie nastąpienia 

zmian monitorowanych parametrów. 

• serwer musi mieć możliwość podpięcia streamingu RTSP z kamer IP. 

• serwer ma automatycznie generować raporty z możliwością wysyłania ich na email. 

• serwer ma tworzyć wizualizację z wykorzystaniem wstawek html. 

 

System zarządzania energią musi koordynować dostarczaną energię do sieci energetycznej 

budynku poprzez sterowanie cos^ produkowanej energii oraz możliwość redukcji 

dostarczanej mocy. Lokalne rozdzielnie elektryczne należy połączyć z centralną szafą 
diagnostyki łączem światłowodowym lub miedzianym. Inwertery PV należy wyposażyć w 

wspólny interfejs do komunikacji z systemem zarządzania energią. Urządzenie interfejsu musi 

dokonywać translacji warstwy RS485 na warstwę TCP/IP. Wykonawca jest zobowiązany 
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dostarczyć pełną specyfikację protokołu warstwy TCP/IP. Interfejs komunikacyjny musi mieć 
możliwość połączenia urządzenia koordynującego współpracę z Systemem zarządzania 

energią w aspekcie jakości, ilości, współczynnika mocy oddawanej do sieci. 

Minimalne funkcje, jakie powinien spełniać system: 

1. Wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. 

2. Komunikacja: 

- możliwość komunikacji z przetwornicą w celu wizualizacji procesu produkcji energii, 

- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniający dostęp przez Internet, 

- monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją, 
- możliwość stałej regulacji mocy biernej na inwerterach, 

- monitoring falowników. 

3. Wizualizacja: 

Wyświetlanie następujących parametrów: 

- aktualna produkcja energii elektrycznej, 

- ilość wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesiącu, w 

dniu, wykres wartości chwilowych), 

- ilość zaoszczędzonych zł., 

- poziom zaoszczędzonej emisji CO2, 

- monitoring parametrów wskaźników jakości zasilania, 

- możliwość generowania raportów. 

Po uruchomieniu systemu należy przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi instalacji 

fotowoltaicznej. 

 

2.11.4 Sprzęt do innych instalacji. 
 

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

- elektrycznej, 

- teletechnicznej. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) STWiOR, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- są w wykonaniu odpowiednim do warunków występujących w miejscu instalacji wyrobu, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i 

urządzeń pod warunkiem, że: 

- ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od 

parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 

- geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie 

architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 

- nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany 

projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem 

uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta, Wykonawca przestawi z 

wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie parametrów na piśmie (dane 
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techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozkładu natężenia i 

luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktów, 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego oraz Projektanta na zastosowanie 

proponowanych rozwiązań. 
 

2.11.5 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych. 
 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i 

przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie 

„K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 

przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 

należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 

Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 

zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy 5 t, 

- żuraw samochodowy 5 t, 

- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 

fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych 

warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Podczas transportu 

materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 

transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość 
uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości 

uszkodzeń transportowych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 

być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR, oraz poleceniami Inżyniera 

nadzoru. 

 

5.2 Instalacja elektryczna. 
 

5.2.1 Roboty demontażowe 
 

Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach 

elektrycznych objętych demontażem 

Demontażowi podlegają wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne w 

pomieszczeniach obitych opracowaniem 

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonywany będzie bez odzysku 

elementów.  

Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej 

na zniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 

lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki 

 

5.2.2 Trasowanie 
 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 

innymi instalacjami i urządzeniami, 

• trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych  i prostopadłych do 

ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, 

rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 
• trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie 

odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń 
niedozwolonych między tymi instalacjami, 

• trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 

• trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania 

wsporników i odległości między punktami podparcia ( zawieszenia), 

 
5.2.3 Przejścia przez ściany i stropy 

 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami.  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp.  
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5.2.4 Montaż sprzętu.  
 

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na 

następujące parametry: 

·  natężenie oświetlenia, 

·  równomierność oświetlenia, 

·  stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem 

ziemi. 

Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami 

fluorescencyjnymi. 

Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 10A  

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

·  wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

·  wkręcenie w kołek rozporowy, 

· wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 

Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy 

przelotowych. 

 

5.2.5 Układanie przewodów  
 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 1 do 35 mm². 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża a także 

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 

przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750 V w zależności od wymogów, 

przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie 

energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². Jako materiały 

przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² 

należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 

obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, 

obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie 

dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 

(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w 

obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

 

5.2.6 Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 
przewodów oraz przyłączenie do opraw. 

 

• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek 

metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską. 
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• Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 
• W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym. 

• Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

• Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 

• Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE 

powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

• Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 

• Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 

• Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich 

zacisk jest przystosowany. 

• Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu 

izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających 

obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. 
• W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 

• W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy 

łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką). 
• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową 

warstwą antykorozyjną. 
 

5.2.7 Podejścia do opraw 

• Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w 

estetyczny sposób. 

• Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 

(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 

wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

• Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry 

(oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 

podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach 

ochronnych. 
  

5.2.8 Kucie bruzd i przebicia przez ściany 
 

Kucie bruzd, otworów i montowanie konstrukcji wsporczych 

a) W pomieszczeniach w istniejących ścianach i stropach należy wykonać dla przewodów 

wtynkowych bruzdy uwzględniające grubość i szerokość przewodu  

b) Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiających 

konstrukcję. 
c) Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno 

budowlanych. 

d) Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na strop całą rurka lub przewód 

wtynkowy powinny być pokryte tynkiem 

 

5.2.9 Instalacje w tynku 
 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., 
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• puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem)  w sposób trwały (np. 

za pomocą kołków rozporowych), 

• puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 

• instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich, 

• łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 

• podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

• przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania 

osprzętu przed wykonaniem tynkowania .W przypadku wykonywania instalacji na 

istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie  odpowiednich bruzd pod przewody i 

ślepych wnęk pod osprzęt oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej 

należy przewody i kable uszczelnić w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich materiałów uszczelniających. 

 

5.2.10 Przygotowanie podłoża 
 

Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą 
służyć kołki i dyble montażowe osadzone na podłożu do konstrukcji. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą  kołków rozporowych z tworzyw sztucznych 

 

5.2.11 Montaż puszek  
 

Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, przed tynkowaniem końce przewodów 

należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna 

mieć grubość co najmniej 5 mm 

 
5.2.12 Montaż aparatury zabezpieczeniowej i tablic elektrycznych 

 

W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpieczające obwody zasilające (np. wyłączniki 

instalacyjne, wyłączniki różnicowo-prądowe i inne) powinny posiadać osłonę zabezpieczającą 
części będące pod napięciem. 

Przewody zasilające należy przyłączyć do styków dolnych, a przewód zabezpieczany do 

styków górnych. 

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i 

tablice 

W tym celu należy:  

• wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 

• zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 

• zamontować listwy zaciskowe, 

• zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 

• oczyścić styki aparatów, 

• wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami 

zaciskowymi, 

• wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

• wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
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• wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem 

ochronnym PE, 

• przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między 

zaciskami aparatów, 

 
5.2.13 Łączenie przewodów  

 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa połączeń skręcanych 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku zastosowania zacisków, do 

których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 

pomiędzy oczkami powinny się znajdować podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie 

może powodować uszkodzeń mechanicznych.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 

 

5.2.14 Próby i pomiary 
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące pomiary i 

testowanie poszczególnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i skuteczności p. 

porażeniowej. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami 

określonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. 

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki 

ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz 

zainstalowanego wyposażenia. Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby 

posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-

pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać 
przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym: 

• Dane ogólne o obiekcie badań; 
• Informacje o wykonujących pomiary; 

• Dane o rodzaju badań; 
• Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych; 

• Dane o warunkach przeprowadzania badań; 
• Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę; 
• Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji; 

• Datę wykonania badań; 
• Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów; 

• Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów; 

 

5.3 Instalacja fotowoltaiczna. 
 

5.3.1 Okablowanie i rozdzielnia. 
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Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odporny na promienie 

UV oraz wysoką temperaturę. Przekrój kabla – 6mm². Trasy kablowe na dachu prowadzić w 

korytach. Trasy kablowe wewnątrz budynku prowadzić w rurkach osłonowych. Do łączenia 

modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w 

systemach fotowoltaicznych. 

Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: 

- temperatura pracy od -40°C do+120°C, 

- odporność na promieniowanie UV i ozon, 

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). 

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i 

osłonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie 

rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. 

Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP30. Należy zapewnić odpowiednią 
przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. Opcjonalnie 

dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych montaż 
urządzeń bezpośrednio na ścianie 

- osobno rozdzielnica PVDC, inwerter, rozdzielnica RF. Jako rozdzielnice  stosować 
obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z 

drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym. 

 
5.3.2 Ogniwa fotowoltaiczne. 
 
Moduły PV montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 

instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie 

z dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Połączenia elektryczne wykonać 
przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. 

Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. 

Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów PV, aby nie 

uległa porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, 

folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i położenie paneli 

powinno być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na 

której będzie znajdowała się farma fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą 
być starsze niż jeden rok od daty wyprodukowania i posiadać indywidualne oznakowanie 

pozwalające na identyfikację (nr seryjny). 

 

5.3.3 Przemiennik częstotliwości. 
 
Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według 

instrukcji producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa 

całej instalacji PV. Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych 

kształtownikach połączonych mechanicznie w miejscu wskazanym w projekcie, w ten sposób, 

aby chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni 

słonecznych. Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego 

statusu instalacji fotowoltaicznej. Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej wykonać 
zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. 

5.3.4 Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 
 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

- zachowanie odległości izolacyjnych, 
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- izolacja robocza, 

- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

 

5.3.5 Instalacja połączeń wyrównawczych. 
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 

wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 

części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 

wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i 

miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 

instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 

budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, 

centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny 

uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 

elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

 

5.3.6 Instalacja odgromowa (system LPS). 
 
Montaż instalacji odgromowej. 

Instalacja piorunochronna składa się z następujących elementów: 

- zwodów pionowych w postaci iglic rozmieszczonych na powierzchni ziemi w miejscach 

wskazanych na planie, 

- połączenia uziemienia z masztami, oraz konstrukcją wykonać za pomocą równoważnego 

przekroju jak uziemienie, 

- złącza kontrolne będą znajdowały się w miejscach połączeń masztów z bednarką 
ocynkowaną. Natomiast w przypadku konstrukcji, przyłączenia wykonać w miejscach do tego 

przeznaczonych. Bednarkę w miejscach przyłączenia z konstrukcją kształtujemy w „zetkę" w 

celu przykręcenia uziemienia do konstrukcji. Po wykonaniu montażu instalacji należy 

dokonać pomiarów rezystancji uziemienia oraz pomiarów rezystancji skuteczności połączeń. 
Protokoły i metrykę urządzenia dołączyć do teczki odbiorowej. Całość robót powinna 

wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

 

5.4 Konstrukcja wsporcza, montażowa. 
 
Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu 

montażowego. Dopuszcza się następujące sposoby mocowania konstrukcji np. metodą 
wkręcania do ścian konstrukcyjnych, albo obciążania konstrukcji za pomocą bloczków 

betonowych, po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń i uzyskaniu zgody Projektanta. 

Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane moduły PV 

tworzyły jednorodną płaszczyzną. Sama konstrukcja powinna posiadać cechy określone w 

 

5.5 Pokrycie dachu. 
 

Przewiduje się możliwość miejscowej naprawy pokrycia dachu konieczne przy montażu 

konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych. Należy uzupełnić ewentualne ubytki oraz 

oczyścić powierzchnię stropodachu. Do wykonania ewentualnych napraw dachu przewiduje 

się system bezspoinowy składający się z: masy bitumicznej, włókniny poliestrowej zbrojącej, 

posypki bazaltowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 

Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 

wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. Sprawdzeniu i kontroli w 

czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 
- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 
- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

 
Wszystkie prace wykonać zgodnie: 

- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 

maja2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 

- z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99, 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na napięciu 

do 1,0kV i powyżej 1kV, 

- wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 

- wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 

- wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 

demontażu, 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 
Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 

lekarskie. 

 

Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 

- Porażenie prądem elektrycznym, 

- Upadek z wysokości powyżej 5 m. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu BHP. 
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 

zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu 

materiału na budowę. 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa. 
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej. 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m; 

- dla kabli i przewodów: m; 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.; 

- dla modułów PV: szt., kpl.; 

- dla inwerterów: szt., kpl. 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. W szczególności można przyjąć zasady 

podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie 

przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) 

mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 
 
8.1.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 

 
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna 

przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających 

wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba 

wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia 

kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy 

urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

- oględziny instalacji elektrycznych, 

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

- próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. Protokoły z badań 
(pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 

odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z 

badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 

odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien 

zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

 

8.1.2 Oględziny instalacji elektrycznych. 
 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
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- wykonania połączeń obwodów, 

- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 

 

8.1.3 Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych. 

 

8.1.4 Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem oraz ich 

zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić 
pomiarami powykonawczymi. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-

IEC 60364-4-41 oraz PNIEC60364- 4-47. 

 

8.1.5 Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
 

Należy sprawdzić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur, 

- sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-

IEC60364-4-482 

 

8.1.6 Połączenia przewodów. 
 

Należy sprawdzić, czy: 

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 
 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności 

wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

- ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu 

robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 

wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana 

przez Wykonawcę. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a 

rzeczywistych ilościach robót nie są podstawą zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko 

Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu składników cenotwórczych poszczególnych 

robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1    Normy. 
 

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa 

- Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. 

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych. 

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice 

i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 

kV. 

31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 

kV. 

32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

 

10.2   Ustawy. 
 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

 

10.3    Rozporządzenia. 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
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zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 

 

10.4Inne dokumenty i instrukcje 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.mi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez 


