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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Z.01. PIELEGNACJA I WYCIKA DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z
pracami polegajacymi na pielegnacji i wycince drzewostanu w zwigzku z realizacja zadania p.n.:
Zagospodarowanie terenow zieleni wokol Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach.

1.2.Zakres stosowania STWiOR:
STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych
w punkcie 1.1 przez caty okres obowigzywania Umowy.

1.3.Zakres roboét objetych STWIOR:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wycinka i pielegnacjg drzew oraz krzewow i obejmuja :
a/ oznakowanie robot
b/ roboty przygotowawcze
¢/ wycinke/karczowanie drzew i krzewow
d/ kompleksowa pielegnacje drzewostanu
e/ zrgbkowanie konaréw i gatezi rebarka
f/ zagospodarowanie pozyskanego drewna w uzgodnieniu z Zamawiajacym
0/ frezowanie pozostatosci pni drzew na gtebokos¢ 30 cm.
OKkreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
normami branzowymi.

Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonywanych robot. Wykonawca powinien
wykonywac¢ roboty przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczenstwa, a ewentualne uszkodzenia
napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych i teletechnicznych naprawi na koszt wiasny.
Odpowiada réwniez za ewentualne szkody w majatku whasnosci prywatnej i publicznej, jak ogrodzenia,
budynki itp. Wykonawca jest zobowigzany do:

a/ utrzymania ruchu publicznego i ciggtosci pracy placowki medyczne;.
b/ dokonania uzgodnien odnosnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia robot w obrebie
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych z wiascicielami tych urzadzen. Koszt
uzgodnien i ewentualnych wylaczen sieci stanowi element ceny kontraktowe;.
¢/ wykonawca robot zobowigzany jest do ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas
trwania robot w pasie drogowym zgodnie z obowigzujacymi przepisami lacznie z dokonaniem
uzgodnien na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003
roku w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (DZ.U.Nr 177 z 2003 roku poz.1729). Koszt opracowania projektu i
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu stanowi element ceny kontraktowej .
d/ ros§linno$¢ rosnaca na terenie robot, a nie przeznaczona do usunig¢cia powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY
Do rob6ét wymienionych w punkcie 1.1 nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:
a/ materialy sluzace do oznakowania rob6t /znaki, pachotki, bariery drogowe i tympodobne/
b/ $rodki do pielegnacji ran.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z usunigciem i pielggnacja drzewostanu nalezy stosowac:

a/ metody alpinistyczne oraz w miejscach odslonigtych sprzet udostgpniajacy koron¢ drzewa
/podnosnik itp./

b/ pily mechaniczne

¢/ narzgdzia tnace /pity spalinowe, pitki reczne, dtuta, sekatory, siekiery itp./
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d/ rgbarka do zrgbkowania konarow i gatezi
e/ pedzle i pojemniki na $rodki zabezpieczenia ran.
f/ frezarka do kruszenia pni drzew.

4. TRANSPORT

Przy transporcie pni drzew po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw
fadunku i1 innych parametrow technicznych. Pnie drzew nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej $rodka transportowego, obok siebie i zabezpieczyC przez mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas jazdy.

Karpine, konary i galezie nalezy przewozié dowolnymi $rodkami transportu. Srodki
transportowe powinny posiadaé ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony material przez
rozrzuceniem w czasie jazdy.

Transport drewna, galezi wraz z zatadunkiem i roztadunkiem objety jest cena kontraktowa i
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy. Miejsce wywozu oraz skladowania zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego.

WYKONYWANIE ROBOT

Podstawa do rozpoczgcia robot jest protokol przekazania terenu robot. Za bezpieczenstwo w
trakcie trwania robot odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
5.1.0znakowanie robét:

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca
ich wykonania oraz rodzaju robdt, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich.

Zastosowane znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego winny odpowiadaé
warunkom okreslonym w zataczniku do Dz.U.Nr 220,poz.2181 z 2003 roku ”Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach ,,.

Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czgéci terenu robot powinno przede
wszystkim ostrzega¢ osoby postronne o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniach.
5.2.Technika wykonywania pielegnacji drzew:

o ciecia sanitarne - usuwanie posuszu w obrebie calej korony

o ciecia korekcyjne - skracanie dtugosci bocznych, nadmiernie wydtuzonych gatezi i konarow
/odciazanie/ ok. 1/4 - 1/5 dilugosci, w bliskim sasiedztwie innych drzew, w miejscach
nadmiernego zageszczenia, a takze korygowanie statyki korony przy nierdwnomiernym i
nieproporcjonalnym jej rozroscie.

o ciecia redukcyjne /skracanie rownomierne masy korony w czeéci wierzchotkowej , ok. 2-3 m,
a takze redukcja masy korony dla poprawy statyki drzewa

o ciecia przeSwietlajace - rozrzedzenie masy korony w jej wnetrzu — likwidacja gatezi
krzyzujacych si¢ , zageszczajacych itp./

o ciecia techniczne — prowadzone w sasiedztwie budynkéw, ogrodzen i innych obiektow
budowlanych, urzadzen technicznych 1 sieci uzbrojenia np.: linii napowietrznych
energetycznych, w ,, skrajni jezdni ,, ( zapewniajaca swobodny przejazd pojazdow zgodnie z
parametrami technicznymi przepiséw o ruchu drogowym )

o wigzania elastyczne - spiecie korony drzewa 2-,3-,4- pniowej , z duzym katem rozwarcia
gtownych przewodow, grozacym roztamaniem korony w nasadzie rozwidlenia, wykonywane
metoda linowsa (np. wigzanie typu Cobra)

o wiazania sztywne - wzmocnienie pnia drzewa w miejscach uszkodzenia, pgknie¢ grazacych
roztamaniem za pomocg pretéw stalowych zabezpieczonych podktadkami

o zabezpieczenie, drenaz ubytkéw - wyrdwnanie ubytku, zabezpieczenie oraz wykonanie
odwodnienia ubytku poprzez wyprofilowanie odptywu, w miejscach bezodptywowych, w
podstawie wykonanie drenazu z materiatéw sypkich.

5.3. Zasady wykonywania prac:

Pielegnacja drzew:

- Jednorazowa redukcja korony nie moze przekracza¢ 1/3 calkowitej masy korony.

- Przy zabezpieczaniu ran:

zabiegi pielggnowania dokonuje si¢ jedynie na §wiezych ranach, nie nalezy nanosi¢ powtok ochronnych

na stare rany,

brzeg rany powinien by¢ gtadki, wyréwnany ostrym nozem, nie nalezy powigksza¢ rany, jednoczesnie
nalezy umozliwi¢ przesuszenie odstoni¢tego drewna w celu powstania drewna ochronnego,
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brzegi rozlegltych ran nalezy zabezpieczy¢ bezfungicydowym $rodkiem np. Lac Balsam (sztuczna kora w
kolorze brunatnym), w przypadku mniejszych ran pokry¢ je w catosci.
nie stosowaé¢ S$rodkow impregnujacych (Xylamit, Imprex), gdyz powoduja one poparzenie zywych
komorek,
wszelkie stosowane $rodki powinny posiadaé certyfikat oraz kazdorazowo powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.
niedopuszczalne jest ranienie drzew poprzez stosowanie tzw. drzewolazow.
- Przy cieciu drzew i krzewow:
ciecie grubszych gatezi i konaréw powinno by¢ ograniczone do minimum niezbgdnego,
stosujgc cigcia nalezy wybraé cigcie ,,na obraczke”, ktore jest mniej szkodliwe dla drzew niz cigcie ,,na
ptasko”,
ze wzgledu na wigksza dostepnos¢ materialow energetycznych potrzebnych dla proceséw ochronnych i
regeneracyjnych, termin ciecia powinien by¢ wiosenny i letni, tzn. podczas pierwszej polowy okresu
wegetacyjnego,
$wiezg rane nalezy zabezpieczy¢ preparatem typu Lac Balsam. Obreb drewna twardzielowego pozostawié
nalezy bez nanoszenia powtok ochronnych.
- Przy piel¢gnowaniu ubytkow drewna:
czyszczenie ubytkow drewna pnia, konaréw i1 korzeni wg najnowszych pogladéw powinno byc

zaniechane, usunigcie zagrzybionego drewna jest szkodliwe dla drzewa ze wzgledu na przerywanie warstwy
drewna ochronnego,

nalezy zdecydowanie zaniechaé jakiegokolwiek plombowanie ubytkow drewna,
wnetrza ubytku nie nalezy impregnowac,
nie wykonywa¢ zadnych zabiegéw zwiazanych z ranieniem drzewa, tzn. powigkszania istniejacych
ubytkow, uszkadzania tkanki przyrannej - kalusa,
dopuszcza si¢ kontrolne otwieranie pni i usuwanie murszu przy drzewach niebezpiecznych, przewidzianych
do ewentualnego usunigcia,
nalezy zabezpieczy¢ rany i peknigcia podtuzne pnia przed gromadzeniem si¢ wody (zbierajaca si¢ wode
odprowadza si¢ drenem lub poprzez odpowiednie wymodelowanie drewna w dolnej czesci rany).
Usuwanie drzew powinno odbywac¢ si¢ jak najnizej podtoza. Resztki pni drzew /karpy/ nalezy usungé
metodg frezowania na glebokos¢ 30 cm.
Wycinke krzewéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu wyszczegélnionego w pkt 3 niniejszych
specyfikacji technicznych. Krzewy nalezy ucina¢ jak najnizej ziemi max 20cm. Krzewy podobnie jak
galezie pochodzace z pielegnacji drzew nalezy kruszyé w rebarce, a widry zagospodarowac
wg.wskazania Inspektora nadzoru
Ciecie zywoplotu nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu wyszczegdlnionego w pkt.3 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wysokos$¢ cigcia zgodnie z dokumentacjg lub wg.wskazania Inspektora
nadzoru. Uzyskany material pochodzgcy z przecinki nalezy kruszy¢ w rebarce, a material
zagospodarowa¢ wg.wskazania Inspektora nadzoru
5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Prace pielegnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, gatezi i konaro6w obcigzona jest z duzym
potencjalnym zagrozeniem zdrowia, a nawet zycia pracownikow oraz osob trzecich. Zagrozenie to
wynika z pracy na wysokosci, stosowania mechanicznych pit spalinowych. Podczas wykonywania
tychze prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odnos$nych przepisy bhp.

Nie dopuszcza si¢ podczas wykonywania prac swobodnego zrzucania galezi, mogacego
powodowacé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochodow, urzadzen oraz samych drzew. Nalezy w
takim wypadku zastosowaé technike ciecia sekcyjnego i opuszczania kontrolowanego gatezi za pomocg
lin.

5.5. Roboty nie ujete w przedmiarze robét:

Jezeli w trakcie prowadzonych prac zachodzi konieczno$§¢ wykonania robdt nie ujgtych w
przedmiarze Wykonawca uzyska na ich wykonanie zgode Zamawiajgcego. Rozliczenie tych robot
nastapi kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru obmiaru robo6t. Kosztorys zostanie wykonany wedlug obowiazujacych KNR-6w i stawek
podanych w ofercie przetargowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac tj. iloci
wycigtych drzew i drzew poddanych pielggnacji. Z uwagi na wystgpowanie robot typu zanikajacego i
ulegajacego zakryciu niezbgdna jest biezaca kontrola Inspektora nadzoru w trakcie trwania robot.
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa sa: szt, m %, mb. Obmiar powinien by¢ dokonany na terenie robdt, w obecnosci
Inspektora nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego i powinien podlegaé jego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zlecenia nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaplate.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z usunigciem 1 pielegnacja drzew dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego po zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawcg. Odbior powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez
Inspektora nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest protokot odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do wyplaty. W
przypadku robdt nie ujetych w przedmiarze, podstawg jest kosztorys powykonawczy wykonany na
podstawie obmiaru robot zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru, z uwzglednieniem stawek
podanych w ofercie przetargowej. Platno$¢ odbywa si¢ na podstawie przedtozonych faktur,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i obowiazujacych przepisow dotyczacych
wycinki 1 pielggnacji drzew .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Z.02.ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru terenow zieleni
zwigzanych z realizacjg zadania p.n.: Zagospodarowanie terenéw zieleni wokél Mazowieckiego Szpitala
Wojewodzkiego w Siedlcach.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielggnacja trawnikow i innych powierzchni trawiastych na terenie ptaskim,
- sadzeniem drzew, krzewow i krzewinek na terenie ptaskim,
- sadzenie bylin, traw ozdobnych i cebulek,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj .

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,20 do 2.20 m,z wyraznym nie przecietym przewodnikiem i uformowana korong.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiOR-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatu roslinnego podano w dokumentacji projektowe;.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2m wysoko$ci. Humus rodzimy przed zastosowaniem w terenach
zieleni nalezy odchwasci¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniki rozktadu (np. torfu, fekaliow,
kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4. Material ro$linny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa, krzewy i roliny zielne



7

STWIOR - Zagospodarowanie terenéw zieleni wok6l Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego w Siedlcach

Dostarczone sadzonki powinny byé¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluzaé przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z bryla korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u
form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

krzewinki, byliny, trawy etc.sadzone z doniczek powinny by¢ wlasciwie zaggszczone 1 ukorzenione.
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady Zzerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie 1 pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nasiona traw i innych roslin

Nasiona traw najczeséciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.

Gotowa mieszanka trawnikowa powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

Gotowa mieszanka traw wzbogacona nasionami roslin dwulisciennych (fgka kwietna etc.) powinna mieé
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

Nasiona roélin jedno- i dwuletnich powinny by¢ opakowane w zamknigte torebki oznaczone zgodnie z
normg oraz podaniem wagi nasion w opakowaniu.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i
przechowywania

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z zasadami ogdlnymi.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikdw,

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
sprzgtu ogrodniczego typu szpadle, topaty, grabie etc.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa, krzewy, rosliny zielne muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowanie bryty korzeniowe lub by¢
w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, oraz w razie suszy systematycznie podlewac.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien odbywac si¢ w godzinach porannych, wieczornych
lub nocnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki i powierzchnie trawiaste
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania powierzchni trawiastych:

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod powierzchnie trawiaste musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastegpnie
odchwaszczony,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikdéw o ok. 12 cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (10 cm).

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona rowng warstwa oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem walem — kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny od 15 maja, najpozniej do polowy wrzeénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m? chyba ze dokumentacja
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze dokumentacja przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w dokumentacji.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci od 10 do 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
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- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

- pora sadzenia ro$lin z odkrytym korzeniem — jesien lub wiosna,

- pora sadzenia ro$lin z pojemnikow — caty okres wegetacyjny,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,

- ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce, zbyt glebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj ro$liny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbié¢ w dno 3 paliki (tréjnog),

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywigzywac do palika tuz pod korona,

- wysokos$¢ palikow whitych w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,

- pien drzewa przymocowa¢ do palikow tasmg parciang jednoczesnie zabezpieczy¢é mocowanie przed
obsuwaniem.

5.2.2. Sciolkowanie

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczacym prawie wszystkich roslin jest ich $ciotkowanie. Warstwa Sciotki
utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystgpowanie chwastow. Okrywajac glebe poprawia jej warunki
termiczne i wodno-powietrzne, stwarza wiasciwe $rodowisko dla rozwoju mikroorganizmow glebowych a
ulegajac stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie
uzupehiana jesienig $cidtka w pewnym stopniu zabezpiecza ro$liny przed przemarzaniem i ogranicza ich
potrzeby nawozowe.

Misy wokoél pnia sadzonych drzew nalezy wyscidtkowaé kora sosnowa $redniomielong. Obszary
obsadzen skupinowych nalezy wysciotkowaé na catej powierzchni obsadzen naprzemiennie warstwa kory
sosnowej, zrgbkow lub zwiru ptukanego 1,5-4 ¢cm - grubos¢ warstwy $cidtki min.5 cm. Pod warstwa $ciotki
nalez rozscieli¢ agrotkaning ograniczajaca wzrost chwastow oraz utrzymujaca wilgotno$¢ w obrebie bryly
korzeniowej poprzez ograniczenie parowania.

Agrotkanina powinna by¢ rozlozona szczelnie na calej powierzchni bez przerw i pomini¢¢ oraz
przytwierdzona do gruntu szpilkami.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
- wymianie uszkodzonych i uschnigtych drzew i krzewow,
- kontroli palikow i wigzadel,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzaniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m°),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidlowego uwalowania terenu,
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- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej wykonania pierwszego koszenia

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
- 1 szt. wykonanych obsadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STWiOR-0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozscielenie substratu wegetacyjnego,
- zakladanie trawnikow,
- prawidlowos¢ ich wykonania po pierwszym koszeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 - Torf rolniczy.
2. PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. BN-73/0522-01 — Kompost fekaliowo-torfowy.



