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OFlS
do Projcktu tcchnologii mcclyczncj

1. Zakres opracowania.

- obejmuje projekt technologii medycznej

2. Podstawa prawna opracowania.

- umowa zawarta mi¢dzy projektantem a inwestorem

3. Materialy wyjsciowe opracowania.

Obowigzujace przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowlane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jt.Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 2003r. poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z
2019r,. poz. 595)

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegoéfowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975)

oraz:

- wytyczne Uzytkownika

- zatwierdzony Projekt Koncepcyjny - uzgodnienia z Inwestorem
- normy i normatywy projektowania

- uzgodnienia branzowe

- podktady architektoniczne

4. Opis ogolny.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem koncepcyjnym, opracowano dokumentacje technologii
medycznej dla potrzeb remontu pomieszczen Oddziatu Neurologii i Pododdziatu Udarowego oraz
adaptacji pomieszczen Oddziatu Wewngtrznego dla potrzeb powigkszenia bazy 16zkowej Oddziatu
zlokalizowanego na piagtym pietrze w Budynku A na podstawie zataczonej koncepcji do PFU.

4.1.
Na pigtym pietrze znajduje sie :
Oddziat Neurologii z Pododdzialem Udarowym i Oddzial Wewngtrzny .

5. Komunikacja i zatrudnienie.

Budynek A w tym Oddzial ma bezposrednie potaczenie komunikacja poziomag i pionowg ze
wszystkimi pomieszczeniami bez barier architektonicznych. Budynek jest wyposazony w dzwigi
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szpitalne ( cztery t6zkowe w bud. E i jeden osobowy w bud A) komunikacji pionowej i trzy klatki
schodowe.

5.1. Pacjenci

Pacjenci, ktorzy zostali zakwalifikowani na pobyt w Szpitalu przychodzg Iub sa przywozeni
na teren Izby Przyje¢. Poprzez gabinet badan lekarskich, tazienke przyje¢, przechodza  do
wilasciwego Oddziatu, wyznaczonego pokoju i poddani leczeniu .

5.2. Personel.

Personel Oddzialu wchodzi wejsciem gtownym do budynku . Na niskim pigtrze zmienia
ubranie w szatni personelu przy pomocy komunikacji pionowej ( dzwigu lub klatki schodowej ),
poziomej ( korytarzy) dociera do swojego miejsca pracy. Po skonczonej pracy wraca tg samg droga
lecz w przeciwnym kierunku.

5.3 Zatrudnienie.
Wskaznikowe zatrudnienie.

Personel Personel Personel Personel | Personel
- Fizykoterapeuta, | Administracyjny | obstuga | Razem
lekarze | pielegniarski referentki
medyczne
Ogolem 4

6. Posilki.

6.1. Posilki pacjentow.

Wszystkie positki bedg przygotowywane w kuchni. Transportowane za pomoca szczelnych
wozkoéw bemarowych do sal chorych tam porcjowane, rozdzielane .
Brudne naczynia i sztuéce wraz z pozostatoécig positkow wrocg do zmywalni gdzie
zostang poddane procesowi mycia i wyparzania .
Odpadki pokonsumpcyjne usuwane do pojemnikow w zmywalni nastgpnie transportowane
w pojemnikach szczelnych do odbiorcy odpadow z ktorym podpisana jest umowa.

6.2. Posilki personelu.

Personel Oddziatu moze korzysta¢ z positkow przygotowanych przez kuchnie ( bar na niskim
poziomie) lub wtasnych spozywanych w jadalni personelu.

7. Leki, medykamenty i narzedzia.

Dostawa niezbednych lekow i medykamentow bedzie odbywatla si¢ gtownie z apteki
szpitalnej. Magazynowane w szafie na leki w pokojach przygotowawczych pielggniarskich i
podawane pacjentom pod kontrolg lekarza.
Sterylizacja narzedzi wielokrotnego uzycia odbywac si¢ bedzie w sterylizatorni na niskim
parterze pigtrze w budynku A i E.

8.Transport zwlok.

Zwloki po normowym pobycie na terenie Szpitala ( pomieszczenie pro-morte) nastepnie jest
wywiezione do Zaktadu Pogrzebowego zajmujacego si¢ pochowkiem ( pogrzebem).
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9. Bielizna.
9.1 Bielizna czysta.

Czysta bielizna, posciel w ilosciach niezbednych odpowiednio zabezpieczona powinna by¢
gromadzona i przechowywana w magazynku z szafami czystej bielizny.

9.2 Bielizna brudna.

Gromadzenie  brudnej bielizny powinno odbywac¢ si¢ w brudowniku, w odpowiednio
oznakowanych workach ptéciennych nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym jej
segregowaniem pod wzgledem asortymentu , rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia. Nast¢pnie
srodkiem transportu wywieziony do magazynu bielizny brudnej znajdujacego si¢ na niskim parterze
nastepnie do pralni.

UWAGA!!! Bielizna pacjentow chorych na choroby zakazne ( np. zgorzel) podlega spaleniu.

10. Mycie i dezynfekcja lozek, szafek, itp..

Ww. proces nalezy przeprowadza¢ - w Stacji t6zek zlokalizowanej na niskim parterze przy
pomocy detergentow z zachowaniem przepisow BHP, materace prane beda w zewnetrznym
wyspecjalizowanym zaktadzie.

11. Odpady medyczne.

Zgodnie z ustawg  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z
pozniejszymi zmianami) odpady medyczne to odpady powstajace w zwigzku z udzieleniem
$wiadczen zdrowotnych oraz prowadzeniem badan i doswiadczen naukowych w zakresie medycyny.
Wszystkie odpady medyczne powinny by¢ zapakowane do szczelnych workow lub pojemnikow
jednorazowego uzytku , zabezpieczone na czas transportu w pomieszczeniu na odpady nastepnie
przekazane podmiotom posiadajacym zgode na transport i utylizacj¢ ( podpisana umowa z
zaktadem utylizacyjnym).

12. Wymagania budowlano - instalacyjne.

Dotyczy Oddziatu

1. Materialy budowlane i wykonczeniowe zastosowane w Oddziale , przyje¢ winny spetniac
wymagania jak dla zaktadu opieki zdrowotnej,

2. Podtogi powinny by¢ wykonane z materialdow trwatych o powierzchniach gladkich,

antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych, antyelektrostatycznych i wykonanych z

materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje- tego zapisu nie stosuje sie¢ do pomieszczen

administracyjnych i socjalnych,

Parapety podokienne powinny wystawac¢ nie wigcej niz 3cm poza wykonczone lico $ciany.

Szeroko$¢ drzwi, przez ktore moze odbywac si¢ ruch pacjentéw na tozkach, powinna wynosi¢ co

najmniej 1,1m,

5. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia
w dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu
powietrza.

6. Okna w pomieszczeniach powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajacg otwieranie z poziomu
podtogi co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z §57 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

7. Minimalna szeroko$¢ korytarza przeznaczonego do transportu pacjentow przewozonych na
16zkach lub wozkach powinna wynosi¢ 2,2 m w §wietle,

Hw
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8. Szerokos¢ korytarzy nie moze by¢ zawe¢zona drzwiami otwierajacymi si¢ na korytarz z
pomieszczen z niego dostepnych,

9. Wzdhuz ciggow komunikacyjnych nalezy zastosowaé listwy odbojowe, w celu zabezpieczenia
$cian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pochwyty o grubosci od 3cm do Scm. Pochwyty
nalezy montowa¢ na wysokosci od 82cm do 95cm  w odleglosci Scm od lica wykonczone;j
Sciany,

10. Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

11. Sciany— gladkie, jasne, wylozone np. wyktadzina odporna na zniszczenie.

12. W przypadku zastosowania szkta w drzwiach lub $ciankach nalezy uzywac szkta:

1) o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia;
2) thukacego si¢ na drobne nieostre odtamki;

13. Instalacje technologiczne.

Wystepuja instalacje : elektryczna, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna, p.poz., telefoniczna, komputerowa z internetem (@), przyzywowa, RTV.

14.Projekt zostat oparty na dostepnych na koniec Il kwartalu 2019 roku informacjach w
zakresie produkcji , importu maszyn i urzadzen medycznych stabilizacji na rynku i ewentualne
wydluzenie inwestycji w czasie moze ograniczy¢ dostep do wyposazenia ( bariery cenowe,
konieczno$¢ oglaszania przetargdw, modernizacje, zaprzestanie produkcji ) za co autor opracowania
nie moze bra¢ na siebie petnej odpowiedzialnosci.

15. Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych stalych podiaczen  wykonaé po
otrzymaniu DTR tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ oznaczenia CE oraz deklaracje zgodnosci .

16. Szczegoltowe wyposazenie pomieszczen oraz wytyczne budowlano-
Instalacyjne zawarte s w kartach dotaczonych do projektu.

17. Inne uwagi:

Pokoj badan i zabiegdow pielegniarskich- wykonuje si¢ tu badanie pacjenta ( ocena stanu
zdrowia pacjenta, EKG, wazenie itp. ) nastgpnie wprowadza si¢ dane pacjenta do komputera.

W Oddziale sprawowana bedzie opieka nad osobami dorostymi.
a) Wytyczne instalacyjne

1. Woda zimna na potrzeby higieniczne jak rowniez do utrzymania czysto$ci pomieszczen
doprowadzona jest z wlasnego ujecia, awaryjnie z sieci miejskiej Woda ciepta uzyskiwana
jest z wezta cieplnego. Scieki odprowadzane sa do kanalizacji miejskiej.

2. Do obliczen ilo§¢ zuzywanej wody przyja¢ wskazniki zwarte W Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. W sprawie okreslenia przecigtnych norm zuZycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz W Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1998 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 169 z 2003r. Poz.1650 z pozniejszymi zmianami)

Dla okreslenia ilosci sciekow nalezy przyja¢ wskaznik 95% zapotrzebowania na wodg zimna,
Piony wodociagowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szczelnych szachtach lub
podtynkowe lub wtynkowe- wymaganie to nie dotyczy podtaczen do odbiornikow,

»w
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5.

b)

Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizej niz 55° i nie wyzej niz 60°c (przy stosowaniu indywidualnego mieszania
wody) nalezy doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych punktéw poboru wody zimnej
(oprécz sphuczki ustepowej). Instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizej niz 70 °c.

Pokoje diagnostyczno-zabiegowe i $luza i pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy izolatce
oraz pokoje ,,POP” powinny by¢ wyposazone w umywalki z bateriami cieplej i zimnej wody
uruchamiane bez kontaktu z dtonia,

W tazienkach ogdlnodostepnych i w indywidualnych nie dopuszcza si¢ instalowania wanien
statych. Mycie chorych powinno odbywac¢ si¢ w natrysku badz na ruchomym wozku (wézek-
wanna) nad kratkg $ciekowa,

Umywalki do mycia ragk nalezy montowaé¢ na wysokosci 85cm (liczac goérng krawedz
urzadzenia),

Zlewy nalezy montowac w ptaszczyznie roboczej lub na wysokosci 85cm,

. W pomieszczeniu porzadkowym zlew jednokomorowy nalezy zawiesi¢ na wysokosci 0,5m

od podtogi.

Ogrzewanie pomieszczen

Temperatura w poszczegdlnych pomieszczeniach powinna by¢ utrzymana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami dla pomieszczen ogrzewanych w budynkach.

W celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczen, otwory okienne nalezy

zaopatrzy¢ w urzadzenia eliminujgce nadmierne nastonecznienie ( rolety)

Urzadzenia te musza by¢ latwe do utrzymania w czystosci oraz nie moga powodowac

gromadzenia si¢ w nich zanieczyszczen.

1. Grzejniki centralnego ogrzewania powinny mie¢ powierzchni¢ gtadka, fatwa do utrzymania w
czystosci 1 do dezynfekcji,

2. Szacunkowo przyja¢ mocowane grzejnikow do $ciany:
e (d lica Sciany wykonczonej - 10cm,
e Od podtogi - 10cm.

c)
1.

Wentylacja

Obliczajac niezbedne ilosci powietrza do wymiany w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy wzia¢ pod uwage zyski ciepta od ludzi, urzadzen w nich si¢ znajdujacych, oswietlenia,
zanieczyszczen wydzielajacych sie¢ — w tym w szczegdlnosci zwigzkow toksycznych i
nastonecznienia.

Projektujac ~ wentylacje = mechaniczne nawiewno-wywiewne, nalezy  pogrupowaé
pomieszczenia o podobnych funkcjach i spelnianych zadaniach. Kazda grupa pomieszczen
powinna by¢ obstugiwana przez niezalezng instalacje wentylacyjna.

W pomieszczeniach wymagajacych wysokiego stopnia czystosci mikrobiologicznej instalacja
wentylacji mechanicznej powinna zapewnia¢ nawiew powietrza poprzez filtr zapewniajacy
wymagang czystos¢ powietrza.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane tak, aby ich czyszczenie i wymiana filtrow odbywata
Sie poza pomieszczeniami podstawowymi.

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji podlegaja okresowemu przegladowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji, podlega temu takze wymiana elementéw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta, jednakze nie rzadziej niz co 12 miesigcy.
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Ze wzgledu na wymagania dotyczace uktadu ci$nien (nadci$nienie i podci$nienie) w
niektorych z pomieszczen, nalezy przyjmowac kierunek przeplywu powietrza od pomieszczenia o
mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o wigkszym stopniu jego
zanieczyszczenia. Maksymalna predko$¢ przeplywu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych,
w strefie przebywania ludzi nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,25 m/s.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach technicznych
do tego celu przeznaczonych, na dachach budynkéw lub na terenie szpitala w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i uzbrojonych. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢
wyposazone w wymienniki do odzysku energii cieplnej (regeneratory i rekuperatory). Instalacje
powinny by¢ wyposazone w filtry powietrza o witasciwej klasie, spetniajgce wymogi czystosci
pomieszczen oraz urzadzenia zapewniajgce utrzymanie stalej temperatury w danej grupie
pomieszczen, a wigc nagrzewnice i chtodnice.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej powinna dziata¢ automatycznie.

Wszystkie centrale powinny posiada¢ atest higieniczny z przeznaczeniem do pomieszczen o
wysokich wymaganiach higienicznych takich jak pomieszczenia stuzby zdrowia. Centrale powinny
spetniac nastgpujace wymagania minimalne:

e powinny posiada¢ modulowa budowe umozliwiajgca transport w pojedynczych modutach
funkcjonalnych,

e powinny zosta¢ dostarczone z kompletnym uktadem regulacji automatycznej skonfigurowany
W Sposob:

- umozliwiajacy nastawy wydajnos$ci i pomiar ciagly wydatku urzadzenia,

- umozliwiajacy nastawy 1 regulacje pracy centrali z pomieszczenia obstugiwanego
(wiodacego),

- umozliwiajacy sterowanie nagrzewnicami elektrycznymi zabudowanymi na sieci kanatow
(jesli wystepuja),

- umozliwiajacy sterowanie nawilzaczem parowym zabudowanym w ukladzie (jesli
wystepuje),

- umozliwiajacy wspotprace ze wszystkimi czujnikami zamontowanymi w danym uktadzie
obslugiwanym przez centrale klimatyzacyjna,

- umozliwiajacy wspodlprace z instalacjg BMS oraz SAP,

e powinny posiada¢ wzierniki inspekcyjne z odpowiedniego szkla (szyba zespolona
bezpieczna) umozliwiajace obserwowanie pracy centrali oraz kontrolg wizualng wnetrza bez
koniecznosci demontazu pokryw,

e powinny posiada¢ analogowy pomiar spadku ci$nienia na wszystkich filtrach, tak by mozna
byto monitorowac stan ich zabrudzenia z instalacji BMS,

e kazda sekcja powinna posiada¢ zdeymowane ostony lub drzwi inspekcyjne (drzwi inspekcyjne
powinny by¢ wyposazone w zamknigcia uniemozliwiajace dostgp osobom postronnym),

e wszystkie wewnetrzne krawedzie oraz elementy stykajace si¢ z powietrzem obrabianym w
urzadzeniach powinny zapewnia¢ tatwo$¢ w utrzymaniu czystosci i dezynfekcji,

e urzadzenia powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy mycie wszystkich sekcji.
Podtogi stanowigce tace ociekowe w poszczegélnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej gat. EN 1.4301 lub wyzszej jakosci,
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e w poszczegOlnych sekcjach centrali powinno by¢ zamontowane o$wietlenie typu LED o
napi¢ciu bezpiecznym np. 12 V,

e grubos¢ izolacji z welny mineralnej nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm,

e filtry I 1 II stopnia powinny by¢ wykonane z materiatow niehigroskopijnych atestowanych,

o wielkosci wktadow filtracyjnych powinny by¢ znormalizowane zgodne ze standardem,

e wszystkie odptywy skroplin powinny by¢ zasyfonowane,

e uszczelnienia filtrow powinny by¢ wykonane z materiatdéw nieporowatych, uszczelki musza
by¢ wlozone, zaci$nigte. Powinna by¢ mozliwo§¢ wymiany samej uszczelki lub uszczelki
wraz z filtrem kazdorazowo przy wymianie filtrow.

Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne nalezy zasili¢ czynnikiem grzejnym 1 chtodniczym. Do
ogrzewania powietrza nalezy wykorzysta¢ czynnik grzejny wytwarzany w zrodle ciepta szpitala. W
zakresie zadania nalezy przewidzie¢ doprowadzenie czynnika z wezta cieplnego oraz
rozprowadzenie 1 podiaczenie do poszczegdlnych odbiornikow. Do chlodzenia powietrza nalezy
zaprojektowac system instalacji chtodniczej, urzadzenia chtodnicze nalezy dobiera¢ dla temperatury
zewngtrznej 35° C.

Nawilzanie powietrza powinno by¢ realizowane przez nawilzacze parowe elektryczne

wyposazone we wlasne wytwornice pary.
Kanaly wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w rewizje zgodnie z przepisami, ktore umozliwig w
przysztosci czyszczenie instalacji. Kanaly powinny by¢ zaizolowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, tj. izolacja powinna spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Nalezy zaprojektowaé tak instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, aby praca
odbywata si¢ w pelni automatycznie. Rola obslugi powinna sprowadza¢ si¢ do uruchomienia
poszczegbdlnych zespotow, kontroli pracy, przegladow biezacych 1 konserwacji. Nalezy przewidzie¢,
ze zespoty beda pracowac bez przerwy, ewentualne wytaczenia spowodowane beda wymiang filtrow,
koniecznos$cig czyszczenia lub awarig zespolow. Przelgczanie instalacji wentylacyjnej na mniejsza
wydajnos¢ powinno odbywaé si¢ recznie (przelgcznikiem umieszczonym na szafie sterujacej) lub
zdalnie za pomoca BMS.

Pracg zespotow wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych powinien sterowa¢ uktad regulacji
automatycznej, ktory w zaleznos$ci od wyposazenia zespotu begdzie realizowal nastgpujace funkcje:

e regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

e regulacja wilgotnos$ci wzglednej w pomieszczeniach,

e zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,

e zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przez zamarznigciem,

e zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed oszronieniem,

e sterowanie pracg wentylatorow,

e sterowanie pracg urzadzen chtodniczych,

e sterowanie pracg nawilzaczy parowych,

e sygnalizacja pracy wentylatorow,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrach,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w nawiewnikach /wywiewnikach,

e sygnalizacja stanow alarmowych.

Uktady automatycznej regulacji nalezy wyposazy¢ w sterowniki. Kazdy sterownik
powinien posiada¢ wbudowany wyswietlacz LCD oraz przycisk z lampka LED koloru

Projekt technologii medycznej jest wtasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strona 9



czerwonego informujacego o awarii uktadu. Sterowniki powinny posiada¢ mozliwos¢
podiaczenia do systemu BMS .W pomieszczeniach wiodacych zespotow klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych (przynajmniej jedno pomieszczenie dla kazdego zespotu) nalezy zastosowac
panele operatorskie, za pomoca ktérego bedzie mozna w pomieszczeniu:

- dokona¢ zmiany warto$ci zadanej temperatury,

- odczytac warto$ci temperatury panujacej w pomieszczeniu,

- zobrazowac stany pracy uktadu wentylacyjnego,

- dokona¢ zmiane trybu pracy centrali.

Panel operatorski powinien posiada¢ czytelny wyswietlacz LCD, klawiature, lampke
awarii. Zmiana nastaw w panelu powinna by¢ mozliwa jedynie po wprowadzeniu odpowiednie
kodu dostepnego wytacznie personelowi. Komunikacja ze sterownikiem powinna sie odbywac¢
w sposéb w petni cyfrowy. Panel powinien mie¢ stopienn ochrony IP nie mniejszy niz IP65 i
stanowi¢ jednolity system wraz ze sterownikiem. Wszystkie zegary sterownikéw powinny
posiada¢ mozliwos$¢ synchronizacji (zmiany nastawy).

Pamigta¢ nalezy, ze w wigkszosci przypadkow wykonywanie instalacji na potrzeby pomieszczen
Oddzialu zwigzane jest z przechodzeniem przez przegrody réznych stref pozarowych, w zwigzku z
czym nalezy zadbaé o bezpieczenstwo pozarowe w sposob szczegélny. Przykladem sg tutaj
instalacje klimatyzacji — wentylacji, ktorych przewody wentylacyjne powinno si¢ wyposaza¢ w
takich przypadkach w klapy przeciwpozarowe i dymowe.

d) Oswietlenie

Oswietlenie §wiatlem dziennym nalezy uzupetni¢ §wiatlem sztucznym z odpowiednig ilo$cia
punktow Swietlnych, w takim rozmieszczeniu aby dostatecznie o$wietlaty wszystkie wnetrza.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ w nich urzadzenia przeciwstoneczne.
Urzadzenia te muszg by¢ tatwe do utrzymania w czysto$ci oraz nie mogg powodowaé gromadzenia
si¢ w nich zanieczyszczen.

Pomieszczenia dobrze o$wietlone przez rownomierne rozmieszczenie zrodet $wiatta w catym
suficie.

Oswietlenie w pomieszczeniach zabiegowych powinno by¢ podwojne w celu zabezpieczenia na
wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej.

Nalezy przewidzie¢:

— instalacje oswietlenia ogdlnego,

— instalacje o$wietlenia nocnego,

— instalacje o$wietlenia miejscowego nad stanowiskami pracy

— instalacje ochrony przed porazeniem pradem,

— instalacj¢ o§wietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych,

Natezenie o§wietlenia sztucznego dostosowaé nalezy do wymogow zawartych w PN-EN 12464-1

Przewody nalezy wykona¢ jako ukryte lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknigtych
przestrzeniach technicznych.

f) Inne instalacje

Nalezy przewidziec :
1. W pokojach 16zkowych bez konsoli pielegniarskiej i przy osobach niemych przynajmniej 1
stanowisko nalezy przewidzie¢ instalacj¢ przyzywowa dzwigkowo- wizualng.
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2. W pokojach t6zkowych przewidziec:

— 3 t6zkowych po trzy gniazda poboru tlenu , powietrza i prozni,

— 2 tozkowych po dwa gniazda poboru tlenu , powietrza i prozni,

— 1 16zkowych po jednym gniezdzie poboru tlenu , powietrza i prézni,

— W pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych, EEG, EMG, gabinecie badan, Sali
rehabilitacji i po jednym gniezdzie poboru tlenu , powietrza i prozni,

— w salach intensywnego nadzoru przy stanowisku 16zkowym chorych po dwa gniazda poboru
tlenu , powietrza i prozni

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2015r. poz. 876) oraz
Dyrektywa Medyczng 93/42/EWG i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010
(Dz.U. nr 215 poz 1416) ” System rurociaggowy do gazéw medycznych” jest wyrobem medycznym
klasy IIb. Jak kazdy wyrdob medyczny, aby mogt by¢ wprowadzony do uzywania, zgodnie art. 11
Ustawy o Wyrobach Medycznych musi by¢ oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy 0
Wyrobach Medycznych musi by¢ zgtoszony do Rejestru Wyrobow Medycznych.

3. Instalacja gniazd wtykowych separowanych 230V

4. W pododdziale udarowym wszyscy pacjenci powinni mie¢ mozliwo$¢ podlaczenia do
monitora funkcji zyciowych i do tego celu nalezy zamocowac przy kazdym pacjencie

sZyne nos$na.

5. Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego i Udarowego ( w tym izolatka) oraz sale

diagnostyczno-zabiegowe zakwalifikowano do najwyzszego stopnia zagrozenia dla pacjenta,
w ktorym przyjmuje si¢ system instalacji oparty na trzech podstawowych kryteriach:

— Przy ciggltym doziemieniu lub ciaglym zetknigciu ciala pacjenta z czesécia czynng ( bedaca
pod napigciem) nie moze doj§¢ do odczuwalnego przez pacjenta, ani tym bardziej groznego
w skutkach, przeptywu pradu przez cialo pacjenta, jak tez do przerwania dokonywanego
zabiegu.

— przy zaniku napigcia podstawowego zrodta zasilania lub tez obnizeniu jego napigcia o ponad
10% na okres dtuzszy niz 3s musi nastapi¢ szybkie zataczenie zrodta rezerwowego W czasie
wymaganym przez normy,

— zaklada si¢, ze kazde z dwoch powyzszych zdarzen jest sygnalizowane, a stosowane
odbiorniki ( aparaty elektromedyczne), instalacje i uklad zasilania sg na tyle pewne, ze
mozna wykluczy¢ drugie uszkodzenie, co najmniej do czasu zakonczenia zabiegu.

Skutecznos$¢ takiego rozwigzania potwierdza szeroka i dlugoletnia praktyka.

Podstawg zasadg ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach jest stosowanie uktadu IT z
izolowanym punktem neutralnym ( poprzez wykorzystanie transformatorow separacyjnych), ze stata
kontrolg stanu izolacji 1 wyréwnania potencjalow wszystkich mas metalowych. Kazde pomieszczenie
funkcjonalnie ze soba polaczone powinno by¢ zasilane przez wydzielony transformator o
odpowiedniej mocy, a w miar¢ potrzeby przez par¢ identycznych transformatoréw polaczonych
rownolegle.

UWAGA : Projekt technologiczny zawiera tylko wytyczne stanowigce podstawe do
opracowania projektow branzowych, a nie jest podstawg do prowadzenia
rob6t budowlano — instalacyjnych.

19. KARTY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
Oddzialu Neurologii Pododdzialu Udarowego

1. Korytarz
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2. Pokoj Pielegniarki Oddzialowej

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 ZK | Zestaw komputerowy 1
2 |KRZO | Kirzesto obrotowe do biurka 2 46 x 43 x 85
3 Eal60 |Biurko z kontenerem na kotkach 2 140 x 70 X 75

(szuflady)
4 Szu | Szafa ubraniowa 2 40x60x250
5 Bb12 |Krzesto 2 46 X 43 x 85
6 Cw6 | Szatka wiszaca 2 60x35x 75
7 CS6 | Szafka stojaca z szufladami 2 60x60x75
8 Cs6 | Szafka stojaca 1 70 x 60 x 85
9 Eh3 | Stolik 1 70x80x75
10 Bb12 | Krzesta biurowe 2
11 Reg | Regal biurowy 2 80x45x250
12 VI/5 | Punkt wodny na szafce 1
- umywalka na szafce 55 x 45 /85
- lustro umywalkowe $cienne
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
3.4,5,6,7,19, 20, 21, Pokoj 3-Lozkowy
L.p. | Symbol Nazwa Szt.dla | Wymiary (cm) Uwagi
jednego
pokoju
1 2 3 4 5 6
1 A Antena rtv 1pkt
2| Aal | Lozko szpitalne 3 206 x 99 x 100
3 Parawan teleskopowy lub sufitowy 3
4 Ba2 |Taboret 3 35 x 50
5 Cj5 |Szafka przytézkowa z ruchomag 3 53 x 43 x 85
plyta
6 PN |Panele nadtézkowe 3 Dostosowa¢ do
potrzeb
7 RTV |Telewizor (w razie potrzeb) 1
8 Swiatto nocne 1 30 cm. Nad
podtoga
9 Ws4 | Wieszak $cienny 1
1 Szp | Szafka dla pacjentow podzielona 1 60x30x200
na trzy czesci zamykana na klucz
10 VI/4 | Punkt wodny 1
- umywalka 55 x 45 /85

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- pojemnik na §rodek
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dezynfekcyjny do rak
- wiadro pedatowe na odpadki

8, 11, 27, 28, 31, 32, 64, 76, 77, 80, 81 Pokdj 2-Loézkowy

L.p.

Symbol

Nazwa

Szt.dla
jednego
pokoju

Wymiary (cm)

Uwagi

N

4

5

Antena rtv

1pkt

Aal

Lozko szpitalne

2

206 x 99 x 100

Parawan teleskopowy lub sufitowy

Ba2

Taboret

35x50

g wNE

Cj5

Szafka przytd6zkowa z ruchoma
plyta

2
2
2

53 x 43 x 85

PN

Panele nadlozkowe

Dostosowac do
potrzeb

RTV

Telewizor (w razie potrzeb)

Swiatto nocne

30 cm. Nad
podioga

Ws4

Wieszak $cienny

Szp

Szafka dla pacjentow podzielona
na 2 czgéci zamykana

60x30x200

Vi/4

Punkt wodny

- umywalka

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- pojemnik na §rodek

dezynfekcyjny do rak

- wiadro pedatowe na odpadki

55 x 45 /85

9, 10 Pom. Higieniczno-Sanitarne dla pacjentow

L.p.

Symbol

Nazwa

Wymiary (cm)

Uwagi

1

2

3

5

1

Ws4

Wieszak $cienny

2

Vi1/4

Punkt wodny

- umywalka

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- wiadro pedatowe na odpadki

L
LSS

55 x 45 /85

Miska ustepowa — system
przyzywowy

Natrysk — system przyzywowy
-zestaw natryskowy ze stali
nierdzewnej z uchwytem do typowej
stuchawki prysznicowe;j

- wieszak zastony prysznicowe;j
(prosty, narozny lub 3-stronny 90)
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- zastonka prysznicowa z materiatu
wodoodpornego i antybakteryjnego,
tatwy w utrzymaniu czystos$ci
11. 12. Pokdj lekarski
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 ZK | Zestaw komputerowy 4
2 |KRZO |Krzesto obrotowe do biurka 4 46 x 43 x 85
3 Eal20 |Biurko z kontenerkiem 4 120 x 70 X 75
Kal |Kanapa rozktadana typu wersalka 1
4 VI/4 | Punkt wodny 1 50 x 45
- umywalka na szafce
- lustro umywalkowe $Scienne
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
5 Sd1 | Szafka pod drukarke z szufladami 1 60x60x75
6 Szw | Szafki zamykane na klucz nad 4 120x35x70
biurkami
7 Szu | Szafy ubraniowe 16 40x60x250
8 Cw6 | Szafka wiszaca 2 60 x35x 75
9 CS6 | Szafka stojaca z szufladami 1 60x60x75
10 Cs6 | Szafka stojaca 1 70 x 60 x 85
11 Tgl | Chlodziarka podblatowa 1 60x60x80
13. Gabinet diagnostyczny — EMG zamiennie EEG
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Kso |Kirzesto obrotowe do biurka 1 46 x 43 x 85
2. | Eal/120 | Biurko 1 120x70x75
3.| Sdl |Szafka pod drukarke z szufladami 1 60x60x75
4.| Cwb6 | Szafka wiszaca 2 60x 35X 75
5.| CS6 |Szafka stojaca z szufladami 2 60 x 60 xX75
6. | Cs6 |Szafka stojaca 1 70 x 60 x 85
7. Bbl | Krzesta tapicerowane zmywalne 2
8. | Gh3 |Stot zabiegowy 1
9. | Aemg | Aparat do EMG 1
10. Cereg |Regat zamykany na klucz 2 80x45x250
11, Parawan teleskopowy 1
12, U5/6 |- umywalka na szafce z baterig 1 55 x 45x 85
bezdotykowa 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpady 1
14. Pokdj Socjalny
'L.p. | Symbol |Nazwa |Szt. |Wymiary (cm) | Uwagi
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1 2 3 4 5 6
1 Bb12 |Krzesto 4 46 x 43 X 85
2 Cw8 | Szaftka wiszaca 1 80x35x75
3 Cw7 | Szafka wiszaca 3 70x35x%x 75
Cwb | Szafka wiszaca 1 60 x 35X 75
4 Cs8 | Szafka stojaca 1 80 x 60 x 85
5 Cs7 | Szafka stojagca w tym 1 z szufladami | 3 70 x 60 x 85
6 Eh3 | Stot 1 180 x 80 x 70
7 Tgl | Chilodziarka 1 60 x 60 x 85
8 Kal |Kanapa rozktadana 1 200x140
9 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka na szafce 1 55 x 45 /85
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z r¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
10 | Zk80 |Zlewozmywak na szafce 1 80 x 60 x 85
11 SKR | Szafki skrytkowe 1 po 10 skrytek 5 40x50x200
15 Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego
L.p. | Symbol Nazwa Szt.dla | Wymiary (cm) Uwagi
jednego
pokoju
1 2 3 4 5 6
1. Aal | Lozko szpitalne 3 206 x 105 x 100
2. Parawan teleskopowy lub sufitowy 3
3. Ba2 | Taboret 3 35x50
4. Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
S. Cj5 | Szafka przytdézkowa z ruchomg 3 53 x 43 x 85
plyta
6. PN | Panele nadlozkowe 1 potka z 3 Dostosowa¢ do
kardiomonitorami potrzeb
7. Cwn | Szafka wiszaca narozna 1 100 x 100x35 x 75
8. Cw6 | Szafka wiszaca 1 60 X 35X 75
9. Csn | Szafka stojaca narozna 1 100x100 x 60 x 85
10. Cs9 | Szafka stojaca pod umywalke 1 90x60x85
11. Swiatto nocne 30 cm. Nad
podioga
10 VI/4 | Punkt wodny 1
- umywalka na szafce z baterig 55 x 45 /85

bezdotykowa

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- pojemnik na §rodek

dezynfekcyjny do rak

- wiadro pedatowe na odpady

15ASala Intensywnego Nadzoru Udarowego
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L.p. | Symbol Nazwa Szt.dla | Wymiary (cm) Uwagi
jednego
pokoju
1 2 3 4 5 6
12. | Aal |Ldzko szpitalne 4 206 x 105 x 100
13. Parawan teleskopowy lub sufitowy 4
14. Ba2 | Taboret 4 35 x50
15. Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
16. Cj5 | Szafka przylézkowa z ruchoma 4 53 x 43 x 85
plyta
17. PN | Panele nadtozkowe i potka z 4 Dostosowa¢ do
kardiomonitorami potrzeb
18. Csl | Szafa specjalistyczna na leki 1 130x60x190
19. ' Cw6 | Szafka wiszaca 5 60 x 35X 75
20. Cs6 | Szafka stojaca W tym 6 z 6 60 x 60 x 85
szufladami
21. Swiatto nocne 30 cm. Nad
podioga
10 VI/4 | Punkt wodny 1
- umywalka na szafce z baterig 55 x 45 /85
bezdotykowa
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- pojemnik na §rodek
dezynfekcyjny do rak
- wiadro pedatowe na odpadki
15B.Pomieszczenie dla pielegniarek nadzoru
L.p. | Symbol Nazwa Szt.dla Wymiary (cm)
jednego
pokoju
1 2 3 4 5
1. Kon Konsola- blat dostosowany do 1 Dostosowa¢ do potrzeb
monitorow
2. Swiatto nocne 30 cm. Nad podtoga
3. VI/4 | Punkt wodny 1
- umywalka z baterig bezdotykowa 55 x 45 /85
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- pojemnik na $rodek dezynfekcyjny do
rak
- wiadro pedatowe na odpadki
16.Magazyn
L.p. | Symbol Nazwa Szt.dla | Wymiary (cm) Uwagi
jednego
pokoju
1 2 3 4 5 6
1. Creg |Regaly zamykane naklucz 8 90x60xdo sufitu | Petna
wysokosé
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17. Pokdj ordynatora

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 ZK | Zestaw komputerowy 1
2 |KRZO |Krzesto obrotowe do biurka 2 46 x 43 x 85
3 Ea Biurko narozne z kontenerem na 2 180 x 160x70 x 75

kotkach (szuflady)
4 Szw | Szafki zamykane nad biurkiem 2 80x35x70
5 Sd1l | Szafka pod drukarke z szufladami 1 60x60x75
6 Szu | Szafa ubraniowa 1 60x60x250
7 Bb12 |Krzesto 2 46 x 43 x 85
8 Cw6 | Szatka wiszaca 2 60x35x 75
9 CS6 | Szafka stojaca z szufladami 1 60x60x75
10 Cs6 | Szafka stojaca 1 70 x 60 x 85
11 Tgl | Chilodziarka podblatowa 1 60x60x80
12 Eh3 | Stolik 1 70x80x75
13 Bb12 | Krzesta biurowe 2
14 Reg |Regatl biurowy 2 80x45x250
15 Kan | Kanapa rozktadana 1 205x140 po

rozlozeniu

16 VI/5 | Punkt wodny 1

- umywalka na szafce 55 x 45 /85

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami

jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
18.Pokdj lekarski

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi

1 2 3 4 5 6
1 ZK | Zestaw komputerowy 4

2. |KRZO |Krzesto obrotowe do biurka 4 46 x 43 x 85
3. Eal20 | Biurko z kontenerem z szufladami 4 120 x 70 x 75
4. Sdl | Szafka pod drukarke z szufladami 1 60x60x75
5. Szw | Szafki zamykane nad biurkami 4 120x35x70
6. Szu | Szafy ubraniowe 8 40x60x250
7. Cw6 | Szatka wiszaca 2 60x35x 75
8. CS6 | Szafka stojaca z szufladami 1 60x60x75
9. Cs6 | Szafka stojaca 1 70 x 60 x 85
10. | Tgl |Chtodziarka podblatowa 1 60x60x80
11. | VI/4 | Punkt wodny 1 55x 45

- umywalka na szafce

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami

jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki

22. Sala Intensywnego Nadzoru Udarowego
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L.p. | Symbol Nazwa Szt.dla | Wymiary (cm) Uwagi
jednego
pokoju
1 2 3 4 5 6
1. Aal | Lozko szpitalne 4 206 x 105 x 100
2. Parawan teleskopowy lub sufitowy 4
3. Ba2 | Taboret 4 35x50
4. Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
5. Cj5 | Szafka przylézkowa z ruchoma 4 53 x43x85
plyta
6. PN | Panele nadldzkowe z potkami na 4 Dostosowa¢ do
kariomonitory potrzeb
7. Cwn | Szafka wiszaca narozna 1 90 x 90x35 x 75
8. Cwb6 | Szafka wiszaca 2 60 x 35X 75
9. Csn | Szafka stojaca narozna 1 90x90 x 60 x 85
10. Cs6 | Szafka stojacawtym 1z 2 60 x 60 x 85
szufladami
11. | Kon |konsola 1 Dostosowa¢ do
potrzeb
12. Swiatto nocne 30 cm. Nad
podioga
12 VI/4 | Punkt wodny 2
- umywalka z baterig bezdotykowa 55 x 45 /85
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- pojemnik na §rodek
dezynfekcyjny do rak
- wiadro pedatowe na odpadki
24. Pokdj Rehabilitacji
L.p. Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Kso Krzesto obrotowe do biurka 1 46 x 43 x 85
2. Eal/120 | Biurko 1 120x70X75
3. Bbl Krzesto tapicerowane 1
4. Str Stot do rehabilitacji 1
5. U5/6 Punkt wodny 1
- umywalka z bateria 55 x 45 /85
bezdotykowa
- lustro umywalkowe $cienne
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
25. Pokéj badan ( psycholog, logopeda)
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6

Projekt technologii medycznej jest wtasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strona 18




1. Kso |Kirzesto obrotowe do biurka 1 46 x 43 x 85
2. | Eal/120 | Biurko 1 120x70x75
3. | Cwb | Szafka wiszaca 2 60 X 35X 75
4. | CS6 |Szafka stojgca z szufladami 2 60 x 60 X75
5.| Cs6 |Szafka stojaca 1 70 x 60 x 85
6. | Bbl |Krzesta tapicerowane zmywalne 3
7.| CI1 |Lustro $cienne 1
8. CI2 | Kozetka lekarska 1
9. | Cereg | Regal zamykany na klucz 2 80x45x250
10, U5/6 |- umywalka na szafce z baterig 1 55 x 45x 85

bezdotykowa 1

- pojemnik z recznikami 1

jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1

26. 29, 30, 33, 65, 75, 78, 79, 82. Pom. Higieniczno-Sanitarne

Projekt technologii medycznej jest wtasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 2
2 VI/4 | Punkt wodny 1 55 x 45 /85

- umywalka
- lustro umywalkowe $cienne
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
3 - Miska ustgpowa obok system 1
przyzywowy
4 - Natrysk — system przyzywowy 1
-zestaw natryskowy ze stali
nierdzewnej z uchwytem do typowej
stuchawki prysznicowe;j
- wieszak zastony prysznicowej
(prosty, narozny lub 3-stronny 90)
- zastonka prysznicowa z materiatu
wodoodpornego i antybakteryjnego,
fatwy w utrzymaniu czystosci
34. 74. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Ba2 | Taboret obrotowy 1 0 35x50
2. Bbl | Krzesto 1 46 x 43 x 85
3. Kso | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
4. Csl | Szafa na leki 1 60 x 45 x 180
5. Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
6. | Eal20 |Biurko lekarskie 1 120x 75275
7. F Aparat telefoniczny 1
8. Gh3 | Stot zabiegowy 1 185 x 50 x 55
9. Gh5 | Lampa bezcieniowa 1 D 45x236
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10., Gj5 | Parawan ruchomy teleskopowy 1 120 x 45 x 180
mobilny
11. k Instalacja komputerowa 1 pkt
12.] Zk | Zestaw komputerowy 1
13. Tgl |Chlodziarka podblatowa 1 60 x 60 x 80
14, WI/1 |Waga 1
15.| U5/6 | -umywalka z baterig bezdotykowa 1
- lustro umywalkowe Scienne 55x45/ 85
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik na pltyn dezynfekcyjny
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki
16.] Ws4 | Wieszak $cienny 1
17.] Cw6 | Szafki medyczne wiszace 1 60 x30x75
18.] Cw9 |Szatki medyczne wiszace 1 90x30x75
19.| Cs9 |Szafki medyczne stojace z 1 90x60x85
szufladami
20., Cw8 |Szafki medyczne wiszace 2 80x30x75
21., Cs8 |Szafki medyczne stojacel z 2 80x60x85
szufladami
35. 73. Pokéj Przygotowawczy Pielegniarski
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Csl | Szafa specjalistyczna na leki 1 130 x50 x 180 | Elektroniczna
szafa lekowa
ma zastgpié
tradycyjne
szafki
oddziatowe.
Nowe rzgdzenie
bedzie
potgczone z
catym
systemem
informatycznym
szpitala, w tym
z apteka
szpitalng. W

szafie lekowej
znajdowac sie
beda dane
wszystkich
pacjentéw
przebywajacych
w oddziale, a
dostep do niegj
bedzie
kodowany i
mozliwy na

Projekt technologii medycznej jest wtasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strona 20



podstawie linii
papilarnych lub
karty
identyfikacyjnej
kazdego
pracownika
oddziatu
2. Eal20 | Biurko lekarskie 1 120x 75275
3. kso | Kszesto obrotowe do biurka 1 55 x 55 x 85
4. Ba2 | Taboret obrotowy 1 @ 35x50
5. Bbl |Krzesto 2 46 x 43 x 85
6. Dfl | Stolik zabiegowy 1 60 x 45 x 85
7. Tgl | Chilodziarka 1 60 z 60 x 80
8. Cwb6 | Szafki medyczne wiszace 3 60 x30x75
9. Cs6 | Szafki medyczne stojace 1z 3 60x60x85
szufladami
10. U5/6 |- umywalka z baterig bezdotykowa 1
- lustro umywalkowe §cienne 55x45/ 85
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki
36. 72. Punkt Pielegniarski
L.p. |Symbol | Nazwa Szt. | |Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. B6 | Konsola 1 160 x 60/85
2. kso | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x 55 x 85
3. F Aparat telefoniczny 1
4. Kk Instalacja komputerowa 1 pkt
5. Zk | Zestaw komputerowy 1
6. ZSP | Zespot sygnalizacji przyzywowej 1
7. Zz | Zestaw zabudowy Dostosowac do
potrzeb
37,38, 57. 71. 83. Korytarz
39.70. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla personelu
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 S 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 2
2 VI/4 | Punkt wodny 1
- umywalka 55 x 45 /85
- lustro umywalkowe $cienne
- pojemnik z r¢cznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
3 - Miska ustepowa 1
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Natrysk
-zestaw natryskowy ze stali

nierdzewnej z uchwytem do typowej

stuchawki prysznicowe;j
- wieszak zastony prysznicowe;j

(prosty, narozny lub 3-stronny 90)
- zastonka prysznicowa z materiatu
wodoodpornego i antybakteryjnego,

tatwy w utrzymaniu czystos$ci

40. 69. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla niepelnosprawnych ( Lazienka oddzialowa)

L.p.

Symbol

Nazwa

Szt

Wymiary (cm)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Ws4

Wieszak $cienny

2

VI/N

Punkt wodny

- umywalka

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- wiadro pedatowe na odpadki

1
1

56 x 52 /85

dla
niepelnosprawnych

Miska ustepowa system
przyzywowy

dla
niepetnosprawnych

Natrysk —system przyzywowy
-zestaw natryskowy ze stali
nierdzewnej z uchwytem do
typowej stuchawki prysznicowe;j
- wieszak zastony prysznicowej
(prosty, narozny lub 3-stronny
90)

- zaslonka prysznicowa z
materialu wodoodpornego 1
antybakteryjnego, tatwy w
utrzymaniu czystosci

- kszesto prysznicowe dla
niepetnosprawnych

dla
niepetnosprawnych

Fab

Wodzek - wanna

207 x 65 x 55/85

41.68. Brudownik

Symbol

Nazwa

Szt.

Wymiary (cm)

Uwagi

2

3

4 5

6

Rb4

Regat na baseny, kaczki

1 80x40 x 160

ORI o]

Sh14

Zestaw z automatem myjaco —
dezynfekujacym sedesem

Dostosowac
do potrzeb

3

WZ91

Wozek brudnej bielizny

1 55 x95x90

4

*5

Wieszak na worki

3

5

- umywalka 55 x 45 /85

VI/N

Punkt wodny

1
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- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- wiadro pedatowe na odpadki

42.67. Pom. Porzagdkowe

Symbol

Nazwa

Wymiary (cm)

Uwagi

2

3

5

6

Up3

Zlew porzadkowy

50 x 70/50

Na wys. 50 cm.

WS4

Wieszak $cienny

WZS

Zestaw do sprzatania

BWN R PGS

Rpl

Regat porzadkowy na $rodki
czystosci

N

60x60x180

43. 66. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla pacjentow

L.p.

Symbol

Nazwa

Wymiary (cm)

Uwagi

2

3

5

[HEN

Ws4

Wieszak $cienny

Vi/4

Punkt wodny

- umywalka

- lustro umywalkowe $Scienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- wiadro pedatowe na odpadki

L
LSS

55 x 45 /85

Miska ustepowa - system
przyzywowym

44. 48. 61. Pom.

Higieniczno-Sanitarne przy izolatce

L.p.

Symbol

Nazwa

Wymiary (cm)

Uwagi

1

2

3

5

1

Ws4

Wieszak $cienny

2

U5/6

Punkt wodny

- umywalka z baterig bezdotykowa

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- wiadro pedatowe na odpadki

L
LSS

55 x 45 /85

Miska ustepowa —system
przyzywowy

(6}

Sbh14

Phluczka-dezynfektor

45 x 58 x 172

Natrysk system przyzywowy
-zestaw natryskowy ze stali
nierdzewnej z uchwytem do typowej
stuchawki prysznicowe;j

- wieszak zastony prysznicowej
(prosty, narozny lub 3-stronny 90)

- zastonka prysznicowa z materiatu
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wodoodpornego i antybakteryjnego,
fatwy w utrzymaniu czystosci

45. 49. 62. Sluza Fartuchowo-Umywalkowa

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 S) 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 2
2 U5/6 |- umywalka z baterig bezdotykowa 1

55x45/ 85
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
uruchamiany bezdotykowo
- pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki
3 Cwbs | Szafka wiszaca 1 90x30x60
46. 47. 63. Pokéj 1-Lézkowy izolatka

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 A Antena rtv 1pkt
2 Aal | Lozko szpitalne 1 206 x 90 x 100
3 Ba2 | Taboret 1 0 35x50

Szp | Szafa dla pacjentéw zamykana 1 60x40x180

Parawan teleskopowy lub sufitowy 1

6 Cj5 | Szafka przytozkowa z ruchomag 1 53 x 43 x 85
plyta

7 PN | Panel nadlozkowy 1 Dostosowac do

potrzeb

9 RTV | Telewizor ( w razie potrzeb) 1

10 Swiatto nocne 1 |30 cm. Nad podtoga

11 Ws4 | Wieszak $cienny 1

50. 60. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla personelu

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 S 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 2
2 VI/4 | Punkt wodny 1

- umywalka 55 x 45 /85
- lustro umywalkowe $cienne
- pojemnik z r¢cznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
3 - Miska ustepowa 1
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4 - Natrysk 1
-zestaw natryskowy ze stali
nierdzewnej z uchwytem do typowej
stuchawki prysznicowe;j
- wieszak zastony prysznicowe;j
(prosty, narozny lub 3-stronny 90)
- zastonka prysznicowa z materiatu
wodoodpornego i antybakteryjnego,
tatwy w utrzymaniu czystos$ci
51. Pokdj lekarza dyzurnego
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 A Antena rtv 1pkt
2 RTV | Telewizor ( w razie potrzeb) 1
3 Szu | Szafa ubraniowa 2 40x60x250
4 Ws4 | Wieszak $cienny 1
5 ZK | Zestaw komputerowy 1
6 |KRZO | Krzesto obrotowe do biurka 2 46 x 43 x 85
Biur | Biurko z kontenerem na kotkach 2 140x 70 x 75
(szuflady)
CwS | Szafka wiszaca 2 50x35x75
CS4 | Szafka stojaca z szufladami 1 40x60x75
Cs6 | Szafka stojaca 1 60 x 60 x 85
Reg | Regal biurowy 2 80x45x250
Kal | Kanapa rozktadana typu wersalka 1
VI/5 | Punkt wodny na szafce 1
- umywalka na szafce 55 x 45 /85
- lustro umywalkowe $cienne
- pojemnik z recznikami
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki
52. Brudownik
L.p. |Symbol |Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Cw4 | Szafka wiszaca na baseny, kaczki 1 120 x 35 x 40
2 Sb14 | Zestaw z automatem myjaco — 1 Dostosowac
dezynfekujacym, sedesem do potrzeb
4 *5 Wieszak na worki 2
5 VI/4 | Punkt wodny 1
- umywalka 55 x 45 /85
- pojemnik z r¢cznikami
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jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie
- wiadro pedatowe na odpadki

53. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla odwiedzajacych

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 2
2 VI/N | Punkt wodny 1 Dla
- umywalka 60 x 55 /85 niepetnosprawnych

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z recznikami
jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- wiadro pedatowe na odpadki

3 - Miska ustgpowa 1 Dla
niepetnosprawnych

54.58. Pom. Techniczne

55. Sekretariat

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 kszo | Fotel obrotowy do biurka 4 55 x55x 85
2 Ea6 | Biurko komputerowe 4 120x 70z 75
3 Sd1 | Drukarka na szafce 2
4 Aparat telefoniczny 1
5 Zk | Zestaw komputerowy 4
6 Gniazdo komputerowe +@ 4pkt
7 Reg |Regal segmentowy biurowy 4 40 x 40 x 250

zamykany

8 Eh3 | Stolik okolicznosciowy 1 60x60

Bb12 | Krzesta 4

Zabudowa 1
Cw6 | Szafki wiszace 1 60x30x75
Cs6 | Szafki stojace z szufladami 1 60x60x85
CwS | Szafki wiszace 2 50x30x75
Cs5 | Szafki stojace 2 50x60x85
Cw8 | Szafki wiszace 1 80x35x75
Cs8 | Szafki stojace 1 80x60-x85
VI/5 | Punkt wodny 1

- umywalka na szafce 55 x 45 /85

- lustro umywalkowe $cienne

- pojemnik z r¢cznikami

jednorazowymi

- pojemnik na mydto w ptynie

- wiadro pedatowe na odpadki
Szu | Szafa ubraniowa zamykana 4 40x60-x250

56. Pokdj badan (USG)

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi

1 2 3 4 5 6
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1.| Kso |Krzesto obrotowe do biurka 2 46 X 43 x 85
2. | Eal20 | Biurko 1 120x70x75
3. | Cwb | Szafka wiszaca 2 60 X 35X 75
4. | CS6 |Szafka stojgca z szufladami 2 60 x 60 X75
5.| Cs6 |Szafka stojaca 1 70 x 60 x 85
6. | Bbl |Krzesta tapicerowane zmywalne 1
7. Parawan teleskopowy lub sufitowy 1
8. CI2 |Kozetka lekarska 1
9. Apl |Aparat USG 1
10, U5/6 |- umywalka na szafce z baterig 1 55 x 45x 85
bezdotykowa 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
59.Pokoj 16zkowy 1 osobowy
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 A Antena rtv 1pkt
2 Aal | Loézko szpitalne 1 206 x 90 x 100
3 Ba2 | Taboret 1 0¥ 35x50
Szp | Szafa dla pacjentéw zamykana 1 60x40x180
Parawan teleskopowy lub sufitowy 1
6 Cj5 | Szafka przytozkowa z ruchomag 1 53 x 43 x 85
plyta
7 PN | Panel nadlozkowy 1 Dostosowac do
potrzeb
9 RTV | Telewizor ( w razie potrzeb) 1
10 Swiatto nocne 1 |30 cm. Nad podtoga
11 Ws4 | Wieszak scienny 1
Uwagal!

Szafy lekowe zastapig apteczki oddzialowe na oddziale i sali intensywnego nadzoru .

Celem wdrozenia bedzie uzyskanie dodatniej rentownos$ci oddziatu, prawidlowej gospodarki
lekowej, rozchod lekow konkretnie na danego pacjenta wraz z kosztem, biezgce monitorowanie
zuzycia lekow w oddziale na pacjenta.

System ten ma rowniez zagwarantowac pelne bezpieczenstwo zarowno dla pacjenta jak rowniez dla
pracownikow oddziatu. Wdrozenie szaf lekowych w miejsce apteczek oddziatowych bedzie spowodowane

koniecznoscig poprawy kontroli nad lekami i wyrobami medycznymi.
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Panele nadlézkowe - przykladowe wyposazenie

Specyfikacja techniczna:

Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych montowanych bezposrednio do
sciany

Panel frontowy malowany proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL

Jedno wejscie instalacji elektrycznej i gazowej dla paneli wielostanowiskowych
Dhugos$¢: panel 1st -1600 mm,2st -3200 mm, 3st -4800mm

Gtebokos¢:110mm

Wysokosé: 235 mm

Wyposazenie typowe dla sal szpitalnych:

Punkty poboru gazow medycznych:2 szt.(02, AIR iVAC)

Gniazda elektryczne: 3 szt.(230V/50Hz)

Gniazda ekwipotencjalne: 1szt.

Gniazda RJ45 kategoria 6: 1 szt.

Otwory montazowe pod system przyzywowy

Oswietlenie 0g6lne2x39W T5: wiacznik na panelu

Oswietlenie miejscowe/ do czytania 1x24WKLD: wiacznik na panelu
Oswietlenie nocnelx2,8W LED:wlacznik na panelu

Wyposazenie opcjonalne:

Korpus: anodowany / malowany proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL
Korpus 3-, 4-, 5-kanatowy

Systemy punktow poboru gazow medycznych i prozni: AGA / DIN / BS / AFNOR
Rodzaje o$wietlenia: T5 / KLD / LED

Gniazda elektryczne: Schuko / Legrand / BS / inne

Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 kategoria 5e lub wyzsza

Systemy przyzywowe réznego rodzaju/ producenta

Wiaczanie o$wietlen z manipulatora systemu przyzywowego

20. KARTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

1. Korytarz
Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, ) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.

Ogblne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina pcv )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 6 x 100W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 1,5wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
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Woda uzdatniona

Rodzaj o$wietlenia

Sztuczne i naturalne

Wymag.
Spec.

Wzdluz ciaggéw komunikacyjnych nalezy zastosowaé listwy
odbojowe, w celu zabezpieczenia $cian przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz pochwyty o grubosci od 3cm do Secm. Pochwyty
nalezy montowa¢ na wysokosci od 82cm do 95cm  w odlegtosci Scm
od lica wykonczonej $ciany,

Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Pokaoj Pielegniarki Oddzialowej

Malowanie Np. farbg lateksowg
Dane Oktadzina Przy punkcie wodnym do wysokosci 1,60m
Ogodlne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlef Gorne- 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@ ,antena TV
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Zapewniony doptyw co najmniej 20m?® /h powietrza
zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

3,4, 6,7,19, 20, 21, Pokéj 3-Lézkowy

Malowanie

Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty

Dane

Okladzina

Przy umywalce fartuch z glazury Iub oktadziny do wys. 1,6 m i
szerokosci 1,20m Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa,
odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych ( np.
wyktadzina, )

Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.

Ogolne

Podtoga

Ciepta, tatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )

Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o§wietlen

Gorne i boczne 300lux
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Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x (2x100 W) +3x 100 W
o$wietlenie nocne 30 cm. nad podtoga
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do puntu pielegniarskiego
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna antena TV,
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 3wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa Gaz medyczny
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
gniazda tlenu 3 pkt
Wymag. gniazda prézni 3 pkt
Spec. gniazda powietrza 3 pkt

5, 6,8, 27,28, 31, 32,64, 76, 77, 80, 81 Pokdj

2-L.ozkowy

Malowanie Np. farbag zmywalna, odporng na detergenty

Dane Oktadzina Przy umywalce fartuch z glazury lub oktadziny do wys. 1,6 m i
szerokosci 1,20m Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa,
odporna na dziatanie §rodkéw dezynfekeyjnych ( np.
wyktadzina, )

Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.

Ogolne Podtoga Ciepta, tatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne 300lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x(2x100W) + 3 x 100 W
o$wietlenie nocne 30 cm. nad podtoga
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do puntu pielggniarskiego
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna antena TV,
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 2 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa Gaz medyczny
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj oswietlenia Naturalne
gniazda tlenu 2pkt
Wymag. gniazda prézni 2 pkt
Spec. gniazda powietrza 2 pkt

9. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla pacjentow
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Malowanie

Np. farbg zmywalna, odporna na detergenty

Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.

Ogolne Podloga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina)

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzKi
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do punktu pielegniarskiego
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Instal. Wentylacja 50 m%/h dla sedesu +75mé/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, natrysku,
Instalacja cieptej wody Do, umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne,

Wymag. -

Spec. -

10. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla pracownikow

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty

Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.

Ogdlne Podloga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina)

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkg- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Instal. Wentylacja 50 m*/h dla sedesu +75m?/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustgpowej, natrysku,
Instalacja cieptej wody Do, umywalki, natrysku
\Woda uzdatniona -
Rodzaj o§wietlenia Sztuczne,
Wymag. -
Spec. -
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11. 12. Pokéj lekarski

Malowanie Np. farba lateksowa

Dane Oktadzina Przy punkcie wodnym do wysokosci 1,60m

Ogodlne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego

samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne- 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@ ,antena TV
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Zapewniony doptyw co najmniej 20m? /h powietrza

zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby

Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

13. Gabinet diagnostyczny — EEG i EMG

Malowanie

Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty

Dane Okladzina

Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie
srodkow dezynfekcyjnych potprzewodzaca lub
elektroantystatyczna ( np. glazura, wyktadzina ) do peine;j
wysokosci
Zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne Podloga

Ciepta, fatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pev )

Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalkg - 500lux przy badaniach
1000lux

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230V 2,5 KW
230V 10 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer , internet@
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 2,0 wym./h
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne

Instalacja parowa
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Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
gniazda tlenu 1 pkt
Wymag. gniazda prézni 1 pkt
Spec. gniazda powietrza 1 pkt

14. Pokdj Socjalny

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna przy punktach wodnych na wys.
160cm
Ogodlne Podloga Ciepta, zmywalna,
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja oswietlen Goérne i boczne nad umywalkg 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 5x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki i zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki i zlewozmywaka
Woda uzdatniona -
Rodzaj o§wietlenia sztuczne
Wymag. -
Spec. -

15, 15A Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

Malowanie Np. farba zmywalna, odporna na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych
Zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga Ciepta, zmywalna, pradoprzewodzaca przyklejona specjalnym
klejem , ktory ma wlasciwos$ci przewodzace -wykonana z
materiatdéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gérne i boczne 300lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2 x (7x 100 W) + 7 x 100 W

o$wietlenie nocne 30 cm. nad podtoga

Instalacja sygnalizacyjna

Przyzywowa do punktu pielggniarskiego i lekarskiego
reanimacyjna
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Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna antena TV,
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 8,0 wym./h wilgotno$¢ wzgledna powietrza 40-60% Klasa
czystoéci Il poziom hatasu 30 dB nadci$nienie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gaz medyczny
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
2 gniazda tlenu 7 pkt
Wymag. 2 gniazda prozni 7pkt
Spec. 2 gniazda powietrza 7 pkt
15B . pokoj pielegniarek
Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych
Zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogodlne Podtoga Ciepta, zmywalna, pradoprzewodzaca przyklejona specjalnym
klejem , ktory ma wlasciwosci przewodzace -wykonana z
materialtow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne 300lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 2 x (6x 100 W) + 6 x 100 W
o$wietlenie nocne 30 cm. nad podtoga
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do pokoju lekarskiego reanimacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna antena TV,
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 5,0 wym./h wilgotno$¢ wzgledna powietrza 40-60%
nadci$nienie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne posredne
2 gniazda tlenu
Wymag. 2 gniazda prozni
Spec. 2 gniazda powietrza
16.Magazyn
Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna,
Dane Oktadzina Zabezpieczenie naroznikow scian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podtoga zmywalna, ( np. wyktadzinaPCV, terrakota )
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Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokos$ci min. 0,10 m z tego

samego materialu co posadzki

Instalacja o$wietlen Goérne 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 4 x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 1,5wym./h
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne i naturalne
Wymag. -
Spec. -

17. Pokéj ordynatora

Malowanie Np. farba lateksowsa
Dane Oktadzina Przy punkcie wodnym do wysokosci 1,60m
Ogdlne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne- 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@ ,antena TV
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Zapewniony doptyw co najmniej 20m?® /h powietrza
zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

18.Pokdj le

karski

Malowanie

Np. farba lateksowa

Dane

Okladzina

Przy punkcie wodnym do wysokosci 1,60m
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Ogolne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wykladzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne- 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa reanimacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@ ,antena TV
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Zapewniony doplyw co najmniej 20m? /h powietrza
zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
22. Sala Intensywnego Nadzoru Udarowego
Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych
Zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podloga Ciepta, zmywalna, pradoprzewodzgca przyklejona specjalnym
klejem , ktory ma wlasciwos$ci przewodzace -wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne 300 lux badania 1000lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x(2x100W) + 3 x 100 W
o$wietlenie nocne 30 cm. nad podtoga
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do puntu pielegniarskiego 1 stanowisko i
lekarskiego reanimacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna antena TV,
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 8,0 wym./h wilgotno$¢ wzgledna powietrza 40-60% Klasa
czystosci Il poziom hatasu 30 dB nadci$nienie
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gaz medyczny
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
2 gniazda tlenu 4pkt
Wymag. 2 gniazda prdzni 4pkt
Spec. 2 gniazda powietrze 4 pkt
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24. Pokéj Rehabilitacji

Malowanie Np. farbag zmywalna, odporna na detergenty
Dane Okltadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m. Przy umywalce fartuch z
glazury lub oktadziny do wys. 1,6 m i szerokosci 1,20m
Ogolne Podtoga Ciepta, tatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne - 300lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 8 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Zapewniony doptyw co najmniej 20m? /h powietrza
zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
gniazda tlenu 1 pkt
Wymag. gniazda prozni 1 pkt
Spec. gniazda powietrza 1 pkt

25. Pokdj badan ( psycholog, logopeda)

Malowanie Np. farbag zmywalng, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych potprzewodzaca lub
elektroantystatyczna ( np. glazura, wyktadzina ) do peinej
wysokosci
Zabezpieczenie naroznikéw $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podloga Ciepta, fatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pev )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka - 500lux przy badaniach
1000lux
Instal. Instalacja silowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230V 10 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer , internet@
C.o. Temperatura 20°C
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Instal. Wentylacja 2,0 wym./h
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
gniazda tlenu 1 pkt
Wymag. gniazda prézni 1 pkt
Spec. gniazda powietrza 1 pkt

26. 29, 30, 33, 65, 75, 78, 79, 82. Pom. Higieniczno-Sanitarne

Malowanie Np. farbag zmywalna, odporna na detergenty
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podloga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wykladzina)
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o§wietlen Gorne i boczne nad umywalka- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do punktu pielegniarskiego
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Instal. Wentylacja 50 m®h dla sedesu +75m®/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, natrysku,
Instalacja cieptej wody Do, umywalki, natrysku
\Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

34. 74. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Malowanie

Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty

Dane

Oktadzina

Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych , elektroantystatyczna

( np. glazura, wyktadzina ) do petnej wysokosci
Zabezpieczenie naroznikéw §cian przed uderzeniami
mechanicznymi

Ogolne

Podtoga

Ciepta, zmywalna, pradoprzewodzaca przyklejona specjalnym
klejem , ktory ma wlasciwos$ci przewodzace -wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )

Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki

Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka — 500lux przy badaniach
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1000lux

Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230V 10 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer , internet@
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 2,0 wym./h
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
gniazda tlenu 1 pkt
Wymag. gniazda prézni 1 pkt
Spec. gniazda powietrza 1 pkt

35. 73. Pokoj Przygotowawczy Pielegniarski

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, ) do 2,05 m
Ogodlne Podtoga Ciepta, tatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkg 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 1,5 KW
230V 6 x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 2,0 wym./h
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Wymag. Szafa lekowa z monitorowaniem -
zuzycia lekow
Spec. -
36. 72. Punkt Pielegniarski
Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Oktadzina -
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Ogolne Podtoga Ciepta, tatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pev )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokos$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne - 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 10 x 100 W
Instalacja sygnalizacyjna Zespot sygnalizacji przyzywowej z pokoi t6zkowych i
pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykorzystywanych przez
pacjentow
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer , interent@
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja jak korytarz
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne i posrednie naturalne

Wymag. -

Spec. -

37,38, 57. 71. 83. Korytarz

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty

Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, ) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.

Ogodlne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina pcv )

Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gérne i nocne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 6 x 100
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 1,5wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne i naturalne
Wymag. Wzdluz ciagdéw komunikacyjnych nalezy zastosowaé listwy
Spec. odbojowe, w celu zabezpieczenia $cian przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz pochwyty o grubosci od 3cm do 5ecm. Pochwyty
nalezy montowa¢ na wysokosci od 82cm do 95cm  w odlegtosci Scm
od lica wykonczonej Sciany,

Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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39.70. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla personelu

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podloga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina))
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Instal. Wentylacja 50 m®h dla sedesu +75m®/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowe;j
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia sztuczne
Wymag. -
Spec. -

40. 69. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla niep

elnosprawnych ( Lazienka oddzialowa)

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogdlne Podloga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina)
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkg- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do punktu pielegniarskiego
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Instal. Wentylacja 50 m®h dla sedesu +75m®/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, natrysku,
Instalacja cieplej wody Do, umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne, naturalne
Wymag. -
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Spec.

41.52. 68. Brudownik

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Okltadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podtoga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokos$ci min. 0,08 m z tego
samego materiatlu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalkg - 200 lux
Instal. Instalacja sitowa tak
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 4,6 KW
230 V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja mechaniczna 10 wym/h  wyciggowa
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do automatu myjaco — dezynfekujacego z sedesem i umywalka
podtaczenie zgodne z DTR
Instalacja cieptej wody Do automatu myjaco — dezynfekujacego i umywalka,
Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -

42.67. Pom. Porzadkowe

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Okladzina Wykonana z materialow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych, odpornych na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych  ( np. glazura, wyktadzina ) do 205 cm.
Ogdlne Podloga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina)
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad zlewem- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 18°C
Instal. Wentylacja 2wym/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
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Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do zlewu porzadkowego

Instalacja cieplej wody

Do zlewu porzadkowego

Woda uzdatniona

Rodzaj o§wietlenia

Sztuczne

Wymag.

Spec.

43. 66. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla pacjentow

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogdlne Podtoga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina)
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do punktu pielegniarskiego
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Instal. Wentylacja 50 m%/h dla sedesu +75mé/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej, natrysku,
Instalacja cieptej wody Do, umywalki, natrysku
\Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne, naturalne
Wymag. -
Spec. -

44. 48. 61. Pom. Higieniczno-Sanitarne przy

izolatce

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podtoga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina)
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka- 200lux
Instal. Instalacja silowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 4,2 KW
230 V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do punktu pielegniarskiego
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
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Instal. Wentylacja 50 m*/h dla sedesu +75md/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do automatu myjaco — dezynfekujacego , umywalki, miski
ustgpowej, natrysku,
Instalacja cieplej wody Do automatu myjaco — dezynfekujacego , umywalki, natrysku
Woda uzdatniona -
Rodzaj o§wietlenia sztuczne
Bateria umywalkowa bezdotykowa
Wymag. -
Spec. -

45. 49. 62. Sluza Fartuchowo-Umywalkowa

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogdlne Podtoga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wyktadzina)
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalka — 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 50 m%h ( podciénienie)
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki,
Instalacja cieptej wody Do umywalki,
Woda uzdatniona -
Rodzaj o§wietlenia sztuczne
Bateria bezdotykowa
Wymag. -
Spec. -

46. 47. 63. Pokoj 1-Lézkowy izolatka

Malowanie Np. farba zmywalna, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, ) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogolne Podloga Ciepta, fatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne - 300lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x (2x100 W) +3x 100 W

o$wietlenie nocne 30 cm. nad podtoga

Instalacja sygnalizacyjna

Przyzywowa do puntu pielegniarskiego
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Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna antena TV,
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 3,0 wym./h poziom hatasu 35 dB podcisnienie w taki sposob,
ze ci$nienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w §luzie
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

50. 60. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla personelu

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podloga Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota lub wykladzina))
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka- 200lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Instal. Wentylacja 50 m®h dla sedesu +75m®/h dla natrysku
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki
\Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia sztuczne
Wymag. -
Spec. -

51. Pokéj lekarza dyzurnego

Malowanie Np. farbg lateksowa
Dane Oktadzina Przy punkcie wodnym do wysokosci 1,60m
Ogolne Podtoga Ciepta, fatwo zmywalna, ( np. wykladzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne- 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100

Instalacja sygnalizacyjna
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Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@ ,antena TV
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Zapewniony doptyw co najmniej 20m? /h powietrza
zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieplej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

52. Brudownik

Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura wyktadzina ) do 205
cm.
Ogolne Podloga Twarda, zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalka - 200 lux
Instal. Instalacja sitowa tak
elektr. Instalacja gniazdowa 230/400 V 4,6 KW
230V 2 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 10 wym/h  wyciggowa
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do automatu myjaco — dezynfekujacego z sedesem i umywalka
podtaczenie zgodne z DTR
Instalacja cieptej wody Do automatu myjaco — dezynfekujacego iumywalka,
Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
53. Pom. Higieniczno-Sanitarne dla odwiedzajacych
Malowanie Np. farba zmywalna, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
Ogolne srodkow dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205

cm.
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Podloga

Antyposlizgowa, zmywalna, ( np. terakota , wyktadzina )

Cokoliki

powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzKi

Instalacje
elektryczne

Instalacja o$wietlen

Gorne i boczne nad umywalka— 200lux

Instalacja sitowa

Instalacja gniazdowa

230V 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

Specjalistycz
ne

C.o. Temperatura 20°C
Instalacje
sanitarne Wentylacja 50 m%/h w kabinie ustepowej
Klimatyzacja -
Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowej
Instalacja cieptej wody Do umywalki,
Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia sztuczne
Wymagania -

54.58. Pom. Techniczne

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Okladzina Gladka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, ) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogodlne Podloga fatwo zmywalna,
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa Dostosowa¢ do potrzeb urzadzen
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Dostosowaé do potrzeb urzadzen
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne i naturalne
Wymag.
Spec.

55. Sekretariat

Malowanie

Np. farba lateksowa

Dane

Okladzina

Przy punkcie wodnym do wysokosci 1,60m

Projekt technologii medycznej jest wtasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strona 47




Ogolne Podloga Ciepta, tatwo zmywalna, ( np. wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne- 500lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230 V 6 x 100
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer, internet@ ,antena TV
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja Zapewniony doptyw co najmniej 20m?® /h powietrza
zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby
Klimatyzacja Tak
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

57. Pokdj badan (USG)

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Okladzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych potprzewodzaca lub
elektroantystatyczna ( np. glazura, wyktadzina ) do peinej
wysokosci
Zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
Ogolne Podloga Ciepta, tatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materialow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje( np.
wyktadzina pcv )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materialu co posadzki
Instalacja oswietlen Gorne i boczne nad umywalka - 500lux przy badaniach
1000lux
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2,5 KW
230V 10 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer , internet@
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa Gazy medyczne
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki
Instalacja cieptej wody Do umywalki
\Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
gniazda tlenu 1 pkt
Wymag. gniazda prozni 1 pkt
Spec. gniazda powietrza 1 pkt
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58. Pokéj 1-Lézkowy

Malowanie Np. farbg zmywalna, odporng na detergenty
Dane Okltadzina Gtladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, ) do 2,05 m
Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
Ogodlne Podloga Ciepta, fatwozmywalna ,elektrostatyczna wykonana z
materiatdw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysoko$ci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne - 300lux
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 2x(2x100 W) +3 x 100 W
o$wietlenie nocne 30 cm. nad podtoga
Instalacja sygnalizacyjna Przyzywowa do puntu pielegniarskiego
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna antena TV,
C.o. Temperatura 20°C
Instal. Wentylacja 3,0 wym./h poziom hatasu 35 dB podcisnienie w taki sposob,
ze ci$nienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w §luzie
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieplej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
Hol windowy
Malowanie Np. farbg zmywalng, odporng na detergenty
Dane Oktadzina Istniejaca natomiast wneki z grzejnikami gtadka, trwata,
zmywalna, nienasigkliwa. Oscieza przy drzwiach dzwigoéw
nalezy wykonac ze stali nierdzewnej ze wzmocnieniem na
wysoko$ci tozka.
Ogolne Podloga latwo zmywalna,
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego
samego materiatu co posadzki
Instalacja o$wietlen Goérne 200lux
Instalacja Instalacja sitowa

elektryczna

Instalacja gniazdowa

230V 4 x 100 W szczelne,

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

Kamery,

C.o.

Temperatura

20°C

Instalacja

sanitarna

Wentylacja

Klimatyzacja

1,5wym./h

Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Instalacja cieptej wody

Rodzaj o$wietlenia

Sztuczne i naturalne

Wymagania
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Specjalistycz -
e

UWAGA:

1. Przed malowaniem $§ciany wewngtrzne wygtadzi¢ i zagruntowac.
2. W pomieszczeniach gdzie przebywajg pacjenci podtogi wykona¢ antyposlizgowe.

3. Okna zewnegtrzne wyposazy¢ W rolety okienne, zmywalne w pomieszczeniach
diagnostyczno-zabiegowych i salach intensywnej terapii..

4. Wszystkie pomieszczenia oznakowac tabliczkami opisowymi przy drzwiach na $cianie
lub bezposrednio na drzwiach.

5. W pomieszczeniach Oddzialu naroza $cian zabezpieczy¢ naroznikami systemowymi
50x50 mm do wysoko$ci wyktadziny Sciennej, na korytarzu zastosowa¢ odbojoporecze i
narozniki systemowe.

6. Drzwi wykona¢ z profili aluminiowych— kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

7. Kolorystyke wyktadzin nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Opracowal:
Leszek Czarny
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