4 x RS-485 (J-Y(ST)Y 2x2x0,8)
MODBUS

4x MODBUS RTU

(J-Y(ST)Y 2x2x0,8) . . ",
Rozdzielnica centrali N1-W1 Nawilzacz parowy ELMC 40
Rozdzielnica centrali N2-W2 Nawilzacz parowy ELMC 30 -
MDY MDV MDV MDV RS-485 (J-Y(ST)Y 2x2x0,8) STEROWNIK BMS STEROWNIK BMS SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKOW
- SAIA PCD1.M2160 | | SAIA PCD1.M2160 Rozdzielnica centrali N3-W3 Nawilzacz parowy ELMC 30 MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO
N]A.-le\ll NZA-sz\IZ Ni-G\gB N4A-G\{4V4 Rozdzielnica centrali N4-W4 Nawilzacz parowy ELMC 10 w SIEDLCACH Sp. Z0.0.

MDV VIDV/ VIDV/ MDV MDV VIDV/

(95 "1eD SoXexy)
dl 1dudvg
(95 "1e] S‘OXeXp)
dl 1dudvg

MONITORING UKEADOW IT

BENDER COM460IP
w tablicy rozdzielczej TR-IT1

SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT

SZAFA BMS (pomieszczenie 0.54)

MONITORING UPS1

Modbus TCP BENDER COM460IP
(4x2x0,5 Cat. 5e) w tablicy rozdzielczej TR-IT1

SWITCH Q.NET-8TX

STEROWNIK BMS
RS-485 MD-CCM18
(J-Y(ST)Y 2x2x0,8)

MONITORING UPS2

BENDER COM460IP
w tablicy rozdzielczej TR-IT1

3x Modbus TCP (4x2x0,5 Cat. 5e)

SERWER ARENA AX

SWITCH Q.NET-8TX

Ethernet (4x2x0,5 Cat. 5e) 08-110 Siedl
- iedice

ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

decoPROJEKT

MODERNIZACJA ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO
Z PODODDZIALtEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJA

POMIESZCZEN PO ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH
W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM
nazwa  IM. SW. JANA PAWEA Il W SIEDLCACH Sp. z 0.0.

Ethernet (4x2x0,5 Cat. 5e) Ethernet (4x2x0,5 Cat. 5e)

f !
PCD7.D457VT5EOQ + PCD7.D457VT5EOQ + PCD7.D457VT5EOQ +
PCD7.R-MSD1024 + PCD7.R-MSD1024 + PCD7.R-MSD1024 +

4xALD1D5FS00A3A00 4xALD1D5FS00A3A00 4xALD1D5FS00A3A00

WNEKA NA ROZDZIELNIE GV/5 WNEKA NA ROZDZIELNIE GV/5 WNEKA NA ROZDZIELNIE CV/5
ADRES OBIEKTU Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
dz.nr 20/2 obr. 35
TEMAT SCHEMAT BLOKOWY 12.2019r.
BMS
DATA SKALA
PROJEKT mgr. inz. JERZY CHUDAWSKI
uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89
w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen ODPIS
OPRACOWANIE |mgr. inz. MARCIN BARCZAK < T-3
PODPIS | NRRYS.
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