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1 Opis Ogolny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont oddziatu neurologicznego z

poddzialem udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po oddziale chorob wewnetrznych w
Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim im. $w. Jana Pawtla ii w Siedlcach spotka z o.0.

Wobec planowanej przebudowy, projektuje si¢ wykonanie instalacji sieci strukturalnej (LAN),

instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP),instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO),
zintegrowanego sytemu kontroli dostepu (KD), interkomu, instalacji RTV-SAT, telewizji
przemystowej (CCTV), instalacji przyzywowej integracji systemoéw na platformie wizualizacyjnej
oraz BMS.

1.2 Podstawa opracowania projektu

Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem,

Projekt architektoniczno - budowlany;
Inwentaryzacja obiektu;

Obowiazujace normy i przepisy,

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

Katalogi i dane techniczne urzadzen i systemow

Wykaz norm i przepisow

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa n/w

normy europejskie dotyczace wymagan ogdlnych i specyficznych dla danego $rodowiska:

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czgé¢ 1: Wymagania ogolne

EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jako$ci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkows;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czg$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym;

TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia 7.06.2010).

Ustawa o ochronie przeciw pozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r /Dz.U Nr 81 poz. 351
z 1994r. z p6z. zm./ (Dz.U. nr 147, poz.1229 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690).
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. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
pOZniejszymi zmianami).
« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009r

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 119, poz. 998 z 2009r).

« Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej - Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto Otwocka.

« Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

« Dokumentacja Techniczno - ruchowa centrali SAP

1.3 Producenci i typy zastosowanych materiatow

Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢
oparte na komponentach tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbgdne
do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Producentow oraz typy zastosowanych materialdw 1 urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przykladowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i urzadzen rownowaznych pod katem
rozwigzan technicznych i jako$ci oraz posiadajagcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Alternatywy sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sa mniej
kosztowne i co najmniej rownorzgdne konstrukeyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku
do wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami,
obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang
technologia budowy i innymi istotnymi szczegdtami.

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane w
dokumentacji urzadzenia moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa
Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z Inwestorem.

Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6A
oraz potwierdzi¢ zgodno§¢ proponowanego rozwigzania z najnowszymi edycjami
wspomnianych standardow i niezalezno$¢ od dostawcy komponentow wymagane jest na
etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne
laboratoria uwzgledniajace najnowsza metode kwalifikacji komponentow sieciowych

(szczegblowe wymagania dotyczace testowania w/w komponentOw zawarte sg w normie
TIA/EIA 568-B.2- 1).
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2 Instalacja okablowania strukturalnego
2.1 Zalozenia uzytkowe dla sieci LAN

« System ma si¢ sktada¢ z w pemli ekranowanych elementéw, szczelnych
elektromagnetycznie, tzn. oslonigtych catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatka
Faradaya; wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢ 360° kontakt z ekranem przewodu (to
wymaganie dotyczy zaré6wno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach
krosowych);

« Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista
Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajno$¢ catego systemu);

« Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiona zostala na
podkiadach i schematach dotaczonych do projektu;

« Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowany modul gniazda RJ45
kat.6, SL AWC;

« Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 - parowy kabel ma by¢ trwale zakofczony na
ekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony
Uzytkownika oraz na panelu krosowym w szafie;

« Okablowanie ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP
(PiMF) kat.6, 4 pary 24AWG, LSZH Amp Netconnect;

« System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z norma ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1
1 TIA/EIA 568 Kat. 6

« szybko$¢ transmisji 1000 Mb/s dla serwerow,

« szybko$¢ transmisji 1000 Mb/s dla stacji roboczych,

« topologia sieci bedzie stanowita gwiazdg, przy zachowaniu norm

« dla maksymalnej dtugos$ci kanatlu logicznego - 90 m,

« punkt dystrybucyjny PPD - proj. szafa stojaca 42U,19”,

. kazde teleinformatyczne stanowisko robocze bedzie wyposazone w jedno podwodjne
ekranowanej gniazdo 2xRJ45 Real kat.6 dla urzadzen komputerowych i dla telefonow,

« okablowanie poziome sieci logicznej dla komputerdw i telefonow.

2.2 Gwarancja

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spdjng
gwarancja systemowa producenta na okres minimum 25 lat obejmujaca wszystkie elementy
pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez plyty czolowe gniazd koncowych, wieszaki
kablowe i1 szafy dystrybucyjne.

Wszystkie elementy okablowania (w szczego6lnosci: panele krosowe, gniazda, kabel,
szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) maja by¢ oznaczone logo lub nazwa tego
samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j;

Wszystkie pozostale komponenty systemu maja by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm na Kategori¢ 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, 25N1096
FPDAM 1.1 do ISO/IEC 11801:2002 i EN 50173-1:2002 wyd. drugie, wydajnos¢
komponentéw ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing.

Gwarancja dotyczy wad ukrytych materiatdw jak 1 jakosci wykonania oraz
niezawodno$ci dzialania w tym okresie.

Aby na etapie oferty dowie$¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej
producenta systemu okablowania — Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) firma
instalacyjna winna przedstawic:
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« certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w
imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

 aktualng umowe z producentem okablowania regulujaca warunki udzielenia gwarancji
bezptatnie Uzytkownikowi koncowemu (umowa i zdolno$¢ oferenta do udzielenia
gwarancji powinna by¢ potwierdzona w oddzielnym pisSmie od producenta
okablowania).

2.3 Struktura projektowanej sieci

Proponowana sie¢ jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajacym Uzytkownikom
dowolna konfiguracj¢ laczy na polach krosowych niezaleznie od rodzaju przesytanego
sygnatu jak i miejsca odbioru i dotaczenie w miejscu lokalizacji gniazd zar6wno aparatow
telefonicznych, jak i komputerow. Projekt opracowano zgodnie z zaleceniami Inwestora,
majac na uwadze elastyczno$¢ systemu oraz wymagania nowoczesnych urzadzen transmisji
danych.

Posredni punkt dystrybucyjny PPD remontowanej cze$ci budynku zlokalizowany
zostanie w pomieszczeniu 0.54 na V pietrze budynku. Punkt ten polaczony bedzie z siecia
kablem $wiatlowodowym.

Pofagczenia do gniazd rozdzielczych zainstalowanych w  poszczegdlnych
pomieszczeniach beda wykonane kablami F/FTP 4x2x0,5 kategorii 6 wyprowadzonymi z
przynaleznego do danego obszaru / kondygnacji punktu PD.

Dla zapewnienia duzej elastycznosci sieci, przewiduje si¢ zainstalowanie na kazdym
stanowisku pracy 2 lub wigcej gniazd w celu umozliwienia dolaczenia: aparatu
telefonicznego komputera lub urzadzen medycznych.

System okablowania oraz wydajno$§¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie z
wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi
badz amerykanskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.

2.4 Okablowanie pionowe

Okablowanie $wiatlowodowe faczace Serwerowni¢ Glowna GPD (Gléwny Punkt
Dystrybucyjny — umiejscowiony na wysokim parterze budynku A) z pigtrowymi punktami
dystrybucyjnymi PPD nalezy zrealizowa¢ kablem §wiattowodowym wielomodowym MM (12
wioknowy kabel $wiattowodowy w ostonie trudnopalnej — LSZH 2z widknami
wielodomowymi o rdzeniu 50/125um). Aby zapewni¢ mozliwo$¢ przesytania nie tylko
aktualnie stosowanych protokotow transmisyjnych, ale réwniez dlugi okres dziatania sieci z
odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowac
kabel $wiatlowodowy wielomodowy 50/125um z widknami kategorii OM4, zalecanymi do
transmisji 10-gigabitowych.

Oslona zewngtrzna kabla $wiatlowodowego ma by¢ trudnopalna ULSZH. W
pomieszczeniu Serwerowni Gldwnej oraz PPD nalezy zastosowac¢ panel krosowy 24 porty SC
niezatadowany, 1U. Panel krosowy powinien posiada¢ wysuwang, metalowg i blokowana
szuflade, w celu umozliwienia tatwego dostgpu przy montazu gniazd i ewentualnej
rekonfiguracji potaczen w komfortowej odleglosci od szafy kablowej. Modularny panel
swiattowodowy ma zapewni¢ zamontowanie 12 oddzielnych adapterow duplexowych SC
(zakonczenie dla 24 widkien swiattowodowych) z mozliwo$cig wprowadzenia, co najmniej 4
kabli $wiatlowodowych (przez 4 oddzielne dtawiki). Panel standardowo ma by¢ wyposazony
w elementy zapasu widkna (prowadnice — krzyzaki), dlawiki do wprowadzania i utrzymania
kabli. Ze wzgledu na wymagane wysokie parametry optyczne 1 geometryczne,
niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych r¢cznie.

WYMAGANIA DLA KABLA SWIATLOWODOWEGO OM3

Strona | 8



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowa

12 wiokien $wiattowodowych konstrukcja luznej
tuby wylacznie elementy dielektryczne

Kolory wtokien

Zgodna z EN50174-1

Palnos¢
Emisja dymow
Emisja gazéw zracych

IEC 60332 czgs¢ 1 oraz 3
IEC 60334 cze$¢ 1 oraz 2
IEC 6074 czgs¢ 1

Ostona zewngtrzna

LSZH z odpornosciag min. 180min proby ogniowej

Srednica zewnetrzna kabla

Max. 6,4 mm

Waga Max. 48 kg/km
Promien giecia Min. 140 mm
Max thumiennos¢ 850nm 2,4dB/km

Max thumiennos¢ 1300nm | 0,6 dB/km

Wymagania transmisyjne dotyczace charakterystyki wiokien FO MM

Typ wtokna | Szerokos¢ pasma | Thumiennos$é
[MHz x km] [dB/km]
850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm
OM4 >3500 | >500 <24 <0,6

Wiokna wielomodowe nalezy po obu stronach toru transmisyjnego zakonczy¢
pigtailami — polagczenie nalezy wykona¢ w technologii spawania. Pigtaile dla kabli
wielomodowych muszg by¢ wykonane z widkna §wiattowodowego o $rednicy rdzenia 50 um
spetniajagcego wymagania kategorii OM3 w buforze 900um fabrycznie zakonczone
interfejsem LC z ceramiczng ferrulg i fabrycznie pomierzone. Ttumienno$¢ wtraceniowa dla
wlokien MM nie moze przekracza¢ 0,3dB natomiast strata sygnalu odbitego powinna by¢
wyzsza od 30dB.

W celu latwej identyfikacji widkna S$wiatlowodowe maja by¢é oznaczone przez
producenta na catej dlugosci roznymi kolorami, za§ ostona zewngtrzna powinna mie¢ kolor
specjalny - dopuszcza si¢ kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua) lub zloty.
Ostona zewnetrzna kabli §wiattowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma
by¢ trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma by¢ potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami. Wymagane kolory rozszycia kabla §wiattowodowego na panelu:
1. niebieski 7. czerwony

2. pomaranczowy 8. czarny

3. zielony 9. zolty

4. brazowy 10. fioletowy
5. szary 11. rozowy

6. bialy 12. bigkitny

2.5 Punkt dystrybucyjny PPD

Zainstalowana szafa powinna spelnia¢ wymagania normy [EC-297-1/2.

Wszystkie kable transmisji danych powinny by¢ zakonczone na panelach rozdzielczych
z zapasem 5m dla kabli $wiatlowodowych i 2m dla pozostatych kabli.

Panel krosowy $wiatlowodowy powinien posiada¢ wysuwang szuflade, w celu
umozliwienia tatwego dostepu przy montazu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji potaczen.
Panel rozdzielczy kabli miedzianych powinien by¢ metalowy, w kolorze czarnym, z tylng
prowadnicg kabli i konektorem uziemiajacym. Niezajete porty w modutach powinny by¢
zamknigte za pomocg przeston lub wtykow przeciwkurczowych RJ45.
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Do krosowania Uzywane mogg by¢ jedynie kable krosowe wykonane i zmontowane w
fabryce, przetestowane z certyfikatem. Kable krosowe $wiatlowodowe powinny by¢
zakonczone wtykami SC z kazdej strony. Swiattowodowe kable krosowe powinny by¢
fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze wzgledu na parametry optyczne i
geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych
recznie.

Kable krosowe powinny by¢ ulozone w szafie w taki sposob, aby nie przeszkadzaly w
dokonywaniu innych polaczen na polach krosowych.

Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu
zapewnienia optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany
zlaczy na kablach krosowych powinny zapewni¢ petng szczelno$¢ elektromagnetyczng z
kazdej strony ztacza. Stelaze powinny by¢ uziemione.

Do budowy punktu PPD nalezy uzy¢ szaty 42U 19” 800x1000, ustawiona na cokole o
wysokos$ci 100mm. Szafa kablowa wykorzystana do realizacji PPD powinna mie¢
konstrukcje skrecang i by¢é wykonana z blachy oraz posiada¢ katodowa ochrone
antykorozyjna. Ponadto ma by¢ wyposazona w cztery listwy nosne, drzwi przednie oszklone,
skrocone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie ostony boczne,
ostong gorng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyne i komplet
linek wuziemiajacych. Wszystkie drzwi maja by¢ zamykane na zamki z kluczami
(dostarczonymi w komplecie). Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest réwniez
przewidziana na sprze¢t aktywny, ma zawiera¢ panel wentylacyjny z dwoma lub czteroma
wentylatorami oraz listwe zasilajaca do zasilania urzadzen i wentylatora. Wysoko$¢ 42U
gwarantuje rezerw¢ na rozbudow¢ 1 miejsce na umieszczenie innych elementow.
Wprowadzenie kabli odbgdzie si¢ przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych
drzwiach.

2.6.1 Panele krosowe

Panel krosowy systemu modularnego (zamknigtego) — uniwersalny panel krosowy
skos$ny do potaczen szkieletowych i poziomych $wiatlowodowych i miedzianych zatrzaskowy
o konstrukcji sko$nej. Moduly maja by¢ zgrupowane w 4 sekcje gniazd, przy czym kazdy
port ma mie¢ mozliwo$¢ oddzielnego opisu 1 oznaczenia poprzez system kolorowych ikon.
Panel dodatkowo nalezy wyposazy¢ w przednie wieszaki po obydwu stronach, co wymusza
naturalny kierunek wyprowadzenia kabli przylaczeniowych na boki szafy. Panele maja by¢
wyposazone w moduty gniazd RJ45 Kat.6A identyczne jak w gniazdach koncowych PL.
Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego
prowadzenia — wesprze¢ na prowadnicy kabli, zawierajacej 4 zatrzaskowe pokrywy-uchwyty,
dopasowane do przekrojéw montowanych kabli. Panel krosowy musi mie¢ mozliwos¢
implementacji dowolnego rodzaju okablowania, zar6wno miedzianego jak i
swiattowodowego poprzez zastosowanie roznego rodzaju kaset i moduldéw oraz by¢ zgodny z
platforma Zarzadzania Infrastrukturg Kablowa danego producenta okablowania
strukturalnego. Panel krosowy ma posiada¢ system automatycznego uziemienia.

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposazonym w zlacza modularne, mozna
umiesci¢ dowolne wymienne wkladki, o wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z
odpowiednim interfejsem koncowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach
panela nalezy umiesci¢ wkladki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A

2.6.2  Panel krosowy §wiattowodowy

Uniwersalny panel krosowy do polaczen szkieletowych $§wiattowodowych i
miedzianych - zatrzaskowy o konstrukcji katowej. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4
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oddzielnych kaset (zakonczenie maksymalnie dla 96 widkien §wiattowodowych lub 24
portow RJ45 na 1U) z mozliwoscia wprowadzenia, co najmniej 8 kabli §wiattowodowych
oraz z mozliwoscig zamontowania systemow miedzianych réznej kategorii w tym kaset.
Moduly maja by¢ zgrupowane w 4 sekcje gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma by¢
wyposazony w elementy zapasu wilokna S$wiattowodowego (prowadnice — krzyzaki)
umozliwiajace prawidfowe przymocowanie kabli instalacyjnych z tylu panela. Panel krosowy
musi mozliwo$¢ implementacj¢ dowolnego rodzaju okablowania, zarowno miedzianego jak i
swiattowodowego poprzez zastosowanie roznego rodzaju kaset i modutdéw oraz by¢ zgodny z
platforma Zarzadzania Infrastrukturg Kablowa danego producenta okablowania
strukturalnego. Panel krosowy ma posiada¢ system automatycznego uziemienia. Panele 1U ze
wzgledu na malg ilo$¢ miejsca muszag umozliwi¢ instalacje 96 wiokien (48 torow
transmisyjnych)

2.70kablowanie poziome

Ze wzgledu na obliczone wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewngtrznej 7,5mm (co determinuje maksymalng
$rednice zyly na 23AWG). Nie dopuszcza si¢ kabli o wickszej $rednicy zewnetrzne;j.
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP ( ekranowanie par
- laminowana plastikiem folia aluminiowa, og6élny ekran — siatka miedziana), z ostong
zewngtrzng trudnopalng (LSFRZH). Taka konstrukcja pozwala osiaggnaé najwyzsze parametry
transmisyjne, zmniejszenie przeshuchu NEXT 1 PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakldcen
od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zaklocenia zaréwno
wysokich, jak 1 niskich czgstotliwosci. Kabel musi spelnia¢ wymagania stawiane
komponentom przez najnowsze obowigzujace specyfikacje. Charakterystyka kabla ma
uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.
1000MHz. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A przez
obowigzujace specyfikacje norm, réwnocze$nie zapewniajac pelng zgodno$¢ z nizszymi
kategoriami okablowania.

Wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe) skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione
warunki niezbedne do uzyskania bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta,
ktoéry musi by¢ kompatybilny z systemem zainstalowanym w istniejacej czgsci szpitala. Aby
zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzsza jako$¢ w zakresie projektowanego rozwigzania i
komponentéw, producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego (miedzianego)
musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone nastepujacymi programami i
certyfikatami Six Sigma (status Belt), Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz ISO
9001; System okablowania strukturalnego zostal podzielony na podsystem okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Okablowanie poziome oparte o system polaczen miedzianych, natomiast okablowanie
szkieletowe o polaczenia $wiatlowodowe oraz zintegrowane w jednym wspolnym panelu
krosowym tacza miedziane.

System okablowania strukturalnego ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat. 7A /
Klasy EA, Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 7A oraz
potwierdzi¢ zgodno$¢ parametrow transmisyjnych proponowanych modutéw gniazd z
obowigzujagcymi normami producent ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne
akredytowane laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodno$ci
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komponentowej z normg ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04) dla Kategorii 7A dla
nastepujacych pozycji: gniazdo RJ45, kabel F/FTP, kabel krosowy oraz konfiguracja
Permanent Link i Kanat. W przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz wskazane
laboratoria badawcze, wymagane jest posiadanie przez tg instytucj¢ akredytacje typu AC (lub
rownowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to
Polskie Centrum Akredytacji).

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu AMP
NETCONNECT S/FTP (PiMF) Cat. 7 o pasmie przenoszenia 600 MHz, ktéry jest testowany
do 1000MHz w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odpornosci na dzialanie ognia).
Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45 kat.6A
zarabiane narzedziowo, metalowe, dwuelementowe, z automatycznym odcigciem nadmiaru
par transmisyjnych i sprezynowym, 360° zaciskiem kabla ekranowego.

Wymaga si¢, aby kazdy modul gniazda RJ45 posiadal mozliwo$¢ uniwersalnego
terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modul ma by¢ zarabiany
narz¢dziami dedykowanymi, uniwersalnymi lub tez beznarzedziowo. Wyklucza si¢
stosowanie narzedzi uderzeniowych. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich
narzedzi, ktore poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniaja krotkie rozploty par — max. 6mm (a
przez to najlepsze mozliwe osiagi transmisyjne) oraz duza powtarzalno$¢ i szybkos¢
zarabiania. Moduty ekranowane gniazd RJ45, majg umozliwia¢ terminacji drutu miedzianego
o $rednicy od 0,51 do 0,65mm (24 — 22 AWG).

Nalezy zastosowac katowe panele krosowe o wys. 1U, niezaladowane — na 24 oddzielne
moduty ekranowane, z mozliwoscig uruchomienia funkcji monitoringu stanu potaczen
fizycznych. Gniazda koncowe okablowania poziomego nalezy zamontowac na sko$nej ptycie
czolowej z mozliwo$cia montazu jednego lub dwoch modutéw gniazda RJ45 w uchwycie do
osprzetu Mosaic (45x45).

Charakterystyka transmisyjna modulu gniazda RJ45 ma by¢ potwierdzona przez
certyfikaty ~wystawione przez niezalezne akredytowane laboratorium 1 testow
przeprowadzonych w pasmie czgstotliwosci do minimum 500HMz, zgodnie z wymaganiami
transmisyjnymi norm specyfikujacych Klas¢ EA/Kategori¢ 6A.

PARAMETRY KABLA TELEINFORMATY CZNEGO:

Budowa kabla S/FTP

Wydajnos¢ kabla Kategoria 7, wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 =z
charakterystykami  rozszerzonymi  do  czgstotliwosci
1500MHz

Certyfikat Producent musi dostarczy¢ certyfikat wydany przez
laboratorium  potwierdzajacy jego charakterystyki na
kategorie 74

Normy dotyczace palnosci IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Thumienie sprzezenia Min. 86dB

Srednica zewnetrzna kabla

max.7,7 mm

Srednica zyty

23AWG (D 0.54 — 0.61mm)

Waga

Max. 68 kg/km

Temperatura podczas
instalacji

Minimum przedzial 0°C do +50°C

Oslona zewnetrzna:

LSFRZH, LSZH-FR

Okablowanie musi by¢ ulozone jako jedno ciggle tacze (tor transmisyjny) bez zadnych
spawoOw 1 zlgczy. Pary wewnatrz kabla nie powinny by¢ rozdzielone i wszystkie pary musza
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by¢ zakonczone.

Wszystkie kable transmisji danych powinny by¢ zakonczone na panelach rozdzielczych
z zapasem 2m.Kable sieci strukturalnej w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zakonczy¢
gniazdami RJ 45 kategorii 6.

Wszystkie pary kabla nalezy rozszy¢ wedlug kodu kolorowego zgodnie z ISO/IEC
11801:2002 przy zastosowaniu schematu rozszycia T568B. Dodatkowo modut powinien, bez
modyfikacji modutu, pozwala¢ na zakonczenie wedlig schematu T568A. Konieczne jest
stosowanie jednej sekwencji dla calej sieci. ( uzgodni¢ z Informatykiem)

Moduty RJ45 musza by¢ certyfikowane w zgodnos$ci ze spelnieniem norm kategorii 6a
odnos$nie komponentéw i klasy E Permanent Link oraz Channel. Wszystkie gniazda
przylaczeniowe powinny by¢ kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki i
adaptery i trwale przymocowane do podioza. Kazde gniazdo powinno by¢ jednoznacznie
oznaczone etykieta. Etykieta powinna by¢ przejrzysta, usytuowana w widocznym i
bezpiecznym miejscu, a tekst powinien by¢ czytelny i1 wyrazny umozliwiajacy latwa
identyfikacj¢. Wszystkie nieuzywane porty nalezy zabezpieczy¢ przestonami lub wtykami
przeciwkurzowymi.

Proponowane  oznaczenie gniazd: symbol punktu dystrybucyjnego-numer
pomieszczenia -numer kolejny gniazda w pomieszczeniu.

Polaczenia miedzy gniazdem, a terminalem powinno by¢ realizowane przy Uzyciu
odpowiedniego kabla polaczeniowego.

Punkt logiczny (PEL) wystepuje w nast¢pujacej konfiguracji:
Zestaw instalacyjny z uchwytem montazowym Mosaic 45 wyposazony w dwa ekranowane
moduly RJ45, spetniajagce wymagania rzeczywistej kategorii 6 plus (z certyfikatem De-
Embedded). Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm gniazdo ma stanowi¢ trwale
zakonczenie czteroparowego kabla. Gniazdo ma by¢ zamocowane w wspdlnej ramce z
gniazdami elektrycznymi. Gniazda teleinformatyczne, tak jak i elektryczne, sa3 zamontowane
podtynkowo (w odpowiednich puszkach podtynkowych elektrycznych) przy zachowaniu
uchwytu montazowego Mosaic.

Do kazdej kolumny medycznej nalezy doprowadzi¢ po osiem kabli F/FTP z zapasem 4
metrowym.

2.8Sposob prowadzenia instalacji

Kable w  poszczegdlnych  pomieszczeniach beda ukladane w  rurach
elektroinstalacyjnych PCV wzmocnionych typu RS37, RS22 umieszczonych w podtodze oraz
ukladanych pod tynkiem. Na gléwnych ciggach kable uktadane b¢da w korytkach kablowych
300H60 i 200H60 produkcji BAKS natomiast podejscia do gniazd i odejscia od gltownych
tras nalezy wykona¢ w rurach RS22

Schemat blokowy instalacji przedstawiono na zatagczonych rysunkach.

2.9Kable krosowe

Kable obszaru roboczego (przytaczane do réznego rodzaju urzadzen uzytkownika), jak i
krosowe (w szafach dystrybucyjnych) z linki ekranowanej S/FTP 600MHz kat 7A. Wtyk
zlacza RJ45 ma posiada¢ szczelng elektromagnetycznie ostong ekranowang tak aby zapewnic
kontakt elektryczny z obudowa ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ziacza.
Wymaga si¢ standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub TS568A.
Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH. Wszystkie kable obszaru roboczego i kable
krosowe maja by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie komponenty skladowe:
wtyki, kabel ,maja by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co
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caly system okablowania. Dodatkowo kable krosowe miedziane maja by¢ zgodne ze
specyfikacja Kat 6A. Wymagane jest aby kable krosowe byly wykonane fabrycznie z linki
ekranowanej typu S/FTP, posiadajacej ostong LSZH oraz byty zarabiane mechanicznie.

L.p Rodzaj kabla Dtugosc Kolor ostonki RJ llos¢ sztuk

1. Patchcord 2m b!aie., czerwone, 30
niebieskie, czarne,

2. Patchcord 1,5m b!aie., czerwone, 40
niebieskie, czarne,

3. Patchcord im b!aie., czerwone, 150
niebieskie, czarne,

4. Patchcord 5m b!aie., czerwone, 20
niebieskie, czarne,

5. Patchcord 3m b!aie., czerwone, 20
niebieskie, czarne,

Ilo$ci poszezegodlnych kabli roznego kolory zostang ustalone z Wykonawca na etapie dostaw
ale ich ilos$¢ nie bedzie wigksza niz ilos¢ okreslona w kolumnie ,,I10$¢ sztuk™.

2.10  Zalecenia instalacyjne

« Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny by¢
jednoznacznie oznaczone.

« Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposob trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach przylaczeniowych
Uzytkownikow oraz na panelach.

. Stosowaé opaski rzepowe typu Velcro, recznie zaciskane. Opaski powinny luzno
obejmowac powloke kabli.

« Wszystkie kable powinny by¢ instalowane i1 mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta.

« W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci polaczenia, odpowiednio marginesu
pracy oraz powtarzalnych parametréw, wszystkie zlacza, zaro6wno w gniazdach
koncowych jak i1 panelach muszg by¢ zarabiane za pomoca narzg¢dzia uderzeniowego
110. Z tych samych powodow nie dopuszcza si¢ zlaczy zarabianych metodami
beznarzedziowymi. Zalecane sg takie rozwigzania, do ktorych montazu mozliwe jest
zastosowanie narzedzi zautomatyzowanych zapewniajagcych powtarzalne i niezmienne
parametry wykonywanych polaczeh oraz maksymalnie duze marginesy
bezpieczenstwa pracy.

« Podczas kladzenia kabli, instalator powinien dba¢ o to, aby kabel nie byl narazony na
nacisk 1 zagigcia. Rozcigganie, zwijanie, splaszczanie albo skre¢canie kabli moze
spowodowa¢ zmian¢ wewnetrznej struktury kabla i zmiang jego wlasciwosci
elektrycznych.

. Po instalacji kabla nalezy si¢ upewnic, ze kabel zamocowany jest poprawnie i nie
wystepuja zadne niedopuszczalne naprezenia.

o Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na okreSlony przez producenta dopuszczalny
promien gigcia kabli, przy czym kable miedziane kat.6 nie powinny mie¢ mniejszego
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promienia gigcia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji 1 4x $rednica kabla podczas
eksploatacji.

« Zaleca sig, aby maksymalne wykorzystanie przekroju koryt i kanalow kablowych nie
przekraczato 50% (docelowo 75%).

« Zaleca si¢ prowadzenie kabli logicznych i kabli zasilajacych w osobnych korytach.

« Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odleglosci od innych
instalacji. W przypadku dhlugich traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajacej biegna rownolegle do siebie na odleglosci wigkszej niz 35m, nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ migdzy instalacjami, co najmniej S0mm lub stosowa¢ metalowe
przegrody

2.10.1 Odbior i pomiary sieci

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spelnione nastgpujace
warunki:

« Wykonano komplet pomiar6w (pomiary czg¢sci miedzianej i $wiatlowodowe;j
okablowania).

« Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedlug aktualnie
obowigzujacych standardow. Analizator pomiardw musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

« Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac si¢
minimum III poziomem doktadnos$ci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST
Omniscanner, FLUKE DTX).

o Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza stalego” (ang.
,Permanent Link) - przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do
pomiaru lacza stalego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod zadnego
konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja
pomiarowa daje w wyniku analiz¢ catego tacza, ktére znajduje si¢ ,,w $cianie”, tacznie
z gniazdami koncowymi zaro6wno w panelu krosowym, jak i gniezdzie Uzytkownika.

. Adaptery pomiarowe ,tacza stalego” musza by¢ wyposazone w koncoéwki
pomiarowe, oznaczone symbolem PMO06 (pasuja do wyzej podanych typow
analizatorow okablowania).

« Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o mape polaczen, dlugos¢ potaczen, wspodlczynnik i opdZnienie propagaciji
o thimienie, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, RL

« Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujagca wysokosé
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomi¢dzy
wymaganiem normy, a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich
dla kazdej wielkos$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w calej wymagane] dziedzinie
czestotliwosci. Zapas (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub kazdego
oddzielnego widkna §wiattowodowego.

« Zastosowano procedury certyfikacji okablowania producenta.

« Dostawy rozwigzan i1 elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowiazujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji.
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. Przedstawienie producentowi faktury zakupu towaru (listy produktow) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

« Wykonanie okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnos$ci z obowigzujacymi
normami [ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametrow technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i
administracji.

« Potwierdzenie parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z
obowigzujagcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych
wszystkich torow transmisyjnych miedzianych.

. Wykonawca posiada status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i
Instalacji, potwierdzony umowa ND&I zawartg z producentem, regulujaca warunki
udzielania w/w gwarancji przez producenta.

« W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koncowym najwyzszej jako$ci parametrow
technicznych 1 Uzytkowych, cala instalacja jest bezplatnie weryfikowana przez
inzynieroOw ze strony producenta.

« Wykonano dokumentacj¢ powykonawcza

2.10.2 Wymagania gwarancyjne

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego maja pochodzi¢ od jednego
producenta, zapewniajac tym samym nie tylko wigksze zapasy transmisyjne i dopasowanie
wzajemne wszystkich elementow, ale takze jedno zrodlo dostaw.

W celu osiagnigcia rzeczywistych parametréw wymaganych w Kategorii 6 oraz
zapewnienia Uzytkownikowi koficowemu przyszlo§ciowe] wymiany elementow systemu,
wydajno$¢ wszystkich jego komponentéw musi by¢ potwierdzona na zgodno$¢ z testem
piramidy (De-embedded test) wg obowiazujacych norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie
1 EN 50173-1:2002 drugie wydanie lub ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 aneks E. Certyfikat
ma by¢ wydany przez niezalezne laboratorium (np. GHMT).

Calo$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita spojng 25-letnig gwarancja systemowa
producenta, obejmujaca catg czg$¢ transmisyjng ,,miedziang” wraz z kablami krosowymi i
innymi elementami dodatkowymi, np. szafami kablowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona
przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.

Gwarancja powinna obejmowac:

. gwarancj¢ systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badZz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione)

« gwarancj¢ parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane
przez norm¢ ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla okablowania klasy E oraz
zagwarantuje, ze kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25
lat bedzie charakteryzowal si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi
wymogi stawiane przez norm¢: 25N1096 FPDAM 1.1 do ISO/IEC 11801:2002 dla
okablowania klasy EA)

« gwarancj¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, Ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat beda pracowaly dowolne aplikacje (wspolczesne i1 stworzone w
przysztosci), ktore zaprojektowane byly (lub bgda) dla systemoéw okablowania klasy
E/EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002)

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez
firm¢ instalacyjng posiadajaca odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji
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producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta
ma zawieraC: liste zainstalowanych elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci
sprzedazy w Polsce, imienng list¢ instalatoréw (ukonczony kurs 1 stopnia), wyciag z
dokumentacji powykonawcze] podpisanej przez projektanta-instalatora (ukonczony kurs 2
stopnia), wyniki pomiar6w dynamicznych laczy stalych (Permanent Link) wszystkich torow
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2002 wyd.
drugie.

2.10.3 Dokumentacja wymagana do odbioru instalacji sieci logicznej

Techniczna dokumentacja powykonawcza zawierajaca:

. zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt wykonawczy, uzupetniony
niezbednymi nowymi 1 dodatkowymi rysunkami, z rzeczywistymi trasami
prowadzenia kabli, oznaczeniami poszczegélnych szaf, gniazd, kabli i portow w
panelach krosowych, lokalizacja przebi¢ przez $ciany i podtogi, itd.;

« specyfikacje techniczne;

. dokumentacje¢ odbiorowa

« komplet certyfikatow zgodnosci, $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych
materialow, maszyn, urzadzen i aparatow dostarczonych przez Wykonawce robot
wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow 1 lokalnych stuzb naprawczych;

. instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i1 zainstalowanych urzadzen, o ile
urzadzenia te odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem Uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych;

. o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja techniczng i obowigzujacymi przepisami;

« wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czg$ci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza, ktora powinna obejmowac:
« zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;
« dziennik budowy;
. protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych;
- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;
« inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé, co najmniej nast¢pujace elementy:
o liste przeprowadzonych testow;
- wyniki testoéw okablowania;
« rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;
« wypetnione protokoty pomiaréw;
o liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.
. Swiadectwo gwarancji (certyfikat gwarancyjny).

Dokumentacja powykonawcza sieci strukturalnej powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami Producenta systemu.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej 1 przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia Inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji
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3 Instalacja telefoniczna

Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynku ma zosta¢ doprowadzone do PPD
(pigtrowy punkt dystrybucyjny kablem w oslonie trudnopalnej LSZH i zakonczone w szafie
na panelu telefonicznym 25 port RJ45 PCB, 1U z mozliwos$cig rozszycia 2par na porcie.
Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynkach ma zosta¢ doprowadzone do PPD
zakonczone w szafie na panelach 1U. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy faczy i
kategorii urzadzen i materialdw pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania
strukturalnego.

Krosowanie potaczen telefonicznych w PPD pomigdzy telefonicznymi panelami
krosowymi 25 port RJ45, PCB kat. i panelami krosowymi 24 port PCB. Real kat. 6 bedzie
mozliwe przy pomocy telefonicznych kabli krosowych o dlugosci Im i 1,5 m.

Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma by¢ montowane w puszkach podtynkowych.
W momencie uruchomienia instalacji, w gniazdach nalezy umiesci¢ wkladki pojedyncze typu
1xRJ45 kat.6. Docelowa wydajnos¢ systemu jest wyzsza, zgodnie z wcze$niejszymi
wymaganiami.

Do PPD nalezy doprowadzi¢ z centrali telefonicznej (budynek ,,C” niski parter) kabel
YTKSY-20x2x0.5. W pomieszczeniu centrali kable nalezy rozszy¢ na glowicy
telekomunikacyjnej natomiast w pomieszczeniach PPD na panelach krosowych.

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy pracownikami szpitala nalezy dostarczy¢ 6
telefonow stacjonarnych przewodowych pracujacych w technologii VoIP Yelink T23G o
nastgpujacych parametrach minimalnych:

Zakres Wymagania
2 porty RJ45 Gigabit Ethernet z PoE (IEEE 802.3af), klasa 2
Interfejsy 1 port RJ9 (4P4C) na stuchawke reczna

1 port RJ9 (4P4C) na zestaw stuchawkowy
przegladarka/telefon/auto-provision z centrali telefonicznej Slican
Zarzadzanie auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
auto-provision z PnP

graficzny wyswietlacz LCD min. 120x60 pikseli
wskaznik LED dla oczekujacych polaczen i wiadomosci
dwukolorowy wskaznik LED statusu linii

wybor jezyka (w tym jezyk polski)

identyfikacja dzwonigcego (ID) z nazwg i numerem

SIP vl (RFC2543), v2 (RFC3261), IPV6

NAT Traversal: tryb STUN

tryb proxy i peer-to-peer SIP link

Przypisanie IP: statyczne/DHCP

serwer HTTP/HTTPS

synchronizacja daty I godziny poprzez SNTP
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
SRTP dla gtosu

Transport Layer Security (TLS)

dzwick HD: w stluchawce, w glosniku

szerokopasmowy kodek: G.722

Wrhasciwosci audio waskopasmowy kodek: G.711(A/p), G.729AB, G.726, iLBC
DTMEF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO
funkcja zestawu glosnomoéwicego full duplex z AEC

Wyswietlacz i
klawisze

Sie¢ i bezpieczenstwo
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3 konta SIP

wstrzymanie/wyciszanie polaczen, DND

szybkie wybieranie

przekierowywanie, potaczenia oczekujace, transfer potaczen
funkcja gtoSnomowiaca, SMS

ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedz
lokalna ksiazka telefoniczna do 1000 wpisow

zdalna ksigzka telefoniczna XML/LDAP

Funkcje telefonu

Telefony przewodowe nalezy podlaczy¢ do sieci LAN w punktach (pomieszczeniach)
wskazanych przez Zamawiajacego na etapie realizacji inwestycji. W celu zapewnienia
komunikacji pomigdzy personelem mobilnym (lekarze, pielggniarki) nalezy dostarczy¢ oraz
uruchomi¢ system komunikacji bezprzewodowej pracujacy w standardzie IP-DECT. System
musi sktadac si¢ z:

- min. 6 stacji bazowych IP-DECT,
- 18 podstawowych telefonow bezprzewodowych DECT model Ascom d43,
- 5 zaawansowanych telefonéw bezprzewodowych DECT Ascom d63 Messenger .

Stacje bazowe nalezy podlaczy¢ do sieci LAN w PPD i rozmie$ci¢ na oddziale w taki
sposob, aby zapewni¢ maksymalne pokrycie sygnatem radiowym oddziatu.

Wymagania dla stacji bazowych IP-DECT:

Zakres Wymagania
Obstuga protokotu SIP
Protokoty Obstuga protokotu H.323 wersja 4 (z H.223, H.235, H.245)

Obstuga protokotu SRTP

PoE (Power over Ethernet)

48V DC

DECT GAP/CAP

EN 300 444 N.35

Standardy i normy EN 301 406

EN 60950-1

EN 301 489-6

G.711 A-law

Kodowanie G.723.1

G729A 1 AB

8 kanalow rozméwnych

1 dedykowany kanat do przesylania wiadomosci i alarmow
Funkcjonalnosci Konfiguracja i administracja przez przegladarke internetowa
Podlgczenie do centrali telekomunikacyjnej IP PBX poprzez sie¢ LAN
Obstuga powiadomien interaktywnych

Zasilanie

Wymagania dla podstawowych telefonéw bezprzewodowych DECT:

Zakres Wymagania

Kolorowy wyswietlacz TFT min. 25%30mm
Waga max. 120g (z bateria)

Parametry fizyczne Bateria typu Li-ion

Klawiatura numeryczna

3 programowalne klawisze funkcyjne
Zasilanie Fadowarka biurkowa
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Standardy i normy

DECT GAP/CAP
EN 300 444 N.35
EN 301 406

EN 60950-1

EN 301 489-6

Parametry
srodowiskowe

Szczelnose P40

Odporno$¢ na dziatanie pol elektromagnetycznych: 3 V/m EN61000-4-3.
Odporno$¢ na wytadowania elektrostatyczne:

wyladowanie kontaktowe 4 kV, wyladowanie w powietrzu 8 kV
(EN61000-4-2).

Odpornos¢ na upadki z wys. 1m (zgodnie z norma IEC 60068-2-32)

Funkcjonalnosci

MENU w jezyku polskim

Centralna ksigzka telefoniczna (bez ograniczen)

Lista potaczen (min. 20)

Peten roaming i handover (ptynne przelaczanie pomigdzy stacjami
bazowymi IP-DECT bez utraty potaczenia)

Wymagania dla zaawansowanych telefonéw bezprzewodowych DECT:

Zakres

Wymagania

Parametry fizyczne

Kolorowy wyswietlacz TFT min. 30x40mm
Waga max. 120g (z bateria)

Bateria typu Li-Po

Klawiatura numeryczna

3 programowalne klawisze funkcyjne
Bluetooth

Zasilanie

t.adowarka biurkowa

Standardy i normy

DECT GAP/CAP
EN 300 444 N.35
EN 301 406

EN 60950-1

EN 301 489-6

Parametry
srodowiskowe

Szczelnose 1P44

Odpornos$¢ na dziatanie pol elektromagnetycznych: 3 V/m EN61000-4-3.
Odporno$¢ na wytadowania elektrostatyczne:

wyladowanie kontaktowe 4 kV, wyladowanie w powietrzu 8 kV
(EN61000-4-2).

Odpornos¢ na upadki z wys. 1,5m (zgodnie z norma IEC 60068-2-32)

Funkcjonalnosci

MENU w jezyku polskim

Centralne zarzadzanie przez przegladarke WWW (konfiguracja oraz
upgrade)

Centralna ksigzka telefoniczna (bez ograniczen)

Lista potaczen (min. 25)

Peten roaming i handover (ptynne przelaczanie pomigdzy stacjami
bazowymi IP-DECT bez utraty potaczenia)

Obstuga powiadomien interaktywnych (wiadomosci tekstowych z funkcja
odbioru lub odrzucenia oraz priorytetyzacji)

Dodatkowo zalezy dostarczy¢ ladowarke zbiorcza dla telefonéw bezprzewodowych
DECT oraz 4 baterii.

W  celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa system komunikacji
bezprzewodowej IP-DECT musi zapewnia¢ tgcznos$¢ pomigdzy uzytkownikami telefonow
bezprzewodowych oraz przesytanie wiadomos$ci interaktywnych réwniez w przypadku
niedostepnosci lub awarii centrali telefoniczne;.

System komunikacji bezprzewodowej IP-DECT nalezy zintegrowaé z systemem
przyzywowym w taki sposob, aby mozliwe bylo odbieranie alarméw i powiadomien
interaktywnych generowanych przez pacjentow na zaawansowanych telefonach
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bezprzewodowych oraz realizowanie polaczen glosowych pomigdzy pacjentem a personelem
wyposazonym w telefon bezprzewodowy.
System komunikacji bezprzewodowej nalezy zintegrowaé z przewidziang w ramach

realizacji projektu Platformg Integracyjng w celu zarzadzania zdarzeniami (odbierania i
potwierdzania obstugi) pochodzacymi z systemow zintegrowanych na tej Platformie.

Telefony bezprzewodowe systemu IP-DECT majg by¢ docelowo zalogowane do bramy
glosowej przewidzianej w ramach systemu przyzywowego.

4 Instalacja systemu interkomowego

Dla kontroli oséb trzecich poruszajacych si¢ po budynku oddzialdéw szpitalnych
projektuje si¢ zainstalowanie systemu interfonowego. System bedzie nadzorowat wejscia na
oddziaty oraz do wyznaczonych stref z ograniczonym dostgpem. System bedzie oparty o
urzadzenia IP zasilane zgodnie ze standardem 802.3af (PoE). Kasety zainstalowane na
$cianach, przy drzwiach, beda podiaczone do sieci LAN i beda zalogowane przy
wykorzystaniu otwartego protokotu SIP do bramy glosowej, do ktdrej zalogowane beda
urzadzenia systemu przyzywowego oraz telefony bezprzewodowe. Zaprojektowano jeden typ
kaset.

Urzadzeniami koncowymi odpowiedzialnymi za odbieranie zgloszenia oraz zwalnianie
elektrorygla beda telefony IP zalogowane do tej samej bramy glosowej co kasety. Telefony IP
systemu interkomowego docelowo beda moglty shizy¢ jako czg$¢ systemu komunikacji
glosowe] szpitala. Sterowanie elektroryglem ma odbywac si¢ za posrednictwem kontrolera
KD obshugujacego odpowiednie drzwi do ktérego nalezy doprowadzi¢ kabel typu OMY 2x1.

Dla wszystkich urzadzen korzystajacych z protokotu IP nalezy zapewni¢ potaczenie z
siecia LAN wykonujac okablowanie zgodnie z wytycznymi dotyczacymi systemu
okablowania strukturalnego dla obiektu.

4.1 Wymagania dla elementow systemu

Kaseta

Kaseta przeznaczona poza obszary sterylne i sale operacyjne. Stacja posiada trzy przyciski
szybkiego wybierania — beda podswietlone w celu tatwiejszej ich identyfikacji. Posiada klase
szczelnos$ci IP53 oraz zasilany jest POE w standardzie 802.3af. Obudowa (wykonana ze stali
nierdzewnej) 1 konstrukcja mechaniczna, gwarantuja duza odporno$¢ na warunki klimatyczne
1 zapewniajaca nalezyta ochrone urzadzenia.

Charakterystyka:

*  Protokoly sygnalizacji SIP 2.0 (RFC - 3261)

*  Przyciski szybkiego wyboru :stal nierdzewna

*  Liczba przyciskow 1, 3, 6 i rozbudowa modutami do 54

»  Klawiatura numeryczna opcjonalna

*  Strumien audio Kodeki G.711, G.729, G.722

*  Kamera - rozdzielczos¢ 640 (Poziomo) x 480 (Pionowo)

* Kamera - kat widzenia 55° (Poziomo), 39° (Pionowo)

e  Strumien wideo Kodeki H.263+, H.263, H.264, MJPEG

* Zasilanie 12V£15%/2A DC lub PoE

* PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

« LAN Ztacze srubowe 10/100 BASE-T z Auto-MDIX

*  Wyjscie przekaznika  styki NC/NO, maks. 30V/1A AC/DC

*  Wyjscie aktywne 10V — 14V DC / 700mA
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*  Czytnik kart zblizeniowych RFID EM-40XX (125Khz) HID Proximity
(125kHz,26/37bit)
*  Poziom odpornosci IP 53, IKO7

Cechy:

*  Strumien wideo w czasie rzeczywistym Jest to podglad kamery interkomu przez 24/7. To
ciggla transmisja glosu i wideo za posrednictwem sieci LAN, ktéra moze by¢ odbierana przez
4 r6zne urzadzenia wspierajace RTSP jednocze$nie i niezaleznie od potaczenia VolP.

*  Profile czasowe Profil czasowy okresla, kiedy numer telefonu lub kod dostepu jest
aktywny, a kiedy nie. Kazdy profil moze by¢ przypisany do danego zamka lub kontaktu w
ksigzce telefonicznej. Maksymalnie mozna utworzy¢ 20 profili.

*  Sterowanie zamkiem poprzez http Przetacznik wewnatrz moze by¢ sterowany z innego
urzadzenia za pomocg komendy http w pelni niezaleznie od polaczen
przychodzacych/wychodzacych.

*  Komunikaty sfowne Funkcja ta umozliwia ustawienie dowolnych komunikatow
glosowych zdefiniowanych przez uzytkownika, zamiast domys$lnych dzwiekoéw. Ta funkcja
umozliwia personalizacje urzadzenia i czyni go bardziej przyjaznym dla gosci.

*  Serwer TFTP Funkcja ta umozliwia automatyczna aktualizacje oprogramowania i
konfiguracji z serwera TFTP i zapewnia znaczne oszcze¢dnosci czasu dziatu IT, gdy wiele
domofonéw musi by¢ zarzadzanych jednoczes$nie.

*  Zewnetrzny przekaznik sterowany poprzez IP Modul moze sterowaé¢ innymi
urzadzeniami za pomocg komend przesytanych poprzez sie¢ IP. Odbywa si¢ to identycznie
jak w przypadku wbudowanego przetacznika, wystarczy podac¢ adres IP i komendg sterujaca.

Wideotelefon

Wideotelefony beda stanowity element systemu komunikacji glosowej szpitala. Dodatkowo,
beda elementem koncowym systemu interkomowego, odpowiedzialnym za odbieranie
zgloszen oraz zwalnianie elektrorygla. Zaprojektowany wideotelefon ma petni¢ roéwniez
funkcje platformy do wideokonferencji, oraz telefonu typu smartfon opartego na systemie
Android. Wideotelefon moze obstuzy¢ do 6 kont SIP, obstuzy¢ 6-stronne telekonferencje oraz
3 stronne wideokonferencje.

Charakterystyka:

« Protokoty SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP,
DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH,TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,
LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP

« Interfejsy sieciowe 2 x 10/100/1000 Mb/s ze zintegrowang technologia PoE
(przetaczane)

« Ekran dotykowy Tak, pojemnosciowy (5-punktowy) LCD TFT

« Przekatna ekranu 480x272

. Kamera Ruchoma, 1Mpx, matryca CMOS, ostona

« Bluetooth Tak, 4.0+ EDR

« Wi-Fi Tak, 802.11 b/g/h

. Klawisze funkcyjne 11 - ksigzka telefoniczna, wstecz, stuchawka, wyciszenie,
wstrzymanie, wiadomos¢, przekazanie, konferencja, glo$nik, wystanie/ponowne
wybranie numeru, glo$no$¢. Trzy klawisze specjalne do obstugi, systemu Android
strona gltéwna, wstecz.

« Glos G.711p/a, G.722 (szerokopasmowy), wybieranic DTMF w pasmie i poza
pasmem (audio, RFC2833 oraz SIP INFO)

« Wideo H.264 BP/MP/HP, rozdzielczo$¢ obrazu wideo do 480p, do 30 klatek na
sekunde, szybko$¢ transmisji do 2 Mb/s, wideokonferencja 3-stronna, usuwanie
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migotania, autofokus i automatyczna ekspozycja, PIP (obraz w obrazie), wyswietlanie
komunikatow na ekranie, blokada ustawien kamery, rejestrowanie i zapisywanie
zdje¢, rejestracja obrazu wideo, wskaznik wiadomosci glosowej

Dzwigk HD (glosnik, mikrofon)

QoS  Warstwa 2 (802.1Q, 802.1p) i warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Zasilanie Zasilacz 100-240 V AC, zintegrowane PoE

Menu w jezyku polskim

Zgodnos¢ FCC: Czes¢ 15 (CFR 47) klasa B; UL 60950 (zasilacz)

Poza podstawowymi funkcjami opisanymi powyzej zaprojektowane urzadzenia
umozliwiajg realizacje nastepujacych funkcjonalnosci:

wgrywanie wlasnych dzwigkow (np. "Drzwi otwarte")

auto-test domofonu (test glo$nik-mikrofon)

wykrywanie hatasu

strumieniowanie obrazu z kamery domofonu do serwera vms/rejestratora poprzez
RTSP / ONVIF

detekcja ruchu przed kamera domofonu

HTTP API (do integracji z zew. systemami)

harmonogramy potaczen (np. 6:00-18:00 sekretariat, a 18:00-6:00 ochrona itp.)
funkcje automatyki - programowanie zachowan interkomu w relacji zdarzenie->akcja
klient SMTP - wysylka wiadomosci email

klient FTP (np. wykrycie ruchu w nocy przy wideodomofonie spowoduje zapisanie
zdjecia na FTP i opcjonalnie uruchomi polaczenie do ochrony)

Obstuga SIPS (TLS), SRTP, 802.1x

S Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP

5.1

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SAP w

remontowanej czysci szpitala. W budynku istnieje system pozarowy zbudowany w oparciu o
system Polon Alfa 6000. W remontowanej czes$ci nalezy zainstalowa¢ nowa centrale POLON
6000 1 sieciowaé ja z istniejacg oraz zainstalowac czujki pozarowe i elementy kontrolno-
wykonawcze zgodnie z zalagczonymi rysunkami.

Przewiduje si¢ catkowita ochron¢ obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wylaczeniem pomieszczen tego nie
wymagajacych jak pomieszczenia sanitarne.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz rg¢ezne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie
jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych si¢ wysoka skutecznosciag w
wykrywaniu pozardw, w ktdrych pojawi¢ si¢ moze:

widzialny dym i otwarty plomien
widzialny dym i/lub wzrost temperatury
widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub temperatura moze przekroczy¢:

okreslony niebezpieczny poziom

wzrost temperatury i otwarty ptomien

widzialny dym i/lub

wzrost temperatury oraz moze pojawic si¢ tlenek wegla.
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Czujki te powinny wykrywa¢ pozary testowe od TF2 do TF5 / od TF1 do TF5 / od TF1 do
TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8 / od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia
powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje si¢ nastgpujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

« sygnalizacja akustyczno-optyczna stanow na centrali,

« uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

. wyjScia sterujace do wind,

« wyjScia sterujace do kontroli dostepu,

« wyj$cia sterujace i monitoring do systemu oddymiania,

« Wwyj$cia sterujace i monitoring do klap pozarowych,

« wyjscia sterujace do central wentylacyjnych,

. wyjsScia sterujace do Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego,
« transmisja sygnatéw do PSP.

5.2 Dobor elementow alarmowych systemu

Na wybor typu czujek mialy wplyw nastepujace czynniki:
* zjawiska towarzyszace poczatkowej fazie rozwoju pozaru,
* materiaty znajdujace si¢ lub skladowane w obszarze oraz sposéb w jaki moga
one plonac,
* konfiguracja obszaru,
* warunki otoczenia wewnatrz nadzorowanych pomieszczen i stref,
* czynniki powodujace falszywe alarmy,
*  normy prawne.

5.2.1 Centrala sygnalizacji pozaru POLON 6000

POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

« wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspolpracujacych z nig czujek i rgcznych ostrzegaczy pozarowych,

« koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,.

« wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

« ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektow, zwlaszcza duzych lub
rozlegtych np. hoteli, biurowcoéw, magazyndéw, obiektow zabytkowych,
»inteligentnych” budynkéw z duza liczba wspolpracujacych urzadzen automatyki
pozarowe;.

Zostala zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modulowego o architekturze
rozproszonej. Sktada si¢ z wielu zunifikowanych modutéw réznych typéw, umieszczonych w
standardowych obudowach, ktore pojedynczo lub polaczone w zestawy (tzw. wezly), moga
by¢ rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie
oddalonych. Odleglo$ci pomigdzy weztami centrali moga wynosi¢ do 1200 m w przypadku
kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometréw w przypadku stosowania §wiattowodu
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jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrgbie pojedynczego wezla oraz wezly pomigdzy
soba, pofaczone sg wspolna, podwojng (redundantng) cyfrowa magistralag komunikacyjna.

Centrala POLON 6000 sktada si¢ z:

o paneli sterujacych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 107,
o modutéw funkcjonalnych:

linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,

kontrolno-sterujagcych MKS-60,

wyj$¢ przekaznikowych MPK-60,

wyj$¢ potencjalowych MWS-60,

wyj$¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,

wejs¢ kontrolnych MWK-60,

zasilania MZP-60,

drukarki MD-60,

transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.
Panele sterujace oraz moduly, zamontowane s3 w obudowach o standardowych wymiarach,
ktore mozna ze sobg taczy¢ mechanicznie. Polaczone mechanicznie obudowy tworza wezet
centrali. Kazdy we¢zel musi by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala
musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w ktorym zamontowany jest gtoéwny panel PSO-60
o numerze 1. Jest to tzw. wezet glowny centrali 1 moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate
wyposazenie centrali tworzy tzw. wezly wyniesione, ktore musza by¢ podlaczone do wezla
glownego centrali. Komunikacja pomi¢dzy wezlami odbywa si¢ za pomoca zdublowanego
potaczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary $wiatlowodow. W kazdym wezle
centrali (oprocz zasilacza) moga znajdowac si¢ moduty funkcjonalne realizujace podtaczenie
linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki
pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowaé si¢ panel sterujacy PSO-60
petiacy funkcje dodatkowego terminala obslugowego oraz redundantnego kontrolera w
przypadku awarii w¢zta Master.

5.2.2 Czujka dymu i ciepla DUT-6064

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta DUT-6046 jest przeznaczona do
wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdérego pojawia si¢ dym i/lub
nastgpuje wzrost temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscia na wpltyw ruchu
powietrza i zmian ci$nienia. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR 1
UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos$¢ na falszywe
alarmy spowodowane np. przez par¢ wodng i1 pyl, zachowujac przy tym male gabaryty i
wysoka estetyke czujki.

5.2.3 Czujka uniwersalna dymu DUO-6064

Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO-6046 s3 przeznaczone do wykrywania
dymu, powstajacego w poczatkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze si¢
tli, a wigc na ogo6t dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Charakteryzuja si¢ znaczng odpornoscig na wplyw ruchu powietrza i
zmian ci$nienia. W czujkach zastosowano podwdjny uktad detekcji dymu w pasmach UV i
IR. Czujki DUO sg czujkami analogowymi, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn.
utrzymuja stala czulo$§¢ przy postgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po
przekroczeniu zalozonego progu czujki wysylaja do centrali informacj¢ o czeSciowym
zabrudzeniu komory pomiarowej, w celu poinformowania stuzb serwisowych o konieczno$ci
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podjecia odpowiednich dziatan. Czujki wyposazone sa w wewnetrzne izolatory zwar¢, ktore
odcinaja sprawng czg$¢ linii dozorowej od sasiadujacej czes$ci uszkodzonej, co umozliwia
dalsza niezakldcong pracg czujek. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym,
czerwonym $wiatlem dwoch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki.
Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostgpnym miejscu, mozna do niej
dofaczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania WZ-31. Stany uszkodzenia, alarmu
technicznego 1 zadzialania izolatora zwaré, sygnalizowane sg zolttymi blyskami diody
swiecacej. Czujki maja trzy podstawowe tryby pracy, ktéore umozliwiajg uzytkownikowi
optymalne dopasowanie ich do pracy w okreslonym $rodowisku: — niezalezna praca dwodch
detektoréw dymu IR lub UV, — wspdlzalezna praca dwoch detektoréw dymu, — koincydencja
dwoch detektorow dymu UV iIR.

5.2.4 Gniazdo do czujek G — 40

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregow 40, 4043 i 4046 na
suficie 1 dolgczenia do nich przewodoéw linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w
dodatkowej podstawie PG-40, moze by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych na
sufitach skrapla si¢ para wodna, jak rowniez na linkach no$nych. Podstawa PG-40 po
wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik PG7 umozliwia przeksztalcenie gniazda G-40 w
wiszace. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gniezdzie przewidziana jest, wykonana
z drutu stalowego, ostona zabezpieczajaca OZ-40.

5.2.5 Element kontrolno-sterujacy EKS

EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

« sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

« sterowania sygnalizatorami,

« kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiaja podiaczenie niezaleznych, bez
potencjalowych zestykow normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiaja podlaczenie niezaleznych zestykow przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektoéw (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C 1 wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wylacznie w adresowalnych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Dostgpne sa w
szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

« EKS-6040 — wyposazony w 4 wejscia niskonapigciowe,

« EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia,

« EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia niskonapigciowe, 2 wyjscia,

. EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapigciowe, 4 wyjscia,

. EKS-6202 — wyposazony w 2 wejscia wysokonapigciowe, 2 wyjscia,.
« EKS-6400 — wyposazony w 4 wejscia wysokonapigciowe.

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktoéry odcina
sprawng cze$¢ linii dozorowej od sasiadujacej czesci zwartej. Max. prad przelaczny dla
stykéw przekaznika to 2 A, max napigcie 250 VAC /220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.
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Dzialanie elementoéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

. rodzaju pracy wyjscia sterujacego,

. mozliwos$ci kontroli cigglosci przewodu podiaczonego do wyjscia sterujacego,

« stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — funkcja ,,.fail safe”,

 funkcji jaka spetlnia wejscie,

. sposobu dziatania wejscia  niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia
wysokonapieciowego,

« czasOw opOznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

5.2.6 Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP4001

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M sg przeznaczone do przekazywania informacji
o pozarze do wspodlpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyla
pozar irecznie uruchomita ostrzegacz.

Reczne ostrzegacze moga pracowa¢ wylacznie na liniach/petlach dozorowych central
interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000.

Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow natomiast
ROP-4001MH — na zewnetrz obiektow.

5.3 Opis funkcjonowania systemu

Projekt przewiduje sterowania 1 monitorowania urzadzen zwigzanych @z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez sterowanie r¢czne oraz automatycznie poprzez
zadziatanie czujki 1 zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie z
zaprogramowanymi funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementdw sterowania i
kontroli montowanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz kart wyjs$¢ przekaznikowych
zainstalowanych w centrali.

Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkcji:

-odlaczanie centrali wentylacyjnej,

-zamknigcie klap ppoz. w kanalach wentylacji i monitoring ich stanu,

-sterowanie drzwiami objetymi kontrola dostepu,

-monitoring sygnatéw do JRG PSP

5.4 Montaz urzadzen i instalacji

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynacji miedzybranzowej wszelkich
zmian i modyfikacji w realizacji projektow wykonawczych w celu eliminacji ewentualnych
kolizji.

Przy projektowaniu wurzadzeh pozarowych zostaly uwzglednione urzadzenia
wentylacyjne, $ciany, podciagi oraz pokrycia zasiegu dzialania czujek Ustalajac ilo$¢ i
rozmieszczenie automatycznych czujek, kierowano si¢ rodzajem stosowanych czujek,
geometrig pomieszczenia (powierzchnia, ksztalt stropu, wysoko$¢ itp.), przeznaczeniem oraz
warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa, przez uprawnionego instalatora.
Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm:
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* PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej -
Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji"

* BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Wymagania ogdlne.

Czujki dymu umieséci¢ nalezy na suficie wlasciwym w odlegto$ci min. 0.5 metra od
najblizszych przeszkod architektonicznych, $cian, przepierzen, opraw o$wietleniowych itp.
Gniazda czujek nalezy instalowaé bezposrednio na stropie wlasciwym.. Pod kazda czujka
nalezy zachowaé wolng przestrzen, co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach. Czujki
zamontowane wokol kratek wywiewu 1 nawiewu wentylacji oraz klimatyzacji nalezy
zamontowa¢ w od leglo$ci co najmniej 1,5m, tam gdzie pozwola na to uwarunkowania
techniczno-budowlane.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

« wszystkie przejscia obwodoéw instalacji okablowania p.poz przez S$ciany i stropy
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejécia te nalezy wykonywaé w
przepustach rurowych.

« przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

« przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach klatek
schodowych oraz przedsionkow ppoz. powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI
60.

. wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120

. wykonane przepusty nalezy wypelione masa ognioodporng speiniajaca te same
wymagania techniczne co $ciany i stropy, w ktorych si¢ znajduja

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ mi¢dzy innymi :

« zachowa¢ odpowiednie odleglosci czujek od zZrddla ciepta ( np. Zzarowych opraw
oswietleniowych) - min. 0.5 m,

. W pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odleglosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odleglos$¢ czujek
od tych elementdw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

« wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach muszg by¢ widoczne przy wejsciu do
pomieszczenia,

« przyciski nalezy montowaé¢ na $cianach na wys. ok. 1,5 m od podlogi oraz w
odlegtosci min. 0,5 m od innych urzadzen.

« odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz 0.5
m.nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore jest doprowadzane
powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0.5 m wokot
czujki.

« przyciski nalezy montowa¢ na $cianach na wys. od 1,2 do 1,6 m nad podloga oraz w
odlegtosci. min. 0,5 m od innych urzadzen.

. ckrany kazdej petli dozorowej podlaczy¢ do listwy zaciskowej na karcie centrali.
Nalezy zwroci¢ uwage by ekran kazdej petli dozorowej byt podiaczony tylko w
jednym punkcie, na poczatku lub koncu petli dozorowej, co pozwoli uniknaé
powstania pe¢tli masy i zminimalizowa¢ zakldcenia sygnatu w petli. Ponadto nalezy
zachowa¢ ciaglos¢ ekranow na calej dlugosci kazdej petli  dozorowe;.
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Niedopuszczalne jest faczenie ekranéw z jakimkolwiek punktem uziemiajacym lub
innym potencjalem poza punktem uziemienia w centrali.

« W miejscach instalacji urzadzen pozostawi¢ 30cm zapasu kabla w postaci petli co
pozwoli na pdzniejsze wykonanie pomiardéw stanu izolacji, rezystancji i ciggtosci dla
kazdej catej petli dozorowe;.

« nie dopuszcza si¢ faczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca si¢ jednak,
by kable pomi¢dzy urzadzeniami prowadzi¢ w jednym odcinku.

. nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dopuszczalnych odleglosci
pomiedzy instalacja SAP a innymi instalacjami, zwlaszcza elektroenergetyczng i
odgromowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

« przy ukladaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw roéwnolegtych do zwodow
pionowych 1 poziomych instalacji odgromowej. Kable linii dozorowych oraz
zasilajace centrale powinny przechodzi¢ odrgbnymi przebiciami przez $ciany i stropy.

5.5 Sterowanie urzadzeniami

5.5.1 Sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych

Projekt przewiduje, w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez system SAP
odblokowywanie drzwi na drogach ewakuacyjnych, objetych kontrolg dostepu. Sterowanie
drzwiami bedzie si¢ odbywac poprzez elementy kontrolno sterujagce EKS wyzwalane na
sygnat z centrali SAP.

Lini¢ sterowania nalezy wpia¢ bezposrednio w obwod zasilania elektro zaczepow
drzwiowych

5.5.2 Sterowanie i monitoring klap p.poz. w kanalach wentylacji

Projekt przewiduje sterowanie klapami p.poz. w kanalach wentylacji bytowej w
przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez system SAP 1 realizacji funkcji
przyporzadkowanej wyjsciom programowalnych linowych moduléw sterowniczych.

W czasie normalnej eksploatacji systemu wentylacji, przeciwpozarowe klapy odcinajace
KP pozostajg otwarte w pozycji oczekiwania. W przypadku pozaru w celu wydzielenia strefy
objetej pozarem, KP zostaja zamknigte - przechodza do pozycji bezpieczenstwa. Dzigki temu
pozostale strefy sa zabezpieczone przed przedostaniem si¢ pozaru poprzez przewody
wentylacyjne.

Klapy dzialaja na zasadzie przerwy pradowej i sterowane beda poprzez wyjscia
liniowych modtéw sterowniczych. Stan wylacznikow krancowych wszystkich klap p.poz. w
kanatach wentylacji monitorowany begdzie w systemie sygnalizacji pozaru, za posrednictwem
wejscia liniowych modiow sterowniczych.

Do automatycznego zamknigcia klap pozarowych zaprojektowano elementy kontrolno
sterujgce EKS — po jednym dla kazdej klapy. Elementy EKS pracuja w petli dozorowej
centrali sygnalizacji pozaru POLON 6000. Przekaznik wykonawczy elementu EKS nalezy
wlaczy¢ w obwdd silownika podtrzymujacego klapy w pozycji otwartej , a styki
przekaznikéw kontrolnych — w obwody sygnalizacji polozenia klap (otwarta-zamknigta) co
umozliwi monitorowanie potozenia klap.

Sterowanie klap pozarowych nalezy wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej 90
min. typu HDGs 2x1,5 ukladanym na tynku na uchwytach OBO BETTERMAN typ 1015 z
kotwa Fischer EA M6 mocowanym co 0,3m.
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5.5.3 Sterowanie systemem wentylacji

Projekt przewiduje odlaczanie wentylacji mechanicznej w przypadku wykrycia
zagrozenia pozarowego w systemie SAP poprzez wyjscia programowalnych liniowych
moduldow sterowniczy w centrali pozarowe;.

Odtaczanie zespotdw wentylacji bedzie realizowane w szafach automatyki wentylacji
poprzez wydzielone uklady niskonapieciowe stykowe, przeznaczone wylacznie do celow
sterowan ppoz.

5.6 Instalacja okablowania

Okablowanie sygnalizacji pozaru. Linie dozorowe wykona¢ kablem HTKSekw 1x2x1
oraz YnTKSYekw 1x2x1 w celu zamkniecia petli.

Okablowanie petli wykona¢ w rurach RL18 mocowanych na uchwytach bezposrednio do
stropu lub ukladane na korytkach kablowych lub pod tynk.

Kable ognioodporne nalezy montowac p/t lub n/t, bezposrednio do $ciany, na uchwytach
pojedynczych firmy OBO Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej
odporno$ci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu dowolnych tulejek rozporowych
stalowych M6 oraz dowolnych wkretéw stalowych M6 o dtugo$ci nie mniejszej niz 60mm w
odstepach co 30cm

Zgodnie z zaleceniami CNBOP (pismo nr BA/556/80/582/06 z dn.10.02.2006)
przewody z cecha PH90 moga by¢ uktadane w rurkach PCV. Cato$¢ (kabel + rurka) nalezy
mocowac przy pomocy uchwytow OBO 1015 co 30cm.

Instalacje zasilania klap pozarowych wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm’, natomiast
instalacje monitorowania kablem YnTKsy 1x2x0,8 mm®.

5.7 Algorytm oprogramowania centrali SAP.
Pozar w strefie pozarowej na kondygnacji V pietra.

Detekcja pozaru przez czujk¢ dymu wywotuje alarm I stopnia, ktéry powoduje:
 sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali SAP,

W przypadku braku skasowania alarmu I stopnia, po zadeklarowanym czasie zwtoki (T2
= 3 minuty, lub koincydencji dwdch czujek lub ROPa), centrala sygnalizacji pozaru realizuje
procedure dla alarmu pozarowego II stopnia w ramach, ktérego realizowane sa nastepujace
sterowania:

* transmisja alarmu pozarowego do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej,

» odblokowanie drzwi ewakuacyjnych objetych systemem kontroli dostepu

* wylaczenie wentylacji bytowej w strefie, w ktdrej powstat pozar i w calym budynku,

+ zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych zamontowanych na kanalach
wentylacji bytowej w miejscu przejscie przez §ciany i stropy stanowigce granice strefy
1w catym budynku,

» zalgczenie systemu DSO

5.8 Organizacja alarmowania
Dla obiektu przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego, ktory daje obstudze czas na

ocen¢ sytuacji i przejecie kontroli nad dalszym rozwojem zdarzen. Nadrzgdnym dzialaniem
przez shuzbe ochrony budynku w przypadku podjecia decyzji o koniecznosci interwencji strazy
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pozarnej, jest zaraz po jej zaalarmowaniu, ewakuacja zagrozonych uzytkownikéw ze strefy
objetej pozarem oraz stref bezposrednio zagrozonych rozprzestrzenieniem si¢ pozaru.

Alarm 1 stopnia - jest stanem wystapienia potencjalnego zagrozenia (zadziatania
pojedynczej czujki), powodujacym konieczno$¢ sprawdzenia zaistniatlego zdarzenia przez
stuzbe ochrony obiektu. W przypadku nie zareagowania przez personel lub nie potwierdzenia
alarmu lub po uplywie czasu wymaganego na potwierdzenie alarmu, nast¢puje alarm II
stopnia.

Alarm II stopnia — jest stanem zagrozenia potwierdzonego (zaistnienia pozaru lub w
szczegolnych przypadkach jego bardzo duzego prawdopodobienstwa wystgpienia),
uruchamiajgcym algorytm sterowan technicznymi systemami zabezpieczen.

Zadzialanie czujki spowoduje:

- uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej centrali sygnalizacji pozarowej
CSP usytuowanej w pomieszczeniu ochrony;

- wyswietlenie na wy$wietlaczu centrali CSP informacji o numerze strefy, numerze
linii dozorowej (petli), numerze czujki, nazwie 1 numerze zagrozonego
pomieszczenia oraz wydruk miejsca lokalizacji pozaru;

- sygnalizacja alarmu trwa przez czas Tl = 30 sekund. Okres ten jest przeznaczony
na zgloszenie si¢ personelu (operatora centrali), ktory powinien potwierdzié
przyjecie sygnalu alarmowego,

- nie zgloszenie si¢ personelu obshugi centrali w tym czasie spowoduje
automatyczne przejscie centrali CSP w stan alarmu II stopnia;

- jezeli w czasie niniejszym od T2 = 3 minut operator nie przeprowadzi kasowania
alarmu (przez wcisnigcie przycisku KASOWANIE), nastapi uruchomienie alarmu
II stopnia;

- podczas stwierdzenia przez obsluge faktycznego wystgpienia pozaru,
przyspieszenie uruchomienia alarmu II stopnia realizowane jest przez wcisnigcie
rgcznego ostrzegacza pozarowego.

- W przypadku zadymienia dwoch czujek (koincydencja ) system przechodzi w alarm
II stopnia.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP:

Uruchomienie ROP-a traktowane jest przez system SSP jako zweryfikowana
informacja o wystgpieniu w obiekcie pozaru - alarm pozarowy II stopnia, w
przypisanej dla danego ROP-a strefie pozarowe;.

System sygnalizacji pozarowej w zaleznosci od stanu alarmowego bedzie wysytat
sygnaly sterujace do nizej wymienionych urzadzen:

- Urzadzenia transmisji alarméw - przekazanie sygnatu do stacji monitorowania
Panstwowej Strazy Pozarnej;

- Systemu kontroli dostgpu - zwolnienie drzwi zabezpieczonych kontrolg dostepu w
celu zapewnienia uzytkownikom obiektu mozliwos$ci natychmiastowego uzycia
drzwi na drodze ewakuacyjne;j.

- Wentylacji ogélnej — wylaczanie central wentylacyjnych i klimatyzacji dla strefy
pozarowej, w ktorej wykryto zagrozenie i w catym budynku.

- Przeciwpozarowych klap odcinajacych zainstalowanych w kanatach wentylacji
ogollnej - zamknigcie klap celem wydzielenia strefy objetej pozarem i w catym
budynku.
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5.9 Konserwacja

Przeglad konserwacyjny instalacji sygnalizacji alarmu pozaru powinien odbywac sig¢, co
trzy miesigce, kontrole i przeglady moga by¢ przeprowadzone tylko przez autoryzowane
firmy specjalistyczne, fakt przeprowadzonej kontroli powinien by¢ odnotowany w ksigzce
pracy systemu. Zakres kontroli powinien objac:

« sprawdzenie dziatania centrali, stanu technicznego i parametrow zgodnie z DTR,

« przeprowadzenie testow central, sygnalizacji pozarowej oraz oddymiania

« sprawdzenie ukladu zasilajacego 1 urzadzen pomiarowych,

« sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przyciskow, manipulatoréw,
bezpiecznikow, zarowek, zamkow i szybek,

« sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podlaczen linii dozorowych, stanu polaczen
pakietow i paneli w centralce wraz z wymiang lub naprawg pakietow uszkodzonych,

« wymiana baterii na ptytach gléwnych,

« wymiana papieru w drukarkach centrali,

« czyszczenie centrali i jej gniazd stykowych, modutow, paneli,

« sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw, wartos$ci napigcia, pojemnosci
baterii, pradu tadowania,

« sprawdzenie automatycznego przelaczania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku
napiecia sieci 230V,

« sprawdzenie stanu zabezpieczen,

« czyszczenie akumulatoréw, konserwacja potaczen elektrycznych,

« sprawdzenie stanu technicznego przewodow linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

« usuni¢cie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnatowych powstatych w
czasie ich normalnej eksploataciji,

« sprawdzenie dziatania kazdej linii dozorowej poprzez losowo wybrane sygnalizatory
pozaru za pomocg imitatora dymu, plomienia, temperatury, a w przypadku
przyciskow ROP uruchamiajac recznie,

« sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorow pozaru, czujek,
przyciskow,

« sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, sygnalizatorow, przyciskow

« usunigcie zanieczyszczen, sprawdzenie i regulacja progu zadziatania czujek
izotopowych na testerze serwisowym,

«  Wszystkie proby instalacji i modernizacje moga by¢ wykonywane przez osoby
uprawnione i tylko przy wspotudziale przedstawiciela firmy konserwujace;j.

Zakresy czynnoSci, ktore nalezy wykonac¢ w czasie kolejnych przegladow instalacji sa
ustalone i podane nizej. Natomiast odst¢py czasu, w ktorych przeglady te nalezy wykonac
zaleza w istotny sposob od poziomu zabrudzenia budynku, w ktérym system jest
zainstalowany.

Podane nizej okresy sa zalecane przez producenta dla przeci¢tnych warunkow
biurowych. Jesli lokalne przepisy stanowig o krétszych okresach przegladéw to te przepisy
maja priorytet.

W czasie okresowego przegladu instalacji nalezy usuna¢ wszystkie usterki wykryte w
czasie testowania systemu, badz zgloszone przez obshuge

5.9.1 Obshluga codzienna

Sprawdzenie:
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* wskazania stanu dozorowania central CSP, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowane w ksigzce eksploatacji,

* czy podjeto odpowiednie dziatania po kazdym alarmie zarejestrowanym z poprzedniego
dnia, stanu dozorowania instalacji po wylaczeniu, przegladzie lub wykasowanej
sygnalizacji?

* sprawdzenie czy po ewentualnym wylaczeniu instalacja zostata przywrocona do stanu
dozorowania.

5.9.2 Obshluga kwartalna

W ramach obshugi nalezy:

 zagwarantowaé wystarczajacy zapas papieru, tasmy dla drukarki systemowej,

* przeprowadzi¢ test wskaznikow optycznych,

 sprawdzi¢ wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podja¢ niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;

» spowodowac zadzialanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i
pomocnicze,

* sprawdzi¢ zdatno§¢ CSP do uaktywnienia wszystkich klap pozarowych,

* przeprowadzi¢ wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta,

* dokona¢ rozpoznania, czy nastgpity jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktore mogly mie¢ wptyw na poprawnosc¢.

* podjecie niezbednych dziatan, aby doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji

* sprawdzenie odbioru przez CSP sygnatlow wysylanych przez czujniki zamontowane na
liniach dozorowych

* sprawdzenie emisji alarmu przez centrale

* sprawdzenie prawidlowosci uruchamiania wszystkich urzadzen alarmowych

* sprawdzenie prawidlowosci nadzorowania uszkodzen.

» Sprawdzenie dzialania lacza alarmu zewnetrznego ( do centrali monitorowania i do strazy
pozarnej)

» Sprawdzenie czy nie wykonano przerobek i zmian instalacji

5.9.3 Obsluga roczna

W ramach obshugi nalezy:

» zagwarantowa¢ wystarczajacy zapas papieru, tasSmy dla drukarki systemowej,
przeprowadzi¢ test wskaznikow optycznych

* Sprawdzenie czujnikow zamontowanych na liniach dozorowych

» Sprawdzenie zdatnosci centrali do uaktywnienia wszystkich sterowan , przeprowadzenie
testu sterowan

» spowodowac zadziatanie, wszystkich czujek i r¢cznych ostrzegaczy pozarowych w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaly,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i
pomocnicze

» Sprawdzenie wszystkich polaczen kablowych, sprawdzenie ich stanu oraz zabezpieczenia

» Sprawdzenie czy w chronionym obiekcie nie wystapily zmiany budowlane majace wptyw
na prac¢ instalacji
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» Sprawdzenie stanu akumulatoréw rezerwowych

UWAGA:

Wszystkie uwagi i spostrzezenia wynikle w czasie eksploatacji, obstugi, konserwacji i
kontroli odnotowa¢ w ksigzce pracy AUSP i niezwlocznie usung¢ wszystkie
nieprawidlowosci.

O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwacji i usterkach w pracy SAP
nalezy niezwlocznie informowac konserwatora i osobe petnigca nadzor eksploatacyjny —
fakt ten odnotowaé w ksiazce pracy SAP.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie konserwacji na prawidlowe funkcjonowanie SAP,
nalezy powierzy¢ konserwacje firmie (osobie) z odpowiednimi kwalifikacjami przeszkolonej
przez instalatora systemu i przygotowanej technicznie do obstugi SAP.

Wykonanie okre$lonych czynno$ci konserwatorskich musi by¢ kazdorazowo
sprawdzone 1 potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe sprawujaca nadzor
eksploatacyjny z ramienia uzytkownika.

5.10 Odbior

W trakcie odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy:

— sprawdzi¢, czy zostaly dostarczone dokumenty wymagane przez norm¢ PN-E-08350-14:
2006,

— sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem — powinny by¢
skontrolowane wszystkie parametry, ktore przez ogledziny mozna skontrolowac,

— przeprowadzi¢ proby prawidlowego funkcjonowania instalacji, tacznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, uruchamiajac uzgodniong liczbe ostrzegaczy
pozarowych w instalacji.

Do odbioru powinna by¢ dostarczona:

— dokumentacja powykonawcza, akceptowana przez projektanta instalacji i inspektora
nadzoru,

— instrukcje obshugi technicznej i kontroli (konserwacji) instalacji,

— protokdt uruchomienia instalacji podpisany przez wykonawce i przedstawiciela inwestora /
inspektora nadzoru,

— certyfikaty zgodno$ci urzadzen zastosowanych w instalacji

— protokoty z pomiaréw niezbgdnych i wymaganych dla danego typu instalacji,

— zakonczony i podpisany przez inspektora nadzoru dziennik budowy.

Protoko6t uruchomienia instalacji powinien potwierdzi¢, ze:

— wszystkie czujki i r¢gczne ostrzegacze pozarowe s3 sprawne,

— informacje przekazywane przez CSP sa prawidlowe i spelniaja wymagania zawarte w
dokumentacji projektowej,

— wszystkie polaczenia do pozarowego centrum lub stacji odbiorczej pracuja poprawnie oraz
komunikaty sg prawidlowe i zrozumiale,

— urzadzenia alarmowe dzialaja zgodnie z norma PN,

— wszystkie funkcje pomocnicze moga by¢ uruchamiane (uaktywniane),

— protokoly z préb czesciowych i pomiaré6w sg zgodne z DTR producenta urzadzen.

Protoko6t uruchomienia powinien zakonczy¢ etap uruchomienia i sprawdzenia instalacji.
Wszelkie usterki i niedorobki w instalacji powinny by¢ wcze$niej usunigte. Nalezy zwroci¢
uwagg, ze zgodnie z PN protokoét z uruchomienia i sprawdzenia podpisuje w imieniu firmy
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wykonawczej osoba odpowiedzialna za uruchomienie i proby odbiorcze. Nie ma wigc
rozmycia odpowiedzialnos$ci na wieloosobowa komisje. W protokole uruchomienia powinny
by¢ natomiast wymienione wszystkie uzasadnione i wcze$niej uzgodnione odstepstwa od
normy PN. W oparciu o protokot uruchomienia moze nastapi¢ odbidr instalacji. Protokot
odbioru (wzor B. 4) podpisuje przedstawiciel nabywcy, mimo ze w komisji odbioru powinno
si¢ znalez¢ wielu specjalistow. Zgodnie z intencja normy ich podpisy maja jakby mniejsza
wage.

W sktad komisji inwestor powinien powota¢ co najmniej

nastgpujace osoby:

— inspektora nadzoru jako przedstawiciela inwestora,

— projektanta instalacji,

— wykonawce,

— stuzbe eksploatacyjng jako czynnik nadzoru nad konserwacja,

— firme, ktora bedzie prowadzita konserwacje,

Odbior techniczny powinien by¢ polaczony z przekazaniem systemu SAP do eksploatacji
z jednoczesnym przyjeciem do konserwacji.

6 Instalacja dzwickowego systemu ostrzegania DSO
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest techniczny projekt dzwickowego systemu
ostrzegawczego w budynku Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego w Siedlcach przy ul.
Poniatowskiego 26oddziatu neurologicznego.

Projektowana instalacja DSO objety jest budynek A, w poziomie V pietra. Przed
wykonaniem instalacji DSO pozostale budynki laczace si¢ z tymi budynkami nalezy
wydzieli¢ pozarowo. Podane lokalizacje wydzielen pozarowych sa TYLKO
propozycjami i moga ulec zmianie. Dokladna lokalizacje¢ i zakres wydzielen pozarowych
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych. Po podziale na kolejne
strefy pozarowe w dalszej cze¢Sci budynkow nalezy zaktualizowaé projekt dzwigkowego
systemu ostrzegawczego.

6.2 Zlozenia projektowe

W budynku dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz w celu przeprowadzania sprawnych
akcji ewakuacyjnych w sytuacji zagrozenia np. pozaru projektuje si¢ system DSO.
Dzwigkowy System Ostrzegawczy jest systemem rozglaszania przewodowego
wykorzystywanym w  sytuacjach zagrozenia do szybkiego 1 uporzadkowanego
zmobilizowania 0s6b znajdujacych si¢ na zagrozonych obszarach do ewakuacji, badZ innego
zorganizowanego dzialania. Do celow zaalarmowania system uzywa sygnalow tonowych i
komunikatéw glosowych. System pracuje w technice 100 V. Obudowy szaf 19" musza by¢
bezwzglednie uziemione, niezaleznie od uziomoéw zasilania, (jesli takie uziemienie istnieje)
albo poprzez przewdd uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej PE. Bezpos$rednia
obsluga Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego odbywa sie przy pomocy mikrofonu
strazaka (pulpitu). Tresci komunikatow beda zgodne z wytycznymi CNBOP — odpowiednie
do zaistniatej sytuacji. W dalszej czg$ci opracowania podano proponowane teksty
komunikatéw zapisywanych do pamigci CDSO i odtwarzanych przez system automatycznie
lub recznie
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Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) projektuje si¢ dla zapewnienia
bezpieczenstwa oraz w celu przeprowadzania sprawnych akcji ewakuacyjnych w sytuacji
zagrozenia np. pozaru lub sabotazu. W rozpatrywanym budynku system DSO pracuje w
wersji skupionej z mikrofonem strazaka w pomieszczeniu dyspozytorni oraz z wyniesionym
mikrofonem strazaka w recepcji punktu przyje¢ SOR. W budynku zainstalowany jest system
DSO w pomieszczeniu nr 34 w budynku A. Wszystkie modutly centrali DSO s3g zamontowane
w szafie RACK 19”.

System DSO bedzie miat architektur¢ skupiong. W pomieszczeniu portierni (na
poziomie niskiego parteru w budynku D) umieszczone zostang szafy Rack z nast¢pujacymi
urzadzeniami centralnymi i spigte z istniejgca centralg DSO:

- menedzer systemu VX-2000 za posrednictwem ktérego do systemu wprowadzone
zostanie audio z odtwarzaczy CD/mp3 (zrédto podktadu BGM); menedzer umozliwia
réwniez podlaczenie do systemu mikrofonéw strazaka oraz pulpitéw mikrofonowych
informacyjnych;

- jednostki nadzorujagce VX-2000SF, w ktérej umieszczane s3 moduly z kontrolg linii
glos$nikowych, do ktérych podlaczone zostang wzmacniacze mocy;

- wzmacniaczy mocy serii VP, ktére zasila¢ beda poszczegdlne linie glo$nikowe.
Modele wzmacniaczy, a co za tym idzie dostgpna moc wyj$ciowa, dobrana zostata pod katem
zapewnienia mocy odpowiedniej do zasilania zestawow glosnikowych na poszczegdlnych
liniach, z uwzglgdnieniem spadku napigcia na linii glo$nikowej zwigzanego z odlegloscia;

- blok zasilania rezerwowego.

Szafy Rack systemu DSO nalezy podtaczy¢ do punktu wyrownawczego zotto-zielonym
przewodem typu LgY'16. Polaczenie tego typu powinno réwniez zostaé wykonane pomigdzy
szkieletem szafy oraz jej drzwiami. Do szafy systemu DSO powinny zosta¢ doprowadzone
nastepujace przewody:

- linie glo$nikowe wykonane kablem niepalnym HDGs PH90 2x1,5

- linie zasilania 230V do systemu DSO kablem HDGs 3x2,5.

Zaprojektowana konfiguracja systemu DSO posiada nastepujaca funkcjonalnos¢:

1. System 2-kanalowy — emisja 2 roznych komunikatéw w tym samym czasie w roznych
strefach z mozliwoscig zaprogramowania emisji sekwencji komunikatow.

2. We wszystkich strefach linie glosnikowe w konfiguracji A/B.

5. Wydzielone obwody A/B.

4. Pomiar cigglosci linii glo$nikowych przez pomiar impedancji linii glo$nikowej z
rozrdznieniem uszkodzenia pojedynczych glosnikow.

5. Naglosnienie DSO wszystkich pomieszczen wilgotnych 1 goracych, tj. toalety, WC,
tazienki, kuchnie za pomocg glo$nikow z kategoria klimatyczng ,,C”.

6. Emisja komunikatow kodowanych i otwartych.

(98]

Zakres ochrony

Zakresem ochrony przez system DSO objecie budynku A tylko V pietro

Zakres ochrony projektowanego systemu odpowiada kategorii I, tj. wszystkie pomieszczenia
(poza obszarami wylaczonymi z alarmowania) sg objete instalacja DSO.

Obszary wytaczone z alarmowania:

a) sale 16zkowe na oddziatach t6zkowych,

b) sale zabiegowe,

¢) pomieszczenia bez obecnosci ludzi,
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W rozpatrywanym obiekcie zatozone strefy alarmowe odpowiadaja strefom glo$nikowym.
Wszystkie strefy glo$nikowe beda posiada¢ minimum 2 linie glo$nikowe. Podziat na strefy
alarmowe wynika z przyjetych zalozen scenariusza wydarzen w przypadku pozaru. Zalozenia
przedstawiono w ponizszych punktach.

Wskaznik zrozumialosci mowy

Za cel przyjeto osiggnigcie zrozumiatosci mowy nie mniejszej od 0,7 CIS na wspolnej skali
zrozumiato$ci — co odpowiada wspotczynnikowi STI nie mniejszemu niz 0,5. Zgodnie z
wytycznymi CNBOP w przypadku awarii linii gto$nikowych lub wzmacniacza, gdy pracuje
polowa glo$nikow, zrozumiato§¢ mowy STI nie moze by¢ mniejsza niz 0,45 (dotyczy to
pomieszczen/powierzchni, gdzie pracuje wigeej niz 1 glosnik).

Przyjete poziomy tla akustycznego

Przyjeto nastgpujace maksymalne poziomy tla akustycznego:

a) pomieszczenia techniczne glo$ne (warsztaty, maszynownie, wentylatornie) — 70 dB
b) pomieszczenia techniczne ciche — 65 dB

c¢) komunikacja — 65 dB

d) dyzurki pielggniarskie, sale zabiegowe, gabinety lekarskie, toalety — 60 dB

Zakladane poziomy dzwi¢ku systemu DSO

Przyjeto nastgpujace minimalne poziomy dzwigku:

a) pomieszczenia techniczne glo$ne — ok. 90 dB

b) pomieszczenia techniczne ciche — ok. 85 dB

c¢) komunikacja — ok. 85 dB

e) sale zabiegowe, gabinety lekarskie, toalety — 80 dB

f) dyzurki pielggniarskie — 75 dB

Maksymalny poziom dzwigku w czasie spoczynku w salach chorych i dyzurkach
pielegniarskich 85 dB.

Maksymalny poziom dzwigku nie moze przekracza¢ 120 dB.

Zgodnie wytycznymi CNBOP w przypadku awarii linii glo$nikowych lub wzmacniacza, gdy
pracuje potowa glosnikodw, poziom dzwigku nie moze by¢ mniejszy o wigcej niz 3 dB w
poréwnaniu do przypadku gdy pracuja wszystkie glo$niki.

Instalacja kablowa
Zastosowany system kablowy linii glo$§nikowych (przewody + mocowanie) powinien
zapewni¢ 90 minutowe podtrzymanie funkcji w warunkach pozaru. Materialy uzyte do
wykonania instalacji kablowej musza posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich 90 minutowa
odporno$¢ ogniowa.

Certyfikaty

Wszystkie materialy i1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne odpowiednie certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje zgodnosci.
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6.3 Zalozenia do scenariusza pozarowego i ewakuacji

Ze wzgledu na specyfik¢ obiektu zaklada si¢ uzywanie komunikatow kodowanych,
skierowanych do personelu szpitala. Przyjecie takiego systemu pozwoli zapobiec ewentualne;j
panice i zdenerwowaniu pacjentow szpitala oraz przygotowac ewentualng ewakuacjg.

Po podziale na strefy pozarowe personel i pacjenci moga by¢/beda ewakuowani do najblizszej
strefy pozarowej w poziomie i w pionie.

Szczegolowo sposob ewakuacji budynku bedzie okreslony w zaktualizowanej instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego

Ze wzgledu na specyfike obiektu zaklada sie, ze projektowany system DSO bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

a) W przypadku alarmu 1 stopnia z Instalacji Sygnalizacji Pozarowej automatyczne
nadawanie komunikatéw kodowanych do nastepujacych specjalnych stref/oddziatow:

a) pacjenci objgci intensywng opieka medyczna,

b) dzieci mlodsze i niemowleta,

c) t6zka intensywnej opieki medyczne;j,

d) znaczna ilo$¢ pacjentdw lezacych,

e) pacjenci o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

W przypadku zweryfikowanego alarmu z Instalacji Sygnalizacji Pozarowej (alarm 2 stopnia)
automatyczne rozpoczgcie ewakuacji lub alarmowania poszczegdInych stref poprzez:

a) uruchomienie odpowiednich komunikatow ewakuacyjnych w zagrozonej strefie, a takze
na drodze ewakuacji z zagrozonej strefy,

b) uruchomienie odpowiednich komunikatéw alarmowych (ostrzegawczych) do stref
przylegtych do zagrozonej strefy (w pionie i poziomie).

c) W przypadku ustania zagrozenia rozpoczgcie emisji komunikatu odwotujacego.

d) Przejecie kontroli nad systemem przez funkcjonariusza PSP lub osobg odpowiedzialng
oraz

mozliwo$¢ nadawania komunikatoéw stownych przez mikrofony strazaka do wszystkich lub
dowolnej strefy alarmowe;.

Komunikaty ewakuacyjne (otwarte) mobilizuja przebywajacych w danej strefie alarmowe;j
ludzi do natychmiastowego ewakuowania si¢.

Komunikaty alarmowe (otwarte) mobilizuja ludzi przebywajacych w strefach alarmowych
sasiadujacych ze strefa ewakuowang do gotowosci do ewakuacji, bez rozpoczynania
ewakuacji.

Komunikaty odwolujace (otwarte) powiadamiajg o ustaniu zagrozenia.

Kodowane komunikaty ewakuacyjne, alarmowe i odwolujace adresowane s3 tylko do
personelu obiektu, ktéry musi byé zaznajomiony z ich znaczeniem i scenariuszem
postepowania w takim przypadku. Znaczenie komunikatéw odpowiednio jak wyze;j.

6.4 Dobor, rozmieszenie i montaz glosnikow

Przyjete w rozdz. Zalozenia projektowe minimalne poziomy dzwigku dla poszczegdlnych
obszarow projektowanego systemu DSO s3 zgodne z zalecanymi w normie PN-EN 60849 —
Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze poziomami dzwigku komunikatow w obszarach pokrycia.
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Tabela 3 Zalecane poziomy dzwieku

Minimalny poziom sygnatu Pomieszczenia ogodlne 65 dBA
dzwigkowego Pomieszczenia sypialne - w poblizu gtowy $piacego |75 dBA
Maksymalny poziom sygnatu Pomieszczenia ogolne 120 dBA
dzwiekowego Pomieszczenia sypialne 85 dBA
Roznica miedzy poziomem sygnatu [Minimum 6dBA
dzwiekowego a poziomem hatasu |Maximum 20 dBA

Gabinety lekarskie, sale zabiegowe, punkty pielegniarskie, punkty obserwacji

Do nagto$nienia zaprojektowano glo$niki do montazu $ciennego.

Korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia w piwnicy

Do naglo$nienia zaprojektowano glo$niki do montazu $ciennego, glo$niki do montazu
sufitowego.

Lazienki, toalety — pomieszczenia wilgotne

Do nagto$nienia zaprojektowano glo$niki do montazu $ciennego i sufitowego z kategoria
klimatyczna C.

Pomieszczenia techniczne

Do nagto$nienia zaprojektowano glosniki projektorowe do montazu §ciennego i sufitowego.

Tabela 4 Dane techniczne zastosowanych gtosnikow:

Parametry gtosnika \ Typ gtosnika iﬁifeitnonw?; scienny sufitowy | projektorowy
Moc nominalna [W] 6 6 6 10
Moc na odczepach transformatora 100V [W]| 6/3/1,5/0,75 | 6/3/1,5/0,75 | 6/3/1,5/0,75 10/6/3/1,5/
Skutecznogé 1W/1m 96,2 dB 08 dB 100,7 94,3 dB
Efektywne pasmo przenoszenia 160Hz-19kHz 1103,‘2?:2 2328,(;Ei|_z 125Hz-20kHz
Impedancja gtosnika [Q] 8 8 4 8
Kat promieniowania dla 1kHz/2kHz/4kHz [°] 100/85/65 170/125/60 180/80/70 180/115/75
Kategoria klimatyczna A, C A A A

UWAGA! S , N
PRZY LACZENIU GLOSNIKOW ZACHOWAC KOLEJNOSC FAZ
(PRZEWODOW).

Jezeli w czgéci rysunkowej nie okreslono inaczej, glo$niki nalezy montowaé na wysokosci
ok. 2,2— 2,4 m nad poziomem posadzki przestrzegajac zachowania minimalnych odleglosci
od sufitow i $cian. Glos$niki nalezy instalowa¢ przy uzyciu materialéw i technologii opisanej
podanej przez Producenta. Glo$niki sufitowe montowane w plytach sufitow podwieszanych
wykonanych z welny mineralnej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed opadaniem, np.
przez zastosowanie systemowych uchwytéw lub przez zastosowanie ptyt GK. Lokalizacja
glo$nikdbw zgodnie z rysunkami. Rozmieszczenie glosnikow wynika ze skali. Przy
instalowaniu glo$nikéw mozna skorygowaé ich rozmieszczenie uwzgledniajac polozenie
innych elementéw instalacji (lampy, czujki pozarowe, itp.). Kazdorazowo nalezy jednak
zachowa¢ rownomierne odleglo$ci pomigdzy glosnikami i pokrycie catej nadzorowanej
powierzchni.

Pomiary dzwigku nalezy wykona¢ po catkowitym uruchomieniu i wyregulowaniu systemu
nagto$nienia.
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6.5 Linie glosnikowe
Sposob prowadzenia linii glosnikowych
Zaprojektowano system podtrzymania funkcji klasy E90.

Okablowanie linii glo§nikowych wykona¢ kablem typu HTKSH PH90 (certyfikat CNBOP).
1. Kazda strefa alarmowa posiada osobne obwody, glo$niki polagczone sa rownolegle,

kabel prowadzony jest od glo$nika do glosnika.

2. Wszystkie strefy alarmowe posiadaja 2 niezalezne linie glo$nikowe — konfiguracji linii
typu A/B (wg. wytycznych projektowych CNBOP). Taki sposéb prowadzenia i
podiaczenia linii zapewni odpowiedni poziom redundancji oraz spetnia wymagania
normy PN-EN 60849.

3. Linie glosnikowe A i B prowadzi¢ w przeciwnych Kkierunkach, zgodnie z
rysunkami.

4. Wszystkie linie sprowadzone sa do pomieszczenia, gdzie zlokalizowana bedzie
CDSO,

5. Nie wolno laczy¢ przewoddéw poza glosSnikami 1  zaprojektowanymi
przeciwpozarowymi puszkami rozgaleznimi z ceramiczng kostka zaciskowa (puszki
mocowane tak jak przewody — kotwami stalowymi E90).

6. Niedopuszczalne jest laczenie okablowania przez lutowanie i skrecanie.

Glowne trasy pionowe

Gloéwne, pionowe trasy kablowe projektuje si¢ prowadzié:

1. w bloku A w szachcie instalacyjnym stabopradowym. Linie glo$nikowe prowadzi¢ na
konstrukcji szczeblowej (szczeble typu SDOC 100). Wiazki przewodéw mocowane do
szczebli przy pomocy uchwytow UKOI1. Montaz szczebli do $ciany kotwami np. typu
SROMS8x75. Rozstaw szczebli maksymalnie co 30 cm.

2. w bloku C zgodnie z rysunkami. Linie glo$nikowe prowadzi¢ przy uzyciu metalowych
uchwytow typu UDF i UEF mocowanych do $cian kotwami SROM6x30 w odstgpach nie
wigkszych niz 30 cm. Tras¢ prowadzi¢ w kanalach kablowych bez halogenowych

Pozostale trasy

W miejscach, gdzie wystepuja sufity podwieszane trasy prowadzi¢ w przestrzeni migdzy
stropowej przy uzyciu metalowych uchwytéw typu UDF i UEF mocowanych do $cian i
stropow kotwami SROM6x30 w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

Pozostate trasy poziome i pionowe prowadzi¢ natynkowo.

W miejscach, gdzie nie wystepuja sufity podwieszane trasy prowadzi¢ w kanatach kablowych
bezhalogenowych. Przewody w kanatach kablowych nalezy bezwzglednie mocowaé przy
uzyciu metalowych uchwytéw typu UDF i UEF mocowanych do $cian i stropéw kotwami
SROM6x30 w odstepach nie mniejszych niz 30 cm.

Na odcinkach gdzie prowadzone sa dwa przewody (linie) dopuszcza si¢ zastosowanie
uchwytéw przeznaczonych do jednoczesnego zamontowania 2 przewodéw. Prowadzenie linii
glosnikowych przedstawione jest na stosownych rysunkach. Trasy kablowe

wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie 1 aneksie do zastosowanych kabli.
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Przejscia przez strefy pozarowe

Wszystkie przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci
ogniowe] rownej odpornosci przegrody (np. HILTI CP611A umozliwia wykonywanie
uszczelnien kablowych do klasy EI120). Uszczelnienia odpowiednio oznaczyé. Po
wykonaniu instalacji i dokonaniu niezbednych prob i pomiardw $ciany i stropy nalezy
doprowadzi¢ do stanu jak sprzed robot instalacyjnych. Prowadzenie linii glo$nikowych
przedstawione jest na stosownych rysunkach. Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w certyfikatach zastosowanych kabli.

UWAGA

W zwigzku z prowadzeniem prac montazowych w uzytkowanym obiekcie nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢, gdyz w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media beda
czynne. Przy pracach instalacyjnych nalezy uzywaé przyrzadow wykrywajacych w murze
kable pod i bez napigcia w celu uniknigcia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji
zbrojeniowej budynku.

6.6 Wzmacniacze mocy i zasilanie awaryjne

Wzmacniacze mocy

Dobdér wzmacniaczy mocy podyktowany byt mocami poszczegdlnych linii glo§nikowych.
Ponizsza tabela przedstawia proponowane podtaczenie linii glosnikowych do wzmacniaczy z
uwzglednieniem rezerwy mocy na kazdym wzmacniaczu (bez uwzgledniania wzmacniacza
rezerwowego).

W obiekcie zainstalowany jest system VX-2000 marki TOA Electronics. VX-2000 to
nowoczesne rozwigzanie techniczne, ktore umozliwia tworzenie uniwersalnych i wydajnych
systemOéw rozgloszeniowych. Posiada on rozbudowane mechanizmy diagnozowania i
wykrywania awarii - pozwala na nieustanne kontrolowanie linii glo$nikowych oraz innych
elementow systemu, co umozliwia wykrywanie uszkodzen, czy tez anomalii w ich pracy bez
przerw w rozglaszaniu dzwigku. Dodatkow3 istotng cecha systemu jest wiasne, dedykowane
zasilanie.

Zasilanie awaryjne

System DSO musi by¢ wyposazony we wilasny uktad zasilania rezerwowego. Uklad taki jest
zaopatrzony w bateri¢ akumulatorow. Zasilacz musi spetnia¢ warunki zawarte w
wymaganiach dla dzwigkowych systemow ostrzegawczych zamieszczonych w normie PN-
EN 60849 punkt 5.6. Wymaganiem podstawowym dla systemu zasilania rezerwowego jest
warunek, aby w przypadku, gdy w budynku, ktéry nie bedzie podlegat ewakuacji, nastapi
uszkodzenie podstawowego zrodla zasilania, to rezerwowe zrédlo =zasilania zapewnilo
dziatanie systemu co najmniej przez 24h, a po tym okresie aby system DSO w trybie
zagrozenia dzialal z petng moca co najmniej przez 30 min.

Zasilanie awaryjne dostarcza Producent systemu wraz z systemow3a szafa RACK 19”
przystosowana do montazu elementow systemu DSO.

UWAGA

W czasie prob i odbioréw nalezy sprawdzi¢ faktyczny prad rozladowania akumulatorow
(symulacja sytuacji braku zasilania podstawowego). Nalezy réwniez sprawdzi¢ pojemnos$¢
akumulatorow.
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6.7 Komunikaty i test komunikatow

Projektuje si¢ nadawanie komunikatow kodowanego od alarmu 1 stopnia oraz
komunikatow otwartych od alarmu 2 stopnia - nalezy o tym pami¢ta¢ przy podlaczeniu,
sterowaniu i konfiguracji CSP oraz CDSO.

Emisje odpowiednich komunikatow z CDSO do poszczegolnych stref alarmowych
nalezy dopasowa¢ do podzialu na strefy pozarowe — nalezy o tym pamig¢taé przy
konfiguracji CSP i CDSO.

W rozpatrywanym obiekcie przyjeto system komunikatow kodowanych, skierowanych do
personelu szpitala oraz komunikatow niekodowanych (otwartych). Przyjecie takiego systemu
pozwoli zapobiec ewentualnej panice i zdenerwowaniu pacjentdw szpitala. Personel szpitala
MUSI BYC PRZESZKOLONY i ZAZNAJOMIONY ze znaczeniem komunikatow
kodowanych oraz scenariuszem pozarowym, aby podja¢ odpowiednie dziatania. Komunikaty
nalezy nagra¢ w jezyku polskim. Nalezy nagra¢ komunikaty:

1) KODOWANE: ewakuacyjny, alarmowy i odwolujacy

2) NIEKODOWANE (OTWARTE): ewakuacyjny, alarmowy i odwolujacy

Komunikaty kodowane adresowane sg tylko do personelu.

PRZYKEADOWY TEKST KODOWANEGO KOMUNIKATU EWAKUACYJNEGO

Ogtaszam kod K3

To oznacza¢ moze, ze wystapit stan zagrozenia pozarowego na pigtrze 3.

PRZYKEADOWY TEKST KODOWANEGO KOMUNIKATU ALARMOWEGO

(przyktadowo dla pigtra 3)

Ogtaszam kod K30

To oznacza¢ moze, ze w strefie pozarowej sasiedniej wystapil stan zagrozenia pozarowego;
nalezy zachowac¢ ostroznos¢ i oczekiwac dalszych komunikatow.

PRZYKEADOWY TEKST KOMUNIKATU EWAKUACYJNEGO

(przyktadowo dla pigtra 4)

Uwaga osoby znajdujgce si¢ na pietrze 4! Uwaga osoby znajdujgce si¢ na pigtrze 4! W tej
strefie wykryto pozar. Nalezy przerwac¢ wszelkie czynnosci i natychmiast opusci¢ budynek
kierujgc sie do oznakowanych wyjs¢ ewakuacyjnych. Nie wolno korzystac z wind!
PRZYKEADOWY TEKST KOMUNIKATU EWAKUACYJNEGO NA WYPADEK POZARU,
ZADYMIENIA (LUB INNEGO ZDARZENIA) W KLATCE SCHODOWEJ KL2

(przyktadowo dla pigtra 4)

Uwaga osoby znajdujgce si¢ na pietrze 4! Uwaga osoby znajdujqce si¢ na pigtrze 4! W tej
strefie wykryto pozar. Nalezy przerwac¢ wszelkie czynnosci i natychmiast opusci¢ budynek
kierujgc sie do oznakowanych wyjs¢ ewakuacyjnych. Nie wolno korzysta¢ z klatki schodowej
KL2! Nie wolno korzystac z klatki schodowej KI2! Nie wolno korzystac¢ z wind!
PRZYKEADOWY TEKST KOMUNIKATU ALARMOWEGO

(przyktadowo dla pigtra 4)

Uwaga osoby znajdujgce si¢ na pietrze 4! Uwaga osoby znajdujgce si¢ na pietrze 4! W
oddalonej czesci budynku zostal wykryty pozar. Pomieszczenie w ktorym Panstwo sig
znajdujecie jest obecnie bezpieczne. Prosze przerwac wszelkie czynnosci, pozostac¢ na miejscu
i oczekiwac na dalsze komunikaty. Nie wolno korzystac¢ z wind!

PRZYKEADOWY TEKST KOMUNIKATU ODWOtUJACEGO

UWAGA! UWAGA! Alarm zostal odwotany. Mozna kontynuowac wszelkie dotychczasowe
czynnosci. Prosimy o podporzqdkowanie sig¢ poleceniom personelu i stuzb prowadzgcych
czynnosci zabezpieczajqgce i kontrolne.
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ZALECENIA

a) Podane wyzej teksy komunikatow sg tylko propozycjami.

b) Teksty komunikatow nalezy uzgodni¢ z zarzadca budynku, tak aby okreslenia dotyczace
identyfikacji 1 oznaczen budynkow, drég ewakuacyjnych, w szczego6lnosci klatek
schodowych byty jednoznacznie interpretowane przez wszystkich uzytkownikéw obiektu.

c) Ewakuacj¢ kierowa¢ do najblizszych klatek schodowych.

d) Teksty komunikatéw i sposob ich emisji dostosowa¢ do scenariusza pozarowego.

e) Uzywac¢ nazewnictwa zgodnego z oznaczeniami w budynku.

6.8 Uruchomienie sytemu

Po wykonaniu systemu nalezy:

1) Nagra¢ komunikaty ewakuacyjne, alarmowe i odwotujace,

2) Przetestowa¢ wszystkie elementy i polaczenia,

3) Wyregulowa¢ poziomy i korekcje dzwigku dla otrzymania odpowiedniego poziomu i
wymaganej zrozumialo$ci nadawanych komunikatow. Wazng czynnoscia kontrolng na tym
etapie jest sprawdzenie wszystkich ustawien wzmocnienia i barwy tondéw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stopni wejsciowych,

4) Dostosowanie instalacji sygnalizacji pozarowej od wspdlpracy z systemem DSO,

5) Zaprogramowa¢ CDSO 1 CSP,

6) Sprawdzi¢ dziatanie zasilania awaryjnego,

7) Przetestowa¢ wspolprace DSO z ISP,

8) Sprawdzi¢ dzialanie odiaczania obocznych systeméw audio,

9) Wykona¢ pomiary poziomu dzwigku i zrozumiato§ci mowy,

10)Przeszkoli¢ obsthuge.

6.9 Pomiary zrozumialosci mowy

Pomiary zrozumialo$ci mowy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 60849. Jednym ze
Sposobow
pomiarowa zrozumialo$ci mowy zalecanym przez normg¢ jest pomiar indeksu STI. Wyniki
pomiarow zalgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Wyniki nalezy przeliczy¢ na wspdlng
skale zrozumialosci CIS, a nastgpnie powinny zosta¢ usrednione. Zgodnie z norma nalezy
obliczy¢ $rednig arytmetyczng IAV zrozumialosci w skali CIS oraz jej odchylenia
standardowego. Jesli wartos¢ AV przekracza warto$¢ 0,7 to oznacza to, ze zrozumialo$§¢
mowy jest odpowiednia. Nalezy rowniez obliczy¢ 95% przedziat ufno$ci wyznaczania
wartosci $redniej.

Obszary

Przy wyborze obszarow, w ktéorych nalezy wykona¢ pomiary zrozumialo$ci nalezy
postugiwac si¢ podobnymi zasadami obowigzujacymi przy pomiarach poziomu dzwigku:
1. kazde pomieszczenie stanowi jedng oddzielong strefe pomiarowa np.: pokoje, hole,
korytarze, schody
2. w przypadku, gdy poszczegdlne czgsci pomieszczenia majg rozng wysokos¢ (20%), te
czg$ci pomieszczenia stanowig rozne strefy pomiarowe
3. jezeli rozne czgs$ci pomieszczenia sg naglo$niane roznymi rodzajami glo$nikow, kazda
z tych cze$ci stanowi oddzielng strefe pomiarowa.
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Ilos¢ pomiarow i miejsce ich wykonania

Pomiary nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej ilo$ci reprezentatywnych punktow
rozmieszczonych na catej powierzchni pomieszczenia. Nie s3 wymagane pomiary w rogach
pomieszczen, niszach itp., a wigc tam, gdzie istnieje mate prawdopodobienstwo przebywania
ludzi. Pomiary powinny by¢ wykonywane na catej powierzchni pomieszczenia, a nie tylko w
czesci objetej obszarem pokrycia glosnikow. Pomieszczenia powtarzalne nalezy
przyporzadkowac do grup o identycznych wiasciwos$ciach: wymiarach, proporcjach, aranzacji
wnetrz, wyposazenia, przeznaczeniu, poziomie tta itd. W pomieszczeniach kazdej klasy
nalezy wykona¢ pomiary.

Warunki wykonywania pomiarow zrozumialo$ci

Warunki wykonania pomiaréw zaleze¢ beda od przyjetej metody pomiardéw. Pomiary
zrozumiato$ci mozna wykonywac jedynie w pomieszczeniach catkowicie wykonczonych, w
ktérych nie przewiduje si¢ juz zmian w zakresie: wymiarOw, proporcji, aranzacji wnetrz,
wyposazenia, przeznaczeniu, poziomie tla (bardzo wazne). Zmiana ktoregokolwiek z
powyzszych warunkow na przyklad w wyniku remontu, powinna powodowa¢ podjecie
decyzji o wykonaniu pomiaréw. Decyzja o wykonaniu pomiar6w powinna zapa$¢ rowniez
w przypadku wprowadzonych zmian w systemie naglo$nienia. Dotyczy rowniez zmian w
nastawach korektorow, regulatoréw pozioméw, zmian w rozmieszczeniu glo$nikow itp.

6.10 Zestawienie podstawowych materialow

Rama systemowa Dzwigckowego Systemu

VX-2000 Ostrzegawczego VX-2000 1,00
Modut wejs$cia mikrofonu wyniesionego do

VX-200XR wykorzystania w systemie VX-2000 2,00
Modut stereofonicznego wejscia liniowego systemu VX-

U-03R 2900; na konektorach RCA3 ‘ 1,00
niezbalansowane, monofonizowane, posiada filtr
dolnozaporowy

EV-200M Plytka ;ap9w1ed21 glosowych do odtwarzania 2,00
komunikatéw glosowych

RM-200X S Pulpit mikrofonu wywotawczego do stosowania w 1,00

systemie VX-2000
RM-320F Rozszerzenie do mikr. strazaka; 20 przyciskow 1,00
Rama monitorujaca Dzwigkowego Systemu

VX-2000SF Ostrzegawczego VX-2000 1,00
Modut kontroli impedancji linii glo§nikowej do

VX-20052 stosowania w systemie VX-2000 1,00

VX-200SZ-2 Dwukanatowy (A+B) modut kontroli impedancji linii 2,00

glos$nikowej do stosowania w systemie VX-2000

Modut sterowania systemu VX-2000; wyposazony w 16
VX-200SI  wejsc¢ sterujacych typu beznapigciowy styk zwarciowy, 1,00

na konektorach RJ-45

Modut sterowania systemu VX-2000; wyposazony w 16
VX-200SO  wyjs¢ sterujacych typu beznapigciowy styk zwarciowy, 1,00

na konektorach RJ-45
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Wzmacniacz systemowy DSO 4x60W; do stosowanie
VP-2064 wymaga modutu wejsciowego VP-200VX/VP-200VX- 1,00
BGM; wymaga zasilania DC
Modut wejsciowy audio i sterowania do wzmacniaczy
systemowych serii VP

WB-RM200 Uchwyt dla mikrofonu informacyjnego

VP-200VX 1,00

1,00

VX-2000PF Rama do montazu zasilaczy systemowych typu
VX-200PS (Certyfikat EN:54-4)

VX-200PS ER Zasilacz systemowy DSO (Certyfikat EN:54-4) 5S80W

VX-2000DS ER Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO

CR-35 Rama szafy rackowej 35U

RC-35 Sciana tylna rack wysokosci 35U

BC-3 Podloga do szafy Rack

FAN-KIT podwdjny wentylator do szafy rack z termostatem
PFP-1 kratka perforowana 1U

SFP-3 plytka zaslepiajaca 3U

SA-1 prowadnica dla cigezkich urzadzen

EPL 85-12 akumulator 12 V 85 Ah 2szt

7 Instalacja telewizyjna

Do kazdego gniazda RTV oznaczonego w projekcie nalezy doprowadzi¢ kabel
koncentryczny 75 Ohm 65 dB oraz okablowanie strukturalne LAN w konfiguracji 1xRJ-45.
Wymagania instalacyjne odno$nie klasy taczy i kategorii urzadzen i materiatdéw pasywnych
identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.

Dodatkowo dla gniazd RTV umieszczonych w salach chorych nalezy wykonaé
instalacje elektryczna z gniazdami 2x230V jako oddzielny obwdd elektryczny oznaczony w
rozdzielni elektryczne;.

Instalacja telewizyjna wykonana zostanie jako rozbudowa instalacji istniejagcej. W tym
celu w szachtach GV/2 i1 CV/2 zainstalowa¢ skrzynki z multiswichami MV-915L firmy Terra
(lub rownowazny).

Na wyjsciach multiswitchy zakonczone zostang kable koncentryczne wychodzace do
gniazd w architekturze pelnej gwiazdy, co oznacza ze do kazdego z zaprojektowanych
gniazd telewizyjnych doprowadzony zostanie osobny abonencki kabel koncentryczny.

Jako kable abonenckie instalacji telewizyjnej zastosowane zostang kable koncentryczne 75 Q,
na przyktad kable Triset 113 lub réwnowazne.

Gniazda telewizyjne TV instalowane beda jako pojedyncze instalowane w osprzgcie
podtynkowym typu Mosaic 45.

Do skrzynek z multiswichami nalezy doprowadzi¢ sygnat z rozdzielacza sygnatlu
antenowego zlokalizowanego w istniejagcym szachcie elektrycznym.
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8 Instalacja przywolawcza z systemem DECT
8.1 opis

Projekt zaklada rozbudowe funkcjonujacego na obiekcie systemu przyzywowego
ASCOM.

Projekt przewiduje zainstalowanie na oddziale cyfrowego systemu przyzywowego z
optyczng 1 akustyczng sygnalizacja wezwan, priorytetyzacja i wizualizacja zdarzen na
stanowisku pielegniarskim oraz raportowaniem obstugi zdarzen 1 blgdow. System
przyzywowy musi by¢ zintegrowany z systemem komunikacji bezprzewodowej IP-DECT
oraz Platforma Integracyjna.

Zaprojektowany system ma by¢ zgodny z normg DIN VDE 0834 czg¢$¢ 1 oraz 2: 2000-
04, jak rowniez PN-EN 60601-1:2011 oraz charakteryzowac si¢ rozproszona topologia oparta
na sieci LAN. System ma realizowa¢ funkcje automonitoringu, co w przypadku uszkodzenia
modulu lub okablowania bedzie skutkowaé¢ sygnalizacja na odpowiedniej lampce
korytarzowej i telefonie bezprzewodowym. Dodatkowo zaprojektowany system przyzywowy
ma umozliwia¢ pelng integracj¢ z systemem komunikacji bezprzewodowej zaro6wno w
zakresie glosu, jak wiadomosci tekstowych (przewidzianego w ramach niniejszego zakresu)
oraz Platformag Integracyjna.

Uszkodzenie dowolnego z elementow systemu nie moze spowodowaé wylaczenia
urzadzen koncowych w wigkszej ilosci pomieszczen jak 4. Awaria sieci LAN nie moze
uniemozliwi¢ przynajmniej lokalnej sygnalizacji wezwania na lampce korytarzowe;.
Zarzadzanie i programowanie systemu ma odbywac si¢ przez przegladarke internetowa i nie
moze wymagac¢ instalowania dodatkowego (dedykowanego) oprogramowania.

Kazde wezwanie z systemu przyzywowego ma trafia¢ na wizualizacj¢ w punkcie
pielegniarskim oraz na telefon bezprzewodowy odpowiedniej osoby/grupy 0s6b
odpowiedzialnych za obstuge danego typu wezwania pochodzacego z okreslonej grupy
pomieszczen lub oddziatu. Wiadomo$¢, w zaleznosci od typu/priorytetu na wyswietlaczu
telefonu musi by¢ oznaczona odpowiednim kolorem.

Wiadomo$¢ na telefonie ma umozliwiaé jej zaakceptowanie lub odrzucenie. Odrzucenie
lub brak akceptacji w zdefiniowanym czasie musi powodowa¢ wyslanie wiadomosci do
kolejnej grupy oséb lub modutow. W przypadku akceptacji zdarzenie nie bedzie eskalowane
oraz zniknie z innych telefonéw do ktérych zostato wystane. Jezeli wezwanie wygenerowano
z modulu wyposazonego w modul glosowy, po akceptacji wezwania na telefonie musi
pojawié si¢ opcja pozwalajaca na zestawienie potaczenia glosowego z pacjentem. Po odbyciu
rozmowy personel musi mie¢ mozliwo$¢ zdalnego skasowania wezwania za pomocg telefonu
lub zakonczenia potaczenia bez kasowania alarmu. Opcja zdalnego kasowania nie moze by¢
dostepna przed wykonaniem potaczenia glosowego.

W  zaprojektowanym systemie przyzywowym na Kkorytarzu nad drzwiami do
pomieszczen objetych elementami przyzywowym przewidziano lampki wyposazone w trzy
niezalezne, roznokolorowe zrodla §wiatla oparte na technologii LED.

Przy drzwiach sal chorych, przewidziano modutly trzyprzyciskowe, w ktorych istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania kazdego z przyciskow na dwa sposoby: przez nacis$ni¢cie oraz
przez naci$nigcie 1 przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy. Funkcje przyciskow sa
dowolnie konfigurowane w zakresie generowanego zdarzenia i jego priorytetu.

Przy 16zkach pacjentow przewidziano moduly przylozkowe trzyprzyciskowe z
manipulatorem trzyprzyciskowym na przynajmniej dwumetrowym kablu stuzacym do
wezwania pielggniarki oraz sterowania dwoma zrodlami $wiatta. Do kazdego przycisku
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modutu przyldozkowego, podobnie jak w modulach trzyprzyciskowych ma by¢ mozliwo$¢
przypisania przynajmniej dwoch funkcji. Przy kazdym 16zku zestaw musi by¢ wyposazony w
zintegrowany z nim modut rozméwny umozliwiajacy dwukierunkowa komunikacje glosowa
personelu z pacjentem. Do realizacji funkcji komunikacji glosowej system musi uwzgledniaé¢
brame¢ glosowa, ktéora ma by¢ zintegrowana z systemem komunikacji glosowej w szpitalu
oraz musi umozliwia¢ zalogowanie innych elementéw komunikacyjnych dostarczonych przy
realizacji niniejszego projektu. Manipulator do modutu przylézkowego powinien by¢
podiaczony przez zlacze, ktorego konstrukcja, w przypadku silnego, naglego pociagnigcia w
dowolnej ptaszczyznie, jest odporna na uszkodzenie tzn. nie powoduje trwalego uszkodzenia
zarOwno po stronie modutu jak i manipulatora, a jedynie rozlaczenie elementow. W
przypadku odlaczenia manipulatora od modulu system musi wygenerowaé alarm
sygnalizowany na tych samych urzadzeniach co w przypadku wezwania wygenerowanego
przez pacjenta. W projekcie przewidziano doposazenie manipulatoréw w uchwyty
montowane na $cianie umozliwiajace przyczepienie manipulatora w momencie sprzatania
167ka i gdy na t6Zku nie lezy pacjent oraz klipsy umozliwiajace przyczepienie manipulatora
np. do poscieli.

W lazienkach dla pacjentéw przy drzwiach zamontowany zostanie dwuprzyciskowy
kasownik fazienkowy oraz przy toalecie i w prysznicu moduty pociggowe. Linki w modutach
pociagowych maja mie¢ budowe zabezpieczajaca modut przed trwatym uszkodzeniem przy
zbyt silnym pociagnigciu (przywrocenie poprawnego dzialania elementu musi by¢ mozliwe
bez uzycia jakiegokolwiek narzedzia i wiedzy technicznej). Urzadzenia zainstalowane w
tazienkach/wc sa przypisane do konkretnego pomieszczenia, co pozwala na podanie
dokladnej lokalizacji zdarzenia w momencie wygenerowania alarmu. Wymaga si¢, aby
moduty montowane pod prysznicem posiadaty klas¢ szczelno$ci przynajmniej 1P44.

System ma umozliwia¢ programowanie przyciskow w modulach przyzywowych w
sposob elastyczny tzn. dla danego modutu lub grupy modutdw umozliwia przypisanie
indywidualnego zdarzenia zar6wno przy naci$ni¢ciu, naci$nigciu i przytrzymaniu oraz
pozwala uzalezni¢ przypisanie zdarzenia od stanu modulu — po uaktywnieniu jednego z
przyciskow drugi moze zachowywal si¢ inaczej anizeli w przypadku, gdy zaden z
przyciskow wczednie nie zostal wceisnigty - mozliwo§¢ wygenerowania wezwania lekarza
mozliwe jest wylacznie w przypadku wezesniejszego zaznaczenia obecnosci pielegniarki.

W punktach pielegniarskich bedzie dostgp do aplikacji wizualizacyjno-raportujacej
przez przegladarke WWW. Do aplikacji ma by¢ réwniez dostgp z kazdego komputera
podiaczonego do odpowiedniej podsieci. Aplikacja musi byé w petni polskojezyczna i
realizowac¢ takie funkcje jak: wizualizacja zgloszen na podktadzie oddziatu z kolorystycznym
rozréznieniem jego rodzaju (priorytetu), wizualizacja kolejki zgloszen do obshugi z opisem
miejsca, ich rodzaju, czasu wygenerowania. System wizualizacji ma by¢ spojny dla catego
obiektu tzn. dostgpny pod jednym adresem sieciowym a rozgraniczenie jaki uzytkownik ma
dostep do jakich wizualizacji oraz wezwan musi by¢ uzaleznione wylacznie od uprawnien
nadanych przez administratora systemu.

8.2 Zalozenia projektowe

W  zaprojektowanym systemie przyzywowym na Kkorytarzu nad drzwiami do
pomieszczen objetych elementami przyzywowym nalezy przewidzie¢ lampki wyposazone w
trzy niezalezne, réznokolorowe Zrddla $wiatfa oparte na technologii LED.

Przy drzwiach sal 16zkowych, przewidzie¢ moduty trzyprzyciskowe, w ktorych istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania kazdego z przyciskow na dwa sposoby: przez naci$ni¢cie oraz
przez nacis$nigcie i przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy. Funkcje przyciskow maja
by¢ dowolnie konfigurowane w zakresie generowanego zdarzenia i jego priorytetu.
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Przy 16zkach pacjentow zaprojektowa¢ 1 zamontowaé¢ moduly przyldzkowe
trzyprzyciskowe z manipulatorem trzyprzyciskowym na przynajmniej dwumetrowym kablu
stuzacym do wezwania pielegniarki oraz sterowania dwoma zrodlami $wiatla. Do kazdego
przycisku modutu przylozkowego, podobnie jak w modulach trzyprzyciskowych ma by¢
mozliwo$¢ przypisania przynajmniej dwoch funkcji. Przy kazdym 16zku zestaw musi by¢
wyposazony w zintegrowany z nim modul rozméwny umozliwiajacy dwukierunkowa
komunikacje glosowa personelu z pacjentem. Manipulator do modulu przyld6zkowego musi
by¢ podlaczony przez zlacze, ktorego konstrukcja, w przypadku silnego, naglego
pociagniecia w dowolnej plaszczyznie, jest odporna na uszkodzenie tzn. nie powoduje
trwatego uszkodzenia zardwno po stronie modutu jak i manipulatora, a jedynie rozlgczenie
elementow. W przypadku odlaczenia manipulatora od modutu system musi wygenerowaé
alarm sygnalizowany na tych samych urzadzeniach co w przypadku wezwania
wygenerowanego przez pacjenta. W projekcie przewidzie¢ doposazenie manipulatorow w
uchwyty montowane na $cianie umozliwiajace przyczepienie manipulatora w momencie
sprzatania t6zka i gdy na t6Zku nie lezy pacjent oraz klipsy umozliwiajace przyczepienie
manipulatora np. do poscieli.

W fazienkach dla pacjentéw przy drzwiach przewidzie¢ dwuprzyciskowy kasownik
tazienkowy oraz przy toalecie i w prysznicu moduly pociggowe. Linki w modulach
pociagowych maja mie¢ budowe zabezpieczajaca modut przed trwatym uszkodzeniem przy
zbyt silnym pociagnigciu (przywrocenie poprawnego dzialania elementu musi by¢ mozliwe
bez uzycia jakiegokolwiek narzedzia i wiedzy technicznej). Urzadzenia zainstalowane w
tazienkach/wc sa przypisane do konkretnego pomieszczenia, co pozwala na podanie
dokladnej lokalizacji zdarzenia w momencie wygenerowania alarmu. Wymaga si¢, aby
moduty montowane pod prysznicem posiadaty klas¢ szczelno$ci przynajmniej [P44.

System umozliwia programowanie przyciskow w modutach przyzywowych w sposob
elastyczny tzn. dla danego modutu Iub grupy moduldéw umozliwia przypisanie
indywidualnego zdarzenia zar6wno przy naci$ni¢ciu, naci$nigciu i przytrzymaniu oraz
pozwala uzalezni¢ przypisanie zdarzenia od stanu modulu — po uaktywnieniu jednego z
przyciskow drugi moze zachowywal si¢ inaczej anizeli w przypadku, gdy zaden z
przyciskow wczednie nie zostal wceisnigty - mozliwo§¢ wygenerowania wezwania lekarza
mozliwe jest wylacznie w przypadku wezesniejszego zaznaczenia obecnosci pielegniarki.

System przyzywowy oraz zintegrowany z nim system [P-DECT musi by¢ w pelni
monitorowany pod wzglgdem poprawnego dzialania. Zaréwno pojedyncze moduty jak i caty
system wraz z infrastrukturg (wlaczajac w to stacje bazowe, przetaczniki sieciowe i zasilanie)
muszg podlega¢ ciagglej i automatycznej kontroli przez Platform¢ PSIM. W przypadku
wykrycia jakiejkolwiek nieprawidlowosci informacja taka powinna by¢ widoczna na
wizualizacji dost¢pniej dla dziatu technicznego z petng informacja o miejscu i typie awarii.
Dodatkowo informacja o awarii musi by¢ rowniez wy$wietlana na wizualizacji systemu
przyzywowego w odpowiednim punkcie pielegniarskim. W tym celu wymaga si¢
zintegrowania kazdego elementu systemu z istniejaca platforma.

Dla celow komunikacji bezprzewodowej musza by¢ zainstalowane stacje bazowe IP-
DECT posiadajace przynajmniej 8 kanalow rozmownych oraz niezalezny (nieblokowalny)
kanat dla przesytania wiadomosci o alarmach.

Dla celow dystrybucji informacji oraz komunikacji glosowej w calym obiekcie
zaprojektowaé oraz wykonac tacznos¢ bezprzewodowa IP-DECT. Dla projektu przewiduje
si¢ dostarczenie telefonow bezprzewodowych — ich ilo§¢ nalezy ustali¢c z Inwestorem.
Telefony bezprzewodowe DECT poza funkcja terminali zdarzen z systemu przyzywowego
muszg zapewnia¢ pelng komunikacje glosowa pomigdzy personelem szpitala (zarowno tym
wyposazonym w telefony bezprzewodowe jak 1 uzywajacym dowolnego telefonu
podiaczonego do centrali telefonicznej szpitala). Telefony bezprzewodowe musza rowniez
by¢ zintegrowane z systemem interkomowym oraz systemem kontroli dostgpu w taki sposob,
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aby wywotania z poszczegdlnych interkoméw mozna bylo odbiera¢ na telefonach
bezprzewodowych oraz bezposrednio z telefonu otwieraé drzwi zabezpieczone systemem
kontroli dostgpu.

Do realizacji funkcji komunikacji glosowej system wykorzystuje istniejaca brame
glosowa, ktéra ma by¢ zintegrowana z istniejacym systemem komunikacji glosowej w
szpitalu poprzez tacze SIP Trunk lub trakt ISDN PRA oraz musi umozliwia¢ zalogowanie
innych elementéw komunikacyjnych dostarczonych przy realizacji niniejszego projektu.

Elementy systemu przyzywowego i komunikacji bezprzewodowej maja by¢
zasilane przy wykorzystaniu standardu PoE, co umozliwi ich pelne monitorowanie oraz
centralne podtrzymanie przy braku zasilania.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa system komunikacji
bezprzewodowej IP-DECT musi zapewnia¢ tgcznos$¢ pomigdzy uzytkownikami telefonow
bezprzewodowych oraz przesytanie wiadomos$ci interaktywnych réwniez w przypadku
niedostepnosci lub awarii centrali telefoniczne;.

System komunikacji bezprzewodowej IP-DECT nalezy zintegrowaé z systemem
przyzywowym w taki sposob, aby mozliwe bylo odbieranie alarméw i powiadomien
interaktywnych generowanych przez pacjentow na zaawansowanych telefonach
bezprzewodowych oraz realizowanie polaczen glosowych pomigdzy pacjentem a personelem
wyposazonym w telefon bezprzewodowy.

System komunikacji bezprzewodowej nalezy zintegrowaé z istniejaca na obiekcie
Platforma Integracyjna w celu zarzadzania zdarzeniami (odbierania i potwierdzania obstugi)
pochodzacymi z systemow zintegrowanych na tej platformie.

Telefony bezprzewodowe systemu IP-DECT majg by¢ docelowo zalogowane do bramy
glosowej istniejacej na obiekcie.

8.3 Wymagania dla elementow systemu

- rozproszona architektura, tzn. awaria ktoregokolwiek z elementoéw instalacji przywolawczej
nie moze spowodowaé wylaczenia systemu w wiecej niz 3 salach chorych;
- dziatanie w oparciu o sie¢ IP 10/100/1000 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu musza
by¢ podiaczone do sieci LAN;

zdalne zarzadzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywolawczej musza mieé
mozliwo$¢ zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego komputera
wpietego do sieci LAN wyposazonego w przegladarke internetowa;
- mozliwo$¢ zasilania zarowno przez sie¢ LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3 a/f), jak i
sie¢ zasilania gwarantowanego 24 V;
- mozliwo$¢ integracji z centralg telekomunikacyjna;
- mozliwo$¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP WiFi w celu
wysylania wiadomos$ci przywolawczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne urzadzenia
bezprzewodowe;
- mozliwo$¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej w celu realizowania
potaczen glosowych pomigdzy pacjentem a personelem wyposazonym w mobilne urzadzenia
bezprzewodowe;
- rejestracja wszystkich zdarzen (wezwan, alarmow) oraz eksportowanie logdw zdarzen w
postaci plikéw tekstowych;
- wszystkie elementy instalacji przywolawczej musza posiada¢ funkcje automonitoringu i
sygnalizowac swoje nieprawidlowe dziatanie;
- mozliwo$¢ zdalnego kasowania wezwan z bezprzewodowych urzadzen mobilnych po
wykonaniu polaczenia glosowego migdzy personelem a pacjentem (zgodnie z normg DIN
57834 / VDE 0834);
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- mozliwo$¢ monitoringu akustycznego polegajacego na automatycznym wygenerowaniu
wezwania lub alarmu po przekroczeniu w sali chorych zaprogramowanego poziomu hatasu;

- lokalna sygnalizacja wezwan na sygnalizatorach salowych w przypadku awarii sieci LAN;

- mozliwo$¢ indywidualnego zaprogramowania dzialania kazdego modutu.

Instalacja przywolawcza musi sktada¢ si¢ z nastgpujacych modutow:

- moduty przyt6zkowe;

- moduly pacjenta;

- modutly glosowe;

- moduly drzwiowe

- moduly tazienkowe;
- sygnalizatory salowe;
- moduty oddziatlowe;

- kontrolery systemu.

8.3.1 Modul przylézkowy (zamontowany w panelach nad l6zkowych)

minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnos$¢/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujace wcisnigcie;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calego systemu
przywolawczego;

wbudowane szybkozlacze umozliwiajace podiagczenie przewodowego modutu
pacjenta;

mozliwo$¢ podiaczenia modutu glosowego;

mozliwo$¢ podiaczenia modulu monitorujacego;

zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN
60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, N 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

G) klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z norma EN 60529);

H)

mozliwo$¢ czyszczenia plynem dezynfekujacym;

zgodnos¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawarto$ci substancji
szkodliwych;

NAPIECIE zasilania maksimum 6 V;

mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej nastepujacych funkeji:

krotkie naci$nigcie przycisku przywotania — wezwanie normalne;

dhugie naci$nigcie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;

krotkie nacis$nigcie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;

dhugie naci$nigcie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;

krotkie naci$nigcie przycisku obecno$ci/kasowania — zaznaczenie obecnosci
pielegniarki;

dhugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

8.3.2 Modul pacjenta

E)

minimum 1 przycisk (wezwanie), pod$wietlany, sygnalizujacy wcisniecie;
mozliwos$¢ podlaczenia do modulu przyldozkowego za pomocag przewodu o
dhugosci od 50 cm do 5 m;

wyrwanie modutu pacjenta z gniazda modulu przyldzkowego nie moze
spowodowac jego uszkodzenia

d polaczenie modutu pacjenta i modutu t6zkowego musi by¢ monitorowane, a
jego przerwanie musi by¢ monitorowane

e zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2;
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F) klasa szczelnosci minimum IP67 (zgodnie z norma EN 60529);

G) zgodnos$¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;

H) mozliwos¢ dezynfekowania poprzez zanurzenie w ptynie dezynfekujacym;

) napiecie zasilania maksimum 6 V

8.3.3 Modul glosowy

A) wbudowany glo$nik i mikrofon;

B) wbudowana dioda sygnalizujaca potaczenie;

C) mozliwo$¢ podigczenia do modulow przytdzkowego, drzwiowego,
toaletowego oraz oddziatowego;

D) zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN
60-50-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 0601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

E) klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z norma EN 60529);

F) mozliwos$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;

G) zgodnos$¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;

H) napigcie zasilania max. 6 V.

8.3.4 Modul drzwiowy

A) mozliwos¢ identyfikacji personelu zaznaczajacego obecnosc/kasujacego
wezwanie;
B) minimum 3 r6znokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnos¢/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujace wcisnigcie;
C) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calej instalacji
przywolawczej;
) mozliwos$¢ podigczenia modutu glosowego;

zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN

60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

G) mozliwo$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;

H) zgodnos¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;

) mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej nastgpujacych funkcji:

+ krotkie naci$nigcie przycisku przywotania — wezwanie normalne;

+ dlugie nacis$nigcie przycisku przywolania — wezwanie alarmowe;

+ krotkie naci$nigcie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;

+ dlugie nacis$nigcie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;

+ krotkie naci$nigcie przycisku obecnosci/kasowania — zaznaczenie obecnos$ci
pielegniarki;

+ dhugie nacis$niecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

8.3.5 Modul lazienkowy

A) linka o dlugosci minimum 2 m umozliwiajaca wezwanie personelu poprzez
pociagniecie;

B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calej instalacji
przywolawczej;
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C) zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN
60-950-1:2006;

D) klasa szczelnosci minimum IP44 (zgodnie z normg EN 60529) zapewniajaca
bryzgoszczelno$¢;

E) mozliwos$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;

F) zgodnos$¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;

G) napigcie zasilania maksimum 6 V.

8.3.6 Sygnalizator salowy

A) minimum 3 réznokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1
lampce), sygnalizujace wezwania, obecno$¢ personelu oraz awarie elementow

systemu;

B) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calej instalacji
przywolawczej;

C) wbudowany brzeczyk sygnalizujacy wezwania oraz awarie elementow
systemu;

D) zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN
60-950- 1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007,

E) klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z norma EN 60529);

F) mozliwos$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;

G) zgodnos$¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;

H) napigcie zasilania maksimum 24 V.

8.3.7 Modul oddzialowy

A) podswietlany wyswietlacz LCD pokazujacy wezwania i alarmy (numer sali i
numer t6zka);

B) wyswietlenie historii minimum 20 ostatnich wezwan;

C) wbudowany czytnik kart RFID umozliwiajacy realizacj¢ funkcji lokalnego
Nadawania uprawnien kartom RFID;

D) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calej instalacji
przywolawczej;

E) mozliwos¢ podigczenia modutu glosowego;

F) mozliwo$¢ wykonywania polaczen glosowych z kazdym innym modutem
glosowym;

G) wbudowany brzgczyk sygnalizujacy wezwania z innych sal chorych;

H) sygnalizacja awarii elementow systemu z danego oddziatu;

zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN

60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelno$ci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwo$¢ czyszczenia plynem dezynfekujacym;

zgodnos¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawarto$ci substancji

szkodliwych;

M) napigcie zasilania maksimum 6 V.

~

=&

8.3.8 Kontroler systemu

A) zlacze RJ45 umozliwiajace podiaczenie do sieci LAN;
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B) mozliwos¢ zasilania zaréwno poprzez sie¢ LAN (standard PoE), jak i
zewngtrzny system zasilania gwarantowanego 24 V;

C) zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN
60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

D) klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z norma EN 60529);

E) mozliwos$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;

F) zgodnos$¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;

G) awaria kontrolera systemu nie moze spowodowa¢ wylaczenia instalacji
przywolawczej w wiecej niz 3 salach chorych.

9 Instalacja monitoringu CCTV

W obiekcie przewiduje sie budowe monitoringu wizyjnego stanowigcego rozbudowe
juz istniejacego systemu firmy NOVUS. System powinien zosta¢ zbudowany w oparciu o
kamery kolorowe. Rozwigzanie powinno by¢ uniwersalne i pozwoli¢ na dofaczenie lub
rozszerzenie o kolejne elementy instalacji w przypadku dalszej rozbudowy. Telewizja
przemystowa powinna obejmowa¢ m.in. wejScia na oddziaty, korytarze / ciagi
komunikacyjne, miejsca gromadzenia si¢ 0sob trzecich.

Obraz z kamer ma by¢ zapisywany na istniejagcym centralnym serwerze NMS-MVRX-
2U. Konfiguracja systemu musi umozliwia¢ przechowywanie nagran w okresie min. 20 dni.

Nalezy zastosowa¢ kamer¢ NVIP - 3DN3052V/IR-1P lub lepsza kompatybilng z
posiadanym przez Zamawiajacego systemem i rejestratorem.

Minimalne wymagania dla kamer koputkowych:

* modut kamerowy zintegrowany z obiektywem ze zmienng ogniskowa

* przetwornik CMOS 1/3” o rozdzielczosci 4 MPX - dwa tryby pracy: kolorowy i
czarno-biaty (zmiana trybu ma by¢ realizowana za pomoca mechanicznie przesuwanego filtru
podczerwieni)

* o$wietlacz podczerwieni wykorzystujacy diody LED o zasiggu co najmniej 15m

* transmisja obrazu w sieci Ethernet z mozliwoscia jego podgladu na standardowej
przegladarce internetowej oraz dedykowanym oprogramowaniu klienckim

* autoryzacja hastem dostgpu do podgladu strumienia wideo i ustawien kamery przez
przegladarke

* przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczosci 4 MPX generujacy obraz o
rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 2688x1520 pikseli

* czuto$¢ nie gorsza niz:

*0.27 Ix/F1.4 - tryb kolorowy

*0.14 Ix/F1.4 - tryb kolorowy (DSS)

* 01x/F1.4 — tryb cz/b, wlaczony o$wietlacz podczerwieni

* mozliwo$¢ przelaczania si¢ migdzy trybami kolorowym i czarno-biatym:

* automatycznie, w zalezno$ci od poziomu o$wietlenia i ustawien poziomu przetaczania

* rgcznie, przez operatora

* czasowo, wedlug harmonogramu

» szeroki zakres dynamiki (WDR)z mozliwoscia jego wylaczenia

» funkcja cyfrowego filtru szumu (DNR)

* rgczne 1 automatyczne sterowanie migawka

* obiektyw o ogniskowej od 3.0 do 12mm i aperturze F1.4

» transmisja dwoch strumieni sieciowych wideo z mozliwos$ciag regulacji ich parametréw
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« algorytmy kompresji wideo: H.264 i MJPEG (w przypadku pracy wielostrumieniowej
mozliwo$¢ ustawienia roznych algorytmow kompresji dla przynajmniej dwodch strumieni)

* transmisja:

*w trybie jednostrumieniowym: minimum 20 kl/s dla rozdzielczo$ci 2688x1520,
2560x1440

* w trybie jednostrumieniowym: minimum 25 kl/s dla rozdzielczosci 2304x1296

*w trybie wielostrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 1920x1080 dla
pierwszego strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 1280x720 dla strumienia
drugiego

* strumienie w trybie VBR oraz CBR z mozliwo$cig regulacji rozdzielczosci, ilosci
klatek, wielkosci strumienia, wartosci GOP

* transmisja w protokole RTP/RTSP

» mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 5 stref prywatnosci

* detekcja ruchu o funkcjonalnosci:

* mozliwo$¢ elastycznego zdefiniowania strefy detekcji w oparciu o siatke 18 x 22

» mozliwo$¢ zdefiniowania poziomu czutosci

* mozliwo$¢ ustawienia czasu braku reakcji na kolejno pojawiajace si¢ naruszenia
(detekcje)

* mozliwo$¢ wystania emaila z zalacznikiem po wystapieniu detekcji

* mozliwo$¢ uruchamiania funkcji w oparciu o zdefiniowane wcze$niej harmonogramy
czasowe

e analiza obrazu: wykrywanie sabotazu kamery, wykrywanie zniknigcia obiektu,
wykrywanie przekroczenia linii przez obiekt, wykrywanie wkroczenia obiektu do okreslonej
strefy, wykrywanie przekroczenia okreslonych dwoch linii przez obiekt, wykrywanie
walgsania, wykrywanie tlumu, wykrywanie poruszania si¢ z niedozwolong predkoscia,
wykrywanie poruszania si¢ w niedozwolonym kierunku, wykrywanie niedozwolonego
parkowania

« interfejsy wejs¢/wyjsé:

* Ethernet 10/100Mbit/s, zlacze RJ-45

» wejscia alarmowe: 1 wejscie, zwarcie lub rozwarcie wykrywane jako zadzialanie;
wybdr trybu NO/NC z poziomu menu kamery

* wyj$cia alarmowe: 1 wyjScie przekaznikowe

» gniazdo kart pamieci: 1 gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC

» zasilanie kamery: 12VDC, 24VAC lub PoE

» obudowa o podwyzszonej wytrzymalosci mechanicznej (IK 10), aluminiowa, stopien
ochrony IP66

» mozliwo$¢ 3-osiowej regulacji potozenia modutu kamerowego wzgledem obudowy

10 Kontrola dostepu
10.1 Opis

W budynku zaprojektowany zostal system kontroli dost¢gpu pozwalajacy uprawnionym
osobom na wejscie do wydzielonych obszarow czesci Szpitala. Dla potrzeb instalacji nalezy
zaprojektowac kontrolery polaczone w sie¢ i wspolpracujace z komputerem. Kontroler
pozwala na dotgczenie czytnikoOw 1 innych urzadzen do kontroli drzwi.

Kontrola dost¢gpu powinna obejmowaé takie obszary w ktorych w sposob ciagly lub
czasowy ma by¢ ograniczony dostep dla osob trzecich m.in.: - pokoje lekarzy, gabinety
zabiegowe, wejsScia na oddziat.

Urzadzenia kontroli dostgpu powinna zosta¢ polaczona z instalacja sygnalizacji pozaru.
Pomieszczenia objete kontrola dostepu powinny zosta¢ zwolnione w przypadku wystapienia
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pozaru w danej strefie pozarowej. Pozostale lokalizacje pomieszczen objetych kontrola
dostepu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektowym. Projektowany system ma
stanowi¢ rozbudowe juz istniejagcego w Szpitalu systemu firmy Kantech i wykorzystywaé
kontrolery KT400 i KT200. System podlega¢ pelnej integracji z przewidziana w ramach
projektu Platforma Integracyjna.

Jako sposob identyfikacji osob zaklada si¢ wykorzystanie kart zblizeniowych. Czytniki
zlokalizowane beda przy wejsciach do wyznaczonych stref oraz do pomieszczen
technicznych, lub innych wymagajacych szczegodlnego zabezpieczenia. Zaprojektowany
system pozwala na sieciowg prace urzadzen (zarzadzanie, konfiguracja i rejestracja zdarzen)
oraz na sukcesywng rozbudowe. Poprawna identyfikacja osoby pozwala na otwarcie drzwi
automatycznych lub zwolnienie elektrozaczepu drzwi ,tradycyjnych”. Z uwagi na
uniwersalnos¢ 1 izolacje galwaniczng obwoddéw elektrycznych instalacji wspotpracujacych z
instalacja kontroli przejscia, do przekazania sygnatu identyfikacji wykorzystuje si¢
bezpotencjalowe styki (NO/NC) przekaznikow wyjsciowych kontroleréw. Jako element
wykonawczy do blokowania drzwi nieautomatycznych zaprojektowano elektrozaczepy
rewersyjne NO z mikroprzelgcznikiem (informacja o otwarciu drzwi przy uzyciu klamki lub
klucza). Wejscie do pomieszczenia lub strefy objetej jednostronng kontrolg dostepu jest
mozliwe po poprawnej identyfikacji (od strony wejscia drzwi wyposazone s3g w uchwyt),
wyj$cie po naci$nigciu klamki od wewnatrz. W przypadku kontroli dostepu dwustronnej
otwarci drzwi mozliwe jest wylacznie po poprawnej identyfikacji karty przylozonej do
czytnikow zaprojektowanych po obu stronach drzwi. W miejscach, gdzie projekt przewiduje
dwustronng kontrolg przej$cia, w kierunku drogi ewakuacyjnej, poza czytnikiem przy
drzwiach nalezy zainstalowaé przycisk wyjscia ewakuacyjnego, a zasilanie elektrozaczepu
zintegrowa¢ z SAP w taki sposob, aby w przypadku alarmu pozarowego II-go stopnia, w
strefie, w ktorej znajduje si¢ przejsécie, nastgpito jego zwolnienie.

Kazde drzwi objete systemem kontroli dostepu musza by¢ wyposazone w kontaktrony
zintegrowane ze stolarka.

Zaprojektowany system oparty jest o kontrolery przystosowane do funkcjonowania w
srodowisku sieciowym, przeznaczonym dla systeméw ochrony. Kontrolery komunikuja si¢ z
serwerem za posrednictwem sieci strukturalnej, z wykorzystaniem protokotu TCP/IP. Na
serwerze bedzie zainstalowane oprogramowanie stuzace do zarzadzania systemem. Utrata
zasilania lub awaria serwera nie moze wptywaé w zaden sposob na biezace dziatanie Systemu
Kontroli Dostgpu, gdyz zaprojektowany system jest systemem rozproszonym (kazdy
kontroler ma zapisang bazg uzytkownikoéw 1 dziata niezaleznie).Kazdy z zaprojektowanych
kontroleré6w nalezy wyposazy¢ w akumulatory umozliwiajace, w przypadku awarii zasilania
w budynku, funkcjonowanie systemu przez czas minimum 4 godzin.

System kontroli dostepu nalezy zintegrowac z istniejaca na obiekcie Platforma PSIM w
taki sposob, aby z poziomu interfejsu platformy mozliwe bylo sterowanie przejSciami,
zarzadzanie uzytkownikami, pelna wizualizacja stanu przejs¢ oraz monitoring techniczny
systemu.

W ramach realizacji niniejszego zakresu nalezy dostarczy¢ karty zblizeniowe
kompatybilne z czytnikami oraz z istniejagcymi na obiekcie czytnikami — 100szt.

10.2 Zalozenia projektowe

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejagcego serwera typu RACK, na ktéorym
zainstalowany jest program zarzadzajacy systemem kontroli, ktory pracuje w topologii Klient
— Serwer 1 jest dostepny przez przegladarke WWW. Jednocze$nie jest to w pelni
autonomiczne oprogramowanie, pozwalajace na prace bez ciagltego polaczenia elementow
systemu z serwerem, realizujace ide¢ ,;rozproszonej inteligencji”. Obstuga systemu przez
operatorOw moze odbywac si¢ z niezaleznych stanowisk z dowolnego punktu sieci.
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Oprogramowanie umozliwia tworzenie modeli czasowych dostepu zdefiniowanych na
poszczeg6lne dni tygodnia lacznie z konfiguracjami obejmujacymi dni wolne, $wieta itp.
Modele takie umozliwiaja automatyczne uaktywnianie / blokowanie ustawien karty, np. zasad
dostepu, kodow PIN itp.

Ze wzgledu na obecng i przyszia rozbudowe systemu, zaprojektowane rozwigzanie nie
posiada ograniczen w zakresie ilo$ci kontrolerow mozliwych do polaczenia. Struktura
systemu umozliwia zbudowanie i podlaczenie magistrali sterownikéw (kontroleréw) w
»gwiazde”, co gwarantuje mozliwo$¢ prowadzenia poszczegdlnych magistrali z jednego
centrum w réznych kierunkach. Zaprojektowany system musi umozliwia¢ wyprowadzenia
min. 32 niezaleznych magistral.

System umozliwia poglad stanu aktualnego oraz pelne raportowanie - dowolne
filtrowanie odczytow umozliwiajace sprawdzenie historii kazdego uzytkownika karty lub
wybranego pomieszczenia (kto, gdzie i kiedy przebywal), przegladanie $ciezek przejscia
pracownikow, lokalizacje pracownikow.

W ramach projektu nalezy dokonfigurowa¢ nowo projektowang czgs$¢ systemu KD do
istniejacej na obiekcie Platformy PSIM — TechLink, ktora odpowiedzialna jest za
wizualizacje, sterowanie monitorowanie oraz zarzadzanie uzytkownikami.

10.3 Parametry techniczne i konstrukcyjne

Pod wzglgdem parametroéw technicznych proponowane urzadzenia speliaja wyszczegdlnione
ponizej zalozenia:

e Urzadzenia i1 oprogramowanie wchodzace w sklad systemu pod wzgledem
jakosciowymi funkcjonalnym powinny spelnia¢ wymagania zawarte w punkcie 6 —
klasa S1, S2, S3 lub S4 PN-EN-60839-11-1 Cze¢$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostgpu.

Wymagania dotyczace systemow 1 cze$ci skladowych (Uwaga: norma bedzie w pehi
obowigzujagca w peli od 16 lipca 2016 roku — aktualnie dostgpna jest tylko w wersji
angielskiej)

e Urzadzenia identyfikujace uzytkownika— karty zblizeniowe 1 czytniki o
zrdznicowanym zasiegu odczytu

e Karty (elektroniczne identyfikatory) posiadaja zakodowany w procesie produkcji
unikatowy numer seryjny oraz mozliwo$¢ personalizacji.

e Sterowniki (kontrolery) wspolpracujace z czytnikami oraz z pozostalymi elementami
(zamki elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiada¢ mozliwos¢
pracy w trybie komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy
zaniku podstawowego zasilania sieciowego (230VAC). Praca w trybie
autonomicznym powinna zapewnia¢ zachowanie uprawnien w zakresie dostepu dla
uzytkownikéw (100 000 kart), gwarantowa¢ zapis, co najmniej 20 000 ostatnich
zdarzen oraz pozostalych parametréw zwigzanych z dzialaniem kontrolowanego
przejscia.

e Po zaniku podstawowego zasilania sieciowego sterownik powinien automatycznie
przelaczy¢ si¢ na prac¢ z zasilania awaryjnego (akumulator) i pracowa¢, co najmniej
przez 8 godzin. System powinien sygnalizowaé stan dolaczonych do sterownikow
akumulatoréw pod wzgledem ich pelnego naladowania. Sterownik powinien
automatycznie wylacza¢ sie po osiggnigciu przez akumulator najnizszego
dopuszczalnego poziomu napi¢cia a nastgpnie automatycznie wznawiaé pracg¢ po
przywroceniu podstawowego zasilania sieciowego.

e Aby zagwarantowaé odpowiednie bezpieczefnstwo i niezawodno$¢ dziatania systemu
w skali calego obiektu, system powinien oferowaé sterownik obstugujacy jedno
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przejscie w wersji z jednym lub dwoma czytnikami. Takie rozwigzanie gwarantuje, ze
w przypadku awarii jednego sterownika tylko jedno przejscie bedzie wylaczone a
pozostate beda pracowaty poprawnie. Gdy kontrolowane przejscia sa zlokalizowane w
poblizu dopuszcza si¢ sterowniki obstugujace dwa lub cztery przejscia. Uszkodzenie
sterownika lub obwodu zamka elektrycznego musi by¢ bezwzglednie sygnalizowane
na stacji monitorujagcej odpowiednim komunikatem alarmowym 1 sygnalem
dzwigkowym.

e System powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania sterownikow kontroli dostepu
wspoOtpracujacych z modutami rozszerzen, ktére umozliwiajacymi zwigkszenie liczby
wejs¢ parametrycznych linii dozorowych oraz przekaznikowych lub tranzystorowych
wyjs¢ sterujacych dla zapewnienia wspolpracy z urzadzeniami zewngtrznymi (np.
windami).

e Obudowa sterownika powinna uniemozliwiaé bezposredni dostgp osobom
nieuprawnionym a jej otwarcie w kazdym przypadku powinno by¢ sygnalizowane
alarmem dla stuzb ochrony obiektu.

e Sterowniki w systemie powinny mie¢ mozliwo$¢ komunikacji z komputerem i
programem nadzorczym poprzez magistrale komunikacyjng z protokdtem RS-485 lub
poprzez sie¢ z protokdtem TCP/IP. Uszkodzenie magistrali lub utrata komunikacji z
kontrolerem powinno by¢ sygnalizowane alarmem.

10.4 Parametry funkcjonalne i pojemnosciowe systemu kontroli dost¢pu

e Platforma dla programu nadzorczego — Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2012/VPN
e Pojemnos$¢ systemu: bez limitu w trybie ,,on-line” — kontrolery skomunikowane z baza
kart na serwerze, 100 000 uzytkownikéw kart w trybie ,,off-line” — kontrolery w trybie
pracy autonomicznej
e ponad 100 000 czytnikow w systemie
e Protokot komunikacyjny dla wymiany danych pomigdzy poszczegolnymi aplikacjami
programu nadzorczego typu TCP/IP. Program nadzorczy systemu kontroli dostgpu
powinien umozliwia¢ prace w ramach istniejacej lub dedykowanej sieci
komputerowej z kartami typu Ethernet.
e Mozliwos¢ wiaczenia dodatkowego kodowania dla wymiany danych pomig¢dzy
wybrang aplikacja a serwerem.
e Struktura programu nadzorczego typu Klient — Serwer.
e Integracja z ustluga Active Directory systemu Windows ze wsparciem protokotu
DLAP do synchronizacji profili operatoréw systemu EntraPass i Windows
e System powinien mie¢ mozliwos$¢ obstugi przez operatorow:
o z niezaleznych stanowisk z dowolnego punktu sieci (po zainstalowaniu na
danym stanowisku aplikacji dla operatora)
o z dowolnego komputera w sieci poprzez przegladarke internetowa — opcja z
ograniczong funkcjonalno$cig aktywowana przez administratora
o z dowolnego miejsca w zasiggu sieci telefonii komorkowej za pomoca
specjalnej aplikacji zainstalowanej na tablecie lub smartfonie — opcja z
ograniczong funkcjonalno$cig aktywowana przez administratora
e Program nadzorczy z gléwna aplikacja Serwer oraz aplikacjami dla operatorow,
aplikacjami do wymiany danych z siecig kontrolerow i systemami zewngtrznymi oraz
aplikacjami dodatkowymi.
e System powinien posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania opcjonalnie jednego lub wigce;j
serweré6w zapasowych w celu zapewnienia cigglosci pracy systemu na wypadek
awarii gldwnego serwera.
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e Bezpieczny kanal dostepu do kopii on-line bazy danych systemu umozliwiajacy
podglad konfiguracji

e System powinien mie¢ mozliwos$¢ integracji z platformami typu BMS, programami
kadrowymi oraz innymi aplikacjami klienta poprzez specjalizowang aplikacj¢ stuzaca
do udostgpniania statusu fizycznych elementéw systemu, przekazywania polecen
operatora oraz udostepniania zdarzen.

e Mozliwos$¢ integracji z systemem telewizji obserwacyjnej i centralami alarmowymi w
celu wspolnej wizualizacji i monitoringu

e Struktura systemu powinien umozliwia¢ zbudowanie i podlaczenie magistrali
sterownikow (kontrolerow) w ,gwiazde”, co gwarantuje mozliwos¢ prowadzenia
poszczeg6lnych magistrali z jednego centrum w réznych kierunkach. Minimalna
liczba magistrali wykorzystujacych protokot RS-485 powinna wynosi¢ 32, kazda po
32 adresowalne sterowniki.

e Struktura systemu powinna umozliwia¢ rowniez zbudowanie struktury systemu
kontroli dostepu opartej na polaczeniach IP. Maksymalna liczba kontrolerow w takiej
sieci powinna wynosi¢ 2048 sterownikow dla systemu z funkcjami lokalnymi lub 32
dla systemu z funkcjami globalnymi.

e Transmisja z kontrolerami IP powinna by¢ szyfrowana algorytmem, co najmniej 128
AES

e System powinien mie¢ mozliwo$¢ tworzenia mieszanej struktury polaczen
kontrolerow z programem nadzorczym z wykorzystaniem polaczen RS485 i IP. W
takiej strukturze powinna istnie¢ mozliwo$¢ wykorzystania kontroleréw IP, jako
inteligentnych konwerterow transmisji. W praktyce oznacza to mozliwos$¢ podiaczenia
do kazdego kontrolera IP do 31 kontroleréw z adresacja RS485.

e Wyjscia sterujace kontrolerow powinny umozliwia¢ sterowanie po dostepie
zezwolonym zamkami elektrycznymi, kolowrotami i1 furtami obrotowymi lub
szlabanami zar6wno za pomocg zlokalizowanego na ptycie kontrolera przekaznika jak
roéwniez tranzystorowego wyjscia pradowego. W drugim przypadku powinna istnie¢
mozliwo$¢ monitorowania obwodu zamka elektrycznego

e System kontroli dostgpu powinien dziata¢ w oparciu o standard czytnikow
Mifare, wykorzystujacy karty pracownicze, karty gosci zgodne z rozwigzaniami
przyjetymi przez Inwestora.

10.5 Funkcje szczegolowe programu nadzorczego

e Program nadzorczy systemu kontroli dostgpu powinien umozliwia¢ realizacje
nastepujacych funkcji szczegdtowych:

o wizualizacja stanu elementow systemu poprzez hierarchiczny zestaw map
graficznych z animowanymi ikonami, ktorych stan jest aktualizowany w czasie
rzeczywistym

o kazda z ikon na mapie powinna posiada¢ menu kontekstowe umozliwiajace
wykonywanie okreslonych polecen oraz wyswietlenie okna z kompletnym
statusem elementu

o informacje dotyczace wszelkiej aktywnosci w systemie wyswietlane w postaci
komunikatoéw w oknie zdarzen

o aktywny pulpit zdarzen umozliwiajacy szybkie wyszukiwanie w oparciu o
sfowo kluczowe z mozliwoscig szybkiego przejscia do trybu edycji kart drzwi
lub kontrolerow.

o mozliwos$¢ personalizacji uktadu okien wyswietlanych na pulpicie operatora
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do 10 jezykow w bazie programu, minimum dwa do rdwnoczesnego
wykorzystania

uzupetnienie bazy o uzytkownikéw o zdjecia oraz mozliwo$¢ ich wyswietlania
na ekranie monitora po uzyciu karty

pulpit alarmowy wys$wietlajacy automatycznie map¢ z elementem w stanie
alarmu

automatyczne wyswietlanie okien wideo zawierajacych obrazy z kamer
przypisanych do elementu w stanie alarmu

mozliwo$¢ generowania filtrowanego raportow wprost z okna zdarzen
automatyczne 1 r¢czne generowanie raportoOw dotyczacych zdarzen w systemie
z definiowang filtracja oraz mozliwo$cig wydruku, wyswietlania na ekranie
lub wysylania na adres email

powiadamiane administratora systemu poprzez SMS o alarmach

mozliwo$¢ ustawienia wydluzonego czasu odryglowania drzwi dla osob
niepetnosprawnych

logiczny podzial systemu zgodnie z ich podzialem fizycznym w celu
przydziatu ograniczonych do danej lokalizacji uprawnien dla operatora

login dla operatora zawierajacy minimum 7 znakéw i hasto minimum 8§
znakow

automatyczna kopia systemu z mozliwo$cig zapisu na zmapowanym dysku
innego komputera

definiowanie wirtualnych lokalizacji grupujacych kontrolery IP w celu
tatwiejszego zarzadzania

mozliwo$¢ generowania prostych raportow rejestracji czasu pracy
pracownikOw w oparciu o te same karty i czytniki, ktore sa uzywane w
systemie kontroli dostepu.

dostep do wybranego pomieszczenia po uzyciu waznych kart przez dwoch
uzytkownikow

uzbrajanie wybranych drzwi polaczone z blokada uprawnien dla pozostatych
uzytkownikow

sterowanie z poziomu czytnika kart stanowigcego wejscie do strefy centralg
alarmowa w zakresie uzbrajania i rozbrajania podsystemu

blokada klawiatury i czytnika po okres§lonej liczbie blednych kodow

blokada odryglowania drzwi zgodnie z terminarzem do czasu uzycia waznej
karty

import /eksport plikow z danymi uzytkownikow

szybka, grupowa modyfikacja wybranych uprawnien i parametréw dla grup
uzytkownikow

definiowanie kart dla gos$ci, kart jednodniowych i szablonow

funkcja kontroli dwustronnej ,,anti-passback” wymuszajaca na uzytkownikach
konieczno$¢ uzywania kart na wejsciu i wyjsciu. Anti-passback lokalny lub
globalny w zaleznosci od wersji oprogramowania.

realizacj¢ tzw. ,,$luzy”, czyli blokady dostepu do drzwi, jezeli sa otwarte drzwi
nastepujace po nich

mozliwo$¢ ustanowienia tzw. potrdjnej identyfikacji uzytkownika obejmujacej
uzycie kolejno: karty, kodu i wzorca biometrycznego w celu uzyskania
dostegpu do wybranego pomieszczenia przy zastosowaniu czytnikow
biometrycznych

funkcja wielokrotnego odczytu karty (2 lub 3 kolejne odczyty) w celu
realizacji zaprogramowanej sekwencji zdarzen np. odryglowania/zaryglowania
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drzwi na stale, uzbrojenia rozbrojenia centrali alarmowej, wlaczenia
/wylaczenia o$wietlenia lub klimatyzacji

o mozliwo$¢ definiowania makropolecen i przypisywania ich do wybranych
zdarzeh w systemie

10.6 Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy =zasili¢ napieciem 230VAC, przewodem typu YDY
3x2.5mm2 z obwodu w rozdzielni elektrycznej. Wszystkie urzadzenia systemu posiadaja
wbudowane akumulatory zapewniajace prace pod odlaczeniu zasilania podstawowego.

10.7 Instalacje

Potaczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodami:

. Potaczenie kontroleréw z magistralag RS-485 — U/UTP cat.5 4x2x0.5mm
. Podlaczenie czytnikow zblizeniowych U/UTP cat.5 4x2x0.5mm

. Podlaczenie kontaktronu OWY 2x1 mm

. Podfaczenie przycisku wyjscia YTDY 6x0.5 mm

. Podfaczenie elektrozaczepy OMY 3X0.75mm

10.8 Montaz urzadzen i instalacji

System kontroli dostepu obejmowaé bedzie wyznaczone przez przedstawicieli
Inwestora wyjscia ewakuacyjne, przejScia jednostronne, przejscia jednostronne czasowo
otwierane przez personel.

System bedzie oparty na kontrolerach KT-400 komunikujacych si¢ poprzez IP z
serwerem systemu pracujacym pod programem nadzorczym EntraPass Corporate Edition.
Serwer umie$ci¢ w pomieszczeniach serwerowni, natomiast kontrolery rozmieszczaé w
poblizu kontrolowanych przej$¢, z optymalnym wykorzystaniem ich zajg¢tosci, na terenie
catlego obiektu w czystych 1 niezapylonych miejscach zgodnie z rysunkami. O ile
charakterystyka pomieszczen na to pozwala, kontrolery nalezy instalowaé, na $cianach
powyzej zasiggu ramion cztowieka. Lokalizacje ,w ktorych skupiono wigcej niz jeden
kontroler, nalezy taczy¢ z siecig IP. System zaprojektowano wykorzystujac sie¢ IP.
Dopuszcza si¢ instalacje kontrolerow magistrala RS-485 w przypadku gdy lokalizacja
montazu skupia wiecej niz jeden kontroler w niedalekiej odleglosci. Wykorzysta¢ nalezy do
tego celu jeden port IP z pierwszego kontrolera KT1, natomiast pozostale potaczy¢ z nim
magistralg RS-485.

Przejscie jednostronne
Wszystkie przej$cia jednostronne wyposazone beda w czytnik Shadow SH-2 KP po stronie
zewngtrznej, oraz klamki po stronie chronione;.

Przejscie jednostronne — czasowo otwierane przez personel

Wszystkie przej$cia jednostronne wyposazone beda w czytnik Shadow SH-2 KP po stronie
zewnetrznej, oraz klamki po stronie chronionej. Dodatkowo system bedzie umozliwial trwate
otwarcie drzwi poprzez np. podwojne przytozenie karty do czytnika umozliwiajac tym
nieograniczony ruch np. w salach muzealnych, komunikacji, itp. Ponowne podwodjne
przylozenie karty do czytnika bedzie powodowalo trwalg blokade drzwi.
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Przejscie do celow ewakuacyjnych

Ten typ przejscia dotyczy drzwi, ktére w warunkach normalnej eksploatacji obiektu beda
zamknig¢te, a jedynie w przypadku alarmu pozarowego lub innego zagrozenia zostang
automatycznie zwolnione z systemu automatyki pozarowej. Kazde takie przejscie
wyposazone bedzie dodatkowo w przycisk ewakuacyjny po stronie zgodnej z kierunkiem
ewakuacji, tak aby umozliwi¢ reczne zwolnienie blokady drzwi. Kazde naruszenie takiego
przejscia bedzie sygnalizowane w systemie nadzorczym.

Osprzet wspolny - akcesoria

We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ sygnalizator optyczno —
akustyczny MOS-2, ktéry bedzie sygnalizowat zbyt dlugie otwarcie drzwi (20 sek.). Na
drzwiach nalezy zamontowaé czujnik magnetyczny (kontaktron) oraz elektrozworg lub
elektrozamek.

Do mocowania ptyty zwiernej na drzwiach pozarowych stosowaé specjalnie
dostosowany uchwyt montazowy, ktory pozwala na montaz bez wykonywania otworu
przelotowego w drzwiach.

10.9 Elementy wchodzace w sklad systemu

Czytnik SH-2 KP

Typ karty zblizeniowa

Rodzaj karty SHADOW PROX - KSF
Klawiatura tak

Czgstotliwos¢ Pracy 125 kHz

Zasigg odczytu do 10cm

Porty komunikacyjne do
potaczenia z kontrolerem

Interfejs wieganda 32 bit

Pobor pradu

45 mA

Temperatura pracy

-35°C do 65°C

Wilgotno$¢ wzgledna

0% - 90%

Masa

135 ¢

Srodowisko montazu

Do instalacji wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen

Zasilanie

4-16 VDC

Wymiary

117x76 x 17
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Kontroler KT-400

Kontroler KT-400 przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostgpu firmy Kantech
pracujacych pod programami nadzorczymi EntraPass wersja 4.01 lub wyzsza. Kontroler KT-
400 posiada 4 porty czytnikdw, co umozliwia kontrole 4 drzwi jednostronnie lub 2 drzwi
dwustronnie. Kontroler KT-400 posiada nastepujace porty komunikacyjne:

1 x port sieciowy Ethernet 10/100 do polaczenia z programem bramki

I x RS-232 (COM3) do bezposredniego polaczenia z komputerem lub z konwerterem
transmisji na RS-485 obslugujacym magistrale kontrolerow

1 x RS-485 (COM1) do pofaczenia z magistralg kontrolerow

1 x SPI (interfejs szeregowy peryferii) do podlaczenia moduléw rozszerzen wejs¢ linii
dozorowych 1 wyj$¢ takich jak: KT-MOD-INP16 (16 wejs¢), KT-MOD-OUT16(16 wyjs¢
tranzystorowych), KT-MOD-RELS (8 wyj$¢ przekaznikowych).

W procesie komunikacji z bramkg Corporate wykorzystywane jest kodowanie AES 128
bitowe, ktore znakomicie zabezpiecza transmisj¢ danych zwlaszcza w przypadku potfaczen
internetowych z siecia WAN.

Na ptycie kontrolera KT-400 znajduje si¢ 16 wejs¢ linii dozorowych. Dodatkowych 240
wejs¢ moze zostaé dodanych poprzez moduty KT-MOD-INP16 i w ten sposob bedzie do
dyspozycji 256 wejse.

Na plycie kontrolera znajduje si¢ rowniez specjalne wejscie linii dozorowej do
podiaczenia czujnika sabotazowego obudowy kontrolera - jest to funkcja przypisana na state
do tego wejscia.

Kontroler KT-400 ciagle monitoruje stan zasilania sieciowego 1 akumulatora.
Wszystkie zmiany stanu sg raportowane komunikatami wysylanymi do programu EntraPass.
Sa to komunikaty typu: ,,Zasilanie AC utracone”, ,,Niski poziom zasilania z akumulatora”,
Brak zasilania z akumulatora” itp. Wyj$cia napig¢ zasilajacych sa zabezpieczone przed
uszkodzeniem na wypadek zwarcia i kontrolowane. Podobnie jest z wyj$ciami do sterowania
zamkow.

Kontroler KT-400 posiada na ptycie szereg diod LED, ktore pokazuja stan aktywnosci
sieci Ethernet, zasilania, wyjs¢ sterujacych itp.

Porty do czytnikow 4
Liczba drzwi dwustronnych 2
Liczba drzwi

jednostronnych 4

Port czytnika Wiegand, ABA Track 2
Porty komunikacyjne RS 232, RS 485, TCP
Pamig¢ kart 100 000

Pamig¢ zdarzen 20 000

Liczba linii dozorowych 16
Liczba wyj$c¢ sterujacych 4

Zasilanie kontrolera 16 VAC, 100 VA
Zasilanie z akumulatora 12V /7 Ah
Zakres temperatur 2°C do 49°C
Wllgotnos.c‘ (bez 10% - 90%
kondensacji)
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Wymiary obudowy 376 x 305 x 126 mm
Waga 7,0 kg
Wymiary modutu

elektroniki z radiatorami 230 x 140 x 52 mm

Typy czytnikow zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne
Wyjscia do czytnikdw 12 VDCi5 VDC /400 mA

Typ przewodu/maksymalna
dhugo$¢ do czujnika na AWG #22 - 600 m
konicu linii

Wyjscie zamka tranzystorowe
Monitorowane wyjscia do
. tak
zamkow
Wyjscia sterujace do
sygnalizatorow w 2
czytnikach
Port rozszerzen brak

Szybko$¢ komunikacji 115200 bps / 10/100 Mb/s
Pojemnos¢ pamigci

FLASH 16 MB
Pojemnos¢ pamigci

SDRAM 64 MB
Doglat.kowe wyjscie 12 V DC, 250mA
zasilajace

Certyfikaty CE, FCC

Kontroler KT-200

. 1 x port sieciowy Ethernet 10/100 do potaczenia z programem bramki

. 1 x RS-232 (COM3) do bezposredniego potaczenia z komputerem lub z konwerterem
transmisji na RS-485 obslugujacym magistrale kontrolerow

. 1 x RS-485 (COM1) do polaczenia z magistralg kontrolerow

. 1 x SPI (interfejs szeregowy peryferii) do podlaczenia modutow rozszerzen wejs¢ linii

dozorowych 1 wyj$¢ bezpotencjatlowych oraz przekaznikowych
. zasilanie sieciowe AC: 230 - 240 VAC, 100VA

. zasilanie na wyj$ciu transformatora: 16,5 VAC

. zasilanie z akumulatora: akumulator 12V / 7Ah, monitorowany, czas pracy minimum
4 godziny

. typy czytnikow: Wiegand, ABA Track II, zintegrowane z klawiaturami

. wyjscia do czytnikow: 12 VDC 15 VDC @ 400 mA max. kazde, zabezpieczone i
monitorowane

. wejscia linii dozorowych: 16 wej$¢ linii dozorowych (Z1 do Z16), bez rezystora EOL,
z pojedynczym rezystorem EOL lub podwojnym oraz 1 wejscie do czujnika drzwi obudowy

. typ przewodu/maksymalna dtugo$¢ do czujnika na koncu linii: AWG #22 - 600 m

. monitorowane wyj$cia do zamkow: 625 mA kazde lub 2.5 Amps razem

. wyjscia sterujace do sygnalizatorow w czytnikach: dla diod LED (LED, OUT]1,
OUT?2) oraz dla buzera - kazde o 25 mA, tranzystorowe, typu ,,otwarty kolektor”

. przekazniki na plycie: 4 szt., typu ,,C”, obcigzalnos$¢ zestykow: 30 VDC/3 Amp kazde
. pojemnos$¢ pamieci FLASH: 16 MB
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. pojemnos$¢ pamigeci SDRAM: 64 MB, zabezpieczona baterig litowa przez 75 godzin
po utracie zasilania

. dodatkowe wyjscie zasilajace: 12VDC, 250mA, zabezpieczone pozystorem

. certyfikaty: CE (EN50133-1, EN55022, EN60950, EN61000-6-1, EN61000-6-2).

Dodatkowo w sktad systemu wchodza:
e Elektrozaczep, elektrozaczepy rewersyjny niskopragdowy 12V
e Kontaktron systemu KD dopasowany do stolarki drzwiowe;j

10.10 Uwagi koncowe

Wszystkie przejScia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagana klasa odpornosci ogniowe;.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzadzeniami DTR
producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

11 BMS

Remontowane pomieszczenia nalezy przygotowaé¢ do przewidzianej w przysztosci
integracji z centralng instalacja BMS. System nadzorczy ma monitorowaé centrale
wentylacyjne, uktady IT, UPS, analizatory energii elektryczne;.

Ze wzgledu na wielko$¢ i1 funkcje systemu, zaklada si¢ dostawe specjalnego
oprogramowania nadzorujacego zainstalowanego na komputerze klasy PC. Réwnolegle
zarzadzanie mozliwe bedzie w oparciu o aplikacje na bazie przegladarki internetowej i
realizowane bgdzie z wyznaczonego do tego celu komputera zainstalowanego w obiekcie
(mozliwe roéwniez bedzie zarzadzanie zdalne w przypadku udzielenia dostepu do sieci
technicznej LAN systemu BMS). Dostawe komponentdéw instalacji BMS oprze¢ na
technologii z potwierdzonym zachowaniem petnej kompatybilno$ci wstecz przez min. 25 lat.

Wszystkie systemy zainstalowane w budynku beda pracowaé¢ w sposob autonomiczny
tzn. musza mie¢ mozliwo$¢ zupetnie niezaleznej realizacji przypisanych im autonomicznych
zadan 1 funkcji nawet w przypadku wylaczenia badZz uszkodzen serwera BMS. System
zarzadzajacy BMS bedzie stanowi¢ komputerowy uniwersalny interfejs uzytkownika, ktory w
przyjazny, graficzny sposob pozwoli centralnie zarzadza¢ i automatycznie nadzorowaé
instalacje techniczne, zapewniajagc komfort oraz minimalizowanie kosztéw eksploatacji. Ze
wzgledu na potrzebe zagwarantowania bezproblemowego serwisowania oraz ewentualnej
modernizacji czy rozbudowy BMS w przyszto$ci z pominieciem konieczno$ci wymiany
calego systemu lub jego czes$ci na nowy nalezy zastosowac system oferujacy kompleksowa
mozliwo$¢ dostawy wszystkich komponentéw niezbednych do realizacji zadania, w tym w
szczegbdlnosci dostawe:

e oprogramowania zarzadzajacego bez limitu obstugiwanych punktow automatyki,

aplikacji shuzacej do przetwarzania danych,

sterownikow,

przemiennikdéw czestotliwosci,

urzadzen obiektowych (np. zaworéw z sitownikami, sitownikow przepustnic, czujnikow i
przetwornikow  parametréw $rodowiskowych, licznikdéw zuzycia mediow oraz
nastawnikow 1 wyswietlaczy).
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11.1 Sterowniki glowne

Wszystkie glowne szafy automatyki np. rozdzielnice zasilajagco-sterujagce central
wentylacyjnych oraz pomieszczen technicznych zostang wyposazone w sterowniki swobodnie
programowalne z web serwerem i mozliwoscig rozbudowy za pomoca moduléw rozszerzen
do min. 150 pkt. automatyki w celu umozliwienia przysztej rozbudowy. Po ew. zaniku
zasilania sieciowego szaf sterowniczych, sterowniki zrestartuja si¢ w uporzadkowanej
sekwencji z przewidzianymi opdznieniami czasowymi, aby ograniczy¢ calkowity skok
napi¢cia wynikajacy z zapotrzebowania na zasilanie.

Wymagania podstawowe:

. Kazdy sterownik bedzie posiada¢ mozliwo$¢ modyfikacji strategii dzialania w trybie
on-line, czyli w trakcie normalnego przetwarzania procesOw bez zatrzymywania pracy
urzadzenia.

. Kazdy sterownik bedzie umozliwia¢ pobranie strategii i jej odtworzenie do pierwotnej
postaci graficznej przy uzyciu standardowego narzedzia stuzacego do programowania
sterownikow.

. Zapewnienie zerowego uchybu ustalonego, minimalnego przeregulowania lub braku
przeregulowan oraz krotkiego czasu regulacji (stosowanie wylacznie serownikéw z
mechanizmem automatycznego strojenia regulatorow PID).

. Zastosowanie sterowania procesami w funkcji terminarza z wykorzystaniem
mechanizmu Optymalnego Startu Stopu umozliwiajace uniknigcia chwilowego przekroczenia
zapotrzebowania na energi¢ na podstawie dostosowania nastaw (w oparciu o temp. zadang,
pomiar temp. zewnetrznej i wewnetrznej oraz  temp. czynnika grzewczego i/lub
chlodniczego).

. Kazdy ze sterownikow musi pomiesci¢ wszystkie punkty wejscia / wyjscia niezbedne
do realizacji przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe zgodnie ze
specyfikacja szczegblowa. W przypadku sterownikéw modutowych, wykorzystujacych
oddzielne moduty wejs¢ 1 wyj$¢ musza by¢ one skonfigurowane w taki sposob, aby wszystkie
wejscia analogowe 1 cyfrowe oraz wyjscia analogowe, cyfrowe przynalezne do jednej
instalacji oraz cala logika kontroli znajdowaty si¢ w pojedynczym mikroprocesorze, co ma
zapewnic¢ niezalezng od sieci, oddzielng, zamknieta petle bezposredniej regulacji cyfrowe;.

. Dla zwigkszenia elastyczno$ci instalacji wszystkie punkty moduléw rozszerzen
sterownikdOw moga umozliwia¢ uniwersalne ich skonfigurowanie do wykorzystania, jako
wejscia lub wyjscia.

. wszystkie wejscia muszg by¢ przystosowane do odczytu wszystkich typow sygnatow
od czujnikéw 1 sygnalizatoréw wyszczegdlnionych w czeéci specyfikacji poswigconej
czujnikom i sygnalizatorom.

. Wejscia uniwersalne umozliwig podlaczenie sygnalu napigciowego (V), pradowego
(D), termistorowego (T) lub sygnatu cyfrowego (D).
. Wyjscia: sterowniki i/lub moduty I/O beda posiada¢ analogowe wyjs$cie napigciowe

(0-10V) 1 wyjscia przekaznikowe (przetaczany styk jednobiegunowy o napigciu
znamionowym 240Vac, 5A) oraz (na zyczenie) przelacznik trybu pracy wyjsé
przekaznikowych: auto/wylaczone/zataczone rgcznie (H/O/A).

Kazdy sterownik musi posiada¢ integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to mie¢
mozliwo$¢ pracy niezaleznej od systemu nadrzednego 1/lub sieci innych sterownikow (zegary
programowe nie beda akceptowane). Czas kazdego sterownika w sieci musi by¢
synchronizowany systemowo za pomocg mechanizmu typu Time Master.
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Sterowniki bedg oferowac zaréwno graficzne strony internetowe jak i strony tekstowe z

informacjami oraz danymi, ktére bedzie mozna przeglada¢ na komputerze PC przy uzyciu
przegladarki internetowej. Kazdy ze sterownikoOw pracujacych bedzie mial mozliwos¢
komunikacji w sieci Ethernet. Liczba warto$ci zmiennych zapisanych w pamieci sterownika
bedzie wynosi¢ min. 1000 na zmienng i nie b¢dzie miala ona wptywu na pojemnos$¢ pamigci
dostepnej dla dziatania strategii. Bufory danych historycznych zapewnia mechanizm
powiadamiania o zblizajacym si¢ przepehieniu, co zapewni automatyczne ich pobranie do
bazy danych aplikacji zarzadzajacej. Przyszla rozbudowa systemu dokonywana bedzie przez
podiaczenie modutdw rozszerzajacych do sterownika, bez konieczno$ci instalacji
dodatkowych driver’6w. Jako wewngtrzng komunikacje pomigdzy sterownikami oraz
modutami rozszerzen wykorzystany zostanie protokot CAN zapewniajacy w przysziosci
mozliwos$¢ oddalenia moduldw rozszerzen min. o 300 metrow.
Glowne sterowniki systemu beda realizowaé swoje strategie sterowania w cyklu
jednosekundowym, przy czym algorytmy wymagajace szybkich reakcji beda korzystaly z
pracy w trybie Event Driven (dziatanie na przerwaniu, poza sekwencyjnym realizowaniem
programu). Sterowniki beda domy$lnie, automatycznie adresowacé swoje ustawienia IP.

11.2 Sterowniki pomieszczeniowe

Kazde urzadzenie koncowe badz tez kazde pomieszczenie wyposazone we wiasny
swobodnie programowalny sterownik z komunikacja BACnet MS/TP. W wybranych
miejscach nalezy zapewni¢ lokalnie mozliwo$¢ zmiany nastawy. Kazdy sterownik musi
posiada¢ mozliwo$¢ modyfikacji parametréw moduldow programowych strategii w trybie on-
line, czyli w trakcie normalnego przetwarzania procesOw bez zatrzymywania pracy
urzadzenia. Tam gdzie bedzie to niezbedne nastawniki oraz czujniki pomieszczeniowe
pozwalajace na lokalne sterowanie beda dostarczone przez branz¢ BMS wraz ze
sterownikami. Do komunikacji pomi¢dzy nastawnikami pomieszczeniowymi, a sterownikami
pomieszczeniowymi wykorzystana komunikacja Wall-Bus (WMB) lub inna o nie gorszych
parametrach zapewniajacych mozliwo$¢ oddalenia nastawnika na odlegto$¢ min. 150m przy
uzyciu dwuzylowego przewodu do jednoczesnego zasilanie nastawnika oraz peinej
dwustronnej komunikacji.

11.3 Interfejsy komunikacyjne

W przypadku urzadzen wyposazonych w komunikacje MODBUS (lub inne protokoty
otwarte) sterowniki zostang wlaczone do BMS za pomoca dedykowanych sprzetowych
interfejsow. Urzadzenia zastosowane do integracji beda umozliwia¢ jednoczesnej obstugi
minimum 3 protokotéw komunikacyjnych na portach szeregowych i /lub Ethernetowych, a w
przypadku wystgpienia konieczno$ci integracji systemu oswietlenia mozliwo$¢ wymiany
danych np. z urzadzeniami pracujacymi w systemie DALI.

11.4 Sie¢ komunikacyjna

Sterowniki gldwne podlaczone wraz z interfejsami komunikacyjnymi do sieci w
glownym szkielecie, beda komunikowaé¢ si¢ za pomoca Ethernet TCP/IP. Wszystkie
sterowniki muszg by¢ w stanie pracowac, jako urzadzenia samodzielne. System sterownikow
pomieszczeniowych zostanie wyposazony w karty komunikacji sieciowej i routery konieczne
do poprawnego dzialania i1 komunikacji z systemem BMS. System sterownikow
pomieszczeniowych bedzie oparty o standard komunikacyjny RS485 1 okablowanie
komunikacyjne zgodne =ze standardami RS485. Podiaczenie poszczegdlnych grup
sterownikéw do magistrali Ethernet zrealizowane bgdzie za posrednictwem sterownika, ktory
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oproécz swojej naturalnej funkcji sterowniczej, bedzie bramka komunikacyjng pomigdzy
systemem opartym o RS485, a siecig Ethernet. Sterowniki pomieszczeniowe beda
komunikowaé si¢ w czasie rzeczywistym. W razie wystgpienia nieprawidlowosci dzialania
sieci komunikacyjnej, wszystkie sterowniki muszg zachowaé petng kontrole nad elementami
systemu budynkowego w oparciu o najaktualniejsze dostgpne informacje lub o warunki
podstawowe wprowadzone do sterownika

12 Wizualizacja systemow oraz ich integracja na platformie integracyjna
12.1 Opis

W celu integracji systemow bezpieczenstwa (tj. SSP, DSO, SKD, CCTV IP) , systemu
przyzywowego z komunikacja bezprzewodowa, systemu interkomowego, urzadzen
aktywnych oraz systemu automatyki budynkowej projekt przewiduje wykorzystanie
istniejgcej Platformy PSIM (Physical Security Information Management), ktéra bedzie
umozliwiala zarzadzanie zdarzeniami pochodzacymi ze wszystkich zintegrowanych
systemoOw oraz infrastruktury IT.

Platforma dziata w architekturze Klient — Serwer, a interfejs uzytkownika jest w pehi
polskojezyczny.

Serwer Platformy Integracyjnej jest zainstalowany w GPD, a jego gldéwnymi zadaniami
sq:

* zbieranie i archiwizowanie danych z systemoéw podlegajacych integracji

» zarzadzanie i dystrybuowanie zebranych i przetworzonych informacji zgodnie ze
zdefiniowanymi schematami obstugi

» zarzadzanie uzytkownikami

* komunikacja przez kanaty WWW, IP-DECT, e-mail i SMS

* generowanie raportow oraz udost¢pnianie informacji dla aplikacji Klienta

Zarowno kanat WWW, jak i IP-DECT musza by¢ kanatami interaktywnymi tzn. musza
umozliwia¢ akceptacje/odrzucenie zdarzenia (przyjecie lub odrzucenia zdarzenia do obshugi)
oraz sterowanie zintegrowanymi systemami. Interaktywno$¢ ma umozliwia¢ eskalacje
(przestanie) zdarzenia wymagajacego reakcji do innego uzytkownika lub grupy
uzytkownikéw w przypadku braku obstugi w zdefiniowanym czasie.

12.2 Wizualizacja

Projekt przewiduje, ze Platforma bedzie umozliwiata wizualizacj¢ na podkladach
budynku 2D i 3D (w zalezno$ci od zaimplementowanego podkladu) oraz na schematach
logicznych systemow. W przypadku wizualizacji na podktadzie budynku, aplikacja musi
umozliwia¢ wizualizacje zaréwno pojedynczego elementu danego systemu (np. w formie
ikony) jak i obszaru/strefy, w ktorej pojawilo si¢ zdarzenie. Prezentowane na podkiadach
tresci musza by¢ dostepne na wielu poziomach szczegdétowosci (budynek/pigtro/oddziat) z
mozliwoscig przejscia do schematu logicznego systemu, na ktorym bedzie zaznaczone
urzadzenie, z ktdrego zdarzenie zostalo wygenerowane. Dodatkowo, wszystkie aktywne
zdarzenia majg by¢ prezentowane w formie listy. Lista ta ma zawierac: typ i status zdarzenia
(nowe, w obshidze, zakonczone), date i godzing jego wygenerowania, opis lokalizacji lub
urzadzenia, priorytet, czas i szczegoty zwigzane ze zmiang statusu zdarzenia. Z poziomu listy
ma by¢ rowniez mozliwo$¢ przejscia do interfejsu prezentujacego wszystkie informacje
zwigzane ze zdarzeniem, jego obstuga i dystrybucja (przyjecie, akceptacja(wraz z ich
czasami), tre$ci wystane na poszczegdlne kanaty komunikacyjne oraz uzytkownicy (jezeli sa
zidentyfikowani) biorgcy udzial w obstudze zdarzenia itp.). Z poziomu interfejsu wizualizacji
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oraz listy zdarzen uzytkownik bedzie mial dostep do takich funkcji jak przyjecie zdarzenia do
obshugi, zakonczenie obstugi i archiwizacja w zaleznos$ci od przydzielonych mu wczes$niej
uprawnien. Na kazdym z etapéw bedzie mozliwo$¢ dopisania komentarza oraz przydzielenia
zdarzenia do odpowiedniej wczesniej zdefiniowanej kategorii (alarm, btad uzytkownika,
dzialanie serwisowe itd), ktora bedzie wykorzystywana podczas raportowania i widoczna w
historii wszystkich zdarzen (wraz z mozliwos$ciag odpowiedniego odfiltrowania). Na kazdym
etapie obstugi zdarzenia zaprojektowane rozwigzanie umozliwia zalaczenie indywidualnej
instrukcji postgpowania.

12.3 Generowanie zdarzen/sterowanie

Projekt zaktada, Zze z poziomu aplikacji Klienta mozliwe bgdzie:

generowanie wczesniej zdefiniowanych zdarzen, ktorych obsluga bedzie przebiegata zgodnie
z zaprojektowanym schematem obshugi

wysylanie wiadomosci tekstowych do uzytkownika/grupy uzytkownikéw na telefony GSM
oraz DECT w formie interaktywnych wiadomosci tekstowych z mozliwoscig ich akceptacji
lub odrzucenia, co bedzie widoczne na aplikacji.

Funkcjonalno$¢ sterowania ma dawaé¢ mozliwo$§¢ m.in. uzbrajania/rozbrajania stref,
zalaczania/wylaczania urzadzen, zwalniania drzwi objetych KD, itp.

12.4 Zarzadzanie
Zarzadzanie (administracja) musi by¢ mozliwe w nastgpujacych obszarach:

Zarzadzanie uzytkownikami i grupami uzytkownikow. Dla kazdego uzytkownika system
musi umozliwia¢ zdefiniowanie przynajmniej nastgpujacych parametréw: imi¢, nazwisko,
dzial/oddzial, stanowisko/funkcje, numer karty identyfikacyjnej systemu kontroli dostgpu,
dostepne kanaty komunikacji (numer telefonu DECT, numer telefonu GSM, e-mail), login 1
hasto do aplikacji WWW, zakres dostepnych funkcji (podglad, przyjmowanie do obstugi,
archiwizacja, raportowanie), systemoéw i lokalizacji. System musi umozliwia¢ przypisanie
kazdego uzytkownika do grupy Iub grup uzytkownikéw. Oprécz synchronizacji
uzytkownikdw z zaprojektowanymi systemami, serwer ma umozliwia¢ synchronizacj¢ z
wykorzystaniem mechanizméw ODBC lub OLE DB oraz z wykorzystaniem protokotu
LDAP. Z wykorzystaniem zgromadzonych danych aplikacja musi umozliwia¢
przygotowywanie i przechowywanie widokow identyfikatorow, ktore nastepnie moga by¢
wydrukowane przy pomocy drukarki dostarczonej w ramach realizacji zakresu SKD.

Zarzadzanie komunikacja z systemami podlegajacymi integracji. System ma zapewniac
interfejs umozliwiajacy zdefiniowanie parametréw niezbednych do nawigzania polaczenia i
komunikacji dla kazdego z systemow podlegajacych integracji. Przebieg komunikacji ma by¢
dostepny w formie logéw, wraz z mozliwoscig odfiltrowania systemu, czasu, lub kluczowych
ciagdw z odebranych informacji.

Zarzadzanie schematami obstugi zdarzen. Dla kazdego ze zdefiniowanych zdarzen
pochodzacych z systemOow podlegajacych integracji, Platforma PSIM musi umozliwiaé:
zdefiniowanie sposobu wizualizacji, okreslenie priorytetu, maksymalnego akceptowalnego
czasu reakcji 1 obstugi, zdefiniowanie grupy/grup uzytkownikéw odpowiedzialnych za
reakcje, zdefiniowanie grupy/grup eskalacyjnych oraz czasu po jakim eskalacja nastapi w
przypadku braku reakcji, zdefiniowanie tre$ci wiadomosci, jaka trafi do uzytkownikow
danych grup okre$lonym kanatem komunikacyjnym (DECT, e-mail, SMS), okreslenie czy, i
w jaki sposob zdarzenie ma mie¢ wptyw na systemy umozliwiajace zewnetrzne sterowanie
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oraz czy, 1 do kogo ma trafi¢ raport z obstugi zdarzenia po jego zakonczeniu. Wymagane jest,
aby do kazdego ze zdarzen istniata mozliwo$¢ przypisania znacznika, ktory mozna
wykorzystywac przy wykonywaniu raportow lub filtrowaniu.

Zarzadzanie raportami. W tym obszarze projekt zaklada mozliwo$¢ zdefiniowania dla
kazdego z raportow harmonogramu automatycznego wysylania oraz listy odbiorcow.

12.5 Raportowanie

Raportowanie ma umozliwia¢ wykonywanie zestawien czasowych oraz iloSciowych. Pod
pojeciem zestawien czasowych nalezy rozumie¢ m.in. takie raporty, ktore pokazujg czasy
reakcji 1 zakonczenia obstugi zdarzenia, pordwnuja je z wczesniej zdefiniowanymi
maksymalnymi warto$ciami. Raporty ilo§ciowe maja m.in. pokazywaé liczbg wystapien
poszczegolnych zdarzen w okreSlonym przedziale czasowym, liczbg zdarzen obstuzonych
zgodnie/niezgodnie z zalozeniami. Dostep do generowania 1 przegladania raportow musi by¢
zgodny z uprawnieniami nadanymi kazdemu z uzytkownikéw (np. pielegniarka oddzialowa
moze wykona¢ raport wylacznie ze zdarzen pochodzacych z systemu przyzywowego z jej
oddziatu, a pracownik techniczny ze zdarzen z wszystkich systemow, ale wylacznie w
zakresie ich wlasciwego funkcjonowania).

13  Uwagi dotyczace caloSci

« Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 przywotanymi
normami.

« Stosowac si¢ nalezy do zalecen producenta systemu.

« Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwo

« dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

« Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sa przykladowe i1 stuza
wylacznie do okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materialow zostanie
dokonany w trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub
rownowaznych.

« Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzordéw, winny roéwniez uwzglednia¢é nowoczesne
rozwigzania techniczne.

« Oprzewodowanie instalacji wykonano dla wurzadzeh przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia moga by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentéw pod warunkiem spehienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia  projektowane oraz posiadajacych $wiadectwa homologacyjne
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

« Przy wykonywaniu orurowania i okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas
rur 1 przewodoéw dla ulatwienia montazu urzadzen 1 elementéw systemu z
zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesunigcia.

« Ekrany kabli i obudowy urzadzen uziemia¢ zgodnie z wymaganiami producenta w
celu zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprz¢zen, zaklocen,
przeshuchow itp.

« Prace nalezy koordynowac z projektem wngtrz i projektem stropdw podwieszonych.

« Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé¢ przed montazem z Wykonawcami
innych branz i wcze$niej wykonanymi instalacjami.

« Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci instalacji niskonapigciowej od instalacji
elektroenergetycznej 1 piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych
oddzialywan. Stosowac si¢ nalezy do norm i zalecen producentoéw systemow.
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« Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci tych
przegrod
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14 Informacja BIOZ

1.0pis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia dla projektu ,,Remont
oddzialu neurologicznego z poddzialem udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po
oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim im. Sw. Jana
Pawla ii w Siedlcach spétka z o.0.” opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktur z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.
Nr120, poz. 1126) oraz projektu wykonawczego dla tej inwestycji.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

« wykonania okablowania sieci strukturalnej

« wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SAP

« wykonanie instalacji dzwigkowego sytemu ostrzegawczego DSO

. instalacji interkomowe;j

« instalacji kontroli dostgpu

« instalacji monitoringu CCTV

« instalacji przyzywowe;j

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie planowanej inwestycji
Istniejace budynki szpitala

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace budynki szpitala

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastepujace zagrozenia:
-zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu,
-zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac montazowych,
-oderwanie si¢ czg¢$ci ruchomych maszyn i narzgdzi,
-przewrdcenie si¢ drabin,
-skaleczenia, stluczenia, zmiazdzenia itp.,
-upadek 0so6b z wysokosci (z drabiny).
Lista zalecen:
-dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia,
-kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,
-nadzor nad robotami,
-prawidlowe posadowienie, oraz zamocowanie materialdw i narzedzi,
-przeszkolenie pracownikow z zasad BHP,
-stosowanie przegrdd i oston zabezpieczajacych,
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-stosowanie wymaganych §rodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,
-stosowanie wlasciwych i sprawnych narzedzi.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robot
udziela instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany przed rozpoczgciem
poszczeg6lnych etapdw realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

-przedstawienie zakresu robot,

-harmonogram rob6t z uwzglednieniem planowanych wylaczen napigcia,

-zasady bezpiecznego wykonywania rob6t objetych niniejszym projektem,

-czynnosci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

-zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy

pracy,
-zasady pracy na wysokosci.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- przed przystapieniem do prac przy budowie nalezy wylaczy¢ urzadzenia spod napigcia
-prace przy uzyciu sprzgtow musza by¢é wykonywane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci,

-materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robdt musi skladowany badZz umieszczany
wylacznie w zajetym i1 oznakowanym miejscu,

-wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczng i
sztuka budowlang.

7.Podsumowanie: prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999 1.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materialtdow Budowlanych w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn 1 urzadzeh przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).

Opracowat
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15 Uprawnienia projektanta

Ursad Nojewsdaki

: si.dlﬂ. dﬂiﬂ -8f|"-u-1-2-o:0350000‘
Wj’dzhl [m" Ta ICIU,{(;,’?P‘ 4 N f g
i Mwm nasj iy

- 4224/:57 /.50 /89
NI covosososesaccsnsssasnse
STUIH{DZENIE PRZYGOTOWANIA ZAUODDHEGO
do po!n:lanh samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
: ! Na pOGM:&Iii ...."ﬁ..;’?..z;.f..z,i.§.j.5..“}.*;§'... -co.o-oa-
.1 -i.if.". -q e R e R rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowe) 1 Ochrony Srodowiska = dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.
46/ = péiniejszymi zmianemi /Dz.U.nr 42 z 1988 T poz.334/.
X stwierdza sie, 2e 4

Obywatel ";J':ER"Z.’{.CEI;H;J?}}W:;.I{.I.“..g’i‘s}':a.r;.larzgy.n.i.e}"..e.l.e"lst.:t:.E(""”"_
urodzony dnia ....?}?F .‘.1.3..1?";*..?.'.."':.3.%??}9 “esevsseesececccvne

‘'posiada przygotowznie zawodowe

‘upoiaania;}qeo do wykonywan:la samodzielnej funkecji
p‘r.o‘lektaqta

w 'upou:]nlnoéci Ans talapy.ifm 03 e I RZVNIENYIREd, Wy ZAKLEE SR sraene
FEEIARR P T R RC DR WP SR 2 443 ) o P P T P PP T

Obmt.]. .Wm-..@méi‘sm----cc-co.o--.oon-.--.---.--a.-c-..-.-
Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryeznych,
obejmujjcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

— 2/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania -
konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci i1 instalacji
elektrycznyeh,

Otrzymuje:-
kior Wydziaku

Ob, Jerzy Chudawski . rchitekt W,
zam., Siedlce

ul. Spottowa 7 m.1

Bogustaw Chodorshi
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16 Zaswiadczenie izby inzynierow projektanta

—® POLSKA
f’{;;,l \\_‘-
W
T+ INZYNIEROW
/1#)’1/(  BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AHQ-2RY-1DL *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01

adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazZnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moing sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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17 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity dnia 21 maja 2019 r Dz.U. 2019 poz 1186 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, iz projekt budowlany: ,,Remont oddzialu neurologicznego z poddzialem
udarowym wraz z adaptacja pomieszczen po oddziale choréb wewne¢trznych w
Mazowieckim Szpitalu Wojewodzkim im. Sw. Jana Pawla ii w Siedlcach spoétka z 0.0.”

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Jerzy Chudawski

zam. ul Gen. Jana Skrzyneckiego 25
08-110 Siedlce

upr. GPB. 4224/57/50/89

w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
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18 Spis Rysunkow

nr Opis rysunku nrrys. Str.
1 Widok szafy PPD 1
2 Schemat blokowy instalacji RTV-SAT 2
3 Schemat blokowy BMS 3
4 Schemat blokowy instalacji KD,CCTV 4
5 Schemat blokowy instalacji SAP 5
6 Schemat blokowy instalacji DSO 6
7 Schemat blokowy instalacji przyzywowej 7
8 Instalacja logiczna 8
9 Instalacja kontroli dostepu, interkomu, CCTV 9
10 instalacja SAP 10
11 Wentylatornia — instalacja SAP 11
12 Instalacja DSO 12
13 Instalacja przyzywowa 13
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