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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy Sredniowysoki budynek glowny
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26.
Zakres opracowania obejmuje analiz¢ 1 ocene stanu istniejagcego budynku

szpitala z wykazaniem nieprawidlowosci w stosunku do przepisow techniczno-
budowlanych 1 przeciwpozarowych.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan spetniajagcych wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslony w ,,warunkach
technicznych”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY
Ekspertyze opracowano na podstawie:

— umowy zawarte] migdzy wykonawcg a zlecajagcym,

— 1inwentaryzacji obiektu 1 informacji udzielonych przez zleceniodawce w
miesigcach: wrzesien — pazdziernik 2013 r.,

— udostepnionej dokumentacji budowlanej.

W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan nastepujacych aktow 1 norm prawnych:
2.1 Podstawy prawne
1.) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
2.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych 1 terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
3.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz
drog pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
4.) PN-92/N-01256-01 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
5.) PN-92/N-01256-02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
6.) Polska Norma PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewngtrzne z wezem poOtsztywnym.
7.) Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne — Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym.
8.) Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne — Konserwacja  hydrantow  wewngtrznych z  wezem
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pOtsztywnym i1 hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

9.) PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

10.) PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

11.) PN-EN-60598-2-22. Oprawy os$wictleniowe. Czg¢$¢ 2: Wymagania
szczegdlowe. Dzial 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

12.) PKN-CEN-TS 54-14:2006 System sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

13.) Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki projektowanie elementow zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniows.

14.) Wiedza techniczna.

15.) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza
(Dz. U. 2 29.06.2012 r., poz. 739)

16.) PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Zasady projektowania.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
3.1 Lokalizacja

Dziatka na ktorej usytuowany jest kompleks budynkéw M.S.W. w Siedlcach —
nr 35-3/3, 35-20 przylega do ulicy Poniatowskiego i Bema. Dost¢p do
obiektow szpitalnych w tym glownego zapewniony siecig drég wewnetrznych.
Cze$¢ z tych drog stanowia dojazdy pozarowe. Na terenie szpitalnym do strony
wschodniej zlokalizowane jest ladowisko na samoloty ratunkowe.

Teren uzbrojony w instalacje uzytkowe zasilajace obiekty szpitalne:
elektryczne, gazows, wodno-kanalizacyjne w tym sie¢ hydrantow
przeciwpozarowych @ 80 nadziemnych.

3.2 Podstawowe parametry
Obiekt szpitalny stanowig budynki — segmenty funkcjonalne pozwalajace na
catosciowe wypeltnienie ustug leczniczych.
W jego sktad wchodza:
— budynek ,A” - gléwny blok tozkowy 8-kondygnacyjny plus
kondygnacja przestrzeni instalacyjnej,

Strona 5z 30



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach Sp. z 0. 0., 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

— budynek ,B”, ,C”, ,H” — trzykondygnacyjny plus kondygnacja
przestrzeni instalacyjnej,

— budynek ,,D” — przychodnia zdrowia i pomieszczenia administracyjne
szpitala — trzykondygnacyjny,

— budynek pralni, kuchni — dwukondygnacyjny,

— laczniki ,E”, ,F”, ,,G”.

Budynki — segmenty te potaczone drogami komunikacji na poziomie
niskiego i wysokiego parteru. Na kondygnacjach I pigtra polgczone sa:
budynki ,,A”, ,,B”, ,,.C”, ,D”, ,H”.

Budynek ,,A” od drugiego pictra jest samodzielny.

Powierzchnia zabudowy cato$ci wynosi ok. 10141 m?.

Powierzchnia wewnetrzna obiektu szpitalnego wynosi 33120,7 m?.

Obiekt szpitalny posiada wysokos¢: budynek ,,A” — 23,0 m — liczac od
poziomu ,,0,00” przy najnizej potozonych wejs¢ do obiektu szpitalnego tj.
od strony przychodni budynek ,.D”; od strony podjazdu do karetek —
budynek ,,C” 1 od strony podjazdu do tacznika pomigdzy budynkiem ,,A” i
,,H”. Wejscia te s3 usytuowane na poziomie wysokiego parteru.

Pozostate budynki maja nastepujace wysokosci: budynek ,.B”, ,,.C”, ,.D”,
,,H” — 6,62 m — liczac od poziomu wysokiego parteru —,,0,00”.

Niski parter pod catos$cig obiektu szpitalnego zagtebiony na poziom — 3,3 m
przez czg¢$ciowe obnizenie terenu przy Scianach zewnetrznych od strony
pomieszczen  uzytkowych:  zaplecza  technicznego,  diagnostyki,
pomieszczen biurowych itp.

Ze wzgledu na brak wydzielen pozarowych obiekt szpitalny zaliczany jest
do budynkow $redniowysokich, w jednej strefie pozarowe;.

W catym obiekcie szpitalnym przebywa ok. 600 oséb w tym pacjenci,
obstuga, personel medyczny.

W budynkach ,,A”, ,B”, ,C”, ,H” — zainwentaryzowano 425 16zek
szpitalnych.

Obstuge wg stanu zatrudnienia stanowi 190 osob. Poza godzinami, w
niedzielg, $wigta obstuge stanowi 80 0so6b personelu medycznego i 20 0so6b
pomocniczego.

Strona 6z 30



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach Sp. z 0. 0., 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

3.3 Elementy konstrukcyjne
Obiekt szpitalny budowany w latach siedemdziesigtych wg typowe;j
technologii szkieletowo — stupowo — zelbetowe;.
Glownymi elementami no$nymi budynku sg tréjnawowe wielokondygnacyjne

ramy poprzeczne zmontowane z prefabrykatow typu H. Wysokos¢

konstrukcyjna powtarzalnych kondygnacji ram wynosi 3,3 m. Rozpigtosci
osiowe ram wynosi 6,0 + 3,3 + 6,0 m, natomiast osiowy ich rozstaw wynosi
6,6 m. Nieprzesuwnos$¢ ram jaki i sztywnos$¢ przestrzenng catego budynku

zapewnia poprzeczny 1 podtuzny uktad $ciennych tarczownic zelbetowych oraz

zelbetowych obudow dzwigow.

Stropy obiektu zostaly zmontowane z zelbetowych, gesto-zebrowych ptyt

prefabrykowanych z wypetnieniem ceramicznymi pustakami Akermana.
Wysoko$¢ przekroju plyt stropowych wynosi 22 125 cm.
Sciany zewnetrzne — elementy gazobetonowe scalone wielkowymiarowe lub
warstwowe. Stropodach wentylowany — ptyty korytkowe na S$ciankach
azurowych. Scianki dziatowe z cegly dziurawki. Klatki schodowe z elementoéw
zelbetowych prefabrykowanych. Sciany usztywnione, wylewane.
Sciany zewnetrzne ocieplane styropianem o grubosci 10 cm. Na wysokosci
powyzej 25 m welna mineralna (Sciany przestrzeni wentylacyjnej,
maszynownie, wentylatornie).

3.4 Instalacje uzytkowe
W obiekcie wystepuja instalacje uzytkowe pozwalajace na wypekienie funkcji
zdrowotnych. S3 to:

— 1instalacje elektroenergetyczne w tym stabopradowe, strukturalne,

— instalacje wodno-kanalizacyjne w tym sie¢ hydrantow wewngtrznych 52
I 25,

— instalacje wentylacyjne grawitacyjne 1 mechaniczne, instalacje
ogrzewcze CO i CW,

— instalacje gazéw medycznych,

— instalacje gazu ziemnego do segmentu kuchni i pralni,

— instalacja piorunochronna.
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. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

4.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢, liczba kondygnaciji, liczba
pacjentow, obstuga

Budynek Powierzchnia Liczba Wysokos¢ Liczba Liczba
wewngtrzna | kondygnacji tozek personelu
(m?) (m) medycznego

1 2 3 4 5 6
Budynek ,,A” 13383,5 8 23 388 120
Budynek ,,B” 5398 3 6,6 14 30
Budynek ,,C” 1778 3 6,6 12 20
Budynek ,,H” 3325,2 3 6,6 58 32
Pralnia, kuchnia 4538 2 3,3 - -
Budynek ,,.D” 4698 3 6,6 - -

4.2 Odleglosci od obiektow sasiednich ze wzgledu na ochrone

przeciwpozarowg
Obiekt szpitalny sktadajacy si¢ z budynkow — segmentdéw funkcjonalnych jest
wolnostojacym usytuowanym w odlegtosci:

— od ulicy Poniatowskiego — 40 m,

— od budynku Oddziatu Rehabilitacyjnego — 90 m,

— od ladowiska — 30 m,

— od budynku obstugi technicznej — 27 m,

— 0d budynku tlenowni i sprgzonego powietrza — 120 m,

— od budynku mieszkalnego — 70 m.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych. Gesto$¢
obcigzenia ogniowego
W obiekcie szpitalnym nie przewiduje si¢ stosowania substancji palnych oraz
materiatlow klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo. Materiatami
palnymi w budynku, to typowe stanowigce wyposazenie pomieszczen a takze
przetrzymywane w magazynach zapleczowych funkcjonalnie powigzanych z
obiektem ZL.
Sa to najczesciej zaplecza higieniczno-sanitarne, wyposazenia i obshugi sal
chorych, apteki, depozyt ubran itp. Ge¢stosS¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach z zatozenia nie moze przekroczyé 500 MJ/m®,
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4.4 Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt szpitalny kwalifikowany jest do nastepujacych kategorii zagrozenia
ludzi:
— budynek ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,H” — blok 16zkowy zakwalifikowany do ZL II
kategorii zagrozenia ludzi,
— budynek ,,D” — przychodnia zdrowia, pomieszczenia administracyjne i
apteka kwalifikowane do ZL III kategorii zagrozenia ludzi,
— budynek Pralni, Kuchni — kwalifikowane do ZL III kategorii zagrozenia
ludzi.

4.5 Podzial budynku na strefy pozarowe
Obiekt szpitalny znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej ZL Il + ZL 11l o
powierzchni wewnetrznej 33120,7 m®  Dla budynku $redniowysokiego
kwalifikowanego do ZL Il + ZL |1l kategorii zagrozenia ludzi dopuszczalna
strefa pozarowa wynosi 3500 m®.
Dodatkowo w budynku wielokondygnacyjnym ZL II o powierzchni powyzej
750 m? nalezy wydzieli¢ na kazdej kondygnacji dodatkowo strefe pozarowa do
ktorej mozna przemiescic¢ pacjentow w przypadku zagrozenia. Takiej strefy nie
wydzielono.
Powyzszy niedopuszczalny stan proponuje si¢ zastgpi¢ nastepujacym
podzialem z uwzglednieniem klasyfikacji pozarowej przedstawionej w pkt.
4.4,

I. Obiekt szpitalny opisany podzialem na kategorie zagrozenia ludzi:

— blok 16zkowy 7-kondygnacyjny ,,A” oraz 2-kondygnacyjne ,,B”, ,,C”,
,H” —ZL 11 kategoria zagrozenia ludzi,

— blok 16zkowy ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,H” — niski parter — ZL Il kategoria
zagrozenia ludzi,

— przychodnia zdrowia 3-kondygnacyjna ,.D” — ZL Il kategoria
zagrozenia ludzi,

— pralnia, kuchnia 2-kondygnacyjna — ZL III kategoria zagrozenia ludzi.

Il. Obiekt szpitalny podzielony wg § 210 Rozporzadzenia [1] $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia
dachu na czesci budynku, ktore mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki a
mianowicie:
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a.) budynku pralni i kuchni od segmentu , A” — $ciana oddzielenia

przeciwpozarowego REI 120, zamkniecie otworow El 60, dach na odcinku
8 m od budynku ,,A” w klasie RE 60, Sciany zewnetrzne do ktérych

dochodzi $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w pasie 2 m na wysokos¢

budynku pralni, kuchni niepalne EI 60.

b.) budynek ,,D” od budynku ,,B” — $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120, zamknigcie otworow El 60, $ciany prostopadte na odcinku 4 m

tacznika jako oddzielenie przeciwpozarowe,

c.) budynek ,,A” od budynku ,H”, ,C”, ,B” $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego REI 120, otwory EI 60 wg rysunku.

Sciany zewnetrzne bedace pod katem 60 — 120° we wskazanych podziatach w

pasie 4 m jako oddzielenie przeciwpozarowe niepalne REI 120, otwory EI 60.

Sciana zewnetrzna do ktérej dochodzi $ciana oddzielenia przeciwpozarowego

w pasie 2 m na catej wysokosci niepalna EI 60. Strop oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120, przejscia instalacyjne EI 120, przewody
wentylacyjne z zastosowaniem klap odcinajacych EIS 120 nad niskim
parterem 1 przestrzenig instalacyjng segmentu ,,A”, ,B”, ,,C”, ,H”. Strop
oddzielenia przeciwpozarowego REI 60, przejscia instalacyjne EI 60,
przewody wentylacyjne z zastosowaniem klap odcinajacych EIS 60 nad

pierwszym pigtrem budynku ,,A”.
Dach tacznikow pomiedzy ,,D” i,,B” oraz ,,.B” i,,A” w pasie 8 m RE 60.

Niezaleznie od wyze] przedstawionych podziatow obiektu szpitalnego

wyznaczone zostaja nastgpujace strefy pozarowe.

I1l. Na prawach strefy pozarowej proponuje si¢ wydzielenie Kklatek
schodowych w segmentach ,,A”, ,B”, ,C”, ,H” — obudowane REI 60,
zamykane drzwiami El 30, automatycznie oddymiane systemem
grawitacyjnym, klapami poziomymi (pionowymi). Ponadto zaproponowano
pomieszczenia: techniczne, wentylatornie, rozdzielnie elektryczne wydzieli¢ —

Sciany EI 60, strop co najmniej REI 60, drzwi EI 30.

Wydzielono w budynku ,,A” — prawg stron¢ od kondygnacji Il pigtra do VI
pictra $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 celem zapewnienia

mozliwosci ewakuacji pacjentow do innej strefy pozarowej na tej samej

kondygnacji.
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Podzial strefy przedstawia sie nastepujaco:

I. Budynek ,,D” — niski parter, wysoki parter, I pictro — 4698 m® przy
dopuszczalnej dla budynku niskiego ZL 111 — 8000 m?.

1. Budynek ..B”:
— strefa B1 — pictro i wysoki parter — 3332 m? przy dopuszczalnej 5000 m?
dla budynku niskiego ZL II,
— strefa B2 — niski parter — 2066 m” przy dopuszczalnej dla niskiego ZL 111

— 8000 m?.
I11. Budynek ,,A”:
— strefa Al — pietra II; 1I; 1V; V; VI lewa strona — 5227,5 m® przy
dopuszczalnej 3500 m* dla budynku $redniowysokiego ZL II,
— strefa A2 — pietra II; 1I; 1V; V; VI prawa strona 3072,5 m® przy

dopuszczalnej 3500 m* dla budynku $redniowysokiego ZL II,

— strefa A3 — pietro I i wysoki parter — 3306 m? przy dopuszczalnej
3500 m* dla budynku $redniowysokiego ZL II,

— strefa A4 — niski parter — 1777,5 m? przy dopuszczalnej dla budynku
sredniowysokiego ZL 111 — 5000 m?.

IV. Budynek ,,H” +,.C”:
— strefa (,H” +,,C”) | — pietro i wysoki parter 3281 m® przy dopuszczalnej
5000 m? dla budynku niskiego ZL II,
— strefa (,H” + ,,C”) 2 — niski parter — 1822,2 m* przy dopuszczalnej
8000 m? dla budynku niskiego ZL III.

V. Budynek pralni, kuchni — niski parter, wysoki parter — 4538 m2 przy
dopuszczalnej 8000 m2 dla budynku niskiego ZL Il11.

Uwaga: Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej w budynku
, A" —strefa Al —5227,5 m’ o wartosé 1727,5 m’.
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4.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Wystroj

wnetrz.

Dla omawianego Sredniowysokiego budynku szpitala zaliczanego do kategorii
ZL Il + ZL Il zagrozenia ludzi wymagana jest klasa ,,B” odpornosci
pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”, wyznacza zastosowanie
elementdw nierozprzestrzeniajagcych ognia NRO o nastepujacych klasach
odpornosci ogniowe;j:

L.p. Elementy budynku Klasa odpornosci
pozarowej ,,B”
1 | Gloéwna konstrukcja nos$na (Sciany, stupy, podciagi, R 120
ramy)
2 | Stropy REI 60
3 | Sciany zewnetrzne El 60
4 | Sciany wewnetrzne El 30
5 | Konstrukcja dachu R 30
6 | Przekrycie dachu RE 30
7 | Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60
8 | Obudowa klatki schodowej REI 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacja ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Jak wynika z opisu konstrukcyjno-budowlanego (udostepnionej dokumentacji)
1 wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej poszczeg6dlne elementy
spelniajg powyzsze parametry wymienione w tabeli z wyjatkiem:

— braku odpornosci ogniowej] wydzieleh punktéw pielggniarskich, pokoi
rejestracji, sklepiku, brudownikow, pokoi zabiegowych itd. od drog
ewakuacji,

— brak wydzielen wentylatorni, maszynowni, szachow instalacyjnych.
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Przedstawione w pkt. 4.5 propozycje podzialu obiektu szpitalnego determinuja

korekte klas odpornosci pozarowej i stosownych oddzielen:

Budynek ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,H” — klasa odpornosci pozarowej utrzymana ,,B”.

Budynek ,.D” — klasa odpornosci pozarowej wymagana ,,C”. Elementy

budynku odpowiadajg klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Budynek Pralni i kuchni — dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
Elementy budynku odpowiadajg klasie ,,B” odpornosci pozarowej

Wystrdo] wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wngtrz zabronione jest stosowanie materialow i
wyrobow tatwozapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materialdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych

oraz w pomieszczeniach z podlogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin

podtogowych tatwozapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wpltywem

ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Uwaga:

W powyzszym zakresie wystepuja nieprawidtowosci polegajace na:

— czesciowe oktadziny Scian wewnetrznych na holu gtownym budynku

29
”D 2

— na oddziatach t6zkowych wystepuja na drogach ewakuacji szatki
wykonane z materiatow drewnopochodnych ze sprzetem medycznym

itp. nie utrudniajgce ewakuacji.
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4.7 Warunki ewakuacji
Ewakuacj¢ o0s6b z pomieszczeh przebywania ludzi umozliwia¢ powinny
otwierane wyjs$cia ewakuacyjne o szerokosci min. 0,9 m. Z pomieszczen o
liczbie os6b powyzej 6 drzwi te powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. W
przypadku pomieszczen o liczbie przebywajacych oséb powyzej 30 liczba
wyj$¢ wynosi 2. Dhugos$¢ przej$cia ewakuacyjnego do 40 m.
Poziome drogi ewakuacji o szeroko$ci min. 1,4 m — nie zawezone przez
skrzydla drzwi oraz podzielone na odcinki do 50 m uniemozliwiajace
rozprzestrzenianie dymu.
Klatki schodowe w obiekcie powinny mie¢ uzytkowa szeroko$¢ biegdw min.
1,4 m, spocznikoéw 1,5 m, wysokos¢ stopni 0,15 m.
Wyjscia z klatek schodowych 1 na zewnatrz budynku o szerokos$ci min. 1,4 m
(skrzydto otwierane min. 0,9 m). Klatki te powinny by¢ obudowane zamykane
drzwiami i automatycznie, samoczynnie oddymiane lub zastosowany powinien
by¢ system uniemozliwiajacy zadymienie.
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ maksymalnie przy jednym
kierunku dojscia — 10 m, przy dwu lub wigcej kierunkach 40 m.
Powyzsze wymagania dotycza stanu obecnego catosci obiektu szpitalnego,
ktory kwalifikowany do ZL II + ZL III znajduje si¢ w jednej strefie pozarowe;.
Ponadto w obiekcie wielokondygnacyjnym ZL Il winna by¢ mozliwosc¢
ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Wymagania powyzszych parametrow ewakuacji nie s3 spelnione a
mianowicie:

1. Nie zachowanie wymagan odnoszacych si¢ do poziomych drog ewakuacji:

a.) niewlasciwa obudowa poziomych drog ewakuacji min. EI 30, lub nie
zamkniecie pomieszczen drzwiami:

— kondygnacja niski parter: segment ,,D” — szatnia; segment ,,A” — bar,
biblioteka,

— kondygnacja wysoki parter: segment ,,D” — rejestracja, kasy; segment
,,B” — rejestracja, punk poboru materiatow; segment ,,H” — rejestracja,
punkt pielggniarski otwarty, gabinet zabiegowy; segment ,C” —
rejestracja,

— kondygnacje 1 pietro: segment ,,B” — rejestracja; segment ,,A” —
otwarte punkty, pielegniarskie, przeszklenia do gabinetow
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zabiegowych, przeszklenia do brudownikow; segment ,H” —
przeszklenia do korytarza pokoi dzieci 11 1 10; dzieci matych, dzieci
starszych, do sanitariatow, brudownika,

— kondygnacje II, 11, 1V, V, VI pietra — segment ,,A”” — otwarte punkty
pielegniarskie; przeszklenia do pokoi zabiegowych, do brudownikéw,

2. Nie ograniczono rozprzestrzeniania si¢ dymu na poziomej drodze ewakuacji
przez podzial przegrodami dymoszczelnymi na odcinki do 50 m:
— kondygnacje niskiego parteru: segment ,,.D”, ,,B”, ,,A”, ,H”, ,,C”,
— kondygnacje wysokiego parteru: segment ,,A”, ,,H”, ,,C”,
— kondygnacje I pietra: segment ,,D”, ,,A”, ,,H”, ,,C”,
— kondygnacje 11, II1, IV, V, VI pietra: segment ,,A”,

3. Nie  zachowano  wilasciwych  parametrow  klatek  schodowych
ewakuacyjnych tj., szerokosci uzytkowej biegdéw 1 spocznikdw ograniczany
przez porgcze oraz grzejniki a mianowicie:

— niski parter: segment ,,D” — klatki KD1 i KD3 biegi 1,16 — 1,35 m,
spoczniki 1,3 — 1,5 m, klatka KD2 — spocznik 1,2 m; segment ,,B” —
klatki KB1, KB3 biegi 1,1 — 1,3 m, klatki KB1, KB2, KB3 spoczniki
1,2 — 1,4 m; segment ,,A” — Klatki KA1, KA2, KA3 biegi 1,2 — 1,37 m,
spoczniki 1,15 — 1,4 m; segment pralni, kuchni — klatki KP1 i KP2 biegi
1,17 — 1,18 m, spoczniki 1,35 — 1,47 m,

— wysoki parter: segment ,,D” — klatki KD1, KD2 i KD3 biegi 1,3 —
1,37 m, spoczniki 1,15 — 1,37 m; segment ,,.B” — klatki KB1, KB2, KB3
biegi 1,28 — 1,37 m, spoczniki 0,96 — 1,5 m; segment ,,A” — Klatki KA1,
KA2, KA3 biegi 1,3 m, spoczniki 1,3 — 1,5 m; segment ,,H” — klatki
KH1 i KH2 biegi 1,3 m; segment pralni, kuchni — klatka KP1 spocznik
1,3 m,

— pietro I: segment ,,D” — klatki KD1, KD2, KD3 biegi 1,3 — 1,4 m,
spoczniki 1,2 m; segment ,, B” — Kklatki KB1, KB2, KB3 biegi 1,25 —
1,3 m, spoczniki 0,96 — 1,3 m; segment ,,A” — Kklatki KA1, KA2, KA3
biegi 1,3 — 1,35 m, spoczniki 1,25 — 1,5 m; segment ,,H” — klatki KH1,
KH2 spoczniki 1,2 — 1,4 m, klatka KH2 biegi 1,3 m,

— pietro II, III, IV, V, VI — segment ,,A” — klatki KA2, KA3 biegi 1,3 m,
spoczniki 1,3 m; klatka KA1 biegi 1,3 m, spoczniki 1,2 — 1,4 m.
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4. Nie zapewniono:

1.) wyjscia zgodnego z warunkami technicznymi z klatek schodowych KB2
w segmencie ,,B”; KAl w segmencie ,,A”, KH1 1 KH2 w segmencie
,H”, na zewnatrz budynku,

2.) whasciwej szerokosci min. 1,4 m (skrzydlo 0,9 m) drzwi z klatek
schodowych 1 na zewnatrz budynku tj. KD1, KD2, KD3 w segmencie
,D”; KB1, KB2, KB3 w segmencie ,,B”; KA1, KA2, KA3 w segmencie
,»A”; w segmencie ,,C” drzwi przez podjazd dla karetek; KHI1, KH2 w
segmencie ,,H”; drzwi z tacznika pomigdzy segmentem ,,A”, ,,H” na
zewnatrz budynku,

3.) kierunek otwierania na zewnatrz budynku: drzwi w taczniku pomie¢dzy
segmentem ,,A” 1,,H” otwieraja si¢ do $rodka,

4.) whasciwej szerokosci poziomych drog ewakuacji: min. 1,4 m — segment
,D”: wysoki parter obok klatki KD1; niski parter przed rejestracja,

5.) wlasciwej szerokosci poziomych droég ewakuacji poprzez zawezenie
drogi ewakuacyjnej skrzydtami drzwi z pomieszczen:

— niski parter: segment ,,D” z szatni; segment ,,B” z pokoju opisowego,
pomieszczen technicznych, wentylatorni, segment ,,C” z dzialu
aparatury medycznej, segment ,,H” z pokoju biurowego,

— wysoki parter: segment ,,A” z tazienki 1 pomieszczenia obserwacji,
segment ,,H” z pokoju lekarskiego, z WC, z segmenty pralni ze
zmywalni, chtodni, pomieszczenia pomocniczego,

— 1 pigtro: segment ,B” z gabinetow rentgenowskich, pokoju
opisowego, segment ,,H” — z pokoi dzieci, z WC, sali intensywnego
nadzoru, pokoju lekarskiego,

6.) wyposazenie w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do
usuwania dymu we wszystkich klatkach schodowych obiektu
szpitalnego w wyjatkiem klatki KB1,

7.) nie zapewniono drzwi ewakuacyjnych o szerokosci 0,9 m, przy liczbie
ewakuowanych do 3 oséb 0,8 m z nastepujacych pomieszczen:

— niski parter: segment ,,D” — sala konferencyjna drugie wyjscie 0,8 m,
z szatni; segment ,,B”: z dyzurki, pralnia — pokdj $niadan,

8.) obudowie klatek schodowych klasy odpornosci ogniowej REI 60,

9.) brak obudowy klatek schodowych KD1, KD2, KD3, KP1 i KP2,

Strona 16 z 30



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach Sp. z 0. 0., 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

10.) wysoko$¢ holu w segmencie ,,C” 1 ,D” przez ktory prowadzi
droga ewakuacji z klatki schodowej i poziomych drog ewakuacji min.
3,3 m, hol ten nie jest obudowany REI 60, a wystepujace drzwi nie
spetniajg wymagan EI 30.

5. Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci doj$cia ewakuacyjnego w obiekcie
szpitalnym wynoszgce ponad 100% od dlugosci dopuszczalnych w obiekcie
uzytkowanym tj. na jednym kierunku doj$cia do 20 m oraz na dwu 1 wiecej
kierunkach do 80 m.

Dotyczy to segmentéw: ,,A”, ,,.B”, ,,C”, ,,H”, Pralni 1 Kuchni.

4.8 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
elektrotechnicznej, gazowej, ogrzewczej, wodno-kanalizacyjnej,
wentylacji

Instalacja gazowa

W budynku segmencie Pralnia, Kuchnia wystepuje instalacja gazowa. Szafka z
zaworem gazu znajduje si¢ na Scianie zewnetrznej budynku. Instalacja
doprowadzona do kuchni.

Instalacja ogrzewcza
Obiekt ogrzewany jest cieptem uzyskiwanym z wilasnej kottowni na terenie
szpitala.

Instalacja elektroenergetyczna

W obiekcie zastosowano instalacje elektroenergetyczna odpowiednig do
wystepujacego zagrozenia. Ze wzgledu na to, ze zanik napigcia w sieci moze
spowodowa¢ w budynku zagrozenie zycia ludzi lub zdrowiu ludzi wystepuje
doptyw energii z dwu niezaleznych, samoczynnie zataczajacych si¢ zrddet oraz
agregatu pradotworczego. Oswietlenie ewakuacyjne zasilane jest z

akumulatorow.

W przypadku pozaru, innych zdarzen wytaczenie zasilania instalacji w energie
elektryczng mozliwe jest z 7 miejsc usytuowanych na terenie obiektu
szpitalnego. Nie jest mozliwe wylaczenie catego obiektu szpitalnego jednym
przeciwpozarowym wyltgcznikiem pradu.
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Pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, szachty instalacyjne, przejscia przez
przegrody nie s3 wydzielone. Zamknigcie szachow bez klasy odpornosci
ogniowej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W obiekcie uzytkowane sg wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
uwzgledniajace specyfike uzytkowania w tym potrzebne rozbiory. Instalacje
wykonane sg z przewodoéw niepalnych. Przejscia instalacyjne przez przegrody

nie posiadajg cech oceny pozarowe;.

Wewngetrzna instalacja wodna przeciwpozarowa — piony wykonane ze stali —
hydranty wewngtrzne 52 1 25 wyposazone w weze plasko skladane nie
spetniajg wymagan PN.

Na zewnatrz budynku funkcjonuje sie¢ przeciwpozarowa do zewngtrznego
gaszenia pozaru o wydajnosci 20 1/s. Hydranty nadziemne @ 80 szt. 5 w
odlegtosci 5 — 75 m od budynku oraz przy drodze pozarowe;.

Wentylacja
W obiekcie wystepuje wentylacja grawitacyjna oraz lokalna wentylacja

mechaniczna z wentylatorniami, ktére nie sg wydzielone pozarowo od
pozostalych pomieszczen.

4.9 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku

4.9.1 Instalacja sygnalizacji pozaru
W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy
wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji pozarowej, wymog ten dotyczy
budynkéw o tacznej liczbie tozek w budynku szpitala powyzej 200.
Proponowany podzial obiektow szpitalnych wg § 210 Rozporzadzenia
[1] ogranicza obowigzek stosowania tego systemu w segmentach ,,.D”,
,,B”, Pralni, Kuchni, ,,H”, 1,,C”.
Obecnie w szpitalu funkcjonuje instalacja sygnalizacji pozarowej z
monitoringiem. Nie jest zapewniona ochrona catkowita pomieszczen
szpitalnych — nie wystepuje w pomieszczeniach t6zkowych i drogach
ewakuacji.

4.9.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy
W § 29 ust. 1 Rozporzadzenia [2] okreslono rodzaj obiektow — szpitalny

powyze] 200 tozek, ktore nalezy wyposazy¢ w dzwigkowy system
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4.9.3

4.9.4

4.9.5

4.9.6

ostrzegawczy  ,.DSO”  umozliwiajacy  rozglaszanie  sygnatow
ostrzegawczych 1 komunikatow gltosowych na potrzeby bezpieczenstwa
osob przebywajacych w obiekcie.

Zaproponowany podzial obiektow szpitalnych wg § 210 Rozporzadzenia
[1] wyznacza obowigzek stosowania tego systemu do segmentu ,,A”,

W zZadnym z budynkéw obiektu szpitalnego nie zastosowano
dzwigkowego systemu 0strzegawczego.

Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna

W obiekcie, zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporzadzenia [2] powinny by¢
stosowane  hydranty wewngtrzne z wezem pOlsztywnym 257
obejmujace swoim zasiggiem calg powierzchni¢ chronionego budynku
speiniajagce wymagania ww. rozporzadzenia.

W powyzszym zakresie wystepuja nieprawidtowosci:

instalacja wewnetrzna wodna przeciwpozarowa oparta jest na hydrantach
wewnetrznych 52 i 25 z wezem plaskosktadanym.

Urzadzenia do usuwania dymu lub urzadzenia zapobiegajace przed
zadymieniem klatek schodowych

W oparciu o0 § 245 Rozporzadzenia [1] — budynki niskie, §redniowysokie
zawierajace strefe pozarowa ZL II powinny by¢ obudowane, zamknigte
drzwiami 1 wyposazone w instalacje stuzace do usuwania dymu lub
zapobiegajagce  zadymieniu. W  obiekcie szpitalnym bedacym
przedmiotem ekspertyzy nie wystepuje zaden z wymienionych systemow
z wyjatkiem klatki schodowej kB1 w budynku ,,.B”.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

W oparciu o Rozporzadzenie [1] nie wymagane jest wyposazenie
przedmiotowego obiektu szpitalnego w dzwigi przystosowane dla ekip
ratunkowych. Nie mniej jednak w ramach prac przystosowawczych
zaprojektowano 1 wykonane zostanie przystosowanie polegajace na
zasilenie przed gtownego wytacznika pradu.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Zgodnie z § 181 ust. 3 Rozporzadzenia [1] o$wietlenic awaryjne

ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i
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4.9.7

4.10

411

4.12

innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

W budynku o$wietlenie to wystgpuje lokalnie. Nie jest ono zgodne z
PN-EN-1838.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Zgodnie z § 183 ust. 2 1 3 Rozporzadzenia [1] obiekt szpitalny nie jest
wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 1/s zapewnia
sie¢ wodociggowa z istniejgcymi 5 szt. hydrantami nadziemnymi DN 80.
Rozmieszczenie na szkicu sytuacyjnym.

Drogi pozarowe

Obiekt szpitalny zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia wymaga
zorganizowania drog pozarowych. Odpowiadaja one wymaganiom
Rozporzadzenia [3] z uwzglednieniem § 17.

Z sieci drog wewngtrznych wydzielone sg te, ktore zapewniaja
dostepnos¢ dla jednostek strazy pozarnych.

Schemat droég przedstawiony na szkicu sytuacyjnym wraz z
planowanymi zmianami — powigkszenie drogi przy budynku ,,A” od
strony podjazdu do Izby Przyje¢¢ oraz od strony budynku ,,B”.

Wg projektow drogi utwardzone o szeroko$ci min. 4 m, promien
zewngtrzny tuku drogi min. 11 m, nacisk 100 kN/o$. Poziomy spadek do
5%.

Podreczny sprzet gasniczy

Przy doborze 1 rozmieszczeniu podrgcznego sprzetu gasniczego nalezy
uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia [2].

W strefach pozarowych zaliczonych do ZL II + ZL III na kazde 100 m?
powierzchni chronionej powinna przypada¢ jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg/3 dm® Rodzaj $rodka gasniczego powinien by
dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktore moga by¢ w
obiekcie.
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5. OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH W OPARCIU O KTORE BUDYNEK
UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI
Przeprowadzona analiza warunkéw techniczno-budowlanych i parametrow

pozarowych pozwolita ustali¢, ze przestankami do stwierdzenia stanu zagrozenia
zycia ludzi w obiekcie szpitalnym sg:

— nie zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych — klatek
schodowych we wszystkich segmentach obiektu szpitalnego,

— przekroczenie o ponad 100% dopuszczalnych wielkosci dlugosci dojscia
ewakuacyjnego w tym na poziomym odcinku drogi ewakuacji przy jednym
kierunku doj$cia,

— brak wymaganego oswietlenia awaryjnego o parametrach zgodnych z
PN-EN ....,

— wystepowanie  materialow  tatwopalnych na drogach ewakuacji
umozliwiajgcych rozprzestrzenianie si¢ ognia w postaci szaf.

Niezaleznie od powyzszego wykazane zostaly zanizone parametry ochrony
przeciwpozarowe] w tym drog ewakuacyjnych, ktére w obiekcie uzytkowanym
nie stanowig przestanek do ich naprawy lub wyeliminowania. Jednak w przypadku
modernizacji, przebudowy obiektu musi by¢ poddane ocenie i weryfikacji w celu
ich zmiany lub pozostawienia z zastosowaniem rozwigzan zamiennych -—
spetniajacych wymagania w inny sposéb. Taki tryb realizacyjny przedstawia
niniejsza ekspertyza ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania stanu zagrozenia
zycia ludzi oraz prognozowane decyzje modernizacyjno-adaptacyjne
dostosowania technologicznego 1 podwyzszenia standardéw ustug medycznych.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

1.) Szerokosci uzytkowe spocznikow w  klatkach schodowych obiektu
szpitalnego — wszystkich ponizej wymaganego, na podstawie § 68 ust. 112
Rozporzadzenia [1], wymiaru co najmniej 1,5 m:

— szerokosci  spocznikdw zmierzone w najwezszym miejscu klatki
schodowej KB1 wynosi 0,95 m,
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— szerokosci spocznikow zmierzone w najszerszym miejscu klatki
schodowej KA3 — wysoki parter, I pigtro, KB3 — wysoki parter wynosi
1,5 m, pozostale klatki schodowe ponize; 1,5 m w tym pozostate
kondygnacje klatek KA3 i KB3.

2.) Szerokosci uzytkowe biegow w klatkach schodowych obiektu szpitalnego —
wszystkich ponizej wymaganego, na podstawie § 68 wust. 1 i 2
Rozporzadzenia [1], wymiaru co najmniej 1,4 m:

— szeroko$¢ biegow zmierzona w najwezszym miejscu klatki schodowe;j
KB1 — niski parter 1,1 m,

— szerokos$¢ biegow zmierzona w najszerszym miejscu w klatce schodowej
KD2 — pigtro 1,4 m.

3.) Nieprawidtowe parametry szerokosci drzwi wyjsciowych z klatek
schodowych 1 na zewnatrz budynku przy wymaganej szerokosci 1,4 m co
niezgodne jest z § 239 ust. 4 Rozporzadzenia [1]:

— drzwi z klatek schodowych w segmencie ,,D” — KD1,KD2 — niski parter,
szerokos$¢ 1,25 m, wysoki parter — 2 razy po 0,9 m od strony holu na
zewnatrz budynku 0,9 m otwierane i 1,2 m rozsuwane,

— drzwi z klatek schodowych w segmencie ,,B” — KB1, KB2, szerokos¢
1,25mi0,9 m,

— drzwi z klatek schodowych KA1, KA2, KA3 w segmencie ,,A” —
szerokos¢ 1,0 m,

— drzwi przez podjazd dla karetek w segmencie ,,C” — szerokos¢ 1,0 m.

4.) Nieprawidlowe parametry wyjScia ewakuacyjnego z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej przy wymaganej na podstawie § 240 wust. 1
Rozporzadzenia [1], min. 0,9 m dla skrzydta drzwiowego:

— drzwi na zewnatrz budynku z facznika pomiedzy segmentem ,,A” 1 ,,H”
wynoszg 0,8 m skrzydto,

— drzwi w segmencie ,,H” na I pietrze do sal dzieci wynoszg 0,8 m.

5.) Nieprawidtowy kierunek otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku co niezgodne jest z § 236 ust. 4 Rozporzadzenia [1]:

— drzwi z tacznika pomiedzy segmentami ,,A” 1,,H”.

6.) Szerokos¢ poziomych drég ewakuacji ponizej wymaganej 1,4 m, przy
dopuszczalnej 1,2 m przy liczbie oso6b ewakuowanych do 20 co niezgodne
jest z § 242 ust. 11 2 Rozporzadzenia [1]:

— segment ,,D” wysoki parter obok klatki KD1 — szeroko$¢ wynosi 1,1 m,

— segment ,,.D” — niski parter przed rejestracjg — szerokos¢ wynosi 1.34 m.
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7.) Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji zawg¢zona przez skrzydta drzwi co
niezgodne jest z § 242 ust. 4 Rozporzadzenia [1]:

— niski parter: segment ,.D” drzwi z szatni, segment ,,.B” drzwi z pokoju
opisowego, pomieszczen technicznych, wentylatorni, segment ,,.C” z
dziatu aparatury medycznej, segment ,,H” z pokoju biurowego,

— wysoki parter: segment ,,A” z tazienki 1 pomieszczen obserwacii,
segment ,,H” z pokoju lekarskiego, z segmentu pralni, ze zmywalni,
chlodni, pomieszczen pomocniczych,

— 1 pietro: segment ,.B” z gabinetéw rentgenowskich, pokoju opisowego,
segment ,,H” z pokoi dzieci, z WC, sali intensywnego nadzoru, pokoju
lekarskiego.

8.) Wystepowanie drzwi wyjsciowych z pomieszczenia sali konferencyjnej,
szatni, niski parter segment ,,D” oraz pokdj $niadan, niski parter pralnia dla
ponad 3 0s6b wynoszacych 0,8 m przy wymaganej na podstawie § 239 ust.
1 Rozporzadzenia [1] szeroko$¢ 0,9 m, z pomieszczen do 3 oséb — dyzurka
segment ,,B” niski parter.

9.) Nie zachowanie wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30 wymagane;j
dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku — okna w recepcji —
niski parter 1 wysoki parter segment ,,D”; rejestracja w segmencie ,,B”, ,,C”,
,,H”’; punkty pielegniarskie w segmentach ,,.B”, ,,A”, ,H”, ,,C”, bar, fryzjer
— niski parter segment ,,A”.

10.) Korytarze nie sg podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m za pomocg
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami
technicznymi zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu si¢ dymu co jest
niezgodne z § 243 ust. 1 Rozporzadzenia [1]. Dotyczy to segmentow: ,,D”,
SA”, LH”,,C”.

11.) Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku 10 m, przy dwu kierunkach 40 m w obiekcie szpitalnym o
ponad 100% co niezgodne jest z § 256 ust. 3 Rozporzadzenia [1].

12.) Brak przepustow instalacyjnych w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego, ktore powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw co niezgodne jest z § 234 wust. 1
Rozporzadzenia [1].

13.) Brak zamknigcia pomieszczen punktéw pielegniarskich drzwiami co
niezgodne jest z § 236 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
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14.) Nie zachowanie wysokosci 3,3 m holu wyjsciowego z segmentu ,,D”,
,,C” co niezgodne jest z § 256 ust. 6 pkt. 5 Rozporzadzenia [1].

15.) Brak obudowy holi wyjsciowych segment ,.D” i ,,C” w klasie REI 60,
zamknigcia pomieszczen EI 30 co niezgodne jest z § 256 ust. 5
Rozporzadzenia [1].

16.) Nie zachowanie szerokosci drzwi wyj$ciowych na zewnatrz budynku z
holi w segmentach ,,D” i ,,C” co niezgodne jest z § 256 ust. 6 pkt. 6
Rozporzadzenia [1].

17.) Obiekt szpitalny na poziomie -1 — segment ,,H” potaczony jest tunelem z
pozostatym budynkiem rehabilitacji bez wydzielenia co nie speinia
wymagan § 209 ust. 5 Rozporzadzenia [1].

18.) Brak obudow w klasie REI 60 odpornosci ogniowej klatek schodowych
w obiekcie szpitalnym co niezgodne jest z § 245 i1 § 249 ust. 1
Rozporzadzenia [1].

19.) Brak zamknigcia klatek schodowych w segmentach ,,D” i pralni co
niezgodne jest z § 245 Rozporzadzenia [1].

20.) Brak odpornosci ogniowej zamknigcia otworu do maszynowni w stropie
tacznika ,,E” na ostatniej kondygnacji co nie spetnia wymagan § 216 ust. 1
tabela dla stropu Rozporzadzenia [1].

21.) Brak wyposazenia klatek schodowych z wyjatkiem KB1 w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu co niezgodne jest
z § 245 Rozporzadzenia [1].

22.) Zastosowanie drzwi przesuwanych na drodze ewakuacyjnej — piwnica:
segment ,,A” do klatki schodowej KA2 oraz wyjscie ewakuacyjne z
pracowni RTG na II pietrze segment ,,C” co niezgodne jest z § 240 ust. 4
Rozporzadzenia [1].

23.) Brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej wydzielenia wentylatorni,
maszynowni w budynku szpitalnym co niezgodne jest z § 268 ust. 5
Rozporzadzenia [1].

24)) Brak w obickcie szpitalnym skutecznego os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego na drogach ewakuacji wymaganych na podstawie § 181 ust.
3 pkt. 2 lit. b, ¢ Rozporzadzenia [1].

25.) Brak pelnego ukompletowania w obiekcie  szpitalnym instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej w hydrant 25 z wezem polsztywnym co
niezgodne jest z § 19 ust. 2 Rozporzadzenia [2].
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26.) Brak w obiekcie szpitalnym dzwickowego systemu ostrzegawczego co
niezgodne jest z § 29 ust. 1 pkt. 4 Rozporzadzenia [2].

27.) Brak w obiekcie szpitalnym systemu sygnalizacji pozaru — ochrona
catkowita, co niezgodne jest z § 28 ust. 1 pkt. 6 Rozporzadzenia [2].

28.) Brak w obiekcie szpitalnym przeciwpozarowego wytacznika pradu co
niezgodne jest z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

29.) Ocieplenie $cian oddzielenia przeciwpozarowego oraz pasy 2 m EI 30
wykonane ze styropianu — nie sg oktadzinami niepalnymi co niezgodne jest
z § 232 ust. 11 § 235 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

6.2 Wskazanie niezgodnoSci, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego

Z przepisami

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu

szpitalnego, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbgdne zrealizowanie

nastepujacego zakresu prac budowlanych 1 instalacyjnych:

1.) obudowanie klatek schodowych od strony korytarzy REI 60 / El 60 oraz
zamkniecie drzwiami EI 30 na wszystkich kondygnacjach z pominigciem
klatek schodowych w budynku ,,D”, pralni, i kuchni,

2.) dokonanie podziatu poziomych drog ewakuacji — korytarzy na odcinki do
50 m przegrodami dymoszczelnymi,

3.) wykonanie $cianek dzialowych w klasie EI 30 oddzielajacych
pomieszczenia od drog ewakuacji 1 zamknigcie ich drzwiami,

4.) dokonanie podzialu obiektu szpitalnego na strefy pozarowe wg pkt. 4.5
niniejszej ekspertyzy,

5.) wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie szpitalnym w
segmentach ,,A”, ,.B”, ,,.C”, ,,H”, ,,D”,

6.) wykonanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego w obiekcie szpitalnym
w segmentach ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,H”,

7.) zmodernizowanie instalacji przeciwpozarowej wewnetrznej wodnej z
zastosowaniem hydrantow 25 z wezem pOtsztywnym wg schematéw na
rzutach ekspertyzy,

8.) wykonanie oddymiania grawitacyjnego przy pomocy okiennego systemu
oddymiania klatek schodowych w budynku ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,H”,

9.) zmodernizowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w catym
obiekcie szpitalnym o parametrach nat¢zenia o$wietlenia 3 IX i czasie
dziatania 1 godz.,
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10.) zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji 0sob do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji poprzez wydzielenie S$cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 w segmencie ,,A”,

11.) wydzielenie pomieszczen technicznych $cianami EI 60, stropy REI 60,
drzwi EI 30 — tj.: wezel cieplny, magazyn, rozdzielnia elektryczna,
magazyn kwasu, przytacze tlenu, wentylatorni, maszynowni dzwigoéw itp.
wg rysunkow,

12.) dodatkowe wprowadzenie podswietlanych znakoéw ewakuacyjnych
wskazujacych kierunek ewakuacii,

13.) podlaczenie do systemu sygnalizacji pozaru drzwi przesuwnych z holu
gtownego na zewnatrz budynku ,,D”,

14.) likwidacja boazerii w holu gtéwnym budynku ,,D”,

15.) likwidacja statych elementéw wystroju wnetrza przy drogach ewakuacji
w postaci szaf zabudowy w budynkach ,,A”, ,,.B”, ,.C”, ,,H”,

16.) likwidacja zawezen korytarzy otwierajagcymi si¢ skrzydtami drzwi przez
zastosowanie samozamykaczy,

17.) wykonanie przej$¢ instalacyjnych w przegrodach tzw. pomieszczen
zamknigtych 1 oddzieleniach przeciwpozarowych w klasie EI 60 / EI 120
odpornosci ogniowej odpowiednia, na przewodach wentylacyjnych
przechodzacych przez te przegrody klapy odcinajace EIS 60 / RIS 120.

6.3 Wskazanie niezgodnoSci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami

Podstawowym kryterium pozostawienia niezgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej jest mozliwos¢ rownowazenia ich rozwigzaniami

zamiennymi pozwalajagcymi uzyska¢ akceptowalny poziom bezpieczenstwa

0sOb przebywajacych w obiekcie.

Istotnymi przyczynami nie realizowania wykazanych nieprawidtowosci sg

takze:

— techniczno-konstrukcyjne ograniczenia ingerencji w budynek,

— spelienie w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu [1] 1 [2], dotyczy
nieprawidlowosci nie tworzacych zagrozenia zycia ludzi,

— w obiekcie szpitalnym uzytkowanym zakres zmian moglby wg
oswiadczenia kierownictwa prowadzi¢ do likwidacji jego podstawowe]
funkcji a w najlepszym razie uraty ptynnosci finansowe;j,

Autorzy ekspertyzy w zwigzku z powyzszym pozostawiajg nastepujace

niezgodnosci:

1.) Zawezenie spocznikéw w klatach schodowych obiektu szpitalnego od 1,18 m
do ponizej 1,5 m.

2.) Zawezenie szeroko$ci biegow w klatkach schodowych obiektu szpitalnego od
1,17 m do ponizej 1,4 m.
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3.) Zawezenie szeroko$ci korytarza na wysokim parterze przy klatce KD1 do
wymiaru 1,1 m przy wymaganej 1,4 m.

4.) Zawezenie szerokosci poziomej drogi ewakuacji przed rejestracjag na niskim
parterze w segmencie ,,D” do wymiaru 1,34 m przy wymaganej 1,4 m.,

5.) Wysokos¢ holi na wysokim parterze segmentu ,,D” — 29 mi,C” — 28 m,
wymagana 3,3 m.

6.) Nie obudowanie holi na wysokim parterze segmentu ,.D” i ,,C” w klasie
REI 60, drzwi do pomieszczen EI 30.

7.) Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnatrz budynku KD1, KD3,
KB1 — 1,25 m; klatki KB3, KA2 — 1,0 m; klatki KB2 — 0,9 m przy wymaganej
1,4 m.

8.) Wyjscia ewakuacyjne z holi na wysokim parterze segmentu ,.D” i ,C” —
2 x 0,9 moraz 1,4 m odpowiednio, przy wymaganej 2,1 m.

9.) Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen: pokdj sniadan na niskim
parterze, pralni — 0,8 m, wymagana 0,9 m, dyzurka segment ,,B” niski parter —
0,7 m, wymagana 0,8 m.

10.) Nie wydzielenie punktow pielegniarskich w segmentach ,,B”, ,,A”, , H”,
,,C” obudowa w klasie EI 30 od poziomych drog ewakuacji.

11.) Szerokos¢ skrzydta drzwiowego w drzwiach dwuskrzydtowych 0,8 m —
wyijscie z budynku w lgczniku pomiedzy segmentem ,,A” i ,,H” oraz salach
dzieci w segmencie ,,H”, wymagana szeroko$¢ 0,9 m.

12.) Kierunek otwierania drzwi wyjsciowych z budynku w 1gczniku
pomiedzy segmentem ,,A” 1,,H” do $rodka.

13.) Nie podzielenie przegroda dymoszczelng korytarza na I pigtrze segmentu
,D” na odcinki ponizej 50 m.

14.) Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsSciu na
wysokim parterze z segmentu ,,D” z pomieszczen obstugi Zarzadu Szpitala
przy wymaganej dlugosci 30 m, jest 32 m, poziomy odcinek przekroczony o
12 m.

15.) Ocieplenie $cian oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz pasy 2 m
EI 60 wykonane jako nierozprzestrzeniajace ogien lecz nie niepalne.

7. PROPOZYCJA ROZWIAZAN (PONADSTANDARDOWYCH) INNYCH
NIZ OKRESLAJA . WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE”
Rownowazenie pozostawionych niezgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowe] autorzy ekspertyzy proponujg zrealizowaé nast¢pujacymi

rozwigzaniami ponadstandardowymi:

1.) Obiekt szpitalny o powierzchni wewnetrznej 33120,7 m? niezaleznie od
podzialu na strefy pozarowe podzielony zostat na czgsci, ktore wg § 210
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Rozporzadzenia [1] moga by¢ uznane jako odrgbne budynki. Dotyczy to
budynku ,,A”.

2.) Wydzielenie pomieszczen technicznych $cianami EI 60, stropy REI 60, drzwi
EI 30 wg opisOw na rzutach.

3.) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej ochrona catkowita w budynku
,B”,,C”, ,H”,1,D”.

4.) Zastosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego w budynku ,,B”, ,H” i
,C”.

5.) Wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacji o
natgzeniu o$wietlenia 3 1x i czasie dziatania 1 godz.

6.) Wprowadzenie pod$wietlanych znakow wskazujacych kierunek ewakuacji.

7.) Zwigkszono ilo$¢ hydrantow nadziemnych DN 80 pozwalajaca na uzupetnienie
wody do zewngtrznego gaszenia pozaru z kazdej strony obiektu szpitalnego.
8.)Klatki schodowe KB2 i KA2 wydzielono dodatkowo na prawach strefy

pozarowe;j.

9.) Wykonanie w budynku bardzo wyraznego oznakowania ewakuacyjnego, z
uwzglednieniem zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej
widoczne sg co najmniej 2 znaki.

10.) Oddzielenie niskiego parteru w segmentach ,.B”, ,,A”, ,,C”, ,,H” jako
odrgbnej strefy pozarowej stropem w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;.

11.) Po dokonanych wydzieleniach pozarowych jako odrgbne czesci bedace
budynkami ,,D”; pralnia wraz z kuchnig posiadaja wyzsza klas¢ odpornosci
pozarowej tj. ,,B”.

8. ANALIZA I OCENA WPEYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu szpitalnego w
oparciu o przedstawione dokumenty, inwentaryzacje 1 wizj¢ lokalng wykazata
bardzo ryzykowny poziom bezpieczenstwa przebywajacych w nim osob. Jest on
wynikiem niedoinwestowania w systemy zabezpieczen przeciwpozarowych a
takze zmieniajagcymi si¢ wymaganiami w tym zakresie od czasu przekazania
obiektu do uzytkowania.
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Wigkszo$¢ niezgodnosci z normami 1 przepisami prawa beda przedmiotem
projektowania ich wykonania. Te, ktoére pozostang rekompensowane sg
propozycjami rozwigzan zamiennych w ramach koncepcji wielopoziomowej
ochrony zdrowia 1 zZycia 0s6b przebywajacych w obiekcie szpitalnym.
Podstawowy poziom bezpieczenstwa wyznaczony jest podzialem na strefy
pozarowe i wyodrebnionymi budynkami: ,A”, ,.B”, ,,D”, ,H” + ,,C”, Pralni i
Kuchni. Doktadne zaprojektowanie oddzielen przeciwpozarowych, przejsé
instalacyjnych — ich wykonanie 1 oznakowanie pozwoli na wlasciwe
ukierunkowanie ewakuacji a takze utatwi rozpoznanie i prowadzenie dzialan
ratowniczo-gasniczych przez jednostki strazy pozarnych.

Dodatkowe wydzielenie pomieszczen technicznych zmniejszy ryzyko
przeniesienia zagrozenia do strefy pozarowej w ktorej wystepuja ludzie.

Na tym poziomie bezpieczenstwa spelniane sg wymagania budowlano-techniczne
ewakuacji osob. Wyspecyfikowane w ekspertyzie niezgodno$ci w tym zakresie
pozostajg jako niemozliwe do wykonania glownie ze wzgledow techniczno-
konstrukcyjnych.  Propozycje techniczno-budowlane: wydzielenie Klatek
schodowych na prawach strefy pozarowej, przegrody dymoszczelne ograniczajace
rozprzestrzenianie dymu, przegrody oddzielen przeciwpozarowych skracaja drogi
ewakuacji — dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego oraz tworza wiecej bezpiecznych
powierzchni ewakuacyjnych. To réwnowazy nie spelnieni one parametry klatek
schodowych — strumien ruchu ludzi ograniczajgcy si¢ ponizej 50 0sob.

Drugi wazny poziom bezpieczenstwa tworza techniczne $rodki ochrony
przeciwpozarowej, ktorych w obiekcie szpitalnym brakuje lub wymagaja
modernizacji.

Obejmuja one: system sygnalizacji pozaru, dzwigckowy system ostrzegawczy,
automatyczny samoczynny system oddymiania klatek schodowych budynkow
CA?, LB”, . C” L H” oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne, instalacje
przeciwpozarowe wewngtrzne wodne — hydranty 25.

Zastosowane w tym zakresie rozwigzania ponadstandardowe takie jak system
sygnalizacji pozaru w catym obiekcie szpitalnym, dzwigkowy system ostrzegania
nie tylko w segmentach ,,A”, ,,B” ale takze w segmencie ,,C”, ,,H” pozwola na
wczesne wykrycie zagrozen 1 ich rozpoznanie bez koniecznosci podejmowania
czynno$ci ewakuacyjno-ratowniczych we wszystkich strefach. Stworza warunki
do spojnego prowadzenia dziatan ewakuacyjno-ratowniczych w ramach
funkcjonalnego powigzania segmentéow ,,A”, ,B”, ,,C”, ,H” przez przekaz
przygotowanych komunikatow dzwickowych systemem ostrzegawczym.
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Podwyzszone parametry os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do 3 IX oraz
dodatkowe podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji polepsza
widoczno$¢ 1 obnizag nerwowos¢ zachowan ewakuowanych, co wptynie na
sprawnos$¢ i szybkos¢ ewakuacii.

Rozwigzania ponadstandardowe wptywaja tez w sposob istotny na trzeci poziom
bezpieczenstwa realizowany przez stuzby interwencyjne zewngtrzne a przede
wszystkim jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach.

Kazdy z systemoéw a w szczegdlnosci monitorowanie sygnatow ze wszystkich
powierzchni obiektu szpitalnego: segmenty ,,A”, ,.B”, ,,C”, ,.D”, ,,H” pozwoli
racjonalnie dysponowac sity i $rodki wlasne i wspomagajace. PO przybyciu na
teren szpitala utatwia szybkie dotarcie do zrodta zagrozenia. Przystosowana winda
utatwi pokonywanie réznicy wysokosci.

Dzwigkowy system ostrzegawczy spdjny w segmentach ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,H” oraz
podwyzszone parametry o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wplyng na
sprawnos$¢ organizacyjng ewakuacji oraz na lepsza widoczno$¢ prowadzenia
ewakuacji 1 dzialan ratowniczo-gasniczych.

. WNIOSKI
Analiza 1 ocena wplywu rozwigzan zamiennych w budynku glownym
Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego w Siedlcach w ramach koncepcji
bezpieczenstwa realizowanej na trzech poziomach potwierdza ich zasadnosc.
Autorzy ekspertyzy uwazaja, ze komplementarne traktowanie wszystkich
niezgodnosci z przepisami, tych przeznaczonych do wykonania oraz
pozostawionych lecz roOwnowazonych przez rozwigzania ponadstandardowe
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi.

W zwigzku z powyzszym wnioskuje si¢ do Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie o ich uzgodnienie.

Proponowane rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie beda przedmiotem

odrebnych opracowan projektowych, ktore podlegaja uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j.
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