EKSPERTYZA STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — Aneks nr 1

Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedicach Sp. z o.0.
08-110 SiedIce, ul. Poniatowskiego 26

Podstawa prawna:
w trybie § 2. ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach Sp. z 0. 0., 08-110 SiedIce, ul. Poniatowskiego 26

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem ,Aneksu” nr 1 do ekspertyzy jest istniejacy sredniowysoki budynek
gtéwny Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26.
Zakres opracowania obejmuje analize i ocene stanu istniejacego budynku
szpitala z wykazaniem nieprawidtowos$ci w stosunku do przepiséw techniczno- -

budowlanych i przeciwpozarowych.

Przedmiotowy aneks jest integralng czescia opracowania pod tytutlem
,Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
w Siedlcach Sp. z 0. 0., 08-110 Siedlce, ul Poniatowskiego 26" sporzgadzonej w
listopadzie 2013 roku dla wyzej wymienionego budynku. Niniejszy ,Aneks” dotyczy
zmiany wymagan dla stropu miedzykondygnacyjnego pomiedzy niskim a wysokim
parterem obiektu szpitalnego z klasy REI 120 odpornosci ogniowej na klasg REI 60.

W niniejszym opracowaniu w stosunku do podstawowej wersji ekspertyzy, ktorej
wnioski zostaly uzgodnione pozytywnie przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie — Postanowienie z dnia
27 stycznia 2014 r., znak WZ.5595.452.2013 zmianie ulegt punkt 10 w rozdziale nr 7.
,PROPOZYCJA ROZWIAZAN (PONAD STANDARDOWYCH) INNYCH NIZ
OKRESLAJA WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY
Aneks nr 1 do ekspertyzy opracowano na podstawie:

— Zlecenia nr EE-073-34/14 dotyczacego wykonania ,Aneksu” do ,Ekspertyzy
stanu ochrony przeciwpozarowej Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego w
Siedlcach Sp. z 0.0., 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26,

— Inwentaryzacji obiektu i informacji udzielonych przez zleceniodawce,

— Udostepnionej dokumentacji budowlanej.

W aneksie nr 1 do ekspertyzy odniesiono sie do wymaganh nastepujgcych aktow i norm

prawnych:
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2.1 Podstawy prawne

1)

8.)

12.)

13.)

14.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarniczych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem pdisztywnym.

Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym. 9.) PN- EN 1838. Wyposazenie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN-60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe.
Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

PKN-CEN-TS 54-14:2006 System sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odporno$¢ ogniowa.

Wiedza techniczna.

15.) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie

szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg

(Dz.U. Z 29.06.2012 r., poz. 739)
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16.) PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1 Lokalizacja

Dziatka na ktérej usytuowany jest kompleks budynkéw M.S.W. w Siedlcach nr
35-3/3, 35-20 przylega do ulicy Poniatowskiego i Bema. Dostep do obiektéw szpitalnych
w tym gtéwnego zapewniony siecig drog wewnetrznych. Czes¢ z tych drog stanowig
dojazdy pozarowe. Na terenie szpitalnym do strony wschodniej zlokalizowane jest
ladowisko na samoloty ratunkowe. Teren uzbrojony w instalacje uzytkowe zasilajace
obiekty szpitalne: elektryczne, gazows, wodno-kanalizacyjne w tym sie¢ hydrantow

przeciwpozarowych DN80 nadziemnych.

3.2 Podstawowe parametry
Obiekt szpitalny stanowig budynki - segmenty funkcjonalne pozwalajgce na
catosciowe wypetnienie ustug leczniczych.
W jego sktad wchodza:
— budynek ,A” - gtéwny blok tézkowy 8-kondygnacyjny plus kondygnacja
przestrzeni instalacyjnej,
— budynek B, ,C", H - trzykondygnacyjny plus kondygnacja
przestrzeni instalacyjnej,
— budynek ,D" - przychodnia zdrowia i pomieszczenia administracyjne
szpitala — trzykondygnacyijny,
— budynek pralni, kuchni — dwukondygnacyjny,
-~ f{gczniki E”, F”, ,G".

Budynki - segmenty te potgczone drogami komunikacji na poziomie niskiego i
wysokiego parteru. Na kondygnacjach | pietra potgczone sa:

budynki ,A”, ,B”, ,C”, ,D", ,H".

Budynek ,A” od drugiego pietra jest samodzielny.

Powierzchnia zabudowy cafosci wynosi ok. 10141 m? Powierzchnia
wewnetrzna obiektu szpitalnego wynosi 33120,7 m”°.

Obiekt szpitalny posiada wysokos¢: budynek ,A” - 23,0 m - liczagc od poziomu ,,0,00"
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przy najnizej potozonych wejs¢ do obiektu szpitalnego tj. od strony przychodni budynek
,D"; od strony podjazdu do karetek — budynek ,C” i od strony podjazdu do tgcznika
pomiedzy budynkiem ,A” i ,H". Wejscia te sg usytuowane na poziomie wysokiego

parteru.

Pozostate budynki majg nastepujgce wysokosci: budynek ,B", ,C", ,D", ,H" - 6,62 m -
liczac od poziomu wysokiego parteru - ,,0,00".

Niski parter pod catoscig obiektu szpitalnego zagtebiony na poziom - 3,3 m przez
czeSciowe obnizenie terenu przy $cianach zewnetrznych od strony pomieszczen
uzytkowych: zaplecza technicznego, diagnostyki, pomieszczen biurowych itp.

Ze wzgledu na brak wydzielenn pozarowych obiekt szpitalny zaliczany jest do budynkow
Sredniowysokich, w jednej strefie pozarowej.

W catym obiekcie szpitalnym przebywa ok. 600 oséb w tym pacjenci, obstuga, personel
medyczny.

W budynkach ,A”, ,B”, ,C”, ,H” zainwentaryzowano 425 {6zek szpitalnych.

Obstuge wg stanu zatrudnienia stanowi 190 oséb. Poza godzinami, w niedziele, $wieta

obstuge stanowi 80 os6b personelu medycznego i 20 oséb pomocniczego.

4. PROPOZYCJA ROZWIAZAN (PONAD STANDARDOWYCH) INNYCH NIZ
OKRESLAJA ,,WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE”

Roéwnowazenie pozostawionych niezgodnosci, ktére wyszczegdlnione zostalty w
pierwotnej ekspertyzie technicznej z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej autorzy
JAneksu” do ekspertyzy technicznej proponujg zrealizowa¢ nastepujgcymi
rozwigzaniami ponadstandardowymi:

1. Obiekt szpitalny o powierzchni wewnetrznej 33120,7 m? niezaleznie od
podziatu na strefy pozarowe podzielony zostat na czesci, ktére wg § 210
Rozporzadzenia [1] mogg by¢ uznane jako odrebne budynki. Dotyczy to budynku
WA

2. Wydzielenie pomieszczen technicznych $cianami El 60, stropy REI 60, drzwi EI
30 wg opisdw na rzutach.

3. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej ochrona catkowita w budynku ,B",
,C", ,H", ,D".
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Zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku ,B", ,H" i ,C”

Wykonanie os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacji o

natezeniu o$wietlenia 3 Ix i czasie dziatania 1 godz.

6. Wprowadzenie podswietlanych znakéw wskazujacych kierunek ewakuac;ji.

7. Zwiekszono ilo$é hydrantéw nadziemnych DN 80 pozwalajgca na uzupetnienie

wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z kazdej strony obiektu szpitalnego.
Klatki schodowe KB2 i KA2 wydzielono dodatkowo na prawach strefy pozarowej.
Wykonanie w budynku bardzo wyraznego oznakowania ewakuacyjnego, z
uwzglednieniem zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej

widoczne sg co najmniej 2 znaki.

10. Oddzielenie niskiego parteru w segmentach ,B”, ,A”, ,C”, ,H" jako odrebnej

11.

strefy pozarowej stropem w klasie REI 60 odpornosci ogniowej.

Oddzielenie garazu zlokalizowanego na powierzchni niskiego parteru w
segmencie ,C”, jako odrebnej strefy pozarowej stropem w klasie RElI 120
odpornosci ogniowej, $cianami o odpornosci ogniowej El 60. Potaczenie garazu
z budynkiem zapewnione bedzie przez przedsionek przeciwpozarowy zamkniety
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wentylowany co najmniej

grawitacyjnie.

12.Po dokonanych wydzieleniach pozarowych jako odrebne czesci bedgce

budynkami ,D"; pralnia wraz z kuchnig posiadajg wyzsza klase odporno$ci

pozarowej tj. ,B".

W stosunku do zaproponowanych w pierwotnej ekspertyzie technicznej pod

tytulem ,Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego w Siedicach Sp. z o. 0. 08-110 Siedice, ul Poniatowskiego 26"

sporzadzonej w listopadzie 2013 roku dla wyzej wymienionego budynku, w niniejszym

Aneksie nr 1 pkt 10 propozycja rozwigzan ponadstandardowych otrzymuje brzmienie:

»,Oddzielenie niskiego parteru w segmentach ,B”, ,A”, ,C”, ,H” jako odrebnej

strefy pozarowej stropem w klasie REI 60 odpornosci ogniowej”.

W czasie opracowywania pierwotnej ekspertyzy technicznej, znaczna czes¢

powierzchni niskiego parteru stanowity pomieszczenia pomocnicze, techniczne lub bez
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jednoznacznego okreslenia ich funkcji. Obecnie program uzytkowy niskiego parteru
realizowany jest z uwzglednieniem zmiany przeznaczenia jego na funkcje leczniczo —
diagnostyczng szpitalng zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL ||

Zdaniem autoréw ,Aneksu” nr 1 do ekspertyzy technicznej biorgc pod uwage
powyzsze uznaje sie za niezasadne wykonanie oddzielenia niskiego parteru w
segmentach ,B”, ,A”, ,C", ,H” jako odrebnej strefy pozarowej stropem w klasie REIl 120
odpornoéci ogniowej. Wystarczajagcym bedzie wykonanie przedmiotowego stropu
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 odpornosci ogniowej.”

Ponadto na powierzchni niskiego nie przewiduje sie stosowania substancji
palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo. Materiaty
palne wystepujace w obiekcie to typowe stanowigce wyposazenie pomieszczen, a takze
przetrzymywane w magazynach funkcjonalnie powigzanych z obiektem ZL.

Whioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych
istniejgcych rozwigzan architektoniczno-budowlanych oraz zastosowanie
proponowanych rozwigzan zastepczych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym dla

budynku Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach.

5. ZALACZNIKI

Rzut niskiego parteru
Rzut wysokiego parteru
Przekroj

W np o

Kopia zlecenia nr EE-073-34/14 dotyczgcego wykonania ,Aneksu” do
,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego w Siedicach Sp. z o0.0., 08-110 Siedlce, ul.
Poniatowskiego 26”.

5. Kopia petnomocnictwa nr Z-014-46/14 w sprawie reprezentowania
zamawiajagcego w sprawie rozwigzan zamiennych zawartych w

ekspertyzie techniczne;. _ J o o
RIECE ';"' ol WP OZAROWYL H
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