"PROJEKT
DECOPROJEKT Bozena Krassowska
biuro: ul. 11-go Listopada 21

08-110 Siedice

tel. 605 563 086

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

EGZ 1

MODERNIZACJA ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO
Z PODODDZIALEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJA
RODZAJ POMIESZCZEN PO ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH
INWESTYCJI W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM
IM. SW. JANA PAWLAIII
W SIEDLCACH SPOLKA Z O.0.
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI IM. SW. JANA PAWLA II

W SIEDLCACH Sp.z 0.0.
INWESTOR UL. PONIATOWSKIEGO 26

08-110 SIEDLCE

Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

ADRES OBIEKTU dz. nr geod. 20/2 obreb 35

BRANZA SANITARNA

ZAKRES INSTALACJE WEWNETRZNE WQD-KAN, C.O., WENTYLACJI
OPRACOWANIA MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH

Kategoria XI - budynki zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale,
KATEGORIA |sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice

OBIEKTU weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka,
domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

nr uprawnien:

mgr inz. MAZ/0220/PWOS/08
PROJEKTANT MARCIN SIENICKI w spec. sanitarnej do
projektowania bez ograniczen

SIEDLCE, GRUDZIEN 2019.



Zawarto$¢ opracowania:

1. ST- 1.0. Wymagania ogdlne

2. SST - 1.1. Instalacje wod-kan, i c.o.

3. SST - 1.2. Instalacja wentylacji

4. SST - 1.3. Instalacja gazéw medycznych

Wspdlny Stownik Zamoéwien

Kod CPV : 45.33.20.00-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV : 45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPYV : 45.33.12.00-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
Kod CPV : 45.33.30.00-0 — Roboty instalacyjne gazowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami oraz sztuka budowlana. Zastosowane urzadzenia i instalacje maja zapewni¢
prawidlowe funkcjonowanie techniczne i technologiczne obiektu.

Montaz instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych wykonaé¢ zgodnie
z opracowang technologia oraz w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wszelkie nazwy wlasne materialow i wurzadzen wuzyte w dokumentacji
projektowej maja na celu wyznaczenie standardu wykonania, dla ktorych dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz

zaprojektowane.



Spis tresci.

1.0, WYMAGANIA OGOLNE.........couriuuumriiimmceeeameeeessesessaeseesseseessse s sesss oo 7
LLWSTEP. ettt et st s a ettt s et b e sae bt et oo b et e b sa e bt et nnennens 7
1.1.Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] (ST)....coeertiiriiiriiiiiiieniereeteeteet ettt sttt ettt es 7
1.2.ZaK1es SLOSOWANIA ST . c...eiiiiiiiiiiiiteete ettt ettt et b e e sab e e bt e e sab e e bt e e sabeebeeesateenbeeesbeesbaeensaesane 7
1.3. Zakres r0bOt 0DJELYCh ST . ....ooiiiiiiiie e sttt e e 7
1.4.0g6lne wymagania dOtyCZACE TODOL. .......eouveriieriieiiiiiiie ettt ettt e s sttt en e eane e s 7
1.4.1.  Przekazanie terenu BUAOWY. ......cccociiiiiiiiiiiiiiiii ettt e s st et n e e 8
1.4.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. ...cooiiiiiiiiiiiiiiieiecceeeeeeeeee e 8
1.4.3. Zabezpieczenie terenU DUAOWY. ....ccc.eoiiriiriiiriiiiite ettt ettt ettt ettt st sbe et e b et eaaesbeesbeebees 8
1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie WyKonywania robOt. ........c..coceeuiriirienieneeneniene ettt 9
1.4.5. OCRIONA PIZECTWPOZATOWA. ...e.vveeriireiietteteete et st e stte st et ettt eateebte s bt e bt e bt eabesatesbeesbeenbeenteeaseenaesbaenbeenbean 9
1.4.6. Ochrona wiasno$ci publiCZNe]j 1 PryWaNE].......cocueeuirierieriiiiieiieeeee ettt sttt 9
1.4.7. BezpiecZeNStWO 1 NIZIBNA PIACY. ...cccueriiriiiiiieiiiieiie ettt ettt ettt et en e e e sanesaeenees 9
1.4.8.0chrona i UtrZyManie TODOL........c.iviiriiiiiieiieie ittt ettt et a e e e s e b e e ne e sane e 10
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH...........cooovvererrnnnnn. 11
2.1. WYMmMAagania OZOINE. ........cocueriiiiiiiiieie ittt ettt ettt b ettt st s ht e s bt e bt et et e st e baesb e b e e bt e bt et saeenae 11
2.2. Sktadowanie MateIIalOW. .......cc.couiriiiiiiiiiiii et et e 12
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN. ..ottt 12
3.1 Ogdlne wymagania dOtyCZgce SPIZELU I MIASZYIL c..eeuveeurerurerirerteenteeieeientesitesieesteenteesteestessaesbeesbeenseesessesaeenus 12
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania rob6ot (podStawowe). ........ceeeeeeeeneenieenienneennenne 12
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. ........oooovuirereeeeeneeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseesesneeaes 12
4.1.0g6lne wymagania dotyCZgCe trANSPOITUL .....c..eeuverueerueerriereerereerieerteeteertesseeanesteesseeseesseeneesnesaeesseesseenneenneens 12
5. WYKONANIE ROBOT......occvoummiiuimmieeameseessssesssscsesssesessssse et ssss st 13
5.1. Ogdlne zasady WyKonania TODOL. .......ccc.eovuiiiiriiniiiieiieieetestt ettt sttt ettt sb e b e e e e e e saee e 13
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT. .....coiviimriiiicriaieneeasessesaecsssssessessessssss st 13
0.1.Z8SAAY OZOINEC. .....eentiiniieiiieiieitt ettt ettt et ettt e b e b e b ettt st s b e s h e b et e bt e a bbbt e s b e e b e e b et e saeesae 13
6.1.1. Program zapewnienia JAKOSCIL. ......cceecuiiiiiiiiriiiieii ettt ettt et s e 13
6.1.2. Kontrola, badania i POIMIATY..........ccccoviiiiiriiniieiieii ettt ettt 13
6.1.3. Certyfikaty 1 deKIaracCje. ........coouiiiiiiiiiiiieeeee e s st 14
6.1.4.  DOKUMENtY DUAOWY.....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiet ettt ettt et et s eneene s sae 14
6.2. Kontrola, pomiary 1 DAAANIA. .......cc.eeruerriiiiiiiiinieieteeteet sttt sttt ettt ettt s e 16
6.2.1. Badania przed przystapieniem dO TODOL. .....ccc.eoviiiiiiiiriinieiieeeeete ettt s 16
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL. .......cecueriiriiriiniieieiieiie ettt 16
7. OBMIAR ROBOT. .....ccccviummriiimmreiiicieiics i eesse st 16
7.1.0g06Ine zasady ODMIAIT FODOL. .....c..coouiiiiiiiiiiiiiieiiet ettt ettt e e e s e 16
7.2.Zasady okreslania i108ci robOt 1 MAtETIAIOW. .......couiiiiiiiiiiiiii e e 16



7.3.UrzadZenia 1 SPIZEt POIMIAIOWY . ..ccueeteeterieritenteenteeteeuteettesutesteenbeebeestesatesbeesueesbeeteeateentesbaesbeenbeenbeensesasesaeenaee 17

7.4.Czas przeprowadzania POIMIATUL ......cc.cocveeruiriereertietieteeteeeese et ereesesnesaee st e st eneesseensesanesseesseenseenneeanesanenae 17
8. ODBIOR ROBOT.........oostviuumuiiitmaeiimsseesseseasse st ess ettt 17
8.1.R0AZajE OADIOTOW TODOL. ...ttt ettt e st st et s e aeenees 17
8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych ZakryCiUl. ......o..eooieiiiiiiiiiiiiiiicicccecc e 17
8.3 00DIOT CZESCIOWY ...euiieeiiteeiteteet ettt ettt ettt ettt s b et e bt e st e et e bt e s bt e bt et e e s bt eabesbeesbe e bt e bt eabeeaeesbbenbeenbeen 18
8.4, OdDIOT OSTALECZIY. ..euveruiiiiiriteieeteete ettt ettt ettt et s ate s bt et e et ea bt eat e e bt e sbe e bt enbeeabeeabesbtesbee bt e bt enbesatesbaenbeenbean 18
8.4.1. Zasady 0dbIiOrU OSTALECZNEZO. ...ccuveruririietieriieieeie ettt ettt ettt ette st e bt e bt e bt satesbtesbee bt e bt estesaeesbaenbeebees 18
8.4.2. Dokumenty 0dbiOru OStAtECZNEZO. .....ccuvervteruieieiieeiierite ettt ettt et ette st et ebe e bt satesbeesbee bt enteestesatesbaenbeenbeas 19
8.5.0dDbIOr POZWATANCYJIY....c.eviuieniiirieiiieiteeiteeie ettt et et s st e st e st e et e e et e e e e sbe e b e esseesnesanesaeesaeesseenseenneeanesanenneennees 20
9. PODSTAWA PEATNOSCT ... se et sss s s s s ssssasssssassassasnanes 20
0.1, USLAleNia OZOINE.......cuiiiieiiiiieiieicee ettt ettt et et s st st e bt e et et e e s anesa e e b e e eneeanesanesae 20
9.2.Zasady rozliczania i PRAtNOSCI. .....cc.coouiiiiiiiiiiciei e e e e 20
10. PRZEPISY ZWIAZANE. (..ot et st 21
10.1.  InfOrmacje POASTAWOWE. ....c..eeutiriiiriiiiieieiie ittt ettt ettt sb e bt et et sate bt st e e bt et eatesbaesbeebeenbeenaesaeenae 21
10.2. INNE AOKUIMENLY . ....eoiuiiiiiiieiiieteeitett ettt ettt b et e bt et sb e bt e st e e bt et eateebbe s bt ebeenbeenaesaeenae 21
1.1. INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE I CENTRALNEGO OGRZEWANIA................. 23
Lo WSTEP. ettt sttt ettt b e st b e s bt bt et e st et st bt ea e at et es b et bbbt bttt enee 23
1.1. Przedmiot SST ...ttt et ettt ettt et e e st s aeeneenneea 23
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji TEChNICZNe]........coccevueeviieciieiiiniiniiiieeccec e 23
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja TEChNICZNG .....c..covveviiiiiiiiniiriiiiieieeteteeeeee et 23
1.4, OZOINE WYIMAZANIA ..c.vverveeniieniieiiieiteeitesteent et e et eite bt este e bt esteettesteesbee s bt e bt esbesbtesbtesbeenteenteeasesbaenbeenbeenbeenaesaeenae 24
2. MATERIALY ..ottt st ettt st b ettt e et 25
2.1 PIZEWOY ..o ettt s s st ettt et e e e neeane e sae 25
2.2 ATTNATUTA .ttt ettt et e st e bt et ese e ese e e ae e b e e st eas e e st sanesaeesaee st e et e st e enaeeaaeeue e b e e r e e neeanesanesae 25
2.4. IZ0lACTA LEITNICZIA. ......veeetiireiieiteieete et et sttt ettt e s e st e bt et e aaeeanesaeesaee st e st esseenseeaneeseenseenneenneemnesanenae 25
BUSPRZET ...ttt bttt a b h e a et ettt h e bbbt et et et bt sa e bt bt eae et ennen 26
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE .....c.ooiiiiiiiiiiit ittt st st s 26
AT RUIY ot e ettt s h e bt st b e s ae et e a e h e s b b sae b ne 26
4.2. EleMENtY WYPOSAZEIIA ..c..veuveeteteeitenteeuteeuteettesttesteetees st estesaaesatesbeesbeenteeateesteebaesbeenbeenbeenseenaeeseesutesbeenseensesnseans 26
430 ATINALUIA ..ottt st b et e et b e sh e bt et e a et b e sh e bt s ae e e besa e b sae b se e nee 26
4.5. TZOIACHA LEIINICZINA ...cnveeuieieieieeeieeieete ettt ettt ettt s e a et eaa e esa e eanesbe e b e e s e enneeaneeanesaeesaeenseenneennens 26
5. WYKONANIE ROBOT ......oooooioiiieeeeeee e eass s 27
5.1, MONEAZ TUFOCIGZOW. ..eutiiieiieiieicete et et sttt ettt e st e s et e bt e e s e e saeesae e st e st emseenaesanesaee s e enseenneennesanenae 27
5.2. MONtaz armatUry 1 OSPIZEIUL .......cc.eeueereerrerrereerieeteeteeeteestesusesteeteesreeseeanesaeesaee st esseenseessessaessnesseenseenneennesanenae 28
5.3. Badania i uruchomienie iNSTAlACTL. .....cooverruiiiirienieeiieieet ettt sttt ettt ettt sb e e e s e 28
5.4. Wykonanie 1z01acji CIEPIOCRIONNE]. ....cc..iiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt s 28



5.5. WYKONANIE ODUAGOW. ....cutiiiiiiiiieiiiicee ettt ettt st sttt ettt et st esbeesb e e beebeeaeesaeesaee 28

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......oouimiiiieeeeeieeee e 29
7. ODBIOR ROBOT........cccooumriiimeeiimesiise st et 29
8. OBMIAR ROBOT. ..o e 30
9. PODSTAWA PEATNOSCL........ooovuiveeieeieeieeieessssss s se s st ses s s sssssssesssssasssssasssssasssssasssssasssssassenns 30
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......coiiiiiieteeteee sttt sttt st sttt st s 30
1.2. INSTALACJA I URZADZENIA WENTYLACII MECHANICZNEL.........cccoeoieiiiiiniiiinieieieeieneee e 31
) B A ) o OO OO OO OO O PSP O OO P OO P U PO PR PURPROPON 31
L1 Przedmiot SST ..ot ettt ettt e st st a e et e n e e e e b e e ne e sane e 31
1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacja techniCzng...........cocooeevieiiiiiiiiniiniiicieeeccee e 31
1.3. OKreslenia POASTAWOWE. ........cc.eeuieiiriiieeieeteete et sttt ettt et s et e st esnesaeesaeesae e st esaeesnesanesseenseenneennesanenae 31
2 MALETIATY ..ottt et e st ettt et h e e e s sae 32
TN o) v/ FO OO OO OO OO OO P OO USSR PSURPRRPPRPOPN 33
5. TTTANSPOIT .ttt ettt ettt et eat e et s bt e s bt e bt e bt e bt sa bt sb et she e bt et e eat e e st e ebaesbeenb e e bt e beeaaesaeenae 33
6. WYKONANIE TODGL ...ttt ettt ettt ettt sat e she e bt et e et e e et e sbaesbaenb e e bt enbeeaaesaeenaee 33
7. KONrola JAKOSCT TODOT...c..eiiuiiitiiiiiiiiie ittt et ettt e et et e et e b sbeesb e e b e enbesatesaeesae 35
8. ODIMIAL TODOL ...ttt ettt et et e e e e et e bt et s sae e sae e a et en e eanesan e enees 36
8. OADIOT TODOL ...ttt ettt ettt b e bbbt ettt et sb bt ebeeut et et et e st e besbeebeeaeennennens 36
8. 1. OADIOTY TODOL ...ttt ettt ettt et et et e e e s a e e et e ane s anesaeesaeesaeesneenneeanesanesneennees 36
8.1.1. OADIOT CZESCIOWY ...eeeveiiiiieniieitiete ettt ettt et ettt e e e s b e b e et e s e s s e saeesae e st esneenneeanesanenneennees 36
8.1.2. ObIOT KONCOWY ...ttt sttt sttt et st besa e b saeeae et ennene 36
8.2. Zobowigzania wykonawcCy po ZaKONCZENIU TODOL........cc.uiriiriieriieiinienitenitenieete ettt sttt seee s e s 37
9. ROZICZENIE TODOL. ...t sttt s et 37
10. PIZEPISY ZWIGZANE ......ceeiiiiniieiiieiiieiieeie ettt ettt ettt ettt s e e e e e an e saee st e st e st esaeeaneeaaesbeenneenneennesanenae 37
1.3. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH ........cooooiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesee s aes s ssses s 38
L I SEED . et e et a e et e h et et st et et et e sa e aneean e he e e e ne e eanenae 38
1.1 Przedmiot SST.....ooiiiiiiieeeee e sttt et e st s 38
1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng...........coveveeviiiiiiiiiniiniiniiiiienieecccee e 38
2 IMLALEIIATY ..ttt ettt b bttt et e h e s h e b e bt et a e e b b e e s b e e e et et saeesae 38
2.1. Wymagania POASTAWOWE ........ccueerueeruerruerieritenitenteete ettt ettesttesteenbeebeeatesatesbeesbee bt e bt eateesbeebaesbeenbeenbeensesasesaeenue 38
2.2. Instalacje gazZOW MEAYCZNYCH .....c..coouiiiiiiiiiiiiiii ettt ettt s e 39
2.3. Zabezpieczenie przej$¢ przeciwpozarowych na rurach miedzianych. .........c..ccoccooiiiiiiiniiiiine 42
2.4. Sygnalizacja alarmowa gazOw MedyCZNYCh ......c..cccuiiiiiiiiiiiiiiiie e e 42
2.5. Klasa wyrobOW MEdyCZNYCR ......cc.coouiiiiiiiiiiiiiciici ettt s e 42
2.6. Sktadowanie MAatCIIAIOW ........c..cciiiiiiiiiiiiiiii et s 43
TN o) v/ FO OO OO OO OO OO OU PO UOUSOPORPROPPRPOPN 43



4 TTAISPOTT ...ttt ettt ettt ettt ettt et e at e e bt e sb e e bt e bt e s bt eab e eaee s ht e s bt e bt emb e eat e e st e ebaeebe e bt en bt et e eabeebeesatesbeenbeenbeenteeas 43

4.1. Instalacje gazOW MEAYCZNYCH......cc.cooiiiiiiiiiiiei ettt et et s sae et e 43
4.2. Sygnalizacja alarmowa gazow MEdyCZNYCH .......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieccee e 44
5. WYKONANIE TODOT ....niiiiieiiieiiiiieiecee ettt ettt ettt e bt e et et e e s aae s s e e b e e e enneeanesanesae 44
5.1. Instalacje gazZOW MEAYCZNYCH.....c..coouiiiiiiiiiiiiei ettt 44
5.2. Sygnalizacja alarmowa gazOW MEdYCZNYCR .....cocueiriiiiiiiiiiiiiieieee sttt s 45
5.3 PIZEWOMY ..ottt b et ettt h e s h e bt bttt a bbbt e bt e b e et et st nae 46
5.4. Skrzynki ZaWOTrOWO-KONTIOINE .......cooviiiiiiiiiiitinieeieete ettt ettt ettt sb e bt e be e e saeesaee e 47
5.5 PUNKEY PODOIU ...ttt ettt ettt st st b et e bt e st e s baesbeesb e e beenbeeaaesaeesaee 47
5.6. JedNOSTKL ZASIIAJACE .....eouvieeieiieiieiceie ettt et e s e 47
5.7. Zasilanie sygnalizacji 2azZ6w medyCZNYCh.....c...cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiieceec et e e 48
5.8. Zabezpieczenie przej$¢ przeciw pozarowych na rurach miedzianych .............c..coooiiiiiin 48
6. KONtrola JAKOSCI TODOT........iouiiiieiieiieii ettt ettt et et e a et e s e s e e e eanesane e 48
6.1. Instalacje SaZOW MEAYCZNYCH .....cc.eiriiiiiiiiiiiiieeieet ettt sttt ettt sb et saee e 48
6.2. Sygnalizacja alarmowa gazOW MEdYCZNYCR .....cocueiriiiiiiiiiiiiieee e e 49
6.3. OgOINE ZASAAY KOMIIOLT ...c.uviiiiiiiiiiiiiieite ettt ettt ettt ea e st s b e sb e beebesaaesaeesaee 50
7. ODBINIAT TODOE ....eeniniiiiieiieitetet ettt et et a st sttt et a e b e b sb e bt e st essesn et e b saeeneeaeennennennen 51
8. OADIOT TODOL ...ttt sttt ettt ettt et s b bt et s et et b s bt besbeeut et et et e st e besbeebeeaeennennens 51
8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych ZaKryCiul ........ccooeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiec e 51
8.2, OADIOT CZESCIOWY ...ttt ettt et ettt et e et et e e e e s b e e e bt e st s s e saeesae e st esneesneeunesanenneennees 51
8.3. OdbiOr OSLALECZNY TODOL .....c.eeimiiiiiiiiiieiiieiiet ettt ettt ettt ettt e e sttt et e e s s e saeesae e st esneesneennesanesneennees 52
8.4. Dokumenty do OdbiOrt OSTALECZIEZO ........evvteruierieriertiritenitenteete et et ette st et e bt e bt satesaeesbee bt e bt esbesatesbaenbeebees 52
8.5. DoKUMENtACTA POWYKONMAWCZA. ..c...eeuiiuiiiieiieiieieete ettt ettt ettt e bt sbe et et et sabesbtesbee bt e bt esbesaaesbaenbeebeas 53
8.6. DOKUMENE OADIOTU ...ttt sttt e st s e sb e saeese et esnennens 53
9. ROZIICZENIE TODOL. ...ttt ettt ettt et et e st st a e sttt eeaaesa e e b e e e enneeanesanesae 53
10. PIZEPISY ZWIGZANE ......ceeiiiiniieiiieiiieiteeie ettt et sttt et et e e e s e e st e s st e st e st esaeesaeeaneeunesbeenseenneennesanenae 54



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. WYMAGANIA OGOLNE.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach modernizacji Oddzialu Neurologicznego z pododdzialem udarowym wraz
z adaptacja pomieszczen po oddziale choréb wewngtrznych w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim im. Sw. Jana Pawta II przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach, zgodnie
z zakresem robo6t przedstawionym w Projekcie budowlano-wykonawczym.

Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji jest Projekt budowlano-

wykonawczy, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlano-wykonawczego
i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z remontem pomieszczen dla potrzeb Oddziatu Neurologii

w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach.

1.3. Zakres robot objetych ST.
ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogélne wymagania dotyczace rob6t. Dokladny
zakres robdt obejmuja Szczegétowe Specyfikacji Techniczne.
Zakres robot zostat przedstawiony w nastepujacych specyfikacjach:
- instalacje wod-kan , instalacja c.o.,
- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacje gazéw medycznych.

1.4.0golne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania oraz ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.



Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow
prawa miejscowego ktére majg zastosowanie przy realizacji robét przedmiotowego zadania.

Nazwy wtlasne urzadzen lub materialéw wystepujace w dokumentach przetargowych
stanowig jedynie wyktadni¢ zastosowanego standardu. Wykonawca moze zastosowac inne
urzadzenia lub materiaty jednakze o nie gorszych parametrach od przedstawionych
w dokumentacji przetargowej. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, bez
uzgodnienia z autorem dokumentacji, majacych wpltyw na funkcjonalno$¢ obiektu projektant

nie ponosi odpowiedzialnosci.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania
zawarte cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Projektach Budowlano-
wykonawczych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory w uzgodnieniu i na podstawie zleconego nadzoru autorskiego projektantowi
Dokumentacji Projektowej dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowag i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST uwazane sg za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa niewielkie odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy

w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.



1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
- utrzymywac teren budowy i jego otoczenie w nalezytym porzadku,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru,
- nie uzytkowanie w porze nocnej ( godz. 22% - 6°°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy —wymagany — przepisami
w pomieszczeniach objetych terenem budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za obiekt, powierzony mu protokotem przekazania placu budowy.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik Budowy, przed rozpoczgciem robdt, zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia' tak zwany ,,Plan BIOZ'" w oparciu o ,Informacj¢
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" zawarta w Projekcie Budowlano-

Wykonawczym.

1.4.8.0chrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru robét
przez Zamawiajacego.

Wykonawca chroni¢ begdzie roboty oraz caly istniejacy obiekt od momentu przekazania

obiektu do realizacji do momentu ostatecznego odbioru i przekazania do uzytkowania.

1.5. Okreslenia podstawowe.

- ST Iub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja budowy - pozwolenia wraz z projektem budowlano-wykonawczym,
protokoty odbioréw czeSciowych i1 koncowych, ksigga obmiaru robét, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot,
ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodny z obowigzujacymi przepisami,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw
Budownictwa, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu

w sprawach realizacji budowy,
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- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie Projektem Budowlanym, Specyfikacja
Techniczng oraz obowigzujacymi przepisami,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calos¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt mate;j
architektury,

- Odbidr robét - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem,

- Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba begdaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do prowadzenia nadzoru autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robét — cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

- BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogoélne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o witasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Budowlane.

Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;]
i SST.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
informacje o zrdédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do
realizacji - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma.
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2.2. Skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane, do czasu gdy be¢da
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i whasciwosc¢ i1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Jezeli okre§lone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw
czynnikow zewnetrznych, to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy
w sposob odpowiedni do wystepujacych zagrozen.

Tymczasowo sktadowane materialy pochodzace z rozbiérki, do czasu gdy beda
wywiezione na skladowisko, do zaktadu utylizacji lub w inne miejsce, muszg by¢

zabezpieczone przed zanieczyszczaniem srodowiska 1 miejsca sktadowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania sprzgtu niesprawnego, uszkodzonego lub takiego,

ktéry mogiby spowodowa¢ powstanie dodatkowych uciazliwosci dla ludzi i1 Srodowiska.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe).
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonania robdt zawieraja

poszczegdlne SST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng na wtasciwosci przewozonych materialéw ani na jako§¢ wykonywanych robdét.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, SST 1 PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione begdg przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementoéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach budowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1.Zasady ogolne.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, ST

1 SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Kontrola, badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.1.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego. W szczegdlnosci materiaty posiadajace :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Normg lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong powyzszym punkcie,
1 ktore spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej 1 ST.

- wyroby umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3
wymagane okre$lone dokumenty, to kazda partia materiatdéw dostarczona na budowg¢ bedzie
posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaly cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiada¢ te dokumenty dostarczone przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata wpisu z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i1 podpisem Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w prowadzeniu robot,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty z zarzadzenia przerwania robé6t, z podaniem powoddow,

-zgloszenia 1 daty odbioru rob6t =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom 1 wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecie
stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika budowy zamieszczone

sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Pozostale dokumenty.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty :
- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty 1 opracowania wymagane przez Prawo Budowlane 1 projekt,
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¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy przechowywane begdg na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i organom

kontrolnym majgcym prawo kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujagcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i zakresie odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja

projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0gélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t okresla¢ ma faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa w jednostkach zgodnych z przedmiarem.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Za zgoda Inspektora Nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Wyniki obmiaru

bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.
Dtugosci 1 odlegltosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi mierzone
beda poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki powinny by¢ zgodne z przedmiarem podanym

w kosztorysie ofertowym.
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7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone beda przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt, to
Wykonawca winien posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe majg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym

stanie, przez caly okres prowadzenia robot.

7.4.Czas przeprowadzania pomiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcink6éw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadzac nalezy w czasie ich wykonywania, a obmiar robét
podlegajacych zakryciu, przeprowadzac nalezy przed ich zakryciem.
Obliczenia ilosci wynikajagce z pomiarow winny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga

by¢ dotaczone w formie zalgcznika do rejestru obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny,
8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci

1 jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

17



Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy wykonaé¢ w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ do odbioru danej czgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu lub robdt stanowigcych
zamknietg catos$¢.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym wykonaniu
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zleceniodawcg w takim terminie, aby mial mozliwos¢
delegowania przedstawiciela.
Komisje powotuje Zleceniodawca. Z dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokét, w ktérym winne by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze podany termin ich
usuni¢cia. W protokole powinna by¢ réwniez ocena jakosci 1 prawidtowosci wykonanych

robét lub czesci obiektu.

8.4.0dbior ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenia rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

O catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego zawiadamia
wpisem do dziennika budowy Wykonawca.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia i przejecia dokumentoéw
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego,

w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Kierownika budowy.
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Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot
uzupelniajacych lub rob6t wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$S¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem o dokonaniu odbioru ostatecznego robot jest protokét
ostatecznego odbioru sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace
dokumenty :
a) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy.
b) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
¢) wyniki pomiaréw kontrolnych,
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania uzytych
materiatdw w budownictwie,

e) inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

8.5.0dbioér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa i ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniong ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe obejmuje :
- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- zyski kalkulacyjne 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.Zasady rozliczania i ptatno$ci.

Szczegbtowe zasady rozliczenia 1 ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone

W umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (BN) oraz innych przepisow
zwigzanych z poszczeg6lnymi rodzajami robot zawierajga Szczegdtowe Specyfikacje

Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 wraz
z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1603
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015, poz. 1165
wraz z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2018, poz. 1338
wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015, poz 1483
wraz z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
z 2016, poz. 250),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz 1592) wraz z pdzniejszymi
zmianami,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2018, poz. 1648
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - przestrzennego (Dz, U. nr. 2013 poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, poz. 1650),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, poz. 1182),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2016, poz. 1966.),

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 poz. 963.)
wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg ( Dz. U. nr 123, poz.739).

- ustawa o wyrobach medycznych Dz. U. z 2017, poz. 211 z jej pdzniejszymi zmianami,

- Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobéw medycznych wraz
z jej pézniejszymi zmianami Dyrektywa 2007/47/WE.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE,
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
zwigzanych z modernizacja Oddzialu Neurologicznego z poddzialem udarowym wraz
z adaptacja pomieszczen po oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach, zgodnie z zakresem robot

przedstawionym w Projekcie budowlano-wykonawczym.

1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych, i centralnego
ogrzewania w modernizowanej czes$ci budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) demontaz istniejacej instalacji wodociggowej wraz z armaturg

b) ulozenie rurociagdw cisnieniowych z rur PEX taczonych poprzez zacisk
C) podiaczenie przyboréw

d) proby szczelnosci instalacji wodociggowej

e) ptukanie 1 dezynfekcja przewodéw wodociggowych

f) wykonanie izolacji termicznej
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Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) demontaz istniejgce] instalacji kanalizacji sanitarne]

b) utozenie pozioméw PVC z odpowiednimi spadkami oraz wymiana pionéw
kanalizacyjnych na rury PCV w obrebie oddziatu

C) podiaczenie przyboréw sanitarnych

d) proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
a) demontaz istniejacej instalacji

b) zdjecie istniejacych nowych grzejnikéw higienicznych

C) utozenie nowych rurociggéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego lub stali
weglowej

d) zawieszenie 1 podiaczenie istniejacych grzejnikow do nowej instalacji

e) proby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na gorgco)

f) regulacja instalacji c.o.

g) wykonanie izolacji termicznych

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjag techniczng, poleceniami zleconego nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i1 elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
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wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji. Wszelkie wykonywane instalacje majg zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie

techniczne i technologiczne obiektu.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy, urzadzenia, armatura itp. uzyte do budowy musza mie¢ aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez PZH, ITB lub COBRI "Instal",
oraz o$wiadczenia producentow o zgodnosci wyrobu z poszczegdlnymi normami.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa - rury PEX taczone poprzez zacisk,

- Instalacja kanalizacyjna - rury kanalizacyjne z PVC do instalacji wewnetrznych, faczone na
wcisk,

- Instalacja centralnego ogrzewania - rury PE tgczone poprzez zacisk, lub alternatywnie rury ze

stali weglowej taczone poprzez zacisk.

2.2. Armatura
Instalacje maja by¢ wyposazone w typowa armatur¢ wyszczegdlniong w opisie

technicznym do projektu, projekcie technologicznym lub w przedmiarze robét.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. min. 20 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobatg¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku 1 wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu", umywalki, sptuczki typu
kompakty itp. powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé

w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $Srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywies¢ do sktadnicy ztomu

lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce utylizacji.

5.1. Montaz rurociagow.

Rurociggi PEX o potaczeniach zaciskanych.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC @110 i 50 mm o potaczeniach wciskanych.

Rurociagi PE taczone poprzez zacisk lub alternatywnie rury ze stali weglowej taczone poprzez

zacisk.

Ogdlne wymagania dla potaczen podane sg w tomie 11 ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét"

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace, elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zaloZenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢

osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.
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Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do §cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢

zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

1 dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.
Instalacja, przed zakryciem bruzd i pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw, musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Wykonanie obudow.
Celem zapobiezeniu osiadania kurzu oraz warunkéw wizualnych, tam gdzie jest to
potrzebne nalezy obudowac¢ piony wod-kan ptytami gipskartonowymi. Piony kanalizacyjne

dodatkowo wygtuszy¢ welng mineralna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujacych rob6ét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w S$cianach: - wymiary, czysto$s¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z. odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g0lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2. INSTALACJA I URZADZENIA WENTYLACJI

MECHANICZNE]

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace  wykonania 1  odbioru  rob6t instalacji  wentylacji  mechanicznej
zwigzanych z modernizacja Oddzialu Neurologicznego z poddzialem udarowym wraz
z adaptacja pomieszczen po oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach, zgodnie z zakresem robdt

przedstawionym w Projekcie budowlano-wykonawczym.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
w modernizowanej czesci budynku.
Zakres opracowania obejmuje nastgpujgce roboty instalacyjne:
a) okreslenie lokalizacji kanatéw wentylacyjnych (zaznaczenie tras na S$cianach

1 stropach),

b) wykucie otwor6éw na kanaty wentylacyjne,

d) montaz kanaléw i ksztattek instalacji wentylacji,

C) montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw,

d) montaz klap ppoz o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

e) izolacja kanatéw,

f) préby i sprawdzenia instalacji wraz z wyregulowaniem uktadéw,
g) montaz urzgdzen klimatyzacyjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczen technicznych, sanitarnych jako ,,wentylacja lokalna",
omoéwiona zostata w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

Wentylacja podstawowa oparta jest o urzadzenia wentylacyjne (centrale

wentylacyjne z rekuperacjg).
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2. Materialy

- Przewody 1 ksztaltki wentylacyjne z przewod6éw stalowych ocynkowanych oraz rur spiro,
- Przepustnice regulacyjne,

- Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne,

- Wentylatory fazienkowe i kanalowe,

- Klapy ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw,
typOw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne
1 przemystowe p. 13.", Obowigzkiem  wykonawcéw  instalacji jest  dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, S§wiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialéw 1 urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narz¢dzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczefstwa, a w stosunku do
urzadzen,  ktére nie  podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez
dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi
konieczno$¢ zmiany typu badz wielkoSci zamawianego urzadzenia (np. jesli
w momencie skladania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie urzadzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwltocznie wystagpi¢ o zgod¢ na zmian¢ typu (producenta)
urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkos$ci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan
w stosunku do Projektu Budowlano-wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez
Inwestora, Inspektora Nadzoru lub zleconego nadzoru autorskiego. Elementy, ktorych typ

(producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materiaty
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montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora lub

Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniac

wymagania bhp i p.poz.

S. Transport

Urzadzenia bgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: wentylatory, elementy ttumikdéw, nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczes$nie

o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny.

6. Wykonanie robét

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ Umowa, Projekt Budowlano-
wykonawczy oraz inne dokumenty i wymagania wskazane w Kontrakcie lub w innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Budowlano-wykonawczym oraz prac zwiazanych z ich
realizacja, zgodnie =z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych
w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlano-wykonawczego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spelniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegétowe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym

wypadku nie ograniczajag wymagan ogdlnych.
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W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji

wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych

wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialéw 1 urzadzen, niezbednych do

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa

wszelkich materialéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen

d) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania

1 automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw

(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia

wymaganych parametréw pracy),

g) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich zastosowanych materiatow

1 urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja

aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania ich wlasnym kosztem i1 staraniem badZz do wystgpienia o akceptacj¢ innego

materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie.
Proponowane materialy lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi

w projekcie pod wzgledem technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

h) wykonanie przejS¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne nie

wymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie

(np. przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe,).

1) opracowanie instrukcji obstugi 1 eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzadzen

wraz z planem przegladow i1 konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

J) przekazanie pelnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcéw

(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

k) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak 1 ich elementow

w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw

urzadzen.
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Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewodéw rurowych, jak i kanaléw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami i lub
ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wngetrze przewodéw wolne bylo od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych w szczegdlnosci dotyczy to miejsc montowania filtrow.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do
rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i halaséw (nalezy
zastosowac¢ odpowiednie przejs$cia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w spos6b
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i1 przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji
w sposOb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. Wszelkie widoczne
elementy instalacji, ktore nie s3 fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, itp.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca,
nalezy pokry¢ powloka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory
w roznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajagce odpowiednig
trwalo§¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajagce, w ktorych obszarach nalezy
zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor

powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

7. Kontrola jakos$ci robét
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli ~wykonania robdt
poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub

przedsigbiorstwa.
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Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:
- Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.

- Kratki i kanaty nawiewno-wywiewne.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg:
- szt. - dla urzadzen;

-m? -dla kanatéw i ksztattek.

8. Odbioér robot
8.1. Odbiory robét

Odbidr robét nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do
eksploatacji 1 osiagaja zakladane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia

o zakonczeniu robot na budowie.

8.1.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych", ktére musza by¢
wykonane przed zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
z projektem, uzycie wlasciwych materialéw, wykonanie prawidlowych potaczen
i konstrukcji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw

koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.1.2. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z SST.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy,
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- protokoty odbioréw czg¢sciowych na roboty ,,zanikajace",
- protokoty wykonanych préb i badan,
- §wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi 1 Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzeh zastosowanych
w instalacjach.

Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych

odbiorowi. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsi¢gbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnosé¢
wykwalifikowanego technika, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet

i urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robét.
Rozliczenie wykonanych robét dokona¢ nalezy zgodnie z ustaleniami umowy

o wykonanie robét.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy:

- PN-B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-0141 1:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.

- PN-76/B-03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.3. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot:

- instalacji wewnetrznych gazéw medycznych tj. tlenu, prézni, powietrza,

- sygnalizacji alarmowej instalacji gazéw medycznych,
zwigzanych z modernizacja Oddzialu Neurologicznego z poddzialem udarowym wraz
z adaptacja pomieszczen po oddziale choréb wewnetrznych w Mazowieckim Szpitalu
Wojewddzkim przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach, zgodnie z zakresem robdt

przedstawionym w Projekcie budowlano-wykonawczym.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie instalacji gazéw medycznych
w przebudowywanej czgsci budynku.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

h) wykonanie instalacji tlenu — Oz,

1) wykonanie instalacji prézni - VAC,

d) wykonanie instalacji powietrza — AIR,

i) wykonanie punktéw kontrolno-pomiarowo-alarmowych
k) proby i sprawdzenia instalacji,

D wykonanie certyfikacji instalacji.

2. Materialy

2.1. Wymagania podstawowe

Zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1SO13485:2016-04, Dyrektywy 93/42/EWG
oraz ustawg o wyrobach medycznych, ustawg o dziatalnosci leczniczej, rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci
wyrobéw medycznych i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania

wyrobow medycznych ponizsze materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ aprobate CE dla
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wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracj¢ zgodnosci wytwodrcy oraz potwierdzenie
ztozenia wniosku zgloszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych
i Produktéw Biobdjczych:

- punkty poboru gazéw medycznych

- zawory do gazéw medycznych

- skrzynki zaworowo-kontrolne z sygnalizatorem

- jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazéw, panele nadtézkowe,
kolumny, sufitowe jednostki zasilajace)

- system rurociggowy do gazéw medycznych
Rury do gazé6w medycznych musza by¢ zgodne z norma PN-EN 13348:2016-09.

System rurociggowy do gazéw medycznych powinien by¢ wykonany i certyfikowany
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm przez firmy majace wiedz¢, doswiadczenie
oraz certyfikaty zezwalajagce na wykonanie i certyfikowanie systemow rurociggowych do

gazéw medycznych.

2.2. Instalacje gazéw medycznych
RUROCIAGI

Na rurociagi instalacji gaz6w medycznych nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu,
ciaggnione spetniajace wymagania normy PN-EN 13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Do wyrobu takich rur stosuje
si¢ wylacznie miedZz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz
o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest

symbolem Cu-DHP lub CWO24A.

EACZENIE I LUTOWANIE RUROCIAGOW

Potaczenie nieroztaczne rurociagéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy
uzyciu odpowiednich ziaczek lub ksztattek zgodnych z norma PN-EN 1254-1:2004 Miedz
i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Cz¢$¢ 1: Laczniki do rur miedzianych z koncéwkami
do kapilarnego lutowania mi¢kkiego lub twardego. Zabrania si¢ kielichowania rur. Lut uzyty do
lutowania nie powinien zawiera¢ wiece] niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociggowych gazéw medycznych uzywa si¢ lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu

LS 45.
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Podczas lutowania twardego lub spawania polaczen rurociggéw powinny by¢ one
w sposob ciagly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (np. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte
do podtaczenia do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory

ci$nienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych.

PUNKTY POBORU
Punkty poboru musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: PN-EN ISO
9170-2:2010 ,,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych” - Czgs¢ 1:

,,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i pr6znig”

SKRZYNKI ZAWOROWO-KONTROLNE

Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych zostaty wyposazone w strefowe skrzynki
zaworowo-kontrolne informujgce i alarmujgce o ciSnieniu gazu w strefach.

Skrzynki zaworowo-kontrolne umozliwiaja szybkie i pewne zamkniecie doptywu gazu.
Nalezy zlokalizowac¢ je w poziomych strefach najblizej zrédta zasilania gazem (pionu instalacji)
tak, aby po wylaczeniu jednego zaworu odcig¢ gaz za zaworem.

Skrzynki zaworowo-kontrolne powinny zapewniac:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,

pomiar i wskazanie ci$nienia lub podci$nienia gazéw,

generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

fizyczne oddzielenie instalacji,

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

- awaryjne zasilanie gazéw sprezonych,

- mozliwo$¢ wspotpracy z systemem BMS.

Nalezy je montowac na Scianie w miejscach dostepnych i dobrze widocznych.
Do kazdej skrzynki zaworowo-kontrolnej nalezy dociagna¢ instalacje elektryczng
niskonapigciowg 24VDC, 500mA oraz ewentualng instalacje systemu BMS. Zasilacz do
zasilania czujnikéw 1 sygnalizacji alarmowej powinien by¢ zainstalowany na stale
1 umiejscowiony w takim miejscu azeby uniemozliwia¢ dostep 1 odlaczenie przez osoby

niepowolane.
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Skrzynki zaworowo-kontrolne powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami
normy, powinna by¢ okreslona strefa, w jakiej dziatajg, oraz informacja: ,,nie nalezy wytaczac¢
zaworow za wyjatkiem awarii”’. Ponadto kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwg i kolorem oraz
musi posiada¢ wskazanie ci$nienia gazu lub prézni.

Skrzynki zaworowo-kontrolne zamontowane zostang w zamykanych szatkach. Dostep

do nich powinien mie¢ tylko personel zajmujacy si¢ eksploatacjg instalacji.

Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:
a) nazwy gazu lub prézni lub ich symbolu lub

b) kontrolowanych pionéw, pigter i stref.

Kazda skrzynka powinna by¢ wentylowana do pomieszczenia, aby zapobiec
gromadzeniu si¢ w niej gazu, a pokrywa lub drzwiczki powinny mie¢ mozliwos¢ zabezpieczenia
w pozycji zamknietej. Pokrywa lub drzwiczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajaca szybki
dostep w przypadku awarii.

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasi¢gu rak i powinny by¢
widoczne 1 dostepne przez caly czas. Zaleca si¢ uniemozliwienie dostgpu do nich osobom
nieupowaznionym.

Wszystkie rurociagi, z wyjatkiem rurociggéw do prézni oraz powietrza lub azotu do
nape¢du narzedzi chirurgicznych, powinny posiada¢ wlotowe przylacze awaryjno-konserwacyjne,
zainstalowane ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajacego. Wlotowe przyltacze awaryjno-
konserwacyjne powinno by¢ dedykowane do konkretnego gazu. Wymiary wlotowego przytacza
powinny by¢ tak dobrane by uwzgledniaty wielko$¢ przeptywu wymaganego podczas sytuacji
awaryjnych i konserwacyjnych. Wlotowe przylagcze awaryjno-konserwacyjne moze by¢
umieszczone w skrzynce zawierajacej strefowy zawor odcinajacy.

Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych
w pokrywy lub drzwiczki. Skrzynki powinny by¢ etykietowane nast¢pujacymi lub podobnymi
stowami:

UWAGA - Nie zamyka¢ zaworu(-6w) w zadnym przypadku z wyjatkiem sytuacji
awaryjnych.

Urzadzenia muszg posiada¢ znak CE oraz wpis do rejestru wyrobéw medycznych.

Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.
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Dla powyzszych urzadzen nalezy wyku¢ otwory w scianach i doprowadzi¢ do nich

instalacje gazéw medycznych. Wielkos¢ otworéw okreslona jest przez producenta urzadzenia.

2.3. Zabezpieczenie przejs¢ przeciwpozarowych na rurach miedzianych.

Przejscia  przeciwpozarowe przez Sciany, stropy nalezy uszczelni¢ masa
przeciwpozarowga na dlugosci 15mm po obu stronach przejscia. Przestrzen migdzy
uszczelnieniami wypetni¢ welng mineralng. Na rurach przy wyjsciu z przejs¢ zamontowad

opaske¢ z welny mineralnej na dtugosci S0cm.

2.4. Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sygnalizacji alarmowej sa:

- sygnalizatory ci$nienia gazéw medycznych przeznaczone do kontroli i sygnalizacji
stuzbom medycznym i technicznym okreslonych parametréw gazéw stosowanych podczas prac
diagnostycznych, zapobiegawczych itp.

- skrzynki zaworowo-kontrolne z sygnalizatorami dla przedmiotowych gazéw
medycznych.

Skrzynki zaworowo-kontrolne sg zasilane napieciem stabilizowanym bezpiecznym 24V
DC, catkowicie zabezpieczone przed ingerencja z zewnatrz.

- elektroenergetyczne kable i1 przewody miedziane zgodnie z PN-74/E-90060

- rurki instalacyjne z PCV, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C 89205.

- puszki odgatezne

- skrzynki odgatezne

2.5. Klasa wyrob6éw medycznych

Ze wzgledu na fakt, Ze instalacje zasilajagce w gazy medyczne oraz instalacje sygnalizacji
gazO6w medycznych sa zakwalifikowane do klasy IIb wyrobéw medycznych, montowana
armatura i wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane jako wyroby medyczne. Podczas montazu
nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie si¢ do biezacych zalecen producentéw urzadzen, armatury
i sygnalizacji.

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty

powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
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Materialy, z ktérych wykonywane s3a wyroby stosowane w instalacjach gazéw
medycznych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji
Projektowej. Urzadzenia i elementy instalacji gazéw medycznych i sygnalizacji powinny mie¢

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6. Skladowanie materialow
Sktadowanie materialéw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy wykonywaniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen prace nalezy wykonywac
recznie. Stosowanie sprzetu pomocniczego nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym.

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje si¢
wykorzystanie nast¢pujacego sprzetu:

- obcinaki do rur,

- zestawy do lutowania twardego

- drabiny,

- mlotowiertarki

Sprzet stosowany do robdt gazowych, w szczegdlnosci stuzacy do wykonywania

potaczen lutowanych, powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Instalacje gaz6w medycznych

Cato$¢ transportowanych materiatbw powinna by¢ zabezpieczona przed ich
przemieszczaniem, zniszczeniem i uszkodzeniem. Rury musza by¢ zabezpieczone na
koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie

sktadowania i transportu.
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4.2. Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych
Transport moze odbywac si¢ dowolnymi S$rodkami przy zabezpieczeniu przed

opadami atmosferycznymi, oraz przed przemieszczeniem .

5. Wykonanie robét
5.1. Instalacje gazéw medycznych

Do montazu mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.
Roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o dokumentacj¢ techniczng oraz nizej wymienione
opracowania:
PN-EN 7396-1 ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Rurociagi dla spr¢zonych
gaz6éw medycznych 1 prézni”
PN-EN 7396-2 ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Systemy odprowadzajace
zuzyte gazy anestetyczne
PN-EN ISO 9170-1 ,,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych” -
Czes¢ 1: ,,Punkty poboru do uzycia ze spr¢zonymi gazami medycznymi i préznig”
PN-EN ISO 9170-2 ,,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych” -
Cze¢s¢ 2: ,,Punkty poboru do systeméw odciaggu gazéw anestetycznych”
Montaz rurociggdéw instalacji gazéw medycznych nalezy rozpocza¢ po wykonaniu instalacji

wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.

UWAGA:

Podejscia i rozprowadzenie rurociaggdw w konstrukcjach $cianek kartonowo-gipsowych
nalezy wykona¢ przed ich zamknigciem. W porozumieniu z wykonawcg instalacji
w miejscach montazu elementéw gazéw medycznych (punktéw poboru, skrzynek
zaworowo-kontrolnych, paneli nadt6zkowych, sygnalizatoré6w) w S$ciankach kartonowo-
gipsowych nalezy wykona¢ odpowiednie wzmocnienia. Przewody prowadzone w §cianach
nalezy uktada¢ w specjalnie wydzielonych obudowach nie powodujacych zmniejszenia

klasy odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 5 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢
przewodéw z instalacja elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny
przeswit 5 cm lub zastosowac tulej¢ ochronng z PCV.

Odlegto$¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociggéw gazéw palnych lub
mediéw goragcych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte
w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugigcia lub odksztatcenia. Podpory
rurociggéw muszg by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na korozje i muszg by¢
odizolowane od rurociagéw. Rurociagi, skrzynki zaworowo-kontrolne oraz punkty poboru
powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony. Nie powinno si¢ wykorzystywac rurociaggéw
do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Potaczenia nierozigczne rurociggéw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub  pr6zni” oraz

PN-EN ISO 7396-1:2016-07.

5.2. Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych

Warunki budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych reguluje :
Norma PN-HD 60364-4-41:2009 — ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia”

W urzadzeniach elektrycznych, w szczegdlnosci takich, w ktérych wystepuja prady
r6znego rodzaju i réznych napie¢, nalezy wykonywac instalacje w taki spos6b, aby mozna
bylo tatwo rozr6zni¢ elementy nalezace do urzadzen kazdego rodzaju. W przypadku
sygnalizacji alarmowej do srodkéw tych naleza:

- prostota i przejrzysto$¢ uktadu potaczen

- odpowiednie rozmieszczenie urzadzen

- napisy

- stosowanie napi¢cia bezpiecznego 24 V

- stosowanie kabli i przewoddéw elektroenergetycznych zgodnie z wymogami odpowiednich
obowigzujacych norm.

Sygnalizatory powinny by¢ zamontowane zgodnie z projektem, w miejscach
1 w sposob zgodny z wymaganiami placéwek stuzby zdrowia. Sygnalizatory nalezy

zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta w $cianie, na wysokosci 1,6 m nad podtoga.
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5.3. Przewody

Przewody nalezy wykona¢ z rur miedzianych wg normy PN-EN 13348:2016-09
»Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych lub
prozni” taczac je przy uzyciu ksztaltek miedzianych za pomocg lutu twardego. Rozpoczecie
prac instalacyjnych powinno nastgpi¢ po ukonczeniu montazu przewodéw wentylacyjnych.
Uktadanie rurociggéw przewiduje si¢ w przestrzeniach miedzystropowych, Scianach z ptyt
gipsowo-kartonowych i w tynku na S$cianie. Montaz rurociggéw w S$cianach nie moze
powodowac¢ zmniejszenia odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody nalezy mocowa¢ do stropéw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych
instalacji, w odlegtosciach podanych nizej dla réznych $rednic rurociggéw, wg normy -

PN-EN ISO 7396-1:2016-07

Srednica zewnetrzna rury [mm)] Maksymalna odlegto$¢ miedzy uchwytami [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0

Rurociggdéw nie mozna uzywac jako zawiesi dla innych instalacji.

Przy przejsciach przez przegrody oraz w s$rodowiskach powodujacych korozje
nalezy stosowa¢ ostony. Ponadto przej$cia przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odporno$ci ogniowej przegrody.

Nie jest konieczne prowadzenie rurociggéw ze spadkiem w celu odwodnienia.
Rurociagi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze
wskazaniem kierunku przeplywu. Oznaczenie takie powinno wystepowaé w sasiedztwie
zaworOow odcinajacych, rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na
prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 metrow. Wszystkie piony, zawory, skrzynki
zaworowo -kontrolne, manometry, punkty poboru musza by¢ oznakowane w sposéb

czytelny i trwaty.
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5.4. Skrzynki zaworowo-kontrolne

Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych powinny by¢ oznaczone przez
podanie nazwy lub symbolu gazu, okre$lenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe
(numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacj¢ punktéw poboru. Wysokos¢
montazu skrzynek od gotowego podtoza wyrazona jako odlegtos¢ dolnej krawedzi skrzynki
od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1,6m. Skrzynka zaworowo-kontrolna oprdcz
zaworu odcinajacego, powinien zawiera¢ mechanizm fizycznego rozdzialu instalacji,
umieszczony zgodnie z kierunkiem przeptywu - pozwalajacy na wprowadzanie zmian
w istniejacych systemach. Ponadto skrzynka powinna by¢ zaopatrzona po kazdym zaworze
(z wyjatkiem prézni) w przylacze zasilania awaryjnego specyficzne dla danego rodzaju

gazu.

5.5. Punkty poboru

Punkty poboru gazéw w standardzie AGA. Wysokos¢ montazu punktéw poboru
gaz6w medycznych od gotowego poditoza wyrazona jako odleglo$§¢ poziomej osi puszek
podtynkowych od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1,6m. Dopuszczalne sg odstepstwa
od powyzszych ustalen, o ile wymaga tego estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd
innych branz, specyficzna aranzacja wnetrz. Minimalna odlegto$¢ miedzy gniazdami tlenu
a gniazdami elektrycznymi wyrazona jako odlegto§¢ miedzy krawedziami puszek

podtynkowych powinna wynosi¢ min. 20 cm.

5.6. Jednostki zasilajace

Podtynkowe tablice poboru gazéw

Podtynkowe tablice poboru gazéw beda montowane w $cianie, w tynku / ptycie g-k.
Tablica powinna sktadac si¢ z:

- podtynkowej puszki, w ktorej umieszczone sg punkty poboru gazéw

- maskujacej plyty czolowe;j

Punkty poboru gazéw w standardzie AGA.
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5.7. Zasilanie sygnalizacji gazé6w medycznych

Sygnalizacja gazéw medycznych musi by¢ zasilana =z gwarantowanego
i stabilizowanego zrédia napigcia. Alarm (akustyczny i optyczny) powinien by¢ wyzwalany,
gdy warto$¢ ci$nienia roboczego nadzorowanego odcinka instalacji przekroczy dopuszczalng
tolerancj¢ (+ 20%) w przypadku gazéw spr¢zonych, oraz gdy nastgpi wzrost cisnienia
powyzej -40 kPa w przypadku prézni.
Dopuszczalna tolerancja dla wartosci wyzwalajacych alarm nie moze przekracza¢ + 20%.
Jezeli sygnal akustyczny zostanie wylgczony i przyczyna alarmu nie zostanie usunigta,
powinno nastapi¢ ponowne samoczynne wiaczenie alarmu w czasie nie przekraczajacym
15 minut. Usunigcie przyczyny alarmu powinna spowodowa¢ samoczynne wylaczenie
sygnatu akustycznego i optycznego. Montaz urzadzen zasilajacych, armatury i medycznych
jednostek zasilajagcych powinien odbywaé¢ si¢ wg odpowiednich instrukcji producentéw

wyrobow.

5.8. Zabezpieczenie przejs¢ przeciw pozarowych na rurach miedzianych

Zabezpieczenia przej$¢ ppoz przez stropy i $ciany przyktadowo nalezy wykonaé
z izolacja z welny mineralnej i masy uszczelniajgcej posiadajacej Aprobate europejska
ETA-10/0292. Przejscie przez $ciang¢ uszczelni¢ masa 15 mm z obu stron przejscia, przy
przejsciu przez strop uszczelnienie tylko z géry 15 mm. Przestrzen mi¢dzy uszczelnieniami
wypelni¢ wetng mineralng. Na rurach na wyjsciu z przejs¢ zamontowa¢ na dtugosci 50 cm

opaske z welny mineralne;j.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Instalacje gazéw medycznych

Biezaca kontrole jakosci wykonywanych robdt przeprowadza uprawniony
Inspektor nadzoru budowlanego. Dokonuje on odbioréw czesciowych oraz odbioru
poszczegdlnych elementéw instalacyjnych wg PN-EN ISO 7396-1:2016-07. Réwniez
wszelkie proby musza by¢ przeprowadzone pod jego kontrolg. Odbioru koncowego
dokonuje Komisja Odbierajaca sktadajaca si¢ z przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru

i Uzytkownika.
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Préby jakie nalezy przeprowadzié:

Préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych:

- proba wytrzymalo$ci mechanicznej

- proba szczelnos$ci

- préba na obecnos¢ potaczen krzyzowych i przeszkéd w przeptywie

- kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamocowane na tym etapie spetniajg

wymagania techniczne okreslone w projekcie

Préby 1 procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do

eksploatacji:

- proba szczelnos$ci

- préba szczelnosci i kontrola zaworéw odcinajagcych pod katem ich zamknigcia,
przynaleznosci do okreslonej strefy i ich identyfikacji

- proba na obecnos¢ potaczen krzyzowych

- proba na obecno$¢ przeszkdéd w przeplywie

- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do $cisle
okreslonego gazu 1 mozliwosci identyfikacji

- sprawdzenie przepustowosci instalacji

- proby instalacji regulacyjnych i alarmowych

- przedmuchania instalacji gazem prébnym préba na obecno$¢ zanieczyszczen stalych
w rurociggach

- napelnienie okreslonym gazem.

6.2. Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych

Celem kontroli jest sprawdzenie prawidtowosci budowy 1 funkcjonowania
obwodow sygnalizacji alarmowej. Sygnalizatory i skrzynki zaworowo-kontrolne powinny
posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci wydang przez producenta, by¢ oznaczone znakiem CE
z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktéw
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobgjczych.

Nalezy wykona¢ pomiary elektryczne instalacji zgodnie z przepisami oraz

przeprowadzi¢ badanie uktadow i obwodoéw sygnalizacyjnych.
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6.3. Ogolne zasady kontroli

Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢

ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakty te powinny znalez¢

odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ wg normy - PN-EN ISO 7396-1:2016-07, po

instalacji systemu rurociggéw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktéw poboru, ale

przed zatynkowaniem:

Kontrola szczelnos$ci rurociagéw,

Kontrola potaczen poprzecznych i niedroznosci,

Kontrola oznakowania i zamocowan rurociggéw,

Kontrola zgodno$ci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacja
wykonania instalacji gazéw medycznych

Kontrola zgodno$ci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacja
wykonania instalacji sygnalizacji

Pomiary elektryczne obwodéw.

Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ wg normy - PN-EN ISO 7396-1:2016-07, po
kompletnej instalacji i przed uzytkowaniem systemu (po napetnieniu wlasciwym
gazem):

Kontrola szczelnos$ci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych,

Kontrola szczelno$ci i kontrola funkcjonowania zaworéw odcinajacych, podziatu
obszaréw odcinania i oznaczenia zaworow,

Kontrola potgczen poprzecznych,

Kontrola niedrozno$ci,

Kontrola punktéw poboru i ztaczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych,
cech specyficznych dla gazu i oznaczenia,

Kontrola wykonania systemu,

Kontrola zaworéw odcigzajacych,

Kontrola rodzaju gazu,

Kontrola systeméw alarmowych (sygnalizacji).
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg:
m - ,metr” w przypadku rurociggdéw, przewoddéw elektrycznych,
szt. - ,,sztuka” w przypadku zlgczek dla rurociggéw, potaczen lutowanych (,,szt. ztaczy™),
armatury (zawory), urzadzen (skrzynka zaworowo-kontrolna, sygnalizator stanu gazow)
kpl. - ,,komplet” w przypadku armatury (Scienne tablice poboru gazéw),
kg - ,.kilogram” w przypadku gazéw do lutowania (acetylen), spoiwa do lutowania

m3 -, metr” sze$cienny w przypadku gazéw do lutowania (tlen)

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
robét dokonuje osoba posiadajgca uprawnienia do odbioru instalacji gazow medycznych jako
wyrobu medycznego z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czgsci robot zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ 1 i1los¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje

Inwestor lub Inspektor Nadzoru.

51



8.3. Odbior ostateczny roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwltocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia rob6t. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Instrukcje obstugi
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcj¢ obstugi kompletnej instalacji

gazéw medycznych z sygnalizacjg alarmowa.
- Harmonogram czynnosci konserwacyjnych

Wykonawca powinien dostarczy¢ wlascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci

konserwacyjnych i ich czgstotliwosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych.
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- dokumentacje¢ powykonawcza,
- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
- instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu,

- wyniki pomiaréw i testow.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych.
Rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje¢ i $rednice instalacji rurociggowych.
Komplet ten powinien by¢ aktualizowany w miar¢ wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawiera¢ szczegOty, ktére pozwalajac zlokalizowac rurociagi ukryte.
Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi jako
komplet oznaczony ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem witaczenia jej jako
czesci trwalej dokumentacji instalacji rurociggowe;j.
UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostala zmieniona, woéwczas dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ zaktualizowana.
Schematy elektryczne - wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy

elektryczne kompletnej instalacji.

8.6. Dokument odbioru

Po catkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja
odbierajgca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb,
oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaly speilnione. W przypadku, gdy wg komis;ji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace begdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i1 robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja. Odbidr
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie roboét.
Rozliczenie wykonanych robét dokona¢ nalezy zgodnie z ustaleniami umowy

o wykonanie robot.
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10. Przepisy zwigzane

. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 z jej p6zniejszymi zmianami,

. Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG  dotyczaca wyrobow
medycznych wraz z jej pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteri6w raportowania zdarzen
z wyrobami, sposobu zglaszania incydentéw medycznych 1 dziatan z zakresu bezpieczenstwa
wyrobow - Dz.U. 2011 nr 33 poz. 167

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodnos$ci wyrobéw medycznych - Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74

. PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych

. PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prézni

. PN-EN 13348:2016-09 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do
gaz6w medycznych lub prozni

. PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Cz¢$¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze spr¢zonymi gazami medycznymi
1 préznia

. PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu
wyrobéw medycznych

. PN-EN ISO 11197:2016-06 Jednostki zaopatrzenia medycznego

. PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacja dostarczana przez wytworce wyrobow

medycznych.
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