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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na zlecenie Autorskich Pracowni
Projektowych UNIMED A. Krolik, L. Krolik Sp. J. 02-916 Warszawa, ul. Okrgzna 33.

Celem prac 1 badan bylo okreslenie warunkow geologiczno - inzynierskich w podtozu
projektowanego budynku onkologii na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego

w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 26.

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

2. Map 1 materiatdéw archiwalnych.

3. Geologicznych badan terenowych.

2. Informacje ogolne o dokumentowanym terenie.

Dziatka, na ktérej wykonane zostaly badania geologiczne, polozona jest na
potocnych krancach miasta Siedlce, przy ul. Poniatowskiego. Jest to teren uzytkowany przez
szpital.

Lokalizacje¢ terenu badan przedstawiono na zalaczniku nr 1.

3. Opis polozenia geograficznego.

Wg regionalizacji fizycznogeograficznej omawiany teren potozony jest w obrgbie
Wysoczyzny  Siedleckiej bgdacej mezoregionem  Niziny  Potudniowopodlaskiej
/wg J. Kondrackiego, 1978/.

Rzedne terenu w miejscu projektowanych prac wynosza od 150,0 m do 152,5 m npm.
Spadek terenu skierowany jest na pétnocny - wschod.

Omawiany teren potozony jest w odlegltosci ok. 1 km od rz. Helenki, doptywu

rz. Liwiec.



4. Przebieg badan geologicznych.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w dniu
25.06.2014 r. wykonano 8 wiercen do glebokosci 8,0 m, metoda obrotowa, przy uzycia
swidrow spiralnych jednozwojowych o srednicy 80 mm.

W trakcie wiercenia dokonywano badania makroskopowego przewierconych gruntow
okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotno$¢, genezg 1 stan gruntu oraz stopien zaggszczenia lub
stopien plastycznosci jak rowniez prowadzono obserwacje dotyczace przejawoOw
wystgpowania wod gruntowych, rejestrujac obecno$¢ saczen i1 glgbokos¢ wystgpowania
zwierciadta wod gruntowych.

Otwory wytyczono metoda domiarow prostokatnych na podstawie planu
w skali 1 : 500 dostarczonego przez projektanta. Nadzoér geologiczny sprawowat
mgr D. Kisielinski. Lokalizacja wykonanych otworé6w przedstawiona jest na planie

wskali 1:500—zal nr 1.

5. Budowa geologiczna.

Na podstawie wiercen wykonanych do gieb. 8,0 m ppt. stwierdza sig, ze w budowie
geologicznej badanego terenu biora udziat plejstocenskie osady wodnolodowcowe
1 lodowcowe.

Wg Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Ark. Siedlce Poéinoc obszar
projektowanych prac potozony jest w obrebie pola glin zwatowych zlodowacenia Warty.

Na badanym terenie, przy powierzchni napotkano nasyp niebudowlany (grunt
prochniczy z gruzem i piaskiem) o miazszosci 0,7 — 2,1 m. Ponizej, tylko w otworach
nr 2 1 6, nawiercono warstw¢ deluwialnych piaskow drobnych w stanie $rednio zaggszczonym
o Ip = 0,6 1 miazszosci 0,7 m. Pod piaskami drobnymi lub bezposrednio pod nasypem
nawiercono gling, z mate; miazszoSci przewarstwieniem piasku drobnego w otworach
nr 3 1 8. Gliny te do gieb. 3,0 — 3,7 m byly w stanie twardoplastycznym o I = 0,25, a glebiej
w stanie plastycznym o Iy = 0,35. W dnie otwordow, od gleb. 3,5 — 4,8 do gigb. 8,0 m,

napotkano nawodniony piasek drobny w stanie srednio zageszczonym o Ip = 0,6.

Wzajemny uktad napotkanych warstw gruntow w podilozu projektowanego obiektu

zilustrowano na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 3.



6. Warunki hydrogeologiczne.

Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach. Woda
o zwierciadle lekko napigtym badz swobodnym wystapita w wodnolodowcowych piaskach
drobnych nawierconych pod glinami zwalowymi. Zwierciadlo stabilizowalo si¢
na gt. 3,0 — 4,8 m. Splyw wod gruntowych skierowany jest na potnocny — wschod ku rzece
Helence, ktora ma charakter drenujacy.

Analizy wody gruntowej wykonana w 2010 r. na potrzeby projektu Aquaparku
wykazaty, ze woda z tej warstwy wodonosnej jest slabo agresywna w stosunku do betonu

/podstopien L,,/ z uwagi na zawarto$¢ agresywnego CO;, 1 zbyt niskie pH.

7. Warunki geotechniczne podloza.

Na podstawie wynikow badan terenowych w podlozu projektowanego obiektu

wyrézniono 4 warstwy geotechniczne:

e warstwa geotechniczna I — nasyp niebudowlany— warstwa napotkana przy
powierzchni. Dla warstwy tej nie ustalano parametrow geotechnicznych z uwagi na jej
niejednorodny sktad i stan. Warstwa ta nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia
obiektow budowlanych.

e warstwa geotechniczna II — gliny zwalowe, twardoplastyczne, wyksztalcone
w postaci glin charakteryzujace si¢ stopniem plastycznosci I = 0,25.

e warstwa geotechniczna IIl — gliny zwalowe, plastyczne, wyksztalcone w postaci
glin charakteryzujace si¢ stopniem plastycznosci Iy, = 0,35.

e warstwa geotechniczna IV — wodnolodowcowy piasek drobny, w stanie $rednio

zaggszezonym o Ip = 0,6.



8. WhniosKki i zalecenia.

b)

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe - Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr
81, poz. 463.

W podlozu projektowanego przedsigwzigcia, ponizej nasypu niebudowlanego,
wystepuja grunty przydatne dla posadowienia bezposredniego.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, wyznaczone metoda B na
podstawie cech wiodacych gruntow (stopien zaggszczenia Ip 1 stopien plastycznosci
I1) zgodnie z norma PN-81/B-03020, zestawiono w Tab.1.

Nawiercone grunty spoiste sa skonsolidowane.

W wierceniach nie stwierdzono gruntu o charakterze kurzawkowym.

Siedlce, czerwiec 2014 r.



Tab.1. Charakterystyczne wartosci parametréw gruntowych wg PN-81/B-03020.

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnos¢ Gestos¢ Spojnosé Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznosci | zaggszczenia naturalna objetoSciowa c,™ wewngtrznege
geotechn. konsolidacji I Ip p (t/m’) (kPa) o™
gruntu )
I nN - - - W 1,5 - -
II G B 0,25 - W 2,15 29,7 17,3
III G B 0,35 - W 2,05 26,35 15,5
v P4 - - 0,6 w/nw 1,75/1,9 - 30,9
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Dariusz Kisielinski BUGIG

08-110 Siedlce, ul. M. Asfanowicza 20A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer 1

Zat.Nr:2/1

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Siedlce
Gmina:

Obiekt: budynek onkologii
Zleceniodawca: APP UNIMED Warszawa

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 152.50 mn.p.m.

Powiat: M. Siedlce Wiercenie: mgr D. Kisielinski
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 100 Data wiercenia: 2014-06-25
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Dariusz Kisilitski BUGIG KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 22

08-110 Siedice, ul. M. Astanowicza 20A Sonda numer 3 Wiertnica:
Miejscowo$¢: Siedlce Obiekt: budynek onkologii System wiercenia: obrotowy
Gmina: Zleceniodawca: APP UNIMED Warszawa Rzedna: 152.00
Powiat: M. Siedice Wiercenie: mgr D. Kisieliriski edna: 15200 mn.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 100 Data wiercenia: 2014-06-25
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Dariusz Kisilitski BUGIG KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 23

08-110 Siedice, ul. M. Astanowicza 20A Sonda numer 5 Wiertnica:
Miejscowos¢: Siedlce Obiekt: budynek onkologii System wiercenia: obrotowy
Gmina: Zleceniodawca: APP UNIMED Warszawa i
Powiat: M. Siedice Wiercenie: mgr D. Kisieliriski Rzgdna: 151.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 100 Data wiercenia: 2014-06-25
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Dariusz Kisilitski BUGIG KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 24

08-110 Siedice, ul. M. Astanowicza 20A Sonda numer 7 Wiertnica:
Miejscowos¢: Siedlce Obiekt: budynek onkologii System wiercenia: obrotowy
Gmina: Zleceniodawca: APP UNIMED Warszawa Rzedna: 152.50
Powiat: M. Siedice Wiercenie: mgr D. Kisieliriski edna: 152,50 mn.p.m-
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 100 Data wiercenia: 2014-06-25
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