SZCZEGOL PRZELOZONEGO CHODNIKA Z JEZDNIA BITUMICZNA
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krawgznik betonowy 15%30

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

fawa 35x10+15x15 c¢cm z betonu C8/10
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obrzeze betonowe 8x30
fawa 18x10+10x10 cm z betonu C8/10

istn. kostka brukowa betonowa,
pochodzaca z rozbiodrki spoinowana piaskiem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
istn. podbudowa z gruntu

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70

/ korekcyjne frezowanie na zimno - 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI PLACU REKREACYJNEGO

ogrodowe plyty z betonu architektonicznego - 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5 mm - 10cm
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Inwestor:

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH SP. Z O. O.
UL. PONIATOWSKIEGO 26, 08-110 SIEDLCE

Tytut projektu:

PRZEBUDOWA TERENU SZPITALNEGO OBEJMUJACEGO
INFRASTRUKTURE TECHNICZNA, MALA ARCHITEKTURE
ORAZ TERENY ZIELONE PRZY

MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM W SIEDLCACH Sp. 7 0.0.

Tytut rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Rys 4.2

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk
upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06

do proj. i kierow. robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LUB/BD/0090/07

Skala:

1:10

DROGOWA

Data:

LUTY 2017r.




