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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

. Uzgodnienia z inwestorem.

. Obowigzujace przepisy i normy:

— ,,Warunki techniczne” jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o
napieciu nie wyzszym niz 1 kV - Dz. Ust. Nr 81 z 1990 r. Poz. 473

— Polska Norma PN-76/E-02032 - Oswietlenie drog publicznych

— Polska Norma PN-EN 13201 — Oswietlenie drog

— Polska Norma PN-E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe

— Polska Norma PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne

— Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

— Prenorma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne n/N. Ochrona przeciwporazeniowa

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 02.03.1999r.

— Dokumentacja techniczna producenta stupéw i opraw

W N =

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji oswietlenia terenu Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
zainstalowanie szafy o§wietlenia zewng¢trznego TZO
rozprowadzenie linii kablowych dla zasilania oswietlenia terenu
montaz stanowisk o$wietleniowych
wykonanie linii kablowych zasilajacych

1.3 Stan istniejacy

Tereny Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach w zakresie objetym
opracowaniem, w chwili obecnej sa o$wietlone lampami wchodzacymi w uktad linii
oswietleniowych z budynku szpitalnego i stacji trafo. Obszar terenu szpitala, znajdujacy si¢ w
zakresie opracowania, o$wietlony jest lampami sodowymi w oprawach typu kula mleczna,
instalowanymi bezpos$rednio na slupach aluminiowych, lub w formie zestawow
dwulampowych na wysiegnikach.

W  ramach prac projektowych przewidziano wybudowanie nowych linii
oswietleniowych prowadzonych wzdluz projektowanych alejek oraz drég dojazdowych, z
jednoczesnym pozostawieniem istniejacych stupéw os$wietleniowych 1 wymiang na nich
opraw oswietleniowych na oprawy LED

1.4 Sposdb rozwigzania projektowanego oswietlenia

W ramach prac o$wietleniowych terenu, w zakresie objetym opracowaniem, nalezy wykonac:
— Demontaz istniejagcych stupéw oswietleniowych nr: Li41, L142, Li43, L144, Li45,
L146, Li47, 1148
— Zainstalowanie demontowanych stupéw o§wietleniowych w nastepujace miejsca:
* Li41 na miejsce SLA41,
* Li42 na miejsce SL42,
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* 1i43 na miejsce SLA43,
* Li44 na miejsce SL44,
* Li45 na miejsce SL35,
* Li46 na miejsce SL36,
* Li47 na miejsce SL37,
* Li48 na miejsce SL38,

— Wymiana istniejagcych opraw oswietleniowych zamontowanych na stupach,
oznaczonych na rysunkach symbolem ,,Lii” , na oprawy typu LED ISKRA Alfa 36W,
5000K

— Polaczenia istniejacych kabli o$wietleniowych w miejscu likwidowanego stanowiska
oswietleniowego nr Li4l, Li42. Potaczenie wykona¢ z zastosowaniem mufy
termokurczliwej, przelotowej typ B.46.504 prod. Barnier,

— Wybudowanie projektowanych linii o§wietlenia parkingéw,

— Wybudowaniu projektowanej linii o§wietlenia terenéw rekreacyjnych,

— Wybudowanie projektowanych linii o§wietlenia alejek,

— Zabudowanie w pomieszczeniu stacji transformatorowej projektowanej tablicy
oswietlenia zewnetrznego TOZ 1 zasilenie jej ze znajdujacej si¢ w tym samym
pomieszczeniu tablicy gtéwne;.

Projektowane o$wietlenie zasili¢ kablami miedzianymi, ktérych typ i przekrdj podany
zostal na planie sytuacyjnym 1 schemacie linii oswietleniowe;j.

Oprawy przytacza¢ naprzemiennie do faz linii zasilajagcych, zgodnie ze schematem linii
oswietleniowe;.

Zaciski PE ostatnich stup6w linii 1 odgalezien obwodéw uziemic.

Rezystancja uziemienia zgodna =z wartoSciami podanymi na schemacie linii
oswietleniowe;.

Typy zastosowanych opraw oswietleniowych i stupéw podane zostaly na schemacie
linii o$wietleniowe;.

Catos¢ wykonac zgodnie z zatagczonymi do opracowania schematami.

Rozmieszczenie blokéw pomiarowych, sterujacych oraz rozdzielczych zgodnie z
wytycznymi przysziego konserwatora o$§wietlenia.

1.5 Projektowane kablowe linie NN
W ramach opracowania zaprojektowano nast¢pujace linie kablowe zasilajace:

— Projektowane stanowiska o$wietlenia alejek, wykonane kablami typu YKY 5x4 oraz
YKY 3x4, dla kazdego projektowanego obwodu o$wietleniowego,

— Projektowane stanowiska o$wietlenia parkingéw i uliczek, wykonane kablami typu
YKY 3x4, YKY 5x6, YAKY 5x16.

— Projektowane przejScia prze ulice w rurach ochronnych typu np. SRS110.

— Linie wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy oswietlenia zewnetrznego TOZ, zasilone]
ze znajdujacej si¢ w tym samym pomieszczeniu tablicy gtéwnej Patacu.

— Linie wyprowadzi¢ z tablicy TE zlokalizowanej budynku hortiterapii.

W celu wykonania linii oswietleniowych nalezy:
— wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ projektowanych kabli oraz stanowiska oswietleniowe
(0§ stupa w odlegtosci 0,6 m od skrajni projektowanych drég),

— wytyczy¢ miejsce wyjscia projektowanych kabli ze stacji transformatorowej. Przejscie
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przez sciany fundamentowe wykona¢ w formie hermetycznych przepustéw z rury
stalowej rs63, uktadane z 3% spadkiem na zewnatrz budynku. Ilo$¢ przepustéw : 4,
projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym, na gtgbokosci 0,7 m i szerokosci dna
rowu od 0,4 m dla kabli pojedynczych 0,8 m dla linii wielokablowych.

na podejsciach do stanowisk o$§wietleniowych pozostawi¢ z kazdej strony zapas kabla
w ilosci po 1,5 m,

kable na catej dlugosci zaopatrzy¢ w opaski kablowe mocowane co ok. 10 m. Na
opaskach poda¢ typ i przekrdj kabla, numer obwodu zasilajacego, napigcie oraz rok
utozenia oraz nazwe uzytkownika kabla.

UWAGA :

W przypadku wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcego drzewostanu,

wykonawca prac elektrycznych winien zglosi¢ zamiar prowadzenia robét u stuzb pielegnacji
zieleni i stosowac si¢ do ich uwag i zalecen dotyczacych sposobu prowadzenia prac.

dokona¢ demontazu istniejacych stupoéw oswietleniowych,

dokona¢ w dwoch przypadkach opisanych wyzej przebudowy istniejagcych kabli
oswietleniowych,

zamocowac¢ projektowane stupy oswietleniowe do prefabrykowanych fundamentéw
(zgodnie z kartg katalogowg),

zamontowac oprawy o$wietleniowe,

wykona¢ uziemienia stupéw i1 stanowisk os$wietleniowych zgodnie ze schematami
oswietlenia. Uziom wykona¢ jako pograzalny sktadajacy si¢ z trzech stalowych,
miedziowanych pretow @20 dtugosci 9 m kazdy, wbitych w ziemi¢ do gltebokosci 60
cm, w rozstawie wzajemnym 5 m, potaczonych w gérnej czesci ptaskownikiem FeZn
25x4, doprowadzonym do zacisku PE tabliczki stupowej. Plaskownik uktadaé w
wykopie gigbokosci 0,6 m. Polaczenia pomiedzy elementami uziomu spawane.
potwierdzi¢ pomiarem rezystancj¢ uziomu z wpisaniem wyniku do Dziennika
Budowy,

dokona¢ sprawdzenia pomiarem skutecznosci dodatkowej ochrony porazeniowe;.

Linie kablowe zgtosi¢ do odbioru inwestorskiego.

Do odbioru dostarczy¢:

protokét odbioru kabla przed zasypaniem,
geodezyjng inwentaryzacj¢ trasy kabla,
protoko6t pomiaru rezystancji izolacji kabla,
protokot rezystancji uziemienia,
dokumentacj¢ powykonawczg.

1.6 Szafa oswietleniowa TZO

Szafke o$wietleniowg zaprojektowano jako rozdzielnica natynkowa o konstrukcji

ostonietej, w oslonie izolacyjnej z tworzywa w II klasie ochronnosci. Szafka
oswietleniowa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu stacji trafo.
W celu sterowania o$wietleniem poszczegdlnych obiektow zaprojektowano:

uktad sterowania o$wietleniem oparty na cyfrowym programatorze
Sterowanie oparte o programator z mozliwoscig zalgczania recznego lub
automatycznego (poprzez programator).

Automatyczne realizowane bedzie po przetaczeniu przetacznika PAR w pozycje A —
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praca automatyczna.

— Zalaczanie reczne odbywac si¢ bedzie przy nastawie przetagcznika PAR na stan reczny
pozycja R i zamknigciu wylacznikow WR. Zamknigcie obwodéw bgdzie w tym stanie
sygnalizowa¢ lampka wytacznika WR.

1.7 Projektowane stanowiska oswietleniowe

W celu wlasciwego oswietlenia terenu Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w
Siedlcach nalezy posadowi¢ dodatkowo:

— 35szt. stupéw os$wietleniowych parkowych, typu SAL-70  Zastosowaé stupy
aluminiowe. Stupy posadowi¢ na fundamentach typu B-60. Zastosowac specjalne
wysiegniki jednoramienne aluminiowe — 1,0m wysiegu, 5 stopni w ukladzie
pojedynczym (komplet ze stupami).

— 13szt. stupéw o$wietleniowych parkowych, typu SAL-70  Zastosowac stupy
aluminiowe. Stupy posadowi¢ na fundamentach typu B-60. Zastosowac specjalne
wysiegniki dwuramienne — 0,5m wysiggu, 5 stopni w uktadzie pojedynczym (komplet
ze stupami).

— 5szt. latarni parkowych typu KARIN 4800 LED. Stupy posadowi¢ na fundamentach
typu B-120

— 38szt. stupkéw os$wietleniowych parkowych typu KARIN 1200 LED. Stupy
posadowi¢ na fundamentach typu B-120

Stupy sa wyposazone sg we wnegke bezpiecznikowa, w ktérej nalezy zamontowac
tabliczke bezpiecznikowa stupowa z jednym zabezpieczeniem , umozliwiajacg podtaczenie
kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe znajdowaty si¢ od strony chodnika,
natomiast krawedz dolna wneki znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego. Oprawy zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5 mm?2.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowa¢ wkiadke topikowag max. Bi Wts 6A.

1.8Uziom

Nalezy wykona¢ uziomy o R<10Q przy stupach os$wietleniowych zgodnie ze
schematem. Przewiduje si¢ utozenie w rowie kablowym (pod warstwag piasku) bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz wbicie pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy min. 16
mm, dilugosci 3 m kazdy, i1 trwale polaczenie ich z bednarka. Nastepnie nalezy dokonac
pomiaru rezystancji. Jezeli ze wzgledu na warunki glebowe warto§¢ zmierzona rezystancji
bedzie wigksza od warto$ci w/w nalezy wbija¢ kolejne prety taczac je otokiem i powtarzajac
pomiary.

Potaczenie miedzy uziomem a szyng PEN w szafce os$wietleniowej wykonac
przewodem typu DY 16.

1.9 Wytyczne instalacyjne dla linii kablowych
1.9.1 Ukladanie kabli

Kable niskiego napie¢cia nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125 w rowie o gigbokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku rzecznego i1 przykrywac
rowniez 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Po wstepnym
zageszczeniu przykryc¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia
o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci, co najmniej 0,2m. Cato$¢ zasypac ziemig rodzima
do poziomu gruntu i zagescic.
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Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany
do wykopu warstwami o grubos$ci ok.0,3m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczana za
pomocag wibratora mechanicznego. Przed zaggszczaniem zaleca si¢ nawilzy¢, co najmniej
pierwszg liczac od dna, warstwg wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewajac
calag powierzchni¢ tej warstwy woda. Wprowadzanie do wykopu, co najmniej pierwszej
warstwy gruntu nalezy wykonywa¢ mozliwie niezwtocznie, w tym samym dniu roboczym, w
ktérym zakonczono uktadanie kabli.

Kabel w wykopie uktadac¢ linig falista dla uzyskania 1-3% zapasu dtugosci. W miejscach
wprowadzenia kabla do ziacz i stacji transformatorowej zostawi¢ odpowiednie zapasy kabla
(1,5-2m).

Wprowadzenie kabli z ziemi do budynku uszczelni¢ gazo- 1 wodoszczelnie z
wykorzystaniem wkladéw uszczelniajacych systemowych.

Przy uktadaniu kabli stosowac¢ si¢ do wymagan dotyczacych minimalnych promieni tuku
zatloméw okreslonych w danych technicznych kabli.

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢ wizualnie, czy
wnetrze przepustu jest drozne, gladkie i nie zawiera zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia wngtrza przepustu gruntem nalezy ten grunt usungc.

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby
ostona lub powtoka kabla nie ocierata si¢ o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggat gruntu do
wngetrza przepustu.

1.9.2 Ostony rurowe

Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, takimi jak
wodociag, kanalizacja, kanalizacja telefoniczna, czy inny kabel energetyczny, na kablu nalezy
stosowaé przepusty z rury ochronnej typu DVK, SRS. Wszystkie skrzyzowania nalezy
wykona¢ pod katem zblizonym do 90 stopni. Przy uktadaniu rur w gruncie nalezy stosowac
si¢ do ponizszych wytycznych:

« grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm, a w gruntach skalistych
powinna wynosi¢ 15cm;

« odlegtos¢ miedzy boczng czescig ostony rurowej, a Sciang wykopu powinna wynosic¢
co najmniej 10cm;

« grubos¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm;

o odlegto$¢ miedzy goérng czescig ostony rurowej, a powierzchnig gruntu powinna
wynosi¢, co najmniej 50cm, a w przypadku oston uktadanych pod drogg co najmniej
100cm.

Minimalna dlugos¢ rur ostonowych w miejscach krzyzowania si¢ kabli z urzadzeniami
podziemnymi jest réwna dlugosci (szerokosci) wykopu plus po 0,5m stabilnego oparcia rury
po obu stronach wykopu.

Otwory przepustéow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dlugosci
ok.10cm zabezpieczone przed zamulaniem poprzez uszczelnienie materiatami odpornymi na
dziatanie wilgoci oraz nieoddziatywujacymi szkodliwie na uszczelniane elementy. Materiat
uszczelniajacy powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych
kabla jego ostona lub powloka nie ocierata o krawedz rury. Jako materialy do uszczelnien
zaleca si¢ stosowac:

« masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego do uszczelniania wzdluznych
krawedzi rur dzielonych;

« tasme samospajalng o szerokosci minimum 38mm do uszczelniania poprzecznych
krawedzi rur dzielonych;

« pianke¢ poliuretanowa odporng na dziatanie wilgoci do uszczelniania kabli w otworach
rur;

o rury i taSmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i
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polaczen rur.
1.9.3 Oznaczenie kabla i trasy kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, tj. przy skrzyzowaniu, wejsciach do ztacz i oston otaczajacych, itp. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:

« numer ewidencyjny linii;
« typ kabla;

« znak uzytkownika kabla;
« rok utozenia kabla.

Trasa linii kablowej ulozonej w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci 1 szerokosci
oznaczona siatkg folig lub folig perforowang o trwatym kolorze.

Krawedzie folii lub siatki oznaczeniowej powinny wystawac, co najmniej S0mm poza
zewngetrzng krawedz utozonych kabli.

1.9.4 Badania i pomiary

Badania linii kablowej 1 jej elementéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.
Po wybudowaniu linii nalezy wykona¢ nastgpujace badania:
« sprawdzenie linii kablowej po ulozeniu;
« sprawdzenie zgodnosci faz oraz cigglosci zyl roboczych i1 powrotnych;
« pomiar rezystancji izolacji zyt kabli. Wyniki badan udokumentowac protokolarnie.

1.10 Zalecenia dla wykonawcy

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z
usytuowaniem istniejgcych urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych,

Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw wykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Zastosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD.

Projekt realizowac zgodnie z uzyskanymi rzednymi wysokoS$ciowymi terenu.

Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.

Prace ziemne w poblizu czynnych istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac recznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania rob6t z Uzytkownikiem
lub Wtascicielem i pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczajac te urzadzenia przed
uszkodzeniem.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla o0s6b postronnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Po zrealizowaniu prac teren oraz uszkodzone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

1.1 Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napigciu nie wyzszym niz 1 kV
—Dz. Ust. Nr 81 z 1990r. Nr 81 poz. 473, Prenorma P SEP-E-0001 ,,Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.” oraz normg PN-IEC 60364. Zastosowano
uktad sieciowy "TN-C" ( zgodnie z TWP ) polegajacy na polaczeniu czegsci dostepnych z
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uziemionym przewodem ochronnym "PE" , powodujacy ( poprzez zastosowanie wkladek
topikowych szybkich ) w warunkach zakt6ceniowych szybkie samoczynne odtaczenie
zasilania

Opracowat :

mgr inz. Marcin Barczak
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 Bilans mocy i zabezpieczenie w szafie TZO
Projektowana TZO

Obwdd nr TOZI1 — 17x39W + 7x21W = 810W
Obwdd nr TOZ2 — 6x39W =234W

Obwdd nr TOZ3 — 23x21W = 483W

Obwdd nr TOZ4 — 5x39W =195W

Razem P=1722 W

Catkowita moc opraw zasilanych z projektowanej szafki oswietleniowej wynosi 1,72 kW
w uktadzie 3-fazowym.

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
Pobl =ki* kj +Pz

gdzie:

- ki — wspoélczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),

- kj — wspétczynnik rozruch (przyjeto=1,2),

czyli moc obliczeniowa wynosi: Pobl = 1x1,2x1,72kW=2,07kW

2.2Dobér przewodow i zabezpieczen

Przewéd zasilajacy szafe SO (na podstawie N-SEP-E 002):

P 2070

— Sz
I, =

V35U #cosgp  3%400%09

33A

Nalezy przyjac¢ zabezpieczenie WTN-00/Gg 25A i na tej podstawie wyznaczy¢ wymagany
przekrdj przewodu na dlugotrwatg obcigzalno$¢ pradowa i przecigzalnos¢:

I,=33A<I, =25A<I.

*
> ky,*1I, _ 1,6 %25 ~27.6A
' 1,45 1,45

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyjac kabel YKY 5x6, dla ktérego 1z= 32 A.

Sprawdzenie kabla w obwodzie projektowanej rozdzielnicy TZO
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang dla obwodu TZO1 dla fazy L3

Pobl =ki* kj *Pz
gdzie:
- ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
- kj — wspélczynnik rozruch (przyjeto=1,2),
- Pz =24 opraw =810 W
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czyli moc obliczeniowa wynosi:
Pobl = 1x1,2x0,81 kW = 0,97 kW

Obliczen dokonano dla fazy L.3. Maksymalny prad, ktoéry poptynie w tej fazie wyniesie:

[=—te 90 g,
U, %cosp 230%09

Nalezy przyjac¢ zabezpieczenie WTN-00/Gg 16A i na tej podstawie wyznaczy¢ wymagany
przekrdj przewodu na dlugotrwalg obcigzalnos¢ pradowa i przecigzalnosé¢

I,=47A<I, =16A<I,
Jkp#l, _16%16

> =176 A
) 1,45 1,45

Dopuszczalna obcigzalnos$¢ dlugotrwata dla kabla YAKY 5x16 wynosi [z = 50 A.

Obwdd w projektowanej rozdzielnicy zabezpieczony zostanie wkiadka topikowa typu BiWts
16A.

Dobér zabezpieczen oprawy

P39
U,*cosp 230%0,9

b

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy ulozeniu w rurze ochronnej (w
tym przypadku najgorsze warunki chiodzenia). Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata dla
kabla YDY 3x2,5mm2 wynosi 1z = 31 , a oprawa zabezpieczona zostanie na tabliczce
bezpiecznikowej w stupie wkiadka bezpiecznikowg BiWts 6A.

I,=02A<1I, =6A<I.
Jky#l, _16%6

> ~6,6A
145 145

Dopuszczalna obcigzalnos¢ dlugotrwata dla kabla YDY 3x2,5 wynosi [z = 31 A.

2.3 Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia .

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunkéw skupiajac catg moc
na koncu projektowanego obwodu. Do obliczen przyjeto obwdd nr 1, ktéry jest najdtuzszy,
zastosowano metode¢ odcinkowg, wg ogdlnej zaleznosci:

AU % — 2-ZP-12-100%
s-y-U;”-cosp
AU% = 2-330-400-100% —34%

©16-34-2302-0.9
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AU % <AUdop= 5%

Spadek napigcia liczony na odcinku SO do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy od
dopuszczalnego spadku napigcia, ktéry dla obwodéw oswietleniowych wynosi 5%.

Opracowat :
mgr inz. Marcin Barczak
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3. INFORMACJA BIOZ

1.0pis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu ,,OS$wietlenia
terenu Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego w Siedlcach” opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr120, poz. 1126) oraz projektu wykonawczego dla tej
inwestycji.

W zakres rob6t wchodza nastepujace prace w n/w kolejnosci ich realizacji:
- przygotowanie miejsca pracy;

- wykonanie rowow i wykopéw w terenie wraz z ich zabezpieczeniem;

- ulozenie rur ostonowych;

- utozenie linii kablowej w przygotowanym wykopie;

- sprawdzenie linii kablowej, przed zasypaniem wykopu;

- prace pomiarowe i regulacyjne;

- sporzadzenie protokotéw z pomiaréw 1 badah wraz z oceng;

- zasypanie rowOw 1 wykopow;

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

Cz¢$¢ prac objetych niniejszym zadaniem wykonywana bedzie w stacji transformatorowe;j
15/0,4kV

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca infrastruktura podziemna:, kable SN, kable nN,

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

-kopanie rowow kablowych — praca w wykopie plytszym od 1,5m, niski stopien zagrozenia;
-przytaczanie projektowanego kabla do istniejacej stacji transformatorowej — praca w stanie
bez napieciowym, niski stopien zagrozenia;

-skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych — wykopy reczne, Sredni
stopien zagrozenia;

-wykopy w terenie ogélnodostgpnym - niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu oséb
postronnych lub pojazdéw, niski stopien zagrozenia.

-zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami - niebezpieczenstwo przygniecenia, sredni
stopien zagrozenia.

Niezalenie od rodzaju robét, na kazdym etapie realizacji budowy moze nastgpi¢ porazenie
pradem spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem elektronarzedzi lub maszyn

budowlanych.

Lista zalecen:
-dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia,
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-kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,

-nadzor nad robotami, prawidlowe posadowienie, oraz zamocowanie materialéw i narzedzi,
-przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP,

-stosowanie przegrdd i oston zabezpieczajgcych,

-stosowanie wymaganych srodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,
-stosowanie wtasciwych i sprawnych narzedzi.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robot
udziela instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany przed rozpoczeciem
poszczegdlnych etapéw realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

-zasady bezpiecznego wykonywania pracy;

-zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac;
-czynno$ci niedozwolone podczas wykonywania robot;

-zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Instruktazu udziela kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy:
-kierujacy zespotem — dla robét o niskim i §rednim stopniu zagrozenia;
-dopuszczajacy i kierujacy zespotem — dla rob6t o bardzo wysokim stopniu zagrozenia.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Spraw Socjalnych z 28 maja 1996 roku w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. [Dz. U. Nr 62, poz. 285].

6.Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych i
branzowych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.UNr 47, poz.401). W
szczegblnosci nalezy:
-wywiesi¢ w miejscu pracy tablice ostrzegawcze;
-nie pozostawia¢ bez dozoru otwartych pomieszczen ruchu elektrycznego i dostepnych
rozdzielnic elektrycznych;
-egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej
odziezy 1 obuwia roboczego oraz wilasciwych narzedzi 1 sprzetu;
-zorganizowac plac budowy, wyposazony w stanowiska robocze, sktadowiska materiatéw i
sprzetu, a takze w drogi komunikacyjne prowadzone bezkolizyjnie i w sposob bezpieczny dla
pracownikow;
-stosowac maszyny, sprz¢t i urzadzenia posiadajace odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa
zgodnosci z przepisami dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
-utrzymywac w ciagtej sprawnosci technicznej stosowany sprzet, dokonywac jego
konserwacji i okresowych przegladéow. Przeglady powinny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami;
-stosowac ogrodzenia stref niebezpiecznych, a takze w miar¢ potrzeby tablice
ostrzegawcze 1 o§wietlenie przeszkodowe;
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-nad wykopami wykonac¢ ktadki dla pieszych i mosty dla pojazdow;

-ustali¢ i oznaczy¢, przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw, przebiegi istniejacych
podziemnych urzadzen i instalacji, a wykopy w ich sasiedztwie wykonywac recznie w
porozumieniu z wtascicielem (uzytkownikiem) danego urzadzenia lub instalacji;

-prace montazowe przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ przy wylaczonym
napi¢ciu i odpowiednim zabezpieczeniu przed niezamierzonym pojawieniem si¢ napi¢cia;

-teren otwarty — nie ma potrzeby okreslania drég ewakuacji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢
podejmuje. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢
stwierdzone przez wilasciwg komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Wszyscy pracownicy pracujagcy na budowie powinni
posiada¢ wymagane przepisami szkolenia w zakresie bhp oraz orzeczenie lekarza
upowaznionego do badan profilaktycznych o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy
na danym stanowisku.

7.Podsumowanie: prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuka
budowlang oraz obowiazujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 1
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).

Opracowat
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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Jest upowazniony do:

17 sporzqdzania projektéw sieci i instalacji elekurycznych
obejmujjcych instalacje elelktryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ w budownictwie oséb . fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania -
konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci 1 instalacji
elektrycznyeh,

Otrzymuje:

Ob. Jerzy Chudawski .. 7%
zam. Siedlce
ul. Spottowa 7 m,’
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5. ZASWIADCZENIE IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B9Q-352-PMF *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245 /01

adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu sq
rawnowazneg pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Powotujac si¢ na art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy — Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami /, o§wiadczam ze
projekt: ,,O$wietlenia terenu Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach”,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Jerzy Chudawski

zam. ul Gen. Jana Skrzyneckiego 25
08-110 Siedlce

upr. GPB. 4224/57/50/89
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
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7. SPIS RYSUNKOW

nr Opis rysunku nrrys. Str.
1 |Schemat tablicy TOZ PB-E-1
2 [Rozwinigty plan kabli — tablica TOZ PB-E-2
3 [Rozwiniety plan kabli — tablica SO PB-E-3
4  [Rozwinigty plan kabli — tablica TE PB-E-4
5 [Rozwinigty plan kabli PB-E-5
6 |Uktadanie kabli elektrycznych PB-E-6
7  |Skrzyzowaniem kabli elektrycznych PB-E-7
8 |Projekt o$wietlenia terenu PB-E-8
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