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WY AC7NIK PRGOS
UMIESZCZONC NA Z2VINA RZ BUDYNAU

panel PV polikrystaliczny:

P=250Wp

Vmpp=30,3V

lsc=8,06 A (znamionawy prqd zwarciowy modutu PV)
Przy wyborze poziomu prgdu znamionoweqo bezpiecznika musi by¢ spetniona zaleznosé:
1,4xlsc<In<2,4xIsc

12,42A < 16A < 21,3A

gdzie In—prgd znamionowy bezpiecznika

czyli dobiera si¢ bezpiecznik 16A tj, CH gPV 16 A
o napigciu znamionowym Un = 1000Vd.c.L/R=2ms
znamionowa zdolnosc zwarciowa 30kA d.c.

Ograniczniki  DC
Dane techniczne

E}iy;"p Kategaria wg IEC/EN/VDE
Stopien Il /Typ 2/Klasa C

Wysaoki znamionowy prqd wyfadowczy:

In = 20kA/biegun, Imax = 4DkA/na biegun

Miejsce montazu:

System fotowoltaiczny PV— strona moduféw solarnych
Wewnetrzne zabezpieczenie:

Oddzielny element termiczny — odiqcznik dla kazdego
warystora

Element zabezpieczajqcy:

Warystor MOVs

Wskaznik uszkodzenia:

Wizualny + styki sygnalizacj zewnetrznej (RC)

L

Roziqeznik PV — DC — 2 bieg
Dane techniczne

Napigcie znamianowe

do 1000V DC

Prqd znamionowy 32A DC
Normy

PN—IEC 60364—-7—-712
Zostosowanie

Do fqQczenia obwoddw DC/AC pomigedzy modutami PV a przekszt.

roziqczniki bezpiecznikowe PCF10 DC 2p LED

Napiecie znamionowe 1000V DC

Prgd znamionowy max. 25A

Max. strata mocy wktadki toplkowe] 3 W

Przytqczalnosé przewodow 0,5 mm2 — 10 mm2
SzerokoSt modufu 18 mm

Montaz — Na szynie TH3S

Kategaria pracy

DC—-20B

Normy — wkfadki topikowe]

PN—IEC 60269—-2:2006 UL 2B4-4

Normy — roztqcznik

PN—IEC 60947-1 cz. 4.0 PN—EN 60947—-1:1999+A1+A2
PN—IEC 60947-3 cz. 21 PN-EN 60947-3:1999+A1: 2001
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