"PROJEKT

DECOPROJEKT Bozena Krassowska
biuro: ul. 11-go Listopada 21,
08-110 Siedlce
tel. 605 563 086

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA

RODZAJ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII
INWESTYCJI ORAZ BUDOWA PARKINGOW PRZY
MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM W SIEDLCACH Sp.z 0 .0.
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH Sp.z o.0.
INWESTOR UL. PONIATOWSKIEGO 26

08-110 SIEDLCE

ADRES OBIEKTU

Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
Dz. Nr geod. 20/2 obr eb 35

BRANZA

KONSTRUKCJA

ZAKRES
OPRACOWANIA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT

Nr MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

mgr inz.
PAWEL OLSZEWSKI

SIEDLCE, marzec 2018 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU KONSTRUKCJI

Os$wiadczenie Projektanta zgodnie z art.20, ust.4 Usta wy Prawo Budowlane

str. 3

Uprawnienia i wpis do Izby Projektanta str.4- 6
Opis techniczny str. 5-10
Wyci ag z oblicze A statycznych str. 11-24
Zestawienie obcigzen str. 11
Obcigzenia klimatyczne str. 11-14
Wybrane wyniki obliczen str. 14-24
Informacja BiOZ str. 25
Rysunki str. 26-35
K-1 ,Rzut fundamentow” str. 26
K-2 ~Schemat zmian konstrukcyjnych nadziemia” str. 27
K-3 .Plyta PF-1, PF-2 — zbrojenie” str. 28
K-4 .Stopa SF-1 — zbrojenie” str. 29
K-5 ~Wzmocnienie narozy, belka BP-1 — zbrojenie” str. 30
K-6 ~Stup S-1 — zbrojenie” str. 31
K-7 .Belka B-1 — zbrojenie” str. 32
K-8 » Belka B-2 — zbrojenie” str. 33
K-9 .Belka B-3 — zbrojenie” str. 34

K-10 ~Wieniec W-1, W-2 — zbrojenie” str. 35



Siedlce, marzec 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity
Dz.U. z 29.11.2013r. poz. 1409)oswiadczam, ze

Projekt budowlany: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII
ORAZ BUDOWA PARKINGOW PRZY
MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM W SIEDLCACH

Sp. z o.0.
adres: SIEDLCE, UL. PONIATOWSKIEGO 26
DZ. NR GEOD. 20/2 OBREB 35
inwestor: MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWODZKI W SIEDLCACH Sp. z

0.0., UL. PONIATOWSKIEGO 26, 08-110 SIEDLCE

branza: KONSTRUKCJA

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:



MAZOWIECHKA
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1 IMEYHIEROW
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svpn. nkt, MAKT13 699 /12 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2002 ¢,
DECYZJA

Ma podstawie art. |1 ust. | §art, 24 ust | opht 2 ustawy 2 daig 15 zrsdnia 2000 1. o samorzadach
eawndowygh architektow, ingymicrmw budownictws oraz urbanistéw (DAl 2 2000 r. N 5, poe 42 & podn, 2. ),
art, 12 ust |opht 105, ust, 3,900 13 wist, 1 pkel §oust, 4,ar 19 use, 1 pkt 2 ustewy = dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jednolive: D, L6 2000 r Nr 243, poz. 1623 £ pddn. zm.) ovaz § 11 use | pkt 18 1578 17
ust. | ophe [ roxporzgdzenia Bdinista Transposiu | Budownictwa 2 doia 28 kwictnia 2006 1w sprawic
samodzicinych funkeji technicenych w bidownictwic (Dl Nr 83 poe. 578 podn, wm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Marowieckiej Okrezowej Izby Ingvnierdw Budownictwa:
nadaje -
Panu Pawlowi Olszewskiemu
magistrowi indynierowi
urodzonemu dnia 10 sierpnia 1951 roku w m. Sokoliw Podlaski, synowi Waldemara

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS 0542 /POOKMA2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Srezegolowy zakres uprawnien

L Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1. 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ost. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdsania projektow architekioniczno-budowlanyeh i sprawowsania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne] ulrzymania obickiéw budowlanych.

1L Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budewnictwa = dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, niniejse
uprawnienia stanowiy podstawe do:

sporrgdzania  projekiu  zagospodarowania  deiatki lub teremu wozakresie specjalnose
konstrukevino — budowlanej.

HI. Na moey § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa =
dnia 28 lkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnicnis stanowia podstawe do:

sporzgdzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekiu.



UZASADNIENIE
W ozwigzku 7 pweglednienien w calodei fadania  strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kedeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sis od uzazsadnicnia decyvaji.

POUCZENIE

Lfgadwie o oot 12wt T oustawy — Provn Budewlone, podstowg do welonpwaie samoaichirok fokoly
tevhwiczavel w Badpwniciwie starewi wpis do cesfralnego refestrn, prowedzonego proez Gldwnego Inspetiora
Nodzory Budowlanoge oras wipis wa Fatg celonkdaw wiaseiwef izby samorzagdy zewodowego.
20O nindgiszef decyzil sidy odwolamie doo Keajows! Kowgpi Kwalifitacpine Polskici 2k Tnsymierow
Buwdovwnictwa w IFarszawie za posrednictwem Okrggowel Komisil Kwalifikacyine Mazewieckiel (rgpowef iy
frzpnicrdw Budewnictwa w Warszawle, w terminle 14 dol od dia jef dorgezenii,

Sklad Orzelajgey
1/ mgr in#. Leszek Ganowicz
2 mgr ink Kreysetof Latoszek
I mgr ink Eygmont Garwoelhski

Ciraymuaja:
I, Pan Pawed Olseewski
ul. 11 Listopada 436 m. 168
(=1 10 Sied loe
2. Gliwny Inspekior Madzoru Bodowlanezeo
Iowfa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2XH-NEG-87H *

Pan PAWEL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0187/13

adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 43 D / 168, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego nr 6 bedacego wlasnoscig i zlokalizowanego na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach przy ulicy Poniatowskiego 26, na
dziatce o nr 20, obr.35. Budynek objety opracowaniem to budynek parterowy, murowany,
niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym, nieotynkowany. Budynek w rzucie w
ksztalcie prostokata o wymiarach w przyblizeniu 6,5x23m. Kubatura obiektu wynosi
452,40m?, powierzchnia zabudowy 150,80m?, powierzchnia uzytkowa 138,21m2.

Budynek w obecnej chwili nieuzytkowany.

2. Zastosowane materiaty konstrukcyjne w projekcie przebudowy

Beton: C20/25 (B25) — fundamenty, stupy, belki, wience, strop
C8/10 (B10) — beton podkiadowy
Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500W)

3. Opinia geotechniczna

Z danych archiwalnych oraz oceny makroskopowej terenu i gruntu wokot
przedmiotowego budynku wynika, ze pod powierzchnig terenu, pod warstwg nasypow
niebudowlanych zalegajg gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i w stanie
plastycznym, przewarstwione piaskami drobnymi.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych — Dz. U. nr81 poz. 463, budynek nalezy zaliczyé

do | kategorii geotechnicznej. Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

4. Opis konstrukcyjny budynku istniej  acego

Budynek  gospodarczy, w  obecnegj chwili nieuzytkowany, parterowy,
jednokondygnacyjny, murowany z dachem jednospadowym (stropodachem),
nieotynkowany.

Gtéwne elementy konstrukcyjne tworzgce ukfad konstrukcyjny to murowane $ciany
nosne zewnetrzne o rozpietosci w Swietle okoto 6m, na ktérych oparta jest konstrukcja
dachu. Budynek wewnatrz nie podzielony na pomieszczenia — stanowi jedng otwartg
przestrzen.

Mozna wyrdznié poszczegoblne elementy konstrukcyjne:



* Fundamenty: fundamenty betonowe wylewane

« Sciany konstrukcyjne, zewnetrzne — $éciany murowane z bloczkéw betonu
komérkowego  (gazobetonu), na zaprawie cementowo-wapiennej.  Sciany
nieotynkowane.

Sciany w okolicach naroznikéw budynku — widoczne spekania $cian spowodowane
najprawdopodobniej osiadaniem fundamentéw naroznika budynku.

* Brak Scian konstrukcyjnych wewnetrznych oraz scian dziatowych.

 Konstrukcja dachu:

- konstrukcje stropodachu stanowi strop gestozebrowy — typu Akerman. Konstrukcja
stropu odstonieta od spodu — widoczne pustaki ceramiczne stropu oraz zelbetowe zebra
stropu.

» Nadproza i belki — nad istniejacymi otworami okiennymi i bramowymi nadproza i belki
zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane.

» Wience — budynek w poziomie stropodachu posiada zelbetowy wieniec. Widoczne
uszkodzenia i ubytki spowodowane dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wieniec
przeznaczony w trakcie przebudowy do rozbioérki i odtworzenia wraz z nowa konstrukcja
stropu.

* Istniejgca stolarka: stan techniczny istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
niedostateczny. Wybite szyby, liczne skoszenia i wypaczenia. Stolarka przeznaczona do
rozbiorki i zastgpienia nowa.

» Posadzka: posadzka w stanie technicznym dostatecznym — widoczne spekania
wzdtuzne. Posadzka przewidziana w trakcie przebudowy do likwidacji i zastgpienia

nowymi warstwami podtogowymi.

5. Planowane zmiany konstrukcyjne
Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania wymusi nastepujace zmiany w
obrebie konstrukgciji istniejacego budynku:

Przebudowa stropu:

e demontaz istniejgcego pokrycia stropodachu,
e rozbiorka konstrukcji stropu,
e wykonanie nowej konstrukcji stropu, $cian i wienca attyki.

Przebudowa $cian:

e rozbiorka Scian w zakresie wskazanym w czesci graficznej opracowania, rozbiorka
uszkodzonych naroznikéw $cian oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia
stabilnosci pozostatych odcinkdéw scian przed dziataniem wiatru.

¢ wykonanie prac naprawczych w obrebie istniejgcych $cian (wypetnienie ubytkow w

materiale konstrukcyjnym, spoinowaniu itp.),



wykonanie nowych elementow konstrukcyjnych zelbetowych — stupy, nadproza,

belki, wience,

Przebudowa fundamentow:

naprawa fundamentow w okolicach naroznikéw $cian,

wykonanie nowych fundamentéw pod projektowane elementy konstrukcyjne,

6. Szczegotowy opis zmian konstrukcyjnych

Przebudowa budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania wymuszg zmiany

konstrukcyjne, wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Demontaz istniejgcego pokrycia stropodachu wraz ze wszystkimi obrébkami oraz
warstwami istniejgcych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,

Demontaz istniejgcej konstrukcji stropu,

Przebudowa istniejacych scian konstrukcyjnych, zewnetrznych budynku w zakresie
wskazanym w czeséci graficznej opracowania polegajaca na rozbidrce $cian do
poziomu istniejgcych fundamentéw wraz z istniejgcymi elementami zelbetowymi tj.
wiehcami oraz nadprozami.

Zamurowanie istniejgcych otwordw bloczkami z betonu komérkowego odmiany 500
o Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie 3MPa.

Naprawa $cian konstrukcyjnych nie objetych przebudowa tj. uzupetnienie ubytkéw w
materiale konstrukcyjnym oraz spoinowaniu muru.

Przebudowa fundamentéw polegajaca na wykonaniu dwoch stop fundamentowych
SF-1 oraz wykonaniu wzmocnienia narozy fundamentéw budynku.

Projektowane stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na rzednej -1,20 ponizej
projektowanego poziomu ,0” budynku, z zachowaniem minimalnego poziomu
przemarzania tj. min. 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu. W tym celu w
miejscu lokalizacji stupa zelbetowego S-1 (o wymiarach 30x30cm) nalezy rozkué
istniejgcy fundament tworzac w ten sposéb gniazdo do wykonania konstrukcji stupa.
Nastepnie nalezy wykonaé stope o wymiarach 1,3x1,3m zwigzujac jej konstrukcje z
istniejgcymi fundamentami. Szczegoly rozwigzania wg rysunku K-4.

W miejscach uszkodzeh naroznikdéw sciany, po ich demontazu, na diugosci okoto
1,50m od kazdego naroznika budynku nalezy przystapi¢ do wykonania wzmocnienia
fundamentéw w tym miejscu. W zwigzku z tym na odlegtosci planowanej przebudowy
nalezy wycig¢ odcinki istniejgcych fundamentow oraz dokona¢ wymiany gruntu na
gtebokos¢ okoto 1m na nasyp budowlany kontrolowany tj. nasyp zwirowy

zageszczony, 0 wskazniku zageszczenia wynoszacym ls= 0.98. Nastepnie nalezy



wykonaé¢ nowy fundament Zzelbetowy, zwigzany z istniejagcymi fundamentami.
Szczegoly rozwigzania wg rysunku K-5.

Zaprojektowano réwniez plyty PF-1 oraz PF-2 pod kominy wentylacyjne a takze
belke podwalinowa BP-1 do oparcia drewnianej konstrukcji zaluzji. Szczegdty
rozwigzan wg rysunkow: K-3 oraz K-5.

Wykonanie konstrukcji projektowanych elementéw zelbetowych tj. stupéw S-1, belek
B-1, B-2 i B-3, wiencow zelbetowych oraz wykonanie $cian konstrukcyjnych i $cian
attyki z bloczkéw betonu komérkowego.

Elementy zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg zbrojeniowg klasy
A-1lIN (RB500W) — szczeg6ty wg rysunku K-6, K-7, K-8, K-9, K-10.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 500, o $redniej
wytrzymato$ci na sciskanie rownej 3MPa.

Nadproze nad planowanym otworem drzwiowym zaprojektowano jako zelbetowe,
prefabrykowane, typu L19.
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

1. Zestawienie obci gzen

STROP WARSTWY.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. papa wierzchniego krycia 0,10 1,30 0,13
2. papa podktadowa 0,10 1,30 0,13
3.  Wetna mineralna w matach typu BL grub. 0,25 m 0,30 1,30 0,39
[1,2kN/m3-0,25m]
4. strop teriva 4,0/2 3,15 1,30 4,10
5. sufit podwieszany 0,30 1,30 0,39
o 3,95 1,30 5,13

2. Obciazenia klimatyczne

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
b s [kN/m2]

1,440

OGO OO0 0000000 00000000000 000000000000 00000000000

- Dach jednospadowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =155 m n.p.m. -
Qx=0,006-A - 0,6 =0,330 kKN/m? < 1,2 kN/m? — Qx = 1,2 kN/m?

Potaé dachowa :
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 3,0°
C:=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk-C =1,200-0,800 = 0,960 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk-1r = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?




Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ 71-2
p [KN/m?]
-0,547

-0,547 -0,304
kierunek [ ! kierunek -0,304
wia;l wiatr»uz 4

0.5-B ¥ 0.5-B 0.5-B ¥ 0.5-B
B B

KOO OO ]

- Budynek o wymiarach: B=23,0m,L=6,0m,H=5,0m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 3,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 155 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?2
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H =5,0 m — Ce(z) = 0,5+0,05-5,0 = 0,75
- Wspoitczynnik dziatania porywéw wiatru:
f=1,80
- Wspoiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw = 0

Pota € nawietrzna - cz e$¢€ dolna:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=-09
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz:-Cw=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-p = 0,300-0,75-(-0,9)- 1,80 =-0,364 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,364)-1,5 =-0,547 kN/m?2

Potaé nawietrzna - cz e$¢€ gbrna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz:= '0,5
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cy=-05-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk- Ce-C-p = 0,300-0,75-(-0,5)-1,80 =-0,202 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = (-0,202)- 1,5 =-0,304 kN/m?

Pola€ zawietrzna - cze $€ gorna:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-09
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C- = 0,300-0,75-(-0,9)- 1,80 =-0,364 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,364)-1,5 =-0,547 kN/m?2

Potaé zawietrzna - cze §¢ dolna:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:
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C.=-05
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz;-Cw=-05-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk-Ce-C-p = 0,300-0,75-(-0,5)-1,80 =-0,202 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = (-0,202)- 1,5 =-0,304 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-1

7 1p [KN/m2]
-0,304
kierunek =
wiatru
Te} N o
g 5 9
= s 4
|

-0,304

Y B=23,0 v

- Budynek o wymiarach: B=23,0m,L=6,0m,H=5,0m
- Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 155 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?2
- Wspéiczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H = 5,0 m - Ce(z) = 0,5+0,05-5,0 = 0,75
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
=180
- Wspoiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0

Sciana nawietrzna :
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz:= 0,7
- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C:CZ'CW:0,7'0=O,7
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C+p = 0,300-0,75-0,7-1,80 =0,283 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yr = 0,283-1,5 = 0,425 kN/m?

Sciana zawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=-0,3
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz:-Cw=-0,3-0=-0,3
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk Ce-C-B = 0,300-0,75-(-0,3)-1,80 =-0,121 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf = (-0,121)-1,5 =-0,182 kN/m?

Sciany boczne :

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz:= '0,5

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=CZ'CW=-0,5-0=-O,5
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Obcigzenie charakterystyczne:

px = gk Ce-C-B = 0,300-0,75-(-0,5)-1,80 =-0,202 kKN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = (-0,202)- 1,5 =-0,304 kN/m?

3. Woyciag z oblicze n statycznych

Belka B-1
SZKIC BELKI
A 2] Mc D
645 30 640 645
A7 LK 12 A7
GEOMETRIA BELKI
*x
3
LY
, 25
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokgtny
Szeroko$¢ przekroju  bw=25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =66,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 12,64 1,30 - 16,43 cafa belka
2. 3,10 1,50 -- 4,65 cata belka
3. 5,00 1,30 - 6,50 cafa belka
4, Ciezar whasny belki 4,13 1,10 -- 4,54 cafa belka
[0,25m-0,66m-25,0kN/m3]
> 24,87 1,29 32,13
Schemat statyczny belki
2] 8
YaN AN AN AN
A B C D
L 6,73 Y 6,70 y 6,72 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
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Klasa betonu: B25 (C20/25) — fcd = 13,33 MPa, fod = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,15
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych g =16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11l (RB400)

Srednica pretow =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

107,62

86’49| ’\
A '
A B c D
107,62 86,49

Ugiecia [mm]:

7N 0,45 AN

12,50 12,50



Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

-144,80 -144,80
N N T — N 7\
A B 35,46 C D
1 1
pa 116,42 N N 116,42 &
© ~ ~ ©
™ ™
N N
Sity poprzeczne [kN]:
129,55
107,62 ' 104,62
86,49 62.36 m82,69
PN
A B C D
-62,36
-82,69 ' -86,49
104627 g g5 -107,62
Ugiecia [mm]:
‘ . -0,42 ‘ ‘
AN N 0,45 AN AN
A B C D
12,50 12,50

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b cl d| ef
3916 3p16
A 3916 Ag 2¢16 Ac 3¢16 D
al bl cl dl el
645 30 640 39 645 1125
1 17 17 A1
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msdq = 116,42 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,65 cm?. Przyjeto 3¢16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,39%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 116,42 KNm < Mgrg = 148,96 KNm  (78,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)104,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na odcinku 160,0 cm przy
prawej podporze oraz co 400 mm na pozostalej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)104,62 KN < Vrds = 167,26 kN (62,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 90,13 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 90,13 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,221 mm < wim =0,3mm  (73,7%)
Maksymalne ugiecie od Mski::  a(Mskit) = 12,50 mm < aim = 30,00 mm  (41,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 96,56 kN
Szerokos€ rys ukosnych:  wk = 0,267 mm < wim=0,3mm  (88,9%)

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)



Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)144,80 KkNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 5,85 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-)144,80 KNm < Mrd = 148,96 KNm  (97,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)112,10 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = (-)112,10 kNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,286 mm < wim =0,3mm  (95,2%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrgj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 35,46 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,03 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 35,46 KNm < Mrd = 101,45 kNm  (35,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 82,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na odcinku 120,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w $rodku rozpieto$ci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 82,69 KN < Vrdz = 133,81 kKN (61,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 27,45 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskit = 27,45 KNm

Szerokosé rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 0,45 mm < aim =30,00 mm  (1,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 79,58 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,283 mm < wim=0,3mm  (94,3%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)144,80 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 5,85 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-)144,80 KNm < Mrd = 148,96 KNm  (97,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)112,10 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)112,10 kNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,286 mm < wim =0,3mm  (95,2%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 116,42 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,65 cm?. Przyjeto 3¢16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 116,42 KNm < Mrd = 148,96 KNm  (78,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 104,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na odcinku 160,0 cm przy
lewej podporze oraz co 400 mm na pozostalej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa = 104,62 kN < Vraz = 167,26 KN (62,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 90,13 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mskit = 90,13 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,221 mm < wim =0,3mm  (73,7%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 12,50 mm < aim = 30,00 mm  (41,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 96,56 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,267 mm < wim =0,3mm  (88,9%)

SZKIC ZBROJENIA

17



1] 2| 3| 4| 5|
2416 3416 3416 2416
HEEEEREEERRHINEEEENE R EEEEE NN SI
n 3616 5 2916 3016 D
1 2| 3l 4l 5l
L, 12x40=480  10416=160, ,6x20=120 10 x 40 = 400 6x29=120, ,10x16=160 12 x 40 = 480 L
645 640 645 .25
A4 A A A A 7
,149.0 |,
Nr6 1916 =336 Nr7 2416 1=1044
336 1044
,149.0
Nr3 1916 =698 Nr5 1916 =336
698 336
Nrl 4(])16 1=1200 Nr4 1¢16 =698
1200 698
Nr2 2416 =924

N

©

@NrS 6996 1=177
21

o
N

11

924

66

18



Stup 1

SZKIC StUPA
Te)
+ e LT
o
10) g
v ol 'o
< o|o|®
1 ol 5
g |
e _r_ _l_ (VL< e
N
| |
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =30,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0cm
Wymiary stupa:
Wezel gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
Wysokos¢ kondygnaciji hkond =4,20 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,30 m
Wezel dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos$¢ stupa ol = 4,38 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej Bx =2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej By = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsd Nsd,it Musd,x Masd,x Masd,x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 260,00 260,00 30,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o warto$ci No = 10,83 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, feta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
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Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =325

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow $» =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— hominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

y
L b =|300 L

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 3¢p16 o0 As = 6,03 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 o As = 4,02 cm?

t3acznie przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,34%)

Warunek nos$nosci:
- dla Ns¢ = 260,00kN :  Msgx = 68,13 KNM < MRrd,x,0dp,max = 87,20 KNm
- dla Msdx = 68,13KkNm :  Nsd = 260,00 KN < NRrd,odp,max = 818,42 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 240 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 120 mm

SGU:
Szerokosé rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje
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Uwaga:

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

—1ENN

14425

1000

—5(zestaw 1(d)
— 6,67 kNm
270,83 kN

Festaw 1(g)

8,13 kNm
60,00 kN

|
‘_‘)
<)
(2]}

-506,7
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,xmax = 94,08 kNm; NRd,odp =413,13 kN
MRdx,min = -94,08 KNmM; Nrd odp = 413,13 kN
MRad x,0dp = =0,00 kNm NRrd,max = 1442,55 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm NRrd,min = -506,68 kN
SZKIC ZBROJENIA
o
o S 1415
= o 1-1

W B 3

ST = W = ek k=) ©|®
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SF-1

SZKIC FUNDAMENTU
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2 2
V =0,68 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ:  stopa prostopadio $cienna
B=1,30m L=1,30m H=0,40m
Bs=0,30 m Ls=0,30 m es=0,00m eL=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D= 1,20 m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
z [m]
=1-1,20
-{ 0,00
5,00

Zestawienie warstw podtoza
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N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt min Yt max 6O |e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 5,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Te [kN] Me [kNm] [ TL[kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
;

1 catkowite 300,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, foa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 1279,2 kN
Nr=348,6 kN < m-Qmw =0,81-1279,2 kN = 1036,2 kN (33,6%)
Nos$nos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi ha przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qsr = 132,9 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=0,72-132,9 kN = 95,7 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1




Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 10,00 kNm, moment utrzymujacy Mus 23 = 219,47
kNm

Mo = 10,00 KkKNm < m-My=0,72-219,5 kNm = 158,0 kNm (6,3%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,38 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,43 cm

$=0,43cm < Sdop = 1,00 cm (43,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nosc¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,22 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+0)max-A = 56,7 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrd = 182,7 kKN

Nsd =56,7 kKN < Nrd=182,7 kN (31,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 4,40 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow ¢$12 mm o As = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 4,40 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow ¢$12 mm o As = 9,05 cm?
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Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robot

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty rozbiorkowe
* roboty ziemne
* roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow
* roboty budowlane, mokre, zelbetowe,
* roboty wykohczeniowe
. roboty wykonczeniowe zwigzane z oddaniem obiektu do uzytkowania — sprzatanie
wewnatrz jak i placu budowy.

2 Woykaz istniejgcych obiektow
na dziatce wystepujg istniejgce budynki
na dzialce wystepujg istniejgce sieci podziemne

3. Elementy zagospodarowania dziaiki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
miejscowe wykopy i umocnienia $cian w obrebie istniejgcego budynku i uzbrojenia
podziemnego

4. Przewidywanie zagrozenie
praca na wysokosci - caly proces budowy
wykopy w obrebie istniejacych obiektow i instalacji podziemnych

5. Instruktaz
Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do prac udzieli¢ instruktazu BHP ze
szczegolnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, zagrozenia spowodowanego
spadajgcymi elementami demontowanymi oraz pracy w sasiedztwie czynnego zaktadu
produkcyjnego, wewnetrznej drogi transportowej i czynnych instalacji podziemnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wydzieli¢ strefe 3 m od zewnetrznej krawedzi budynku tasmag ostrzegawczg
plac budowy oznaczy¢ "Teren budowy wstep wzbroniony"
drogi dojazdowe wykorzysta¢ istniejgce na terenie zakiadu
place sktadowe wydzieli¢ z terenu zaktadu
prace na wysokosci prowadzi¢ stosujgc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe
zgodnie z BHP
roboty ziemne prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu

Opracowat:
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