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Siedlce, dn. 25.03.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno —
budowlany p.n. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek hortiterapii oraz budowa parkingdbw przy Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim w
Siedlcach sp.z 0.0.” przy ul. Poniatowskiego 26, dz. Nr geod. 20/2 oraz 3/8 obreb 35, zostat
sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami

oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

w specjalnosci

Proj. mgr inz. arch. ; : ;
ARCHITEKTURA architektonicznej
MONIKA KRZEWNIAK nr upr. MA/016/10




INFORMACJE DOTYCZACE CHARAKTERU | CECH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ORAZ OSOB
PRACUJACYCH PRZY BUDOWIE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. NAZWA OBIEKTU: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek hortiterapii oraz budowa parkingéw przy Mazowieckim
Szpitalu Wojewodzkim w Siedlcach sp.z 0.0.

2. ADRES OBIEKTU: Siedice, ul. Poniatowskiego 26, dz. Nr geod. 20/2 i 3/8 obreb 35
INWESTOR: Mazowiecki Szpital Wojewddzki w Siedlcach Sp. z 0.0.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 SiedIice

4. PROJEKT i OPRACOWANIE:

Proj. mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK
nr upr. MA/016/10 w specjalnosci architektonicznej

Oprac. mgr inz. arch. Bozena Krassowska



OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

» rozbiérka czesci murowanych scian

» demontaz istniejacego pokrycia stropodachu

» rozbiérka konstrukcji stropu

» skucie warstw posadzki do gruntu

» prace demontazowe

» wykonanie nowej konstrukcji stropu, scian i wienca attyki

e prace naprawcze w obrebie istniejgcych scian

« zamurowanie okien od strony pétnocno-zachodniej

» wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych zelbetowych — stupy, nadproza, belki,
wience

» naprawa fundamentédw w okolicach naroznikéw s$cian

» wykonanie nowych fundamentéw pod projektowane elementy konstrukcyjne

» wykonanie izolacji fundamentu i podtogi

* wykonanie nowych warstw posadzkowych

« wykonanie wylewek samopoziomujgcych

« wykonanie nowych scianek dziatowych w technologii tradycyjnej murowane;j

* roboty instalacyjne (wodne i kanalizacyjne, elektryczne, c.o., ccw)

* wykonanie tynkéw wewnetrznych i malowanie

» wykonanie systemowych sufitbw podwieszanych

* montaz grzejnikéw, opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego, wentylatoréw

e o0sadzenie $lusarki aluminiowe;j

e montaz drzwi

» potozenie wyktadziny PCV podtogowej i Scienne;

* montaz drewnianej pergoli ogrodowej

* montaz zaluzji wewnetrznych i zewnetrznych

* roboty wykonczeniowe

Osoba odpowiedzialna za okreslenie szczegdétowego zakresu oraz

harmonogramu budowy jest kierownik budowy




. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

budynki ustugowe (dziatalno$¢ medyczna)
teren czesciowo utwardzony
teren biologicznie czynny

Na terenie budowy moze pracowaé¢ wielu wykonawcdéw z innych branz budowlanych,
wykonujgcych prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
prawidtowg koordynacje prac zwigzanych z prowadzeniem robdt wyburzeniowych i ziemnych.
Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewaé¢ sie kolizjj z podziemng
infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI: ze wzgledu na wyposazenie przebudowywanych pomieszczen w instalacje wodna,
kanalizacji sanitarnej, deszczowa, centralnego ogrzewania, elekiryczng nalezy zachowaé
szczeg6lng ostroznosé przy wykonywaniu wszelkich prac remontowo — budowlano —
instalacyjnych.

. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH: Podczas prowadzonych robét nalezy
zwroci¢ szczeg6ing uwage na:

- W czasie rozbidrek Scian oraz stropodachu usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego.

Nalezy przeprowadza¢ prace tak, aby nie zaklidca¢ porzadku prac szpitala.

Przy usuwaniu gruzu z demontowanych scian i stropodachu nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.
Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia podtgczy¢é mozna do obwoddw elektrycznych wykonanych zgodnie
Z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie
szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym.

Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wylgcznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest przy wytaczonym elektronarzedziu,
Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosdci nalezy wytgczy¢ elekironarzedzie, a w
drugiej odtaczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego.

Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi porazeniem pradem elektrycznym i poparzeniem
tukiem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem nie wolno dotyka¢
jego czesci pracujgcych np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta itp.



W razie zaniku napiecia nalezy wyjg¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie, drgania
lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy. od iskrzacych elementéw napedu).

Zabrania sie przecigzenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie stosuje
przerw w pracy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH: wszystkim pracownikom
nalezy udzieli¢ instruktazu BHP przed rozpoczeciem poszczegdlnych etapdw robét np. roboty
rozbiérkowe, montazowe, transport materiatéw na plac budowy itd.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia;

- udzielania pierwszej pomocy medycznej

Wyzej wymienione instrukcje powinny okredla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajagcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE BEZPIECZENSTWA:

Przewidziane rodzaje zabezpieczen:

Dla projektowanej inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Teren
realizacji bedzie wygrodzony uniemozliwiajgc dostep do budowy osobom postronnym.
Prawidtowe podtaczenie energii elekirycznej do rozdzielnic budowlanych poprawnie
uziemionych i wyposazonych w urzadzenia zabezpieczajgce przed porazeniem pradem nie
spowoduje wystgpienia niebezpieczenstwa dla zdrowia.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
ochronnego opracowanego przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikédw tych $Srodkdédw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami(np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowigzany jest
informowac¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Do obstugi urzgdzen i narzedzi zmechanizowanych zatrudnione bedg osoby przeszkolone.



Przewiduje sie stosowanie na stanowiskach pracy narzedzi i przyrzadéw typowych, z
wymaganymi zabezpieczeniami. Na budowie umiesci¢ podreczng apteczke, w widocznym
miejscu zlokalizowac tablice z telefonami alarmowymi, wyznaczy¢ miejsce gdzie znajduje
sie telefon.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

DANE OGOLNE

Lokalizacja: Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, dz. nr 20/2 i 3/8 obr. 35

Inwestor:  Mazowiecki Szpital Wojewddzki w Siedlcach sp. z 0.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe

Opis przedmiotu zaméwienia

Wizja lokalna w terenie

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,SZPITAL | PARKI w
SiedIcach, uchwalonego Uchwatg Nr XXXVI11/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dn. 31
stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014r. poz.1462)

Zaswiadczenie prezydenta m. Siedlce o zgodnosci zamierzonego sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z dn. 09.03.2017r

Uzgodnienia z Inwestorem

Polskie Normy i przepisy budowlane.

Dokumentacja techniczna budynku szpitala oraz informacje ustne otrzymane od Inwestora

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji pod

nazwa: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
hortiterapii oraz budowa parkingdéw przy Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim w Siedlcach sp.z o.0.

Poszczegoblne elementy planowanej inwestyciji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
hortiterapii
Budowa parkingéw

Dodatkowo zaplanowane jest:

Wydzielenie i urzgdzenie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego (z infrastrukturg
techniczng - wg oddzielnego opracowania)

Budowa nowego ogrodzenia ogrodu hortiterapii i placu zabaw oraz wymiana istniejgcego
wzdtuz dziatki nr 35-19/12 oraz 35-3/6 - wg oddzielnego opracowania

Budowa obiektéw matej architektury (plac zabaw, pergola ogrodowa) - wg oddzielnego
opracowania



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

Obszar przedmiotowej inwestycji znajduje sie w pétnocnej czesci miasta Siedlce, w kwartale
ulic Poniatowskiego, Bema, Jana Pawta Il i Kazimierzowskiej, na dziatkach nr 20/2 oraz 3/8
obreb 35.

W bezposrednim otoczeniu przedmiotowego budynku znajduja sie:

» od strony zach (ul. Poniatowskiego) — budynek rehabilitacji
» od strony pn (ul. Jana Pawig Il) — ladowisko helikopterow
» od strony wsch — tereny zieleni

» od strony pd (ul.Bema) — tereny sportu i rekreacji (park, stadion) oraz mieszkalne

4.2. Uksztaltowanie i ogdlny stan terenu

Rzedne terenu wahajg sie od 151,6 do 153,9 m n.p.m.

Teren objety planowang inwestycjg jest obecnie uzytkowany — istniejgce budynki szpitala,
ciggi pieszo-jezdne wraz z parkingami, zielen niska. Powierzchnia terenu jest wzglednie
ptaska. Gleba pochodzenia antropogenicznego, pylasta, odpowiednia do uprawy wiekszosci
gatunkéw roslin ozdobnych.

4.3. Obiekty budowlane

Na terenie szpitala znajdujg sie nastepujace budynki: budynek t6zkowy (A, G, H, K),
budynek diagnostyczny (B), budynek pomocy doraznej (C), budynek przychodni i
administracji (D), tacznik (E, F), budynek stacji tézek (J) oraz portiernia, wiata rowerowa,
budynek kottowni, magazyn odpadéw medycznych, magazyn depozytéw, budynek dziatu
technicznego, budynek kuchni i oddziatu nefrologii i dializoterapii, budynek rehabilitacji,
budynek mieszkalny hotelowy, a takze towarzyszace budynki techniczne.

4.4. Obstuga komunikacyjna

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy gen. J. Bema. Obstuga komunikacyjna
odbywac sie bedzie na dotychczasowych warunkach. Istniejgce zjazdy na teren dziatki od
strony ul. Bema pozostajg bez zmian.

Do wejs$¢ do budynkéw szpitala prowadzg chodniki z kostki brukowej.

4.5. Tereny utwardzone

Istniejgce ciggi pieszo — jezdne utwardzone kostkg betonowg i ptytami betonowymi. Stan
techniczny nawierzchni okresla sie jako $redni i dobry.

4.6. Tereny zieleni

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie drzewa, krzewy oraz zielen niska. Istniejgca zielen nie
prezentuje wiekszych wartosci kompozycyjnych czy estetycznych, nasadzenia wydajg sie



mniej lub bardziej przypadkowe. Widoczne sg efekty wieloletnich zaniedban w biezgce;j
pielegnaciji zieleni w postaci licznych samosiewow, z ktérych wiele osiagneto juz pokazne
rozmiary. Powierzchnig zielong pokrywa typowa tgka miejska z przewagag gatunkéw traw,
utrzymana czesciowo w zadowalajgcym stanie.

4.7. Sieci uzbrojenia terenu
W granicach terenu wystepuje geste uzbrojenie podziemne: kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna, wodocigg, kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Przez
dziatke przebiega réwniez cieptociag. Na terenie objetym opracowaniem istniejg stupy
os$wietleniowe zlokalizowane wzdtuz krawedzi istniejgcych parkingdw, przy ciggach
pieszo — jezdnych, placach utwardzonych.

4.8. Ogrodzenie

Przedmiotowy teren jest czesciowo ogrodzony (ul. Bema oraz od strony potudniowo-
wschodniej). Bramy wjazdowe zlokalizowane sg od strony ul. Bema.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Projektowanie obiektéw budowlanych

W ramach opracowania przewiduje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania

istniejgcego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek hortiterapii stanowiacy

zaplecze ogrodu terapeutyczno — sensorycznego
5.2. Projektowane uksztattowanie terenu

Projekt wykonawczy przewiduje powiekszenie terenéw utwardzonych (dodatkowe
parkingi dla samochodéw osobowych) z dowigzaniem sie do istniejacych rzednych
terenu. Dodatkowo projektuje sie wg oddzielnego opracowania plac zabaw.

5.3. Projektowane obiekty matej architektury — oddzielny zakres

Projekt techniczny przewiduje wykonanie elementédw matej architektury, t.j. place zabaw dla
dzieci, zewnetrzng sitownie, pergole, faweczki, kosze na smieci.

5.4. Obstuga komunikacyjna
Projektuje sie:

» 52 miejsca postojowe oraz 1 stanowisko dla roweréw (w tym 2 dla budynku
hortiterapii, pozostate dla kolejnych planowanych inwestycji szpitala)

5.5. Tereny zielone

Planowana nowa aranzacja zieleni ma na celu podniesienie ogdlnej jakosci przestrzeni
publicznej oraz poprawe warunkéw srodowiskowych w bezposrednim otoczeniu budynkéw
szpitala. Stworzenie dogodnych warunkéw do wypoczynku na swiezym powietrzu moze
przyczyni¢ sie do przyspieszenia rekonwalescencji niektorych pacjentéw przebywajgcych w



szpitalu, jak réwniez bedzie mie¢ pozytywny wptyw na warunki pracy personelu szpitala. W
zwigzku z powyzszym zaktada sie, ze przedmiotowy teren powinien by¢ zagospodarowany w
sposéb atrakcyjny i ,przyjazny”, zapewniajgcy uzytkownikom mozliwos¢ spontanicznego
wypoczynku w bliskim kontakcie z przyroda.

5.6. Uzbrojenie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wg oddzielnej dokumentac;ji
przebudowe istniejgcej zewnetrznej instalacji elektrycznych, budowe instalacji teletechniczne;
niezbednej do zainstalowania kamer monitoringu, o$wietlenia parkingoéw i ciggéw pieszo-
jezdnych. Dodatkowo projektuje sie zasilenie budynku hortiterapii w prad i wode, a takze
odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji deszczowej i $ciekdw bytowo-gospodarczych
do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na przedmiotowej dziafce.

5.7. Ogrodzenie

Projektuje sie nowe ogrodzenie terendw ogrodu hortiterapii, placu zabaw oraz wymiane
istniejgcego ogrodzenia na odcinku od ul. Bema wzdtuz budynku hortiterapii do konca placu
zabaw, a takze wymiane czesci ogrodzenia od strony dziatki 35-19/12 oraz 35-3/6 (wg
oddzielnego opracowania).

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach projektu wykonawczego projektuje sie 1 dodatkowe miejsce parkingowe dla
0s6b niepetnosprawnych .

7. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Istniejgce na terenie dziatki 35-20/2
8. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony $Srodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu,
poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku. Inwestor
obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegdblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg. Zastosowane materialy muszag
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczehstwa "B", atesty higieniczne, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym. Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadac atesty do
zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej (w tym stuzby zdrowia). Na terenie
inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych.
Planowana inwestycja nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu. Realizowana inwestycja
w sposoOb przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu srodowiska.



9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla
sie wplywu eksploatacji gérniczej na projektowany obiekt.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek nie podlega uzgodnieniom konserwatorskim, teren nie jest objety ochrong
konserwatorskg

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rodzaj projektowanej przebudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko. Przebudowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej
wptyw na srodowisko dziatki i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamknie sie w granicach
inwestowanej dziatki. Planowana przebudowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw
podlegajacych ochronie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

12. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 11 915m?

Powierzchnia zabudowy - 2 190m?2

Powierzchnia catkowita - 6 118m?

Powierzchnia biologicznie czynna - 4 634m?

Wskaznik powierzchni zabudowy - 0,18 (max. 0,4)

Wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,51 (min. 0,5)

Miejsca postojowe - 52 m.p. (min. 10m.p./1000 m2 pow. uzytkowej)

(w tym wymagane 2 m.p. dla potrzeb budynku hortiterapii. Pozostate miejsca przewidziane dla

planowanych inwestycji w kolejnych etapach)

Stojaki dla rowerow — 1 m.r. (min. 5 m.p./1000m? pow. uzytkowe;j)



13. INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy opis nalezy rozpatrywacé tacznie z opracowaniami:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek hortiterapii

Projekt konstrukcyjny

Ekspertyza techniczna

Projekt budowlano-wykonawczy budowy parkingéw

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych

W przypadku rozbieznosci pomiedzy opracowaniami nalezy poinformowac projektanta.



I. INWENTARYZACJA



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY DO:

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI: przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w
Siedlcach Sp. z 0.0. z przeznaczeniem na budynek hortiterapii bedgcy zapleczem ogrodu
terapeutyczno-sensorycznego oraz budowa parkingdw dla potrzeb budynku hortiterapii
(wymagane 2 miejsca postojowe). Pozostate miejsca postojowe projektowane sg dla

przysztych inwestycji szpitala.

. ADRES: Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, dz. Nr geod. 20/2 oraz 3/8 obreb 35

INWESTOR: Mazowiecki Szpital Wojewddzki w Siedlcach Sp. z 0.0.
Ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedice

PROJEKT | OPRACOWANIE:

proj. mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK

w specjalnosci architektonicznej nr upr. MA/016/10

oprac. mgr inz. arch. BOZENA KRASSOWSKA

DANE WYJSCIOWE: danymi wyjsciowymi do opracowania projektu budowlanego s3:
Umowa o prace projektowe

Opis przedmiotu zaméwienia

Wizja lokalna w terenie

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,SZPITAL | PARKI w
Siedlcach, uchwalonego Uchwatg Nr XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedice z dn. 31
stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014r. poz.1462)

Zaswiadczenie prezydenta m. Siedice o zgodnosci zamierzonego sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z dn. 09.03.2017r

Uzgodnienia z Inwestorem

Polskie Normy i przepisy budowlane.

Dokumentacja techniczna budynku szpitala oraz informacje ustne otrzymane od Inwestora



PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | PRZEZNACZENIE

1.

PRZEZNACZENIE:

Budynek stanowi¢ bedzie zaplecze dla ogrodu hortiterapii, gdzie zatozenia architektoniczne
stwarzajg mozliwos¢é spacerowania, stuchania szumu lisci, podziwiania koloréw, ksztattow i
zapachow kwiatow, daje sposobno$¢ oddziatywania na wszystkie zmysty pacjenta, jego
uczucia, przezycia wewnetrzne, roztadowywanie napie¢, a takze stymulacje. Pomieszczenie
peti¢ bedzie funkcje wypoczynkowo-terapeutyczng dla oséb bedgcych pacjentami zaktadu
rehabilitacji. W ogrodzie prowadzone beda zajecia w zakresie terapii wykorzystujgcej rosliny.
Pacjenci uczestniczy¢ bedg w uprawie i pielegnowaniu roslin. Przestrzen bedzie podzielona
za pomocg zieleni na strefy. W ogrodzie zimowym przebywaé bedzie w celach
terapeutycznych max. 15 oséb (pacjenci i opiekunowie). Budynek doswietlony bedzie z
wszystkich stron przez przeszklone sciany fasadowe. Pobyt pacjentédw i personelu bedzie
czasowy. Nie przewiduje sie organizacji szatni i pomieszczenia socjalnego dla personelu.

Pomieszczenia te zlokalizowane sg w sasiednim budynku rehabilitacji.
PROGRAM UZYTKOWY:

Sala terapeutyczna, pomieszczenie magazynowe, WC pacjentéw, WC personelu.
Wysokos$¢ pomieszczen h=3,5-3,8m oraz h=2,5m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia uzytkowa Pu = 139,98 m?
Kubatura budynku K=721m2
Powierzchnia zabudowy Pz = 163,3m?

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: dziatka ogrodzona, zabudowana,
dostep do dziatki od ulicy Bema i Poniatowskiego. Teren uzbrojony w infrastrukture
techniczng. Szpital sktada sie z gtéwnego kompleksu budynkéw, potaczonych ze sobag
tacznikami komunikacyjnymi oraz z kilku budynkéw wolnostojacych. Wokét budynku
zorganizowane sg ciggi piesze, miejsca postojowe dla samochodoéw, zielence.

OCHRONA KULTUROWA: budynek nie podlega uzgodnieniom konserwatorskim, teren nie
jest objety ochrong konserwatorska

SPECYFIKA OBIEKTU: obiekt pozbawiony cech specyficznych
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ: dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkéd
gérniczych.

UCIAZLIWOSCI PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: lokalizacja inwestycji nie powoduje
kolizji z zagospodarowaniem sasiednich terendéw oraz pézniejsza eksploatacja i
uzytkowanie nie wpltynie ujemnie na $rodowisko naturalne i nie pogorszy stanu
istniejgcego. Z uwagi na zakres planowanego przedsigwziecia nie bedzie on w sposéb



znaczacy powodowac emisji hatasu, ale ze wzgledu na charakter terenu, wszystkie prace
nalezy wykona¢ w sposéb nieucigzliwy dla uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie
wymaga sporzagdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Na terenie
inwestycji nie lokalizuje sie urzgdzen i instalacji, ktére powodowalyby ucigzliwos¢ lub
przekroczenie dopuszczalnych standardéw poza teren lokalizaciji.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob niezakidcajacy dziatanie przylegtych
obiektow, m.in. nie powodujgc nadmiernej emisji pytow.

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynek gospodarczy, w obecnej chwili nieuzytkowany, parterowy, jednokondygnacyjny,
murowany z dachem jednospadowym (stropodachem), nieotynkowany.

Gtéwne elementy konstrukcyjne tworzgce uktad konstrukcyjny to murowane $ciany nosne
zewnetrzne o rozpietosci w $wietle okoto 6m, na ktérych oparta jest konstrukcja dachu.
Budynek wewnatrz nie podzielony na pomieszczenia — stanowi jedng otwartg przestrzen.

Mozna wyrozni¢ poszczegodlne elementy konstrukcyjne:
. Fundamenty: fundamenty betonowe wylewane

. Sciany konstrukcyjne, zewnetrzne — $ciany murowane z bloczkéw betonu
komérkowego (gazobetonu), na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany nieotynkowane.

Sciany w okolicach naroznikéw budynku — widoczne spekania $cian spowodowane
najprawdopodobniej osiadaniem fundamentdéw naroznika budynku.

. Brak scian konstrukcyjnych wewnetrznych oraz $cian dziatowych.
. Konstrukcja dachu:

- konstrukcje stropodachu stanowi strop gestozebrowy — typu Akerman. Konstrukcja stropu
odstonieta od spodu — widoczne pustaki ceramiczne stropu oraz zelbetowe zebra stropu.

. Nadproza i belki — nad istniejgcymi otworami okiennymi i bramowymi nadproza i belki
zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane.

. Wienhce — budynek w poziomie stropodachu posiada zelbetowy wieniec. Widoczne
uszkodzenia i ubytki spowodowane dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wieniec
przeznaczony w trakcie przebudowy do rozbiérki i odtworzenia wraz z nowg konstrukcjg
stropu.

. Istniejgca stolarka: stan techniczny istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
niedostateczny. Wybite szyby, liczne skoszenia i wypaczenia. Stolarka przeznaczona do
rozbidrki i zastgpienia nowa.

. Posadzka: posadzka w stanie technicznym dostatecznym — widoczne spekania
wzdtuzne. Posadzka przewidziana w trakcie przebudowy do likwidacji i zastgpienia nowymi
warstwami podtogowymi.

Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elekiryczne;.



OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY
(zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej oraz projektem konstrukcyjnym)

SCIANY ZEWNETRZNE: $ciana warstwowa — tynk cementowo-wapienny + gazobeton gr.
24cm + wetna mineralna gr.16cm + tynk cienkowarstwowy. Wspoiczynnik przenikania ciepta
Uc(max)=0,23W/(m>*K)

SCIANY WEWNETRZNE: Sciany dziatowe z gazobetonu grubosci 12cm.

STROPODACH: strop Teriva (wg projektu konstrukcyjnego) + wetna mineralna twarda w
systemie dachowym gr. 25cm (papa podktadowa + papa wierzchniego krycia)

IZOLACJE:
PRZECIWWILGOCIOWA :

pozioma scian i posadzKi na gruncie : 2xpapa termozgrzewalna (pod styropian nalezy
potozy¢ folie). 1zolacje pod $ciane i posadzke nalezy potgczyé ze sobg za pomocg mas
trwale plastycznych. Beton podktadowy posadzki zagruntowac¢ emulsjg bitumiczna.

pionowa scian : emulsja asfaltowa wodna na zatartej obrzutce cementowej

posadzek tazienek : 1 x papa termozgrzewalna na zakfad z wywinieciem na $ciany. Na
styku szlichty betonowej ze $ciang utozyé wktadke dystansowsg — styropian gr.1cm. Podioze
zagruntowaé¢ emulsjg bitumiczng.

paroizolacja : 1 x folia techniczna 0.3 mm klejona tadmag na stropie nad ostatnig
kondygnacjg

TERMICZNA :

$cian fundamentowych : styropian ekstrudowany — styrodur — wsptéczynnik przewodnosci
cieplnej 0,022 W/mK, przyklejany klejem do styropianu firmy np. Ceresit do zagruntowanego
podtoza masg bitumiczng do 1,0m ponizej poziomu terenu i do wysokosci 30cm nad
poziomem terenu gr. 10cm

scian nadziemia : wetna mineralna o grubosci 16cm. Uktadanie wetny nalezy rozpocza¢ od
zamontowania listwy cokotowe;.

posadzki : styropian EPS100 gr.10cm.

stropu nad ostatnia kondygnacja : wetna mineralna twarda w systemie dachowym
dwuwarstwowym gr.25cm.

POSADZKI | PODLOGI: betonowe zatarte na gtadko. Wszystkie warstwy nalezy wykonac¢
jako nowe. Podlogi wykona¢ z deski podtogowej tréjwarstwowej (lub podobnej o zblizonych
parametrach) alternatywnie wyktadzina obiektowa pcv drewnopodobna.

Wykonawca bezposrednio przed rozpoczeciem robét powinien sprawdzi¢ powierzchnie pod
wzgledem wypoziomowania, réwnosci i wilgotnosci podtozy pod posadzki. Nalezy zwrécié
szczegOlng uwage na staranne wykonanie, wypoziomowanie powierzchni, odpowiednie
spoinowanie. Niedopuszczalne zabrudzenia i uszkodzenia podtdg.



KOMINY: z ksztattek ceramicznych na zaprawie cem.-wap. marki M15, nad stropem
obudowac cegta ceramiczng petng gr.12cm. Wylot przewodu kominowego powinien
znajdowaé sie na wysokosci co najmniej 60cm ponad ptaszczyzna dachu oraz obrzezy
budynku (attyki). Do wykonania komina ponad dachem uzy¢ cegty klasy 150 odpornej na
wptywy atmosferyczne, najlepiej klinkierowej, poprzez staranne spoinowanie ( gr. spoiny
1cm). W miejscu przejscia komina przez pokrycie dachowe, komin powinien by¢ obrobiony w
sposOb zabezpieczajgcy kondygnacje od zaciekéw. Obrobke nalezy wykonywaé przez
zaktadanie kotnierzy blaszanych wokét komina osadzonych w bruzdach (wydrach)
wyrobionych w trzonie kominowym przy styku komina z potaciami dachu. Wierzch komina
nakry¢ czapkg betonowa zbrojong z okapnikiem i otworami pionowymi na przewody. Pod
czapka nalezy potozy¢ izolacje z papy.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w

LEKSPERTYZIE TECHNICZNEJ” dotyczacej stanu technicznego budynku i zgodnie z
projektami branzowymi.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie
elementéw wykonczenia wnetrz:
Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia (atest higieniczny) do stosowania w obiektach stuzby zdrowia wydane przez
PZH. Wykonczenie pomieszczen i ich wyposazenie powinny umozliwiaé ich mycie i
dezynfekcje.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ atesty swiadczace o
trudnozapalnosci. Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne, intensywnie
dymigce.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych, oktadziny sufitow oraz sufitow
podwieszanych nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych
elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.
Palne elementy wystroju wnetrz obiektu, przez ktére, lub obok ktdérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Wykonawca powinien $cisle zastosowaé sie do zalecen producentéw wyrobéw budowlanych



w celu uzyskania prawidtowych parametrow oraz utrzymania w mocy atestow.

Ze wzgledu na zastosowanie réznorodnych materiatbw wykonczeniowych nalezy przewidzie¢
zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych i progowych na ich styku (na dylatacji
konstrukcyjnej budynku nalezy przewidzie¢ taczenie dylatacyjne).

Podane materialy sg przyktadowe - mozna je zastgpi¢ produktami podobnymi o zblizonych,
nie gorszych parametrach jakosciowych i estetycznych. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z
Inwestorem i Projektantem.

Kolorystyke i dob6r materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA: drzwi wewnetrzne projektuje sie aluminiowe,
malowane proszkowo w kolorze biatym. Wypetnienie stanowi¢ bedzie panel petny
nieprzezierny. W wybranych drzwiach nalezy zamontowa¢é samozamykacz (wg opisbw na
rysunkach i zestawieniu stolarki). W drzwiach fazienkowych oraz pomieszczeniu
porzagdkowym w dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m2 dla doptywu powietrza.

Na rysunkach szerokosci drzwi podano w $wietle przejscia.
UWAGA Il Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamdwienia nalezy
realizowa¢ dopiero po sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie.

2. STOLARKA OKIENNA: Aluminiowe, jednoramowe, w Kkolorze antracytowym, szklone
zestawem szklanym, pieciokomorowe. Okucia obwiedniowe, okna uchylne. Wspétczynnik
przenikania ciepta Uc(max)=1,1W/(m?*K)

Skrzydta okienne majg zapewnic¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.

Fasade szklang aluminiowg nalezy realizowa¢ wg rozwigzan systemowych producenta.
Przeszklenie elewacji potudniowo-wschodniej — 53% (max. 60%)

Przeszklenie elewacji potudniowo zachodniej — 44% (max. 60%)

3. WYKONCZENIE SCIAN: Sciany istniejgce nalezy wyréwnaé, w razie koniecznosci, dla
zachowania roéwnosci, wykonczy¢ pityta gipsowo — kartonowa, przeznaczong do
odpowiednich pomieszczeh. Powyzej sufitbw podwieszanych nalezy przetrze¢ istniejgce
tynki wewnetrzne z zeskrobaniem farby, skuciem glazury oraz naprawg tynkéw, nalezy
zaszpachlowac¢ nierébwnosci gtadzig tworzgc gtadkg niepylaca powierzchnie.

Tynki wewnetrzne scian pomieszczen nalezy wykonaé jako tynk wewnetrzny gipsowy klasy
IV kfadziony maszynowo albo cementowo-wapienny klasy lII.
Pomieszczenia:

Sala hortiterapii — malowanie farbg tatwozmywalng oraz fartuch z ptytek gresowych w

przestrzeni miedzyszafkowej
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WC personelu i pacjentow, pomieszczenie porzgdkowe — glazura do wysokosci sufitdw
podwieszanych
Magazyn — malowanie farbg tatwozmywalng

Przed pomalowaniem powierzchnie oczyscic¢ i zagruntowaé, a nastepnie malowaé
dwukrotnie farbg akrylowg wewnetrzng w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
PODLOGI:
Plytki gresowe.
SUFITY:
Projektuje sie nastepujgce sufity podwieszane:
Sufit podwieszany monolityczny z plyt gipsowo - kartonowych o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ typ H2
Sufit tynk wewnetrzny cementowo wapienny
UWAGI OGOLNE- SUFITY
Nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania wybranego producenta.
Instalacje wg proj. branzowych, wykonywac¢ przed zamontowaniem sufitéw podwieszanych.
Przy rozmieszczaniu na powierzchni sufitbw opraw oswietleniowych nalezy elementy
rozmieszczaé symetrycznie.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Przestrzen nad sufitami podwieszanymi nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowa¢, zagruntowac i
pomalowac na biato.
W przypadku braku sufitu podwieszanego strop konstrukcyjny wykonczy¢ zgodnie
z projektem architektury, pomalowa¢ dwukrotnie farba.

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

. COKOL : plytka gresowa w kolorze piaskowym Ilub szarym przyklejona na Klej
mrozoodporny, spoiny gr.4mm wodo- i mrozoodporne.

. TYNKI : tynk barwiony w masie — kolor jasnoszary pastelowy

. POKRYCIE DACHU : papa wierzchniego krycia w odcieniu ciemnoszarym

. OBROBKI BLACHARSKIE : blacha powlekana. Czapka kominiarska — obrébki od wierzchu i
bocznej krawedzi zelbetowej czesci komina z blachy powlekanej szwedzkiej. Czapke nalezy
potaczy¢ z pokryciem dachu bednarkg lub linkg stalowa.

. RYNNY | RURY SPUSTOWE - PCV lub stalowe w kolorze dobranym do elewacji (brgzowe



lub grafitowe). Rury spustowe o $rednicy @120 mm, rynny & 150 mm, z odprowadzeniem

na przylegty teren.
WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

1. ZAOPATRZENIE W WODE | ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH — projektuje
sie nowg instalacje w nawigzaniu do istniejgcej instalacji wodno — kanalizacyjnej na terenie
szpitala, wg projektéw branzowych

2. WODY DESZCZOWE - do istniejacej sieci deszczowej

3. OGRZEWANIE - przewiduje sie ogrzewanie budynku za pomocg instalacji podtogowej i
czesciowo grzejnikami zasilanych pompg ciepta. Projekt pomp ciepta wg oddzielnego
opracowania.

4. ENERGIA ELEKTRYCZNA: Do budynku nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng i
rozprowadzi¢ wg projektow branzowych. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach.
Projekt instalacji zewnetrznej wg oddzielnej dokumentaciji.

5. WENTYLACJA GRAWITACYJNA: wszystkie pomieszczenia nalezy zwentylowac
grawitacyjnie. W pomieszczeniach WC i porzadkowym projektuje sie jako grawitacyjng
wymuszona

6. UTYLIZACJA ODPADOW: Usuwanie odpadéw bedzie odbywato sie wg obecnego programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla szpitala.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania

| Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”, z przepisami BHP i obowigzujgcymi
normami.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU HORTITERAPII
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp.z o0.0.

1. Budynek jednokondygnacyjny — niski, kwalifikowany do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.
Powierzchnia strefy pozarowej o powierzchni wewnetrznej 143m? stanowigca zesp6t do 3
pomieszczen funkcjonalnych o liczbie przebywajgcych oséb ponizej 30.

2. Obiekt usytuowany na terenie szpitalnym w odlegtosci min. 4 m od granicy dziatki, od
budynkéw ponad 8 m.

3. Klasa odpornosci pozarowej ,D” w tym:

» gtéwna konstrukcja R 30,



» Sciany zewnetrzne El 30,

» konstrukcja dachu, przekrycie dachu (-) NRO,

» $ciany wewnetrzne (-) NRO.

. Ewakuacje os6b w ramach przejscia ewakuacyjnego o szerokosci min. 0,9 m przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia umozliwiajg otwierane drzwi o szerokosci min. 0,9 m otwierane
na zewnatrz budynku. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m.

. Obiekt o kubaturze ponizej 1000 m3, wyposazony w podreczny sprzet gasniczy: jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2.

6. Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 10 I/s z hydrantu w odlegtosci 70 m.

7. Do obiektu zapewniona droga pozarowa: szeroko$¢ 4 m, nodnos¢ 100 kN/osS. Potgczenie

drogi z wejsciem do budynku utwardzonym dojéciem o szerokosci min. 1,5 m i dugosci do
30 m.



