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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.2.  Uzgodnienia z inwestorem.
1.3.  Obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany przytgcza wodociggowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza kanalizacji deszczowej (odwodnienie rynnowe)
dla potrzeb przebudowywanego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek hortiterapii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
w Siedlcach przy ulicy Poniatowskiego dz. nr geod. 20 obr 35.

3. ROBOTY ZIEMNE

Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzic w wykopie
umocnionym, pionowym o szeroko$ci dna min. 1,0 m. Odktad urobku powinien by¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu. Odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu ziemi
pochodzgcej z wykopu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz
3 m. Podsypke pod przytgcze wody i kanalizacji wykonaé z gruntu kat. Il o minimalnej
wysokosci 15 cm z wyprofilowaniem dla rury. Przytgcza zasypa¢ 20 cm warstwg
piasku. Podsypka winna by¢ wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymata.
Zasypywanie wykopu w dalszej czesci przeprowadzi¢ zgodnie z normg piaskiem
Srednioziarnistym, nie zmarznietym, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami
grubosci max 30 cm.

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopu, w trakcie
wykonywania rob6t nalezy wykop odwodni¢é za pomocg pompowania
bezposredniego.

4. OPIS PRZYLACZA WODY

Zaprojektowano witgczenie nowoprojektowanego przytgcza do istniejgcego
wodociggu na terenie Inwestora @110 PE. Wigczenie wykonac¢ za pomoca tréjnika
do zgrzewania elektrooporowego redukcyjnego. Do zamykania doptywu wody w
wyznaczonym miejscu zamontowaé zasuwe z klinem gumowym DNB80. Przytgcze
wykonac¢ z rur PE100 @90mm oraz weza PE100 @40mm, ktére nalezy utozy¢ na
gtebokosci min 1,6m pod powierzchnig terenu, celem zabezpieczenia przed
zamarznieciem. Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm oraz wykonac
obsypke gr.20 cm piaskiem wolnym od frakcji kamiennych. Przewidziano pomiar
ilosci wody zuzytej za pomocg wodomierza klasy C Dn20 zlokalizowanego
w pomieszczeniu gospodarczym. Zgodnie z normg PN-EN 805 przed wodomierzem
zainstalowac¢ zawér odcinajgcy kulowy Dn25 a za wodomierzem zawér odcinajgcy
kulowy Dn25 i zawdr antyskazeniowy typu EA Dn25. Stosowa¢ armature
gwintowang. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w pozycji poziome;.



5. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekédw sanitarnych przewidziano do nowoprojektowanego
przytgcza @200PVC i 3160PVC. Odbiornikiem sciekdw z budynku bedzie istniejgca
wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej @200mm na terenie Inwestora. Wiaczenia
dokonac do istniejacej studni kanalizacyjnej. Nowoprojektowane przytgcze kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC typu ciezkiego SN8
o srednicach @200mm i @160mm np.: firmy WAVIN lub réwnowazanych, tgczonych
na uszczelki gumowe. Pod przejazdami na rury kanalizacyjne natozy¢ rury ochronne
stalowe. Uzbrojeniem przytgcza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda projektowane
studzienki kanalizacyjne - @425mm PVC i @1200mm, przykryte wtazami zeliwnymi
typu ciezkiego 40T. Rury kanalizacyjne PVC winny posiadac atest dopuszczajgcy je
do stosowania na sie¢ kanalizacyjng zewnetrzna.

6. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych (odwodnieni rynnowe) przewidziano do
nowoprojektowanego przytacza QD200PVC i @160PVC. Odbiornikiem sciekow
deszczowych z rynien budynku bedzie istniejgca wewnetrzna sie¢ kanalizacji
deszczowej @300mm na terenie Inwestora. Wigczenia dokonac do istniejgcej studni
kanalizacyjnej. Nowoprojektowane przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych PVC typu ciezkiego SN8 o $rednicach &200mm i @160mm
np.: firmy WAVIN lub réwnowazanych, tgczonych na uszczelki gumowe. Uzbrojeniem
przytagcza kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg projektowane studzienki
kanalizacyjne - @425mm przykryte wltazami zeliwnymi typu ciezkiego 40T. Rury
kanalizacyjne PVC winny posiadac¢ atest dopuszczajgcy je do stosowania na sie¢
kanalizacyjng zewnetrzng.

7. SKRZYZOWANIA | KOLIZJE

Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan wykonaé recznie z jednoczesnym
zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia.

8. PROBY | ODBIOR

Po wykonaniu przytgcza wody nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy
cisnieniu 1.0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 min nie
bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnej prébie szczelnosci rurocigg przeptuka¢ wodg
z wodociggu. Zasypanie przewodu moze by¢ dokonane po pozytywnym orzeczeniu
komisji odbioru proby cisnieniowej.

9. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed uruchomieniem przytagcze wody winno by¢ dokfadnie przeptukane.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia podchlorynu
sodu, zawierajgcg co najmniej 50mg Clo/dm3, przy czasie kontaktu wynoszgcym
24 h.



10. ODBIOR

| PRZEPISY BHP

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg wytyczne producentéw. Podczas
wykonywania prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
zawartych w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
budowlanych

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

- Dz. U. Nr 47 poz 401.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO WYKANANIA

PRZYLACZY.
L.p. Nazwa materiatu llo$¢ | Jednostka
1 2 3 4

Przytacze wodociggowe 190 i 0140 PE100
Rura 040 PE100 SDR17 50 m
Rura 090 PE100 SDR17 39 m
Zasuwa 180 1 szt
Rura ochronna G63PE 2 m
Trojnik PE redukcyjny [0110/90 1 szt
Hydrant nadziemny 0180 1 kpl
Zawor antyskazeniowy typu EA 025 1 szt
Zawor kulowy odcinajgcy @25 2 szt
Wodomierz klasy C 020 1 szt

Przytacze kanalizacji sanitarnej 0200PVC i @160PVC
Rura 00 160 PVC typ ciezki 28 m
Rura 00 200 PVC typ ciezki 123 m
Studzienka kanalizacyjna @425mm PVC 4 kpl
Studnia kanalizacyjna ©@1200mm 1 kpl

Przytacze kanalizacji deszczowej 0200PVC i @160PVC (odwodnienie rynnowe)
Rura 00 160 PVC typ ciezki 3 m
Rura 00 200 PVC typ ciezki 51 m
Studzienka kanalizacyjna @425mm PVC 3 kpl

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawia: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120 poz 1126).

1.0. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje budowe przytgcza wodociggowego, przytgcza kanalizacii
sanitarnej i przytgcza kanalizacji deszczowej (odwodnienia rynnowego) dla potrzeb
przebudowywanego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego
na budynek hortiterapii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach przy
ulicy Poniatowskiego dz. nr geod. 20 obr 35.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu prac ziemnych i montazowych powinny mie¢ wazne badania lekarskie,
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
wykonywanej pracy. Materialy zastosowane do budowy muszg posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty techniczne i Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Realizacja robét odbywa sie w nastepujgcej kolejnosci: tyczenie geodezyjne,
oznakowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty montazowe,
inwentaryzacja geodezyjna, zasypanie trasy przewoddw, przywrécenie stanu
pierwotnego terenu, uprzatniecie placu budowy.

Przy wykonywaniu poszczego6lnych przytaczy nalezy zachowywac
zaprojektowane rzedne. Przed wigczeniem do pracy urzadzen elektrycznych nalezy
wykonac¢ stosowne pomiary skutecznosci p. porazeniowej instalacji elektryczne;.

1. Szczegdlng uwage nalezy zwracaé¢ przy wykonywaniu robdt w pasie drogowym,
dotyczy to rob6t ziemnych oraz dowozu materiatéw na plac budowy.

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetej projektem nie znajdujg sie obiekty budowlane mogace
stanowi¢ zagrozenie. Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ w miejscach kolizji
z uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach pracy koparki.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzy¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania.
Podczas opaddéw atmosferycznych /deszcz/ oraz bezposrednio po nich nalezy
wstrzymaé prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem
i rozmywaniem skarp.
1. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w wykopie suchym /odwodnionym/,
o $cianach szalowanych.
2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych
przewodow lub urzadzen podziemnych nalezy przerwaé roboty ziemne do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia,
fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robaét.



3. Podczas wykonywania robo6t sprzetem mechanicznym wymagane jest
przestrzeganie warunku wyznaczenia strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi
W czasie pracy sprzetu jest zabronione.

4. Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki
jest zabronione. Przebywanie 0os6b pomiedzy sciana wykopu, a koparkg w czasie jej
postoju réwniez jest zabronione.

5.0. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.

W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja,
jednak przy udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczeg6lng uwage zwrdécic¢
na:

- prowadzenie wykopéw o $cianach pionowych odeskowanych rozpartych,
wykonywanych mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie,

- odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,

- odlegto$¢ podnodza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu winna wynosic nie
mniej niz: 3m. Szerokos¢ dna wykopu 1m,

- kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i wykopu,

- prace koparkg prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg sie
pracownicy,

zabrania sie wykonywania wykopow podczas opaddéw atmosferycznych oraz

bezposrednio po nich,

- miejsce prowadzenia robo6t oznakowac, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s06b

postronnych,
- w przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopdw na noc miejsca te
zabezpieczyé i o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi,

- przejscia w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ zgodnie
z projektem i rygorami okreslonymi przez jednostki branzowe,

- kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu
uporzgdkowanego,

6.0. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Wykopy
obustronnie zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niezwigzanych z budowa,
a w nocy umiescic¢ o$wietlenie ostrzegawcze. Roboty zwigzane z budowg w znikomym
stopniu mogg powodowac utrudnienia w ruchu pieszym natomiast dla ruchu kotowego
nie bedg powodowalty istotnych utrudnieh. Zagrozenia innego rodzaje nie wystepuja.

Projektant:
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