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08-1 10 Siedlce,
ul. Swietojanska 7

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290), oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na budynek hortiterapii oraz budowa parkingdw przy Mazowieckim Szpitalu
Wojewodzkim w Siedlcach sp. z o.0., sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne.

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na budynek hortiterapii oraz budowa parkingdw przy Mazowieckim
Szpitalu Wojewoddzkim w Siedlcach sp. z 0.0.,.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach geod. 20/2 1 3/8 obrgb

35 — ulica Poniatowskiego 26.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

. Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 aktualizowanej do celow projektowych;

. Dokumentacje badan geotechnicznych;

= Wytyczne otrzymane przez Inwestora;

. Dokumentacj¢ projektowg branzy architektonicznej;

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 pétsztywnych;

. Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych;

. Wytyczne projektowania ulic;

. Polska Norma pt. ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan”;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie opu-
blikowane w Dzienniku Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r.;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr75 poz.690 z
pézn. zmianami);

. Pomiary wlasne sporzadzone w terenie
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1.3 Zakres rzeczowy.
Zakres robot niniejszego projektu obejmuje:

- wykonanie robot rozbiérkowych;

- przebudowe istniejacych drog wewnetrznych;

- budowe parkingdw dla samochodé6w osobowych;
- wykonanie chodnikéw;

- wykonanie placéw zabaw;

- wykonanie placow rekreacyjnych

- wykonanie stalej organizacji ruchu.

2. Opis stanu istniejacego.
2.1 Opis istniejacego terenu.

Opisywana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Siedlce pomiedzy ulica Bema,
Poniatowskiego i ulicg Potnocng (rys. nr 1).

Teren wokot szpitala w czesci objetej niniejszym opracowaniem jest ogrodzony. Bezpos$redni
dostep komunikacyjny odbywa si¢ poprzez zjazd publiczny z ul. Bema oraz posrednio poprzez
wewnetrzne drogi przez zjazdy z ulicy Poniatowskiego i Potnocnej. Drogi wewnetrzne wykonane sg
z betonu asfaltowego, cementowego, ptyt zelbetowych typu MON oraz z betonowej kostki brukowe;j
1 ptyt azurowych. Na terenie szpitala znajdujg si¢ chodniki wykonane z ptyt betonowych oraz z
betonowej kostki brukowe;j.

Przy istniejagcych budynkach wyznaczone zostaly parkingi dla samochodow osobowych o
nawierzchni z betonowych ptyt azurowych, betonowej kostki brukowej, oraz z betonu cementowego
1 asfaltowego.

Drogi wewngtrzne na pewnych odcinkach znajduja si¢ w ztym stanie technicznym, posiadaja

spekania, zadotowania oraz wykruszenia nawierzchni.
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Zdj. nr 1 widok na istniejaca droge manewrowa wykonang z ptyt azurowych

Zdj. nr 2 widok na istniejacy zjazd z ul. Bema, droge wewngtrzng i zatoke parkingowa

Zdj. nr 3 widok na istniejaca droge wewnetrzng i zatoke parkingowa oraz chodnik do przetozenia



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE ,, AR-KON” mgr inz. ARKADIUSZ JAROSEL. AW KONASTUK

Zdj. nr 4 widok na drugi istniejacy zjazd z ul. Bema, droge wewngtrzna

Zdj. nr 5 widok na istniejaca betonowa droge wewnetrzna oraz z ptyt MON

2.2 Zagospodarowanie zielenia.
Na omawianym terenie wystepuje zielen wysoka i $rednia, jednak nie bedzie ona kolidowac z
omawiang inwestycja.

Projekt architektury krajobrazu jest tematem oddzielnego opracowania

2.3  Uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci
wodociagu, kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, linii energetycznej niskiego i $redniego napigcia

oraz linii telefonicznej i kanat cieptowniczy.



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE ., AR-KON” _mgr inz. ARKADIUSZ JAROSEAW KONASIUK

Na terenie szpitala wystgpuja stupy oswietleniowe.

Omawiane sieci sg zaznaczone na mapie do celow projektowych. W przypadku natrafienia
w trakcie wykonywania robot na urzadzenia nienaniesione na mape¢, nalezy je zabezpieczyc
i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub Inwestora. W miejscach przewidywanych kolizji roboty

ziemne nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli sieci.

2.4  Warunki gruntowo-wodne.

W wyniku przeprowadzonych badan ustalono wystgpowanie nasypu piaszczysto-zwirowego o
migzszosci $redniej 0,8m. Ponizej zalegaja piaski srednie do glebokosci 1,2m a nastgpnie gliny
piaszczyste w stanie Sredniozaggszczonym.

Zwierciadta wody gruntowej do glebokosci 2,5m nie nawiercono.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

1. Kategoria geotechniczna.

W miejscu projektowanych elementéw zagospodarowania terenu wystepuja proste warunki
gruntowe, niekorzystne zjawiska geologiczne nie wystepuja.

2. Projektowany obiekt zalicza si¢ do Kkategorii geotechnicznej pierwszej zgodnie z
paragrafem 4 ust. 3pkt.1 w/w rozporzadzenia.

Grunt na ktorym projektuje si¢ przebudowe targowiska, zjazdéw i budowe parkingu dla
samochodow osobowych z placami manewrowo-skladowiskowych bezpiecznie przeniesie

obcigzenia pochodzace z opisywanego obiektu.

3. Opis stanu projektowanego.
3.1 Plan sytuacyjny.

Opisywang inwestycje nalezy rozpocza¢ od rozbiorki istniejgcego, zniszczonego kraweznika,
ktory przewiduje si¢ do wymiany oraz istniejgcej drogi wewnetrznej (wraz z podbudowg)
wykonanej z betonu cementowego 1 nawierzchni drogi wykonanej z pltyt azurowych. Jezdnie drég
wewngtrznych wykonanych z betonu asfaltowego zostang poddane frezowaniu korekcyjnemu na
zimno, na $rednig giebokos¢ do 5 cm. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania
istniejaca kostka brukowa na ciggach pieszych zostanie przelozona, a obrzeze betonowe

wymienione na nowe.
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Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych, ktéry znajdowac
si¢ bedzie po prawej stronie drogi wewnetrznej, przy poludniowo-wschodniej granicy dzialki.
Zaprojektowany parking nalezy wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm,
koloru szarego. Stanowiska postojowe o wymiarach 2,5x5,0m nalezy wyznaczy¢é poprzez
przebrukowanie placu kostkg brukowg kolorowg 1 usytuowane beda prostopadle do krawedzi drogi
manewrowe]j szerokosci 5,5m. Miejsca parkingowe i droga manewrowa obramowana zostanie
kraweznikami betonowymi 15x30 cm na betonowej tawie z oporem z betonu C8/10, wystajace 12
cm w $wietle, a od strony wschodniej kraweznikami wtopionymi 1 cm ponizej poziom nawierzchni
umozliwiajagc w ten sposob sptyw wod na tereny biologicznie czynne. Wjazd na parking nalezy
wykona¢ ze spadkiem rownym 2% w stron¢ drogi asfaltowej, a plac z pochyleniem ok 0,5% w
kierunku wschodnim. tacznie projektowany parking posiada¢ bedzie 36 stanowisk postojowych o

wymiarach 2,5x5,0m oraz 1 miejsce dla pojazdu os6b niepetnosprawnych o wymiarach 4,0x5,0m.

W poétnocno-zachodniej czesci opisywanego terenu zaprojektowano parking dla samochodow
osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szarej w obramowaniu kraweznikami
betonowymi 15x30 cm, wystajacymi 12cm w $wietle. W sklad parkingu wchodzi¢ bedzie
wykonanie 15 stanowisk o wymiarach 2,5x5,0m, ktore nalezy wyznaczy¢ poprzez zastosowanie
kolorowej kostki brukowej oraz drogi manewrowej o szerokosci 5,0m. Pochylenie podtuzne
parkingu rowne ok 0,5% skierowane zostanie w stron¢ zachodniej i dlatego na szerokos$ci drogi
manewrowe]j kraweznik betonowy nalezy obnizy¢ do poziomu nawierzchni placu umozliwiajac
sprawne odprowadzenie wod. Dojazd do opisywanego parkingu odbywaé si¢ bedzie poprzez

istniejaca, betonowa, droge wewnetrzng przeznaczong do przebudowy.

Istniejaca droge wewnetrzng wykonang z betonu cementowego i plyt zelbetowych typu MON nalezy
rozebra¢, wraz z podbudowa. Zaprojektowana droga posiada¢ bedzie nawierzchni¢ wykonang z
betonowej kostki brukowej szerokosci 4,5m w obramowaniu krawe¢znikami betonowymi 15x30cm,
wystajacymi 12 cm w $wietle, od strony wschodniej oraz kraweznikami betonowymi 15x22cm,
wystajacymi 2 cm ponad poziom nawierzchni. Jezdni¢ nalezy wykona¢ z pochyleniem

jednostronnym rownym 2%.

Istniejaca nawierzchni¢ z betonowych ptyt azurowych, drogi wewnetrznej znajdujacej si¢ przy

potudniowej $cianie budynku rehabilitacji nalezy rozebra¢ nie naruszajac konstrukcji podbudowy, a
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w ich miejsce wykona¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej szarej, gr. 8 cm jednocze$nie
wymieniajgc zniszczony kraweznik betonowy. Nawierzchnia chodnika ze wzgledu na liczne
zapadnigcia 1 wymian¢ kraweznika zostanie rozebrana 1 ponownie ulozona na istniejace]
podbudowie z niewielka korekta spadkoéw i pochylen poprzecznych. Od strony zielencoéw chodniki
zostang obramowane obrzezami betonowymi 8x30cm ustawionymi na betonowej fawie z oporem z
betonu C8/10. Na potaczeniu ciagow pieszych z drogami, kraweznik nalezy ustawi¢ jako wtopione

max 2 cm w Swietle

Na istniejacych drogach wewnetrznych wykonanych z betonu asfaltowego po wykonaniu
frezowania korekcyjnego nawierzchni wykonana zostanie na calej szerokosci nowa warstwa
scieralna AC 11 S 50/70 o grubos$ci warstwy 5 cm, po zageszczeniu.

Istniejace miejsca parkingowe wyznaczone na zatoce postojowej z betonu asfaltowego, po
wykonaniu warstwy Scieralnej zostang odtworzone za pomoca oznakowania poziomego. Miejsca
postojowe posiada¢ beda wymiary 2,5x5,0m — 8 szt oraz 1 miejsce dla pojazdu osob

niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Na istniejagcym terenie wykonane zostang rowniez place rekreacyjne o nawierzchni z ogrodowych
pltyt z betonu architektonicznego gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki kruszyw tamanych,
niezwigzanych frakcji 0/31,5mm 1 grubosci warstwy 10 cm po zaggszczeniu. Ze wzgledu na duze
wymiary uzytych ptyt zrezygnowano z obramowania ich obrzezami, jednakze podbudowe nalezy

wykonac szerzej aby zapewni¢ im stabilno$¢.

Place zabaw o jednolitej nawierzchni poliuretanowej gr. 4 1 6 cm nalezy wykona¢ w obramowaniu
obrzezami 8x30 cm ustawionymi na betonowej tawie z oporem z betonu C8/10.
Doktadny opis wykonania oraz rozmieszczenia placéw rekreacyjnych i placu zabaw umieszczony

zostal w projekcie branzy architektury krajobrazu.

Podczas wykonywania robot ziemnych dopuszcza si¢ wbudowanie w nasyp gruntu pochodzacego z

wykopu po wezesniejszym uzyskaniu zgody ze strony Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i kolor kostki brukowej, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem.

Konstrukcje w/w elementow opisano w pkt. 3.3.

10



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE ., AR-KON” _mgr inz. ARKADIUSZ JAROSEAW KONASIUK

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego,Dz. U.1994, nr 89, pozycja 414,
art. 20 pkt. 1C, z pdzniejszymi zmianami, obszar oddzialywania inwestycji projektowanego obiektu
obejmowac bedzie dziatki Inwestora o nr ew. 20/2, 3/8, obrgb 35 - podstawa prawna Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz.430 z pdzniejszymi zmianami ).
3.2 Rozwigzania wysokosciowe.

Wykonujac przebudowe istniejgcych drog i1 chodnikow nalezy uwzgledni¢ istniejace rz¢dne
wysokosciowe z niewielka korektg .

3.3 Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych warunki wodne ustalono jako dobre,
natomiast grunt podtoza zaliczono do grupy nosnosci G4.

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

a) parkingi, drogi wewnetrzne

= kostka brukowa betonowa, spoinowana piaskiem - 8cm;
=  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

= podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw famanych, niezwigzanych

o uziarnieniu cigglym frakcji 0-31,5 mm. - 20 cm;
» ulepszone podtoze CBGM 0/31,5mm (klasa C L5, N - 15cm;
LACZNIE: 47cm
b) chodnik
= kostka brukowa betonowa, kolorowa, spoinowana piaskiem - 8cmy
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm;

= podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw tamanych, niezwigzanych
o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5 mm. - 10 cm;

LACZNIE: 22 cm

¢) jednia z betonu asfaltowego

= warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 / frezowanie korekcyjne na zimno 5 cm;

LACZNIE: 5cm

11
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d) place rekreacyjne

= ogrodowe ptyty z betonu architektonicznego - 6cm;
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;

= podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw tamanych, niezwigzanych
o uziarnieniu ciggltym frakcji 0-31,5 mm. - 10 cm;
LACZNIE: 20 cm

e) place zabaw

= jednolita nawierzchni poliuretanowa - 4i6cm;
= podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw tamanych, niezwigzanych
o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5 mm. - 20 cm;
= nasyp z gruntu G1 - ¢r. 10;
LACZNIE: 34-36 cm

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,0, a roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-S-

2205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania”.

Parametry kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338:2005 - ,,.Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan”:
Wyglad zewnetrzny: gdérne powierzchnie powinny by¢ szorstkie, bez rys, peknieé, ubytkow;
Ksztalt 1 wymiary:  dopuszczalne odchytki wymiarow dla dtugosci i1 szerokosci wynoszg 3 mm,

a dla wysokosci 5 mm;

Klasa betonu: C40/50;
Nasigkliwos$¢: nie wigcej niz 5%;
Scieralno$é: okreslona stratg wysokos$ci na tarczy Boehmego < 3,5 mm,;

UWAGA: Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty

techniczne.

34 Odwodnienie.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone powierzchniowo
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych istniejacych

wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej oraz na tereny biologicznie czynne Inwestora.

12
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Oddzielne opracowanie zawiera projekt budowlany odwodnienia projektowanego placu i

parkingu.

3.5 Stala Organizacja Ruchu

Miejsce dla osoby niepelnosprawnej zostanie oznakowane znakiem pionowym D-18a
,Parking-miejsca zastrzezone” z tabliczkg T-29. Znaki pionowe beda umieszczone na wysokosci 2,2
m liczac od poziomu chodnika. Nalezy zastosowa¢ znaki konwencjonalne z odblaskowej folii |

generacji na stupkach stalowych ocynkowanych. Wielko$¢ znakow pionowych M — mate.

3.6 Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowane elementy, o nawierzchni z kostki brukowej i1 betonu asfaltowego nie wptywaja
negatywnie na ochrong $rodowiska. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej nie emituje

zanieczyszczen toksycznych.

3.7 Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
wykonania i odbioru rob6t drogowych (oddzielne opracowanie) .

Przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyskaé zezwolenie
na prowadzenie rob6t od Zarzadcy drogi.

Sprzet 1 pracownicy bioragcy udzial w procesie budowlanym musza by¢ wyposazeni
bezwzglednie w urzadzenia 1 elementy zabezpieczajace oraz ostrzegawcze pozwalajace na
zapewnienie warunkéw koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robot oraz
zapewnieniu bezpiecznych warunkow uzytkownikow ulicy pozostajacych w ruchu, stosownie do

obowigzujacych przepisow.

Projektant:

13



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE ., AR-KON” _mgr inz. ARKADIUSZ JAROSEAW KONASIUK

14



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE ., AR-KON” _mgr inz. ARKADIUSZ JAROSEAW KONASIUK

SPIS TRESCI CZESCI OPISOWEJ INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realiza-
cji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-

jaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

15
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wykonanie robot rozbiorkowych;

- wykonanie robot ziemnych;

- przebudowe istniejgcych drog wewnetrznych;

- budowe parkingdw dla samochodéw osobowych;
- wykonanie chodnikéw;

- wykonanie placéw zabaw;

- wykonanie placow rekreacyjnych

- wykonanie stalej organizacji ruchu..

Kolejnos¢ realizacji robot na obiekcie:

. zabezpieczenie placu budowy;

. wykonanie robot rozbiorkowych;

. wykonanie robot ziemnych;

- ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm i 15x30 cm na betonowej tawie z oporem

oraz obrzezy 8x30 cm ;
. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni placéw, jezdni, parkingdw 1 chodnikow;

. wykonanie robot porzagdkowych i wykonczeniowych.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie szpitala znajdujg si¢ budynki oraz parkingi i place utwardzone.
Podczas budowy jezdni, chodnika i parkingdéw wystepowaé bedzie ruch samochodowy i

pieszy.

3.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
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tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych o

prowadzonych pracach remontowych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot budowlanych wokot uzbrojenia podziemnego,

- przed realizacja robot bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne w miejscu robot przekopami
probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie,

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenie sprzetu,

- na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p .poz.

- podczas budowy nalezy ustawi¢ zapory uniemozliwiajace wjazd na teren budowy samochodow
niewykonujacych prac budowlanych. W czasie realizacji zadania bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa dotyczy¢ bedzie oséb niepowolanych, a szczegolnie dzieci. Podczas realizacji
inwestycji wystepowac bedzie ruch mieszkancow okolicznych budynkow

- nalezy zwroci¢ uwage aby roboty ziemne wykonywane byty w wykopie suchym (odwodnionym)
o $cianach umocnionych szalunkami a w rejonie kabli i stupéw linii energetycznej byly
wykonywane r¢cznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.

Oproécz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystapi zagrozenie bezpieczenstwa osob
pracujacych na budowie.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania prac w obrebie drég wewngtrznych,

gdzie bedzie odbywat si¢ ruch samochodowy oraz ruch pieszych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na urzadzenia nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ 1 zawiadomi¢ odpowiednie stuzby Ilub Inwestora. W miejscach

przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac¢ r¢cznie.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji zadania przewiduje si¢ mozliwos¢ wystgpienia zagrozen wynikajacych z

czynnikOw wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

17



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE ., AR-KON” _mgr inz. ARKADIUSZ JAROSEAW KONASIUK

u strefy przylegle do wykonywanych robdt: zagrozenie ze strony pracujgcego sprzetu
mechanicznego (w czasie mechanicznego prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrocié
uwage na pracujaca koparke, azeby nie uderzyta przy obrocie tyzka pracujacych obok
robotnikdéw) oraz mozliwos¢ obsunigcia si¢, skladowanych na paletach kraweznikow i kostki
brukowej betonowe;j;

= przy prowadzeniu robot ziemnych zagrozenie wynikajace z obsunigcia mas ziemnych lub
wpadniecia w wykop, mozliwos$¢ uszkodzenia stawow, pekniecia 1 ztamania kosci;

. podczas wbudowywania krawe¢znikoéw mozliwos¢ uszkodzenia ragk i ndg, a podczas
docinania pitg tarczowa kostki brukowej betonowej lub kraweznikow mozliwos¢ ucigcia
palcow reki 1 uszkodzenia gatki ocznej odpryskami betonu;

= w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajgcy przedmiot konieczne jest
zachowanie pracownikow zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym
szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie, a takze
stosowanie srodkéw ochrony osobistej pracownika;

Podczas wykonywania rob6t sprzgtem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Wlaczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakofhczeniem napetniania tyzki jest zabronione.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu , a tyzka koparki w czasie jej zatrzymania réwniez jest
zabronione. Podczas opaddéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymaé prace
montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania
wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Roboty prowadzone w pasie drogi nalezy wykonaé
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu .

Podczas realizacji robot miejscami wystepowania zagrozen sa:

— wykonywanie robot ziemnych w rejonie wystepowania kabli energetycznych: zagrozenie uszko-
dzenia, ewentualne porazenie pradem,

— wykonywanie robdt w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i
ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkow.

Skala zagrozen obejmowac bedzie wszystkich pracownikow znajdujacych si¢ w ww. strefach
przez caly czas pozostawania w strefie, a takze 0osob postronnych i pojazdéw w poblizu terenu bu-

dowy.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Kazdy pracownik biorgcy udziat w realizacji robdt musi posiada¢ udokumentowane
przygotowanie zawodowe, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, przejs¢
szkolenia w zakresie BHP i by¢ wyposazony, stosownie do wykonywanej pracy, w §rodki ochrony
indywidualne;j.

Codziennie, przed przystapieniem do pracy, kierownik budowy posiadajacy uprawnienia
budowlane oraz aktualne $wiadectwo ukonczenia kursu BHP, musi udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy.

Zabrania si¢ wykonywania wykopow podczas opadow atmosferycznych oraz bezposrednio po
nich. Miejsce prowadzenia robot oznakowaé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
postronnych. W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopdéw na noc miejsca te zabezpieczy¢
1 o$wietli¢ lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach ochronnych.

W czasie prowadzenia robot w obrebie pasa drogowego pracownikdw nalezy wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze 1 bezwzglednie przestrzega¢ ich uzywania, teren oznakowaé i ogrodzi¢

zgodnie z zatwierdzonym przez Komende Policji projektem organizacji ruchu.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nast¢pujacych
przepisow:

u Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych 1 mostowych ( Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30 );

= Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogo-

wych ( Dz. U. z2001 r., nr 118, poz. 1263).
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Kierownik budowy ma za zadanie koordynowa¢ dziatania stluzace zapewnieniu bezpieczne;j
pracy (w tym przestrzeganie odpowiednich przepisow dotyczacych BHP) oraz zapobieganiu

zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA
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