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plytki gresowe (struktura beton)

szlichta cement. zbrojona gr.8cm

folia techniczna

styropian EPS100 gr.10cm

folia techniczna

2xpapa termozgrzewalna

emulsja gruntujgca do stosowania wewnatrz

beton B-10 15cm

piasek na gruncie zageszczony warsiwami co 20cm

papa wierzchniego krycia

papa podkiadowa

wetna twarda gr. 25cm

izolacja paroszczelna

strop gestozebrowy wg projektu konstrukcyjnego

podwieszany ruszt stalowy systemowy

phyty gipsowo-karton. GKB gr. 1,25¢cm
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08-110
tynk cementowo-wapienny (-p-)

gazobeton gr. 24cm
weina mineralna gr. 16¢cm
tynk cienkowarstwowy

S2

| gazobeton gr. 24cm

wetna mineralna gr.16cm
folia wiatroizolacyjna

lata drewniana

deska elewacyjna drewniana

ist. ciana murowana

emulsja asfaltowa wodna na zatartej
obrzutce cementowej

styrodur 10cm
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S3 [ istniejace fundamenty - wykona¢ zgodnie z
zaleceniami w ekspertyzie i projektem konstrukcyjnym
08-110 Siedice

decoPROJEKT
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII ORAZ BUDOWA

PARKINGOW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWODZKIM

NAZWA
ADRES OBIEKTU SiedIce, ul. Poniatowskiego 26
dz.nr 20/2 i 3/8 obr. 35
TEMAT PRZEKROJ A-A 03.201%r| 1:100
DATA | SKALA
mgr inZ. arch. MONIKA KRZEWNIAK
PROJEKT nr upr. MA/016/10 4 A6
OPRACOWANIE| 1 inz. arch. BOZENA KRASSOWSKA //)3/ ——
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