
SZCZEGÓŁ "A" PARKINGU Z KRAWĘŻNIKIEM
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -  4cm
podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 mm - 20cm

 kostka brukowa betonowa, spoinowana piaskiem   -  8cm

1

8
4

20
15

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -  5cm
 krawężnik betonowy szary 15x30cm

 ława 35x10+15x15 cm z betonu C8/10

ulepszone podłoże CBGM 0/31,5 mm
(klasa C 1,5/2,0) - 15cm
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Skala:

Branża:

Data:

Tytuł projektu:

Tytuł rysunku:

Projektant:

PRZEKRÓJ NORMALNY I
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

DROGOWA

LUTY 2017 r.

Rys.4.1

1:100 i 1:10

Inwestor:

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O. O.
UL. PONIATOWSKIEGO 26,  08-110 SIEDLCE

mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LUB/BD/0090/07

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
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