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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu  budowlano-wykonawczego instalacji wod-kan, c.o. 1  wentylacji
w przebudowywanym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek hortiterapii w Siedlcach ul. Poniatowskiego dz. nr 20 obr 35.

Inwestor: Mazowiecki Szpital Wojewddzki w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.

1. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Inwestorem

- normy i przepisy projektowe

- Prawo budowlane i mieszkaniowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 926 wraz z p6zn. zmianami.

- normy

- inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL).

- uzgodnienia migdzybranzowe

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji pomieszczen

w przedmiotowym budynku.

3. Przeznaczenie
Przeznaczeniem projektowanych instalacji jest zapewnienie wilasciwych warunkéw,

czystosci 1 komfortu osobom przebywajacym w budynku.

4. Instalacje wewnetrzne.
4.1. Instalacje wody zimnej

Zasilenie budynku w wode z projektowanego przyltacza wody DN40 zasilanego
z wewnetrznej sieci wodociggowej Szpitala (wg oddzielnego opracowania). Na wejsciu do

budynku zastosowac zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym typu EA.



Instalacje¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa. Baterie

czerpalne do umywalek przewiduje si¢ jako S$cienne. Typ baterii ostatecznie uzgodnié
z Inwestorem 1 odpowiednio wykona¢ podejscia.
Po wykonaniu instalacji przewody wody zimnej podda¢ probie (bez armatury) na ciSnienie
1,0 MPa, po czym wykonac¢ izolacj¢ przewoddw przed wykraplaniem si¢ wody. Grubo$¢ izolacji
minimum 30 mm. Izolacja powinna mie¢ szczelng powtoke zewnetrzng, zeby para wodna
z otaczajgcego powietrza nie wykraplata si¢ na rurach i powodowata zawilgocenia rur i izolacji.
Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Zachowa¢ odlegtos¢ przewodéw wody
od przewodoéw elektrycznych, co najmniej 0,2m przy prowadzeniu réwnolegtym - przewody
wody ponizej przewodow elektrycznych.

Po wykonaniu instalacj¢ przeptukac 1 w razie potrzeby podda¢ dezynfekcji.

4.2. Instalacje wody cieplej

Wode ciepta do projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje si¢ doprowadzic¢
z projektowanego zasobnika c.w.u. zasilanego z wymiennika ogrzewanego z pomp ciepta (wg
oddzielnego opracowania). Wykonanie instalacji wody cieptej analogicznie do instalacji wody
zimnej. Po wykonaniu instalacji przewody wody cieptej podda¢ probie (bez armatury) na
ci$nienie 1,0 MPa, po czym wykona¢ izolacj¢ przewodéw przed wykraplaniem si¢ wody.

Grubos¢ izolacji 30 mm. Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

4.3. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w posadzce i czgsciowo w $cianach
budynku. Cato$¢ instalacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych. Poziomy nalezy
wykona¢ z rur @110mm PVC i minimalnym spadkiem 2%. Pion kanalizacyjny odpowietrzajacy
nalezy wykona¢ z rur @110mm PVC. Pion zakonczy¢ wywiewka wyprowadzong ponad dach
budynku. Cato$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, poziomy pod posadzka
z rur typu cigzkiego. Odprowadzenie $ciekow z budynku do projektowanego przylacza
(wg oddzielnego opracowania). Odbiornikiem $ciekéw z budynku bedzie istniejaca kanalizacja

na terenie Inwestora.



5. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano instalacje c.o. wodng dwururowg
o obiegu wymuszonym o parametrach wody grzejnej 40/30°C. Zrédlem ciepta beda
projektowane (wg oddzielnego opracowania pompy ciepta). Instalacje w pomieszczeniach
technicznych wykona¢ z rur wielowarstwowych z PE-RT z wktadka aluminiowa, prowadzonych
w przestrzeni posadzki w warstwie izolacyjnej. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami
samokompensacji. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zainstalowane fabrycznie
na grzejnikach.

Do ogrzewania zaprojektowano grzejniki stalowe trzyplytowe z podejsciem dolnym
wyposazone w zawoOr termostatyczny z nastawg wstepng. Na zaworach zamontowa¢ glowice
termostatyczne. Przy montazu grzejnikow przestrzega¢ zalecen producenta. Grzejniki
montowaé przy pomocy zestawdéw montazowych typu wieszak. Podej$cia do grzejnikow
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Podtaczenie grzejnikow wykona¢ przy pomocy podwdjnego
katowego zaworu odcinajacego (tzw. raka). Po montazu grzejnikéw i przewodéw wykonac
ptukanie instalacji poprzez kilkakrotne napelnienie i opréznienie jej z wody. Po przeptukaniu
przewodéw dokona¢ wstepnych nastaw na zaworach grzejnikowych. Po regulacji wykonac
proby cisnieniowe na cis$nienie probne 0,7 MPa. Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ probe
dziatania na goraco przy wtasciwych parametrach wody zasilajacej instalacje c.o. Podczas proby
koncowej dokona¢ ewentualnej korekty nastaw zaworéw termostatycznych.

W sali  ekspozycyjne] zaprojektowano rurociggi ogrzewania podiogowego
rozprowadzajace z rur PE-RT z wktadka aluminiowg. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce
w izolacji termicznej. Jednocze$nie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie
rurociggédw na odcinkach prostych dlugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe
lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy
potaczeniach piondéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dlugosci 0.3 m.

- sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac¢ analogicznie do ogrzewania grzejnikowego.

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ proby ciSnieniowe na zimno i na gorgco
na minimalne ci$nienie probne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie
trwania t = 30 min.

Rurociggi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE-RT z wktadka
aluminiowa. Podlaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Odpowietrzanie wezownic

odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.



Oprdéznianie i napelnianie petli wodg umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca
si¢ uktad §limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury
podtogi.

Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za
pomoca specjalnych uchwytow z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie
tworzywowym.

Rozdzielacze wykonane beda z mosigdzu o przekroju 1°°. Na rozdzielaczu zasilajagcym
wbudowane beda zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Na rozdzielaczu powrotnym
zaprojektowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawa wstepng), umozliwiajace
doktadng regulacj¢ hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncéw przytaczonych wezownic wyposazony bedzie w zawor odcinajacy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45°C.
Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompa obiegow3.
Roéznica temperatur wody max At = 7°C. Maksymalna réznica migdzy temperaturg
W pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi ok.9 °C.

Po wykonaniu préb wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac termicznie
otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej o gr. $cianki 20 mm lub innymi o izolacyjnosci

cieplnej min. 90%.

6. Opis instalacji wentylacji.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej wywiewne]
zapewniajacy nie mniej niz 50 m*/h na 1 miske ustepowa. Nawiew powietrza odbywaé sie bedzie
z pomieszczen sgsiadujacych. Skrzydto drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne usytuowane na
dole drzwi, przekréj kratek 0,022m?. Wywiew powietrza projektuje si¢ wentylatorem tazienkowym
np: typ SILENT-100 lub réwnowaznym. Wentylator wigczany po otwarciu drzwi wylaczany
z opOznieniem ok 3min po wyjsciu i zamknigciu drzwi. Kanaly nalezy wykona¢ z rur spiro
stalowych ocynkowanych. W pomieszczeniu porzadkowym projektuje si¢ uklad wentylacji
mechanicznej wywiewnej zapewniajacy nie mniej niz 125 m’/h. Projektuje si¢ wentylator

np: typ SILENT-200 lub réwnowazny.



7. Uwagi koncowe.

Stosowane materialy w szczegdlnosci rury i ksztattki winny posiada¢ atesty lub
dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami krajowymi 1 ocen¢ higieniczng wydang
przez PIH. Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomigdzy
przewodem i tuleja wypetni¢ materialem elastycznym nie powodujagcym korozji (np. kitem
trwale plastycznym lub piankg poliuretanowg). Wszystkie instalacje z materiatow
przewodzacych prad elektryczny oraz armatur¢ metalowa nalezy objac¢ elektrycznymi

polaczeniami wyréwnawczymi.

Projektant



