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Panel PV polikrystaliczny 250Wp

Rozdzielnia PV-DC

Inwerter fotowoltaiczny
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Do laczenia przewodow instalacji solamych stosowal typowe zlacza o nastgpujacych
parametrach:

» Napigcie znamionowe 1000 [V]

«  Opdr przejscia 0,3 [mOhmal]

»  Stopien ochrony IP65 / IP68 [2m / 24h)

+ Temperatura otoczenia -40 DC ... 90 °C

+  Minimalny przekrdj przewodu elastycznego 4 [mm?2]

»  Maksymalny przekrdj przewodu elastycznego 8 [mm?2]
Przedmiotowe zlacza powinny zapewni¢ mozliwo$é rozlaczania serwisowego paneli
fotowoltaicznych.

Nalezy prowadzi¢ osobne korytka dla okablowania DC1 AC.

Przewdd do- instalacji fotowoltaicznych 1x6mm?2
Dane techniczne:
o Zakres temperatur: do -40C do +70C
+ max. temperaturana przewodniku + 120C
+ Napigcie nominalne wg VDE 600/1000V pradu przemiennego. pradu statego 1800V
zyla/zyla
- Napigcie testu 50 Hz 4000 V
Budowa:
« podwojnie Izolowany
+ 7yla miedziana, pobielana, linka
« skrgcana wg VDE 0235 ki. 51 IEC 60228 ki.5
« izolacja zyt z komponentu sieciowanego
« opona zewnetrzna z komponentu sieciowanego, odporna na UV
« kolor opony; czarny
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