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sven. nkt, MAZTI3 699 /12 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2002 ¢,
DECYZJA

Ma podstawie art, |1 wst. | §art, 24 ust | opht 2 ustawy 2 daig 15 zrudnia 2000 1. o samorzadach
eawodowygh architektdw, ingymicriw budownictwa oraz urbanistéw (Dzdl 2 2001 r. Wr 5, poz. 42 & podn, 2m,),
art, 12 ust | opkt 1 PS5, ust 3,000 13 ust, 1 pki | it 4,ar0 14 ust, 1 pkt 2 usteawy = dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
buadowdime (tekst pednelity: D, L2 200007, Br 243, poz. 1623 2 podn. am.) ovaz § 11 use | opke 1,8 155817
ust. | ophe | rozporzgdzenia Minksra Transporie | Budowniciwa @ dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkeji technicenyeh w bisdownictwie (Dl Nr 83 poe S8 pddn, 2,
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAYS 0542 (POOK/AZ

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegilowy zakres uprawnicn

L MNa mocy art, 12 ust, 1 pkt 1.0 5, art. 13 wst. 1 pkt 1 i wst. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wykej wymieniony specjalnodciz, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory anterskiego,
2/ sprawowania kontreli techniczne] utzzymania obickidw budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodeelnych funkeji technicenych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

sporzgdzania  projektu  zagospodarowania  deiatki lub terenu w zakresie specjalnodci
konstrukeving — budowlangj,

HI. Na moey § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa 2
dnia 28 Lkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techmicznyeh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniv do konstrukeji obiekiu,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-145-XTM-6IR *

Pan PAWEL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0187/13

adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 43 D / 168, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

2aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest istga@j budynek gospodarczy, oznaczony jako
budynek nr6, znajdegy sk na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego w
Siedlcach, przy ulicy Poniatowskiego 26. Budynekrtgrawy, murowany,
niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym, nieotwaky. Budynek w rzucie w
ksztalcie prostaka o wymiarach w przybteniu 6,5x23m. Kubatura obiektu wynosi
452,40, powierzchnia zabudowy 150,88npowierzchnia sytkowa 138,21rh

Budynek w obecnej chwili nieytkowany.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie wykonania opracowania przez Inwestora.

Inwentaryzacja.

e Protokot nr27 z dnia 17 maja 2016r. z okresowejtkainstanu technicznego
budynku[1].

e Wizja lokalna przeprowadzona przez Autora opracosan

e Obowizujace przepisy i normy budowlane oraz literatura fazo

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu techniczneggnkudw swietle planowanej

przebudowy budynku i jego zmiany sposolytkowania.

4. Warunki geotechniczne
Z danych archiwalnych oraz oceny makroskopowej niere gruntu wokot
przedmiotowego budynku wynikaze pod powierzchgi terenu, pod warsty
nasypow niebudowlanych zalegajliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i w
stanie plastycznym, przewarstwione piaskami drobnym
Woda gruntowa wysgpuje ponkej poziomu posadowienia budynku.
Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie alshia geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych — Dznk81 poz. 463, budynek



nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Na terenie inwegstygstepuja proste

warunki gruntowe.

. Opis konstrukcyjno-materiatowy

Budynek gospodarczy, w obecnej chwili nigtkowany, parterowy,
jednokondygnacyjny, murowany z dachem jednospadowfgstropodachem),
nieotynkowany.

Gtowne elementy konstrukcyjne twace ukiad konstrukcyjny to murowaskeiany
nasne zewrtrzne o rozpaitosci w swietle okoto 6m, na ktérych oparta jest konstrukcja
dachu. Budynek wewatrz nie podzielony na pomieszczenia — stanowigemtwart
przestrzé.

Mozna wyr&ni¢ poszczegolne elementy konstrukcyjne:

e Fundamenty: fundamenty betonowe wylewane — stdmtezny dostateczny.
(ze wzgkdu na brak madiwosci wykonania wykopu odstani@gego stan
techniczny fundamentow (okres zimowy z temperatutgemnymi) oparto
si¢ na opracowaniu [1]). gkniecia scian w okolicach narmikow budynku
wskazug na nieprawidtow prae fundamentow w tych miejscach (osiadanie).
Rekomenduje gimiejscowg napraw fundamentow w okolicach nanoikow
budynku.

e Sciany konstrukcyjne, zewtrzne —sciany murowane z bloczkéw betonu
komérkowego (gazobetonu), na zaprawie cementowdenapj. Sciany
nieotynkowane. Stan techniczgian dostatecznySciany néne, od strony
wewretrznej budynku, na catej swej diugo spkete stalowymisciggami w
postaci stalowych egien. Widoczny brak kilkéciaggow wewrtrz budynku.
Sciany ze wzgidu na fakt, # s nieotynkowane i nav@ne na dziatanie
warunkow atmosferycznych, z licznymi ubytkami w erale
konstrukcyjnym oraz spoinowaniu. Ubytki do odtwarize w trakcie
przebudowy.

Sciany w okolicach natmikéw budynku w stanie niedostatecznym —
widoczne spkania scian spowodowane najprawdopodobniej osiadaniem
fundamentéw nawmika budynku. Stan technicznycian w okolicach
naraznikOw nie pozwala na dalsze ichytkowanie — konieczna przebudowa
scian w tych miejscach, pgizona z napragvfundamentow w okolicach

naraznikbw budynku.



Brak scian konstrukcyjnych zewtrznych orazcian dziatowych.

Konstrukcja dachu:- wg opracowania [1] stropodacykamany z piyty
zeraiskiej, ocieplony i pokryty blach trapezow. Pokrycie dachu
skorodowane i uszkodzone w wyniku dzialaarunkéw atmosferycznych,
bez obrobek blacharskich.

Wg Autora opracowania konstrukgtropodachu stanowi stropsgazebrowy

— typu Akerman. Konstrukcja stropu odskgaiod spodu — widoczne pustaki
ceramiczne stropu orazelbetowe zebra stropu. Widoczne w niektorych
miejscach konstrukcji dodatkowe elementy staloweal (sprofilowa).
Stropodach wykonany ze spadkiem potaci dachowstawie dostatecznym,
widoczne miejscowe sgania 1 ubytki w konstrukcji orazslady
nierownomiernej pracy konstrukcji stropu (klawiszowa) powodujce
widoczne przéwity i nieszczeln&t. Nasnosé stropu ze wzgdu na wady
opisane powsej i brak informacji o zastosowanych materiatactagi
zastosowanego betonednica i rodzaj stali zbrojeniowej) nie do aitemia.

W chwili obecnej konstrukcja stropu spetnia syvppdstawow funkcje t.
stanowi przegrog chronica wnetrze budynku przed dziataniem warunkow
atmosferycznych. Po planowanej przebudowie i zmiarsposobu
uzytkowania, obecna konstrukcja stropu oraz jej stechniczny, bda
wykluczaty jego dalsze aytkowanie — rekomendowana jest rozbiorka
istniejgcego stropu i zagienie go now konstrukcj.

Nadpraa i belki — nad istnigcymi otworami okiennymi i bramowymi
nadpraa i belkizelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane. Stanrgob
dostateczny - elementy zelbetowe skorodowane, spowodowane
wystawieniem ich, ze wzgllu na brak otynkowania, na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Wience — budynek w poziomie stropodachu posiadlbetowy wieniec.
Wieniec w stanie technicznym zlym — widoczne uszewda i ubytki
spowodowane dziataniem  warunkéw  atmosferycznych. eni®tc
przeznaczony w trakcie przebudowy do rozbiorkdiverzenia wraz z nogv

konstrukcjy stropu.



e Istniegca stolarka: stan techniczny istaiegj stolarki okiennej i drzwiowej
niedostateczny. Wybite szyby, liczne skoszenia ipaecgenia. Stolarka
przeznaczona do rozbidrki i zggienia novy.

o Posadzka: posadzka w stanie technicznym dostatecznyidoczne sgkania
wzdtuzne. Posadzka przewidziana w trakcie przebudowy iki@idacji i

zasgpienia nowymi warstwami podtogowymi.

6. Ocena stanu technicznego
Budynek w stanie technicznym dostatecznym i ziynmeukytkowanie budynku,
nieprawidtowe zabezpieczenie go przed dziataniemumkdw atmosferycznych
spowodowato obecny stan techniczny. Elementy kokeyjne takie jak fundamenty,
stropy, nadprza w przewaajacej swojej czsci 3 w stanie pozwalggym na dalsze
uzytkowanie, po wykonaniu prac naprawczych. Wymag@s wzmocnienie
fundamentéw w okolicach namikéw budynku, naprawa konstrukggian w tych
miejscach oraz przeprowadzenie pozostatych praanagzych.
Konstrukcja stropu, o ile w chwili obecnej spetei@oje podstawowe funkcje, o tyle
po planowanej przebudowie i zmianie sposobytkowania lgdzie musiata by
poddana rozbiorce i zagieniu nows konstrukcy stropu zapewniaga wiasciwg

nasnosé | szczelné¢ oraz spetniajca wymagania ochrony pgo

7. Whnioski i zalecenia
Budynek w stanie technicznym dostatecznym. Stadngg@chniczny pozwala na
wykonanie przebudowy i zmiany sposobwytkowania. Cgzs¢ elementéw
konstrukcyjnych (fundamentygiany) wymaga prac naprawczychggz(strop) musi
by¢ poddana rozbidrce i zapieniu nowymi elementami konstrukcyjnymi.
Rozbiorka stropu wskazana jest ze wdgl na jego stan techniczny, ponadto w
znacacy sSposOb uprmi wykonanie pozostatych prac naprawczych i
konstrukcyjnych w olabie $cian i pozostatych elementéw.
Nalezy zapewnt odpowiedmi stabilng¢ konstrukcji budynku jako cadoi tzn.
naleey wykona nowg konstrukcg stropodachu wraz z nowym wi@em
obwodowym, ktére nadawataby odpowiednsztywna¢ scianom i uktadowi
konstrukcyjnemu budynku.
Projektowane prace modernizacyjne sozliwe do zrealizowania. Planowana

przebudowa i zmiana sposobuytkowania wymusi nagpujace prace naprawcze
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oraz budowlane w obbie istniejcej konstrukcji budynku:

e demonta istniepcego pokrycia stropodachu,

e rozbiorka konstrukcji stropu,

e rozbiorka scian w zakresie wskazanym w projekcie przebudowybitrka
uszkodzonych narmikow $cian oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia
stabilngci pozostatych odcinkodcian przed dziataniem wiatru.

e naprawa fundamentéw w okolicach narixow scian (np. przez podbicie),

e wykonanie nowych fundamentéw pod projektowane etggnkonstrukcyjne,

e wykonanie izolacji fundamentow,

e wykonanie prac naprawczych w ebie istniegcychscian (wypetnienie ubytkow
w materiale konstrukcyjnym, spoinowaniu itp.),

e ewentualne zamurowania istrieych otworéw a take poszerzenia lub
wykonanie nowych,

e wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnyadibetowych (stupy, nadpza,
belki, wience),

e wykonanie nowej konstrukcji stropggian attyki.

e wykonanie nowych izolacji wilgociowych i termiczryc

e wykonanie pozostatych prac wykezeniowych oraz wykonanie podkonstrukciji
przenosicej ckzar nowych urzdzea rehabilitacyjnych planowanych wewtnz

budynku, wymagaych podwieszenia.

Konstrukcja istnigjcego budynku poza wadami wskazanymi ppsyyumazliwia
wykonanie przewidywanych zmian.

- niniejsza ekspertyza nie stanowi dokumentacjijgktowej, do zrealizowania
zatazen zawartych w opinii oraz zalecev niej zawartych naleg sporadzi¢ odrebny
projekt budowlany

- wszystkie ostabione, dagione oraz wzmacniane elementy konstrukcji budynku
nalezy sprawdzé obliczeniowo w ramach opracowania projektu budoeto w
brarzy konstrukcyjnej

Ocena nie zawiera petnej inwentaryzacji znisace@egradacji konstrukcyjnych,
dlatego te nalezry liczy¢ sie z pewnymi zmianami zakresu prac remontowo-
budowlanych po petnym odsteieiu konstrukcji. W przypadku stwierdzenia innego

uktadu i elementow konstrukcyjnych po petnym odsoiu konstrukcji naley
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skontaktowa si¢ z projektantem w celu weryfikacji powstatych raaiosci. Po
petnym odstoniciu konstrukcji nalgy ocené stan elementow konstrukcyjnych pod
katem zastosowania niestandardowych materiatéw buatoeh lub materiatow o
nizszej n. zaktadana w ekspertyzie jakm.

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.1 Widok budynku od strony ulicy J. Bema

Fot.2 Widok budynku od strony ulicy J. Bema — widlog wienieczelbetowy w
poziomie stropodachu i jego stan techniczny
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Fot. 3 Naranik sciany Fot.4 Nargnik sciany w poblzu bramy

wejsciowej

Fot.5 Konstrukcja stropodachu — stragtgrebrowy typu Akerman



Fot.6 Konstrukcja wewgtrz budynku — widoczne stalowgeiagi spinagce
konstrukcg budynku.

Fot.7 Widoczne sgkania istniejcej posadzki.
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